Przedmiar roboét

na wykonanie remontu drogi gminnej Pasierby- Raszewy- Pasierby

przez podwdjne powierzchniowe utrwalenie.

Lp, | Podstawa | oo Opis i obliczenia robét Jed. | g
wyceny miary
1 2 3 5 6
1. KNNR 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
1005-06 bitumicznych z zanieczyszczen
- Pasierby 400x 0,5x 2 m? 400,00
- Pasierby - Raszewy 980x 0,5x2 m 2 980,00
- Raszewy — Pasierby 2050 x 0,5X 2 m 2 2060.00
3430,00
2. KNNR 6 | D-05.03.09 | Wykonanie nawierzchni podwadjnie
1003- powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5;5/8
01,02 w ilosci kruszywa 18 dem®/m? i asfaltowg emulsjg
kationowg
- Pasierby 400 x 2,80 m? 1120,00
- Pasierby - Raszewy 980 x 3,00 m? 2940,00
- Raszewy — Pasierby 100 x 4,50
1950 x 3,10 m? 6495,00

10.555,00




Przedmiar roboét

na wykonanie remontu drogi gminnej Wilkonice — Wilkoniczki

przez podwdjne powierzchniowe utrwalenie.

Podstawa - . . . Jedn. -
Lp. wyceny SST Opis i obliczenia robét miary llosé T
1 2 3 4 5 6
1 KNNR 6 D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
1005:08 bitumicznych z zanieczyszczen
m 2 755,00
755,0x0,5x2
2 KNNR 6 D-05.03.08 | Wykonanie nawierzchni podwdjne
1003-01,02 ; . ; : .
powierzchniowo utrwalonej grysami frakji
2/5,5/8 w ilosci kruszywa 18 dem®/m?
i asfaltowg emulsjg kationowa
m? 3624,00
755,0x4,8




Przedmiar robét

na wykonanie remontu drogi gminnej Skoraszewice — Krzyzanki

. / ¥ . .
przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie.

Podstawa - ; . ¢ Jedn. £
Lp. wyceny SST Opis i obliczenia robét miary llosé
1 2 3 4 5 6
1. KNNR 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
1005-06 bitumicznych z zanieczyszczen
2
1150,0 X 0,5 x 2 r 110,00
2. KNNR 6 | D-05.03.09 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo
1002-01 powierzchniowo utrwalonej grysami frakciji
2/5 w ilosci kruszywa 8 dem?/m? i asfaltowg
emulsjg kationowg
1150,0 x 3,2 m? 3680,00




