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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 353), dalej
ustawa 00s,

postanawiam wyrazi¢ opinig,

ze dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
Ggbice, Babkowice, Huby i Krzyzanki obrgb Siedlec, obreb Babkowice i obrgb Pepowo gmina
Pepowo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

31.03.2016 1. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplynglo
wystgpienie Wojta Gminy Pgpowo z 25.03.2016 r., znak: WRG.6220.10(6).2016 w sprawie
wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia. Do wystapienia dotaczono wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych o uwarunkowaniach, kart¢ informacyjng przedsiewziecia, dalej k.ip. oraz
wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
wnioskiem.

Przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zalicza si¢ do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko moze
zostaé stwierdzony.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 wustawy oos
przeanalizowano: skale i charakter inwestycji, wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania
oraz odwracalnos¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje
1 ucigzliwosci zwiazane z eksploatacja przedsigwzigcia oraz jego usytuowanie wzgledem
obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarow
Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach: Gebice, Babkowice, Huby 1 Krzyzanki na dziatkach nr ewid. 307, 306, 305/4,
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305/3, 304, 303, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313, obreb Siedlec, na dziatkach nr ewid:
42,40, 39 38. 37 36/1,.36/2..35,34, 33, 32,3130, 20 28.27. 36,05, 24. 1, 2.3A1.:312.4,5.6, 7.8,
9, 12, 11, 12/3, 12/4, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 19, 20, 21, 2, obreb Babkowice, na dziatach
nr ewid. 30, 31, 32 obreb Pepowo, na dziatkach nr ewid.: 33, 34/3, 34/2, 35, 22/1, 36, 37, 38/1, 38/3,
39/1, 146, 40, 41/2, 41/1, 42/1, 175, 43, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70/2, 70/1, 147, 160, 110/4, 112/5,
112/6, 112/7, 172/1, 68/1, 163, 44, 45, 46, 47/1, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 162, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 171, 69/21, 172/2, 68/2, 69/3, 69/4, 51/1, 69/24, 150, 143, 87,
7,8, 88,2, 1, 142, 141, 140, 139/1, 139/2, 138, 137, obreb Gebice oraz na dziatkach nr ewid.:
110/8, 85, 109/4, 105, 108, 107/6, 107/2, 107/1, 107/5, 86, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7,
149/2,149/1, 123, 120/2, 114/7, 117, 116/1, 113, 82 obreb Krzyzanki gmina Pepowo.

W ramach realizacji planowanej inwestycji wykonane zostang:
1. W miejscowosci Babkowice Huby:
rurociggi grawitacyjne PCV @ 200 mm o dtugosci ok. 1826 m,
rurociggi ttoczne PE @ 80-110 mm o dlugoscei ok. 300 m,
— przykanaliki kanalizacyjne PCV @160 mm o dtugosci ok. 144 m (18 sztuk),
— przepompownie $ciekoéw w liczbie 1 sztuki.
2. W miejscowosci Gebice:
— rurociagi grawitacyjne PCV @ 200 mm o dlugosci ok. 1604 m,
— przykanaliki kanalizacyjne PCV @160 mm o dtugosci ok. 208 m (26 sztuk).
3. W miejscowosci Krzyzanki :
— rurociggi grawitacyjne PCV @ 200 mm o dhugoéci ok. 508 m,
— rurociggi ttoczne PE @ 80-110 mm o dlugosci ok. 1247 m,
— przykanaliki kanalizacyjne PCV @160 mm o dtugosci ok. 108m (16 sztuk),
— przepompownie $cickéw w liczbie 1 sztuki.

|

Analiza k.ip. wykazata, ze budowa przedmiotowej kanalizacji sanitarnej prowadzona
bedzie tradycyjna technologia wykopéw umocnionych stalowymi szalunkami o glebokosci od
1,4 m (rurociagi ci$nieniowe) do 3,5 m (rurociagi grawitacyjne) oraz metodg bezwykopowa
(jako przewierty sterowane). Odwodnienie wykopow realizowane bedzie z wykorzystaniem
iglofiltrow. Ze wzgledu na wykonywanie robot w pasie drogowym przewiduje si¢ czesciowa
wymiang gruntu w trakcie zasypywania wykopdéw. W planowanym przedsigwzigciu
przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacych technologii i rozwigzan:

— laczenie kanalow grawitacyjnych z rur PCV @ 200 i 160 na kielich
uszczelniony uszczelka gumowa,

— zastosowanie szczelnych studni rewizyjnych z elementéw prefabrykowanych
betonowych 1 tworzyw sztucznych PCV i PE,

— laczenie rurociagdbw tlocznych z rur PE przez zgrzewanie doczolowe
i elektrooporowe,

— zastosowanie zbiornikowych  przepompowni S$ciekdéw  wyposazonych
w pompy zatapialne z wirnikiem kanalowym lub znozem tngcym wraz
ze sterowaniem automatycznym, z monitoringiem stanéw awaryjnych.

Rurociagi wykonane bedg z trwalych, szczelnych materiatdow, odpornych na oddziatywanie
chemiczne, termiczne oraz obcigzenia statyczne, a sposob ich potaczenia wyeliminuje ewentualne
nieszczelnosci. Przed oddaniem do uzytkowania sie¢ poddana zostanie probom szczelno$ci.
Gruz betonowy 1 bitumiczny pochodzacy z prowadzonych prac budowlanych zostanie
ponownie wykorzystany do uzupelnienia nawierzchni ulic oraz jako podbudowa zerwanej
nawierzchni drogowe;j.
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Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oos stwierdzono, ze na etapie
realizacji przedsigwzigcia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza (faza
prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwiazana z powstawaniem pylow, w zwiazku
z prowadzeniem rob6t ziemnych. Ponadto, Zrédiem emisji substancji do powietrza beda procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt,
ze emisje te bedg mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustana po zakoficzeniu prac
budowlanych, nalezy je uznaé¢ za pomijalne. Ze wzgledu na skale i charakter inwestycji oraz
stosowang technologi¢ (szczelne kanaty uktadane w wykopie) nie przewiduje si¢ jej wpltywu na stan
jakosci powietrza w rejonie zainwestowania, a tym samym na zmiany klimatu. Niewielka
pojemnos¢ retencyjna komory roboczej pompowni wykluczy diugie przetrzymywanie
Sciekow, dzigki czemu nie wystapi zjawisko ich zagniwania. Przyjete rozwiazania techniczne
i technologiczne ogranicza wrazliwos¢ przedsigwzigeia na postepujace zmiany klimatu na etapie
Jjego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Nie wystgpi rowniez negatywne oddziatywanie na $rodowisko ze strony przedmiotowej
inwestycji w zakresie emisji hatasu. Chwilowe niekorzystne oddziatywanie hatasu na $rodowisko
moze wystapi¢ jedynie w fazie realizacji. Bedzie to jednak oddzialywanie krétkotrwate, odwracalne
1 ustgpi po zakoficzeniu robét budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej
inwestycji (uzbrojenia poziemne) na etapie jej eksploatacji nie bedzie nastepowala hatasu do
srodowiska.

Na podstawie zawartych w dokumentacji informacji, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2
lit. a, b, ¢, f, 1 oraz j ustawy oos nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsigwziecia na obszary
wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary lesne oraz
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod, a takze na wody powierzchniowe.

Analiza dokumentacji wykazata, ze realizacja planowanej inwestycji nie bedzie
stanowi¢ przedsigwzigcia mogacego spowodowac nieosiagnigcie celéw $rodowiskowych,
zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Omawiana
inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych JCWPd
nr 74. Ponadto przedsigwzigcie realizowane bgdzie w obrebie Jednolite] Czgéci Wod
Powierzchniowych PLRW600017146699 Dabrocznia. Planowana do budowy sieé¢ kanalizacji
sanitarnej  stanowi przedsigwzigcie ukierunkowanie na ochrong $rodowiska wodnego
i gruntowo-wodnego. Realizacja przedsiewzigcia przyczyni sie zardwno do poprawy jakosci
srodowiska, jak réwniez jakosci Zycia mieszkaricbw. Wyeliminowana zostanie gospodarka
$ciekowa prowadzona przy wykorzystaniu indywidualnych zbiornikéw bezodptywowych i tym
samym zlikwidowane zostana potencjalne Zrddla emisji zanieczyszczeh do gruntu i wod
podziemnych. Realizacja ww. zamierzen inwestycyjnych pozwoli na poprawe stanu sanitarnego na
terenach objetych niniejszym wnioskiem oraz wplynie pozytywnie na poprawe jakosci wod
podziemnych i powierzchniowych. Biorgc pod uwage planowane rozwiazania i charakter
przedsigwzigcia mozna stwierdzi¢, ze nie przewiduje si¢ pogorszenia istniejacego stanu wod
podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego
przedsigwzigcia. Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wplywu na osiagniecie
celéw srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

7 uwagi na zakres i charakter planowanego przedsigwzigcia, odnoszac sie do zapiséw art. 63
ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oos stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie powodowata transgranicznego
oddziatywania. Uwzgledniajac pozostate uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy nalezy
uznaé, iz na etapie eksploatacji projektowany uklad kanalizacyjny nie bedzie zrédlem emisji
zanieczyszezen do wod, powietrza, odpadow oraz hatasu do $rodowiska. Zastosowanie wysokiej
jakodci materiatéw budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez ewentualnymi
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awariami. W ramach rozwigzah chronigcych érodowisko przewidziano zastosowanie materiatow
gwarantujacych szczelno$¢, co bedzie stanowilo zabezpieczenie zardwno przed mozliwoscig
wystapienia eksfiltracji $ciekéw do gruntu, jak réwniez infiltracji wody gruntowej do kanatow.

Odnoszac sie¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit e. ustawy oos ustalono, ze teren
przeznaczony pod realizacje planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651, z p6zn. zm.). Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sg: obszar specjalnej
ochrony ptakéw Dabrowy Krotoszynskie PLB300007 i obszar majacy znaczenie dla
Wspélnoty Uroczyska Plyty Krotoszynskiej PLH300007, oddalone o ok. 14 km od miejsca
realizacji przedsigwzigcia. Analiza dokumentacji wykazata, ze przedmiotowe przedsigwzigcie
zostanie zlokalizowane gtownie w pasach drogowych drég gminnych i powiatowych oraz na
gruntach budowlanych i ornych. Realizacja przedsiewziecia, jak wskazal inwestor, nie bedzie
si¢ wigza¢ z wycinkg drzew.

Majac na wzgledzie lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigeia poza obszarami
chronionymi, gléwnie w pasach drogowych oraz brak koniecznosci wycinki drzew, nie
przewiduje si¢ jego znaczacego negatywnego oddzialtywania na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na roznorodno$¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos$¢ i kondycje populacji
wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegblInosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla
ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci
obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie
spowoduje utraty 1 fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na funkcj¢ ekosystemu.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i e ustawy oos stwierdzono, ze eksploatacja
przedsiewzigcia nie bedzie zwigzana z ryzykiem wystapienia powaznej awaril. Z uwagi na zakres
i charakter planowanego przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt.
ustawy stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie powodowala transgranicznego oddzialywania.

Ze wzgledu na wielkos$¢ 1 zlozono$¢ oddzialywania, a takze rodzaj i skale stwierdzono,
iz dla przedmiotowego przedsigwzig¢cia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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Oddziatywania

Do wiadomosci:
1. p. Lech Przybylak — pelnomocnik inwestora
2. aa
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