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OST — ogo6lna (wymagania ogolne) specyfikacja techni czha
wykonania i odbioru rob6t budowlanych nr S.00

1. INFORMACJE WSTEPNE — OGOLNE

1.1. Nazwa zadania.
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleks u "MOJE
BOISKO-ORLIK 2012”
63-830 Pepowo ul. Powsta ncow WIkp. dz. nr 620, 621, 622, 623, 624, 625

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

1.2.1. Przylacze wodociggowe do zaplecza boisk L=113m
1.2.2. Kanalizacja deszczowa L=144m
1.2.3. Drenaz L=503 m
1.2.4. Kanalizacja sanitarna L=30m,
1.3. Wyszczegblnienie oraz opis prac i czynno $ci towarzysz gcych, ktére nie sag

wyspecyfikowane w przedmiarze zawarte sg w punkcie nr 9.

1.4. Informacja o terenie.
Teren realizacji zadania jest uzbrojony.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie umownym. Organizacja placu budowy jest w
calodci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.).
Wykonawca na dzien rozpoczecia rob6t zapozna sie z istniejgcym uzbrojeniem.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sg w zasobach
geodezyjnych oraz zostaly wskazane przez wiascicieli dziatek, przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wihasnosci publicznej i
prywatne;.

Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatdw oraz

zapewni¢ dostep do przylegltych dziatek w trakcie realizacji robot.

1.7. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie wéd gruntowych, zanieczyszczen powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.8. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie .

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz. Nalezy
miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikéw w czasie wykonywania wykopow pod
instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



1.9. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.
Wykonawca we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzadem Drog Miejskich uzyska decyzje
na wejscie w pas drogowy ZDM.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania porzadku na placu budowy, wlasciwego sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych, utrzymania w czystosci drég szczegodlnie w okresie wywozu ziemi z wykopéw jak
i wyjazdu innego sprzetu.

1.11. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
W zakresie Wykonawcy robét.

1.12. Nazwa i kody wg CPV .

Dziat - 450000007; roboty budowlane
Grupa — 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa — 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

Kategoria— 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekéw

1.13. Okre $lenia podstawowe.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych sktadajgca sie z ogolnej
specyfikacja (OST) i szczegdtowych specyfikacji ( SST)

OST - ogdlna (wymagania ogolne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wyréb budowlany — Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposoéb trwaty, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom
spetnienie wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U.
03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrob bedzie stosowany.

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie stosowany,
wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie
producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wylaczng odpowiedzialnosc, ze
wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonywajgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robot, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z:
projektow wykonawczych, projektéw budowlanych, informacji bioz i przedmiaru robét.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy
do opisu robét.




Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien scalania robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skifada sie z:
e projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robat,
« geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t
dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajg na:
e geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu gtéwnych osi oraz
charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),
* geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci rob6t z projektem i specyfikacija..
Odbiér koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
ostatecznym polegajgca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikOdw sieci przez grupe o0s6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikéw sieci
dokumentaciji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzgdkowaniem terenu
przez Wykonawce.
Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbiér dokumentéw w sktad, ktérych wchodza;
» dokumentacja powykonawcza budowy,
+ zestawienie wbudowanych materialtéw z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodnosci, ktore
potwierdzaja, ze materialy te zostaly dopuszczone do zastosowania,
< wyniki badan, préb, ktérych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w
trakcie budowy,
< odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbior pasa
drogowego, odbidr rozwigzan-usunie¢ kolizji, itp.
e dziennik budowy,
e ksigzka obmiaréw,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotycz ace wta $ciwo $ci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogag byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wihasciwosciach okreslonych dla; Wyrob budowlany-Materiat (ad 1,13 — w skrdcie oznacza to, ze
materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w SST.

2.2. Wymagania ogllne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.
 Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.
Skladowane materialy nie powinny kolidowaé z ruchem drogowym oraz nie powinny
utrudnia¢ dostepu do dziatek. Skladowane materiaty, elementy powinny byé dostepne dla
inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione deklaracje
zgodnosci lub inne dokumenty okreslajace jakos¢ materiatow.
*  Wykonawca uzgodni z inspektorem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatbw do wykonania robot, a takze posiadanych aprobatach
technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez inspektora.



2.3. Materiaty i wyroby budowli (sieci).
* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlanie urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t byly dobrej jakosci.
e Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:
a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci
(deklaracja zgodnosci),
b) uzyskat akceptacje inspektora.

2.4. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
materialy, elementy budowlane, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peilng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatow,
wykonawca przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptaciji.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewidujg inne materiaty, wykonawca winien
zastosowa ¢ materiat wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét jak i przylegltych obiektéw. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w SST dla konkretnych rodzajow rob6t. W przypadku braku odpowiednich
ustalen w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora. Wykonawca przedstawi
inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatow oraz ktoére nie wpltyng niekorzystnie na stan istniejacych drog w rejonie realizacji robot —
drogi na terenie osiedla Unii Europejskiej. W przypadku niekorzystnego wptywu wykonawca dokona
odtworzenia drég.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem (na odpowiednich
podktadach uniemozliwiajgcych ich przesuw czy uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ skladowane na
budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI  WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wysokosci wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez inspektora. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot beda pooprawiane przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji wyboru materiatdw, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentaciji projektowej, SST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat



pod uwage wyniki badan materiatéw i rob6t, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg
wplyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.

5.3. Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie.

5.4. Projekt technologii i organizacji monta  zu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie a takze prowadzenie robo6t w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektow
winno by¢ prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez
Wykonawce. Dla tych robét Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
prowadzonych robét do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robét byto podniesienie stanu
zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét, jakos¢ materialow i elementow,
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwos¢ pobierania probek i badania
materiatow i robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci. Program powinien okresla¢:
e system(sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
e sposoéb i forme przekazywania informacji inspektorowi.,

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
w SST. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w SST, zostang one ustalone przez inspektora. Jezeli
Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedure badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce
wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.
Probki do badan beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwosé udzialu w pobieraniu
probek.

6.3. Badania i pomiary.

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo
zastosowane bedg inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki.



6.4. Badania prowadzone przez inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet
ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang usuniete przez Wykonawce z wtasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 .

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélnym opisem lub wskazanie podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie wtasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru powinien przedstawia¢
podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wg. CPV. Dalszy podziat przedmiaru robét
nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Ogélne zasady obmiaru
rob6t dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres robét wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym
inspektora o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Obmiar wpisuje sie do protokotu odbioru
czesciowego lub do ksigzki obmiardéw, jezeli dotyczy to rob6t dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow:
robét zanikajacych, czesciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Odbiér obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy studzienkami wiacznie- dla kanalizacji
i odcinek pomiedzy weztami- dla sieci wodociggowej. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora i uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ materiatow lub informuje, ze speniajg kryteria SST, dokfadno$¢ wykonania rob6t —
Wykonawca przedktada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie rob6t z projektem w
zakresie sytuacyjnym jak i wysokosciowym. Zakres odbioru zostat okreslony w punkcie 6

8.3. Odbior cz esciowy.

Odbiér czesciowy jest elementem faktury czesciowej i potwierdza odbiory robdét zanikajacych tacznie
z zasypka gorna i gléwna. Odbidr dotyczy tez etapu robét.

I

8.4. nne odbiory.

Moga wystgpi¢ préby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetnia¢ kryteria
normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub innych publikaciji.

8.5. Odbiér ko ncowy.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia o zakonczeniu robét Zamawiajgcemu wraz z dostarczeniem
kompletu dokumentacji odbiorowej. Zakres dokumentacji odbiorowej okreslony zostat w OST punkt
1.13.( dokumentacja powykonawcza budowy i dokumentacja odbiorowa).

8.6. Przeglad miedzygwarancyjny - odbior w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.
8.7. Przeglad gwarancyjny - odbior przed uplywem terminu gwarancji, polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie finansowe rob6t bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru czesciowego i
koncowego z zastrzezeniem, ze na odbiér koncowy pozostawia sie 10 % wartosci robot.

Cena ofertowa winna uwzglednia¢ catos¢ rob6t i czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamobwienia oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprécz elementéw robét
uwzglednionych w przedmiarze robét nalezy miedzy innymi uwzglednié¢ ponizsze wyspecyfikowanie
roboty towarzyszace:

pompowanie wody z wykopéw, podtaczenia i przetaczenia istniejgcych drenazy,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

prace geodezyjne,

organizacje placu budowy,

przygotowanie i kompletacje materiatéw odbiorowych,

préby, badania,

organizacje ruchu drogowego,

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotdw odbioru z wyliczeniem
wartosci robot.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

wydawca PKTSGGIK — Warszawa 1994
Katalog techniczny firmy Wavin
Polska Norma — PN-EN 1610 (2002r) — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
Polska Norma — PN-B- 10729 (1999r) — Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne
Katalogi Naktadéw Rzeczowych
Polska Norma — PN-En 1610 (2002) — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych



SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i o dbioru
robét budowlanych

Przytacze wodoci ggowe nr S.01.

1.1. Nazwa zadania.
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu

" MOJE BOISKO — ORLIK 2012 "

63-830 Pepowo ul. Powstancow WIkp.
dz. nr 620, 621, 622, 623, 624, 625

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przytgcza wodociggowe z rur PE 100 D 40 i 25 o dtugosci; L = 113M

1.3. Wyszczeg@dlnienie i opis prac i czynno  $ci towarzysz acych, ktore nie sg wyspecyfikowane w
przedmiarze, zawarte sg w punkcie nr 9 OST.

1.4. Informacja o terenie.
Wedhug: punktu 1.4. OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogoélne).

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wedtug: punktu 1.5. OST nr S.00.02. — ogélna (wymagania ogélne)

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Wedtug: punktu 1.6. OST nr S.00.02. — ogélna (wymagania ogéine).

1.7. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska.
Wedhug: punktu 1.7. OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogoélne).

1.8. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie.
Wedhug: punktu 1.8. OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogolne).

1.9. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.
Wedtug: punktu 1.9. OST nr S.00.02. — ogélna (wymagania ogéine).

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wedtug: punktu 1.10. OST nr S.00.02. — ogélna (wymagania ogéine).

1.11. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wedhug: punktu 1.11. OST nr S.00.02. — ogélna (wymagania ogolne).

1.12. Nazwa i kody wg CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa — 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa — 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

Kategoria— 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekéw

1.13. Okre $lenia podstawowe.
Zgodne z 0golng specyfikacjg OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogoélne) punkt 1.13. oraz:

Srednica rur (ksztattek) —oznaczona jest przez $rednice zewnetrzna, jezeli wystepuje DN to oznacza
Srednice nominalng i odnosi sie generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiatach
producentéw moga wystapi¢ tez oznaczenia; dn, d,, de.

SDR- znormalizowany stosunek wymiaréw (d,/ e, )

MRS — minimalna wymagana wytrzymatosé¢ (MPa)
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SN — sztywnos$¢ pierscieniowa wyrazona w [kPa), ktéra charakteryzuje zdolnos$¢ przejmowania
obcigzen od gruntu i ruchu kotowego (wytrzymatosé dla rur tzw. elastycznych)

en — 0znacza grubosé rury

Sie¢ - przewody sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem

Odejscie — odcinek przytacza, od sieci w kierunku odbiorcy

Materiaty gruntowe sg to:
e grunty rodzime
« materiaty dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospotka, piasek gliniasty.
Podtoze — podsypka i podsypka gorna (tzw. podbicie) z piasku, pospotki.
Obsypka — zasypanie pobocza rury z piasku, pospoiki.
Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, posp6iki
Zasypka gléwna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub
piaskiem, pospoika.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania rob6t a takze
do odbioru finansowego - jest to odcinek pomi edzy studzienkami wt acznie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 2.

2.1. Podto ze, obsypka i zasypka.

Piasek lub pospotka nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Materiat winien by¢
zageszczalny, mniej wskazane sg piaski srednie o przewadze jednej frakcji, ktére majg wiekszg
wodoprzepuszczalnos¢ a mniejszg zageszczalnos¢. Ogodlnie sg to materiaty 1l i 1l kategorii wg
punktu 10.2 OST

2.2. Rury (i ksztattki) sieci wodoci  agowe;j.

Rury polietylenowe PE 100 (MRS=10) o SDR 17 na ci$nienie 1,0 MPa do wody pitnej,

dla $rednic DN 32 (d, *e,; 40*2,4).

Do oznaczenia nalezy stosowa¢ tasme z wkladkg metalowg koloru niebieskiego i z napisem
WODOCIAG.

2.3. Armatura (i ksztaltki zeliwne) .

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem nawulkanizowanym powtoka z gumy (EPDM),
pokrycie zasuwy powloka z farby epoksydowej zewnetrznie i wewnetrznie, (co najmniej). Sruby
pokrywy zatopione masg na goraco. Diugos¢ F5 tzw. zabudowa diluga.

Obudowa zasuwy teleskopowa (zabezpieczenie stali ocynkiem), zawleczka ze stali nierdzewne;.
Hydranty nadziemne DN 80 z Zeliwa sferoidalnego o parametrach, co najmniej jak firmy JAFAR nr
8855 0 zabudowie (wysokosci) RD = 1500

Skrzynki zeliwne.

Ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Potaczenia kotnierzowe, nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (OST) pkt 3.
Do robét ziemnych nalezy stosowaé koparki podsiebierne. Do montazu studzienek nalezy stosowaé
sprzet o odpowiednim udzwigu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogolne stosowania srodkéw transportu ujeto w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) pkt 4.
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Materiaty z wyjatkiem materiatéw gruntowych winny by¢ dostarczane samochodami skrzyniowymi.
Rury z tworzywa winny by¢ dostarczone w fabrycznym opakowaniu (pakietach).

Rury z tworzywa sg materiatem kruchym i ta niekorzystna cecha pogtebia sie w niskich
temperaturach. Rury te winny by¢ sktadowane tak, aby nie wystepowaly ugiecia, przy przenoszeniu
dzwigiem nie nalezy stosowac¢ lin stalowych.

Prefabrykaty studzienek winny by¢ transportowane w pozycji wbudowania i przy uzyciu systemowych
zawiesi (w zaleznosci od producenta moze byé inny system hakéw-mocowan). Nie nalezy
transportowac prefabrykatéw i rur betonowych przed osiggnieciem ich wytrzymatosci normowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych ujeto w ogoélnej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (OST) punkt 5.
W trakcie robét poza niniejsza specyfikacjg nalezy korzystac z instrukcji (zalecen) producentdw.

5.1. Roboty ziemne .

Grunt rodzimy stanowi glina bardzo spoista, grunt ten odpowiada kat. Ill (wg KNR) ad.
(dokumentacja) pkt. 10.5. OST.

Wykop mechaniczny koparkami podsiebiernymi o pojemnosci 0,6 m3.

Szeroko$¢ w dnie 0,5m, nachylenie skarp 1:0,6 w przypadku wystgpienia gruntéw mniej spoistych
nalezy zastosowac tagodniejsze nachylenie skarp.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu (odptywu).

Posypke dolng nalezy wykonywa¢ w trakcie wykopu, jezeli natomiast posypka bedzie wykonana w
pbzniejszym terminie to naruszony grunt rodzimy ( i ewentualnie nawodniony) powinien by¢ wybrany
recznie.

Grunt rodzimy stanowi wystarczajace podioze naturalne (w klasyfikacji nosnosci jest to kategoria Il
ad. pkt 10.2.)

Na gruncie rodzimym nalezy wykonac z piasku lub pospétki;

e niezageszczong podsypke dolng (materiat ad. pkt 2.1.) grubosci 10 cm. W przypadku
przegtebienia wykopu, przegiebienie winno by¢ wypelnione zageszczonym materiatem
podsypki.

* po utozeniu rur nalezy wykona¢ podsypke gorng (tzw. podbicie- ubijakami drewnianymi) oraz
obsypke (warstwami grubosci 10 cm) do grubosci odpowiadajgcej Srednicy rury — DN,
zageszczong recznie poprzez 3 krotne udeptywanie lub ubijanie celem osiggniecia stopnia
zageszczenia 90 % wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), zageszczanie nalezy
wykonaé ostroznie, aby nie podnies¢ rury,

- zasypke goérng grubosci 15 cm zageszczong tez do 90 % ZMP z tym, ze zasypka
bezposrednio nad rurg winna byé zageszczona recznie jw. natomiast pobocza mogag by¢ tez
zageszczone mechanicznie sprzetem (lekkim) o masie do 100 kg.

Zasypke gléwna nalezy wykonaé¢ gruntem rodzimym poprzez:
« wykonanie recznej nadsypki grubosci 20 cm nad powyzszg zasypka gorna,
e wykonanie zasypki spycharka.

5.2. Roboty monta zowe.

Warunki hormowe.

Minimalny spadek rurociggu wynosi 0,3 %

Minimalne przykrycie (bez ocieplenia) dla strefy przemarzania Szlichtyngowy (0,8 m) wynosi 1,2m,
uzytkownik zastrzegt, ze winno wynosi¢ 1,3 m i na tg gieboko$¢ jest zaprojektowany wodociag.
Minimalny promien giecia wynosi R = 25*DN

Dopuszczalne odchytki wynosza; osi 20 cm , spadku 0,2 %

Szerokos¢ wyptywki B dla potgczenia czotowego winna sie miesci¢ w granicach 0,68e,, < B<1,0 e,.
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Ukladanie i montaz sieci wodociggowe;.

Rurocigg po wytyczeniu powinien byé montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie poziomicy dla
zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 0° C,

Przewdd na catej dilugosci powinien $cisle przylega¢ do podtoza, w co najmniej ¥4 obwodu.. W
przypadku przerw nalezy zaslepiaé¢ rurociag, szczegélnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach
gruntowych (w gruncie nawodnionym).

taczenie rur; przy pomocy zgrzewania czolowego. Zgrzewy winny by¢ udokumentowane i
przekazane wraz materiatami odbiorowymi. Zgrzewy wykonaé¢ w oparciu o instrukcje producenta
zgrzewarki i rur z uwzglednieniem przygotowania powierzchni (skrawania), osiowosci tgczonych
odcinkdw, temperatury i czasu zgrzewa.

Whbudowanie tréjnikéw; w miejcach okreslonych w projekcie na rurociagu nalezy zamontowacé trojniki
z PE przy pomocy zgrzewanych ztgczek oporowych.

Zabudowa armatury; zasuwy, hydranty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej (0,2*0,15*0,3 m
i 0,3*0,15*0,3m) i potaczy¢ $Srubami nierdzewnymi (wg wymogu MWiK). Hydrant powinien by¢
podtaczony z zasuwa odcinajgca poprzez kréciec dwukotnierzowy (FF) z zel. sfero. o L = 0,5 m.
Stosowac uszczelki z EPDM lub NBR.

Bloki oporowe nie wystepuija.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogoblne zasady kontroli, badan i odbioru robét budowlanych podano w ujeto w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt6.
Materiaty zostang skontrolowane przed wbudowaniem poprzez ogledziny i sprawdzenie oznaczen.

6.1. Roboty ziemne .
Nalezy dokona¢ wizualnej oceny z uwzglednieniem nachylenia skarp oraz sprawdzi¢ czy podioze,
obsypka i zasypka wykonane sg zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 5.1.

6.2. Roboty monta zowe.

Po wykonaniu montazu inspektor sprawdzi wizualnie utozenie przewodu (odcinek pomiedzy
weztami), oraz sprawdzi wylewki na potaczeniach czotowych (szerokosci wyptywki B), nastepnie po
wykonaniu obsypki sprawdzi czy byla zageszczana poprzez przejscie, podobnie potem zostanie
sprawdzona nadsypka. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ dokonane pomiaru wysokosciowego,
jaki i sytuacyjnego, ktérych wyniki winny byé wpisane w dzienniku budowy przez geodete.

W nastepnej kolejnosci wykonywana jest préba cisnieniowa hydrauliczna przy odkrytych
potaczeniach.

Cisnienie nominalne 0,6 MPa, ci$nienie proébne 1,0 MPa.

Proba jest z wynikiem pozytywnym, jezeli w przeciggu p6t godziny dla cisnienia probnego nie wystapi
spadek cisnienia. W przypadku spadku cisnienia o do ok. 0,02 MPa prébe nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o warunki zgodnie z OST punkt 10.1. lub katalog techniczny producenta rur.

Na tym etapie Wykonawca przedktada deklaracje zgodnosci dla materiatéw lub oswiadcza, ze
spetniajg warunki ST. Inspektor poréwnuje czy wystepujg dopuszczalne odstepstwa wg punktu 5.2.
Jest to odbiér rob6t zanikajgcych.

Wykonawca przed zgtoszeniem zakonczenia robét (przed odbiorem korncowym) dokonuje dezynfekciji
i plukania przytacza.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t ujeto w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych (OST) pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru robot budowlanych podano w ujeto w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) punkt 8.
Zakres odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostat okreslony w punkcie 6.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia robot budowlanych podano w ujeto w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) punkt 9.
Ustala sie nastepujace zasady rozliczen.
Przytacza
« Roboty ziemne za 1 mb
* Roboty montazowe za 1 mb

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

Dokumentacje odniesienia podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (OST) punkt 10.
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SST — szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonaniaio  dbioru
robét budowlanych

Kanalizacja sanitarna nr S.02.

1.1. Nazwa zadania.
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleks u "MOJE
BOISKO-ORLIK 2012”
63-830 Pepowo ul. Powsta ncow WIkp. dz. nr 620, 621, 622, 623, 624, 625

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (w systemie rozdzielczym)

Kanalizacja sanitarna — przytacze rur PVC D 160 L=30m,
Kanalizacja deszczowa — z rur PVC D 160 i 200 o dtugosci L=144m
Drenaz L =503 m

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac i czynno  $ci towarzysz gcych, ktére nie sg wyspecyfikowane w
przedmiarze, zawarte sg w punkcie nr 9 OST.

1.4. Informacja o terenie.
Wedtug: punktu 1.4. OST — ogélna (wymagania ogélne).

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wedtug: punktu 1.5. OST — ogélna (wymagania ogéine)

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Wedhug: punktu 1.6. OST — ogélna (wymagania ogoine).

1.7. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska.
Wedhug: punktu 1.7. OST — ogélna (wymagania ogoélne).

1.8. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie.
Wedtug: punktu 1.8. OST — ogélna (wymagania ogélne).

1.9. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.
Wedtug: punktu 1.8. OST — ogélna (wymagania ogélne).

1.10. . Ogrodzenie placu budowy.
Wedhug: punktu 1.10. OST — og6lna (wymagania ogoélne).

1.11. . Zabezpieczenie chodnika i jezdni .
Wedhug: punktu 1.11. OST — ogdlna (wymagania ogoéine).

1.12. . Nazwa i kody wg CPV.
Dziat - 450000007; roboty budowlane
Grupa — 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa — 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

Kategoria— 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekow

1.13. Okre $lenia podstawowe.
Zgodne z 0golng specyfikacja OST — ogodlna (wymagania ogolne) punkt 1.13. oraz:

Srednica rur (ksztattek) —oznaczona jest przez $rednice zewnetrzng D [DN} dla rur z tworzyw, w
materiatach producentéw moga wystapi¢ tez oznaczenia; dn, d,, de, (dla rur betonowych DN oznacza
wewnetrzng srednice).
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SN — sztywnos$¢ pierscieniowa wyrazona w [kPa), ktéra charakteryzuje zdolnos$¢ przejmowania
obcigzen od gruntu i ruchu kotowego (wytrzymatosé dla rur tzw. elastycznych)

en — 0znacza grubos¢ rury elastycznej.

Sie¢ kanalizacyjna -uklad potaczonych przewodéw i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami z odprowadzeniem $ciekéw do wylotéw kanatéw deszczowych do odbiornikow;

Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych lub
sciekow;

Rura drenarska -kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika;

Odejscie — odcinek przytacza, od sieci w kierunku odbiorcy.

Studzienka rewizyjna — studzienka wtazowa o przekroju kotowym, prefabrykowana (z betonu lub
tworzywa ) przeznaczona do eksploatacji.

Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregéw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wchianiania jej przez podtoze gruntowe.

Materiaty gruntowe sg to:
e grunty rodzime
e materiaty dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospotka, piasek gliniasty.
Podloze — podsypka i podsypka gorna (tzw. podbicie) z piasku, pospoiki.
Obsypka — zasypanie pobocza rury z piasku, pospoiki.
Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, posp6iki
Zasypka gléwna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub
piaskiem, pospoika.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét , a takze
do odbioru finansowego - jest to odcinek pomi edzy studzienkami wt acznie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) punkt 2.

2.1. Podto ze, obsypka i zasypka.

Piasek lub pospéika nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Material winien by¢
zageszczalny, mniej wskazane sg piaski srednie o przewadze jednej frakcji, ktére majg wiekszg
wodoprzepuszczalnos¢, a mniejszg zageszczalnos¢. Ogdlnie sg to materiaty 1l i Il kategorii wg
punktu 10.2 OST.

2.2. Rury i ksztaltki kanalizacji sanitarnej, deszc  zowej i drena zu
2.2.1. Rury i ksztaltki do kanalizacji zewnetrznej z PVC.
Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu) gtadkie:
SN=8 (klasa T), rury lite, uszczelki wargowe, dla srednic D 200 (d, *e,; 200*5,9) i D 160 (d, *
en; 160*4,7)
« lite; oznacza to, ze nie posiadajq spienionego rdzenia,
» sztywnos$¢ obwodowa SN = 8 [kPa] (34 SDR), rury tej klasy oznaczone sa litrami T, S, zaleznie
od producenta,

2.3. Studzienki rewizyjne
o $rednicy wewnetrznej 315mm studzienki prefabrykowane PVC.

Studzienki rewizyjne 315, zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 sg studzienkami
kanalizacyjnymi niewtazowymi o srednicy wewnetrznej odpowiednio 31,5 cm. Przyjelo sie je nazywac
inspekcyjnymi.
Dane techniczne:

¢ studzienki niewtazowe $rednica wewnetrzna komina 315 mm

¢ Srednice podtgczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110 — 160 mm

16



¢+ mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podtaczen powyzej kinety: wkfadki In situ 110 oraz
160

¢ kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%

¢ Kkinety przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu sciekéw

¢ kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym

¢ Kkinety potaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym

¢ doplywy boczne sg realizowane pod katem 45°

¢ regulacja wysoko$ci studzienek: dociecie rury karbowanej co 5,0 cm dla studzienki 315

¢+ mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studzienki: rézna w zaleznosci od jego typu

¢ mozliwosc¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej

¢ rodzaj zasypki, stopien zageszczenia gruntu: patrz ,Instrukcja montazu — studzienki 315 i
425"

¢ gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementéw studzienki: 0,5 bar

¢ klasa obhcigzen (wg PN-EN 124:2000): A15 — D400

¢ odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u) zgodna z
ISO/TR 10358

¢ odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI

Jnstal” — Warszawa nr AT/98-01-0468-01 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:

aprobata techniczna IBDiM — Warszawa nr AT/2003-04-0317

Konstrukcja studzienek sktada sie z trzech podstawowych elementow:

kinet (podstawa studzienek z wyprofilowang kinetg)

rur karbowanych stanowigcych komin studzienek

zwienczen

<>

* & o o

2.4. Wymagania dla kruszywa

Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest zwir
ptukany i piasek.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ warunek :

- szczelnosc¢ 5;

- wskaznik roznoziarnistosci U.5;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0 wg normalnej
préby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normg BN-77/8931- 12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2;

2.5.Rury kanatowe
- rury drenarskie karbowane z filtrem z wtokna kokosowego 126/113mm (z otworami) z tworzywa
sztucznego PVC-U bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

2.6.Studzienki drenarskie

- Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm

Materiat PVC-U

Musi posiadac atesty

2.7.Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach chto nnych

» Materialami stosowanymi przy wykonywaniu studni chfonnych sa:

- dla studni gruntowych -materiaty filtracyjne,

- dla studni z kregéw -kregi betonowe lub zelbetowe i materialy filtracyjne;

» Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chtonna, stosuje sie ttuczen i zwir o frakcjach od
2do 4,0d 4 do 8, 0d8do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100 oraz piasek gruby
wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe,
wg PN-B-04492. zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3
wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B06714-28 [5].
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2.8.Kregi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN- 86/8971-08 i
podanym w tablicach 1 2.

Tablica 1. Wymiary kregdow betonowych i Zelbetowych

Wymiary podstawows, mm Dopuszeczalne odchylki, mm
srednica wysokosc kregu grubosc

wewnetrzna betonowego | Zelbetowego scianki srednicy | wysokosci | grubosci
kregu

2300 300 a0 +3
1000 A00 G600 100 + 8 + 5

1200 [t 120 5
1400 G600 120

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregdow betonowych i Zelbetowych
studni

chionnych

. LIbwytek betonu na powierzchni

Srednica Rysy

wewnetrzna wioskowate jednego elementu pozostate] -nie wisce]

kregu. skurczowe na zlacza -nie wiece] niz | niZ 5 uszkodzen

mm dowolngj 3 uszkodzenia

powierzchni

o giehokosci do 10 mm i powigrzchni jednego
uszkodzenia nie wigkszej niz cm”

aoo 10 100

1000 nie agranicza 12 125

1200 sig 15 150

1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi zelbetowe B 20.
Kregi przeznaczone na studnie chionng, do ktérej wprowadza sie wode z oprdzniania instalaciji
wodnej zaplecza szatniowego boisk powinny by¢ ,typu II” wg BN-86/8971-08, z gniazdami na stopnie
ztazowe).

Powierzchnie kregéw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkéw i rozwarstwien.
Wtrgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy
traktowaé jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach
roboczych elementu ztacza sa niedopuszczalnalne. Prostopadtos¢ czota mierzona réznicg wysokosci
kregu powinna wynosi¢ = 5 mm. Krag badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac
przeciekow wody.

Dopuszcza sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych
kropel. Sktadowanie kregébw powinno odbywaé sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia woéd opadowych. Skladowanie na wyr6wnanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa.

Kregi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo
do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunieciem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (OST) pkt 3.
Do rob6t ziemnych nalezy stosowaé koparki podsiebierne. Do montazu studzienek nalezy stosowac
sprzet o odpowiednim udzwigu.

18



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania

Warunki ogélne stosowania srodkdw transportu ujeto w ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) pkt 4.

4.2 Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie kruszywa i
jego jakosc¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jako$ci catej zamawianej

ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilos¢ kruszywa;

e) pieczec¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wihasciwos$ci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé

nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza —5C do +30<C, przy cz ym powinna byé¢
zachowana szczego6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur,

- wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tafcuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy diugosciach wiekszych niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z PVC.

4.6.Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu warunkéw
uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa kregéw nie moze przewyzszaé
scian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych ujeto w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (OST punkt 5).
W trakcie robét poza niniejsza specyfikacjg nalezy korzysta¢ z instrukcji (zalecen) producentdw.

5.1. Roboty ziemne .

Grunt rodzimy stanowi glina bardzo spoista, grunt ten odpowiada kat. Il (wg KNR) ad.
(dokumentacja) pkt. 10.5. OST.

Wykop mechaniczny koparkami podsiebiernymi o pojemnosci 0,6 m3.

Szerokos¢ w dnie 0,6 m dla D 200 i 0,55 m dla D 160 dla rurociggdéw, nachylenie skarp 1:0,6 w
przypadku wystgpienia gruntdw mniej spoistych nalezy zastosowac tagodniejsze nachylenie skarp.
Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu (odptywu).

Posypke dolng nalezy wykonywa¢ w trakcie wykopu, jezeli natomiast posypka bedzie wykonana w
pbzniejszym terminie, to naruszony grunt rodzimy (i ewentualnie nawodniony) powinien byé wybrany
recznie.

Grunt rodzimy stanowi wystarczajace podioze naturalne (w klasyfikacji nosnosci jest to kategoria Il
ad. pkt 10.2.)

Na gruncie rodzimym nalezy wykonac z piasku lub pospétki;

e niezageszczong podsypke dolng (materiat ad. pkt 2.1.) grubosci 10 cm. W przypadku
przegtebienia wykopu, przegiebienie winno by¢ wypelnione zageszczonym materialem
podsypki.

* po utozeniu rur nalezy wykona¢ podsypke gorng (tzw. podbicie- ubijakami drewnianymi) oraz
obsypke (warstwami grubosci 10 cm) do grubosci odpowiadajgcej $rednicy rury — DN,
zageszczong recznie poprzez 3 -krotne udeptywanie lub ubijanie celem osiggniecia stopnia
zageszczenia 90 % wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), zageszczanie nalezy
wykonaé ostroznie, aby nie podnies¢ rury,

- zasypke go6rng grubosci 15 cm zageszczong tez do 90 % ZMP z tym, ze zasypka
bezposrednio nad rurg winna by¢ zageszczona recznie jw. natomiast pobocza moga byc¢ tez
zageszczone mechanicznie sprzetem (lekkim) o masie do 100 kg.

Zasypke gléwna nalezy wykonaé¢ gruntem rodzimym poprzez:
« wykonanie recznej nadsypki grubosci 20 cm nad powyzszg zasypka gorna,
e wykonanie zasypki koparkg z dogeszczeniem gruntu wykonanym poprzez docisk tyzkg
koparki.

5.2. Roboty monta zowe.

Warunki normowe.

Spadki dla sieci DN 200: minimalny wynosi 0,5% , a maksymalny 23% .

Spadki dla odejscia przytacza DN 160: minimalny wynosi 1% , a maksymalny 23%.
Minimalne przykrycie (bez ocieplenia) dla strefy przemarzania Szlichtyngowy (0,8 m) wynosi
1,0 m. z tym, ze wyjatkowo dopuszcza sie 0,9 m

Dopuszczalne odchyiki na rurociggu dtugosci 50 m wynoszg; 0,7 cm dla spadku i 3 cm dla
0SioWO0SCi.

5.2.1. Ukfadanie i montaz rurociggéw kanalizacji sanitarne;j.

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie poziomicy

laserowej dla zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej o°c, przy niskich temperaturach nalezy
pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopychac¢ do oporu).
Przewdd na catej dlugosci powinien scisle przylega¢ do podioza w, co najmniej ¥ obwodu. W
miejscach kielichdw podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepiac¢ rurociag, szczegolnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym).
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taczenie rur kielichowych; nalezy posmarowa¢ bosy koniec i uszczelke $rodkiem utatwiajgcym
poslizg i wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska sie do konca, a
nastepnie cofa 1 cm.

W przypadku ciecia rur - przed potaczeniem bosy koniec nalezy sfazowaé do kata 15° w potowie
grubosci rury (dot. rur z PVC).

5.2.2. Montaz studzienek.

W punkcie 2.3. wyspecyfikowane sa studzienki. Srednice studzienek sg okreslone w
przedmiarze.
Wykonawca po okresleniu rzednych istniejacych terenu powinien dla kazdej studzienki wykonaé
zestawienie elementéw z uwzglednieniem przej$¢ szczelnych, wysokosci studzienki, w celu
dokonania prawidtowego zaméwienia u producenta.
Montaz nalezy rozpoczaé od wykonania podsypki 10 cm z piasku lub pospoiki. Nastepnie nalezy
posadowi¢ dno, rure karbowana, rure teleskopowg i zeliwng pokrywe. Studzienka winna byc¢
zmontowana pionowo.
5.7.Roboty monta zowe drena zu
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢é warunki dokumentacji projektowe;.
Zmiany dopuszcza sie wylacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.
5.8.Udro znienie istniej gcej kanalizaciji
Przed podiaczeniem kanaléw do istniejacych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.
5.9.Zasady wykonania studni chtonnej
Jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, wykop pod studnie chtonng powinien byé
wykonany w sposéb dostosowany do gtebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu.
Zaleca sie wykonanie wykopu do glebokosci 2 m. Studnia powinna by¢ zagtebiona co najmniej 0,5 m
w warstwie gruntu przepuszczalnego. Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1 m ponizej poziomu
piezometrycznego wéd gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu
lub rozplantowaé przy studni. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Studnie nalezy zabezpieczyé przed doptywem waod
Z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.
5.10.Wykonanie studni chtonnej z kr  egéw
Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystgpi¢ do wypetnienia go materialem
filtracyjnym. Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubo$ci od 20 do 25 cm w stanie luznym,
ktore nalezy lekko ubic.
Studnie chtonne z kregéw betonowych lub Zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie
okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie albo metodg studniarskg albo poprzez wykonanie wykopu i
opuszczenie do niego kregéw. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym stawianiu
kregéw jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w
miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnatrz studni
przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na réwnomierne podbieranie gruntu wzduz
calego obwodu kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.
Wycigganie gruntu odbywa sie:
a) przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubly powinny by¢ uwigzane
na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,
b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym. Metody studniarskiej nie
zaleca sie stosowac¢ w gruncie, w ktdrym mozna spodziewa¢ sie grubych korzeni, kamieni, resztek
starych fundamentow, konstrukcji itp. Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do
niego kregow zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna
byto przystapi¢ do ustawiania kregéw. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop
powinien byé wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp
powinny wynosi¢:
a) w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych -2:1,
b) w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych -1:1,25.
Ustawienie kregéw w wykopie wykonuje sie
Zza pomocg zurawia o udzwigu do 4t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne ustawienie poszczegodlnych kregéw ze ztaczami prawidtowo
dopasowanymi.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1.0g6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w (OST) nr S.00 pkt. 6.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.
6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatébw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywnosci alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jako$ci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4.Badania w czasie robét

6.4.1.Badania w czasie robot -warstwa

- szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowane;j.

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzyé 4-metrowatata, zgodnie z BN68/8931-04 i nie moga
przekracza¢ 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Roznice miedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ -1cm i -2cm;

- 08 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 5cm;

- grubos¢ warstwy wg rysunkow z tolerancjg +1 cm;

- wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajagcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1;

6.5.Kontrola wst epna przed wykonaniem studni chionnej

Kregi betonowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedtug zasad
ustalonych w BN-86/8971-08 [7].

Materiat filtracyjny (tluczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa;

- prawidtowos$¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z projektem,

- poprawnos¢ zasypki wykopu wokét studni z kregow;

- chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie);

- zabezpieczenie studni przed doptywem wéd z otaczajacego terenu;

Wykonawca przed zgloszeniem zakonczenia robot (przed odbiorem koncowym) dokonuje
czyszczenia sieci.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .

7.1.0g6lne zasady

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w (OST) nr S.00 pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy zasypowej.
Jednostkg obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
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Jednostkg obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu.

Jednostkg obmiarowa studni chtonnej jest -szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru rob6t budowlanych podano w ujeto w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (OST) nr S.00 punkt 8.
Zakres odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostat okreslony w punkcie 6.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczenia rob6t budowlanych podano w ujeto w ogélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (OST) nr S.00 punkt 9.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

Dokumentacje odniesienia podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (OST) nr S.00 punkt 10.
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