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Nawierzchnie syntetyczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaajihtécznej (SST) s wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagczaniem podia
gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem :
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zagszczanie podla pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkil

1.5. Ogélne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZT
3.1. Ogolne wymagania dotycce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;Zynier mae dopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.
Stosowany spkg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycge transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4
4.2. Wywo6z ziemi na odlegié ustalona przez Wykonawc

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podima
bezpdrednio przed rozpoegziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wargejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podima, jest maliwe wytacznie za
zgodh Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podizu nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowaniarigga w planie i profilu powinny hky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinnmaziwiaé
nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot atym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez4yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania Kkoryta powiniby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedaych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukehni poditaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychduych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do
uzyskania warteci wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtaéa naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzlrzyniera.



Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (ly)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy

Ciezki i od ckzkiego
bardzo
ciezki

Gorna warstwa o gruléoi 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97

od powierzchni podiza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey poditaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrgl zag;szczenia naly oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdowedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powiniengiraczé 2,2.

Wilgotnoé¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchniptavinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeiozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykosaniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
whasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp. |WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ badah i
12 |pomiaréw pomiaréw
Szeroka¢ koryta 10 razy na 1 km
Réwnas¢ podiuzna co 20 m na kadym pasie ruchu




3 ROwNGi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

45 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
67 pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planie{co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla
K autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 f
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokaé¢ koryta i profilowanego podi@m nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow fata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentagi
projektows z tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogeéj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukeegj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esi pordwnanie wartei modutdéw
odksztalcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekreélonych zgodnie
Z normy BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalgy bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotgé gruntu
podiaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglkonanej warstwy
jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaage wilgotndci

Drogi samochodowe. Oznaczanie toddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i
tata

Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu



PODBUDOWA Z KRUSZYW

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanigj (OST) s wymagania ogélne dotysee
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokutmgrzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haeticznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpithnego mechanicznie, D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegamechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudopomocnica i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagaagolne” pkt 1.4 oraz w OST dotycgch
poszczegolnych rodzajéw podbudow z kruszyw staiwemych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmithnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z krusggahbilizowanych mechanicznie podano
w OST dotyczcych poszczegélnych rodzajow podbudow: D-04.04 @dbRdowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D-042Bd&dbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, olétena wedtug PI-B-0671+15 [3] powinna lee¢ migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw prazzorg/ch na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@pomocnicz (dolr warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczogjarnienia naagsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peqorzekraczaa?/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Wymaganii _ Badania
wlasciwosci Kruszywa Kruszywa Zuzel wedtug
naturalne tamane
Podbudow

zasa- |pomor- |zasa- |pomor- (zasa- |pomor-
nicze |nicze |nicze |nicze |nicze |nicze

1 |niz 0,075 mm, % (m/n dol( |dol1: |dol( |do1l: [dol1( |do1: 15 [3]
Zawarta¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -
2 |(m/m), nie wecej niz 15 [3]
Zawartcs¢ zial | 35 45 35 40 - - PN-B-06714 -
3 |nieforemnych 16 [4]
4  |%(m/m), nie wecej niz
Zawart¢ zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

Zawartcs¢ ziarn mniejszycljod2 | od2 |od2 | od2 |od2 | od2 PN-B-06714-
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11

Wskanik  piaskowy po |od 30 |od 30 [od 30 | od 30 - - BN-64/8931 -

pigcio-krotnym zagszczeniu [do 70 [do 70 [do 70 | do 70 01 [26]

metod; | lub 1l wg PN-B-

04481, %

Scieralng¢ w kebnie Los PN-B-06714 -

a) scieralnag¢ catkowita po

petnej liczbie obrotéw, nie | 30 40 30 35 30 35

wigcej niz

b) scieralng¢ czesciowa po

1/5 petnej liczby obrotéw,

nie wigcej niz

Nasikliwos¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -

wiecej niz 18 [6]

Mrozoodporné¢, ubytek masy 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -

po 25 cyklach zaméania, 19 [7]

%(m/m), nie wgcej niz

Rozpad krzemianowyzela- - - - - 1 3 PN-B-06714 -

zawy hcznie, % (m/m), nie 37 [10]

wigcej niz PN-B-06714 -
39 [11]

Zawartag¢ zwiazkow siarkiw | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -

przeliczeniu na SO 28 [9]

%(m/m), nie wgcej niz

Wskaznik  nanosci  Whg 80 60 - 80 60 - 80 60 - PN-S-06102

mle_s_zankl !(Iruszywa, %, nie 120 120 120 [21]

mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud =

1,00

b) przy zagszczeniud =

1,03

2.3.3.Materiat na warsteodsiczapca

Na warstvg odsiczapca stosuje i
zwir i mieszanik wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstvg odcinajca stosuje i
piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuije si
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18]. Dopuszczassosowanie innych spoiw pod warunkiem
uzyskania rownorginych efektowulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez kispe
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].




2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczce sprztu Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w
OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b§ stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne Ilub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogolne wymagania dotyczce transportu Ogolne wymagania dotygege transportu podano
w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magen, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywsie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudow powinno spetié wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@a” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania fyakprawdzé wzorem:

D
15

d <5 (1)
85
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechd®26 ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrachdg- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho®ic&iarn
gruntu podtaa, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantiych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczng
zapewnienia jednoroddci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegtiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powa by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegwegau i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gruldé po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna: mgztozona w
spos6b zapewnigy oskgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada si z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkovednych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJavilgotnas¢
mieszanki kruszywa jest #8za od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka powinna Byzwilzona
okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietp@wiadd przyjetemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B dn
przed rozpooziem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozktadania i gaggzania kruszywa  jest
wihasciwy,
- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu,
- okre&ilenia liczby przei¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatdw oraz smtw do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dala stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpikdonego
przezinspektora.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obagany napravd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niedéavego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstasmivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji materiatébw. Badania
te powinny obejmowawszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Lp. Minimalna |Maksymalna
12 liczba bada |powierzchnia
na dziennej |podbudowy

dzialce [przypadajca
4 Wyszczegodlnienie bada roboczej |najedno
2 badanie (rf)
600

w

Wilgotnos¢ mieszanki

Zagzszczenie warstwy 10 prébek na 10000m

Badanie wtaciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkéna
pobiera w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny by na
biezaco przekazywane hynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranel0% -20%. Wilgotn&t nalezy okresli¢ wedtug PN-
B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy
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Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywasic a2 do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zaggszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niethee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia
nalezy oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegnaz na 5000 fy
lub wedtug zaleaeInzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezn& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego moduky do pierwotnego modutu odksztatcelajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

El < 2,2

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. 1 [ Wyszczegélnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Réwno¢ podiwna w sposéb cigly planografem albo co 20 m 4at

na kadym pasie ruct

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [|Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7  |Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 fm

Przed odbiorem:
w23 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

m
8  [Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach nazkie

- modut odksztatcenia 1000 m

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraamnikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldy wieksza od szerokgi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactimpoy by zgodne z dokumentaci
projektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

0Os$ podbudowy w planie nie nae byt przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wdcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa| Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztat-
z kruszywa |zagzszczenia| sprezyste pod kotem, mm |cenia mierzony ptyto
o] Is nie srednicy 30 cm, MPa
wskazniku  [mniejszy nk
W Ni€
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obchzenia &
obcizenia
S
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwyicksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny biyynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniegleonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o vécej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcgé do potowy szerokiei pasa ruchu, dofenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po waghiu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldci warstwy, wedtug wygej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiz
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez iyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zainie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagé@ne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoago
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8. Roboty uznajeesta zgodne z
dokumentagcj projektows, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. OznaczanEawartéci
PN-B-06714-15 Zanieczyszczeobcych _ _ _
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladuaigego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tnzi
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieahdigio Sci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zowdporndci
metod; bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. OznaczanEawartéci
zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie arméci siarki
metod; bromowy
10. PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianowego
11. PN-B-06714-3%ruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathrawego
12. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralndgci w bebnie
Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
16. PN-B-11113 drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechneggytihu. Sktad, wymagania i ocena
17. PN-B-19701 zgodndci
Kruszywo do betonu lekkiego
18. PN-B-23006 Wapno
19. PN-B-30020 _ Materiaty budowlane. Woda do betonq_i zapraw
20. PN-B-32250 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabianych

21. PN-S-06102 mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnidgtucznia

22. PN-S-96023 Kkamiennego
Popioty lotne

23 PN-S-96035 Cement. Transport i przechowywanie

24 BN-88/6731-08Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieeghni

25. BN-84/6774-02drogowych o
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskiia piaskowego

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt

27. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Pomiar rowéednawierzchni planografem i
tata

28. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar gdipodatnych ugiciomierzem
belkowym

29. BN-70/8931-060znaczanie wskaika zagszczenia gruntu
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych,

30. BN-77/8931-12!BDiM - Warszawa
1.1997.

© Nogakr W DdPE

©
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWA ODCINAJ ACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji tecknij (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem warstw odciagych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robé6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
wykonaniem warstw odcingych stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zagszczenie mechaniczne warstwy odcioej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania awgl pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, padaw
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggdmpcych g -
piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odciaaych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

D
b<5d
85

gdzie:
Di5- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej lub odgczapcej
dss- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgu podiaga.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
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gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odaityagh powinien spetntawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ir@jgcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odcingych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budow zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, t
Wykonawca robdt powinien zabezpie¢zZyruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngnii
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania powinno dyéwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZT
3.1. Ogolne wymagania dotycce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- - rowniarek,

- - walcow statycznych,

- - piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycge transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne 4kt
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magen, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagagdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwa odcinajca powinna b§ wytyczona w sposéb unliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi boiska i w¢dach réwnolegtych do osi boiska,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodzbia.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gré@io przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniestiay odcinajcej o grubéci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa natewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej
nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjasiywa naley przed zagszczeniem
wymienié kruszywo na materiat 0 odpowiednich ¥davosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczynd od krawdzi i stopniowo
przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku uiglerozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwa& pasami
podhwznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanieusungcie materiatu, ado otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcimap powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalyy kontynuowé do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejiiug PN-B-04481 [1]. Wskamik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmaElg:szczenia naley
oprz& na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnegmierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldy rowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia
wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajce;j

Warstwa odcinaca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny by
utrzymywana w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotva
wszystkie wtdciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zggczenia
warstwy odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. |Wyszczegollnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw 10 razy na 1 km
12 )
Szeroka¢ warstwy
34
5 Rownai¢ podtuzna co 20 m na kadym pasie ruchu
Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6 7 |Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

Uksz_tq)ltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

Grubas¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm

Zagszczenie, wilgotné®  |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokaé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwnaG¢ warstwy:

Nieréwndici podiwzne warstwy odcinagej naley mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy 4 metrowy tata.
Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj na prostych i tukach powinny byggodne z dokumentagc;j
projektows z tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mége by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz = 3 cm .
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraaci1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch twmash, naley
mierzy¢ taczm grubdc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar
i ocena grubfci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskaznik zagiszczenia warstwy odcirggej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré
kruszywa powinna byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odsczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,\Wymaganidragjdkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogdlne
dotyczice wykonania i odbioru robét zggianych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawirigtivisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanokwimdent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie. Ustalenia zawagters
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania iogitpkt 1.3. Zakres rob6ét :

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolralooéci po zagszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnmaloggi po zagszczeniu 5 cm -pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa tamanego miatu kamiennegirstwa gorna o grulioi po zagszczeniu
4cm - pod boisko pitki nmej

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécde - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlav OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélng"2ok

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamarstabilizowanych mechanicznie

powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiawca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakoéw albo ziarewiru wickszych od 8 mm.
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudolwraigzyw.
Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-0a®#odbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtea
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.06dlfudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20
do 30% lub powyej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@budowy okréi SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podivado

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien ay& odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidmog' pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogélne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvalgania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w s04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w OST D-



04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne6pk

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.Q@268budowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangjipaiowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04.0#£60budowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus@yymagania ogdlne”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZE ZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaajihtécznej (SST) s wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych z ustawieniem betonowego obezea zakaczeniu nawierzchni
boisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanmkiuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych: a)
Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podspaskowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgranicza jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczce robot
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.2. Obrzea betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypodiad& wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogoblne wymagania dotycace transportu Ogélne wymagania dotygee transportu
podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osighigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymalici projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST @D®1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(fawg) wykonuje s¢
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem
(odlegtcicia gornej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym 2z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzga powinna b¥ obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-
piaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w
OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzehodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nglerzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktad§aia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie witaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyfaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mtapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pekp giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagegine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST o ) ) . o
~ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T$S, wymagania dotycge wykonania i

odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w puid 1.1

1.3. Zakres robo6t objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z :
a) wykonanie nawierzchni na boisku do koszykéwki i sikOwki
b) wykonanie nawierzchni na boisku pitki naznej

| .4. Okrélenia podstawowe o _ o o
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
nogmam| oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagaagolne" 1.5. Ogdélne wymagania dotyoz
robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO ,Wymagania ogdéine"

2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes OST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne"

2.2. Materialy na boisko do koszykowki i siatkbwkiz nawierzchni syntetycznej

Badania na zgodié z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub m&ndacja
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bagaggo nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdepreez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowsjstawiona dla wykonawcy na realizovsan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta naatnawierzchng.

2.3. Materiaty na boisko do pitki naznej z trawy syntetycznejBadania na zgod$é z norny PN-
EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekodaeja techniczna ITB, lub wynik bada
specjalistycznego laboratorium bagtago nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA dla obiektu wykonanego z oferowaoexystemu nawierzchni, lub wyniki bada
laboratoryjnych potwierdzage zgodné parametréw oferowanego systemu nawierzchni
wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdepreez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaaidla wykonawcy na realizowan
inwestycf wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta nagtnawierzchng.
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2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkdwki w tym jeden z krzestegdzmowskim , siatka turniejowa czarna z
antenkami —1kpl

b) stojaki metalowe do koszykowki kpl z takdi@80x105cm ohycza uchylm i siatka —2kpl
¢) bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki aej wraz z siatkami szt 2

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymggagoine"

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boiskoalkoszykowki i siatkbwki Badania na zgodidé z
normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub re&ndacja techniczna ITB lub wynik bada
specjalistycznego laboratorium bagt@go nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdepreez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretangwsejstawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta naat
nawierzchrg.

5. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej ndoisko do pitki noznej Badania na zgodré z
normy PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lllmmendacja techniczna ITB, lub wynik bada
specjalistycznego laboratorium bagaggo nawierzchnie sportowe np. Labosport.
-Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu kenpanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki bada laboratoryjnych potwierdzage zgodné parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzpreez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaaidla wykonawcy na realizowgimwestyci
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta nathawierzchn.



5.4. Montaz urzadzen boiskowych :

5.4.1.Boisko do siatkowki:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z mormsn tuleji

p) Ustawienie demontowalnych stojakdw do siatkdwktym jeden z krzestengdziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl)

5.4.2.. Boisko do koszykowki :
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z martian srub
b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykdéwki kphblia 180x105¢cm olcza uchylm i
siatky -2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki n@nej
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z momm tuleji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiow$¢®0x2,00 do pitki nznej wraz z
siatkami (2 kpl

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO ,Wymagania ogoélne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagagddne"

8.ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagagdéne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. I. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrici podano w STO ,Wymagania og6ine"

10. Normy i dokumenty zwhzane

a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentow
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