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Szczegotowe specyfikacje techniczne -konstrukcije
a) CPV-45262210-6 Fundamenty , elementy prefabmgne
b) CPV-45261100-5  Konstrukcje drewniane
¢) CPV -45261210-9 Pokrycia dachowe
Szczegotowe specyfikacje techniczne - robotkafigzeniowe
a) CPV-45442100-8 Malowanie
b) CPV-45432120-1 Posadzki
Szczegotowe specyfikacje techniczne - instalbapowlane
a) CPV-45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan
b) CPV-45311000-0 Instalacje elektryczne



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FUNDAMENTY- PREFABRYKATY ZELBETOWE

CPV 45262210-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTPrzedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze
wykonywania i montau prefabrykatowelbetowych aywanych przy wykonaniu fundamentéw pod

budynek modutowy zaplecza sportowego typu Orlik201

1.2. Zakres stosowania SSHzczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olsfych SSTRoboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynréei

umazliwiajace i majice na celu wykonanie i montarefabrykatéwzelbetowych i betonowych
stanowicych fundamenty budynku :

a) kregizelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-60cm @Bzt na studai)

b) podwalinyzelbetowe -20x25cm

c) stopnie betonowe -15x35x100cm przy $eigch

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwgiosiadéa swiadectwo jakéci (atest).



2.1

Studnie fundamentowe:

Z kregéw zelbetowychérednicy 60 cm i wys.60cm grianki 10cm odpowiadagych wymaganiom PN-EN
1917,

2.2,

Tolerancje wymiarowe elementow:

— dla grubéci 2 mm,

— dla szerok&i i wysokasci 2 mm

— dla dtugéci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszyska projektowan wytrzymala¢ i posiadé atest
wytworni.

Grunty do wykonania podktadu —zasypki studni iideketonowy

a) Do wykonania zasypki studni najestosowa pospoikizwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczice pospoétek:
— uziarnienie do 50 mm,
— hczna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%,
— zawarté& frakcji pylowej do 2%,
— zawarté& czastek organicznych do 2%.
b) Beton B20 na spd6d studni gr.20cm i dekiel gmi5c

Belki prefabrykowane —podwaliny ; stopnie betonowe

Charakterystyka belek:
— wysoka¢ 25cm—
szerokd¢ 20cm
Charakterystyka stopni schodowych :
- wysoka¢ 15,0 cm , szeroké 35cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
* Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekzaczé: w dtuggci do 6 mm; w
wysokaici do 4 mm; w grubgci do 3 mm.
e Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
— szczerby i uszkodzenia kradei — gkbokas¢: do 5 mm
— dtugaé: do 30 mm
— iloé¢: 3 szt/mb.
Klasa odporngci ogniowej ,B”.

b) Zbrojenie 4x @12, strzemiona @6 co 20cm, bet2d B



2.4. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowioka
asfaltows PS-85 i posypkmineralr. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu min..

-zurawi budowlanych samochodowyeh,
koparek podsbiernych,

4. Transport
4.1.Sktadowanie belek

Belki nalezy skladow& na rownym podizu, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm ul@nych
poziomo w odlegtéci 1/5 diugdci od ich kacéw. Nasgpne warstwy uktada na podktadkach
umieszczonych nad podkiadkami dolnymi. Liczba wansie wicksza od 5.

4.2 Transport belek

Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwani€ransport powinien odbywasic zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Transport kegow
Transport kegoéw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoigm przewzonych elementdéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przeklamzporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszcziamigdw osrednicach 1,2 m natg wykonywa® za
pomoa minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowieme na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Sktadowaniekregow

Kregi mazna skladowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraé¢Zg8
m. Skladowanie powinno uniliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych

kregow

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét zwizanych z prefabrykagjzgodnie z zasadami i normami dla rob6t zbrojatskic

betoniarskich .

5.2. Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wykoavykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metostudniarsk )
Rozmieszczenie studni wykonydvpod kontrad geodezyja. Tolerancje wymiarowe przy moria
studni :

— odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

— r&nica w rzdnej wierzchu — 1 cm



Powierzchnie prefabrykatow stylkag st z gruntem, po oczyszczeniu zagruntéyanasipnie

posmarowaé lepikiem asfaltowym.
5.3. Warunki wykonania podktadu —zasypki stugibil:
a) Ukladanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoagxiem zasypywania dno wykopu powinncoélyczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

¢) Ukladanie podkiadu natg prowadzé na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwam

grubgci 25 cm.

d) Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbyarstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.
e) Wskanik zagiszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej léeznniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.
f)  Wierzch studnBU1 zala betonem B20 gr.15cm
5.4 Zasypanie studniSU2

Wypetnieniezwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm
Wypetnienie pospél gr warstwy 20 cm
Dno zabezpieczone witoknirz polipropylenu (warstwa filtracyjna) -
klasa wytrzymatéci 1 -przepuszczalié wody ok. 100g/m2
Rura spustowa g 75 odprowadga wody deszczowe, zabiona w warstwiezwiru w studni chtonnej
na gebokas¢ 50 cm, Rura spustowa w strefie przyziemia , iz@oavtermicznie rura g 75 zamétai w
2 150 —

wypetnienie pianka poliuretanowa

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabmghktych wg wymagapodanych w punkcie 2.0. i
wykonania w pt.5
a) Badania obejmajsprawdzenie:
e ksztattu i wymiardw,
e dopuszczalnych wad i uszkodze
e zbrojenia
* masy,

* wytrzymalaici nasciskanie betonu w stopce belki.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiarow jest:
e 1 szt. Studni lub kigu
e 1 m belek podwalinowych
« 1 nT zasypki studni



8. Odbidr robot

8.1.0bejmuje odbidr robdt zanikajych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbidr kaicowy

8.3. Odbidr poszczegdinych robdt wg wymagaawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Przepisy zwizane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \Atyamia ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okgienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia padstva, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntow.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTPrzedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru monta konstrukcji drewnianychgciany , podtogi ,dachy ) modutowego systemu
zaplecza boisk sportowych Orlik 2012. Dopuszczaisowanie elementow stalowych pod warunkiem

zaadoptowania projektu.

1.2. Zakres stosowania SSHzczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SSTRoboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie

czynnaci umazliwiajace i majice na celu wykonanie i mort&onstrukcji drewnianych wysgpujacych
w obiekcie zgodnie z dokumentacja projek§awV zakres tych rob6t wchoda:

a) Montaz konstrukcji stupowej —S1

b) Wykonanie i monta konstrukcji podtdg ( stropdéw ) z prefabrykowanybmentéw drewnianych lub

stalowych

c) Wykonanie i montakonstrukcjiscian z prefabrykowanych elementéw drewnianych takosvych

d) Wykonanie i montakonstrukcji dachu z prefabrykowanych elementtiewnianych lub

stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe Okgkenia podane w niniejszej SSE agodne z obowzujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyaeze robdtwWykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robot,

ich zgodné¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Drewno na stupy konstrukcyjne , elementy peuwli i prefabrykacj e




Do konstrukcji drewnianych zastosoéva drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem lub zabezpieczpstal

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnawlasego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje slrewno klasy K27 lub stal

(2) Na wypetnienia , obicia stosujeesirewno klasy K33

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayiizymataciowymi. — PN-B-
03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Oblidzestatyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjae) podaje ponsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdhz wtokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek wikien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2
a) gkbokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm 6nm
Oblina dopuszczalna na dtugm dwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokoi lub

dtugdsci

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn

b) bokéw

Wichrowata¢

30 mm - dla grubizi do 38 mm
10 mm — dla grubii do 75 mm
10 mm — dla szerokoi do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
6% szerokeéci




Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdéci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.

2.1.3.Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@amivynost nie wiecej niz; —
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% —  Bémstrukcji chronionych przed zawilgoceniem
— 20%.
2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze: — w
diugcéci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sidb— w
szerokdci: do +3 mm lub do —1mm — w grudmd: do +1 mm
lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny bywigksze:
* dlatat o grubéci do 50 mm: — w grulsei: +1
mm i —1 mm dla 20% ikei — w szerokeci: +2mmi
—1 mm dla 20% iléci
» dlatat o grubéci powyzej 50 mm: — w szerokKoi:
+2 mm i—-1 mm dla 20% ikei — w grubdci: +2
mm i —1 mm dla 20% ikxi
d) odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubizi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3
mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubd i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2

mm.

2.2. kaczniki

2.2.1.Gwozdzie Naley stosowa: gwozdzie okagte wg BN-
70/5028-12
2.2.2.Sruby Nalery
stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z tbhem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia

powinny by stosowane wyktzniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinidmplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Prefabrykowane elementy podtégscian , dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewnidci@n , podtdg i dachu musby¢ wykonane zgodnie z

dokumentacja projektoy,zastosowane drewno na ich prefabrykagjusi spetni@ wymagania_j.w. w

punkcie 2.1

2.3.1. Elementy podtogowe :

SP1,SP2,

Warstwowy panel podiogowy, wewinz

pomieszczn
(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2,20- plyta OSBAwytrzymala¢ gtéwna na

zginanie; ¢ gléwna 26 N/mm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineraln@,0,035 W/m2K.
obcizenie charakterystyczneggarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukaj drewnian z
elementéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podtogowy tarasowy (drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15 cm)

2,10 — deska tarasowa

2.3.2. Elementyscian zewretrznych :

SZ1, SZ2, SZ3, SZ4

Warstwowy panedcienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

Oktadzina pod &em naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00%5,00cm (fazowane) -deski
sosnowezaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej 3,00 - przestizeventylacyjna
0,002-folia wiatroizolacyjnatabilizowana
10,00- wetna mineraln@\0,035 W/m2K.
obcipzenie charakterystycznesgarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pagtizy
konstrukcg drewnian z elementéw o wym.
5x1 0cm_0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowangopér dyfuzyjny SD 600) 1,20-
plyta OSB 3 wytrzymald¢ gtéwna na
zginanie; ¢ gtéwna 20 N/mm2

SZ1D, SZ2D

Warstwowy paneicienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wégiowymi

Oktadzina pod #em naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) - deski
soshowezaimpregnowane montowane na
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zewretrznymi w konstrukcji drewnianej

2.3.3. Elementyscian wewrgtrznych:

SW2

Warstwowy panedcienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15cm

W §cianie montowanegsinstalacje
techniczne (np. rura spustowa)

gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 - przestrzewentylacyjna
0,002-folia wiatroizolacyjnatabilizowana
10,00- wetna mineraln@.0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystycznesgarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukegj drewnian, z
elementéw o wym. 5x1 Ocm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opo6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3wytrzymaitaé gtéwna
na zginanie; ogtéwna 20 N/mm2

1,20cm- plyta OSB 3wytrzymata¢ gtowna
na zginanie; ogtéwna 20 N/mm2_15,00-
wetna mineralng 20,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczneggarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pagtizy
konstrukcg drewnian z elementéw o wym.

5x15cm_1,20- ptyta OSB, 3vytrzymala¢
gtdwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mm2

SW1|

Warstwowy paneicienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

1,20cm- plyta OSB 3wytrzymataé gtéwna
na zginanie; ©gtdwna 20 N/mm2_10,00-
wetna mineralng 10,035 W/m2K.
obcizenie charakterystyczneggarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana paguizy
konstrukcg drewnian z elementow o wym.

5x1 Ocm 1,20- ptyta OSB, 3vytrzymataé

gtébwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mm2

SWI1D, SW2D, SW3[
SwW4D

Warstwowy paneicienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x1
0cm, z drzwiami wewgtrznymi

1,20cm- plyta OSB 3wytrzymataé gtéwna
na zginanie; ©gtdwna 20 N/mm2_10,00-
wetna mineralng 210,035 W/m2K.
obcizenie charakterystyczneggarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pagtizy
konstrukcg drewnian z elementow o wym.

5x1 Ocm 1,20- ptyta OSB, 3vytrzymataé

gtéwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mm2

2.3.4. Elementy dachowe :

ST1

ST2

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2% Element z
dwoma elementami attykowymi

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2% Element z
trzema elementami attykowymi

1,80cm- plyta OSB 3wytrzymata¢
gléwna na zginanie;$agtéwna 20 N/mm2
10,00- wetna mineraln@\0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczneggarem
whasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukej drewnian z
elementéw o wym. 5x15cm

0,002-folia paraizolacyjnatabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3wytrzymald¢ gtéwna

na zginanie; ©gtéwna 20 N/mm2

1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymaié gtéwna
na zginanie; ©gtéwna 20 N/mm2_10,00-
wetna mineralngd A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczneggarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
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pomigdzy konstrukaj drewnian z
elementéw o wym. 5x15cm 0,002-folia
paraizolacyjnastabilizowana (opor
dyfuzyjny SD 600) 1,20- ptyta OSB 3
wytrzymata¢ gldwna na zginanie;$o
gtowna 20 N/mm?2

ST3 |Warstwowy panel stropowo - dachowy, 1,80cm- plyta OSB 3, wytrzymaio gtéwna
drewniane elementy konstrukcyjne o na zginanie; ©gtdwna 20 N/mm2_10,00-
wymiarze 5x15cm + nadbitki do wetna mineralng 20,035 W/m2K.
wyprofilowania spadku 2% Element z trzen{obciazenie charakterystyczneggarem
elementami attykowymi wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pagtizy

konstrukcg drewnian z elementow o wym.
5x15cm_0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana (opér dyfuzyjny SD 600) 1,20
plyta OSB 3 wytrzymata¢ gtéwna na
zginanie; ¢ gtébwna 20 N/mm2

ST4 [Panel stropowy- pergola, drewniane Zabezpieczone preparatami do drewna

elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

SWIETLIK DACHOWY

PO

Swietlik piramidowy, staty

Poliweglan komorowy Koputa Uk=1,80
W/m2K Przenikalné¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
szklany izolowana termicznie

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora

nadzoru.

3. Sprzt
Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu. —  sprzt pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. tanosvisko robocze powinno byirzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciviamowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferyczngétietlone z
dostateczqn wentylac.

4. Transport

4.1. Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materialy i

elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ysttecznéci. Sposéb

sktadowania

4.2. Skladowanie materiatow i konstrukéji2.1. Materiaty i elementy z drewna powinnytsktadowane na

poziomym podtau utwardzonym

lub odizolowanym od elementow warstfolii.

Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach remnizonych w taki

sposob aby nie powodowach deformacji. Odlegkt sktadowanych elementéw od pozhonie

powinna by mniejsza od 20 cm.
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5.1.

5.2.

4.2.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyeh) przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Wykonanie robét

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentactechniczia przy udzialesrodkow, ktére zapewai

osiagniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Montaz elementéw i wymagania.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinyiozgodne

z dokumentagj technicza.

5.2.4. Dopuszczaehastpujace odchytki montzowe :
— wrozstawie belek i elementow : do 1 cm w dsia
— w dlugdci elementu do 10 mm
— w odlegtéci miedzy weztami do 5 mm

— wwysokdci do 10 mm.

5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji styag st z  betonem powinny léyw miejscach styku

odizolowane jedgpwarstwa papy.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarws
a) ilos¢ m® wykonanej konstrukcii.

b) llosc szt montau prefabrykowanych elementow podiégian , dachu

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Przepisy zwizane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewnigBbliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okagte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotycz
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okagte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspélne

dla drewna okigtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodantizyynatasciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczerigi ztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE
CPV -45261210-9

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru pokrg dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrobkalacharskimi na budynku

modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oltych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtevystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

1.3.1.Pokrycie dachu na gotowym podito2x pap termozgrzewaln

1.3.2.Wykonanie niezbdnych obrébek blacharskich

1.3.3.Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbélne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektovs, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygee materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTO ,Wymagania
0go6Ine" pkt 2
2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z widékniny palesej nawierzchniowa i podktadowa -

wymagania:

2.2.1. Papa podkiadowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadomagdyfikowana SBSna osnowie z

wiékniny poliestrowej. Ostateczny wariant matenajodo wyboru przez inwestora oraz projektanta
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przystosowujcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyba@awiazan nalery przestrzega

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnyal kierowa sie wiedz technicza.

2.2.2. Papa nawierzchniowa

Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krytiadyfikowana SBS na

osnowie z wtékniny poliestrowej. Ostateczny wariardteriatowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowagego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wybaaawiazan nalezy
przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolroyela kierowa sie wiedz

technicza.

2.3.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniammi na gogco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4.Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5.Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10246HN 10203:1998

3. Sprzt

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
4.1.09g06Ilne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4
4.2. Transport materiatow:
Lepik asfaltowy i materiaty wizace powinny by pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach polsRiakowanie, przechowywanie i

transport pap:

rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szerakdco najmniej

20 cm i zwizane drutem lub sznurkiem gruisoco najmniej 0,5 mm;

na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymidéngmi w
PN-89/B-27617;

rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow;

rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie. Odlegid

migdzy warstwami - 80 cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine dla podio
Podiaza pod pokrycia z papy powinny odpowiédaymaganiom podanym w PN-17



80/B-10240, w przypadku ggodtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtaa powinna by réwna, przéwit pomiedzy powierzchni podiaza a tag kontrolry o
diugdsci 2 m nie maée by wiekszy niz 5 mm. Krawdzie, naraa oraz styki podia z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowychayaiaokugli¢ tukiem o promieniu nie mniejszymn8

cm lub ztagod#i za pomog odkosu albo listwy o przekroju tréjtaym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowe] zgeiee]

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzeweal( podktadowej i nawierzchniowej )
by¢ wykonywane na pofaciach dachowych o pochyleniudagm z podanym w normie PN-B-
02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddlpjagia do podiga oraz sklejania dwoch jej
warstw metod zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeteni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomqualnika na gaz propan-butan ngleprzestrzega
nastpujacych zasad:

palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogze podgrzewat podi® i wstge papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkiem jest klejenie papy na powierzchni piyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dsymza si ogrzewania podta, w celu uniknicia
zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kgotkotrwate, a ptomii palnika powinien b§ ciagle
przemieszczany w miarmadtapiania masy powtokowej, niedopuszczalne ijgsfiscowe nagrzewanie
papy, prowadzce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jppinia,

fragment wsigi papy z nadtopian powtoka asfaltows nalery natychmiast docisit do ogrzewanego
podiaza watkiem o diugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.3. Obrobki blacharskie

5.3.1.0brébki blacharskie powinny dgostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brébki blacharskie z stalowej ocynkowangjabaci od 0,55 mm mzna wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nigsziej od -1 5°C. Robét nie raoa wykonywa na oblodzonych
podiazach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich pgleamitac o koniecznéci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w spos6b uliwaajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdly, mastpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. 5.4.Uradzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny dysadzane w korytach. W korytach o przekroju #ibjkm i
trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpypowinno by poziome -
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest

sytuowanie wpustow dachowych w odlggiomniejszej ni 0,5 m od elementow

18



ponaddachowych..

5.4.3.WIloty wpustéw dachowych powinny dyabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed natiwoscia zanieczyszczeniasimi lub innymi elementami magymi sta&

sie przyczyra niedraznosci rur spustowych.

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rustspvych i wpustéw dachowych powinnydy
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodach®). B.Rynny i rury

spustowe z blachy powinny odpowigdaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwytydma
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2004;B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzajych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmaivagodnadé¢ z dokumentagj projektova oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zewiadczeniem o jakii wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami hormiyspaowej.

d) Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, kabrywtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest:

dla rob6t B.10.01.00 — m pokrytej powierzchni,

— dlarob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 mawndaych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podiva

* badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty
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kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomag szablonu z podziadk milimetrows. Przéwit miedzy

sprawdzamn powierzchmi a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr robdét pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— podiaa (deskowania i tat),

— jakaci zastosowanych materiatdw,

— doktadnéci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

— dokfadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

« badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakéczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzgim odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia, — zapisy dotygE wykonywania robét pokrywczych i

rodzaju zastosowanych materiatow, — protokolyiods materiatow i wyrobow.

Odbidr kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogampekrycia i obrébek blacharskich

i potaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczeeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

e Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy mplprzeprowad#i przez nagicie i odrywanie paska
papy szerokéci nie wigkszej nk 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacié nad miejscem
przyklejenia papy,

+ sprawdzenie szeroka zaktadow papy naky dokon@& w trakcie odbioréw agciowych i
koncowego przez pomiar szeralod zakladéw w trzech dowolnych miejscach nadea 100
Dokfadna¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i runsowych powinien obejmowa

*  sprawdzenie prawidtowei polaczer poziomych i pionowych,

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécialn,

e sprawdzenie prawidtowai spadkow rynien,

. sprawdzenie szczelba polczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe aloge

montowane po sprawdzeniu dnmsci przewoddw kanalizacyjnych.
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9. Przepisy zwizane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-EN 490:2000 PN-
75/B-12029/Az1:1999

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy oditso
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &owane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio
Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwlceramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwkisigry dachowe.

Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE

CPV -45432220-2 i 45442100-8

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t tapeciarsko-malarskich przy budowadmowego systemu zaplecza boisk sportowych
Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oltych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nagpujacych robét :
a) Tapetowanigcian i sufitow z ptyt OSB tapgz widkna szklanego
b) Malowanie tapety farblateksow wodoodpora
1.4. Okrélenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;

projektows, SST i poleceniami Inspektora

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleist o zabarwieniu od6itego do ciemnolzowego i od-
powiadajica wymaganiom normy pgtwowej.
2.2.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtiej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zkonych do pokostu naturalnego,
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lecz o krotszym czasie sclynia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy gestwowej
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3 . Tapeta z wiékna szklanego Wymiary

Rolki tapet posiadajwymiary: 100 cm
szerokosci i 50 m diugoi.

Skiad :
Tkanina wykonana w 100 % z witokien szklanych, ingm@vanych.
Wiasciwosci:
« Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,
« Nie deformuj sie przy zmianach wilgoci i temperatury,
* Nie zawiera zadnych sktadnikéw toksycznych,
« Nie ulegaja procesom starzenia,
e Po pomalowaniu nadagcianom estetyczny wygl (zalecana farba lateksowa),
e Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejszg/eig farby przy malowaniu,
e Odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczegolnigznavanie),

Dostgpne wzory
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2.4. Rozcieiczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
— woda; — do farb wapiennych,
— terpentyai benzyr — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcigczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmadrajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakii

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich strsiaw

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiatl&wymaganiom norm getwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznigydaach mana stosowafarby emulsyjne
na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadistywenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normachéwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nsletransportow& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Tapetowanie

Wypetniamy ubytki, pkniecia i wyréwnujemy podige uzywajac masy szpachlowej . dai podiaze jest

zbytnio pyliste lub chionne to nale potozy¢ jedmy warstwe preparatu gruntagego . Nakladamy na
sciar; klej za pomog waitka lub pacy gbatej. Przykltadamy pierwszy pas tapety zwrgcazczegdlna
uwag;, aby zamocowago doktadnie w pionie. Dociskamy tapeto podiga. W celu zmniejszenia

absorpcji farby, zalecamy po wysckeiu gruntowanie tapety klejem .

5.2. Wykonywania powtok malarskich

5.2.1. Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych powirby¢ niezmywalne, przy stosowanitodkéw
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawsaksamitno-matowy wygt powierzchni.
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Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz#, smug,
plam isladoéw mdzla. 5.2.2. Powtoki z farb i lakier6w olejnychyirgetycznych powinny miebarwe
jednolita zgodra ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkédzenarszczg pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mégjednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&znych

odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

sprawdzenie wygtlu powierzchni,

sprawdzenie wgkliwosci,

— sprawdzenie wyschytia podiaa,

sprawdzenie czysia,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny zewntrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlan
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama ziwwihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej

niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadzi po zakdéczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weggej niz po 14 dniach.

6.2.2.Badania przeprowadzeaegirzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrnici

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowa— sprawdzenie wygtliu zewrtrznego, — sprawdzenie
zgodndci barwy ze wzorcem, — dla farb olejnych i syytenych: sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddsci oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi. Jéli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naje
uzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badiato wynik ujemny, naley usurac¢

wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow, rob6t jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem daomvania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbidr poditga

8.1.1. Podteem pod malowanie jest tapeta szklana ktérejende naley sprawdzé pod katem

przyczepnéci i doktadndci polaczer i wkasciwego utazenia wzoru.

8.2. Odbiér robdét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiemsladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do powtok o dobrej
jakaosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie polegae na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepém powloki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odpordoi powloki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotld lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Przepisy zwizane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobierprodéek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czywhi&miczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wetvn.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymhi&miczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoaupor
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI KAUCZUKOWE

CPV -45432120-1

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagphtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru posadzek z wyktadziny kauczukowej we wddght pomieszczeniach modutowego systemu
zaplecza sportowego typu Orlik 2012 (dopuszcza reizwigzania réwnorgdne pod warunkiem
zaadoptowania projektu)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzakili#tadziny kauczukowej gr.2mm antyfgiizgowe;j

R10 i R11 z wywingciem cokotéw 10cm , zgrzaniemagky i zakonserwowaniem ( kompletny proces

technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materialy

2.1. Wykiadzina podtogowa kauczukowa antilizgowa R10 i R11-

gruba¢ — min 2 mm,
Saq odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwoweahye wod z dodatkiemsrodkéw mypcych,
wykazup duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych kswgich i alkalicznych czynnikéw. Nate do

trudno palnych.
2.2. klej do wyktadzin kauczukowych

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat

statecznéci.
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5. Wykonanie robét

5.2. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wykfadzin kauczukowejznao przysipi¢ po catkowitym ukaczeniu

robot budowlanych stanu surowego i robot wykzeniowych i instalacyjnych a¢znie z

przeprowadzeniem probscieniowych.

Podiae ptyt OSB posiadage drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez
wypetnienie ubytkéw szpachtelulozova
Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robdt, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny i kleje naley dostarczy do pomieszczge w ktdrych keda ukladane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna dwpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwtai z rulonu,
pocicta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczdoiao utazona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerékb2—3 cm.
Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyligrh w postaci fald,
pecherzy, odstacych brzegéw arkuszy .
Spoiny medzy arkuszami lub pasami powinny twoézini¢ prost, w pasach ptytek
dopuszcza gimijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésie wiccej nz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugdéci spoiny w pomieszczeniu.
Aby unikm¢ ewentualnych rinic w odcieniach na kraylziach gsiadupcych ze sofparkuszy
wyktadzin, arkusze natg odwraca tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzeprfazne
sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.
Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny bgpawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazyévabytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodze
wyktadziny w obebie zhcza, sznur spawagy nalery $cia¢ réwno z powierzchriposadzki. Do
spawania wykladzin natg stosowd dwusktadnikowysrodka spajajcego w tym samym kolorze

co wyktadzina.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagana jak& materialéw powinna by potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgm

dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznymNie naley stosowa réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rofgeplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi prawidtowadé¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
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7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest M

8. Odbior robdt
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paaji

8.1.Odbiér materiatéw i robgpbowinien obejmowéazgodndci z dokumentaej projektows oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzsh
co do zgodnéri materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powinier¢ by

on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktorych eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznymNie nalery stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa— sprawdzenie wygliu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez

ocere wzrokowg, — sprawdzenie prawidtowa uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyal

wykona
przez ocea wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badamiostoliniowdci
nalezy wykona za pomoeg nachgnictego drutu i pomiaru odchyiez doktadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamaley wykona&

przez ocea wzrokow.

9. Przepisy zwizane
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniagy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA
CPV- 45332000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacphrécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie momntainstalacji wodocigowo-kanalizacyjnej przy budowie modutowego

systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obych SST

e woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaatazen architektonicznych i danych
literaturowych:

- ilo$¢ 0s6b korzystaych z pomieszczesanitarnych:

dla wariantu ,standard”59 os6b

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportaweaiosi 60dcm3/d

- wspotczynnik nieréwnomierrigi dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d3:54m3/d

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowamayacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru ilos¢ przyborow an zgn
Umywalki 8 0,14 1,12
Wc 6 0,13 0,78
Natrysk 2 0,30 0,60
RAZEM 2,50

Dla X gn =2,50 g = 0,90 dcm3/s

Podejcie pod instalacje natg prowadzt w ziemi pod granig przemarzania

rura fi 32 od granicy przemarzania od podtogi kaete prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rupvc fi 100

zakladamy wc jako moduty produkowane w cédbz pvc wraz z ugzdeniami- dopuszcza 8i

rozwigzania alternatywne pod warunkiem zaadoptowania it@ai projektowych.
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Rozwiszanie pozostawia sido wyboru przez Inwestora oraz Projektanta pragstmjacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwaén nalery przestrzega prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierawsk wiedz technicza.

projektuje s¢ podgrzewacpojemnosciowy dwéch rodzajéw o pojemsoi 60 deni i mocy 1000W oraz
o pojemnéci 120 deml i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeniedty dachem a sufitem ( co
spowoduje miejscowe obm@nie tazienek no nad prysznicem oraz nad wc )
» standard prysznicow: Natryski wypasae lgda w baterie sufitowe z
dostpem do wody wymieszanej
» standard umywalek: Umywalki wypasane kzda w baterie nécienne z
dostpem do wody wymieszanej
Wszystkie elementy wyposania modutu tazienkowego tj. brodziki, gsy, kabiny prysznicowe,
umywalki oraz baterie stanoacatas¢ i integralna cgs¢ modutu prefabrykowanego z pcv. Ich
szczegO6towa specyfikacja zajeod konkretnego wariantu wybranego przez inwestora
Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez istaea oraz projektanta przystosowaggo
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze ragsh nalezy przestrzegaprawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kieréws& wiedz technicza.

e kanalizacjaz umywalek i prysznicéw rura fi 50 prowadzona zadipem 2% w konstrukcji
podiogi do piondéw pion fi 100 patzony w wc powyej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na
1 modut na kady zespét sanitarny potrzebny jest jeden pion kaaeyjny
« wentylacja zaktadamy system kanalckacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktérego
bedzie nawiewane poprzez otwory powietrze z wentytatonagrzewnigmocy ok. 1kw
wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacyjrwspomaga#m elektrycznie. W pomieszczeniach sanitarnych
wyciagamy powietrze za pomgcotworéw wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w tyktorek
wyciagowy. Wentylatorek powinien ldypofaczony z whcznikiemswiatta.
e ogrzewanie
W kazdym pomieszczeniu umieszczomydie grzejnik elektryczny wypogany w termostat, szczegoty
dotyczice mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzZieghéktryczne zapewnigge dostarczenie
ilosci ciepta pokrywajcej straty ciepta dla poszczegdinych pomieszaz@kresie zimowym (dla
ogrzewania ,dyurnego”) co zapewnia rownigrawidtowe ogrzanie pomieszaéze okresie ich
uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestoez projektanta przystosowuapgo projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwén nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierawse wiedz techniczia

1.4. Ogolne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizajb6t zgodnie z dokumentagprojektowva,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami tézimymi wykonania i odbioru sieci
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wodocihgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkarechnicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-moritawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

« Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgstnia zaprojektowanych materiatdw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakxi eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed|skimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

« Do wykonania instalacji wodagijowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosoevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrédony aktualnymi normami.

2.1.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musgpetnid wymagania okrdone w odpowiednich

normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207

a)woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Ruroggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodoagowe;j

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodggwej) musi spetnia

warunki okrélone w naspujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/Eit44, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-

75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. Zaktadamy wc jako moduty produkowane w catéci z pvc wraz z urzadzeniami ( umywalki ,

ustepy , scianki )

2.3. Izolacja termiczna
* lzolack cieptochronn rurocagow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
e Otuliny musa posiada aprobat techniczia 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydary przez Centralny dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..

3. Sprzt

33



» Wykonawca jest zobowzany do iywania jedynie takiego spstai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku

materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.4. Rury
*  Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ttugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku

i magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wypogania
e Transport elementéw wypasania do ,bialego monta” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predis. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtoh
w pojemnikach.
4.6. Armatura
» Dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@&. Armatuk nalery

sktadowd@ w magazynach zamkich.

4.7. Izolacja termiczna

« Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w spos6b zabezpieszpje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@plnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nafaunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultlafiowe.

*  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w atdas do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.12. Monta rurochgoéw

e Rurochgi taczone lkda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dlapodi spawanych
okreslone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét ........

e Rurochgi instalacji ppa. taczone leda przez spawanie. Wymagania ogéline dlagmda
spawanych okrgone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét ...........

e Przed uktadaniem przewoddw natesprawdzt tras; oraz ususg¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npepyr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadai uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecza (ziemia,
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5.2.

53.

papiery i inne elementy). Rugknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.
Kolejnas¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciarg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by wieksza od grubszi sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody
okreslone jako granice oddzieleniazsrowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

Przewody pionowe natg mocowa do $cian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur csrednicy 15-20 mm, przy czym naddej kondygnacji musi byzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
Wykonary instalac§ nalezy zaizolowa akustycznie weklpmineralrg grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamigiowykong rewizje.

Monta armatury i osprau

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna bgstpujaca:

Zawory czerpalne do zlewéw oraz batefisenne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow -
0,2500,35 m nad przyborem, ligzod gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi wylotu
podefcia punktu czerpalnego

Baterie wannowécienne - 0,1000,18 m nad gérkrawedzia wanny, licac od wylotow podeic
punktow czerpalnych

B ateriescienne i mieszacze do natryskéw - £,0,5 m na posadakbasendw, liczc od wylotow
osi podej¢ punktdw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych stoych naley stosowd taczniki elastyczne, ograniczage

rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury

Badanie szczelda instalacji

Prok; szczelnéci naley przeprowad#i zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanoata@owych i w warunkach technicznych

wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pyéirczelnéci

naley przeprowad# przed zastomciem bruzd lub kanatéw, w ktérycha prowadzone przewody

badanej instalacji. Przed prplmalery napeint instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzy W tabl.

zestawiono wielk& cisnien probnych dla rénych rodzajéw instalacji. Wymienione w tablicy wadi

cisnien nalezy dwukrotnie podnosiokresie 30 minut do pierwotnej wagtd. Po dalszych
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30 minutach spadeksdiienia nie mae przekracza 0,06 Mpa. W czasie naginych 120 minut spadek

cisnienia nie mee przekrocz¢ 0,02 Mpa. W przypadku wyglienia przeciekbw podczas

przeprowadzania préby szczednbnalezy je usumc i ponownie przeprowadzicata prok od pocatku.

Rodzaj instalacji

Wymagane @nienie probne

Instalacja wody zimnej

1,5 x najwysze cénienie

robocze

Instalacja wody cieptej

1,5 x najwysze cénienie

robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nale rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozdgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@giovykonania powyszych robdét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavstwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu

konwencjonalnych naerzi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji powinnathyrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t, zgodnie z wymaganiami Polskilorm i ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledam fazg
rob6t uznéd za niezgodnz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badania

ponownie.

7. Odbior rob6t

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanost@owych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”
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e W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadZi odbiory medzy operacyjne:
— przejcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni
— bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e Z odbioréw meédzyoperacyjnych nahy spis@& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robét i elementéw do prawidtowego moitta
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robét naley dokona& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
e Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty: —
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvamai i uzupetniania w trakcie
wykonywania rob6t, — Dziennik budowy, — dolenmty dotycace jakd@ci wbudowanych
materiatow §wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatdw), — protokoty wszystkichmiow
technicznych agciowych, — protokot przeprowadzenia préby
szczelnéci calej instalacii,
e Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:
— zgodné¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej, — protokotgdbiorow
czesciowych i realizacji postanowiedotyczicych usunicia usterek, —  aktual&®Dokumentacii
projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiangupetnienia), — protokoty bafla

szczelnéci instalacji.

8. Obmiar robot

« Ogolne wymagania dotysze obmiaru podano w specyfikacji technicznejypdgania

ogolne”.
9. Przepisy zwizane

9.1.Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie anizeh cieptej wody aytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 kczniki z zeliwa cagliwego
PN-76/M-34034 Rurogi. Zasady obliczé strat cénienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winyi polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbg@dnostki miar waniejszych wielkdci
PN-84/B01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolaagjieplna rurogigéw, armatury i uradzena.
Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesziezeanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementow wypasmia i powierzchnie funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierzgubowe z poziomposi wirnika

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zijnne

PN-88/M-54907 Wodomierzgubowe z pionow osi wirnika

PN-91/M-54910 Wodoepi. Zabudowa zestawéw wodagowych w podczeniach wodoggowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji ciepteimnej wody. Polipropylen (PP). €& 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrndtalacii cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrndtalacii cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Cze$¢ 5: Przydatné&t do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory wyptywowe wydtone.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawor umywalkowy stagy.
PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodagjowe]j. Zawor z ruchomwylewka.
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
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Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe gtj.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowe staje.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodagjowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodagjowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa sty
rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe staje kryte.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe stagje jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodagjowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodagjowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodagjowej. Natrysk dwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodagjowej. Przedhzacze.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpra@amaid nieczystei i sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtrz konstrukcji budowli. Niezmekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczystw i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek winylu
(PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodriai.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczystw i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). & 1. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczysta i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). &2 2: Zalecenia
dotyczice oceny zgodrigi.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpr@amié nieczysti i sciek6w (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &Z 1: Wymagania
dotyczce rur,ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczysta i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &2 2: Zalecenia
dotyczice oceny zgodriai.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraaga i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfm umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfm bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Peagy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfeadstropowy do wanien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(Kod CPV 45311000-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej{p& wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z uktadaniem i mordm elementow instalacji elektrycznej (uktadanielkiab
przewoddéw, montaosprztu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk sporth Orlik 2012

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.Przedmiot i zakres robétobjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techngj (SST) dotyczzasad wykonywania i odbioru
robét zwizanych z:

uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych pozadmielnicami,

mont&em opraw, ospetu, uradze i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z przyoaaniem

podiaza i robotami towarzyszymi,

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicZi$d)) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CP\088000-7, pkt 1.4. a tak

podanymi poniej:

Czes¢ czynna- przewdd lub inny element przewagy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej
lub urzdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalalgktrycznej mae by pod napiciem

a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewaclyronne PE i PEN ni@ 8z¢$Cia czynry).
Polgczenia wyréwnawcze elektryczne pajczenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w

celu wyréwnania potencjatu.
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Kable i przewody - materialy staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytycaay trasy cagow rownolegtych przewoddw itp.
Urzadzenia elektryczne- wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektryczne;j

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, ylergia, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - adzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w ina forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronndsci - umowne oznaczenie, okfajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghblu
na jego cechy budowy, przy bezpsdnim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne wdzenie staace do przymocowania i pgizenia
z instalag} elektryczna jednego lub kilkuzrédetswiatta, ochronyrédetswiatta przed wptywami
zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniembdtaswiatta a take do uzyskania
odpowiednich parametréswietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , wé wiasciwe
umiejscowienie i bezpiecarwymiare zrédetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowysostony lub elementy ukierunkowarfisddetswiatta
w formie : klosza, odb#nika, rastra, atiaru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdzgkiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed prataluiem si ciat stalych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a kidrapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej- zesp6t elementow pgtzonych pérednio lub bezpégrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomazhronionego przed przekniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio pa¢zonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodltejeznego
wchodz przewody pod nagtiem, przewody ochronne oraz wszelkieadzzenia zmieniajce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steromei sygnalizacyjnewiazane zdanym
punktem zasilania w eneegfzabezpieczeniem).

Przygotowanie podida - zesp6t czynnizi wykonywanych przed zamocowaniem osgfuiz
instalacyjnego, utmdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzoktadaniem kabli i
przewodow majcy na celu zapewnienie mavosci ich zamocowania zgodnie z dokumerdacj
1.5.0g6Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentag;
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspelitnadzoru. Ogélne wymagania
dotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPVOERDO-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t moriawych

Dokumentagj robét montaowych elementéw instalacji elektrycznej stanpwiprojekt wykonawczy w

zakresie wynikajcym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
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r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuamginprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz progrdomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p&2)6- specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robo6t

2. Materiaty

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialdw prziame w specyfikacji sta ustaleniu pgadanego
standardu wykonania i okdlenia wigciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozegan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéadp
warunkiem: spetniania tych samych wdavosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozma na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do/sosn
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.10g6Ine wymagania dotyseze wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania poalan
ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, uradzea elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych naig stosowad przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia
elektryczne posiadae dopuszczenie do stosowania w budownict@i2. Rodzaje materiatow
2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA

ATABLICA POMIAROWA Zt ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje st wykon& jako typowe dla danego rejonu energetycznego, esdiipce zestawy

rozdzielcze, ktére naty wyposay¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy @nerg
elektrycznej. Lokalizagjtablic okréla kazdorazowo techniczne warunki przgkenia do sieci
energetycznej. Szafa zawiétaedzie:
» zabezpieczenia przed licznikowe,
« uklad pomiarowy energii elektrycznej
« zabezpieczenie zalicznikowe (wgknik instalacyjny w obudowie przystosowanej do
plombowania

« elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostameygii.

2.2.2.TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablice projektuje st wykona jako typowa nascienry obudowe rozdzielca przystosowasm do

montau
aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnierysunkiem, zawsze w pomieszczeniu

trenera. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznedyawi transparentne.
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Obudowy powinny posiadastopiei ochrony IP41 i | lub 1l (zalecana) kl. ochrorsnd Wielkos¢
obudowy naley dobré tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajcym wyposaeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera ngglujace elementy:
- rozlacznik konserwacyjny,
- optyczny (LED) wskanik obecnéci napkcia,
- zabezpieczenia nadagiowe poszczegolnych obwodéw,
- elementy sterowania obwodéwvaetlenia zewntrznego (czujnik fotoelektryczny),
- uktad sterowania (zegar stegey+stycznik) prag wentylacji mechanicznej. W rozdzielnicach
zaprojektowano ochronniki przeciw przegiowe kl. ,C” a dla obiektow
wyposaonych w uradzenie piorunochronne ,B+C”.
Rozdzielnica montowanasfizie tak, ze jej gérna kraxtz znajdowa sic bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podtogi.

2.2.3. PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI Do wykonania projektowanej
instalacji projektuje sisie zastosowénast. typy przewodéw: YKx05x() — dla w.l.z. z tablicy
TL do tablicy TE (przekréj przewodu dobrany do wéct zabezpieczenia zalicznikowego)-
zostanie okrédony do konkretnych warunkéw YD¥p ()x1,5mnf w instalacji éwietleniowa,
YDYpzo 3x2,5mn w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzi&jiw )
LgYzo 4 — lokalne przewody pgzer wyrownawczych Przy wykonywaniu
instalacji naley przestrzeganastpujacych zasad:
e izolacjazyt przewoddéw i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,
« izolacjge w kolorzezétto-zielonym mana stosowawytacznie w instalacjach zazanych z
ochrona od poraen,
e przewody uktadawewnritrz konstrukcjiscian i sufitbw ostonie rurek PCWv momencie
prefabrykacji
« do rozgadziania instalacji stosoweaosprzt hermetyczny,
« podefcia instalacji do uradzen technologicznych wykonywana podstawie D.T.R.

urzadze, a jezeli takowych nie ma pozostawigj zapasy przewodéw.

2.2.4 INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry éwietlenia $wiattem sztucznym poszczegélnych pomiesizczgodnie z
wymaganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wyndasbeda odpowiednio:

« min. 300 Ix na ptaszczpie pracy w pomieszczeniach treneréw
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e min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,
e min. 100 Ix na podtodze w magazynie
Oprawy dwietleniowe wyposzone fkeda w energooszezine i wysokosprawngrddiaswiatta.
fluorescencyjne $wietldwki liniowe, fluorescencyjne $wietldwki kompaktowe.
Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalaciji.
Instalacja wykonana w calo przewodami typu YDY()x1,5, sterowanigvdetleniem za pomec

indywidualnych wyhcznikéw.

2.2.5.0SPRZT £ ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE
Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektpntgistosowujcego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozagian nalery przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowaic wiedz technicza. Osprzat faczeniowy montowé nalezy na
WysOKacCi:

e laczniki cdwietlenia na wysokéei +1,4

e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach treimaegazynie na wysokoi +1,1 m

e gniazda w fazienkach na wysakod+1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWN _YMI Zasilanie

wentylatorow nawiewnych projektujessivykona z wykorzystaniem stycznika i zegara stecajgo z
zachowaniem mdiwosci wlaczania ¢cznego.
Zegar ledzie zahczal wentylatory do stalej pracy w czasie godziy gdbywaj si¢ treningi, oraz

dorywczo w trybie przewietrzania w pozostate¢scz dnia.

2.2.7.. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje si wykona instalacg polaczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny
projektowany przewodem Lg?6 utazony lkedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje fiainstalowa (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych pohczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkdthDo szyn tech
zostan sprowadzone, wykonane przewodem kg¥, lokalne paiczenia wyréwnawcze, obejnagie
czesci przewodzce dostpne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanatytylanyjne. Do magistrali
nalery przylczy¢ ponadto szygPE rozdzielnicy TE. Pomej tablicy TE naley zlokalizowa gtowmn

szyrg polczer wyrbwnawczych. Szynnalezry uziemt.
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2.2.8.URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektéw, ktérych A- powierzchnia réwnowaa obiektu jest wksza od 530 flest wymagane
wyposaenie go w urzdzenie piorunochronne odpowiaglzg I-mu poziomowi ochrony. Ugdzenie
bedzie sktada sie z:

- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 IEe£D8 poprowadzonych wzdiu
krawedzi dachu,

- 2-ch przewodow odprowadaaych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFé@Bruktadanych na
uchwytach w przeciwlegtych namikach budynku,

- 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarokvyc

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprat
3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7,pkt3

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania og6lne" Kot @5000000-7,
pkt 4

4.2 . Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobieddo na obiekt naky zachowa ostraznos¢ aby
nie uszkodz materiatéw do monta. Minimalne temperatury dopuszcgag wykonywanie transportu
wynosz dla kebnéw: - 15°C i - 5°C dla kekéw, ze wzgtdu na maliwosé¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuziwosci uszkodzé transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasadyvykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Il 45000000-7, pkt 5
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z dokumentagcfechniczi i umowg
oraz za jak&t zastosowanych materiatéw i jakowykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnieprojektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspakt
nadzoru.

52.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie moptavej, fazenie na miejscu monta wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowamiigplizebiegu instalacji i miejsc motitaosprztu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowtajak: kucie bruzd w podial, przekucia

Scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanzigkpy¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie
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Slepych otworéw poprzez podkucie we gue albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitaditianach lub podizach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli,srub kotwicych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabewaniem, monta

na gotowym podizu elementow ospetu instalacyjnego do moria kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),
-tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku spizenie rury nie nie by wigksze nk 15%

wewrgtrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promierke jpodane sw tablicy ponkej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 1 2 2 2 3 4

Promigh fuku (mm) 1 1 2 2 3 4

-taczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuagkek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem naglev puszce wyeic wymagang liczbe otworow dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wdhic dosrodka puszki na gbokas¢ do

5 mm, wcaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdrstalowego érednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia waigania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowspecyfikacji
technicznej (szczego6towej) SST, ukladanie (monkabli i przewoddw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystygodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techrieg
(szczegdbtowej) SST. W przypadku taé@owciagania kabli i przewodéw, waganie drutu
prowadacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mhgz utozone swobodnie i nie mag
by¢ naraone na naggi i dodatkowe naggenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotgweST lub normami (PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiedgtwa przy wspotdziataniu cztowieka z masgyoznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),roboty o charakterze ogélnobuldowm po montau kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, napraveian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepushionta

przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2008zd°N-
E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowychi sprztu instalacyjnego, uszizeh i odbiornikdw energii
elektrycznej Te elementy instalacji mont@wa koncowej fazie roboét, aby unilah niepotrzebnych
zniszcza i zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkrgtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaggaut sprztu instalacyjnego, uadze i

odbiornikéw energii elektrycznej montowanegosnnach.
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Przed zamocowaniem opraw najesprawdz ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.
Zrédtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnt rownomierne obakzenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie
odbioréw 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzgtu

Mocowanie puszek cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinnoezemia

niezledna wytrzymataé na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalezy instalowa& w sposéb nie kolidapy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzegazasady poprawnego rozmieszczania gprz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalsy przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglénstalowa w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhczas w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péakneutralny do prawego bieguna.
Przewo6d ochronnydulacy zyta przewodu wielaytowego powinien mi€izolacg bedaca
kombinacjy barwy zielonej iz6ke;j.

Typy opraw, trasy przewodOw oraz sposéb ich prowa@dzwykoné zgodnie z planami

instalacji i schematami.

6. Kontrola jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV @@000-7 pkt6

Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomanislych bada kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sklageg se z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym, zgodriai

potaczehr z podanymi w dokumentacji powykonawczej, stanuakam i listew kablowych,

kabli i przewoddw, osprtu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i lpdetnaci
dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatéw, sprawdzenigtosci wszelkich

przewoddow wysipujacych w danej instalacji, poprawéed wykonania i zabezpieczenia

pofaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych gotetem przez wykonawec

montazu,
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poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszlzea i odbiornikéw energii
elektrycznej,

poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnatbyniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwoddw wraz z adzeniami nie powinna Bymniejsza ni 20 MW. Pomiaru
nalezy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokétyz przeprowadzonych baflagodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robot

7.1.0g0Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano yw®jimagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2.Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rolmttaaowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob4t dokonujesi natury (wykonanej roboty) przyjnug jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprztu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpi., m,

dla kabli i przewodéw: m,

dla sprztu tacznikowego: szt, kpi.,

dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

dla urzdzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,WymagagiEne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji i usddzen zasilagcych

8.2.1. Odbiér kacowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jédiavykonanych robét naky
przeprowadz po zakaczeniu robét elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzadzea
zasilapcych.

Zakres bad@aobejmuje sprawdzenie:

-dla napéc¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

dla napé¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, préba nagciowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonujeesi
tylko jeden raz. Parametry badaraz sposdb przeprowadzenia lisgigokreslone w normach PN-IEC
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wybhikda trzeba zamii¢ w protokole odbioru

koncowego.
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9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r&akprzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnienia bezpieaseva.
Ochrona przeciwpotaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@weh dla zapewnienia bezpiefigeva. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGeh dla zapewnienia bezpiefigeva. Ochrona
przed padem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpieézeva.
Odhczanie izolacyjne ikzenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpieézbva.
Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpigtsteva. Postanowienia ogoélne.

Srodki ochrony przed pozaniem pgciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobdr i montayposaenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adlmonta wyposaenia elektrycznego.
Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy éwietleniowe i instalacjedwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vilgamia dotycace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wypasae w wana lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vilgamia dotycace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Bag ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji.tidacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji.tadacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiechgrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpiefigiva przy wspotdziataniu cztowieka z masgganaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskinesdzeh | zakaiczen zyt

przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumergozne

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieagiva przy wspotdziataniu cztowieka z maszpanaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodiamwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P)
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PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urmdzen elektrycznych w uktadach niskiego nggpa. Czs$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgiu elektroinstalacyjnego daytku domowego i

podobnego. G#¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody przagkeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecherzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cze$¢ 1: Wyhczniki do obwodow pidu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecherzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cze$¢ 1: Wyhczniki do obwodow pidu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiechegrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cz$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykzniki réznicowopadowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).

Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgadowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpadowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).

Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomottavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na nagicie do 750 V do

przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganialabé.

51



PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na nagicie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganialab& (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napicie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronnieugynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronnieudynkach giyteczndci publicznej. Warszawa
2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlianych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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