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Zenon Cichy
ul. Niepodlegtosci 14/1
67-400 Wschowa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 wust4 Prawa Budowlanego oswiadczam,

ze projekt budowlany:

Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ” MOJE BOISKO
— ORLIK 2012 " w Pepowie przy ul. Powstancow WIlkp. na dziatkach o
numerach ew. 620, 621, 622, 623, 624 i 625

wykonany dla :

Gminy P epowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pepowo

branza :

BUDOWLANA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Elgrot Marek Piasecki 4 Projekt zagospodarowania terenu - branza budowlana
wspotpraca: MTM Tomasz Matkus



Inwestor: Gmina Pepowo Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
" MOJE BOISKO — ORLIK 2012 "
63-830 Pgpowo, ul. Powstancow WIkp. , dz. 620, 621, 622, 623, 624, 625

Romuald Sasiadek
ul. Ogrodowa 27
67-400 Wschowa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 wust4 Prawa Budowlanego oswiadczam,

ze projekt budowlany:

Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ” MOJE BOISKO
— ORLIK 2012 " w Pepowie przy ul. Powstancow WIlkp. na dziatkach o
numerach ew. 620, 621, 622, 623, 624 i 625

wykonany dla :

Gminy P epowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pepowo

branza :

SANITARNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Elgrot Marek Piasecki 5 Projekt zagospodarowania terenu - branza budowlana
wspotpraca: MTM Tomasz Matkus



Inwestor: Gmina Pepowo Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
" MOJE BOISKO — ORLIK 2012 "
63-830 Pgpowo, ul. Powstancow WIkp. , dz. 620, 621, 622, 623, 624, 625

inz. Artur Mielcarek
Wroniawy ul. Polna 52
64-200 Wolsztyn

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 wust4 Prawa Budowlanego oswiadczam,

ze projekt budowlany:

Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ” MOJE BOISKO
— ORLIK 2012 " w Pepowie przy ul. Powstancow WIlkp. na dziatkach o
numerach ew. 620, 621, 622, 623, 624 i 625

wykonany dla :

Gminy P epowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pepowo

branza :

ELEKTRYCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Elgrot Marek Piasecki 6 Projekt zagospodarowania terenu - branza budowlana
wspotpraca: MTM Tomasz Matkus



WOJT GMINY
Pepowo

pow. gostynski

Pepowo, dnia 5 stycznia 2009 r.
Znak: 7331/6/2008

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2, pkt. 1 art. 50 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn.
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmianami) oraz w oparciu o
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164,
poz.1588) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Firm¢ ELGROT, Marek Piasecki ul.
Prym. A. Krzyckiego 35, Krzycko Wielkie, 64 — 117 Krzycko Mate dziatajaca w imieniu
Gminy Pegpowo w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczacej
Wykonania boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego w ramach budowy
kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012

ustalam

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego jako zamierzenie obejmujace: Wykonanie boisk
sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego w ramach budowy kompleksu Moje
Boisko — ORLIK 2012

1. Zakres inwestycji
Wykonanie boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego w ramach budowy
kompleksu Moje Boisko — ORLIK 2012 na terenie dzialek o nr ew. 620, 621, 622, 623
624,625, obreb Pepowo
2. parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) linia zabudowy — nie okresla si¢ wymogu zachowania linii zabudowy
2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — 80 %
3) gabaryty budynku zaplecza socjalnego:
- powierzchnia budynku— do 90 m*
- szeroko$¢ elewacji frontowej - do 6 m
- ilo$¢ kondygnacji — jedna
- geometria dachu-—dach ptaski dwuspadowy o nachyleniu 2 %,
4) obiekty terenowe (boiska sportowe): taczna pow. zabudowy do 2800 m?
5) usytuowanie na dziatkach: jak na zalaczonej mapce

3. ustalenia dotyczjce dziedzictwa kulturowego i débr kultury wspélczesnej: nie dotyczy

4. ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
1) inwestycja nie moze mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko, w tym nie moze
stanowi¢ zagrozenia dla skazenia wod gruntowych i podziemnych ani powietrza

5. ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) dojazd zapewniony z istniejacej drogi publicznej
2) zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociaggowe]



3) odprowadzenie $ciekéw komunalnych — do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej

4) odpady gromadzi¢ w zamknietych pojemnikach i wywozi¢ zgodnie z harmonogramem
wynikajacym z zawarte] umowy z firma posiadajaca koncesj¢ na odbidr i wywoz
odpadow

5) odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej kanalizacji deszczowej

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng 1 inne media — z istniejacych sieci, zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi przez zarzadcow tych sieci

6. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
1) projektowana inwestycja nie moze ograniczy¢ warunkdéw zamieszkania i gospodarowania
na dziatkach sasiednich, '
2) zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania z
dostepu do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej
3) inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami)

7. ustalenia dotyczace zagospodarowania na podstawie odrebnych przepiséw -
obowiazuja przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 2 2002 r., poz. 690),

8. linie rozgraniczajace teren inwestycji - wyznaczone na kopii mapy zasadniczej w skali
1:500, stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji,

uzasadnienie:

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystapila
Firma ELGROT, Marek Piasecki ul. Prym. A. Krzyckiego 35, Krzycko Wielkie, 64 — 117
Krzycko Male dziatajaca w imieniu Gminy Pepowo. Wniosek zawieral niezbgdne elementy,
okreslone zgodnie z art. 64 ust. 11 art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz,717 z pézn. zmianami) . Gmina nie
posiada dla wymienionej we wniosku dziatlek obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego stad potrzeba zalatwienia sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej na
terenie gminy w oparciu o przepisy art. 59 ust. 1 ustawy cytowanej na wstepie

Po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku oraz po ustaleniu iz inwestycja
nie koliduje z przepisami odrebnymi, okazato si¢ ,ze w zakresie ustalonym moca niniejszej
decyzji zamierzenia wnioskodawcy odpowiadaja wymogom przepisOw prawa. Niniejsza
decyzja nie wymaga uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w ustawy, gdyz nie wystgpuja
okoliczno$ci tam zawarte.

Zgodnie z wymaganiem art. 60 ust. 4 ustawy projekt decyzji przygotowal mgr inz.
Arch. Marian Lewandowski posiadajacy uprawnienia urbanistyczne nr 636/88 wydane dnia
18.11.1988 1. przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Majac powyzsze na uwadze postanawiam jak w sentencji

informacja

godnie z art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami) niniejsza decyzja:

- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich

- wnioskodawcy, ktory mie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja,



- nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowe, a takze nie jest podstawa do
rozpoczgcia prac budowlanych

Zgodnie z art. 65 ww. ustawy decyzja traci waznos¢ jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowe

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej

decyzji(przepisu tego nie stosuje si¢ jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na

budowe)

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lesznie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zalaczniki:
1. Mapa zasadnicza w skali:1:500
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Otrzymuja:
T Piasecki
—ul Prym A Krzyckiego 35
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2.Srostwo Powiatowe w Gostyniu
Wydziat Architektury, Budownictwa
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Wroctawska 253
63 — 800 Gostyn
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WARUNKI TECHNICZNE

Zasilania w energi¢ elektryczng infrastruktury sportowej 2008-2009 Moje boisko
ORLIK 2012” na dzialce nr geod 620, 621, 622, 623, 624, 625 w miejscowosci
Pepowo przy ul. Powstancéw Wikp.

ustalone dnia 24.11.2008r — podczas wizji lokalnej.

Obecni przedstawiciele:

1. Pan (i) Kv»§ C\V\L—X\m&v&@'\ ........ Przedstawiciel#.\\ks\.»ﬂ@? - ‘7«5\’ A2 \/
2. Pan (i) \\WO\Wz?\wuL .............. Przedstawiciel . Lesy.s..... ‘P’(Y\P\WKECGQOT
e A 0 X ) (RTIRRe—— Przedstawiciel ..........cccoovvieiiiieiiiie e

Moje boisko ORLIK 2012 o mocy przylaczeniowej 40 kW.

I zabezpieczeniu 3x63 A bedzie zasilana w energie elektryczna napigciem 400/230 V z Rozdzielni
Gléwnej Budynku Szkoly usytuowanej przy wejsciu gtownym do szkoty

Celem zrealizowania zasilania - nalezy wykonac nastgpujace prace:
O rozbudowaé istniejaca rozdzielnig gtowna szkoty, ze wzgledu na brak miejsca przylaczenia,

o wyprowadzi¢ instalacja elektrycznag zasilajaca infrastrukture sportowg ORLIK 2012 na
zewnatrz budynku szkoty,

Na tym protokot zakonczono i podpisano:
ZESPOL 82w
Szkoly Podstawowr; i Ciimarziumn
im. Jana Pawla Ll w Pepovic
L 069 SIS R g s Srsss1s T 2. elekly

Upra nienia hudiow |
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Miedzygminny Zwiazek Wodociggéw i Kanalizacji Wiejskich
Strizelce Wielkie 84. 63-820 Piaski tel. 065 571 93 64

Gmina Kobylin
Rynek Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
63-740 Kobylin, tel. 065 548 24 01

Gmina Pepowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pgpowo, tel. 065 573 63 08

Gmina Krobia
Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. 065 571 11 11

Gmina Pogorzela
Rynek 1, 63-860 Pogorzela
tel. 065 573 46 20

Strzelce Wielkie, dnia 01-12-2008

Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pepowo

Warunki techniczne Nr 17/Z/2008

Miedzygminny Zwigzek Wodociagdw i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich
podaje warunki techniczne na pobdr wody i zrzut Sciekdw sanitamych z budynku zaplecza
socjalnego projektowanych boisk sportowych: ,Modernizacja i budowa infrastruktury
sportowej 2008-2009 Moje boisko ORLIK 2012" z nastepujacymi uwagami:

1. Przytacza wodociagowe:

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy podtaczy¢ do zewnetrznej sieci wodociggowej
90 mm wykonanej z rur PVC potozonej na terenie obiektu sportowego, zgodnie z
wykresleniem na mapie:

- wecinka - nawiertka 90/40

- rodzaj materiatu — rura PE

- $rednica minimalna DN 40 mm

- oznakowanie:
= trasa przylacza - tasma lokalizacyjna niebieska z wkiadkg metalowg
= armatura — tabliczka informacyjna z domiarami

- miejsce zabudowania wodomierza — pom. gospodarcze

- wezet wodomierzowy — typowy zestaw wodomierzowy (modut, konsola)

- rodzaj zabezpieczenia — zawdr antyskazeniowy

- $rednica wodomierza —20mm

I1. Przykanalik Sanitarny

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do zewnetrznej sieci kanalizacj
sanitarnej (studnia przytacza kanalizacyjnego usytuowanego na terenie obiektu o
rzednych 120,37/117,81 (zgodnie z zataczong mapgq sytuacyjng) -

- rodzaj materiatu — rura PVC

- $rednica 160mm

- studnia szczelna PVC g 325/160 - rewizyjna

- studnia szczelna PVC g 325/160 - zakonczenie przykanalika

- wecinka do studni winna by¢ wykonana z odpowiednich ksztattek przejsciowych

Micdzyaminny Zwigzek

Wodociagdw i Kanalizacii \v

W Strzelcacl) )
ROWN

avji Wiejskich
2 )




GMINA PEPOWO
£3-830 Pepowo, ui. St. Nadstawek 6
woj. wielkopolskie
tel. (0-65) 5736 308,348; fax 5736 032
NIP 6961840454, Regon 411090592

Pepowo, 03-12-2008

ELGROT

Marek Piasecki

ul. Prym. A. Krzyckiego 35
64 — 117 Krzycko Wielkie

Warunki techniczne

Gmina Pepowo podaje warunki techniczne na odprowadzanie wody deszczowej z
projektowanych boisk sportowych: ,Wykonanie boisk sportowych z budynkiem zaplecza

socjalnego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko — ORLIK 2012” z nastepujacymi
uwagami:

1. Rurociagi do odprowadzania wody deszczowej wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, polozonej na terenie Zespotu Szkét Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w
Pepowie (zgodnie z zataczona mapa sytuacyjna)

Rodzaj materiatu — rury PVC

Studnia deszczowa z osadnikami

W N

Otrzymuja:

1. adresat
2. ala



Inwestor: Gmina Pepowo Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
" MOJE BOISKO — ORLIK 2012 "
63-830 Pgpowo, ul. Powstancow WIkp. , dz. 620, 621, 622, 623, 624, 625

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne:
1.1. Materialy wyj sciowe :

- decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- opinie i uzgodnienia zatgczone do niniejszego projektu,
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen
sportowych z modutowym budynkiem zaplecza socjalnego w systemie
,ORLIK 2012” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Rekreacji .
Projektowana infrastruktura sportowa przeznaczona jest do celéw
wypoczynku i rekreacji mtodziezy.

3. Lokalizacja :

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w Pepowie przy ul.
Powstancow WIkp. na dziatkach o numerach ew. 620, 621, 622, 623, 624 i
625.

4. Zagospodarowanie istniej ace i projektowane zmiany:

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie budynki szkoty
podstawowej i gimnazjum.

W ramach projektowanego przedsiewziecia powstanie kompleks boisk i
urzgdzen sportowych wraz z budynkiem zaplecza socjalnego.

Zakres inwestycji obejmuje:

A\ Budow e boiska do gry w pitk € nozna:

a\ podbudowa:

- grunt rodzimy,

- warstwa odcinajgca z piasku lub pospétki o gr. 15cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
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Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg
obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z
oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min.
od 0,4% do 1%. Boisko zostanie wyposazone w system drenazu dla
odprowadzania wod deszczowych.

b\ nawierzchnia boiska do pitki noznej powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1\ Posiadac badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobate
wzglednie rekomendacje techniczng ITB, lub wynik badania specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2\ Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce
zgodno$¢ parametréw oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

3\ Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej
producenta.

4\ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5\ Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

c\ wyposazenie sportowe boiska do pitki nozney:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek - szt. 2,
stupki elastyczne przenosne.

Bramki nalezy zamontowac jako gotowe, atestowane. Elementy kotwigce
bramki winny by¢ zgodne z wytycznymi konstrukcyjnymi producenta.
Pitkochwyty wys. 6,00 m w konstrukcji ze stupkami z rurki stalowej @100
cynkowanymi ogniowo lub malowanymi proszkowo oraz siatkg nylonowa.
Stupki osadzone w fundamencie betonowym o wym. 80x80x100 cm z betonu
towarowego kl. B-20.

d\ charakterystyczne parametry techniczne boiska:

Powierzchnia catkowita - 2028,60 m2
Szerokosé - 26,00m
Wybiegi - 3,10 m
Szerokos¢ catkowita - 32,20m
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Diugosc¢ - 56,00 m
Wybiegi - 3,50 m
Dtugosc¢ catkowita - 63,00m

B\ Budow e boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykéwk e i siatkdwk e :
a\ podbudowa:

- grunt rodzimy,

- warstwa odcinajgca z piasku o gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocqg
obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek
pomocniczy o wartosci 1,0%.

b\ nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego powinna spetnia¢ nastepujace
wymogi:

1\ Posiadac badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobate
wzglednie rekomendacje techniczng ITB, lub wynik badania specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2\ Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej
producenta.

3\ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4\ Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

c\ wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego:

- koszykowka:

stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica
180x105cm, obrecz uchylna i siateczka do obreczy - 2 zestawy.

- siatkbdwka:

stupki stalowe ocynkowane montowane w tulejach z regulacjg wysokosci
mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siedzisko dla sedziego, siatka
catosezonowa - 1 zestaw.
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Wszystkie elementy nalezy zamontowac jako gotowe, atestowane. Elementy
kotwigce winny by¢ zgodne z wytycznymi konstrukcyjnymi producenta.

d\ charakterystyczne parametry techniczne boiska:

Powierzchnia catkowita - 613,11 m?
Szerokos¢ catkowita - 19,10 m
Dlugosc¢ catkowita - 32,10m

C\ Budynek zaplecza socjalnego :

1\ Podstawowe parametry techniczne obiektu WERSJA STANDARD+

Powierzchnia zabudowy - 82,90 m2
Kubatura - 237,91 m®
Powierzchnia uzytkowa - 58,20 m?
pom. trenera — pom. nr 01 - 5,82 m?
magazyn — pom. nr 02 - 5,82 m?
tazienka — pom. nr 03 - 5,82 m?
tazienka — pom. nr 04 - 5,82 m?
szatnia — pom. nr 05 - 5,82 m?
szatnia — pom. nr 06 - 5,82 m?
szatnia — pom. nr 07 - 5,82 m?
szathia — pom. nr 08 - 5,82 m?
tazienka — pom. nr 09 - 5,82 m?
tazienka — pom. nr 10 - 5,82 m?

razem: 58,20 m°
2\ Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy:

Budynek przeznaczony jest do petnienia funkcji zaplecza socjalnego boisk
sportowych. W programie uzytkowym budynku wydzielono pomieszczenie dla
trenera, pomieszczenie magazynowe i sanitariaty oraz szatnie dla czterech
druzyn.

3\ Forma obiektu:

Budynek zaprojektowany zostat na bazie uniwersalnego systemu
modutowego. System oparty jest na prefabrykowanych modutowych
elementach drewnianych (modut 2,55m x 5,10 w rzucie, wysokosc¢ 2,50 m).
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W niniejszym projekcie zastosowana zostata wersja standard+ podtuzny.
Budynek sktada sie z modutow zawierajgcych wyposazenie szatni, tazienek,
magazyndw oraz pomieszczenie dla trenera, a takze z elementéw
dodatkowych takich jak pergola i podesty drewniane. Nowoczesna forma
architektoniczna obiektu, kolorystyka elewacji w postaci naturalnego koloru
drewna oraz zastosowane do budowy naturalne ekologiczne materiaty
pozwalajg na tatwe wpisanie budynku w dowolne otoczenie. Budynek
zaprojektowano jako uzupetnienie boisk sportowych przeznaczonych na
potrzeby dzieci i mtodziezy uczacej sie.

D\ Uksztattowanie terenu:

Teren projektowanej inwestycji jest ptaski i nie wymaga makroniwelacji.
Wszelkie spadki podtuzne i poprzeczne projektowane na ciggach
komunikacyjnych nie przekraczajg 1%. Spadki przewidziane w obszarze
boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow sportowych i wynoszg od 0,4%
do 1%.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej podtoza w rejonie projektowanych
boisk sportowych wykonanej przez geologa uprawnionego mgr Janine

t ukasiewicz ustalono, ze zaréwno boiska jak i budynek zaplecza socjalnego
posadowione zostang w poziomie wystepowania glin piaszczystych,
lodowcowych o konsystencji twardoplastycznej o I, = 0,20 . Sg to grunty
morenowe, nieskonsolidowane o wlasciwosciach wysadzinowych,
wymagajgce zastosowania pod warstwami konstrukcyjnymi boisk
zastosowania podsypki piaskowej spetniajgcej zadanie odsaczajace i
zabezpieczajgce przed powstawaniem wysadzin.

E\ Ogrodzenie, utwardzenie terenu, o swietlenie, ziele A:

- teren przeznaczony pod projektowany kompleks boisk sportowych zostanie
ogrodzony do wysokosci 4,00 m ogrodzeniem z siatki ocynk. lub ocynk.
powlekanej tworzywem na stupkach stalowych @76 cynkowanych ogniowo lub
malowanych proszkowo mocowanych w betonowym fundamencie o wym.
20x80 cm i cokole o wym. 20x20 cm . Fundament i cokét zdylatowac na catej
dtugosci ogrodzenia w odcinki o dlugosci max. do 20,00 m . Od strony
potudniowe] dostep do obiektu prowadzi przez brame wjazdowg szerokosci
3,50 m z furtkg szerokosci 1,50 m.

- dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd w ulice
Powstancow WIkp. ,
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- na terenie kompleksu boisk przewidziano niezbedng powierzchnie
utwardzong i ciggi komunikacyjne z kostki betonowej ,Polbruk” gr. 6 cm
niefrezowanej prostokatnej grafitowej o wym. 20x10x6 cm

- przewiduje sie oswietlenie terenu kompleksu boisk sportowych swiattem
sztucznym o natezeniu:

Srednie natezenie oswietlenia E¢= 77 IX
minimalne natezenie oswietlenia E,j,= 54 Ix
maksymalne natezenie oswietlenia Enax =119 IX

- zieleh — w obrebie budynku zaplecza socjalnego przewidziano powierzchnie
przeznaczong na wykonanie trawnikéw dywanowych oraz nasadzenie zieleni
zimozielonej

F\ Uzbrojenie terenu:

- zaopatrzenie w wode — z przytgcza wodociggowego,

- odprowadzenie sciekdéw sanitarnych — do przytagcza kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wéd deszczowych projektowanym drenazem do przytgcza
kanalizacji deszczowej,

- energia elektryczna — z istniejgcego przytacza nn,

- budynek zaplecza socjalnego wyposazony zostanie w wewnetrzng instalacje
wody zimnej i cieptej, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng instalacje
elektryczng i c.o.

5. Wptyw inwestycji na  srodowisko:

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze.

Sposob zaopatrzenia budynku w wode — wg odrebnego opracowania.
Sposob odprowadzania sciekow — wg odrebnego opracowania.
Gromadzenie odpadow statych przewidziano w kontenerze usytuowanym
przy bramie wjazdowej na terenie obiektu. Zaprojektowane obiekty budynku
zaplecza socjalnego oraz boiska sportowe w petni wpisujg sie w istniejgce
konteksty urbanistyczne miejsca, w ktérym zostang usytuowane.

6. Dost ep dla os6b niepetnosprawnych:

Zaréwno teren kompleksu boisk sportowych jak réwniez budynek zaplecza
socjalnego zapewniajg mozliwo$é swobodnego poruszania sie osob
niepetnosprawnych. Chodnik prowadzacy do budynku zaplecza socjalnego
wyprofilowano ze spadkiem 8% zgodnie z wymogami okreslonymi w 8§ 70
warunkéw technicznych.
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7. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej:
Zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w § 212 w zakresie klas
odpornosci pozarowej budynkow, a takze w 8 213 definiujgcym klasy

odpornos$ci pozarowej budynkow i w § 213 pkt. 2a odnoszacym sie do
zmniejszenia odpornosci ogniowej, przepisy te nie dotyczg budynkéw
wolnostojgcych do dwdch kondygnaciji nadziemnych wigcznie o kubaturze do
1500 m® przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

7.1. Charakterystyka po zarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu: zaplecze socjalne boisk sportowych - budynek
wariantu STANDARD +

- budynek jest wolnostojacy i posiada 1 kondygnacje nadziemng

- budynek niski niepodpiwniczony zbudowany na planie prostokata

- powierzchnia zabudowy - 82,90 m2
- kubatura - 237,91 m®
- powierzchnia uzytkowa - 58,20 m?

- budynek zaplecza socjalnego jest budynkiem bez okien w scianach
zewnetrznych, doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez swietliki
umieszczone w dachu

7.2. Warunki ewakuaciji:

wiasciwe warunki ewakuacji z budynku zostaty zapewnione poprzez
odpowiednio dobrane wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.
Szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej wynosi
0,9 m.

8. Dane o terenie przeznaczonym pod inwestycj e:

dziatki o numerach ew. 620, 621, 622, 623, 624 i 625 nie sg wpisane do
rejestru zabytkow i nie mieszczg sie w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;.

Opracowat :
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