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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt Budowlany:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKS U
" MOJE BOISKO - ORLIK 2012 "
przy Zespole Szkét, Szkole Podstawowej i Gimnazjum  w Pepowie
ul. Powsta ncéw WIkp. 63-830 P epowo, dz.nr ew.620,621,622,623,624 i 625

wykonany dla :

Gmina P epowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 P epowo

branza :

instalacje sanitarne

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis do projektu zewn etrznych instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Wizja lokalna obiektu.

1.3 Decyzja lokalizacji celu publicznego

1.4 Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej 17/2/2008
1.5 Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowe]

1.6 Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy opracowano w zakresie budowy zewnetrznych instalacji
sanitarnych (instalacja zewnetrzna wodociggowa ze szkoly do zaplecza sanitarno
szatniowego boisk sportowych; instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej; instalacja
zewnetrzna kanalizacji deszczowej i drenaz boisk sportowych). Instalacje obstugiwac
bedg infrastrukture sportowg (boisko wielofunkcyjne i boisko do pitki noznej) oraz
budynek zaplecza socjalnego projektowanych w ramach programu ,Moje Boisko-Orlik
2012” przy Zespole Szkét, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pepowie ul.
Powstancow WIkp. 63-830 Pepowo, dz.nr ew.620,621,622,623,624 i 625

Opracowanie obejmuje:
- projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg Pe40,25 PE-HD - instalacja
wodociggowa z istniejgcej sieci wodociggowej PVC dn90 na dzialce 624 diugosci 112m
- projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej Dn 160 PVC z budynku
sanitarno-ustugowego z wigczeniem do istniejgcej studni Ski o rzednych
T=120,37/D=117,81
- projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej Dn 160, 200 PVC z
projektowanego drenazu z wigczeniem do istniejacej studni Sdi o rzednych
T=120,00/D=118,37
- projektowany drenaz odwadniajgcy boisko Dn 113/126 - rura drenarska z filtrem z

widkna syntetycznego

2.1.Dane ogodlne i lokalizacja

Zespot boisk sportowych — ORLIK 2012 zaprojektowano na terenie Zespotu Szkot,
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Pepowie ul. Powstancéw WIkp. 63-830 Pepowo,
dz.nr ew.620,621,622,623,624 i 625. Na terenie Zespotu Szkét istniejg przylacza
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kanalizacji sanitarnej Dn 200, kanalizacji deszczowej o srednicy Dn 200 - odwodnienie
terenéw utwardzonych i odprowadzenie wod deszczowych z dachow istniejgcych
budowli, wodociggowej dn90 i energetyczne. Dla obstugi boisk przewidziano do
ustawienia kontener socjalno-sanitarny opracowany jako typowy (Standard+) do

adaptacji do warunkow istniejgcych.

3. Przytacze wodoci ggowe
Zewnetrzng instalacje zaprojektowano w celu zaopatrzenia w wode konteneru socjalno-
sanitarnego. Obiekt uzytkowany bedzie w okresach od wiosny do jesieni. W czasie zimy
przewidziano zgodnie z opisem wewnetrzne] instalacji ogrzewanie dyzurne. W
opracowaniu tak zaprojektowano spadki instalacji zewnetrznej aby mozna byto spuscic
wode z instalacji w okresie zimowym. W tym celu na instalacji zaprojektowano studnie
odwadniajgcg, chionng Dn 1000 betonowg z zaworem odcinajgcym z kurkiem
spustowym. W budynku socjalno-sanitarnym przewidziano do zamontowania na
odejsciu fragment instalacji przeznaczong na potrzeby podlewania boisk. Do pomiaru
zuzycia wody nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy typ JS 2,5 dn 20.
Wodomierz umiesci¢ w budynku. Na zewnatrz wyprowadzic¢ rure i zakonczy¢ zaworem
odcinajgcym ze zlgczkg do weza. Rozprowadzenie instalacji wewnatrz kontenera
socjalno-sanitarnego nie stanowi zakresu niniejszego opracowania. Instalacja
opracowana zostata w formie projektu typowego do wykorzystania.
Zaprojektowano studzienke chionng typ BS firmy ,BS System” spétka z 0.0. (73-110
Stargard ul. Ustugowa 4 tel. 091-83-43-474) jest to studzienka z prefabrykowanych
elementow betonowych wykonanych betonu klasy B-45 (nie miej niz B-45), betonu
wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150),
betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45) zgodnie z normg DIN 4034. Kazda
studzienka skladac sie bedzie z poszczegdlnych elementdéw takich jak :
- dno studzienki wykonane z kregu betonowego @1000 bez dna o wysokosci elementu
h=250-1000 mm
- z kregbw betonowych o srednicy odpowiednio @1000 przy wysokosci od 250 do 1000
mm w zaleznosci od gtebokosci posadowienia studzienki
- ptyty pokrywowej zelbetowej o wysokosci h=180-210 mm i otworze o Srednicy
dostosowanej do witazu @ 600 mm
- pierscienia dystansowego betonowego @625 mm o wysokosci h= 60-100 mm

- wymaga sie, aby krag bezposrednio pod ptyta miat wysokos¢ 250mm celem

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Instalacje Sanitarne
”MOJE BOISKO - ORLIK 2012 ” 63-830 Pepowo, ul. Powstaricéw Wikp. , dz. 620, 621, 622, 623, 624, 625 7



Elgrot Marek Piasecki Inwestor: Gmina Pepowo
wspotpraca: MTM Tomasz Matkus 63-830 Pepowo, ul. St. Nadstawek 6

utatwienia przysztej regulaciji.

Poszczegolne elementy tj. kregi z dnem i pomiedzy soba taczone sg za na wpust i pioro
za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych typ BS o srednicy 1000mm. Pierscienie
dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej o gr. Warstwy potgczeniowej do
10 mm. Dno studni wypei¢ zwirkiem i pospétkg o grubosci tacznej warstwy 0,40m.
Studzienke nalezy wykona¢ z wiazem o sr. 600 klasy D, z wentylacja, z wkiadkg
gumowg STAPOPREN dla ciezaru do 86 kg z ramg zeliwng o wysokosci 140 mm z
kieszeniami na osadnik, z pokrywg zeliwng wypetniong betonem z zabezpieczeniem
przed obrotem firmy Stgporkéw Meier Sp. z 0.0. (adres: 26-220 Stgporkéw ulica
Pitsudskiego 101 tel. 041/374 27 79 oraz 374 15 43).

Instalacje zaprojektowano z rur polietylenowych typu PE100 SDR17,
wodociggowych o srednicy Dz40mm . Potgczenia rur PE nalezy wykona¢ za pomocag
typowych zigczek zgrzewanych. Dilugos¢ przylacza ok. 112m , gtebokosé utozenia
1,3p.p.t.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PVC Dz90mm nawiertkg 90/40.
Nad rurociggiem z tworzywa sztucznego utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg
wktadkg umozliwiajgcg oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30 cm nad rurg).
Wktadka metalowa powinna by¢ potgczona ze skrzynkg do zasuwy. Przy przejsciu
przewodem przez przegrode konstrukcyjng zastosowac tuleje ochronng wypetniong
elastycznym uszczelnieniem zgodnie z BN-72/8976-50.

Wodomierz skrzydetkowy ¢ 20 mm zostanie zamontowany w konsoli , na scianie w
obu segmentach budynku, przed wodomierzami nalezy zamontowaé zasuwy
odcinajgce, a za wodomierzami zawory antyskazeniowe typu EA251 1” firmy Danfoss
lub jego odpowiednik firmy Honeywell oraz zawdér spustowy.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ jg probie
ci$nieniowej, dezynfekcji i przeptukaniu.

Uwagi:

. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem przylacza nalezy
powyzsze zamierzenie zgtosi¢ do Miedzygminnego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizaciji
Wiejskich w Strzelcach Wielkich nr 84, 63-820 Piaski.

. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢é w rejonie
przebiegu istniejgcego uzbrojenia

. Po zakonczeniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
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”MOJE BOISKO - ORLIK 2012 ” 63-830 Pepowo, ul. Powstaricéw Wikp. , dz. 620, 621, 622, 623, 624, 625 8



Elgrot Marek Piasecki Inwestor: Gmina Pepowo
wspotpraca: MTM Tomasz Matkus 63-830 Pepowo, ul. St. Nadstawek 6

Po wykonaniu przytacza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg

przytacza podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce $ciekéw tj.
Miedzygminny Zwigzek Wodociagdw i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich nr
84, 63-820 Piaski.

4. Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej

Na terenie posesji jest istniejgca kanalizacja sanitarna. Projektowang instalacje
zewnetrzng kanalizacji sanitarnej z zaplecza sanitarnego boisk nalezy doprowadzi¢ do
studzienki PVC opisanej jako Ski.

Odcinki sieci wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych klasy S dla obcigzenia 8kN/m2
o srednicy Dn 160/4,7mm produkcji Wavin — Buk Metalplast.. Potgczenia rur za pomocg
uszczelek systemowych wargowych. Na rysunku rzutu budynku socjalno-sanitarnego
wrysowano $rednice i rozprowadzenie przewodéw. Ich iloci przeliczono w kosztorysie.
Niniejsza dokumentacja i wykonany kosztorys dotyczy instalacji prowadzonej wytacznie
w gruncie. Kosztorys nie uwzglednia dtugosci podejs¢ pod przybory sanitarne — zakres
instalacji wewnetrznej zgodnie z danymi projektu typowego.

Rury uktada¢ na podsypce o grubosci 0,1 m i obsypaé¢ piaskiem do wysokosci
0,3m ponad wierzch rury. Sie¢ kanalizacyjng wyposazy¢ w studzienki, ktore
zlokalizowano na potagczeniach przewoddw i zatamaniach trasy.

Studzienke na instalacji wykonaé jako typowg produkcji Wavin o $rednicy 315.
Kompletna studzienka sklada¢ sie bedzie z kinety przeptywowej Dn 315/160, rury
teleskopowej Dn 315, rury karbowanej Dn 315 oraz wilazu zeliwnego typ D-40 do
osadzenia na rurze teleskopowej Dn 315. Posadowienie studzienek na podsypce
piaskowo-zwirowej o grubosci 0,1m. W przypadku wystgpienia kolizji istnieje mozliwos¢
skorygowania spadku projektowanych odcinkdéw kanalizacji z uwagi na zagtebienie
studzienki. Catos¢ wykonanego wykopu po utozeniu rur nalezy zageszczac i zasypywac
gruntem rodzimym warstwami co 0,2m. Naziom gruntu rodzimego do ubicia wynosi

srednio 1,4m.

5. Instalacja kanalizacji deszczowe]
Na terenie posesji znajduje sie kanalizacja deszczowa. Projektowang instalacje

zewnetrzng kanalizacji deszczowej z drenazu boisk nalezy doprowadzi¢ do studzienki

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Instalacje Sanitarne
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Sdi. W miejscu przejscia przez sciane betonowg studni zamontowac tuleje ochronng dla
Srednicy Dn 200.

Odcinki sieci wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych produkcji WAVIN klasy S.
Polaczenia rur za pomocg uszczelek systemowych wargowych. Rury uktada¢ na
podsypce o grubosci 0,1 m i obsypac piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.
Sie¢ kanalizacyjng wyposazy¢é w studzienki, ktore zlokalizowano na potgczeniach
przewodow i zatamaniach trasy. Studzienki So na sieci wykonac¢ jako osadnikowe
produkcji WAVIN o srednicy 315, wyjgtkiem sg studnie S01,S02,S03 ktére wykonaé
jako osadnikowe produkcji WAVIN o srednicy 415 . Sg to studzienki z dnem wykonane
z pokrywy PP. Rury trzonowe karbowane z PVC. Na studzienkach zamontowac wiazy
zeliwne A-15 oparte na rurach teleskopowych. Studzienki Sd na sieci wykona¢ jako
typowe produkcji WAVIN o $rednicy 425. Sg to studzienki z kinetg z PP. Rury trzonowe
karbowane z PVC. Na studzienkach zamontowa¢ wiazy zeliwne A-15 oparte na rurach
teleskopowych. Na studni Sd3 zamontowaé wiaz zeliwnego typ D-40 do osadzenia na
rurze teleskopowej.

Posadowienie studzienek na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 0,1m. W
przypadku wystgpienia kolizji istnieje mozliwos$¢ skorygowania spadku projektowanych
odcinkéw kanalizacji z uwagi na zagtebienie studzienek. Catos¢ wykonanego wykopu
po utozeniu rur nalezy zageszczac i zasypywac gruntem rodzimym warstwami co 0,2m.

Naziom gruntu rodzimego do ubicia wynosi srednio 1,0m.

6. Drenaz

Drenaz nalezy wykonac¢ z rur drenarskich. Dla zwiekszenia ilosci pobieranej wody
przez drenaz zastosowano rure drenarskg o srednicy Dn 113
i grubosci scianki 6,5mm z PVC (Dz 126 mm) - firmy WAVIN

pokrytg filtrem z widkna syntetycznego zabezpieczajgcego

Wypetnienie materiatem
przepuszczajgcym wode

Piasek, zwir, 2wir gruby
o maksymalnej $rednicy
l zastepczej & 32 mm

przed dostaniem sie drobnego piasku do rurociggu. Na

200-300 mm

rysunku pokazane sg kierunki spadkéw. Od studzienki

N
SN

RN i/ An D
22 2

Wyréwnana warstwa bez kamieni
Rura drenarska

strone trojnikow i studzienek na sieci kanalizacji deszczowej. Do studni osadnikowych

osadnikowej przy ogrodzeniu boisk nalezy prowadzi¢ rury w

wejscie przez wkiadki ,in situ”.
Drenaz przewidziano do uktadania pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
boiska. Drenaz przewidziano do ukladania ze spadkiem 50%, w obsybce z grubego

zwiru o frakcji maksymalnej srednicy zastepczej 32 mm, w warstwie 150 mm wokét rury.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Instalacje Sanitarne
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Wykop bezposrednio nad drenazem na szerokosci okoto 0,8m zasypa¢ materiatem
przepuszczalnym np. pospoétka lub piaskiem. Podtoze bezposrednio pod rure drenarskg
0 wysokosci min. 0,05 m nalezy przesia¢, aby pozbawi¢ je kamieni i doktadnie
wyroéwnaé¢ Potaczenia rur drenarskich z ciggu gtdbwnego o $rednicy Dn 160 nalezy
wykonaé poprzez zamontowanie tréjnika kanalizacyjnego Dn 160/110 z PVC oraz
kolanka Dn 110/45. Przed przystgpieniem do wykonywania drenazu nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ czy rury nie sg uszkodzone i nie wykazujg deformacji ksztattu
przekroju poprzecznego wyniklego ze zlego skladowania itp. Warstwe wyréwnawczg
pod drenazem i zasypke z piasku lub pospétki nad min nalezy wykona¢ dla zawartos$ci
ziaren o srednicy 0,075 mm nie przekraczajgce 15% ogdlnej ilosci materiatu uzytego.
Minimalne zageszczenie zasypki powinno wynosi¢ 90% zmodyfikowanej proby
Procto’ra. Dla zasypania drenazu przewidziano wykonanie $cianki petnej z desek w celu

zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie warstw filtracyjnych.

7. Bezpiecze nstwo pracy

Prace wykonaé¢ nalezy zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Wykopy dla
zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej przewidziano jako liniowe, umocnione,
pionowe z zabezpieczeniem ich przed dostaniem sie 0sob postronnych. Roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 10736:1999, PN-68/B-
06050 i PN-81/B-03020 — dotyczaca gruntow. Przed przystgpieniem do wykonywania
podtoza pod rurociggi nalezy dokonaé technicznego odbioru wykopu.

Wykopy liniowe nalezy wykona¢ w deskowaniu azurowym na catej gtebokosci pod
terenem. Wykop z deskowaniem nalezy tak wykonac, aby bale drewniane przylegaty do
Scian wykopu doktadnie w ptaszczyznie pionowej. Gorne bale nalezy wysungé na 10-15
cm ponad poziom $cian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenie wykopu przed
zsunieciem ziem. Deskowanie scian wykonac¢ obustronnie z naktadkami i rozporami.
Rozpory mogq by¢ drewniane z drewna okragtego o srednicy 140-220 mm o diugosci o
5-10 cm diuzszej od szerokosci wykopu w swietle nakladek. W celu zabezpieczenia ich
przed pekaniem i strzepieniem sie w czasie wbijania pomiedzy nakiadki - $ciosuje sie je
na koncach. Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowaé¢ zadnych klindw i naktadek
wydtuzajgcych  rozpory, poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy
spowodowanych czynnikami zewnetrznymi mogg one wysung¢ sie powodujac
zasypanie wykopu i ,zamkniecie” obudowy. Poza rozporami drewnianymi mozna

zastosowac rézne typy rozpér stalowych i stalowo- drewnianych, srubowych z gwintem
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trapezowym lub prostokatnym lub rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny,
zwhaszcza rozpor srubowych nalezy okresowo sprawdzaé i uszkodzone eliminowac.
Urobek przewidziano do sktadowania obok wykopu w odlegtosci min.1,0m od skraju
wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.
Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ natychmiast po utozeniu przewoddéw i dokonaniu
jego odbioru. W przeciwnym przypadku woda opadowa spitywajgca do wykopu moze
uplastyczni¢ grunt, co z kolei moze spowodowac zniszczenie utozonych przewodéw
pod ciezarem ziemi.

Prace specjalistyczne wykonywa¢ przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Materialy potrzebne do
wbudowania sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta, w obrebie placu budowy.
Inwestycja niniejsza stanowi czesc¢ robot w stosunku do catosci inwestycji polegajacej
na budowie zespotu boisk sportowych — ORLIK 2012. Zabezpieczenia wykopow bedg
czescig zabezpieczenia placu catej budowy takich jak sprzet p-poz. np. gasnice, koce,
bosaki i piasek.

8. Roboty ziemne i odwodnienie

Wykopy dla zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazu nalezy
wykonac przy uzyciu matej koparki i pojemnosci tyzki 0,25m3. W miejscach skrzyzowan
miedzy sobg sieci projektowanych z istniejgcymi wykonaé¢ wykopy tylko recznie. Po
utozeniu rurociggdbw wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym (po wykonaniu z pospotki
uprzednio podsypki, obsypki i nadsypki) oraz zagesci¢ go do wspoétczynnika gruntu
rodzimego sasiadujgcego z wykopem. Przy ukfadaniu drenazu odwadniajgcego prace
utozenia podsypki, warstwy osypki zwirowej i zasypania wykopu nalezy wykona¢ przed
utozeniem warstw konstrukcyjnych boisk. Zageszczenie warstwy podsypki doprowadzi¢
do wspotczynnika zageszczenia 1,0. Nie przewiduje sie odwadniania wykopéw. Jezeli
jednak wykopy wykonywane bedg w ztych warunkach atmosferycznych, odwodnienie
mozna wykonaé trzema metodami :

a) wykona¢ drenaz w obsypce z pospotki na diugosci wykopu, a wody wypompowac
pompa spalinowg szlamowg do istniejgcej kanalizacji deszczowej

b) wykonac¢ w dnie wykopu studzienki odwadniajgce w odlegtosci 75m pomiedzy nimi z
wypompowaniem wody j.w.

W kosztorysie nie uwzgledniono odwadniania wykopow i pompowania.
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9. Warunki gruntowo-wodne

Wykonane badania gruntowo-wodne przedstawiajg obraz warunkéw geotechnicznych
wykonanych na terenie projektowanych boisk. W podiozu dokumentowanego terenu
wyrézniono cztery warstwy geotechniczne o zmiennych wartosciach cech Fizyczno-
mechanicznych. Sg to grunty mineralne spoiste: pétzwarte i plastyczne oraz niespoiste:
Srednio zageszczone.

W jednym odwiercie do zbadanej glebokosci stwierdzono sgczenie wody.

10. Uwagi ko ncowe
Wykonanie, proby i odbiory zgodnie z wytycznymi producentéw przewodow i Urzadzen,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz
danymi zawartymi w ofercie dla przepompowni wod deszczowych.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych "- zeszyt 9 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”- zeszyt 3

W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji z pozostatymi instalacjami lub
elementami wyposazenia obiektu nalezy je rozwigzaé bezposrednio na budowie za

zgodaq inspektora nadzoru i projektantow.

asystent: Tomasz Matkus projektant: Romuald Sasiadek
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