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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |  Razem
1 ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE
1/ KNR 201-01-|Usuniecie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m?2
d.1/26-01-00
Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami
(82.10*32.20+15.00*28.50)-(15.00*5.00+13.15*9.3489*5.34) m?2 2831.166
RAZEM 2831.16¢4
2|KNR 201-01-|Usunigcie warstwy humusu spycharkami - dod za dalsze 4%rcgrub (krotno§¢ m?2
d.1/26-02-00 x9)
Usunigcie warstwy humusu spycharkami - dod za dalsze 20cgrubosci
2831.166*9 m?2 25480.494
RAZEM 25480.494
2 BOISKO DO GRY W PItK E NOZNA
3|WKNR Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu HA
d.2|W201-01-14-
01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu
63.00*32.20*0.0001 HA 0.203
RAZEM 0.203
4|KNR 201-02- |Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3 m2
d.2|33-05-00
Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3
63.00*32.20 m2 2028.60(
RAZEM 2028.60(
5/KNR 231-04-|tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.2|02-04-00
tawa pod obrzeze betonowa z oporem
(63.00+32.20)*2*0.30*0.20 m3 11.424
RAZEM 11.424
6|KNR 231-04- | Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelmiem spoin zapra- |metr
d.2|07-04-00 wa
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelmiiem spoin zapra-
Wwa
(63.00+32.20)*2 metr 190.400
RAZEM 190.40¢
7| N006-01-06-| Warstwa odcinajaca z piasku zagszczana mechanicznie grub 15 cm - dwukrotnm2
d.2|06-00
Warstwa odcinajaca z piasku zagszczana mechanicznie grub 30 cm
(63.00*32.20)*2 m2 4057.20(
RAZEM 4057.20(
8| N006-01-06-|Warstwa odcinajaca z piasku zagszczana mechanicznie grub 10 cm m2
d.2|05-00
Dodatkowa warstwa odcinagca wyrownawcza gr 10cm
63.00*32.20 m2 2028.60(
RAZEM 2028.60(
9/KNR 231-01- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego(fr. 35:63mm) grub 15 cm m2
d.2|14-05-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego(fr. 35:63mm) grub 15 cm
63.00*32.20 m2 2028.60(
RAZEM 2028.60(
10/KNR 231-01-|Warstwa dolna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci 0 5cm m2
d.2|14-06-00
Warstwa dolna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci o0 5cm
-2028.60*5 m2 -10143.000
RAZEM -10143.00
11/KNR 231-01-|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego (fr. 31,5mm) grub 8 cm m2
d.2|14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego (fr. 31,5mm) grub 8 cm
2028.60 m2 2028.60(
RAZEM 2028.60(
12/KNR 231-01-|Warstwa gorna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci 0 3cm m2
d.2|14-08-00
Warstwa gérna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci o 3cm
-2028.60*3 m2 -6085.80(
RAZEM -6085.80(
13/KNR 223-01- | Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) gr. 4cm - analogi m2
d.2|04-03-00
Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) gr. 4cm - analogi
2028.60 m2 2028.60(
RAZEM 2028.60(

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6450 dla ELGROT



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14| 000-00-00- |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wkonaniem linii boiska -  |m?2
d.2/00-00 (Robocizna + Materiat + Sprat) KALKULACJA WEASNA. Nawierzchnia bois-
ka do pitki noznej powinna spei& nastgpujace wymogi:
1\ Posiad& badania na zgodné¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobag wzgled-
nie rekomendacg techniczm ITB, lub wynik badania specjalistycznego laborato-
rium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
2\ Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni, lub wyniki bada laboratoryjnych potwierdzaj ace zgod-
nosé¢ parametrow oferowanego systemu nawierzchni z wymagni FIFA.
3\ Karte techniczm oferowanej nawierzchni potwierdzory przez jej producenta.
4\ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5\ Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiog dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez m-
ducenta na § nawierzchnig.
6\ Oswiadczenie producenta trawy syntetyczneje jest cztonkiem ESTO
7\Nawierzchnia z trawy winna posiad# nastpujace parametry:
wysokasé min 50mm
Gestos¢ min 8900 peczkéw/m2
Zasyp - piasek kwarcowy i zielona guma EPDM
cigzar wiékna (DETEX) minimum 11.000 gr/m2
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na prefarykowanej warstwie elas-
tycznej - KALKULACJA WEASNA. Nawierzchnia boiska do pitki noznej powin-
na spehia nastpujace wymogi:
1\ Posiad& badania na zgodné¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobag wzgled-
nie rekomendacg techniczm ITB, lub wynik badania specjalistycznego laborato-
rium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
2\ Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni, lub wyniki bada laboratoryjnych potwierdzaj ace zgod-
nosé¢ parametréow oferowanego systemu nawierzchni z wymagni FIFA.
3\ Karte techniczm oferowanej nawierzchni potwierdzory przez jej producenta.
4\ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5\ Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiog dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez m-
ducenta na § nawierzchnig.
6\ Oswiadczenie producenta trawy syntetyczneje jest cztonkiem ESTO
2028.60 m?2 2028.60(
RAZEM 2028.60
15/KNR 201-03-|Roboty ziemne kczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mgna od| dojm3
d.2|01-02-00 1 km
Wykopy pod fundamenty bramek do pitki noznej
0.50*0.50*1.00*4 m3 1.000
RAZEM 1.009
16/KNR 201-02-|Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utvardzo- |m3
d.2/14-04-10 nych gruntu kat 3-4 (transport na dalsze 4km)
transport na dalsze 4km
1.00*8 m3 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 202-02- | Stopy fundamentowe betonowe o objosci do 0,5 m3 z betonu B-20 m3
d.2|03-01-03
Stopy fundamentowe bramek do pitki n@nej
0.50*0.50*1.00*4 m3 1.000
RAZEM 1.009
18/ KNKB 001- |Dostarczenie i zamontowanie bramek do pitki ninej w konstrukcji z aluminium  |szt
d.2/00-00-00-00 |wraz z siatkami i tulejami do mocowania w fundamerach (Robocizna + Materia
+ Sprzet) (Kalkulacja wlasna)
Dostarczenie i zamontowanie bramek do pitki ngnej w konstrukcji z aluminium
wraz z siatkami i tulejami do mocowania w fundamerach (Robocizna + Material
+ Sprzet) (Kalkulacja wlasna)
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GRY W KOSZYKOWK E | SIATKOWK E
19'WKNR Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu HA
d.3|W201-01-14-
01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu
32.20*19.10*0.0001 HA 0.062
RAZEM 0.062
20/KNR 201-02- |Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3 m2
d.3/33-05-00
Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3
32.20*19.10 m?2 615.02(
RAZEM 615.02(
21/KNR 231-04- |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3/02-04-00
tawa pod obrzeze betonowa z oporem
(32.20+19.10*2)*0.30*0.20 m3 4.224
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RAZEM 4.224
22/KNR 231-04- |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelmiem spoin zapra- |metr
d.3/07-04-00 wa
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelmiiem spoin zapra-
Wwa
32.20+19.10*2 metr 70.400
RAZEM 70.404
23| N006-01-06-|Warstwa odcinajaca z piasku zagszczana mechanicznie grub 15 cm - dwukrotn|m?2
d.3/06-00
Warstwa odcinajaca z piasku zagszczana mechanicznie grub 30 cm
32.20*19.10%2 m?2 1230.04(
RAZEM 1230.04
24| N006-01-06-|Warstwa odcinajaca z piasku zagszczana mechanicznie grub 10 cm m?2
d.3/05-00
Dodatkowa warstwa odcinagca wyréwnawcza gr 10cm
32.20*19.10 m?2 615.02(
RAZEM 615.02(
25/KNR 231-01- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego(fr. 35:63mm) grub 15 cm m?2
d.3/14-05-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego(fr. 35:63mm) grub 15 cm
32.20*19.10 m?2 615.02(
RAZEM 615.02(
26|KNR 231-01- |Warstwa dolna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci o 5¢cm m?2
d.3/14-06-00
Warstwa dolna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci o0 5cm
-615.020*5 m?2 -3075.10C
RAZEM -3075.10
27/KNR 231-01- |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego (fr. 1,5mm) grub 8 cm m?2
d.3/14-07-00
Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego (fr. B1,5mm) grub 8 cm
615.020 m?2 615.02(
RAZEM 615.02(
28/KNR 231-01- |Warstwa gérna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci o 3cm m?2
d.3/14-08-00
Warstwa gérna z kruszywa tamanego - zmniejszenie gbosci o 3cm
-615.020*3 m?2 -1845.06(
RAZEM -1845.06
29 KNKB 002- |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonajm?
d.3/00-00-00-00 |niem linii boisk specjalistycznymi farbami poliuretanowymi w kolorach (Robo-
cizna + Materiat + Sprzet) (Kalkulacja wtasna). Nawierzchnia boiska wielofunk-
cyjnego powinna spetnig& nastepujace wymogi:
1\ Posiad& badania na zgodné¢ z norma PN-EN 14877, lub aproba¢ wzglednie
rekomendacje techniczm ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratoium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
2\ Karte techniczm oferowanej nawierzchni potwierdzory przez jej producenta.
3\ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4\ Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiog dla wyko-
nawcy na realizowarn inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na  nawierzchnig.
5\ Nawierzchnia boiska musi posiadagrubosé min 14mm by¢ wykonana jako
dwuwarstwowa (dolna warstwa z granulatu SBR grubéci min 7mm, gérna wars-
twa wykonana z kolorowego granulatu EPDM grubdéci min 7mm) lub jako jedna
warstwa kolorowego granulatu EPDM grubdsci min 14mm.
615.02 m?2 615.02(
RAZEM 615.02(
30| 000-00-00- |Dostarczenie i zamontowanie konstrukcji wsporczejtalowej ocynkowanej do ko- szt
d.3/14-00 szykéwki o wysigu 160cm z tablig 180x105cm, obgcza uchylng i siateczlg do
obreczy (Robocizna + Materiat + Sprzt) (Kalkulacja wtasna)
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
31 000-00-00- |Zamontowanie 2 stupkéw aluminowych do siatkéwki z egulacja wysokasci mo-  |kmpl
d.3|15-00 cowania siatki i mechanizmem nagigowym wraz z siedziskiem dlaglziego i siat-
ka catosezonow oraz osadzeniem tulei stalowych dla stupkéw - (Ralzizna +
Materiat + Sprzet) (Kalkulacja wtasna)
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.009
32/KNR 201-03- |[Roboty ziemne gczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mgna odl do|m3
d.3/01-02-00 1 km
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczej koszy
1.00*1.00*1.20*2 m3 2.400
Wykopy pod fundamenty stupkéw do siatkéwki
0.50*0.50*1.00*2 m3 0.500
RAZEM 2.909
33 KNR 201-02- |Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach uivardzo- |m3
d.3/14-04-10 nych gruntu kat 3-4 (transport na dalsze 4km)
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transport na dalsze 4km
2.90*8 m3 23.200
RAZEM 23.204
34|KNR 202-02- | Stopy fundamentowe betonowe o objosci do 0,5 m3 z betonu B-20 m3
d.3/03-01-03
Stopy z betonu kl.B-20 stupkéw do siatkdwki
0.50*0.50*1.00*2 m3 0.500
RAZEM 0.50(0
35/KNR 202-02- | Stopy fundamentowe betonowe o objosci do 2,5 m3 z betonu B-20 m3
d.3/03-03-03
Stopy z betonu kl.B-20 pod fundamenty konstrukcji véporczej koszy
1.00*1.00*1.20*2 m3 2.400
RAZEM 2.40(Q
4 BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO
36/|KNR 201-03- |[Roboty ziemne gczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mgna od| do|m3
d.4/01-02-00 1 km
Wykopy pod fundamenty budynku z kregoéw
0.80*0.80*1.20*14 m3 10.752
RAZEM 10.754
37/KNR 201-02- |Dodatek za kade 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utvardzo- |m3
d.4/14-04-10 nych gruntu kat 3-4 (transport na dalsze 4km)
transport na dalsze 4km
10.752*8 m3 86.016
RAZEM 86.016
38 KNR 218-06- |Montaz kr egdw betonowych fi 600 w gotowym wykopie - analogia metr
d.4/26-01-00
Montaz kr egdw betonowych fi 600 w gotowym wykopie
1.20*14 metr 16.80Q
RAZEM 16.800
39 KNR 218-06- | Uktadanie betonu recznie w tawach fundamentowych, blokach oporowychana- |m3
d.4/09-01-00 logia betonowanie dna kegéw betonem B-15
betonowanie dna kegdéw betonem B-15
0.30*0.30*3.14*0.20*14 m3 0.791
RAZEM 0.791
40 KNR 202-11- | Zageszczony podktad zewiru - analogia m3
d.4/01-07-04
Zageszczony podktad zeiwiru
0.30*0.30*3.14*0.85*14 m3 3.363
RAZEM 3.363
41 KNR 218-06- | Uktadanie betonu recznie w tawach fundamentowych, blokach oporowychana- |m3
d.4/09-01-00 logia deklowanie kreggéw betonem B-20
deklowanie kregdw betonem B-20
0.30*0.30*3.14*0.15*14 m3 0.593
RAZEM 0.593
42 KNR 202-02- |Lawy fundamentowezelbetowe prostolgtne szer do 0,6 m z betonu B-20 - betonm3
d.4/02-01-02 wanie podwalin (Analogia)
Betonowanie podwalin
0.20*0.25*4.54*7 m3 1.589
RAZEM 1.589
43 KNR 202-02- | Zbrojenie elementéw budynkow i budowli prety gtadkie fi do 7 mm Mg
d.4/90-01-00
Zbrojenie elementéw budynkdéw i budowli prety gtadkie fi do 7 mm
(0.18*2+0.22*2+0.05*2)*23*7*0.222*0.001 Mg 0.032
RAZEM 0.032
44 KNR 202-02- | Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety zebrowe fi do 8-14 mm Mg
d.4/90-02-01
Zbrojenie elementéw budynkdéw i budowli prety zebrowe fi do 8-14 mm
4.50*4*7*0.888*0.001 Mg 0.112
RAZEM 0.112
45/KNR 010-00- | Dostarczenie i monta budynku zaplecza socjalnego w wersji Standart + szt
d.4/00-00-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
5 POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH
46|KNR 221-02- |[Rozcielenie humusu na terenie ptaskimgcznie z transportem taczlg m3
d.5/18-02-00
Rozcielenie humusu na skarpach przy budynku
17.96*0.20*2 m3 7.184
RAZEM 7.184
47/ KNR 221-02- |Orka mechaniczna ptugiem g¢bokosci 18-20 cm w gruncie kategorii 1/2 HA
d.5/06-01-00
Orka mechaniczna ptugiem g¢bokosci 18-20 cm w gruncie kategorii 1/2 na tere-
nie przeznaczonym pod plac zabaw i rekreacji
[(15.00%28.50)-(15.00*5.00+13.15*9.34+7.89*5.34)|6D01 HA 0.019
RAZEM 0.019
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48 KNR 221-04- |Wykonanie trawnikéw dywanowych z nawadeniem w gruncie kategorii 1/2 m?2
d.5/01-04-00
Wykonanie trawnikéw dywanowych z nawaeniem w gruncie kategorii 1/2 na te-
renie projektowanego trawnika
(15.00%28.50)-(15.00*5.00+13.15*9.34+7.89*5.34) m?2 187.546
RAZEM 187.544
6 OGRODZENIE
49 KNR 223-04- |Ogrodzenie terenu boisk z siatki na stupkach z ruwys 3 m metr
d.6/01-01-00
Ogrodzenie terenu boisk
82.10*2+32.20*3+15.00*2+28.50 metr 319.300
RAZEM 319.30(
50/KNR 223-04- |Ogrodzenie terenu boisk z siatki na stupkach z rur dodatek za 1 m wysokgci metr
d.6/01-02-00 powyzej 3m
319.3 metr 319.300
RAZEM 319.30(
51 KNR 223-04- |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur wys 3 m, stgpz betonu B-20 - monta pit- |metr
d.6/01-01-00 kochwytow (ANALOGIA)
Montaz pitkochwytow - siatka na stupkach z rur wys 6 m
17.60*2 metr 35.200
RAZEM 35.20d
52/KNR 223-04- |Montaz pitkochwytow z siatki na stupkach z rur - dodatekza dalsze 3 m wysoko | metr
d.6/01-02-00 ci siatki
Montaz pitkochwytéw z siatki na stupkach z rur - dodatekza dalsze 3 m wysoko
ci siatki
35.20*3 metr 105.600
RAZEM 105.60(
53/KNR 202-18- |Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 2,4 m z pasm dolnym - brama 3,50x2,4(kmpl
d.6/08-10-00 z furtk g 1,50x2,40
1 kmpl 1.00Q
RAZEM 1.009
54/KNR 223-04- |Montaz bramy z siatki w ramach z pasem dolnym 2,50x2,40 mAnalogia szt
d.6/02-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
7 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA NA TERENIE BOISK
55/WKNR Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu HA
d.7|W201-01-14-
01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu
(5.00*15.00+9.34*5.50+7.65*2.00*2+1.50*3.00)*0.0001 HA 0.016
RAZEM 0.016
56/ KNR 201-02- | Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3 m?2
d.7/33-05-00
Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 3
5.00*15.00+9.34*5.50+7.65*2.00*2+1.50*3.00 m?2 161.470Q
RAZEM 161.47(
57/KNR 231-04- |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.7/02-04-00
tawa pod obrzeze betonowa z oporem
(13.15+3.00*2+2.00*2+13.15+2.66)*0.30*0.20 m3 2.338
RAZEM 2.339
58/KNR 231-04- |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelmiem spoin zapra- |metr
d.7/07-04-00 wa
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelmiiem spoin zapra-
Wwa
13.15+3.00*2+2.00*2+13.15+2.66 metr 38.960
RAZEM 38.96(
59 N006-01-12-|Warstwa dolna podbudowy z pospétki grub 30 cm m?2
d.7/03-00
161.47 m?2 161.470Q
RAZEM 161.47(
60| N006-01-12-|Warstwa dolna podbudowy z posp6tki grub 20 cm m?2
d.7/01-00
161.47 m?2 161.470Q
RAZEM 161.47(
61/ N006-01-06-|Warstwa odcinajaca z piasku zagszczana gcznie grub 5 cm m?2
d.7/01-00
161.47 m?2 161.470Q
RAZEM 161.47(
62| N006-05-02-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grub 6 cm progokatnej 20x10cm niefrezo{m2
d.7/02-01 wanej w kolorze grafitowym na podsypce cementowoigskowej spoiny wypet-
nione piaskiem
161.47 m?2 161.470Q
RAZEM 161.47(
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8 Przytacze wodocagowe do zaplecza boisk
63/ KNKB 001- |Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m gib do 3,0 m kat 3/4 m3
d.8|03-07-05-00
(40+69+3)*0.8*1.6*0.2 m3 28.672
RAZEM 28.677
64/KNKB 001- |Wykopy lin do 3,0 m kop podsgb 0,25 m3 kat 3/4 na odktad m3
d.8|02-06-02-10
(40+69+3)*0.8*1.6*0.8 m3 114.688
RAZEM 114.684
65/KNR 218-05- |Podtoze z materiatow sypkich grub 10 cm m2
d.8|01-01-00
(40+69+3)*0.8 m2 89.600
RAZEM 89.60d
66/ KNR 218-09- |Przytacza wodocagowe z rur PE fi 40 hczonych metoa zgrzewania w wykopie |metr
d.8|07-01-10 skarpowym
100 metr 100.000
RAZEM 100.00¢
67/ KNR 218-01- |Ksztattki PE cisnieniowe fi 40 szt
d.8|12-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR 218-01- |Ksztaltki PE cisnieniowe fi 40/25 szt
d.8|12-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
69 KNR 218-09- |Przytacza wodocagowe z rur PE fi 25 hczonych metoad zgrzewania w wykopie |metr
d.8|07-01-10 skarpowym
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
70 KNR 218-01- |Ksztattki PE cisnieniowe fi 40 szt
d.8|12-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71 KNR 218-01- |Ksztattki PE cisnieniowe fi 25 szt
d.8|12-03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
72/KNR 218-01- |Ksztattki PE cisnieniowe fi 40 szt
d.8|12-03-00
3 szt 3.000
RAZEM 3.00(9
73 KNR 218-01- |Ksztattki PE cisnieniowe fi 40 szt
d.8|12-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 218-06- |Montaz kregéw betonowych fi 1000 w gotowym wykopie - analogia metr
d.8|26-02-00
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 202-11- |Zageszczony podkiad zewiru - analogia m3
d.8|01-07-04
Zageszczony podktad zeiwiru
0.50*0.50*3.14*0.5 m3 0.3925
RAZEM 0.3925
76/ KNR 218-06- |Pokrywa z wtazem dla kominéw z kegéw betonowych fi 1000 szt
d.8|26-05-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77 KNR 401-02- |Otwory w elementach z betonuwirowego grubosci do 10 cm powierzchni do O, |szt
d.8|08-01-00 05 m2
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
78 KNR 218-01- |Ksztattki PE cisnieniowe fi 25 szt
d.8|12-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 KNR 215-01- | Dodatek za pode§cia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych fi 25 kmpl
d.8|08-03-00
1 kmpl 1.00Q
RAZEM 1.000
80|KNR 215-01- |Dodatek za podejcia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych fi 20 kmpl
d.8|08-02-00
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.009
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81/KNR 215-01- |Wodomierz skrzydetkowy JSW fi 25 szt
d.8/18-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
82/KNR 215-01- |Wodomierz skrzydetkowy JSW fi 20 szt
d.8/18-01-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
83/KNR 215-01- | Zawor kulowy przelotowy gwintowany fi 25 szt
d.8/12-03-40
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
84/KNR 215-01- |Zasuwa mos gw PERFEXIM art 220 fi 11/4' szt
d.8/12-05-40
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
85/KNR 215-01- |Zasuwa mos gw PERFEXIM art 220 fi 1' szt
d.8/12-03-40
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
86|KNR 215-01- | Zawor antyskazeniowy EA291NF fi 1" szt
d.8/12-03-30
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
87|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 25 cm m?2
d.8/01-04-00
(40+69+3)*0.8 m?2 89.600
RAZEM 89.60d
88 KNR 201-03- |Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 mi g do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3
d.8/20-02-00
(40+69+3)*0.8*1.6*0.2 m3 28.672
RAZEM 28.677
89/KNR 201-02- |[Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w grun@ kat 1-2 na odktad m3
d.8/39-02-20
(40+69+3)*0.8*1.6*0.8 m3 114.688
RAZEM 114.684
90/KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spsiy kat 3-4 m3
d.8/36-02-00
(40+69+3)*0.8*1.6*0.8 m3 114.688
(40+69+3)*0.8*1.6*0.2 m3 28.672
RAZEM 143.36(
91 KNR 218-08- | Préba szczelnéci wodociagu z rur PE fi 100 szt
d.8/02-01-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
92/ KNR 218-08- | Dezynfekcja sieci wodoejigowych fi do 150 jednos
d.8/03-01-00
1 jednos 1.000
RAZEM 1.009
9 Kanalizacja deszczowa
93/KNKB 001- |Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m gib do 3,0 m kat 3/4 m3
d.9/03-07-05-00
(17+19+29+41+4+39)*1.2*1*0.1 m3 17.88Q
RAZEM 17.880
94/KNKB 001- |Wykopy lin do 3,0 m kop podsgb 0,25 m3 kat 3/4 na odktad m3
d.9/02-06-02-10
(17+19+29+41+4+39)*1.2*1*0.9 m3 160.920
RAZEM 160.92(
95/KNKB 001- |Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m gib do 3,0 m kat 3/4 m3
d.9/03-07-05-00
Wykopy pod studnie
6*1 m3 6.000
RAZEM 6.000
96/ KNR 218-05- |Podtoze z materiatow sypkich grub 10 cm m2
d.9/01-01-00
(17+19+29+41+4+39)*1 m?2 149.000
RAZEM 149.00(
97/KNNR NO0O04- |Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 315 L=1,0 m z r ur 3 teleskopowy z pokry- |szt
d.9|14-17-02-00 |wa - Studnie osadnikowe So4,5i6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
98/ KNNR NO004- |Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 315 L=1,0 m z r ur 3 teleskopowy z pokry- |szt
d.9/14-17-02-00 |wa - Sd1
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
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99 KNNR NOO04- | Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 315 L=1,0 m z r ur g teleskopowg z pokry- |szt
d.9/14-17-02-00 |wa - Sd2,Sd3
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
100 KNNR NO04- | Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewstrznego laczonego na wcisk fi 200 w |szt
d.9/13-21-03-01 |wykopie skarpowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
101 KNNR NOO04- | Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewrtrznych taczonych na wcisk fi 200 |szt
d.9/13-21-03-00 |w wykopie skarpowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
102 KNNR NO04- | Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewrtrznych taczonych na wcisk fi 200 |szt
d.9/13-21-03-00 |w wykopie skarpowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
103KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczony na wcisk w wykopie skarpowynimetr
d.9/13-08-02-00
17+19+29 metr 65.000
RAZEM 65.00(
104/KNNR NO0O04- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 taczony na wcisk w wykopie skarpowynimetr
d.9/13-08-03-00
41+4+39 metr 84.000
RAZEM 84.00d
105|MAT Whktadka "in situ" fi 110 szt
d.9/5654611
9 szt 9.000
RAZEM 9.009
106|MAT Dotacznik kanal PVC fi 110/dren 126 szt
d.9/5644203
12 szt 12.00Q
RAZEM 12.004
107|MAT Whktadka "in situ" fi 160 szt
d.9/5654612
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
108 KNNR N0O04- |Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na wecisk fi 160/ |szt
d.9/13-21-02-00 [110 w wykopie skarpowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
109/KNR 218-05- | Podtoze z materiatéw sypkich grub 25 cm m?2
d.9/01-04-00
(17+19+29+41+4+39)*1 m?2 149.000
RAZEM 149.00(
110|KNR 201-03-|Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 mi gb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3
d.9/20-02-00
(17+19+29+41+4+39)*1.2*1*0.1 m3 17.88Q
RAZEM 17.880
111]KNR 201-02- |Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w grun@ kat 1-2 na odktad m3
d.9/39-02-20
(17+19+29+41+4+39)*1.2*1*0.9 m3 160.920
RAZEM 160.92(
112 KNR 201-02- | Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt spsty kat 3-4 m3
d.9/36-02-00
(17+19+29+41+4+39)*1.2*1 m3 178.800
RAZEM 178.80(
113 KNR 401-02-|Otwory w elementach z betonuwirowego grubasci do 10 cm powierzchni do 0, |szt
d.9/08-01-00 05 m2
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
10 Drenaz
114/KNKB 001- |Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m g¢b do 3,0 m kat 3/4 m3
d.10/03-07-05-00
Wykopy pod studnie
3*1 m3 3.000
RAZEM 3.000
115/KNNR NO0O1-|Wykop reczny ze skarpami na odktad gib do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej|m3
d.10/03-05-02-00 |wilgotnosci
(30+33+33+33+30+35+33+30+30+30+35+7+6+30+6+7+5.3t4+6+4+4+9.4+ |m3 17.6085
12+15+8+8+13)*0.5*0.7*0.1
RAZEM 17.6084
116/KNNR N0O01- | Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparlg podsibierng 0,15 m3 w gruncie kat |m3
d.10{02-10-01-00 |1-3 o normalnej wilgotndci na odktad
(30+33+33+33+30+35+33+30+30+30+35+7+6+30+6+7+5.3t4+6+4+4+9.4+ |m3 158.4765
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RAZEM 158.4764
117/KNNR NO10-|Obsypanie rurociagu drenarskiego fi 125zwirem metr
d.10/01-17-04-01
(30+33+33+33+30+35+33+30+30+30+35+7+6+30+6+7+5.3t4+6+4+4+9.4+ |metr 503.100
12+15+8+8+13)
RAZEM 503.10(
118 KNNR NO10- |Drenaz z rur NPCW fi 125 uktadanych recznie na gébokosci 1,0-1,1 w gruncie |metr
d.10[01-01-04-11 |kategorii 2/3 w terenie nizinnym
30+33+33+33+30+35+33+30+30+30+35+7+6+30+6+7+5.3+4+6+4+4+9.4+124 metr 503.100
15+8+8+13
RAZEM 503.10(
119KNR 201-03-|Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 mi gb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3
d.10/20-02-00
(30+33+33+33+30+35+33+30+30+30+35+7+6+30+6+7+5.3t4+6+4+4+9.4+ |m3 17.6085
12+15+8+8+13)*0.5*0.7*0.1
RAZEM 17.6084
120 KNR 201-02- |Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w grun@ kat 1-2 na odktad m3
d.10/39-02-20
(30+33+33+33+30+35+33+30+30+30+35+7+6+30+6+7+5.3t4+6+4+4+9.4+ |m3 158.4765
12+15+8+8+13)*0.5*0.7*0.9
RAZEM 158.4764
121]KNNR NOO04- | Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m z r ur g teleskopow z pokry- |szt
d.10[14-17-02-01 |wg - Studnie osadnikowe So01,2i3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
122 MAT Wktadka "in situ" fi 110 szt
d.10/5654611
12 szt 12.00Q
RAZEM 12.004
123 MAT Dotacznik kanal PVC fi 110/dren 126 szt
d.10/5644203
12 szt 12.00Q
RAZEM 12.000
11 Kanalizacja sanitarna
124/KNKB 001- |Wykopy lin do 3,0 m kop podsgb 0,25 m3 kat 3/4 na odktad m3
d.11/02-06-02-10
(11+2+17)*1.2*1.3*0.9 m3 42.120
RAZEM 42.12(
125/KNKB 001- |Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m g¢b do 3,0 m kat 3/4 m3
d.11/03-07-05-00
(11+2+17)*1.2*1.3*0.1 m3 4.680
RAZEM 4.680
126/KNKB 001- |Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m g¢b do 3,0 m kat 3/4 m3
d.11/03-07-05-00
Wykopy pod studnie
1*1 m3 1.000
RAZEM 1.009
127|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 10 cm m2
d.11/01-01-00
(11+2+17)*1 m?2 30.000
RAZEM 30.00d
128 KNNR NO0O04- | Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 315 L=1,5 m z r ur g teleskopowy z pokry- |szt
d.11{14-17-02-00 |wa Sk2
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
129/ KNNR NO0O04- |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewrgtrznych taczonych na wecisk fi 160 |szt
d.11/13-21-02-00 |w wykopie skarpowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.009
130|KNNR NO0O04- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczony na wcisk w wykopie skarpowynmetr
d.11/13-08-02-00
11+2+17 metr 30.000
RAZEM 30.00d
131|KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 25 cm m2
d.11/01-04-00
(11+2+17)*1 m?2 30.000
RAZEM 30.00d
132|KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 mi gb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3
d.11/20-02-00
(11+2+17)*1.2*1.5*0.1 m3 5.400
RAZEM 5.40(0
133 KNR 201-02-|Roboty ziemne tadowarkami kotowymi 1,25 m3 w grun@ kat 1-2 na odktad m3
d.11/39-02-20
(11+2+17)*1.2*1.5*0.9 m3 48.600
RAZEM 48.60(
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134 KNR 201-02- | Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt spsty kat 3-4 m3
d.11/36-02-00
(1142+17)*1.2*1.5 m3 54.000Q
RAZEM 54.000
12 Instalacje pod budynkiem socjalnym
135/KNR 218-06-|Montaz kregéw betonowych fi 600 w gotowym wykopie - analogia metr
d.1226-01-00
Montaz kr egdw betonowych fi 600 w gotowym wykopie
1.20*5 metr 6.000
RAZEM 6.000
136|KNR 202-11-|Zageszczony podktad zeiwiru - analogia m3
d.12/01-07-04
Zageszczony podktad zeiwiru
0.30*0.30*3.14*1.2*5 m3 1.6956
RAZEM 1.6954
137|KNKB 001- |Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m g¢b do 3,0 m kat 3/4 m3
d.1203-07-05-00
30*0.8*0.6 m3 14.400Q
RAZEM 14.400
138/KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 10 cm m2
d.12/01-01-00
30*0.6 m2 18.00Q
RAZEM 18.000
139/ KNNR NO004- |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewgtrznych taczonych na wecisk fi 110 |szt
d.1213-21-01-00 |w wykopie skarpowym
36 szt 36.000
RAZEM 36.00d
140/ KNNR NO0O04- |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewrgtrznych taczonych na wecisk fi 110 |szt
d.1213-21-01-00 |w wykopie skarpowym
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
141]KNNR NO0O04- |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewrgtrznych taczonych na wecisk fi 160 |szt
d.12/13-21-02-00 |w wykopie skarpowym
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
142|KNNR N0O04- |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewrgtrznych taczonych na wecisk fi 160 |szt
d.12/13-21-02-00 |w wykopie skarpowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
143KNNR N0O04- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczony na wcisk w wykopie skarpowynmetr
d.12/13-08-02-00
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
144KNNR NO0O4- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 taczony na wcisk w wykopie skarpowynmetr
d.1213-08-01-00
20 metr 20.00Q
RAZEM 20.004
145/KNR 218-09- | Przytacza wodociagowe z rur PE fi 32 hczonych metod zgrzewania w wykopie |metr
d.12/07-01-10 skarpowym
3 metr 3.000
RAZEM 3.00(9
146|KNR 218-09- | Przytacza wodociagowe z rur PE fi 25 hczonych metod zgrzewania w wykopie |metr
d.12/07-01-10 skarpowym
3 metr 3.000
RAZEM 3.00(9
147/KNR 218-05- | Podtoze z materiatow sypkich grub 25 cm m2
d.12/01-04-00
30*0.6 m2 18.00Q
RAZEM 18.000
148 KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 mi gb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m3
d.1220-02-00
30*0.8*0.25 m3 6.000
RAZEM 6.000
13 Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej budynku
149 KNR 4-03 Reczne wykucie wrgki 0 objetosci do 0.10 dm3 w podtéu ceglanym szt.
d.13/1011-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychwv cegle m
d.13/1001-01
10 m 10.000Q
RAZEM 10.00d
151/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg / SAREL 5003200 szt.
d.13/0404-02
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
152 KNNR 5 Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.13/0407-04 / R303 40A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
153 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusteach lub kanatach zamkng- |m
d.13/0713-01 tych / LGy 16 mm2
5*5 m 25.000
RAZEM 25.00¢
154 KNNR 5 Zarobienie na sucho kaca kabla 1zytlowego o przekrojuzyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.13/0726-02 pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczrgh
10 Szt. 10.00Q
RAZEM 10.00d
155 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N odc.
d.13/1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
156 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.13/1012-02
10 m 10.00Q
RAZEM 10.00d
157/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.13/1012-02
10 m 10.00Q
RAZEM 10.00d
14 Kabel zasilajacy tablice TSO
158 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regarnej na podsypce pias- | m?2
d.14/0803-06 kowej
16 m?2 16.00Q
RAZEM 16.000
159/ KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w spos6b gczny w gruncie kat. 111 m3
d.14/0701-02
104*0.8*0.4 m3 33.280
RAZEM 33.28d
160 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego aerokosci do 0.4 m m
d.14/0706-01
2*104 m 208.00(
RAZEM 208.00(
161 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW gr.do 140 mm/ DVK 110 m
d.14/0705-01
60 m 60.000
RAZEM 60.004
162lKNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusteach lub kanatach zamkni- |m
d.14/0713-03 tych/ YKY 5x25 mm2
104 m 104.000
RAZEM 104.00(
163 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, kidowlach lub na estakadachm
d.14/0715-03 z mocowaniem/ YKY 5x25 mm2
10 m 10.00Q
RAZEM 10.004
164 KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych gcznie w gruncie kat. Il m3
d.14/0702-02
33.28 m3 33.280
RAZEM 33.28d
165 KNNR 5 Zarobienie na sucho kaica kabla 5zytowego o przekrojuzyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.140726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztuczrgh
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
166 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N odc.
d.14{1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
167/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.14 0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
16 m?2 16.00Q
RAZEM 16.000
15 Tablica sterowania Gwietleniem TSO
168 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kwraz z konstrukcja moco- |szt.
d.15/0405-02 wana do podiaza przez zabetonowanie/ TSO
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Oswietlenie - obwéd K1, K2, K3, K4,
169 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b gczny w gruncie kat. I11 m3
d.16/0701-02
56*0.80*0.8+147*0.8*0.4 m3 82.880
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RAZEM 82.88(
170 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego azerokosci do 0.4 m m
d.16/0706-01
2*203 m 406.000
RAZEM 406.00(
171/KNNR 5 Przewody uziemiajce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bedirka |m
d.16/0603-01 0 przekroju do 120 mm2)
200 m 200.00d
RAZEM 200.00(
172 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kabloych recznie/ YKY 5x6 m
d.16/0707-02 mm?2
127 m 127.000
RAZEM 127.00(
173 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kabloych recznie/ YKY 5x10 m
d.16/0707-02 mm?2
292 m 292.00d
RAZEM 292.00(
174 KNNR 5 Zarobienie na sucho kaca kabla 5zytowego o przekrojuzyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.16/0726-09 pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczrgh
20 szt. 20.000
RAZEM 20.00d
175KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gbokosci do 0.6 m; kat.gruntu IIl/ m
d.16/0605-02 bednarka FezZn 25x4
650 m 650.000
RAZEM 650.00(
176 KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych gcznie w gruncie kat. Ill m3
d.16/0702-02
82.88 m3 82.880
RAZEM 82.88(
177/ KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wigkowa szt.
d.16/1006-01
10 szt. 10.00Q
RAZEM 10.004
178 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw éwietleniowych o masie do 300 kg/ stup ANTARES |szt.
d.16/1001-02 WS P60 9m RAL
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
179 KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stupie/ poprzega T 1,1 szt.
d.16/1002-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
180 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewrgtrznego na wysggniku/ Zeus 1ZX-A E40 H szt.
d.16/1004-02 400W Vert. Asymmetric Refl.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.00d
181/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewrgtrznego na wysggniku/ Zeus 1ZX-A E40 S/H szt.
d.16/1004-02 250W Vert. Asymmetric Refl.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
182 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw éwietleniowych - wciganie w stupy, rury ostono- |kpl.prz
d.16/1003-03 we i wysiegniki przy wysokosci latarin do 10 m/ YDY 3x2,5 mm2 ew.
22 kpl.prz 22.000Q
ew.
RAZEM 22.004
183 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5zytowy odc.
d.16/1302-04
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
184 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznegiskiego napégcia pomiar
d.16/1301-01
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.00d
185 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczndci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.16/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
186 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczndci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.16/1304-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
187/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.16/1304-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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188 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia cwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.16/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy/ analogia
2 punkt 2.000
RAZEM 2.009
189 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia cwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.16/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kady nastgpny pomiar w pomieszczeniu/ analogia
30 punkt 30.000
RAZEM 30.00d
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