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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé | Krot. | Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j
wejscie 2,95%*3,50 = 10,325
wiatrotap 6,27 = 6,27
16,595 16,60 m2
2 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
schody zewngtrzne =
(2,97*%1,20%0,75)*0,5 = 1,3365
1,3365 1,337 m3
3 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
daszek nad wejsciem 3,00+3,50 = 6,5
dach 22,90 = 22,9
29,4 29,40 m
4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
4,60%*2 = 9,2
9,2 9,20 m
5 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku
opierzenia 8,98%0,30*2 = 5,388
14,00*%0,30 = 4,2
22,60%0,30 = 6,78
podokienniki 1,75*%0,20*4 = 1,4
1,50*0,20*8 = 2.4
20,168 20,17 m?2
6 Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
22,60*8,70 = 196,62
3,00%3,50 = 10,5
207,12 207,12 m?2
7 Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nast¢pna 207,12 m2
8 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret
8,90+14,00+8,90+22,60+22,60 = 77,0
77,0 77,00 m
9 Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podtoze: blacha 64 szt
10 Demontaz wspornikéw odstgpowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podtoze: papa
na betonie 60 szt
11 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
drzwi wejSciowe 1,16%2,20 = 2,552
drzwi wewnetrzne 1,50*2,04 = 3,06
okna 1,46%2,47*8 = 28,8496
1,76*%1,78*4 = 12,5312
46,9928 46,99 m2
12 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 1 szt
13 Rozebranie $cianek, z pustakow szklanych na zaprawie c.
0,60*2,20 = 1,32
1,32 1,32 m2
2 ROBOTY ZIEMNE
14 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10-m,
kategoria gruntu III
2,97*0,30*0,80 = 0,7128
0,7128 0,713 m3
3 FUNDAMENTY
15 Uzupehienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe 0,713 m3
16 Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
2,97%0,25*0,65 = 0,482625
0,482625 0,483 m3
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé Krot. | Jedn.
17 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych
2,97*0,30 = 0,891
0,891 0,89 m2
4 ROBOTY MURARSKIE
18 Wykucie otwor6w w $cianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly
2,16*3,25%0,25 = 1,755
-1,50%2,04*0,25 = -0,765
0,99 0,990 m3
19 Przebicie otwordw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo$¢ do
20-cm - przebicie otwordw w stropie dla kominéw
0,30*1,20 = 0,36
0,36 0,36 m2
20 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komoérkowego
2,20%2,20*%0,24 = 1,1616
0,90*2,00*0,24 = 0,432
(2,89+3,51)*0,24*3,25 = 4,992
-0,80%0,55*0,24 = -0,1056
1,76%1,78*%0,24%4 = 3,007488
1,46*1,60%0,24*5 = 2,8032
murki ogniowe (9,06+9,06+14,00)*0,24*0,25 = 1,9272
3,84%0,24*0,24 = 0,221184
14,439072 14,439 m3
21 Scianki dzialowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm
2,30%3,25%2 = 14,95
-0,90%2,00*4 = -7,2
2,90%3,25 = 9,425
17,175 17,18 m2
22 Kanaty z pustakdéw spalinowe i dymowe, ceramiczne
4,25*%6 = 25,5
25,5 25,50 m
23 Kominy wieloprzewodowe ponad dachem z cegly klinkierowej, przewod 1/2x1/2 cegly
1,20*0,25*1,50 = 0,45
0,55*0,25*1,50 = 0,20625
0,65625 0,656 m3
24 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
0,25*0,60 = 0,15
1,20%0,25 = 0.3
0,45 0,45 m?2
25 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa
0,45 = 0,45
2*(1,20+0,25)*0,07 = 0,203
2*(0,25+0,60)*0,07 = 0,119
0,772 0,77 m?2
26 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazda nastgpna warstwe 0,45 m2
27 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiet pojedynczych, otwory
(bez nadprozy) na okna 1 szt
28 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,20*4 = 4,8
4,8 4,80 m
29 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach i kominach ponad dachem, kratki wentylacyjne 18 szt
30 Plyty zelbetowe, stropowe plaskie, grubos$¢ 15-cm, transport betonu taczkami, japonkami
0,70*2,89 = 2,023
2,023 2,02 m2
31 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle
zebrowane, Fi 8-14-mm 0,05 t
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5 ROBOTY POSADZKOWE
32 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
2,75*%3,51 = 9,6525
2,89*2.30 = 6,647
16,2995 16,30 m2
33 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1-warstwa gr 10 cm 16,30 m2
34 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z betonu B-20 grubosci 20-mm, zatarte na ostro 16,30 m2
35 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm 16,30( 3,00{m2
36 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa fi 6 mm 16,30 m2
37 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach i na tarasach, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30 antyposlizgowe,
zaprawa "Atlas" 16,30 m2
6 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE
38 Tynki zwykte wykonywane rgcznie, stropy i podciagi, kategoria-IIl
2,75*%0,60 = 1,65
1,65 1,65 m2
39 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-III
(1,11+1,45+1,11)*3,25%*2 = 23,855
(1,11+1,36+1,11)*3,25 = 11,635
2*(1,11+1,36)*3,25 = 16,055
1,46*0,90*5 = 6,57
58,115 58,12 m2
40 Tynki zwyklte osciezy o szerokoséci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2,
wykonywane r¢cznie, kategoria-Il, na oéciezach 15-cm
(1,60+1,46+1,60)*0,15*5 = 3,495
3,495 3,50 m2
41 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza
we 2*(1,36+1,11)*2,00%2 = 19,76
-0,80%2,00%4 = -6,4
2*(1,45+1,11)*2,00%2 = 20,48
-0,80%2,00*2 = -3,2
30,64 30,64 m2
42 Licowanie §cian plytkami 20x20 na klej, metoda zwykta 30,64 m2
43 Licowanie stupoéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
2,00¥16 = 32,0
32,0 32,00 m
7 STOLARKA
44 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach
1,46*1,60*5 = 11,68
11,68 11,68 m2
45 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach
0,80*0,55 = 0,44
0,44 0,44 m2
46 Drzwi zewnetrzne z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi z szybami bezpiecznymi
antywlamaniowe, osadzanie na dyblach
1,46%2,47%2 = 7,2124
7,2124 7,21 m2
47 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych,
FDI, grunt ftalowy + farba ftalowa 5 szt
48 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
- fazienkowe z kpl. okué
0,80*2,00*4 = 6,4
6,4 6,40 m2
49 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, ponad 1.6-m2 - z kpl. oku¢
0,90*2,00 = 1,8
1,8 1,80 m2
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8 ROBOTY POKRYWCZ I OCIEPLENIE DACHU
50 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie izmycie
8,90*22,80 = 202,92
3,94%2,89 = 11,3866
214,3066 214,31 m2
51 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na zaprawie 214,31 m2
52 Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie z papy z betonu B-15 gruboséci 20-mm, zatarte na ostro 214,31 m2
53 Warstwy wyréwnawcze , dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm 214,31| 3,00|m2
54 Dodatek za zbrojenie siatka stalowa 214,31 m2
55 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, 2-warstwowe 214,31 m2
56 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, obrobki z papy nawierzchniowe;j
(8,81+23,30+8,81+3,94+2,89)*0,30 = 14,325
14,325 14,33 m?2
57 Obroébki z blachy z cynku przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm
0,30%22,80 = 6,84
(3,84+2,90)*0,30 = 2,022
8,862 8,86 m?2
58 Rynny dachowe z PVC taczone na uszczelki, Fi-125-mm
22,80 = 22,8
22,8 22,80 m
59 Rynny dachowe z PVC laczone na uszczelki, leje spustowe Fi 125 2 szt
60 Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm
4,90%2 = 9,8
9,8 9,80 m
61 Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 125-mm laczone na zaktadke, montaz denek
rynnowych 2 szt
62 Rury spustowe okragle z PVC, kolanka Fi-125-mm 4 szt
63 Rynny dachowe poétokragle z PVC o $rednicy 70-mm taczone na zaktadke, montaz rynien
2,90 = 2,9
2,9 2,90 m
64 Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 70-mm laczone na zakltadke, montaz lejow
spustowych skrajnych 1 szt
65 Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 70-mm laczone na zaktadke, montaz denek
rynnowych 2 szt
66 Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-50-mm 4,90 m
67 Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-50-mm 2 szt
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Zestawienie materialow
Lp Nazwa materialu Jedn. Tlosé Cena Warto$
C

L.|Beton zwykly B-12,5 . .. o m3 0,7237
2.|Beton zwykly B-15 (C12/15) . o oot e e m3 11,19751
3.|Beton zwykly B-20 (C16/20) . .. ..ottt m3 1,15829
4.|Blacha z cynku ogo6lnego przeznaczenia, grubo$ci 0.55mm..................... kg 43,2368
5.|Bloczek $cienny betonowy 25X12X14-Cm . ..ot szt 22,6527
6.|Bloczek $cienny betonowy 25xX25X14-Cm . .....cvit it szt 35,4039
7.|Bloczek z betonu komoérkowego M500-700, 49x24x24-cm ... ... oooviiii .. szt 498,1455
8.|Cegta budowlana petna 25X12X6.5:cm .. ......ooitii i szt 36
9.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cmlicowka . .. ........ ... ... ... ... ... szt 254,528
10.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . ......... ... ... ... .. ... kg 296,44005
11.|Denko rynnowe PVC Fi-70-mm . . ... i e szt 2
12.|Denko rynnowe PVC Fi-125-mm .. ... ... i szt 2
13.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25 mm ... ............ ... ... ... .... m3 0,01583
14.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 mm ............................ m3 0,00214
15.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane . .................. ... m3 0,00671
16.|Drewno Opalowe . . . ..ottt kg 27,6732
17.|Drzwi zewnetrzne z PVC, szyby bezpieczne, antywltamaniowe . . . ................ m2 7,21
18.|Emulsja asfaltowa izolacyjna . .. ...ttt kg 0,3435
19.|Farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowaniabiata....................... dm3 0,415
20.|Farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania .. ................couovn... dm3 0,47
21.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubo$ci 0.2mm....................... m2 19,56
22.|Gaz propanowo-butanowy prynny . ..........ouuit it kg 98,54494
23.|Gips budowlany szpachlowy . .. ... . ... . . kg 43,4722
24.|Gwozdzie budowlane okragle gote . . . ... ... kg 1,09012
2 T 1 dm3 0,011
26.|Klej winylowy emulsyjny do ptytek ceramicznych "Winylep OK" . ............... kg 1,28
27.|Kolanko rury spustowej PVC Fi-50mm . ....... ... ... ... ... ... ... ..... szt 2
28.|Kolanko rury spustowej PVC Fi-125mm . ....... ... .. ... ... .. i, szt 4
29.|Koftki rozporowe Metalplast . . . ... szt 59,362
30.|Kotki rozporowe plastyKowe . . .. ..ottt szt 38,0688
31.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. . ......... ... .. . i i szt 62,2952
32.|Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm . . .. ...oo it szt 18
33.|Lej spustowy rynnowy PVC Fi-70mm . . ... ... i szt 1
34.|Lej spustowy rynnowy PVC Fi-125-mm .. ... ... szt 2
35.|Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy, stosowany na goraco . . ..............vennen.. kg 2,934
36.|Masa asfaltowa izolacyjna . . . .....ov it e kg 16,1427
37.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" .. ... .. oL Lo oo dm3 1,0562
38.|Nadproza prefabrykowane . . . ...t e m 4,896
39.10Kkna PVC ... m2 12,12
40.[Oécieznica stalowa typ FD1 - C7 . ..ot e szt 5
41.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . . .. ... m2 18,419
42.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtokniny poliestrowej . . . . . .. m2 1,0235
43.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa Zdunbit PF .. ............... m2 246,4565
44.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF ... ... ... m2 263,9391
45 {PapPIer §CIETILY . .« ¢ . vt ettt e e e e e e e s m2 0,3
46.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej . . .................... kg 57,05
47.|Pianka poliuretanowa - opakowanie Ci§ni€niowe . . . ..........coouvervenennen .. dm3 5,8301
48.[Piasek do Zapraw . . ... oo m3 1,43283
49, [Phyta StyrOpIanOWa . . .« . v vttt et e e e m2 17,115
50.|Ptyta styropianowa samogasnaca frezowana odmiana 15 ........................ m3 18,00204
51.|Ptytka z betonu komérkowego M500-700, 49x24x12-cm .. .....ovviin .. szt 140,876
52.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-ccm gatunek I . ....................... m2 16,789
53.|Ptytki ceramiczne $cienne 20X20-CIM . . . ..ottt e e m2 31,2528
54.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14mm...................... kg 51
55.|Profile narozy PVC . . ..o o m 34,24
56.|Pustak ceramiczny spalinowy P - 19x19x24cm . .......... ... ... ..., szt 104,55
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C

57.|Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania . .......... dm3 0,21
58.|Roztwor asfaltowy do gruntowaniana zimno . .. .........ouviernennennenenn.. kg 70,8848
59.|Rura spustowa PVC Fi-63-mm....... .. ... . i m 4,949
60.|Rura spustowa PVC Fi-110mm . . ...t m 9,898
61.|Rynna dachowa PVC Fi-70-mm .. ... ... ... . m 2,958
62.|Rynna dachowa PVC Fi-125mm . ....... ... .. o i, m 23,712
63.|Siatka zbrojeniowa posadzkowa . ........ ... ... L m2 218,5962
64.|Siatka zbrojeniowa posadzkowa z pretow zgrzewanych fiémm . ................. m2 16,626
65.|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie

wykonczone, 1-dzielne - tazienkowe zkpl.okué .. ....... ... ... .. o L m2 6,4
66.|Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe pelne, fabrycznie wykonczone . . . . . .. m2 1,8
67.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 ... ... ... ottt kg 0,49616
68.|Sucha zaprawa do SPOINOWANIA . . . . ...ttt kg 22,785
69.|Sucha zaprawa szpachlowa do tynkow "Ceresit-CT-29" . ....................... kg 78,2788
70.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane . . ..................coiiiinnennn .. szt 7,938
71.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane . ................ ... ..., szt 45,6
72.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi-100-120mm . .................... szt 5,8
73, USZCZEIKI GUMOWE . . . . o vttt ettt e e e e e e e e e e e et szt 15,048
74.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) .. ..o, kg 153,0534
TS5 0Wooda . .. m3 0,65688
76.|Zaprawa budowlana zwykla . ... ... .. L m3 0,59802
77.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . .. ..ottt m3 2,35741
78.|Zaprawa cemMeNtOWO-WaPICNMNA . . .« . v v vttt ettt e e e e e e e e e m3 0,08694
79.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) .. ... ... . m3 1,29617
80.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . . ....... .. .. L i m3 0,13635
81.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych..................... kg 291,08
82.|Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych Atlas . ......................... kg 117,686
83.|Zaprawa wapienna M-0.6 (IM.4) . .. ..ottt m3 0,16138
84.|Z1aczka rury spustowej PVC Fi-500mm . . ........ ... ..o i szt 1,176
85.|Ztaczka rynnowa PVC Fi-70mm . ... ... .. .. . i szt 0,725

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY W WILKONICACH



Swietlica Wilkonice-Przedmiar A Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)
strona nr: 8

Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos| %
¢z | warto$

narzut ci
ami |Kkosztor

ysu

ROBOTY ROZBIORKOWE (1 - 13)

ROBOTY ZIEMNE (14)

FUNDAMENTY (15 - 17)

ROBOTY MURARSKIE (18 - 31)

ROBOTY POSADZKOWE (32 - 37)

TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE (38 - 43)
STOLARKA (44 - 49)

ROBOTY POKRYWCZ I OCIEPLENIE DACHU (50 - 67)

Suma elementéw kosztorysu

[e ] RN KoY QUL ) EEN RUS] | WO 0

Warto$¢ kosztorysu:
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