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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Ja, niżej podpisany    Ryszard Dolczewski  

(imię i nazwisko projektanta) 
 
zamieszkały(a).             ul. Wołodyjowskiego 27, 64-100 Leszno 

(adres zamieszkania) 
 
stosownie do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo b u d 
o w l a n e (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
 

o ś w i a d c z a m 
 
że projekt techniczny na budowę  
 
przyłącze energetyczne napowietrzne nn 0,4 kV – do budynku świetlicy 
wiejskiej 

(nazwa obiektu budowlanego) 
 
w m. Wilkonice nr dz. 137/8, 63-830 Pępowo  

(adres budowy) 
 
dla Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 7, 63-830 Pępowo 

(nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora) 
 
 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
Leszno, dnia luty 2009 r. 
       (miejscowość, data)      

 
 

  .......................................................... 
(podpis i pieczątka imienna)  

                                                                         z uprawnieniami budowlanymi projektanta  
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Opis techniczny 

1. Zakres projektu 
 

 Niniejszy projekt techniczny obejmuje wykonanie przyłącza 

energetycznego napowietrznego 0,4 kV dla zasilania budynku świetlicy 

wiejskiej w m. Wilkonice dz. nr 137/8, gm. Pępowo stanowiącej własność 

Gminy Pępowo. Projekt przewiduje pobudowanie przyłącza napowietrznego 

izolowanego 0,4kV od istniejącego słupa linii napowietrznej nn do złącza ZNP- 

10/2. 

2. Podstawa opracowania 
 
Projekt opracowano na podstawie: 

Ø warunków technicznych przyłączenia wydanych przez ENEA Operator 

Sp. z o.o. nr RD-5/2009/V/274 z dnia 06.03.2009 r. 

Ø planu geodezyjnego i pomiarów w terenie, 

Ø obowiązujących przepisów i norm, 

3. Przyłącze kablowe 0,4 kV i WLZ 
 
 Budynek świetlicy wiejskie zlokalizowany w m. Wilkonice jest zasilany 

obecnie w energię elektryczną wewnętrzną linią zasilającą zalicznikową ze 

złącza kablowo pomiarowego zabudowanego na sąsiednim budynku 

mieszkalnym. 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez ENEA 

Operator Sp. z o. o., zaprojektowano przyłącze napowietrzne typu AsXSn 

4x25mm2 L=27m(35m) od istn. słupa nr I/4 linii nn AL 4x50mm2 zasilanej ze 

stacji 05-824 Wilkonice do stojaka ściennego przymocowanego do bocznej 

ściany budynku i dalej do złącza kablowo-pomiarowego (ściennego) ZNP-10r/1 

zabudowanego na ścianie bocznej budynku. Zejście przewodu od stojaka 

ściennego do złącza ZNP-10r/1 wykonać przewodem typu AsXSn 4x25 mm2 w 

rurze osłonowej pesschel  fi 50mm p/t.  
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W złączu ZNP-10r/1 w zabudować zabezpieczenie główne typu: WTN-gG 40A, 

oraz zabezpieczenie przedlicznikowe typu 3 x S301 C 25A.  

Granicę stron pomiędzy odbiorcą a Enea Operator Sp. z. o.o. będą 

stanowić zaciski listwy przyłączeniowej LZ w złączu od strony instalacji 

odbiorczej.  

Wewnętrzną linę zasilajacą WLZ od złącza ZNP-10r/1 do wyłącznika p.poż. i 

dalej do tablicy rozdzielczj budynku wykonać kablem typu YKY 5x10mm2. 

Przebieg przyłącza oraz lokalizacje złącza pokazano na rys. nr 1. 

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. nr 2. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. 

4. Ochrona przeciwporażeniowa 
 

 Jako ochronę od porażeń przyjęto zerowanie sieci w układzie TN-C z 

przewodem PEN. Punkt rozdziału instalacji z układu TN-C na TN-S powinien 

być realizowany w złączu ZNP. W projektowanym złączu zabudować 

uziemienie robocze o rezystancji R < 5 Ω połączone metalicznie z przewodem 

neutralnym. Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy zastosować 

samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 5s. 

5. Uwagi końcowe 
 

 Przyłacze należy wykonać zgodnie z wymogami norm oraz niniejszą 

dokumentacją i przpisami PBUE. Dla bezpiecznego wykonania robót przed 

przystąpieniem do prac wykonawca uzgdni w Enea Operator Sp. z o.o. 

niezbędne wyłączenie napięcia. Do odbioru końcowego dostarczyć 

dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi pomiarami 

eksploatacyjnymi. 
 
 

Opracował: 
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