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I. Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja wymagania ogdélne odnosi @ wymaga wspoélnych dla poszczegolinych
wymaga

technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktore zostamykonane w ramach
budowy:

1.2. Zakres stosowania SST

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowé w powiazaniu z Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spesigitr

1.3. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obovazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobdw i materiatow budowlanych

2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wylgstaniem jakichkolwiek materiatdw i
urzadzeh przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi gggawe informacje
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopusaizzorazwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirezestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatdw z danegarodia nie oznacza automatycznie,wszystkie materiaty z danego
zrodia uzyskyj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do udokumentowaniag,
materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb gty spetniag wymagania
specyfikacji technicznych w czasie pgsi robot. Wykonawca ponosi odpowiedzigihiaa
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw z jakichkolwiekrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw iaglzen do robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadaie wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestorali ewestor zezwoli
wykonawcy na gycie tych materiatéw do robo6t innychzne, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewéctowany przez Inwestora. Kkdy rodzaj robot, w
ktorym znajduj sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane magedatczasu, gdydola one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaly swajjakos¢ i wkasciwosé
do robot i byly dosfpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czagmwsktadowania
beda zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inaresh lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanycbzpitykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinwestora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrargakzeptowany
rodzaj materiatu nie me by pazniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn




Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilGci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku usteleakich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Lidagdajna¢ sprztu
bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalbwydokumentaciji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w termipigewidzianym Zleceniem. Spitz
bedacy wiasndcia Wykonawcy ldz wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroftpdowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.zii dokumentacja projektowa lub ST przewidmozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegceepkacg przed wyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezamby¢ pézniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zlecenia, zostaprzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczooeobot.

4. Wymagania dotycacesrodkow transport

Wykonawca stosowsasi¢ bedzie do ustawowych ograniazea & przy transporcie
materiatow i spretu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nielnie zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposaigilyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest mofpany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i
przewaonych materiatéw. Liczb&odkdw transportu dnizie zapewniaprowadzenie Robét
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazarhidospektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontrakteSrodki transportu nie odpowiadaie
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mogby¢ uzyte przez Wykonawgpod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawcatizie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za j&kizh wykonania oraz za ich zgodidaz
Dokumentacj Projektows, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukdowlan.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawddbedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

5.1. Zgodné Robét z DokumentagjProjektows i ST

Podstaw wykonania i wyceny robét jest dokumentacja prajeld, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegoélniomhaby jednym z nich g
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdmentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie me wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentacji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadofinspektora Nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystlky&amane roboty i dostarczone
materialy lgda zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi a tak z
innymi przepisami obowrujacymi. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia w ramach




okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robélezy uwzgkdniat instrukcje
producenta materiatow oraz przepisy gz@ne i obowgzujace, w tym rownie te, ktére

ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istmig norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji
ITB, aprobat technicznyclhwiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w neg
dokumentaciji a obowkujacych, Wykonawca ma rowniebowikzek stosowania sido ich
tresci i postanowie.

5.2. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umow, oraz za jaké&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazigodné¢ z dokumentaag;
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t orafepeniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robo6t z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnmie przez Inwestora. Nagistwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostam poprawione przez Wykonawoa whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokai przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpazialnaci za

ich doktadné¢. Decyzje Inwestora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w kontralda&umentacji
projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjestor
uwzgkdni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, doiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzana kwesti. Polecenia Inwestoraztla wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robot i
jakasci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemiroli, wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materiatdbw oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzgpomiary i badania
materiatdbw oraz robét z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenientye roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gkgpwej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu bada ich czstotliwoici sa okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gayatstaty one tam okilene, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, abyexam¢ wykonanie robo6t zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZariadectwaze wszystkie
stosowane uegzenia i spret badawczy posiadawazna legitymacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okikjacych procedury badaInspektor
Nadzoru kdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzorwbzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeieli niedociagniccia te leda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&t tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie probek




Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzte,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudozie mie
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie InwestWiggkonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udatpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usuntte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy. Pojemniki
do pobierania &da dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektor Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Inwestorada
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakeaptoprzez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniatlk przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawg@onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami bad
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakasci. Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla cel6w kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst go
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanateniatow wrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej wda/dji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawdxedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badstarczonych przez Wykonagvdénspektor
Nadzoru mae pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabmu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych baftlaalbo oprze siwytacznie na wikasnych badaniach przy
ocenie zgodngzi materiatow i robét z dokumentagprojektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.5. Atesty jakéci materiatow i uradzen

Przed wykonaniem bada jakosci materiatdbw przez WykonawclInspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatova, ktibrych atestyaswymagane przez
ST, kada partia dostarczona do rob@tibie posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowealposiadé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wyorch przez niego balaKopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajce atest a uarizenia — wane legitymacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostanodrzucone.

7. Dokumenty budowy



7.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowsgtabivykonywane na bigco i beda
dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieageva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaregm imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzidku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. aalone do Dziennika Budowy protokoty i

inne dokumenty dxa oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dai podpisem
Wykonawcy i Ireyniera. Do Dziennika Budowy naig wpisywa& w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét,
przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikaych, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kaxcowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegollnym wazkii z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegoélnych elementéw budowli z oiem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegoot,

- propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy keda przeditaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykeeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Buglobliguje

Inwestora do ustosunkowania.si

7.2. Kskga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego

Z elementdéw robot. Obmiary wykonywanych robo6t proe@mdza si w sposob cigly w
jednostkach przgtych w przedmiarach robét i wpisuje dodgiiObmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetgae jakdci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lada gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak&i. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru rob6t. Winny Igy
udostpnione na kzde Zyczenie lizyniera.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w powsgzych trzech punktach
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,




- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-
prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.
7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odponeed
zabezpieczonym. Zagigtie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem. Wszystkie dokumenty
budowy lzda zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione do auyl naSyczenie
Zamawiajcego.

8. Wymagania dotycace obmiaru robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamaw&go o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem. Wyniki obmiaru dzla wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekaol lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych
w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej nie zwalnigkdhawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robotklzie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady ok&ania ilcsci robét i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jaéli ST witasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrgj. llgci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

8.3. Urzidzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca hdzie posiadawazneswiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnadRobot.

8.4. Waqi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.5. Czas i azstotliwaos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlagggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

9. Odbiory



9.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegag zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie uidaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego posgpu robét. Odbidr
rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotéwdanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiodr &dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektove, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze @wym rob6t.

9.3. Odbidr kéacowy robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartdsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robét nagipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylatzac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakaenia roboét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie poniej pt. ,Dokumenty do odbioru kmowego robat”. Odbioru kacowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamayge@o w obecnii Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaovykonania robot
z dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kacowego robo6t komisja zapozna i
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych ubdtauzupetnigjcych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacji projektowej i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszona warfo
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach kontraktowych.
9.4. Dokumenty do odbioru koowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&wego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sposdlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentag projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze robot
znikajacych i ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecd,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych
zgodnie z ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,




- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw
bada i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawgdapo, Sprawozdanie
techniczne &dzie zawier&:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumenpagojektowe;j
przekazanej przez Zamawieggo,

- uwagi dotycace warunkéw realizacji robot,

- dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy
ponowny termin odbioru kewowego robét. Wszystkie zaidzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesyo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rolvéizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru kaicowego.

10. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarggcych

Roboty towarzysze i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarzezczegolnéci
rozbiorki

winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresopecndci Inspektora
nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze ttdRGboty towarzysce i tymczasowe,
nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny ljete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie
podlegag obmiarowi.

11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszystkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zéakeenia przez
Inwestora. Wykonawcaghzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obikidy w zadawalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioickaego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwgegtmwinien rozpocg roboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12. Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaalizacji
Kontraktu, & do zaka@czenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegditno

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prambytu oséb wykonagych czynnéci
zZwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy
teren budowy przed dagtem oséb nieupowaionych.

b). fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umiesiE2& miejscach i iléciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggjn ktérych tréc¢ bedzie



zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjedy utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zagldudowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace gpste potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje nieztne do jego funkcjonowania oraz wypagav odpowiednie
obiekty i drogi montaowe.

e). Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, pgegenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych do zapleczaépludowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, wodégieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw ididev energetycznych nate do
obowiazkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialnyuzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przydzenia, dokonanie uzgodniép.

g). Wykonawca w ramach umowy ma ugira¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
elementu robét i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidaciji
placu budowy.

13. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyka&iczania Robot
Wykonawca kdzie: podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesi
do przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz lezdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pastvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na :

a). lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, g didazdowych.

b). srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pyitaurb substancjami
toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoscia powstania pzarow
hatasem.

YV VYV

14. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca khdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiypez
personel Wykonawcy.

15. Bezpieczastwo i higiena pracy



Podczas realizacji Robot Wykonawaalbie przestrzegaprzepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz stosoévsi¢ do zalecaé Planu Bezpieczestwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegOlrkgi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlieowia oraz nie speiniggych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz saitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawapia bezpieczestwa publicznego.

16. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgavgakikolwiek sposob zvgzane z
Robotami i kkdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {yaw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonaveckie przestrzegapraw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkieymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstaevkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

II. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnixi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystijacych w obiekcie oletym kontraktem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgodré z
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét materiaty nie wystija.

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalg stosowd pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze
pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— faczna zawart& frakcji kamiennej wirowej do 50%,

— zawarté¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawarté¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkitadualezy stosowa piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopémaze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,




niezamarznity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

— max.srednica ziaren d<120 mm,

— wska&nik réznoziarnistéci U>5,

— wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

— zawarté¢ czsci organicznych 1<2%,

— odporné¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnymwinien posiadanastpujace wiaciwosci:
— max.srednica ziaren d<120mm,

— wska&nik réznoziarnistéci U>3,

— granica ptynngxi frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
— zawarté¢ czesci organicznych 1<2%,

— pecznienie pod wptywem wody P<5%,

— mazliwe jest uzyskanie wymaganego wskika zagszczenia,

— odporné¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkdu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umiecic¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgtieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodiwd warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu
nalezy sprawdzt zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu naley wykon& kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokaowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrobovie warunkéw
gruntowych w nawizaniu do badageologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsi
stosowanie nagpujacych bezpiecznych nachyleskarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach gpdiso nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by
stosowane nagbujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi
rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od
nasypow i materiatow, oraz néispadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenpyzez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
— stan skarp natg okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania



niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynpds cm.

5.1.4. Posipowanie w wypadku przeghienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna bysungta bezpérednio przed wykonaniem
fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a
zwlaszcza pouej poziomu projektowanego posadowienia malgorozumié
si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mi@ przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia hyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nagic bezpdrednio po zakaczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnotlyczyszczone z
odpadkéw materiatdw budowlanych.
(3) Uktadanie podkiadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami gruboi 25 cm.
(4) Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej reez
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Practor

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nagic bezpdrednio przed wykonywaniem
posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podf@® powinno by oczyszczone z
odpadkoéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podkitadu nate prowadzé na catej powierzchni rownomiernie
jedm warstw.
(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wsk&nik zag:szczenia podktadu nie powiniendyniejszy od Js=0,98
wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu
zezwolenia layniera, co powinno kiypotwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno byvykonane bezpwednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoélyczyszczone z
odpadkow materiatdéw budowlanyckmieci.
(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o
grubgci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,




0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej leez ni
mniejszy nk Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli scian powinno by

wykonane w sposoéb nie powodcay uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdnl.3.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny kykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéizgo ich zakeczeniu powinny

obejmowd:

— zgodné¢ wykonania robot z dokumentac;j

— prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podio

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podkiaddow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podi@a

— materiat ayty na podktad

— gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu

— sposob i jak& zagiszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubd¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

— sposob i jak& zagiszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [m3]

— podkiady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci

Wykopy — ptaci st za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:
— wyznaczenie zarysu wykopu,



— odspojenie gruntu ze Zieniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i

odwiezieniem;

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwggihieniem wykonanidcianek szczelnych.

Wykonanie podktadow i nasypow — ptagi g m3 podktadu po zaggczeniu.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci & za m3 zasypki po zagzczeniu.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zagzczenie i wyrGwnanie terenu.

10. Przepisyzwiazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

l1l. Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycge

zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych wykonywanych na mokro i

prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce

na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchogz
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-1.
- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-Il i
A-111.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdechnicznej i wg PN-89/H-
84023/6.
(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:




- Whasndci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Napwejsze
wymagania podano w tabeli paaj.

Gatunek staliSrednicd Granica Wytrzymatai¢ | Wydtuzenie| Zginanie
preta plastycznéci| na rozcaganie| trzpienia | a<$rednica
mm MPa MPa % d-prébki

St0S-b 5,5-40 | 220 310-550 22 d=2a (180)

St3SX-b 55-40 | 240 370-460 24 d=2a (180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a (90)

- W technologicznej prébie zginania powierzchnigbgk nie powinna wykazywa
peknig¢, naderwa i rozwarstwie.
(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcéwki i ptéw powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa
- Na powierzchni czotowej gidw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tustiawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukitaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowath sa
dopuszczalne:
— jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow
gtadkich,
— j&sli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i @téw zebrowanych drednicy
nominalnej do 25 mm, 28,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
- Odbiér stali na budowie powiniendglokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
— znak wytworcy,
—srednie nominalra,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej.
- Cechowanie wizek i kiegdbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kadej wiazki czy krgu.
- Wyghd zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinientby
nastpujacy:
— na powierzchni ptdéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy,
ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszfize
— odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegetpmw i ozebrowania powinny
sig¢ miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,
— prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywzaodchylenia od linii
prostej wekszego nt 5 mm na 1 m diugai preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
- Dostarczom na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi¢erzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu),



— nasuwg sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewmrtrznych,
— stal gka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powispatni@& wymagania IBDM(Instytut
Budownictwa, Drog i Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikraé
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.

- Pety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

- Pety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,@linb farky olejna nalezy opal&
np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

- Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pty stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.
- Haki, odgécia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

- kaczenie petow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

- Skrzy:owania petow nalery wiazat drutem mekkim, spawa lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Monta zbrojenia.

- Zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- Nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montzowych.

- Mont& zbrojenia z pojedynczych gdw powinien by dokonywany bezpoednio w
deskowaniu.

- Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno léyuktadane wedtug rozstawienisgtiw
0znaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wiaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsici réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci



Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbhowaniem.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dhugcs¢ pretéw poszczegodlnyckrednic pomnéong przez ich gizar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych
ani drutu wazatkowego. Nie uwzghinia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawpretow o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz

odbioru kaicowego — wg opisu jak 7ej:

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu — wg wymagaogolnych

8.2. Odbiér kédcowy — wg wymagé 0golnych

8.3. Odbidr zbrojenia
- Odbidr zbrojenia przed przypieniem do betonowania powiniendgokonany
przez Irkyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcijzelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji
zgodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzamiykonania hakow
zlacz i diugaci zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o€ena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, vegig, przycinanie,aczenie oraz monfa
zbrojenia za pomacdrutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nazie
specyfikacy, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojersamigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.

V. Beton
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyczxe
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST




Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynméi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementadistkukcyjnych olgttych kontraktem.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe]
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 ag¢msgacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy v8szej n§ B20
b) Wymagania dotyeze sktadu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimeniem
Ministra Komunikacji wymaga sj aby cementy te charakteryzowaly si
nastpujacym sktadem:
— Zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartd¢ alkaliow do 0,6%
— Zawart@¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do
0,9%
— Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien kiyumieszczony trwaly, wyrvay napis zawieragy
nastpujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytwaorni i miejscowai,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosomochody
wyposaone we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinng jpzystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatur
odbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj
Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu




- Cement pochodey z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-872,% wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
- Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przedzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczale
Si¢ przeprowadzenie kontroli obejmuogj:
» o0znaczenie czasu ygania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
» o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
» sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych se rozgnigé w
palcach i nie rozpadagych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie
moze by uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu mdxy¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazymkakite
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackeianach)
- dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowzelbetowe lub
betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadawani
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wadzenia do
przeprowadzenia kontroli adipsci cementu znajdacego s¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarGvzipmu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na z&wamych
scianach).
- Podtaa sktadéw otwartych powinny Bywarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpiecaap cement przegtiekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamkitych powinny by suche i czyste,
zabezpieczafe cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementwaglgst od miejsca
przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosktéadach otwartych,
— po uptywie okresu trwaégi podanego przez wytwdagev przypadku
przechowywania w sktadach zaméyich.
- Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob usthiaviaj acy jej fatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom
normy PNB- 06712/A1:1997, z tyse marka kruszywa nie powinnady
nizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznglgmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle miedzy pretami zbrojenia Igacymi w jednej
ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.



Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartgci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalery
prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
statgci zawartdci frakcji 0—-2 mm.
2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymadagisbada tylko w zakresie wytrzyma#kezi betonu
nasciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
— pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. 1§6 cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgaihoptymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zallbrak stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlirmive;

(1) Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe madpy¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
b) llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewhiwymagan szybkad¢
betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samoahod

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powitgndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robo6t

5.1. Zalecenia 0golne
a) Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mma rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe]
(1) Dozowanie sktadnikéw:
a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powiby dokonywane
wytacznie wagowo, z doktadsoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.




Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizaciji.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinna siwzgkdniat koreke zwiazam ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow
a) Mieszanie sktadnikdéw powinncggadbywa wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania naleustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &y
krotszy nz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych hattosowa pojemniki o
konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosom@mp obowizuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przyoeid.
b) Przed przyapieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potozenie
zbrojenia, zgodni rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecio
wktadek dystansowych zapewrieych wymagaas wielkos¢ otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdci wickszej nz 0,75 m
od powierzchni, na ktdrspada. W przypadku gdy wysdkda jest weksza
nalezy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaoi 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wyswk®&,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najerzestrzega
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace
zalecenia:
—w fundamentach i korpusach podpér mieszdrdtonow nalezy uktada
bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy, hdz tez za pdrednictwem
rynny,
— warstwami o grubiwi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanlbetonow nalezy uktada bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy. W ptytach o grubo wigkszej od 12 cm
zbrojonych g&x i dotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagzszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:
a) Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na
minutg, z butawami grednicy nie wgkszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami
zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.
b) Podczas zagzczania wibratorami wgbhnymi nie wolno dotyké&zbrojenia
butawa wibratora.
c) Podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na
gtebokas¢ 5—-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmopa@woli w stanie
wibrujacym.
d) Kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4
R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatan@atora. Odlegia ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
e) Belki wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt i charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diuga
f) Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub ekbracyjm w
jednym miejscu powinien wynasod 30 do 60 sekund.
g) Zaseg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2®9 do 50 cm
w kierunku gébokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu.



Rozstaw wibratoréw naky ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnochiywate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naig sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwieowd®j po winno by
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypatukaana se¢ kierowa
zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku napen gtéwnych.
b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania bet@mapowinna b
starannie przygotowana do pctenia betonu stwardniatego aiezym przez:
— usungcie z powierzchni betonu stwardniategriyuch okruchow betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
— obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku ziatinym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementoweguyPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gagzonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinnpaiby¢ pdézniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania riglenika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pognie utazonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne
jest wczéniejsze przygotowanie odpowiedniegowetlenia zapewniagego
prawidtiowe wykonawstwo robét i dostateczne warledpieczéastwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
a) Na wykonawcy spoczywa obawek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nognl®N-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywaniedynierowi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley
opracowé plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagachnologii
produkcji. W planie kontroli powinny ldyuwzgkdnione badania przewidziane
aktualm norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczoe d
potwierdzenia prawidtow&i zastosowanych zabiegow technologicznych.
c) Badania powinny obejmowa
— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
— Betonowanie naly wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych
niz +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymataci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.
— W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do
—5°C, jednak wymaga to zgodyzimiera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadarzabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposiob pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygoteavaapowiedniej




ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypavierzchniwiezego

betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatlucdoczenia
— Przy niskich temperaturach otoczeniazotoy beton powinien kiychroniony
przed zamarzQciem przez okres pozwalay na uzyskanie wytrzymaioi co
najmniej 15 MPa.

— Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.
— Przy przewidywaniu spadku temperatury pep0D°C w okresie twardnienia
betonu nalgy wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na
odpowiednie ostoRcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pieginacji betonu
— Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca pirzykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnygapobiegajcymi
odparowaniu wody z betonu i chrgaymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

— Przy temperaturze otoczeniaxsyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakwzenia betonowania rozpagzpielkgnacy, wilgotnosciowa
betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@gnai
razy na dob).

— Nanoszenie bton nieprzepuszaezgih wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie &dzie sg taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej,
a takee gdy nie g stawiane specjalne wymagania otie jakaci
pielggnowanej powierzchni.

— Woda stosowana do polewania betonu powinna sgekyimagania normy
PN-EN 1008:2004.

— W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydsyonione przed
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacji
— Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twarghaiego naley rozpocaé
po 24 godzinach od zabetonowania.

— Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osiagnigciu przez beton

wytrzymatdci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢(etnie z

norma PN-63/B-06251) lub wytrzymasdoi manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Rowna¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji ér®j obowazuja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie mubg¢ gtadkie i rowne, bez zagdien
miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszmnad powierzchgj
— peknigcia @ niedopuszczalne,
— rysy powierzchniowe skurczowe gdopuszczalne pod warunkiepe, zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
— pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkiep otulenie
zbrojenia betonudalzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wicksza nz 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
— réwna¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiadawymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypu$goi
wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkagze




Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nale
— wszystkie wystapre nierownéci wyrowna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody beZpednio po rozebraniu szalunkéw,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoi betonem i
nastpnie wygtadzt i uklep&, aby otrzyma rowna i jednorodia powierzchng
bez dotkéw i porow,
— wyréwnam wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i
lekko wyszczotkowawilgotna szczotla aby usua¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu ngisprawdz¢ poditaze pod wzgtdem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigly z zachowaniem kontroli
grubaci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegajdbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarus
— 1 m3 wykonanej konstrukciji.
— 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije:

— dostarczenie niezlinych czynnikow produkcji

— oczyszczenie podia

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utazenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
— piekgnacg betonu

— rozbiorkg deskowania i rusztovia

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugam@ materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtoi gruntowym.

Ptaci st za ustaloailos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktGra obejmujerOmnanie
podtaza,

przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie starkawsacy.



10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bAd@znaczenie czasOw agiania i staléci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-89/S-10050 Prébne ohzénie obiektow mostowycliglbetowych.

V. Prefabrykaty

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonywania i montau prefabrykatow.elbetowych wywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie i monigrefabrykatowzelbetowych.

B. 05.01.00 Belki nadpeowe.

B. 05.02.00 Ptyty korytkowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodiioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementdéw tegogeatyyeu powinny posiada
swiadectwo jakéci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadpno
Charakterystyka belek:
— wysoka@¢ 19 cm
— szerokéc¢ 9 cm
— gruba¢ 6 cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
- Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekzaczé: w dtugacci do 6 mm; w
wysokaci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si




— szczerby i uszkodzenia kreglzi — gkbokas¢: do 5 mm

— dtuga¢: do 30 mm

—ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odporngci ogniowej ,B”.

b) Sktadowanie

Belki nalez sktadow& na rownym poditzu na podktadkach gruba co najmniej 80 mm
Utozonych poziomo w odlegkai 1/5 dlugdci od ich kaicow. Nasgpne warstwy ukladana
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnjznzba warstw nie wiksza od 5.
c) Transport

Belki mogy by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przeesuwaniem. Transport powinien
odbywa sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.2. Piyty korytkowe

Ptyty dachowe o wymiarach od 180/60(30)/10 do 30(B6)/10 produkowane z betonu klasy
B20 —wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowej AllillA- wg SST B.03.00.00

a) wymagania:

- wady i uszkodzenia

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz lpakistate na skutek nievgl@wego
zag:szczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia kredzi i naray:

- wgkebienia i wypukidci o srednicy do 15 mm i gbokdici lub wypukiaci do 5 mm na
gornej i dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 smia 1mb plyty

- wyszczerbienie kragdzi dtugaci do 200 mm i gibokasci do 5 mm nie wjcej jak 1 szt.
na jednej krawdzi ptyty

- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na&ach ptyt po przeknej nie mog
przekracz& 5 mm, a wérodku powierzchni 10 mm,

- rysy i gknigcia — powstate na skutek skurczu betonu o dicigido 200 mm w
odstpach nie mniejszych hil,0 m; gknigcia s nie dopuszczalne.

b) badania ptyt obejmay

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkadze

- sprawdzenie ¢taru,

- sprawdzenie wytrzymadoi na zginanie.

c) skladowanie

Ptyty powinny by sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji nakptzesbrami w dot,
nie wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podktadek z dremigikiego o przekroju
nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym diggach powinna by wigksza od szerokai
elementu co najmniej o 10 cm. Podkfadki nglektad& jedna nad drugw pionie, w
odlegtaci nie wigkszej jak 30 cm od czota ptyty.

d) transport

Nasrodkach transportu ptyty powinny dyktadane jak przy sktadowaniu, dhéga w
kierunku jazdy.

Ptyty nie powinny wystawawiecej niz 5 cm ponad goenkrawedz srodka transportu.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport — w opisie materiatow p. 2



5. Wykonanie robot

Wykonanie robo6t zwizanych z prefabrykagjivg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

5.1. Monta belek prefabrykowanych nadpgsozgodnie z wymaganiami jak dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

5.2. Piyty prefabrykowane korytkowe montuje sa sucho na przygotowanych podporach
takich jak widgice,$cianki azurowe itp.

Przed montzem oczyci¢ i wyrowna krawedzie podpory. Minimalna szerokbpodparcia —
5cm.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabwygktych wg wymagapodanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow jest:

—dla B.05.01.00 — 1 m wykonanego nadjpro

—dla B.05.02.00 — 1 m2 wykonanych ptyt.

8. Odbidr robdt

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikaych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbidr kéacowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatndci

B.05.01.00 Podstawptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarktora obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowychwibmdowania.

B.05.02.00 Podstawptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 piyt, ktorgrobge
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania. pty

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

VI. Strop Teriva

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonywania i montau stropéw gstazebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.




1.3. Zakres robdt obliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie i montastropéw gstazebrowych dla obiektéw budownictwa ogdlnego.
Strop gstazebrowy

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Strop gstazebrowy
Stropzelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowlgk®,45 i 0,6
m w zalenaosci od odmiany. Obazenie zmienne technologiczne nie zagrzekracza5.0,
3,01 1,5 kN/m2 w zalmosci od odmiany. Wysoksei konstrukcyjne stropu: 22, 26,5, 34 cm.
2.1.1. Pustaki betonowe.
Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszycit 8394.00.00 wg projektu
technicznego.
a) Wymagania:
- dopuszczalne wady i uszkodzenia
— odchylenie od &a prostego ngdzy powierzchrj czotowg i powierzchniami
podstaw — 4 mm,
— szczerby i uszkodzenia kregizi i naray:

dhugai¢ —-30m
gtebokasé — 10 mm
liczba — 3 szt

— zwichrowanie powierzchni podstawy — 4 mm,
— rysy nasciankach pustaka: diugo— 50 mm
liczba — 2 szt.
- wytrzymatd¢ na obcazenia statyczne powinna wynos,0 kN.
b) Badania pustakéw obejmugprawdzenie:
- ksztattu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodze
- masy,
- wytrzymatdci na obcizenia statyczne.
Badania natgy wykonywa na podstawie §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB.
c) Sktadowanie
Pustaki nalgy sktadowa& w stosach po 20 szt. Wi@ym stosie naley utozy¢
6 warstw pustakow po 3 szt., przy czym wde warstwie pustaki powinny
by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebawery byty
skierowane pionowo.
d) Transport
Nasrodkach transportu pustaki powinnycayktadane dfzeniami pionowo,
dtuzszym wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegoline wargtawinny by
przetazone materiatem wigidtkowym. Pustaki nie powinny wystawaviecej
niz 10 cm ponad gomkrawedz srodka transportu.

2.1.2. Belki.

Do wykonania belek natg stosowd nastpujace materiaty:
— stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS wg SST
B.03.00.00,



— stal na krzgulce Al lub Alll wg SST B.03.00.00

— beton zwykly klasy B20 wg SST B.04.01.00

a) Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

— skrzywienie gérnego gta belki medzy weztami — nie dopuszczaesi
— skrzywienie belki w poziomie — 5 mm

— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

— szczerby i uszkodzenia kregizi i naray:

dtugas¢ —30 mm
gtebokasé -5 mm
liczba — 5 szt

— rysy i gkniecia betonu — nie dopuszcza si

- zbrojenie belek okéta projekt techniczny iSwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB.

b) Badania belek obejmugprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow,

- dopuszczalnych wad i uszkodze

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymatdci nasciskanie betonu w stopce belki.

c) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa na rownym podtau, na dwdoch podkladkach o
grubgci co najmniej 80 mm i szeroka 100 mm ut@onych poziomo w
odlegtaici 1/5 dtugdci belki od jej kawcéw (pod weztami dolnego pasa
kratownicy). Nasgpne warstwy naley uktada& nad podktadkami warstwy
dolnej, ale wztach pasa gornego kratownicy. Liczba warstw belekwicksza
niz 5.Belki o dtugdci wickszej od 6,0 m powinny ldyuktadane w ten sam
sposob lecz na trzech podktadkach.

d) Transport

Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymalka nasciskanie
betonu w stopceddlzie nie mniejsza nil4 MPa. N&rodkach transportu belki
powinny by¢ uktadane stopkbetonovs do dotu i rownolegle do kierunku
jazdy. Transport powinien odbywai¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport — w opisie materiatdw

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty montawe.
5.1. Monta stropow @stazebrowych

5.1.1. Warunki przysgpienia do robot:

- zgodné¢ wykonania podpdr stropu z dokumentggchniczi,
- wypoziomowanie podpor.

5.1.2. Uktadanie i podpieranie belek:

- belki naley uktad& w rozstawie zalenym od typu,



- najmniejsza dtugd oparcia belek na podporze powinna wyadsicm,

- nalely stosowd podpory montzowe w ilcsci:

— przy rozpgtosci do 3,6 m— 1

— przy rozptosci od 4,2-6,0 m — 2

— przy rozpgtosci od 6,6-7,8 m— 3

- przy rozpgtosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujiemia

strzatlq ugiccia do 2 cm.
5.1.3. Uktadanie pustakow.
Uktadanie pustakoéw natg prowadzé z pomostéw roboczych umieszczonych na
poziomie 60 cm pouej dolnej powierzchni belek. Pustaki nglauktada w jednym
kierunku, prostopadiym do belek. Powierzchnie caetpustakow przylegage do
wiencow, podcagdéw i belek powinny by zamkngte.
5.1.4. Wiéce stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonowedwnoczénie ze
stropem.

5.1.5.zebra rozdzielcze — wykotagodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze i

prety o 12 mm, strzemiona&ednicy 6 mm co 45 cm.

5.1.6. Betonowanie stropu.

- Przed betonowaniem najesprawdzt¢ prawidtowa¢ utozenia belek i pustakow
stropu a take zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takédtvebra, podcigi i
wience.

- Przed betonowaniem najeusura¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy

obficie pol& wod.
- Betonowanie betonem B15 nglavykonywa na catej rozgitosci posuwagc sk w
kierunku prostopadtym do belek.

- Poziomy transport betonu po stropiezes odbywa taczkami o pojemrici
najwySej0,075 m3.

6. Kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonomanggwymaga zawartych w punkcie

6.1., po zabetonowaniu nalesprawdzs:
—wyglad zewrtrzny stropu w zakresie doktadiwd wykonania dolnej ptaszczyzny
stropu,

— poziomd¢ wykonania stropu za pomgéaty i poziomnicy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowg jest 1 m2 zmontowanego stropu.

8. Odbidr robdt

Obejmuje:

— odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbidr kaicowy,

— odbidr poszczegdlnych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa pfatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonayzaskeopu.



10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

VII. Konstrukcje drewniane
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&konstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obovazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodké z
dokumentagj projektova, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania dr@waley stosowa zgodnie z instrukgj
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchreow zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogmie
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (meglaga)
podaje porisza tabela.

Oznaczanie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

Rozchganie wzdta widkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdha widkien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdha wiokien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 27
Ski w strefie marginalnej Do % Y4 do Y2
Scki na catym przekroju Do ¥ Y, do 1/3
Skret wtokien Do 7 Do 10%




Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:

a)gkbokie 1/3 Yo

b)czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroké¢ stojow 4 mm | 6 mm

Oblina Dopuszczalna na diugm dwu kravedzi zajmuaca
do ¥ szerokgi lub diugaci

Krzywizna podiina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grébbdo 38 mm
10 mm — dla grubiei do 75 mm

b) bokdéw 10 mm — dla szeralad do 75 mm
5 mm - dla szerokoi > 250 mm

Wichrowatg¢ 6% szerokei

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falistd@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gsakicszerokdci elementu.
Nierébwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost
nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny bgie wicksze:
— w dtugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sib0
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyitki wymiarowe tat nie powinny bywicksze:
- dla tat o grubgci do 50 mm:
—w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ikci
— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% iki
- dla tat o grubgci powyzej 50 mm:
— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% iki
—w grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikci
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubgi i szerokdci nie powinny
by¢ wigksze nz +3 mm i —2 mm.
e) odchyitki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by
wigksze nk +3 mm i —2 mm.

2.2. kaczniki
2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002



Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkiadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed
dziataniem ognia powinny kBystosowane wykczniesrodki dopuszczone do
stosowania decyzjnr 2/ITBITD/ 87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizmplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny lsktadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstalii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodoieh deformacji. Odlegks
sktadowanych elementéw od pogéonie powinna by mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadow& w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczagych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza laynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywat dowolnego sprau.

— sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznpéwjetione z
dostateczaawentylacy. Stanowisko robocze powinnodgdebrane przez igniera.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot



5.1. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczi przy udzialerodkow,
ktGre zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukciji.

5.2. Wizba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinytozgodne z dokumentagj
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow naktosowa wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktagiharykonania wzornika powinna
wynosi do 1 mm.

5.2.3. Dlugdé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindgnic¢ sic od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dtugaci elementu do 20 mm
— w odlegtdci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokdci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wzby dachowej stykare se¢ z murem lub betonem powinny bw

miejscach tynku odizolowane jeglwarstwg papy.
5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powiligy zgodne z dokumentag]
techniczna.

5.3.2. Dopuszczashastpujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitklo 3 cm
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dkgjo

5.3.3. Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej ico 2.5 m.

5.3.4. Kace belek opartych na murze lub betonie powinnyimpregnowane
srodkami grzybobojczymi oraz zabezpieczone na diciguparcia pag

5.3.5. Czota belek powinny byddzielone od muru szczedipowietrzry szerokdci
CO najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokei desek nie powinny léywigksze ni 18 cm.

5.4.2. Deski uktadastrory dordzeniow ku dotowi i przybij& minimum dwoma
gwozdziami. Dlugad¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od
grubaici desek. Czota desek powinny stylsk tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnd uigtadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody mglerykona odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnydszersze od 12 cm.

Deski powinny by taczone na wab i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grubgi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczofradkami ochrony
wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot



Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru wg przedmiaru

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewnianeli€lenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne
wspolne dla drewna cgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna®egna metodami
wytrzymataciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigczztacznych.

VIIl. Roboty murowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynméi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie muréw zewtnznych i wewrtrznych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy



2.1. Wyroby ceramiczne
2.1.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120%b
a) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa 3,3-4,0 kg
c) Cegta budowlana petna powinna odpowéaalktualnej normie pestwowej.
d) Dopuszczalna liczba cegiet potowkowychkipietych catkowicie lub z
jednym gknigciem przechodcym przez cat grubcé cegty o diugéci
powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.
e) Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.
f) Wytrzymalas¢ nasciskanie 10,0 MPa
g) Gestasé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
h) Wspotczynnik przewodroi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
1) Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i
odmraania — brak uszkodaeo badaniu.
j) Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysako
1,5m na inne cegly nie rozpadta.si
2.1.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120886
a) Wymiary jak poz. 2.2.1.
b) Masa 4,0-4,5 kg.
c) Dopuszczalna ikt cegiet potdwkowych, ¢gknigtych do 10% iléci cegiet
badanych
d) Nasikliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
e) Wytrzymaitd¢ nasciskanie 15 MPa.
f) Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
g) Odporné¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z
wysokaci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawatki; mae natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych
powyzszego wymagania nie powinnacoyicksza n:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2. Bloczki betonowe
Wymiary: 25 x 25 x 14
Wymiary: 25 x 12 x 14
2.3. Ceqgta silikatowa
Cegly petne i bloki dizone.
Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2
1,5NF 250+3%120+2x104+2
2NFD 250+3%120+2%x138+2
3NFD 250+3x120+2%220+3
6NFD 250+3%250+2%x220+3
Wymagania:
— nasakliwosé¢ 16%
— odporné¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
— ggstas¢ — nie wecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petneji 1,5 kg/dm3 dlazamych.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bBygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

Cement: Ciasto wapienne Piasek
1 1 6
1 1 I
1 1,7 5




Cement Wapienne hydratyzowane Piasek

1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
Cement Ciasto wapienne Piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
Cement Wapienne hydratyzowane Piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
— Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana maiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicdy@gdd warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie drizie nizsza n§+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno tworzy
jednolita i jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami

lub utrat, stateczngxi.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxania i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédirmrysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne. Scianki dziatowe grubsti ponizej
1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zaka@czeniuscian gtownych.

c) Mury naleey wznosé mazliwie rwnomiernie na catej ich dlugoi. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed uteniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paoxey

0°C.



g) W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie #dlub pap). Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymghuda¢ nie powinna
przekraczd 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podihych i poprzecznych, przy czym
gruba¢ maksymalna nie powinna przekra€4® mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zapraw\W scianach
przewidzianych do tynkowania nie najenvypetnia& zaprave spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potowkach do muréw doych nie powinna hy
wigksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbiérkowa), nahy

przestrzegazasadyze kadasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murow stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébio

rozniacej sk wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

a) sprawdzenie zgodéa klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i ¢knige,

— odporndci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegllnej uwagi na zas¢amargla.

W przypadku niemmnosci okreilenia jakdci cegly przez prébdorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasggorngci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, nal&y kontrolowa jej mark i
konsystena w sposob podany w oboazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyroboéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragivat wg poniszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki [mm]
Mury spoinowaneMury niespoinowan

D

Zwichrowania i skrzywienia

-na 1 metrze diugai 3 6
-na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

-na wysok@ci 1m 3 6
-na wysokdgci kondygnaciji 6 10
-na calej wysokexi 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu
-na 1 metrze diugai 1 2




-na catej dtuggci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

-na 1 metrze diugai 1 2

-na catej diugéci 10 10

Odchylenia wymiarow otworow \wietle

0 wymiarach :

do 100cm szeroké +6,-3 +6,-3
wysoko +15,-1 +15,-10

ponad 100cm szerokd +10,-5 +10,-5
wysokoé +15,-10 +15,+10

7. Obmiar robot

Jednostik obmiarow rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej gribio
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét murowych powinieresidby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakixi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robdiikzajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wywane przed odbiorem
budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegarasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

— wykonanigscian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

— uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regneriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariiadania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckatowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementu powszechnegaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczce

cementéw powszechnegaytku.



PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

IX. Roboty pokrywcze
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru pok&ydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie pokéydachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementa
wystapcymi ponad dach budynku tzn.:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodiioz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Blacha tytanowo cynkowa grub 0,6 mm

2.2. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.3. taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctosta gwozdzie lub wkety
ocynkowane wg wskasgroducenta materialdw pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Wg wymaga ogolnych

5. Wykonanie robot

5.1. Podkiady pod pokrycia z blachy

Wymagania ogolne:

a) rowna¢ powierzchni deskowania i fat powinnadiyaka, aby przavit micdzy ni a tat
kontrolm o diugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podktadzie powinny liyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny réiprzekréj min.38x50 mm,

e) taty naley przybijat do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasic ha
krokwiach,




f) rozstaw osiowy fat naly dostosowé do rodzaju pokrycia,
5.2. Krycie dachowk ceramiczn
a) krycie dachéwk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykéw rady¢ wykonywane
przy temperaturze povgj +5°C,
b) przed przyspieniem do uktadania dachowek powinny¢ lyykonane obrobki blacharskie,
c) dachéwki powinny by utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pageaity wzdhS
poszczegoinych ezddw byt poziomy i jednoczaie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegi®od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachoveek n
powinna by wigksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wyn@sz mm na 1 mi 30 mm na
catej dtugdci rzedu,
d) zamocowanie dachowek: caai dachéwka w rglzie poziomym powinna ldy
przywiazana drutem do ocynkowanych gtdai wbitych w taty od strony poddasza lub
bezpdgrednio do fat,
e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.3. Obrobki blacharskie
» obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
» roboty blacharskie z blachy tytanowo — cynkowegnmaowykonywa o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezekej od —15°C.
Robd6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
5.5. Rynny z blachy powlekanej
rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgfh diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szeré&adOmm; zhcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugoi,
rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbaymi w
odstpach nie wikszych nk 50 cm,
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
» rury spustowe powinny léywykonane z pojedynczych cztonow odpowiadggh
diugcdéci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap
» powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy leycy, a w zhczach
poziomych na zaktad szeralad 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej
diugcici,
» rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie wikszych nk 3 m,
» uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienispeiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutyalzdach,
» rury spustowe odprowadage wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
a) Wymagana jaké materiatdw powinna hiypotwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzdnym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budeotez dokumentoéw potwierdaalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdbw powinien obejmowagodnad¢ z dokumentaajprojektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakii



wystawionym przez producenta — powiniert loyy zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej.

d) Nie dopuszczasistosowania do robot materiatow, ktorych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiarov robot jest:

— m2 pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robot

8.1. Odbidr podisa
- badania podi@a naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rownoi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziaskmilimetrowa. Przéwit
miedzy sprawdzamnpowierzchm a tat nie powinien przekroczys mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych
» Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego nalgy przeprowadzadla tych robét, do
ktorych dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
— podiara (deskowania i tat),
— jakadsci zastosowanych materiatow,
— doktadndéci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
— doktadndéci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
» badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdggjm odbior czsciowy podiaza oraz
poszczegolinych warstw lub fragmentow pokrycia,
— zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoypapekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowanigclab,
- sprawdzenie prawidtowoi spadkdéw rynien,
- sprawdzenie szczel§w polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.




9. Podstawa pfatnéci

Pokrycie z papy.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,
— uporadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanieapain,
— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zhyatalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@wlkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cetoere.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddkarDachdwki i gsiory dachowe.
Badania.

X. Roboty tynkarskie
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie tynkéw obiektu.

1.4 . Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgdIlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy.

2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.1.1. Piasek powinien spetdiwymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
— nie zawiera domieszek organicznych,




— migt frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3g5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
2.1.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich
—$rednioziarnisty.
2.1.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez
sito o przéwicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyswowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana midiwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowa cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienye

temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dilzie nizsza ni
+5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane@pnawmniegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolita i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych.

Sktad obg¢tosciowy zapraw nakey dobier& doswiadczalnie, w zalinosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn
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3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznégci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przysgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyétmakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskLirczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miescy po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie i8zej nz +5°C pod warunkienmz;e w cagu
doby nie nagpi spadek porej 0°C. W nkszych temperaturach rima wykonywa tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkéw zabezpieczajych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montavych w okresie obabnych
temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dizym n¢ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperat
swiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wqzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia,
zwilzane wod.

5.2. Przygotowanie podig




5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zaprava spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpoednio przed tynkowaniem
podtaz nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych #na usun¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie laniggnzynovw. Nadmiernie such
powierzchng¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewetrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Glad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadgipm by mocno dociskana do
warstwy narzutu. Naly stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
naraonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkaaf&zonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewtrenych o stosunku 1:1:2.

5. Kryteria oceny jakéi i odbioru

- sprawdzenie odbioréw guzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

- sprawdzenie dokfadia spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolow& jej marke i
konsystena w sposob podany w oboaziujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robd6t

Jednostl obmiarow robot jest m2. 11&¢ robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podiga
Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych.
Poditaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2eld odbiér
podiaza odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczycic i zmye
woda.
8.2. Odbidr tynkdéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przeaicia powierzchni orazdty
dwuscienne powinny b§ zgodne z dokumentaciechnicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkyladzczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej
diugdéci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na cailej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:




— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nangerzchni tynkéw
roztwordw soli przenikagych z podtaa, pikni itp.,

— trwateslady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze
wskutek niedostatecznej przyczepeidynku do podtaa.

9. Podstawa pfatnéci

Tynki wewretrzne.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa,

— umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotimglementéw,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegjtiimych
i wytrzymatasiciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania
przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

XI. Posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty



2.1. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.2. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wietka@iaren kruszywa nie powinna przekro€zy3 grubdgci
posadzki. W posadzkach odpornychso@ranie najwksze dopuszczalne wielkm ziaren
kruszywa wynosgprzy grubgci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.3. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
— wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
—$cieralna¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20
— kwasoodporng@ nie mniej nk 98%
—tugoodpornéé nie mniej nk 90%
— klasascieralngci 5
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtuga¢ i szerokaé: £1,5 mm
— grubg¢: £0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twarda¢ wg skali Mahsa 8
—$cieralna¢ V klasascieralngci
— na schodach i przy wéejach wykonane jako antyglzgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
— stopnice schodow,
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtuga¢ i szerokéé: £1,5 mm
— gruba¢: £0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:
— zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biatlegoaiczki wapiennej
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawieeg ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszczasi
— nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakaosci, znaki ostrzegawcze dotyge wyrobow tatwo tluicych s¢ oraz napis
,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictéigadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu uniei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow fatwo ttukcych.




f) Sktadowanie

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.

2.4. Panele podiogowe drewniane

gruba¢: 8 mm, klasdcieralndci: AC4, rodzaj ptyty nénej: HDF, podiae pod panele
podtogowe powinno hyréwne, gtadkie, suche i stabilne, padidetonowe muazyé
odpowiednio suche, wksze nierowngci naley wyrbwna mas samopoziomuica lub
szpachlow, uktadane na piarkpod panele lub podkiad pod panele (nie zalegatesowania
tzw. piankofolii), panele naky uktada& wzdtuz padanigwiatta lub wzdha linii uzytkowania,
2.5. Cokoliki z ptyt MDF

— Gestas¢ 750 kg/m3

— Wytrzymaid¢ na zginanie MPa 20 MPa

— Wytrzymaitad¢ na rozrywanie 0,55 MPa

— Modut spezystasci w osi wzdhinej 2200 MPa

— Odrywanie MPa > 1

— Wilgotnas¢ od 4 do 7 %

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrydayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami

lub utrat, stateczngxi.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem |
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
o Podktad cementowy powinien bwykonany zgodnie z projektem, ktéry okliee
wymagam wytrzymatc¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
0 Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awemma by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
o Podtae, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad
o Podktad cementowy powinien bgddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.
o W podktadzie powinny ywykonane szczeliny dylatacyjne.
o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz w aiu
co najmniej 3 dni nie powinna byizsza ni 5°C.
0 Zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@a pomiarowego.
o llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinné bgraniczona do ikzi
niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna Bywieksza n§ 400 kg/m3.




0 Zapraw cementow nalery uktad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy
listwami kierunkowymi o wysokixi rownej grubéci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.
o Podktad powinien méepowierzchng rowra, stanowaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkimtawdzana dwumetrawata
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévwaickszych przéwitéw
wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub
pochytej) nie powinny przekracg&mm/m i 5 mm na catej dtugoi lub szerokéci
pomieszczenia.
0 W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie falipolietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

5.2. Wykonywanie posadzki z ptytek

Przygotowanie podiy

a) Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez

wypetnienie ubytkow zapraycementow.

b) Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

c) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadeekpowinna by nizsza nz 15°C i

powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robot, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

d) Plytki naley przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej

wyktadziny oraz w obowdizujacych instrukcjach technologicznych.

e) Plytki naley przykleja cah powierzchm do poditaa.

f) Plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna liywigksza ni

0,5 mm mé¢dzy arkuszami, 0,8 mm guzy ptytkami.

g) Spoiny m¢dzy pasami ptytek powinny tworzyini¢ prost, w pasach piytek dopuszcza si

mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linibptej powinno wynosinie wigcej niz 1

mm/m i 5 mm na calej dtugoi spoiny w pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe

a) Na spoiwie cementowym m@ofy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

b) Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okli€ rodzaj

konstrukcji podtogi, grubi warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie

szczelin dylatacyjnych.

c) Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym piewiwykazywag wytrzymalaé nie

nizszy — przy posadzkach z betonu odpornegéaneranie — 16 MPa, przy pozostatych

posadzkach — 10 MPa.

d) W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementow

budynku,

— dziehce fragmenty posadzki o wymgie r&zniacych se wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola

zblizonego do kwadratu nie powinna przekrac2é m2 przy posadzkach z zaprawy

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowyogtanu odpornego rigieranie i

12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

e) Zapraw cementow, z ktorej wykonano posadgkalery doktadnie zaggscic, a

powierzchng

wyrowna i zatrz€ na gtadko.




6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakeei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagsstosowania do robot materiatow, ktorych §eisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznynNie naley stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarows robot jest m2. 116¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paaji

8.1. Odbiér materiatdéw i robdqtowinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektova
oraz

sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi &es wytworcy.
w

przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jak&i wystawionym
przez

producenta — powinien byon zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagsstosowania do robot materiatdw, ktorych égiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oce@wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona
przez oce@wzrokowa,

— sprawdzenie grul8oi posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadz na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wyksaania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nackgnictego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia 1 mm, a szerokai spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley
wykona: przez oce@wzrokows.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni ulbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.



10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i
okreslenia.

XII. Stolarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie monta bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodioz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami

malarskimi.

2.1. Okucia budowlane
2.1.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia
zamykajce, hczace, zabezpieczge i uchwytowo-ostonowe.
2.1.2. Okucia powinny odpowiaél&ymaganiom norm getwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom oki@nym ws$wiadectwie ITB dopuszczgym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypas®g w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.
2.1.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mal@rzed ich zamocowaniem, pokry
minia otowiar lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.2. Szkio

Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrilgcpducenta

2.4. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.



4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinmaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem etgperewoz¢ w miak mazliwosci
przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamaspreciem lub utrad stateczngci.
Sposob skltadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do
ktorego ma przyledgaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchriiaieza, Gicieze naley naprawé i 0czyscic.
5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych &otezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli pei

Wymiary zewmrtrzne [cm] Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
zamocowa zamocowa
WYsokasé szerokéc W nadprau i progu | Na stojaka
Do 150 Do 150 4 Nie mocujegsi Po 2
150 + 200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 3
Powyzej 150 | Do 150 6 Nie mocujecsi Po 3
150 + 200 8 Po1l Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesadeznice powinny mié usungte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, npkmiccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowanéoteze naley wstawt stolark; na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwice osadzi w osciezach.
- Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna nalg sprawdzt w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byiejsze od 1 mm na 1 m wysako
okna, nie w¢cej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:
— 2 mm przy dtugéci przelkytnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugéci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugei przekytnej powyzej 2 m.

» Zamocowane okno nale uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny medzy ciciezem a dcieznica materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cedwiadectwem ITB. Zabraniagsuzywat do tego celu
materiatow wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.




» Osadzone okno po zmontowaniu rgleokiadnie zamkag.
» Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow osadzonych waiezu. Gscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
- Szczeliny mi¢dzy ccieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektows.
- Przed trwatym zamocowaniem natesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram besmeznicowych sprawdZi ustawienie zawiasow
kotwionych w dciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zarkin sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwessidich.

Miejsce luzéw Wa_lrtoéc’ luzow i odchy’fel_(
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami, 1 1
a gscieznica

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakkoi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklkich.

6.2. Ocena jakii powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodsa wymiarow,

— sprawdzenie jakoi materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglddnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugredmoki oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot wg przedmiaru
8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynrigi wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa pfatnéci

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKci€ena
obejmuije:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzesinieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentuala napraw powstatych uszkodze



10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeichniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

XIlI. Slusarka
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbiorélusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3. Zakres robdt obtiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie monta slusarki drzwiowej do obiektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Okucia
Wyroby slusarskie powinny byywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczge i
uchwytowe zgodnie z dokumentacj
2.2. Badania na budowie
2.2.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugdevzed jej wbudowaniem musi
uzyska akceptacje layniera.
2.2.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgdem:
— jakasci materiatow, spoin, otwordéw riauby,
— zgodndci z projektem,
— zgodndci z atestem wytworni,
— jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakasci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy
powstatych uszkodzew czasie transportu potwierdzazymier wpisem do
dziennika budowy.
2.3.Slusarka aluminiowa
Whbudowa nalezy slusark: kompletnie wykaczor wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.
2.3.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pokczenia elementoéw wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skecane n&ruby.




Dopuszczalne by wykonania elementow powinny odpowiédaymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.3.2. Okucia wg punktu 2.1.
2.3.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom:
— tward@¢ Shor’a min. 35-40
— wytrzymata¢ na rozciganie ok. 8,5 MPa
— odporné¢ na temperatgrod —30 do +80°C
— palna¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
— nasikliwos¢ — nie nasikliwe
— trwatas¢ min. 20 lat.
2.3.4. Powierzchnie elementéw nateokry anodovy powtoka tlenkowg typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

3. Sprzet
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norma.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzt:

— prawidtowa¢ wykonania éciezy,

— mazliwos¢ mocowania elementow daian,

— jakas¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny lyosadzone zgodnie z dokumeniateichniczi lub instrukci
zaakceptowanprzez lrkyniera.

5.3. Elementy powinny kiytrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za pora&otkdw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnythyszczelnioneniedzy agsciezem a @cieznica lub sciam
tak aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyvopadowej.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelaizg).

5.5. Powtoki malarskie powinny byednolite bez widocznych popraweladow gdzla, rys
i odpryskéw i spetniawymagania podane dla rob6t malarskich.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowytych na konstrukegjnalezy przeprowadzi na podstawie
zalczonych zé&wiadcze o jakaci wystawionych przez producenta stwierdzggch
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamiagavowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowa

— sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczer konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalery sporadzi¢ protokot odbioru.




6.3. Badanie jakiei wbudowania powinno obejmowa

— sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzedlem réwndgci, pionowdaci |
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu maaciay

— sprawdzenie uszczelnienia pedry elementami asgsiezami,

— sprawdzenie dziataniagzi ruchomych,

— stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgoétno dokumentaaj
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow robot jest ild¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w puaiioraz czynngi podane w

punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogtnie na miejsce moria,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczeaimosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i pgémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wruwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagar z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanapawania.

Ogodlne badania i wymagania.

XIV. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robdt oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace | majice
na

celu wykonanie nagpujacych robot malarskich.




1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgdIlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiad@&ymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie N&&ph mana stosowafarby
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateBsitadieno - styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normagshiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.1.3. Diacolor — naktadana pistoletem niskoi@niowym powitoka w dyspersji
wodnej, skladaica s¢ z r&znych wielobarwnych faz, delikatnie wymieszanych.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakaczeniu malowania mima dopgci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez

3 dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaalowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowandeian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym uk@czeniu robdt instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen

sanitarnych),

— catkowitym uka@czeniu robaot elektrycznych,

— catkowitym utaeniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig
5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawementowo-wapiernn Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wyat@jch drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrid zaprave
cementowo-wapienn
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnylyczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podkiadowe;j.



5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbe
emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej matlyykonana powtoka lecz rozd@iezory
wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam sladow gdzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmotva
— sprawdzenie wygtu powierzchni,
— sprawdzenie wskliwosci,
— sprawdzenie wyschgtia podiaa
— sprawdzenie czysio,
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie naleykona przez ogidziny
zewrgtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalez wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic
nie wczdniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach rglerzeprowad po zakaczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcadej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcaaej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
— sprawdzenie zgodsa barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedosi na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycario twarddci oraz przyczepriei zgodnie z
odpowiednimi normami getwowymi.
J&ili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z baddato wynik ujemny, naley
usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robd6t

Jednostk obmiarowy robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych w
naturze.



8. Odbi6r robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbidr podipa
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgdtmateriaty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podt posiadajce drobne uszkodzenia powinnatby
naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaementowo-wapierando robdét tynkowych
lub odpowiedni szpachléwk. Podt@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jeeli odbior poditaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgle
podiaze przed gruntowaniem ocyjc.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na
stwierdzeniu réwnomiernego rozinia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze
wzorcem producenta, braku pémétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy odstajcych ptatéw
powtoki, widocznych okiensladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchng
malowan, do powtok o dobrej jak&i wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporm powtoki na wycieranie polegaje na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rika, wetniary lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepoopowtoki do podtga polegaice na probie
poderwania ostrym nagdziem powtoki od podiza.
8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmoke mieckka szczotlg lub
szmatk. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bkazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr
przygotowaniem do malowania podé& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t

okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezymera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwizane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mgthadan.

XV. Roboty izolacyjne
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru izolacji.




1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robdt obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przecitgaciowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaagg@ciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachigséwvowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji naig stosowd papy o wkitadach nie podlegaych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiékni
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatalestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczipodpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz
nalezyta przyczepnéé do sklejanych materiatéw, okilena wg metod bada
podanych w normach pastwowych iswiadectwach ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny Byakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normachptwowych iswiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pag; 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- Wstga papy powinna liybez dziur i zatang o réwnych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaey;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek
sklejenia st papy. Dopuszczagnaderwania na kraxziach wstgi papy w
kierunku poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugéci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadpeelinolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
- wymiary papy w rolce
— dtuga¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m
— szerokeéc: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny by posrodku owingte paskiem papieru szergkoco
najmniej 20 cm i zwizane drutem i sznurkiem gruwd co najmniej 0,5 mm.




- Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okrélonymi w ww. normie.
- Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chraaych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecinyw odlegtdci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.
- Rolki papy nalgy uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{oj, w jednej
warstwie. Odlegté migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura mknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
— sptywnda¢ — lepik nie powinien sptywiaw temperaturze 50°C wagu 5
godzin warstwy sklejagej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
— zdolna¢ klejenia — lepik nie powiniengrozdzielt przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sab przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwdér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Folia PE
2.2.5. Folia w ptynie
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiatdbarwe granulek styropianowych
wstgpnie spienionych,
- dopuszcza siwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
— dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
— dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie ®przekracza50 cm2, a powierzchnia
najwickszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary:
— dtuga¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalaeydid +0,5%
— szerokéc — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyHa mm
— grubé¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe ukladagsiv stosy o pojemriei 0,5-3,6 m3, przy czym
wysoka¢ stosu nie powinna ldywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnady
naklejona etykieta zawietggja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢lat
produkciji, ilcé¢ | piecatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe naly przechowywéa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe naiy przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.
2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
— wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy,
— ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ oraz
scisliwose.




Ptyty do ocieplania stropodachdéw pod bezpdnie krycie pappowinny
spetniad nastpujace wymagania:

—$cisliwos¢ pod obcazeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdgci,
— wytrzymata¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejsza
niz 2 kPa,

— nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej
masy.

Wyroby z wetlny mineralnej natg mocowa do podiaa przez przyklejenie
lepikiem asfaltowym na geco..

3. Sprzet

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie
dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinné bjwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien By
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksgfaltova.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczéa 5%.

c) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym
ze druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym wysactoiu
pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna b§ nie nizsza ni
5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekccpbiektu przed wilgoai z
gruntu powinny skladasic z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegdny
lepikiem mkdzy sola w sposob cigly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgravarstw ocieplaicych przed
woda zarobow z zaprawy ha niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utmnej na sucho i sklejonej vagznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowd wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajcy wymaganiom norm gatwowych.

d) Grubag¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgazwarstw izolacji oraz
miedzy poszczegdblnymi warstwami izolacji powinno wyiddk,0-1,5 mm.

e) Szeroké&t zaktaddéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej
warstwie powinna bynie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by przesunite wzgkdem siebie.




5.1.4. Folia w ptynie
Poditaza naley zagruntowa srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii.
Poniej podano ogodlne zalecenia dot. wykonania uszaeaeimiz ptynnej folii, ktdrych
nalezy przestrzega o ile wybrany producent nie podaje innych wymagaswoich
instrukcjach. Folii ptynnej nie wolnadzy¢ z innymi materiatami, rozcfezat ani
zag:szcza. Po otwarciu opakowania zawaitmalezy przemieszaw celu
wyréwnania konsystencji. Po doktadnym przygotowagradiaza naktadamy foli
minimum w dwoch warstwach. Pierwsswarstwe nanosi si pedzlem lub watkiem,
kolejne z& przy pomocy pacy stalowejeghzla lub watka. Nanoszenie drugiej
warstwy mana rozpocaé po catkowitym wyschriciu pierwszej warstwySwiezo
wykonane powierzchnie posadzki lub tynku mabge uszczelniane po min. 14 dniach
od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelni@ezy chront przez ok. 3 dni
przed oddziatywaniem wody podnieniem. Powstatpo zwhzaniu powiok nalezy
chronk przed uszkodzeniami przez naniesienie naymku, posadzki lub oktadziny.
Tasmg uszczelniajca stosuje si wraz z ptynna foli do zabezpieczenia nasonp. na
stykuscian,sciany z podtog, w naranikach, przy kratkackciekowych, krawdziach
przegc¢ rur instalacyjnych.

5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny Byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty
styropianowe nalegy uktad& na styk bez szczelin. Ptyty winny dprzycite na miag
bez ubytkéw i wyszczerbie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach 4@y warstwe
uktad& mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynogiminimum 3 cm.
5.3.3. Przy wykonywaniu ociepleniaian warstwowych ptyty powinny gy
wbudowywane w czasie wznoszeiidan. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej
warstwysciany, zmontowa ptyty a nasfpnie wykona drugy warstwe sciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matenatgy chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pagp).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jaki& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejma@veprawdzenie zgodhoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodn&ci materiatu z
zaswiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta powiniertlmn zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy pstwowe;j.

- Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

Powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robot jest m2 powierzchni zaizolowane).
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przez



Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnychowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkdéw i innych rob6t
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapéw robdtikagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie poeip

— zagruntowanie podia i potazenie geowtdkniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochren

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddyaa przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buaioayl
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.

Ptyty styropianowe.

XVI. Oktadziny ceramiczne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na ptagzonach pionowych w sanitariatach,
umywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.




2. Materiaty

- zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania mineralna

- ptytki $cienne wg opisu technicznego

- profile wykaaczeniowe do okfadzin ceramicznych

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrygayvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot

W weztach sanitarnych i umywalniach g@anach do wysokai 2,00 m. od powierzchni
poditogi wykona glazue. Plytki ceramiczne przykléidoscian za pomagzaprawy klejcej
do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzckrian zapraw wyréwnupca stosowan

do wyréwnywaniacian przed potzeniem ptytek ceramicznych. Spoiny nalavypenic
zaprawg do fugowania w kolorze ptytek ceramicznych. Naui&i otworéw okiennych, pétek,
obwodow prysznicow itp. zabezpie€zya pomog listew wykaczeniowych z tworzyw
sztucznych tzw.,flizowek” w kolorze ptytek.

6. Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli jadad powinny by zgodne z wymaganiami ogolnymi ST.
Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do robot
oktadzinowych.

7. Obmiar robot

Jednostik obmiarowy jest 1 m2 wykonanych oktadziny

8. Odbidr robot

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikaych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbior kacowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Przepisy zwizane

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymaic na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd-montaowych —Arkady 1989



10. Uwagi

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producentsrodki
transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zastiel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

XVII. Balustrady
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru balustrad stalowych weitvanych i zewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt obiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie monta balustrad.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodiioz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Balustrady wykonane z profili stalowych.
3. Wykonanie robot

Montaz nalezy wykona wg nas¢pujacej kolejngci:

- wykonanie prébnego moria balustrady w wytworni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodmemizabrudzeniami przy moria

- wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwdicych

- monta i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzeowtoki

- usunkcie zabezpiecZei resztek z montau

Przy pracach spawalniczych pracownicy mysasiadd wymagane przepisami uprawnienia.
Gotowe elementy powinny byéwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych ebedw
stanowacych wad gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady preedytka z wytworni
powinna by prébnie zmontowana i odebrana w obd&cnhaykonawcy montau. W
przypadku powzniejszych uszkodzeelementy konstrukcji natg naprawé w wytwaorni.
Montaz konstrukcji naley przeprowadzaw sposéb zapewnigy stateczn&
poszczegolnych elementow i cadow kazdej fazie. Przy montal nalery zwrdcic uwag: na
kolejnaé¢ montau zapewnigjca nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkietso
montaowe powinny by przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownik@kipy
balustrady naley zamocowa do podiaa w sposéb trwaly zapewnigly przeniesienie



obciizen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie neearby¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji stropu nymgj ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploatacji obiektu. Elementy koqee balustraglnie mog powodowé
powstawania mostkow termicznych i zaggnia powstawania przeciekow i zaciekéw z wody
deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w padtoie mae spowodowauszkodzenia
warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciilgociowej i paroizolacjiSruby
kotwiace nie mog by¢ widoczne na zewgtrz elementu i nie magby¢ dostpne do
odkrecenia dla os6b postronnych. Mocowanie wypetnieaiadirady i pochwytu
powinny spetnid wymogi jak dla mocowania stupow balustrady. Wykloige jest
wykonywanie balustrad i elementéw ze stali nierdaejwv warsztatach, ktore prowadz
obrobk; stali czarnej.

4. Kontrola jakosci

Dla dokonania oceny jakoi balustrad naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiarow

- jakas¢ materiatdéw, z ktorych balustrada zostata wykonana

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych
- prawidtowa¢ i trwatos¢ zakotwienia

- jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykozeniowej.

5. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru roboét ktéry obejmuje wszystkieamaty
podane w punkcie 2, oraz czysnpbpodane w punktach 3

6. Przepisy zwizane.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystane i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyamag i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed koraZprzygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korgazPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania.
PN-71/H-97005 Elektrolityczne powitoki cynkowe.
PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzerioWarunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - moitavych — Arkady 1989

XVIIl. Ocieplenie elewacji — metoda lekka mokra
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji meiddkka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST




Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie ocieplerdeian zewwrtrznych wykona w technologii ,lekkiej- mokrej”,
wg systemu wykonania oldlenego w danej technologii.

Projektowane gsnastpujace prace elewacyjne:

- dociepleniegcian fundamentowych,

- docieplenigcian zewrtrznych,

- wykonanie tynkow cienkowarstwowych barwionych \asie

- docieplenigcian wokot otworow okiennych i drzwiowych wraz zrébkami blacharskimi,
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Styropian
- materiat termoizolacyjnycian zewrtrznych wg projektu— ptyty styropianowe spetacg

nastpujace wymagania: odmiana samogasn wymiary maksymalne 1200 x 600 mm,
gestas¢ nominalna 20 kg/m3, nagreniasciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym

min. 70 kPa, tolerancja grufgm ptyty +/- 2 mm, wspoétczynnik przewodzenia cieglo
0,037 W/m2K, chtonn& wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzym&tma rozrywania sit
prostopadt do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie ptyrgpranowych po krojeniu z
blokéw powinny mié szorstkie, krawdzie proste, ostre, bez wyszczethisezonowanie
min. 2 miesice,

- styropian powinien odpowiadavymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiédg@robat
techniczm zgodndci produktu z wymaganiami systemu docieplenia

2.2. Siatka zbrara

- tkanina zbrajca — siatka z wtdkna szklanego systemowa o rowmyatym splocie
uniemaliwiajacym przesuwanie sioczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/mz2, sita zrywe@ wzdhi osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laborggoh min. 1500 N w wodnym
wyciagu cementowym min. 600 N, wydienie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5
%, w wodnym wycigu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodRilN-88/P-
04626, przy pdkosci rozcagania 50 mm/min.

2.3. Elementy zabezpieczeg i hczniki

Stosowaé tylko materiaty systemowe odpowiageg wymaganiom wybranego systemu
docieplenia, z materiatéw o jasm wiasciwej dla systemu.

- taczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dykdstikowe z grzybkami, kofki
rozporowe z wkgtami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i natme

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.4. Zaprawa Kkleca

- sucha mieszanka do zarobienia wod budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podta sciennego oraz tkaniny zbegej do materiatu
termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalgh o pecznieje pod wpltywem
wilgoci, zapewnia tgcianie zewgtrznej zdolné¢ do oddychania, przyczepitodo betonu w
warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 gadwodzie min. 200 kPa, przyczepdo
do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. k6@, po 24 godz. w wodzie min. 100
kPa, odporn& na rysy min. 5 mm,




2.5. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk szlachetny cienkowaostw grubdgci 3 mm,

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projelecbudowlanym

- podkiad tynkarski — ciecz o konsystengjstgjsmietany, ma za zadanie izolowanie od
podtaza warstwy tynku pod wzgtlem chemicznym oraz dobre patenie pod wzgdem
mechanicznym,

3. Wykonanie robot

3.1. Ocieplenigcian zewstrznych.

Sciany zewntrzne naley przygotowa do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowdsinie
poprzez oczyszczenie powierzclhaian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywamy
woda, sprawdzamy rownieprzyczepnét podiaza. Prace prowadziz rusztowé z
zachowaniem obowzujacych przepisow BHP dla pracy na wységiach oraz wéciwym
montau i zabezpieczeniu rusztowania. Materialem termaagnymscian s ptyty
styropianowe. Pyty styropianowe nayjeumocowa do podiaa poziomo (wzdta diuzszej
krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pioypdw Aby zapewrd wiasciwe
przewhnzanie w nargniku budynku ptyty powinny naprzemiennie wyst@wea grubéé¢
styropianu. Na catej powierzchni ocieplagepny powinny dokfadnie przyledalo siebie.
Elementem mocyggym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowi)ra nanosimy za
pomoe pacy zbatej na przygotowanym réwnym poéto Mozna réwnie naktada klej na
ptyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje petytrzymatcé po dwdch, trzech
dniach, w zalenosci od temperatury i wilgotriwi. Niedopuszczalne jest wygpienie masy
klejacej w spoinach. Warstwy styropianucty¢ dosciany na klej i kotki talerzowe
plastikowe w ilgci 4 szt./m2, ktére wspomagajtasciwve mocowanie. Kotwy umieszoza
scianie w odlegtéci co pot metra zaréwno w pionie jak i poziomie. Warstwie
termoizolacyjnej natoy¢ warstwe zbropca sktadajca sic z drugiej warstwy klejcej z
wtopiom siatky zbropca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sid nacigniccia na
styropian warstwy zaprawy klejowej, a ngmstie wciska si w klej pasy siatki zbragej,
uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatazynndcia jest wygtadzenie powierzchni pac
metalowa do otrzymania rowniej gtadkiej faktury. Warstwantasi by gtadka, gdy stanowi
podkiad pod wyprawtynkarsk, ktéra ma grub& tylko 2 — 3 mm. Na podktadzie
tynkarskim wykonuje sitynk strukturalny. Kolorystyk elewacji wykona poprzez
malowanie farbami w kolorze zgodnym z projektem

kolorystyki. Tynk mineralny wykonuje sz przygotowanej mieszanki o odpowiedniej
konsystencji w temperaturze poxey 50C, lecz nie przy dym nastonecznieniu. Przed
rozpoczciem kladzenia tynku rozplanowarzerwy technologiczne, ktére najeukrywat
detalami architektonicznymi. Nie naledopuszczado wysychania kragdzi. Gdy
doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury.rBoorn mieszank nanosi si za
pomoa pacy metalowej, po czym zaciera paa plastikows do uzyskaniaadanej faktury.
Nalezy naktadé cienky warstwe do uzyskania tynku grubo 2 — 3 mm. Przed
przystpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie Kikab. Prace termorenowacyjne
nalery wykonywa:

a) przy temperaturze powietrza i pagigpowyej +50C do +250C.

b) z rusztowa ofoliowanych lub osiatkowanych — chraaychsciany przed wptywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

3.2. Ocieplenigcian fundamentowych

a) wiasciwe wykona wykopy wzdhz scian fundamentowych — wykopy wykony@vecznie,
b) zabezpieczysciany wykopu i wykonywé je odcinkami, maksymalnie 1/3 diugo
ocieplanegciany,

c) starannie przygotowaodtaze do termorenowacji, ocggi¢ i wyrGwna mocry zapravg
cementow w miejscu ubytkdéw, miejsca zawilgocone osuszgaimpregnowa masami




uszczelnigicymi tworzicymi powtoke wodoszczelai elestycza,

d) wykona pionow izolacg przeciwwodn lepikiem asfaltowym na zimno bez wypetniaczy,
e) po starannym przygotowaniu pogaorzysipi¢ do przyklejenia styropianu
ekstrudowanego gruba 10 cm przy zastosowaniu mas ktgjch wodoszczelnych
poczwszy od goérnego poziomu taw fundamentowych do pomioin. 0,5 m nad terenem,
f) na warstwie termoizolacyjnej wyko@avarstwe bazows zbrojory chronica termoizolact,

a po jej wyschniciu wykona& do poziomu terenu 3 kratpowtoke wodoszczelgnp. z masy
asfaltowo — kauczukowej, a powgj terenu tynk zewgirzny mineralny, strukturalny,
wodoszczelny,

g) zasypywa wykop nie uszkadzag elementow wykonanego docieplenia,

h) docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonyévadcinkami wg kolejnéci i zasad jak
wyzej.

4. Obmiar robo6t
Jednostik obmiarow robot jest m2
5. Odbiér robét

5.1. Odbidr materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychpbpt technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakaonateriatdw musi by potwierdzona wihsciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi

Sa:

- certyfikat na znak bezpiecmtwa,

- certyfikat zgodn&i lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

5.2. Odbiory m¢dzyfazowe (cziciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu)
Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac
termorenowacyjnych, odbior guzyfazowy powinien obejmowa

- sprawdzenie przygotowania pozigcian istniejcych i nowych do termorenowacji w tym:
czystaci, gtadkaci, wytrzymaldci, rownaci i stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie doktadéa obrobienia nargy budynku oraz natmikow wokot otworéw
okiennych i drzwiowych,

- sprawdzenie gruloi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej,

- sprawdzenie jakei wykonania termorenowaciji,

- sprawdzenie wykonania grudeg barwy, jakdci tynkow, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkow,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z pttgen kolorystyki

Z wszystkich czynnezi wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbidi@zowych
nalezy sporadzi¢ protokot .

5.3. Odbior kacowy

Odbiér kacowy robot elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodso wykonania z dokumentacprojektows, umowa, niniejsz
specyfikac itp., sprawdzenia natg dokona& na podstawie ogtlizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow gazyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wyk@nasbot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw guizyfazowych,




sprawdzenia prawidtowéci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnychley
przeprowadz na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokobdbioréw
migdzyfazowych.

6. Uwagi.

Mieszanie sktadnikéw z pdych systemow jest niedopuszczalne.

XIX. Zagospodarowanie terenu
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obtiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie zagospodarowania terenu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

2.2. Prefabrykaty

- kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

- obrzea betonowe

- kravezniki

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchlaedw.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu ianaathitektug mog by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby

unikma¢ trwatych odksztataei dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze




Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenuyakeykona po zakaczeniu robot

torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ianaathitektug

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i drogi
Bezpdrednio przed ulzeniem nawierzchni wykoral5 cm podsypkz piasku
gruboziarnistego z rézieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyroGwnanieabkmem powierzchni
do wymaganego profilu. Nawierzcknvykona z kostki betonowej o
wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oragniwym dla oznaczenia
podziatow. Kostk betonow uktad& z przyciciem wg potrzeby, ubiciem
mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkowinogci nawierzchni
oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podia

— materiat ayty na podktad

— grubdc¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

— sposob i jak& zag:szczenia

— jakas¢ dostarczonych prefabrykatow

— prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe

7. Obmiar robd6t

Jednostkami obmiarws
-Chodniki i place — mwykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot
Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.
9. Podstawa pfatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenia czaséw axiania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcimych
i wytrzymatasciowych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



