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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Skrécong dokumentacje projektowo - kosztorysowg na remont nawierzchni
przy posesji nr 43 ulica Powstancow WIlkp. Na powierzchni 0,0676 ha ,obreb
Pepowo , dziatka nr 210/12 opracowano w oparciu o :

1. Zlecenie /umowe.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43)

Podktad geodezyjny w skali 1: 500

Pomiary wtasne w terenie.

2. PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA .

1. obcigzenie ruchem - ruch lekki KR1

2. grubo$é projektowanej nawierzchni - 125 kg/m?

3. spadki poprzeczne i podtuzne - Istniejgce

4. odwodnienie - do nowo-wybudowanych

wpustéw ulicznych
3. STAN ISTNIEJACY.

Istniejacy plac postojowy przy posesji nr 43 posiada nawierzchnie bitumiczng
oraz czesciowo nawierzchnie ttuczniowg. Stan techniczny obu nawierzchni
jest niezadowalajgcy. Posiadajg ubytki, nierébwnosci co powoduje
powstawanie zastoisk wodnych przy opadach deszczu. W drugim kwartale
biezgcego roku wykonano dwa wpusty uliczne, do ktérych po wykonaniu

nowej nawierzchni bedzie odprowadzana woda opadowa.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

4.1 Nawierzchnie w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujgco:
- dolna w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego niesortowalnego

gr.15cm po zawatowaniu



4.2

4.3

4.4

4.5

- gorna w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego niesortowanego
gr.8cm po zawatowaniu

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm grub.7cm

Na wykonanej podbudowie oraz na pozostatej powierzchni placu
projektowana jest w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
o stabilnosci 5,5 kN grub.5¢cm.

Niwelete placu dostosowano do rzednych wysokosciowych istniejgcych
z zachowaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych celem

prawidtiowego odprowadzenia wéd opadowych.

Przy budynku oraz w miejscu braku kraweznika zaprojektowano
kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm na tawie betonowej

z oporem z betonu B-15.

Nowg nawierzchnie nalezy takze potozy¢ od drogi powiatowej nr 4803P
do granicy placu postojowego z masy —betonu asfaltowego 0/12,8

stabilno$é 5,5 kN/m? ,grubosci 5 cm.

. UWAGI .

5.1 Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o opisy wymiaréw , ktére sg

5.2

5.3

wazniejsze od odczytdéw ze skali rysunkow.

Roboty drogowe nalezy realizowac¢ wytacznie po zamontowaniu petnego
oznakowania pionowego w oparciu 0 zatwierdzony projekt organizacji

ruchu.

Sprzet i pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢
wyposazeni bezwzglednie w urzadzenia oraz elementy zabezpieczajace
oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie warunkow konicznych
i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikdw drogi pozostajacych w ruchu,
stosownie do obowigzujacych przepiséw.



5.4

5.5

Materialy oraz wykonane roboty muszg odpowiada¢ wymaganiom
polskich norm oraz by¢é zgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. Ponadto materialy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci

i aktualne swiadectwa badan.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t w porozumieniu z Inwestorem,
kierownik budowy na podstawie rozporzadzenia Ministra wiasciwego do
spraw architektury i budownictwa sporzgdzi plan bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych, majac na uwadze stopien

zagrozen, jakie stwarzajg poszczegélne ich rodzaje.

Opracowat:






