(piecz ¢ i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Zatgcznik

Podst. ‘-
Lp. wyceny Opis i obliczenia robét Je_dn. llosé Cena Wartosc
miary zt zt
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
I. Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy linowych robotach -
Sélc}iooll ziemnych dla drég w terenie réwnym km 0,980
2. gi\lo'\iRo; Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
b.olozol | © $rednicy16-25 cm. szt. 2,00
3. gi\‘o’\;Roi Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km. mp 0,31
4. KNNR1 | Wywozenie karpiny na odl. do 2 km m 0,14
0107-02 w piny P
D.01.02.01
5. KNNR 1 Wywozenie gatezi na odl. do km 2 km m 0,30
0107-03 w gare P
Il. Roboty ziemne wykonane koparkami
6. KNNR1 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiern.
20200 | 0 poj. lyzki 0,4m® w gr. kat. lll-V z transportem
R urobku na odl. do 1 km samochodami m® 1126,90
samowytadowczymi
7. KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1km transportu
Dogg%fgl ziemi samochodami samowytadowczymi po
R drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1km m® 1126,90
na odl. do 3km
Krotnosc¢ = 2
8. %’:5&2&1 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonanych ,
D.02.01.01 mechanicznie gr. kat. | —IlI m 313,60
lll. Odwodnienie korpusu drogowego
9 Ko’\égfbés Ulozenie w-wy podsypkowej pod rury betonowe ,
D.03.01.01 grub.20cm m 45,50
10. | KNR2-18 | Utozenie rur betonowych @ 400 mm na
0503-06 | przygotowanym podtozu mb 91,00
11 KNNR1 | Zasypanie wykopow fund. podtuznych
Dogs}gfél punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
D spycharkami z zgeszczeniem mechanicznym m® 27,30
(gr. w-wy w stanie luznym 30cm)
12. | KNR2-33 | Scianki czotowe z betonu B-35 obudowy wlotéw
Dogg%fél i wylotéw przepustéw rurowych o @ 40cm lub m® 2,40
D z elementu prefabrykowanego typu” PATENT”
13. KNNR 6 | \W-wa ulepszonego podtoza z gruntu
Dogf%'é’gl stabilizowanego cementem wytworzonego w
R wezle betoniarskim o R=5,0 MPa gr.15cm m? 158,35

pielegnowane piaskiem i wodg —roboty na
poszerzeniach przekopach lub pasach wezszych
niz2,5m




14. KNNR6 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z
Doéj%fgz kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu
R 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie m? 158,35
grub.20cm —roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz2,5m
15. KNNR6 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
Doéi%'%l 0/20mm,stabilno$¢ @ 8,0 kN grub.6 cm - roboty
R na poszerzeniach, przekopach lub pasach m? 158,35
wezszych niz 2,5 m
16. KNNR 6 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem
o701 | kamiennym sortowanym zaggszczonym
R mechanicznie o gr. do 10 cm m? 224,77
17. i’)\lof\éRog Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ,
D.04.03.01 drogowych z brukowca m 1.960,00
V. Nawierzchnia
18. KNNR6 | Analogia- skropienie emulsjg asfaltowa kationowg
01822-30(7)1 $redniorozpadowa podbudowy pomocniczej z m®> | 3.878,35
R kruszywa tamanego w ilosci 0,7 kg/m2
19. gglol\éRO? Nawierzchnia betonu asfaltowego 0/12,8mm ,
D.05.03.05 stabilno$¢ = 5,5 kN grubosé 4 cm m 3.770,90
20. KNNR6 | Wyréwnanie i uzupetnienie poboczy
1301-03 m3 7350
D.02.03.01 '
Razem warto $¢€ kosztorysowa netto
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robot
10 TP
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piecze¢ i podpis wykonawcy lub oséb
upowaznionych do skladania oswiadczen
woli w imieniu wykonawcy)



