Przebudowa drogi w Wilkonicach - odcinek Pierwszy

PRZEDMIAR
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drég gminnych we wsiach Pasierby i Wilkonice - odcinek Pierwszy
1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1.1 Roboty przygotowawcze CPV 451
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 0111-01  |réwninnym.
0.772 km 0.772
RAZEM 0.772
1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych CPV 4511
2 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- m?2
d.1.2 | 0104-01 |riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - pod przykanaliki i wpusty uliczne
11.16 m?2 11.160
RAZEM 11.160
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1.2 | 0802-07 |-tgczna grubos$¢ podbudowy 30 cm
Krotnos¢ = 2
11.16 m2 11.160
RAZEM 11.160
4 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1.2 | 0802-07 |- na wjazdach do posesji
126.76 m2 126.760
RAZEM 126.760
5 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego o $r.nom. 200 mm o ztaczach na zaktad z m
d.1.2 | 0316-01 |opaska z zaprawy cementowej i papy - przykanaliki
4.20 m 4.200

RAZEM 4.200

6 KNR 4-05! |Analogia - demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kpl.
d.1.2 | 0409-01 |w gotowym wykopie o gteb. 3 m

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
d.1.2 | 0411-02 |osadnikiem bez syfonu
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2 | 0108-11 |odl.do 1 km
24.30 m3 24.300
RAZEM 24.300
1.3 Roboty ziemne CPV 45111
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3

d.1.3 | 0205-04 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1
km - wykop pod przykanaliki, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, wjazdy na
posesje, rowy przydrozne (odwiezienie nadwyzki urobku)

450.23 m3 450.230

RAZEM 450.230

10 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.3 | 0202-03 |[gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (ukop i dowie-
zienie piasku na wymiane gruntu) na zasypanie przykanalikow, wpustow
ulicznych, studni rewizyjnych
46.66 m3 46.660

RAZEM 46.660

11 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.3 | 0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - przykanaliki, wpusty uliczne, studnie rewi-

zyjne
46.66 m3 46.660
RAZEM 46.660
12 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1lI-1V) - ro- m3
d.1.3 | 0314-02 |wy przydrozne i pobocza
181.47 m3 181.470
RAZEM 181.470
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej CPV 45200000 - 9
21 Odwodhnienie jezdni - 4523
13 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - przykanaliki m3
d.2.1 1411-02
1.46 m3 1.460
RAZEM 1.460
14 KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - pod studnie i wpusty uliczne m?2
d.2.1 | 0501-04
0.98 m2 0.980

RAZEM 0.980

15 KNR 2-28 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.2.1 | 0506-03
12.20 m 12.200

RAZEM 12.200
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16 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa m3
d.2.1 1413-08 |studni betonowa - ptyta fundamentowa z betonu B-15 pod studnie rewizyjne i
wpusty uliczne
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
17 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2.1 1413-01 |o gtebok. 3m
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
18 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5m]
d.2.1 1413-02 |za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
19 KNNR 4 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.1 1424-02
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 |KNNR-W 10|Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmula- m
d.2.1 | 2513-05 |nia 20 cm (odmularka tyzkowa o szer. tyzki 1,4 m)
600 m 600.000
RAZEM 600.000
21 |KNNR-W 10|Oczyszczanie z namutu przepustéw o $r. do 0,50 m z przyczétkami z m
d.2.1 2507-01 |darniny; stopien zamulenia do 0,33 Srednicy przewodu
31 m 31.000
RAZEM 31.000
2.2 Podbudowa CPV 45233
22 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.2 | 0103-04 |nawierzchni w gr.kat.I-IV - pod wjazdy na posesje i po przykanalikach
136.52 m?2 136.520
RAZEM 136.520
23 KNNR 6 |Warswa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 gr. 20 cm - pod wjazdy na m?2
d.2.2 | 0113-02 |posesje i po przykanalikach
136.52 m?2 136.520
RAZEM 136.520
24 KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowy z kruszywa lama- m?2
d.2.2 1005-07 |nego w ilosci 0,7 kg/m2 - pod wjazdy na posesje i po przykanalikach
136.52 m?2 136.520
RAZEM 136.520
23 Elementy drég i ulic 45233
25 KNR 2-31 |Analogia - Rowki pod $cieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 m
d.2.3 | 0401-07 |cm
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
26 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2
d.2.3 | 0105-08 |gr.5 cm - pod $cieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm
Krotnos¢ = 2
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
27 | KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm m
d.2.3 | 0401-01
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
2.4 Nawierzchnie CPV 45233
28 KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.4 | 1005-06
2934.44 m2 2934.440
RAZEM 2934.440
29 KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - wigzanie miedzywarstwowe z m?2
d.2.4 | 1005-07 |emulsji asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2 wykonane sprzetem mechanicznym na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej
2934.44 m2 2934.440
RAZEM 2934.440
30 KNNR 6 |Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-as- t
d.2.4 | 0108-0201 |faltowa, standard Il, transport mieszanki samochod. samowytad. 10-15t na
odl. 5km
244.38 t 244.380
RAZEM 244.380
31 KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - wigzanie migdzywarstwowe z m?2
d.2.4 1005-07 |emulsji asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2 wykonane sprzetem mechanicznym na
warstwie wyréwnanczej z betonu asfaltowego
2934.44 m?2 2934.440
RAZEM 2934.440
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32 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.2.4 | 0309-02 |cm (warstwa $cieralna) - catkowita grubo$¢ w-wy 5 cm - na jezdni i wjazdach
Krotnos¢ = 1.25
3061.20 m?2 3061.200
RAZEM 3061.200
3 Roboty dodatkowe
33 Kalkulacja |Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét i jego re- | ryczait
d.3 wlasna |alizacja
0.772 ryczatt 0.772
RAZEM 0.772
34 Kalkulacja |Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia ryczatt
d.3 wlasna |inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
0.772 ryczatt 0.772
RAZEM 0.772
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