PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa Lo : . Jedn. ‘x
Lp. wyceny SST Opis i obliczenia robot miary llosé
1 2 3 4 5 6
KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej
1. 0806-01 D-01.02.04 m 35,00
KNR 4-04 Zatadunek i wyw0z gruzu z rozbiorki na odl. 3km ,
2. 1103-04 D-01.02.04 | 35,0x0,30x0,15 m 1,575
Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o poj. tyzki
KNNR 1 0,4m> w gr. kat. lll-IV z transportem urobku na odl. do 1km sam.
3 0202.06 | D-02:00.01 | Samowyladowczymi m® 54,60
(14x13)x0,3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1km transportu ziemi samochodami
4. KNNR 1 D-02.00.01 samowy’}a_dowczyml po terenie utwardzonym na odl. 2 km. m?3 54,60
0208-01 Krotnos¢ =2
KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowy z oporem z betonu B-15 ,
5. 0402-04 D.08,01.01 | (13+17+18)x0,05 m 2,40
KNNR 1 Kraweznik betonowy 15x30wystajacy na podsypce cementowo-
: D.08.01.01 | piaskowej bez wykonywania faw
6. 0401-03 13+17+18 mb 48,00
Dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 15cm
KNNR 6 po zageszczeniu 2
7. 0113-04 D-04.04.02 m 182,00
14x13
Gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 8cm
KNNR 6 i po zageszczeniu
8. 0113-04 D-04.05.01 14x13 m2 182,00
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 grub.7cm
KNNR 6 stabilnos¢ 28,0 kN
9. 0110-06 | D.04.07.01 | Krotno$é=1,17 m’ 182,00
14x13
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 stabilnosé¢ 25,5 kN o
grub.5cm (w-wa $cieralna)
KNNR 6 Krotno$é=1,25 2
10. 0309-02 D.05.03.05 Plac — 677 m2 m 710,00
Wijazd — 6,0x5,5 =33
Frezowanie istniejgcej nawierzchni przy e
KNR AT-03 Wijezdzie na plac 2
111 To10201 | POS031L |50 o)k m 11,00




