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OPISTECHNICZNY
do projektu hali sportowey

1.0DANE OGOLNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLY
PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. JANA PAWLA 1| W EEPOWIE

1.2 INWESTOR: GMINA PEPOWO
UL. NADSTAWEK 6, 638 FEPOWO

1.3 LOKALIZACJA: PEPOWO, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 44,
DZ NR 163/1, 625

2.0DANE EWIDENCYJNE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1597,0M2
POWIERZCHNIA WZYTKOWA
* PARTER 1368,63 M2
« WIDOWNIA 196,50 M2
RAZEM 1565,13 M2
KUBATURA 11346,0 M3

2.1. llos¢ miejsc na widowni : 142 + 2 stanowiska dla os@patnosprawnych.

3.0CEL OPRACOWANIA :

3.1 Celem opracowania jest stworzenie dla miodzie dzieci maliwosci ksztatlcenia w
dziedzinie wychowania fizycznego. Obiekt gr#ony jest z istnigcym gimnazjum i szkat
podstawow co umaliwia bezkolizyjne dajcie na zajcia w-f. Natomiast dla wkszej liczby
ucznidw podczas zawodow przewidziano bezkolizyjogaie zewntrz w centralnej oZci
budynku. Dostosowano je jak rownigvidownie i szatn¢ dla oséb niepetnosprawnych. W
okresie letnim, kiedy zytkowane leda boiska zewstrzne zaprojektowano dodatkowe ¢og
do szatni, oraz wygie ewakuacyjne widowni.

4.00PIS OGOLNY :

4.1 Projektowany obiekt sali gimnastycznej zlokalizoweaod strony pétnocnej istnigjego
gimnazjum. Gtéwna cZcia obiektu jest sala gimnastyczna o retpici 28,0 m i dtugéci
40,2 m.

Wysokaici od posadzki do spoduigara drewnianego wynosi 7,31 mdo 10,00 m .
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W bryle tej zaprojektowano boisko sportowe z widaywstah, magazyny spkzu sportowego

i gimnastycznego.

Od strony istnigjcej szkoty zaprojektowano navwo nizszej wysokéci w ktorej znajduj sie
pomieszczenia stanoyge zaplecze sali gimnastycznej to jest szatnierysiadwnie, wc,
pokdj nauczyciela i trenera z tazienkwezetl sanitarny dla osob niepetnosprawnych oraz
pomieszczenie na spitzporzadkowy.

Cze$¢ frontowa stanowi nawa rsza o dachu jednospadowym w ktorej zlokalizowanb ho
ekspozycyjny klubu, zaplecze sanitarne dla widowzatnie widowni oraz pomieszczenia
klubu sportowego.

Catas¢ nowego obiektu patzona jest z istniega szkoh w ktorej umieszczono
pomieszczenia administracji obiektu oraz $eig dzieci na boisko szkolne.

Konstrukcja obiektu szkieletowa, gdzie elementanusngmi s stupy zelbetowe z
dzwigarami drewnianymi — dach dwuspadowy.

Projektowany dach nad przybuddwjednospadowy o konstrukcji stalowej. Dach pokryty
blacha dachowkow analogicznie jak szkota istnigja i istniejce gimnazjum.

4.0 DANE TECHNICZNE :

4.1 Fundamenty.

e tawy fundamentowe zawirobetronu B 15 MPa wylewane w wykopie,na 10cmstaie
chudego betonu , zbrojone im 6-map 12 strzemionap 8 mm co 25 cm .

« Stopy fundamentowe zavirobetonu B 25 MPa wylewane w wykopie,na 10cm \veaies
chudego betonu , zbrojoneggami z stali Alll .

* tawy fundamentowe wykonywauskokami wg poziomoéw zaznaczonych na rzucie.

» Dodatkowo w nargnikach dotay¢ zbrojenie z pgta ] 12 mm wg rysunku
szczegotowego.

4.2 Sciany.

+ Sciany fundamentowe z bloczk&wirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie
cem - wap. marki 5.0 MP&ciany zewntrzne pozostate powgj izolacji p.-
wilgociowej murowane z pustakéw ceramicznych POREGRM 44 P+W na
zaprawie cieptochrone; .

+ Sciany wewrtrzne konstrukcyjne z pustakéw POROTHERM 25 P+W .

« Pod nadprgami utazy¢ 3 warstwy cegly peinej na zaprawie jSciany hczyé z
stupami stalowymi za poma@retow @ 8 mm przyspawanych do stupéw w co drugie;
warstwie.

» Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykéaecegty petnej ceramicznej klasy
15.0 MPa na zaprawie cementowej marki 8.0 MPa atikoein mleka wapiennego
jako plastyfikatora .

« Scianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowyehzaprawie cementowej
Rz 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako (fikstora.

» Widownia murowana z bloczkéw M6 na zaprawie cem-wap

4.3 Nadpraza i wience:

* Do rozpietdci Is=2,41 m prefabrykowane typu L19 w przeliczejeidna beleczka na
12,0 cmsciany .
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* Nadpraa diuzsze stalowe telbetowe zewirobetonu B-15 MPa , zbrojone podhie
pretami ze stalzebrowanej klasy A-lll . Strzemiona ze stali gtaglide0 .

e Wokot budynku wykonatrzy wieacesciagajace w poziomie nadpéy okiennych
parteru i p¢tra oraz po spadku potaci dachowej. e wykon& z betonu B-20 MPa,
zbrojonego stalAlll , All , AO wg rysunkow szczego6towych .

4.4 Stupy :

» Stlupy medzyokienne wykona murowane z cegly petnej z rdzenieralbetowym
zbrojonym 4-ma gitami z betonu @ 12 mm z stali Alll strzemiona gtpw & 6 mm
z stali AO. Beton B-15 MPa

» Stupyscian szczytowych wykorggako zelbetowe z betonu B-20 MPa wylewane na
mokro na budowie. Stupy wykoéagodnie z rysunkiem szczego6towym , zbrojone
pretami z stali Alll , strzemiona z pidw z stali AO.

4.5 Strop:

» Pod widowni zaprojektowano strop z ptyt kanatowych typ#-6

* Nascianach wykonawience zelbetowe zbrojone podinie 4-ma pgtami [0 12 mm
strzemiondl 6 mm co 30 cm . Beton B-15 MPa . Stal klasy A-llI

* Nad szatniami zaprojektowano stropodach z krokatostych JPE 180 na ktorych
utozono ptatwie z Rk 160x60x4 i blaglilachowkow . Do ptatwi podwieszono ruszt
stalowy z profili CD 75 i obtéono ptytami STG GKF gr 12 mm.

e W natryskowniach i w WC ptyta wodooprorna STG

e Strop nad nawfrontowa wykona& jako w fragmencie podwieszanym (wc+szatnie)
oraz ukdénie po spadku dachu z ptyt STG

4.6 Konstrukcja dachu :

* Nad sad zaprojektowano dach dwuspadowy w formigviara z drewna klejonego
zamocowanego przegubowo na stupzelbetowych . Pongdzy dzwigarami utay¢
ptatwie z drewna klejonego . Drewno klasy C27 aaihdci ponizej 12%.

* Nad przybudéwk dach jednospadowy z krokwi stalowych z dwuteownlRE 330 ,
na ktérym utagone g ptatwie z Rk 120x60x4 . Cakonstrukcg nalezy dodatkowo
usztywnt stezeniami potaciowymi z Rk 45x4 w miejscach zaznagebma rzucie
konstrukciji.

* Nad boiskiemswietlik PCV szklony szkiem Akiver

4.7 Pokrycie dachu :
* Plyta warstwowa metalplast ISOTHERM z rdzeniemedny mineralnej gr. 14 cm o
wspotczynniku K = 0,20 W/m2K i odporéad ogniowej Ei = 15
* Nad przybudéwk blacha dachéwkowa.
4.8 Obrébki blacharskie.

» z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycialiagego.

4.9 Rynny i rury spustowe :
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rynny g 15, rury spustowe g 12 z PCV przy sali gistycznej

rynny g 15, rury spustowe g 12 z PCV przgsceniskie;.

rynna lezaca wykonana indywidualnie na budowie z blachy wokoé pokrycia.
Rynrg nalezy od spodu ociepdiwetra mineralna gr. 15 cm i obudowatyta STG .

4.10 Kominy

murowane z cegty petnej kl. 15.0 MPa na zaprawme-e&p , otynkowane tynkiem cem-
wap , przekryte czapkami kominowymi.

wokot komindw wykoné dylatacje w postaci §eny dekarskiej.

Otwory wentylacyjne powsej potaci dachowej otworZyna dwie strony komina i
zamontowa ktratki.

4.11 lIzolacje przeciwwilgociowe.

poziomascian papa termozgrzewalna
pozioma posadzki przyziemia z jednej warstwy fav P
pionowascian fundamentowych - ABIZOL KL - obustronnie

4.12 I1zolacja cieplna

posadzka przyziemia - 5 cm styropianu.

stropodach - ptyta warstwowa ISOTHERM gr. 14 cm

stropodach w egci nizszej — 20 cm wetny mineralnej .

sciana zewantrzna — pustak POROTHERM o wspotczynniku K = 0\80m2K na
zaprawie cieptochronne.

4.13 Stolarka.

drzwiowa wewntrzna - typowa ptytowa PORTA oraz aluminiowa nageich
komunikacyjnych, szklona szkiem bezpiecznymes€zlrzwi zgodnie z zestawieniem
stolarki wyposay¢ w samozamykacze (weja do pomieszczesanitarnych , na sale)
- Zamontowa odboje posadzkowe przy wszystkich skrzydtach dozwich

-czes¢ okien wg zestawienia stolarki w kolorze szarymwaprnika RAL 7040
drzwiowa zewntrzna —aluminiowa szklona szkiem bezpiecznym o vegydiniku
cieplnym K = 1,1 W/m2K w kolorze szarym z samoziagzami (wg wzornika RAL
7040)

okienna - PCV o wspoéiczynniku ciepinym K = 1,1 WkKn2Z montowanym
rozszczelniaczem w kolorze biatym.

okienna — PCV w sali gimnastycznej szklona plytéiyver wg zestawienia stolarki
— boisko widownia szkto zwykte , w sali okna uchg/lotwierane z poziomu posadzki
na wys. ok..2,0m

w progach pomidzy r&nymi powierzchniami osadziistwy progowe.

4.14 Parapety.

wewrgtrzne - z ptyt PCV
zewrgtrzne — z blachy stalowej powlekanej.
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4.15 Wykaaczeniescian i sufitow :

w pomieszczeniach- sanitarnych ptytki ceramicsienne do wys. 2,05 m .

sprzt porzdkowy ptytki ceramicznécienne do wys. 2,05 m .

szatnie, farba zmywalna akrylowa do wysé@kaatej kondygnaciji.

hol — farba natryskowa do wys. 2,2 m.

korytarze - farba natryskowa do wys. 1,6 m.

magazyny spkgu sportowego farba zmywalna - olejna do wys. 205

sala gimnastyczna do wys. 3,75 m farba zmywalnglaka

- nascianach podtnych ptyty Herakusttik Travertin micro gr 35 mm na ruszcie
aluminiowym lub réwnowzna

sufity i pozostate fragmengcian nie wymienione powgj - farba emulsyjna -

trzykrotnie malowane

scianki w pomieszczeniach mokrych dodatkowo zagmvatdJnigruntem (natryskownie

. wc) lub rownowanie

przedsionki szatniowe malowane fadmywalrg do wys. 2,05 m.

4.16 Posadzki wewetrzne

boisko sportowe wraz z oldejem wykona w formie podtogi sportowej ptywagej
pokrytej nawierzchni sportows wylewary , wykona& wentylacg podtogi — wg warstw na
przekroju

Pozostate pomieszczenia — ptytki granitogres z ltkikon wys 10 cm z analogicznego
materiatu .

Widownia — ptytki ceramiczne

Pom. klubu sportowego — wyktadzina PCV zgrzewana

4.17 Schody wewgirzne

» schody wewantrzne wykona jako zelbetowe wylewane na mokro na budowie z
betonu B-15 MPa zbrojone z stallll i AO . Schody wykoné zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Obtéay¢ ptytkami antypélizgowymi lub z ryflem antyposlizgowym.

4.18 Schody zewgtrzne

betonowe wylewane na gruncie w poziomie podestéoi®yego zamontowaw

posadzce siatkstalows

zastosowéaobtazenie z ptytek ceramicznych antyliagowych, mrozoodpornych o IV
stopniuscieralngci

podesty wyposa/¢ w wycieraczki stalowe zaghione z odprowadzeniem wody opadowej

4.19 Podjazd dla niepetnosprawnych

* podjazd o spadku 8% oldony kostk betonows z obustronnymi krawznikami
szerokdci 12cmiwys. 6 cm

e balustrady podjazdu wykoagako stalowe wysokii 90 cm z dodatkowym
pochwytem na wys. 75 cm.
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przy schodach natg zamontowa balustrag oraz pochwyty z rury 50 mm i
pomalowan farba HAMERITE. wys. 110 cm lub fagprownowana

4.20 Balustrady wewrtrzne

e wysokaci 110 cm

e zastosowajako pochwyt rug srednicy @ 50 mm jako pochwyty oraz @ 40 mm stupki .
Przsta wewrtrzne z rury grednicy @ 30 mm

* balustrad pomalowa farba HAMERITE lub rownowana.

» zamontowad dekoracyjny element — pochwyt drewniany.

4.21 Elementy elewacji.

fragmenty elewaciji jak gzymsy, pilastry i okapy wyle w tynku cem-wap gtadkim
malowanym farb elewacyja — gzymsy jako tynk pogrubiony.

catas¢ elewacji otynkowéa tynkiem mineralnym drobnoziarnistym pomalowanym
farba silikatowo-akrylove .

stolarka okienna pcv w kolorze biatym

stolarka drzwiowa zewitrzna aluminiowa w kolorze oliwkowym.

balustrady w kolorze oliwkowym

cokot i sciana wejciowa - tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym

pokrycie dachu w kolorze ciemnoszarym — grafitowym

4.22 Mata architektura

e gazony i murki oporowe - murowane wys. 60 cm zazgplprzeciwwilgociow od
wewmntrz z Abizolu, obtaone marmolitem z rolkz cegty klinkierowej

» utwardzenie — kostka STAROBRUK w kolorze szaryrmizbwym.

» opaska wokot obiektu szerad@ 50 cm z kostki brukowej.

4.23 Instalacje.

Ciepta woda z kottowni gazowej istruepj
Zimna woda z sieci miejskiej istniga
Ogrzewanie — kotlownia gazowa istnieg]
Kanalizacja — do sieci miejskiej istraepj
Wewrgtrzna instalacja elektryczna.
Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja mechaniczna

Instalacja odgromowa.

4.24 Infrastruktura.

woda — istnigjce przyhcze do szkoty

scieki socjalne — do sieci istniggej

instalacja elektryczne — istnige przyhcze do szkoty

ogrzewanie — kottownia gazowa istnaieg

Kanalizacja deszczowa — projektowana do istogjsieci kanalizacji deszczowe).

opracowata:
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