BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOtY PODSTAWCAY | GMINAZJUM IM. JANA PAWLA I W PEPOWIE

OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU
WY STROJU WNETRZ

1.DANE OGOLNE:

1.1 OBIEKT: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLY
PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. JANA PAWLA 1| W EEPOWIE

1.2 INWESTOR: GMINA PEPOWO
UL. NADSTAWEK 6, 638 FEPOWO

1.3 LOKALIZACJA: PEPOWO, UL. POWSTACOW WIELKOPOLSKICH 44,
DZ NR 163/1, 625

1.0DANE EWIDENCYJNE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1597,0M2
POWIERZCHNIA WZYTKOWA
* PARTER 1368,63 M2
« WIDOWNIA 196,50 M2
RAZEM 1565,13 M2
KUBATURA 10 455,0 M3
ILOSC MIEJSC NA WIDOWNI 142 + 2 STANOWISKA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

3.CEL OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest projekt wystroju Hali Spaetpprzy Zespole Szkoty Podstawowej i

Gimnazjum im. Jana Pawia Il wpowie

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

> Zlecenie Inwestora

» Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

~Complex-Projekt” s.c. . Wrzaniewska& H.Marcinkowska
ul. Marciniaka 7, 64-000 Kian, tel 0-65 512-39-53
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5.0PIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
5.1.WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
» W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramicarienne o wymiarach 20cm/25cm
do wysokdci 2,05m w kolorze podanych na rysunkach
» Sprzt poradkowy ptytki ceramicznécienne o wymiarze 20cm/25cm do wysédio
2,05m w kolorze bowym z fragmentami z ptytek w kolorze szarym
» Szatnie,natryskownie (pousj ptytek ceramicznych) — farba zmywalna akrylowea d
wysokasci catej kondygnacji
» Hol — farba zmywalna
» Korytarze — farba zmywalna
» Sufity i pozostate fragmengcian nie wymienione powygj — farba emulsyjna —
trzykrotnie malowane
» W pomieszczeniach : korytarze wykéraufit podwieszany z ptyt STG OWA z
rastrami dwietleniowymi oraz w holu wégiowym z ptyt STG
» W sanitariatach — sufit z ptyt STG na ruszcie stgdm z ptyt STG gr 9mm
wodoodpornych
» Fragmenty obudowy wentylacji mechanicznej z ptyG3rubdci 9mm
» W scianach szczytowych hali sportowej — sciany eptooktadzirg Heracustic
» Malowaniescian w pomieszczeniach : zastosowano farby wg fiBaymit lub innej
firmy o analogicznym odcieniu dopuszczone do st@soavw obiektachzyteczndci
publicznej:
1. bez — smile 3043
2. zielony — hope 3371
3. ciemny fiolet — sky 3231
» Malowaniescian w hali sportowej : zastosowano farby wg firBgumit lub innej
firmy o analogicznym odcieniu dopuszczone do st@oaw obiektachayteczndgci
publicznej:
1. pomaracz— happy 3051
2. zielony — hope 3371
3. ciemny fiolet — sky 3231
5.2.POSADZKI WEWNETRZNE

1. w hali sportowej podtoga drewniana na ruszcie
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2. pozostate pomieszczenia ptytki granitogers o wyathar33x33 cm w kolorach
jak na zaiczonych rysunkach
5.3.STOLARKA
» okienna — w kolorze biatym
» drzwiowa wewRtrzan pcv w kolorze biatym i szarym ( kolor wg waika RAL
7040)

» stolarka aluminiowa w kolorze szarym ( kolor wg wzika RAL 7040)

UWAGA! MATERIALY ZAST EPCZE WYKONCZENIOWE NALEZY SKONSULTOWAC Z

PROJEKTANTEM

Opracowata:
mgr irv. arch
abela Wrzéniewska
Nr upr 585/84/LO
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