OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych sali sportowej wraz

z zapleczem w miejscowosci Pepowo ul.Powstancow WIkp.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujacymi

materiatami :

Projekt architektoniczny

Zlecenie Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy

Projekty branzowe

Istniejace opracowania rozbudowy szkoty
Wizja lokalna terenu

Uzgodnienia z Inwestorem

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Dobudowa do istniejgcego budynku gimnazjum sali sportowej z

zapleczem. Sala jest niepodpiwniczona , wyposazona w instalacje

wod-kan, co, elekitryczng ,gazowg, odgromowa.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :

linia zasilajaca ,

rozdzielnia elektryczna RS,

rozdzielnie sterownicze ,

instalacja o$wietlenia ogdlnego ,

instalacja o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego,
instalacja sitowa ,

instalacja gniazd wtykowych ,



e ochrona przed dotykiem posrednim i przepieciami ,
e instalacja potaczen wyrbwnawczych ,

¢ instalacja odgromowa

e uziom

e instalacja dzwonkowa

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Napiecie zasilania 3x230/400V
czestotliwosé 50 Hz

moc zainstalowana 59 kW

moc zapotrzebowana 29,1

prad obliczeniowy 46,7
wspotczynnik wykorzystania 0,49

kabel zasilajacy YKY 5x25mm?2
zabezpieczenie w “RG” WTN-0g/G 50A

LINIA ZASILAJACA SALE SPORTOWA.

Zasilanie sali sportowej w energie elektryczng bedzie realizowane z
rozdzielni istniejacej w budynku szkoty podstawowe;.

Z wolnego pola rozdzielni o ktérej mowa powyzej nalezy
wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy YKY5x25mm2 ,kt6ry poprowadzi¢ w
kanale PVC 10X5 cm natynkowo wzdtuz korytarza szkoty
podstawowej i dalej pod stropem niedawno zbudowanego gimnazjum
(parter) .Trasy kabla nie okreslam rysunkowo — zostaje on ujety w
opracowaniu kosztowym, a doktadny przebieg zostanie ustalony na
placu budowy w ramach nadzoru autorskiego. Kabel wprowadzi¢ do

projektowanej rozdzielnicy gtdéwnej “RS” sali sportowe;j.



ROZDZIELNIA GLOWNA “RS”.

W obiekcie nalezy zainstalowac rozdzielnie RS, z ktorej zasilane bedg
obwody gniazd wtykowych, obwody sitowe, obwody wentylacyjne i
technologiczne oraz instalacja oswietleniowa. Umiejscowienie
rozdzielnicy pokazane jest na rysunkach przyziemia. Rozdzielnie
nalezy wykonac zgodnie ze schematem przedstawionym w
dokumentacji, zgodnie z rysunkiem numer 6 niniejszego opracowania.
Rozdzielnie wykona¢ korzystajgc z aparatdow oraz w obudowie firmy
np. firmy “HAGER” zgodnie z opisem przedstawionym na schemacie
jednokreskowym. Rozdzielnice nalezy uziemi¢ — wymagana

rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10om.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacje nalezy wykonac jako wtynkowe na odcinkach
prowadzonych w $cianach petnych oraz scianach warstwowych oraz
jako natynkowe na odcinkach w sali sportowej zgodnie z rysunkiem
numer 2 niniejszego opracowania. Przewody prowadzi¢ na scianach i
suficie zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami i przepisami co do
sposobdw prowadzenia oprzewodowania. Wszystkie obwody
wykonac przewodami YDYpzo 3,4,5 x1,5mm2 (obwody
oswietleniowe) i YDYpzo 3x2,5mm2 (obwody gniazd 230V).
Wytaczniki instalowac¢ na wysokos$ci 1,4m, doktadne umiejscowienie
gniazd wtykowych dedykowanych urzadzeniom technologicznym
nalezy uzgodnic z stuzbami inwestora na budowie, w tazienkach
gniazda uszczelnione podtynkowe |IP44 na wysokosci 1,2m.

Nalezy zastosowaé osprzet podtynkowy. W pomieszczeniu WC
osprzet o stopniu ochrony IP44 w wykonaniu podtynkowy. Jako

przyktadowy osprzet zastosowano osprzet ,Fashion” i’Aqua-in” firmy

Elso koloru biatego.



W pomieszczeniu sali sportowej przewidziano zainstalowanie gniazd
wtykowych w zamknietej obudowie. Gniazda te dedykowane beda
zasilaniu urzadzen nagtosnieniowych oraz stolika sedziego. Pozostate
gniazda na Sali nalezy instalowac¢ we wnekach chronigcych przed
uderzeniami pitki zamykanymi drzwiczkami stalowymi zamykanymi na
zamek .

W pomieszczeniu OSP nalezy zainstalowaé gniazdo 3f 16A.
Instalacja oswietleniowa oparta jest na oprawach swietlbwkowych o
barwie 830 i metalhalogenowych o barwie cieptej WDL.

W pomieszczeniach sali sportowej instalowane bedg oprawy z
metalohalogenowmi zrodtami Swiatta np. typu Olimpia firmy Lanzini o
mocy 400W. Czes¢ z opraw wyposazana bedzie w dodatkowe zrédto
halogenowe zapewniajgce szybki start oswietlenia przy zanikach
napiecia.

Widownia oswietlana bedzie oprawami swietlbwkowymi typu Eoychet-
236 PC. Oprawy oswietlenia widowni sg wyposazone sg czesciowo w
inwertery o czasie pracy 2 godziny dla zapewnienia mozliwosci
ewakuacji pomieszczenia przy zaniku napiecia. Oprawy z inwerterami
zabudowano takze na schodach oraz w ciggach komunikacyjnych.

W pozostatych pomieszczeniach zostaty zaprojektowane oprawy
os$wietleniowe Swietlbwkowe zgodnie z przedstawionymi rysunkami.
Oprawy Vega nalezy montowaé na zwieszakach zgodnie z

konfiguracjami porzedstawionymi na rysunkach.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | KIERUNKOWEGO

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

I kierunkowego o czasie pracy 2h.



Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie z wykorzystaniem
indywidualnych inwerteréw montowanych w oprawach
oSwietleniowych. Nalezy montowac inwertery 2h z samotestem.

Oprawy awaryjne zaznaczone sg na schematach symbolem AW.

INSTALACJA SILY

Zaprojektowano instalacje zasilania koszy, tablicy wynikow,
nagrzewnic gazowych oraz wentylatorow wyciggowych na sali i
wentylatoréw wyciggowych w zapleczu. Dodatkowo zaprojektowano
zabudowe na sali tablicy sterowania przewietrzaniem przestrzeni
podposadzkowej w sali — projektant nie dysponowat danymi odnosnie
majgcego zosta¢ zabudowanym systemu przewietrzania — prace
przewidziane w opracowaniu kosztowym ale do rozwigzania
czesciowo w ramach nadzoru autorskiego.

Instalacje zasilania koszy nalezy zrealizowac z wykorzystaniem
tablicy SSK/1, w ktorej bedzie istniata mozliwos¢ sterowania gora dot
koszami. Tablica SSK/1 dostarczona bedzie razem z koszami.
Instalacje zasilania tablicy wynikéw nalezy wykonac¢ zgodnie ze
schematem przewodem YDYZo 3x1,5mm2, nastepnie nalezy
wyprowadzi¢ z tablicy wynikow przewod 2 X UTP4x2x0,5mm2;
przewod ten nalezy zakonczy¢ w tablicy TZ w celu umozliwienia
podfgczenia pulpitu sterowniczego. Przewdd zakonczy¢ gniazdami
RJ- 45 kat. 5e.

W projekcie przewidziano poprowadzenie zasilania do nagrzewnic
gazowych. Elementy sterownicze (termostaty itp.) dostarczane bedg
wraz z urzadzeniami.

Zasilanie i sterowanie wentylatorami wyciggowymi w sali sportowej
realizowane bedzie z tablicy TSW. Przewidziano mozliwosc¢ recznego

zatgczania urzadzen.



Pozostate wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach zaplecza
zasilane beda z instalacji oswietleniowej. Wentylatorki oznaczone
symbolem W1 na rysunkach sterowane bedg za pomocag wytacznikéw
oswietleniowych, natomiast wentylatorki W2 majg zaprojektowane
dedykowane wytgczniki.

Ze wzgledu na mozliwosc¢ przedzielania sali kotarami zaprojektowano
poprowadzenie zasilania do napeddw kotar z uwzglednieniem ich

sterowania z poziomu posadzki

INSTALACJA DZWONKOWA

Na korytarzach budynku rozprowadzam przewodem YDYp 750V
3x1,5mm2 obwody instalacji dzwonkowej .Jako zrédta dzwieku
stosowac dzwonki 230V spetniajace wymogi dla dzwonkow w
szkotach .Dzwonki zasilone sg z rozdzielnicy ,R1” gimnazjum. W sali
dzwonki stanowig przedtuzenie tego obwodu.

INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN

Na obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy typu TN-S, w
ktorym wszystkie dostepne czesci przewodzace powinny by¢
przytaczone do przewodu ochronnego PE. Jako srodek ochrony
dodatkowej od porazen w projektowanej instalacji zastosowano
szybkie samoczynne wytaczenie przez wytaczniki roznicowopradowe i
nadpradowe a jako ochrone podstawowg izolacje czesci czynnych.

W instalacji odbiorczej nie nalezy taczy¢ przewodoéw PE i N. Do
przewoddw ochronnych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe

obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla zapobiezeniu powstawania w obiekcie roznic potencjatéw na

elementach w stanie normalnym pozostajgcych w stanie



beznapieciowym zaprojektowano instalacje potaczen
wyréwnawczych.

W obiekcie, szczegblnie w tazienkach nalezy wykonaé miejscowe
potaczenia wyrownawcze wykonane przewodem LgY 6 mm2 do
ktorych nalezy przytaczy¢ metalowe rury wodociggowe, c.0.,
metalowe urzadzenia sanitarne takie jak zlewozmywak, metalowe
obudowy urzadzen technologicznych, kr6¢ce urzadzen sanitarnych,
korytka i drabinki kablowe itp.

Konstrukcje nosne dla kabli i przewoddw nalezy potaczyc¢ trwale ze
sobg w celu zapewnienia ciggtosci potaczen, a w celu zwiekszenia
pewnosci potaczen nalezy dodatkowo wykonaé mostki potgczen
wyréwnawczych.

Potaczenia wykonac jako skrecane i oblutowywane, spawane lub
tylko lutowane.

Obwody prowadzi¢ tak jak obwody pozostatych instalacji w obiekcie.

INSTALACJA ODGROMOWA

Na obiekcie bedzie wykonywana instalacja odgromowa. Nalezy
wykonac uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm ktadzionej na h=
- 0,8m (minimum 1,0m od scian budynku) wokét budynku i przytaczyc¢
go do istniejgcego uziomu otokowego gimnazjum. Dach wykonany
jest z blachy i nalezy jg wykorzystac jako zwody odgromowe niskie.
Blache nalezy potaczy¢ z stupami konstrukcyjnymi stalowymi, ktére
beda petnity funkcje przewoddéw odprowadzajgcych. W czesci niskiej
wykonac przewody odprowadzajgce w technologii tradycyjnej. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na jakos¢ potaczen do blachy.

UWAGI

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.



Przed oddaniem instalacji elekirycznych do eksploatacji nalezy
wykonac pomiary potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania i

sporzadzi¢ protokdty badan i pomiaréw.

Opracowat :
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WYZNACZENIE MOCY.

Moc zainstalowana :

Oswietlenie 26,53 kW

Technologia 12,00 kW

Gniazda 230V 20,50 kW
tacznie ; 59,03 kW

Moc zainstalowana — 59,03 kW

Moc zapotrzebowana :

Pz=2+(18,5x0,2+12x0,4 + 26,53 x 0,7) = 29,1 kW

Moc zainstalowana — 29,1 kW

Prad obliczeniowy :

lobl = 29100/ 1,73x400x0,9 = 46,7 A

Dobieram zabezpieczenie :
WTN-0g/G 50A

Kabel zasilajacy — YKY 5x25 mm2.



