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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji

oswietleniowej, gniazd 230V, sitowej, polgczen wyrownawczych, interkomowej, wentylacji,

przywolawczej, oswietlenia ewakuacyjnego, TV, rozdzielnic w zamierzeniu budowlanym pn.

JInstalacje elektryczne wnetrzowe hali sportowej w m. Pepowo”’.

Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc

realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegblowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym

- wizja lokalna w terenie 1 w obiekcie

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewngtrznych

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

- zwiezienie materiatu

- uzgodnienie tras instalacji z branza budowlana i sanitarna

- uzgodnienie zakresu 1 sposobu demontazu instalacji istniejacych

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykonanie rozdzielnic,

— montaz rozdzielnic 1 wlz,

- odbidr wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalacji,
- wykonanie potaczen instalacji,

- bialy montaz,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- montaz opraw oswietleniowych,

- regulacja i uruchomienie urzadzen,

- odbidr techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej



Wskazanie, dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystqpienia:

- zagrozenie przy robotach zwiazanych z demontazem instalacji elektrycznych,

- zagrozenie przy robotach zwiazanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,

- zagrozenie przy robotach zwiazanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych przez

pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegdélowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robét

- calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP i
p-poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace rob6t ziemnych i
pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowac wyroby i1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzg¢t budowlany 1 elektryczny zgodnie z przepisami BHP.
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