‘D kolumna glosnikowa DPT 304 40/60W

chroniona: gstona

od uderzen mechanicznych

Nr olbwodu i Nr gtosnika w obwodzie

B

Instalac je gltosriikowa

wykonac¢ przewodam TLYp 2x2,5 gmm

kolumny glosnikgdpye zabezpleczyc przed uderzeniomi

mechanicznyml ogfonami
glosniki nalezy

stalowymi

dplac dwomoa obwodaml NI | N2

zgodnie z opisen na rysunku

na konstrukc ji hali
Instalac je zakopczyc

instalac je ukmd’c‘w rurkach na korytkach kablowych oraz

gniozdami typu "JACK” w szafce TZ,
oroz zakonhczyc|podabnymi zdublowonymi gniazdomi w poblizu

istniejace J instdlacji naglosnieniowe j

Gniozda stuzyc¢ geda do przylogczenia instalacji do zestowu

naglosnieniowega

SEIE]
42 %
i
1 T
L E
il
il
a 2%
1y I 1 KLATKA SCHODOWA
] == = ] i e
n H 4 KLATKA SCHODOWA
S i ;\ 1
L == i — |
3 ] H
Len\  /
RS/GIOL: J Instalaclje wykono¢ w ukiadzie sieciowym TN-S
Zastosopano samoczynne wylaczenie
L] rone przeciwporazeniowqg
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Projekdant mgrinz, Jerzy Woznlak "™ Podpis
upr.nr. 877/86/Lo 01.11.2006
| [Wenyikator | i, iazimierz Pawlicki | Podrls
| upr.nr. 820/86/Lo 01.11.2008




