OPIS KONSTRUKCJI

do projektu budowlanego na budow Sali Sportowe]
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bpowie

1.Podstawa opracowania:

» Projekt techniczny &%¢ architektoniczna

» Dokumentacja geotechniczna na rozbugd@udynku Szkoty Podstawowej zostata
opracowana w maju 2003 r przez FTR ul. Winna 15P1658 Pozna Nie wykonano
dodatkowych odwiertow pod budewofczonej z tym budynkiem sali sportowe;j.

2.Warunki gruntowo-wodne :

* Wykonano 4 maitrednicowe otworéw badawcze a:gbkasci do 6,0 m porxej
powierzchni terenu. Teren badanajduje si w bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego
budynku Szkoty i Gimnazjum nr 1 w Kole. Powierzchterenu jest ptaska. Jej
maksymalna deniwelacja nie przekracza 0,60 m.

» Strop podtga pokrywa warstwa nasypow niekontrolowanych néegoh i gleby o
miazszaci 0,6 do 1,50 m. Nij zalegaj piaski drobne o zagzczeniu ID = 0,35; 0,45 i
0,55. Pod nimi wyspuja gliny zwatowe, skonsolidowane, twardoplastyczrie=0,15 o
symbolu A na glibach o 1L=0.20 o symbolu B.

* W maju 2003 r ustabilizowane lustro wody gruntowggtepowato na gibokaséi 1,50
do 1,70 m na rginej 118,46 do okoto 118,52 metra n.p.m. Zwierciadbdy gruntowej
stabilizuje st zasadniczo w piaskach pylastych, a lokalnie wllerwarstwy nasypow
niekontrolowanych. Okresowo poziom wody ekt podnost.

» Ze wzgkdu na rodzaj i stan gruntu prace ziemne rlgZ prowadzone w warunkach
suchego wykopu. Oznacza f® zwierciadto wody gruntowej musi znajdaws na
gtebokasci minimum 50,0 cm pouej dna wykopu. W wypadeku podniesienia si
poziomu wody konieczneglzie wykonanie prac odwodnigych. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody z wykopu. Nasyp niekontrolowany potlamentami wymietina
chudy betonOdbioru wykopow winien dokona¢ geolog. W wypadku stwierdzenia ,
ze w wykopie znajduje s¢ grunt stabszy ni przyjety do obliczein nalezy zawiadomi
o tym projektanta konstrukcji celem przeprojektowania fundamentow.

3. Charakterystyka obiektu :

* Projektowany obiekt zlokalizowano w beZpadnim gsiedztwie rozbudowywanego
budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum nr 1 gp&wie. Gtéwn czescia obiektu jest
sala sportowa o rozgibsci modularnej 29,70 m. wysoko od posadzki do osizevigaréw
dachowych przy okapie 7,24 m. Konstrukopsna tej czsci budynku stanovai dzwigary
drewnianeo rozstawie 5,00 m, zamocowane w fundaambnelbetowych. Skrajne
dzwigary usytuowano w odlegioi 5,0 m od osgcian szczytowych. Pokrycie budynku
ptytami warstwowymi grubei 15,0 cm na ptatwiach stalowyd$ciany szczytowe

murowane grubii 0,44 m z pustakow ceramicznych porothern.wzrimenstupami

zelbetowymi.Sciany przybudéwek §ciany ostonowe 0,44 m z pustakéw ceramicznych



porothern. Stropodachy przybudoéwek pokryte jakejyW tym wypadku ptatwie oparto na
krokwiach stalowych. Usztywnienigian i stupow w kierunku podimym w czasie montal
stanowj rygle stalowe i szenia pionowe, a docelowo wuieezelbetowe o rozstawie <=
3.00 moraz strop przyziemi$ciany szczytowe kotwiprzegubowo z ptatwiami
dachowymi. Usztywnienie przeciwwiatrowe konstrulstanows stezenia poziome i

pionowe oraz podine belki usztywniajce w poziomie rygli dachowych. Strop pod
siedliskami z p3yt kanatowych, wzmocnionych. Stpmga miejscami stagymi typu kleina

na belkach stalowych. Schodglbetowe, ptytowe.

4. Elementy konstrukcji budynku :

4.1. Wykopy :

*  Wykop fundamentowy wykonywamaszynami ustawionymi poza obrysem wykopu.

* Do wykop6w pod fundamenty moa przysipi¢ dopiero po obrieniu poziomu wod
gruntowych o 0,50 m poiej projektowanego dna wykopu. W wypadku znalezienia
wykopie pod projektowanymi fundamentami nasypovkaigrolowanych naley je
usuryé i wykona nasyp budowlany z pospétki, zsgczonej do stopnia zeggczenia
ID>=0,67 bub wskanika zagszczenia 1s>=0,97.

* Dno powstatych wykopdow natychmiast zabezpiéozgrstwa chudego betonu o
miazszaci okoto 0,10 m.

4.2. Fundamenty :

* Fundamenty hali posadotmiv gruncie rodzimym na gbokasci minimum 1,20 m,
przybudéwek uskokami naggokasci minimum 1,20 m. .

* Fundamentycian tawowe zgwirobetonu B15 MPa na 10.0 cm chudego betonu.. W
poziomie taw wykonawienieczelbetowy, zbrojony podinie 4 petami @12 mm,
strzemionapé mm co 25,0 cm.

» Stopy stupow ramownic zavirobetonu B20 MPa, zbrojone dotem i g&iatkami z
pretow ze stalzebrowanej klasy A-lll. Stopy stupéseian szczytowych zewirobetonu
B15 MPa. , zbrojone dotem siatk pretéw klasy A-lll. Z fundamentow tych wygaié¢
kotwy do zamocowania ramownic. Ze stop stup@ibetowychécian szczytowych
wypusci¢ zbrojenie pionowe stupow. Dla zabezpieczenip fitddamentowych przed
przesungciem od spodu wykoraostrogi.

4.2Sciany :

« Scianyfundamentowe z bloczkémwirobetonowych na zaprawie cementowo.- wapiennej
marki 5.0 MPa .

« Sciany ostonowe powsej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustakow
ceramicznych porothern na zaprawie cementowqiemaej marki 5.0 MPa. Pod
nadpraami utazy¢ 3 warstwy z cegty petnej. Ocieplenie woy 4,0 cm warstw
styropianu lub twardej wetny mineralne;j.

* Ze wzgkdu na przekroczenie smukt granicznej wg. tablicy 3 PN-87/B-03002 w
scianach szczytowych zaprojektowano stupy zespotenamiczno zelbetowe Sciarg
sasiedni wykona je naley z cegty klasy 10 MPa na zaprawie cementowo. -ievaye).



marki 5.0 MPa. Murow&ja nalezy na niepetne spoiny od strony rdzeelbetowych.

Stupy zelbetowe zewirobetonu B25 MPa betonowadcinkami nieprzekraczagymi
wysokasci 1.0 m. Kady rdze zbrok pionowo petami@l6 mm ze statiebrowanej klasy
A-lll,, strzemiona@é mm co 20,0 cm oraz w co 3-ciej spoinie poziomeftaczach i w
gtowicy co 10,0 cm i w kadej spoinie. Wscianach szczytowych wykotavience
zelbetowe w poziomie wigedw scian podhinych oraz dodatkowo wieniec po skosie pod
potack dachu. W co drugiej warstwie spoin prz&pé przez rdzenie 2 pty @8 mm. W
wiencu gérnym zamocowakotwami co 1,0 m gvigary stalowe stanowte podpory dla
ptatwi. Dodatkowo zamocowaw nim belki podhine usztywniajce dwigary dachowe.

Kominy z cegly petnej ceramicznej klasy 15,0 MPaaprawie cementowo — wapiennej
marki 5,0 MPa przewgzane cegt z ssiednimiscianami.

4.3.Nadpraza :

Nadpraa o Is <=1,50 m nieoznaczone na rzucie pipykonstrukcyniezelbetowe,
prefabrykowane typu L19 w przeliczeniu 1 belecz&dlf,0 cm grubiwi sciany.

Nadpraa pohczone ze stupanielbetowymi, wykonane na mokro na budowie ze
zwirobetonu B20 MPa, zbrojone podhie prtami ze stalzebrowanej klasy A-lIl.

* Nadpraa na dgwigarach stalowych skci¢ 4-masrubami M-16. Minimalny rozstaw poétek

>= 4.0 cm. P6kki dolne osiatkowaiatky stalows. Przestrzé migdzy nimi wypeiné
zwirobetonem B15 MPa. Boki wyszpatdotveegh na zaprawie cementowej. C&do
otynkowa zapraw cementow. Minimalna grubé¢ otuliny facznie z tynkiem >= 4.0 cm.
W rozwiazaniu alternatywnym zaprojektowano umieszczenib tzavigaréw wewnmtrz
wiencazelbetowego.

4.4 Ramownice stalowe:

» Dach dwuspadowy o pochyleniu 10%. Pokrycie dackitapti warstwowymi grubsci

14,0 cm na ptatwiach z drewna klejonego przymocgwhrz boku dwigaréw
dwuspadowych z drewna klejonego.Rozstawidaréw 5,00 m. Zastosowano drewno
klasy C27.0 wilgotngéci ponizej 12 %. Dwigary dachowe zakotwiprzegubowo w
stupachzelbetowych. Szenia potaciowe w pestach przedskrajnych z drewna klejonego.

4.5. Strop przyziemia :

» Strop przyziemia pod siedliskamizelbetowych ptyt kanatowych wzmocnionych o

nominalnym zewetrznym obcazeniu dopuszczalnym podanym w obliczeniach
statycznych. Nad podporami w pachwinach dgéazbrojenie z pgtéw ¢16 mm.
Uzupetnienie stanowi wylewkaelbetowa, zbrojona podtnie prtami ze stalzebrowanej
klasy A-lll. Nascianach wykonawienieczelbetowy, zbrojony nacianach
wewrgtrznych podtanie 4 - ma pgtami 12 mm, strzemiona6 mm co 25 cm. Na
scianach zewgtrznych wieniec wykonazgodnie z zaczonymi rysunkami
konstrukcyjnymi. Zwrdd szczegola uwag; na prawidtowe zazbrojenie narokow
wiency w sposob ramowy. Beton wiey i pachwin oraz wylewek B20 MPa.
Uzupetnienie stanowi wylewkaelbetowa zewirobetony B20 MPa, zbrojonagiami ze
stalizebrowanej klasy A-Ill, strzemiona za stali klasyOA-.



4.6. Schody :

» Schodyzelbetowe, monolityczne z belkami spocznikowymi, wine na mokro na
budowie zezwirobetonu B20 MPa, zbrojonegbami ze stali gtadkiej klasy A-Ill i A-O.

4.7. Montaz konstrukcji stalowej:

wykona wg systemu “Fermstal”’. Do moria mazna przysipi¢ dopiero po wykonaniu
niskiej przybudowki wraz z przylegido niejsciam szczytow oraz po uzyskaniu
wytrzymataci normowej przez beton fundamentéyciany.

4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne:
Zabezpieczenie elementdw stalowych i fundamentokonwgt zgodnie z zalcznikami.

5. Obcigzenia :

* wiatr i snieg strefa |

» obciazenie dopuszczalne na siedliska p= KNB

» obciazenie dopuszczalne na strop p=0 BN/n?

« obciazenie schody p= 5,00 kN/rf

6. Materialy :

» cegla petna i kratowka kl.10.0i 15,0MP
* pustaki ceramiczne porothern kl.10.0 MPa
* bloczkizwirobetonowe B10 MPa

e Zzaprawa cementowo.- wapienna SRMPa

* zaprawa cementowa Rz 8.0 MPa
* Zwirobeton B10, i B20 MPa

+ stal ksztattowa t3S

 stal zbrojeniowa Klasyll, A-1l 1 A-O
» elektrody dla stali 1St3S EAQ

7.0bowiazujace normy i literatura :

PN-82/B-02000, PN-77/B-02011, PN-80/B-02010, PNd®@2, PN-80/B-03200, PN-B-
03264(2002), PN-81/B-03020, PN-76/B-03001.
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