OPIS TECHNICZNY
do projektu kottowni gazowej

Szkoty Podstawowej i Gimnazjum
z sah Gimnastyczm w Pepowie
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1.9.Wizja lokalna

2. Dane ogo6lne

Instalacja wewgirzna centralnego ogrzewania budynku Szkoty
Podstawowej oraz budynku Gimnazjum, zasilana jestoie z
istniejacej kottowni gazowe,.

W p&niejszym okresie dobudowane skrzydto szkoty dla
Gimnazjum, ma oddzielne zasilanie z kottownarpreizolowan, z
ktorej poprzez wcink zostanie wykonane odgatenie do
projektowanej Sali Gimnastyczne,j.

W zalazeniach projektowych nowej kottowni przgp, ze instalacje
Szkoty Podstawowej i Gimnazjunediy miaty oddzielne obiegi z
wilasnymi grupami pompowymi.



Nowa kottownia i instalacja magasapi¢ po czsci
wyeksploatowane ugglzenia, ktére w stanie obecnym nie mog
podot& obowhzujacym standardom jak i przepisom.

(Brak wspdlnego przerywaczagu dla kottow, brak rozdziatu
obiegow dla poszczegolnych obiektow, brak zabezpieia przed
obnizeniem poziomu wody w instalacji oraz zabezpieczeaia
wypadek pojawienia sigazu w kottowni...)

W miejsce istniejcej, przewiduje si pobudowanie kottowi
gazowej w oparciu 0 howoczesnedtizenia grzewcze i armatur

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt technologycaraz z
rozwiazaniami niezbdnych zmian w zakresie przebiegu
przewodow zasilagych instalagj c.o0. oraz przebiegu instalacji
gazowe,.

Kottownia kedzie pobudowana w miejscu istniegj kottowi
gazowej, z wykorzystaniem elementéw instalacjizadeen
istniejacych.

W opracowaniu projektowym pomieszczenia ketto

zostaly uwzgldnione wytyczne zamieszczone w Rozpdeeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia@®roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpovaatudynki

I ich usytuowanie.

3. Pomieszczenie kotlowni i wytyczne budowlane

1.1.Stan istniegcy.

Kottownia zostanie zlokalizowana w istrieym pomieszczeniu,
w ktorym zamontowanesiwa kotty gazowe dla c.o. oraz kociot
gazowy dla c.w.u.
Wezelt c.w.u. znajduacy sk obecne w gsiednim pomieszczeniu,
zostanie przeniesiony do pomieszczenia kottowni.

Istnigge pomieszczenie kottowni posiada sprawsentylacg
nawiewno — wywiewa i instalacg odprowadzenia spalin.
W pomieszczeniu projektowanej kottowni znajdsi; instalacje
wod. — kan. oraz studzienka schtadeaj
Pomieszczenie dla kottowni najeprzystosowé zgodnie z



przywotanym wyej Rozporzdzeniem.
1.2 Pomieszczenie kottowni.

Istniejce pomieszczenie po dokonaniu kilku prac adaptscign
zostanie przystosowane do potrzeb projektowanép\kaoi.

W cianie dziatlowej i zewgtrznej pomieszczenia kottowni, zossan
osadzone drzwi o odporém ogniowe] EI30 i szerokai min.
90cm. (drzwi zewetrzne min.100cm)

Drzwi powinny otwierasi¢ na zewntrz pomieszczenia i posiagla
zamek kulowy pozwalggy sk otwiera pod naporem ciata.

Istniepcy cokot naley rozebra i w tym miejscu wykon&cokot o
wys. 10 cm. i powierzchni okslonej projektem.

W posadzce zachowstudzienk schtadzajca i zamontowa w niej
poOME zanurzeniow.

1.3. Wentylacja pomieszczenia kottowni
Wentylacja pomieszczenia kotlowni zostanigexeniona przez
istniegcy stalowy kanat nawiewny przekroju 400x350mm,
sprowadzajcy powietrze zewgtrzne nad poziomu posadzki
pomieszczenia.
Wywiew powietrza zostanie zapewniony prztaiepcy kanat
murowany o przekroju 27 x 40 cm., ktéregozdmé¢ powinna by
potwierdzona opiaikominiarsk.
Prawidtowé¢ wykonania instalacji nawiewno — wywiewnej
powinna by potwierdzona przez zaktad kominiarski.

1.4.0dprowadzenie spalin.

Produkty spalania gazu w kotle odprowadzaga Instalacy
spalinowg wykonar, z blachy kwasoodpornej.

Komin, o wewrtrznejsrednicy 300mm, zostanie zamontowany
jako wkiad kominowy w istnigcym kanale murowanym.

Sprawnd¢ przewodow kominowych musi byotwierdzona



przez specjalistyczny zaktad kominiarski.

3. Technologia kottowni

3.1Instalacja teologiczna kottowni

Projektowana jest kottownia gazowaeaiwnym, cztonowym
kottem gazowym firmy BUDERUS — Technika Grzewcza
wyposaonym w sterownik typu 4000

Maksymalna moc tej jednostki przy aaeniu catkowitym
250KW, z& moc przy obgjzeniu czsciowym — 125 KW,

Instalacja kottowni zostanie wykonana z rur czamatalowych,
taczonych przez spawanie.

Jako armatgrodcinajca stosowd zawory kulowe mufowe

I kotnierzowe dla énien do 0,6 i 1,0 MPa.

W uktadzie technologicznym kottowni zostan@montowany
filtroodmulnik magnetyczny FOM Dn80 oraz segtary powietrza
w wysokiej czsci obiegu instalacji kotlowej

Poszczegolne obiegi instalacyjne poswdajywidualne grupy
pompowe — z pomGRUNDFOS typ UPE 40-120 dla obiegu
instalacji szkoty, GRUNDFOS typ UPE 40-12biemu zaplecza
Sali Gimnastycznej i Gimnazjum, GUNDFOS typ UPS552dla
obiegu podgrzewacza cieptej wodiytkowej i GRUNDFOS typ
UPS 25-60 dla cyrkulacji cieptej wodyyikowe;j.

Zabezpieczeniem instalacji i kottowda naczynie wzbiorcze

zamkngte REFLEX typu N400 oraz membranowy zawor

bezpiecagstwa 1915 firmy SYR Dn32 montowany przy kotle.
. Cénienie pocatku otwarcia zaworu bezpiearmwa - 0,3 MPa.

Kociot naley wyposay¢ w uktad automatycznego vagzenia kotta
w razie obnienia s¢ poziomu wody w instalacji poiej krééca
zasilapcego .

Instalagj zasilania i powrotu ogrzewania nafevtaczy¢ w
istniejace zasilanie instalacji centralnego ogrzewania blkdy
szkoty dokonujc nieztednych korekt ich przebiegu.



W obiegu instalacji centralnego ogrzewanisoszkobiegu Sali,
naley zamontowa zawor r@nicowo — upustowy DU 146 Dn32
HONEYWELLA. Nastaw zaworu wykona odpowiednio do
charakterystyki hydraulicznej instalacji irganetréw pompy
obiegowej instalaciji.

W uktadzie zasilania ztadu instalacyjnego @dgy zamontowé
filtr mechaniczny siatkowy oraz kompaktpstacg uzdatniania
CosmoWATER Standard.

3.2 Izolacja termiczna i antykorozyjna

Urzdzenia i przewody z rur stalowych czarnych éciyz brudu
zaprawy i rdzy, naginie zabezpiecZyemaly antykorozyjn.
Instalacje kottowni zaizolowdermicznie elementami
prefabrykowanymi ze spienionego poliuretanu.

3.3 Wezet cieptej wody uytkowej

W wezle cieptej wody aytkowej zostanie zamontowany
pojemnéciowy podgrzewacz cieptej wodyytkowej SU1000,
zabezpieczony zaworem bezpigstea typu 2115 dn20 f-my SYR
Cgnienie pocatku otwarcia zaworu 0,6 MPa.

W uktadzie wzta cieptej wody gytkowej. zostam zamontowane
pompa obiegu kociot — podgrzewacz z ngep armatus.
oraz pompa cyrkulacyjna.

Instalacje cieptej i zimnej wody zosdamykonane z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych.

Instalacje cieptej wodyzytkowej naley wiaczye w projektowan
sié instalacji zaplecza sali gimnastycznej oraz wiggice
instalacje cieptej wody szkoty.

Instalacje cieptej wodyzytkowej i wody cyrkulacyjnej zaizolowa
termicznie elementami prefabrykowanymi z @iplenu.



4. Instalacja gazowa

4.1 Stan istniepcy

Kotly centralnego ogrzewania zasilansggazem ziemnym

podgrupy GZ50.

Od przydcza gazowego i kurka gtéwnego usytuowanego w szafce
gazowejsciennej, gaz doprowadzono do kottdw gazowych rurami
stalowymi przewodowymi czarnymgdzonymi przez spawane.

4.2 Instalacja gazowa

Projektowana kottowniaddlzie posiadata moc, a zatem i pobor
gazu na poziomie nie wgzym od obecnego.

W zwiazku z tym zamierzenie nie wymaga nowych warunkow
gazowniczych, natomiast zgtoszenia do miejscowejR@Ini
Gazu zamiaru wymiany kottdbw gazowych i odbioru athatji
gazowe,.

Wewrtrzna instalacja zostanie zachowana z rgdaipmi
zmianami dostosowagymi do nowego usytuowania kotta w
pomieszczeniu.

Instalacja gazowatizie miata zadanie dostarc¢zgaz palny do
kotta centralnego ogrzewania.

Instalagj gazows wykona z rur stalowych, czarnychgdzonych
za pomag spawania.

W przejciach instalacji przegciany, przewody prowadziw
tulejach ochronnych, uszczelnionych piamploliuretanow.

Dla zabezpieczenia instalacji przed kagpaplezy ja 0czscic, i
pokry¢ emall podktadow przeciwrdzewn, a nasipnie
nawierzchniow.

Kotlownk nalezy wyposay¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu
powodupcy samoczynne zamkjaie doptywu gazu za
posrednictwem zaworu elektromagnetycznego zamontowanag



instalacji gazowej. Detektor gazu zamontéwanajwyzszym
miejscu pomieszczenia kottowni.

gazowymi.

4.3 Wymagania dotycace urzadzen

Instalowane ugrlzenie ( kociot gazowy ) powinien posi&daazne
zezwolenia dopuszczenie do obrotu oraz posiadak
bezpieczastwa ,B” i by¢ przystosowanym do spalania gazu
ziemnego podgrupy GZ-50.

Monta kotla, jego eksploatagj konserwagj nalery prowadz¢
zgodnie z instrukgj obstugi opracowanprzez producenta.

4.4 Odbior instalaciji

Wykonan instalacg nalezy podd& probie szczelnai.

Przy probie szczelé@ przewodow o énieniu 0,05 Mpa
Manometr vczony w si€, nie powinien wskazywaw ciagu
30 minzadnego spadku diienia.

Obowazkiem zaktadu ktory instalagjvykona, jest zgtosija

do odbioru technicznego w Rozdzielni Gazu.

Do odbioru technicznefgstarczy nalezy dokumentag
techniczi oraz aktualnéwiadectwo wystawione przez mistrza
kominiarskiego.

5.5 Warunki koncowe wykonania instalacji gazowej

Instalacja gazowa powinna odpowiadarunkom technicznym
Zgodnie z Zardzeniem Nr. 46 Ministra Gospodarki Przestrzennej
| Budownictwa z dn. 14.12.1994 r.

W wykonawstwie i eksploatacji najezachowa ogolne przepisy
oraz zasady BHP i p-po

Ewentualne odgistwa od dokumentacji naguzgodné

z autorem projektu.

Kade ponowne rozmontowanie czy remont istiuej instalacji



zobowgzuje do ponownego przeprowadzenia proby szczeino
przed jej ponownym uruchomieniem.

Przed rozpoeziem montau instalacji gazowej, natg uzyska
pozwolenie na jej budawve wigciwej terenowo jednostce
administracyjne;.

6. Instalacja elektryczna - wytyczne

W pomieszczeniu kottowni zostamwykonane nowe instalacje
elektryczne wypogane w rozdzielri elektryczn, z tatwo
dos¢pnym awaryjnym wygcznikiem padu.

Podstaw opracowania instalacji elektrycznej jest projekt
budowlany, Polskie Normy, PBUE, obaw&ujace przepisy, katalogi
brarzowe oraz inwentaryzacja dla celow projektowych.

Przewody instalacji elektrycznej montowankotgtowni, powinny
by¢ prowadzone pownej dolnej krawedzi kratek wentylacyjnych.
Przez pomieszczenia kottowni nie powinny pyowadzone kable i
instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kottown

W obwodzie wewgtrznej linii zasilajcej zainstalowawytacznik
przeciwpaarowy.

Sterowanie pradotta, sitownika mieszacza, pomp, odbyveie
bedzie za pérednictwem regulatora kotta.
Do regulatora kottowego doprowatimapkcie 220V.

Caltd¢ prac elektrycznych wykokagodnie z obovazujacymi
przepisami

Przed uruchomieniem kottlowni najevykona pomiary
potwierdzagce prawidtowd¢ wykonania instalaciji.

8. Uwagqi kaacowe

- palnik gazowy kotta povein by¢ przystosowany do spalania gazu
ziemnego podgrupy GZ 50
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- istnigge w pomieszczeniu instalacje po wymianie kottovena
zdemontowa

- istniega izolacg cieplm na instalacji c.o., po dokonanych
przerobkach nalgy poprawt i uzupetné

- prace wykafhiagodnie z wytycznymi technicznymi wykonawstwa
instalacji kottowych, przgchowaniu obowgzujacych przepisow
bhp oraz zgodnie z obgaujacymi w tym zakresie normami i

przepisami.

OPRACOWAL :



