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WYKONUJEMY USLUGI: /
*PROJEKTOWE - budownictwo , planowanie przestrzenne , wystroje wnetrz
*KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE WNETRZ
*GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE*DORADZTWO — prawne , geodezyjne , budowlane
*POSREDNICTWO ~ obrét nieruchomosciami , handlowe
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*WYKONAWSTWO BUDOWLANE
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OPIS SYTUACYJNY

Opracowany projekt technicziy okresla warunki pobudowania wewngtrznej
instalacji gazowej z podlaczeniem dwoch nowych nagrzewnic gazowech przy
istniejach juz kottéw gazowych nstalacji c.o.

W nowym budynku sali sportowe; gaz dostarczany bedzie wylacznie dla celéw
grzewczych, wnioskodawca niniejszego projektu otrzymat zapewnienie dostawy
gazu dla celow grzewczych z WOSD Poznaf .

Budowe wewnetrznych instalacji gazowych do urzadzen nalezy wykonaé od
istniejacego przylacza gazowegp zakonczonego w szafce redukcyjno -pomiarowej
wiaczajac si¢ do instalacji wewngtrznej za pomiarem przy kotlowni szkolne;.
Zadaniem instalacji gazowej wewnetiznej bedzie dostarczenie gazu podgrupy Lw
/GZ-41,5/ niskiego ciénienia dla potrzeb grzewczych budynku sali, gdzie zostang
zamontowane nastepujace urzadzenia gazowe:

1. Gazomierz miechowy typ G—40 /istn./ 1 szt.
2. Reduktor gazowy /istn./ 1 szt
3. Elektrozawdr samozamykajacy MAG-1 DN32 1 szt
4. Nagrzewnica gazowa powietrza - 45,0 kW 2 szt

Gaz bedzie uzywany wylacznie do celow grzewczych i socjalnych.
Przebieg instalacji gazowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami i normami.

Opracowat:




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej n/é
dla nagrzewnic gazowych nadmuchowych w budynku
sali sportowej w Pepowie

INWESTOR : Gmina Pepowo

I. Podstawa opracowania dekumentacji

1.Zapewnienie dostawy gazu wydany przez WOSD sp. z 0.0. Poznafi
Zaktad Gazowniczy Leszno

2. Instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen gazowych

3. Obowiazujace normatywy i przepisy.

4. Projekt budowlany

I1. Zakres opracowania

Projektowany budynek przewiduje ogrzewanie sali sportowej gazowymi
nagrzewnicami powietiza typu ROBUR lub réwnowazne .

Istniejaca w budynku szkoly kotlownia grzewcza z kotlem gazowym
atmosferycznym o mocy 250 kW dla potrzeb ogrzewania instalacji c.o. pomieszczen
socjalnych jest wystarczajaca. Niniejszy projekt zawiera opracowanie wewnetrznej
instalacji gazowej n/¢ dla  projektowanych nowych urzadzen gazowych dla celéw
grzewezych budynku sali sportowe;.

Odbiér gazu nastgpowaé bedzie dodatkowo poprzez dwie gazowe nagrzewnice
grzewcze o mocy max. 45,0 kW kazda .
Projektowane nagrzewnice nie wymagaja nowego przylacza gazowego, ktdre jest
wystarczajace dla potrzeb kottowni szkolnej. Istniejace przylacze zakonczowe jest
kurkiem gléwnym w szafce zewnetrzne wraz z wezlem redukcyjno- pomiarowym.

II1. Opis stanu projektowanego

1. Dane ogdine

Zgoda WOSD Poznan dotyczy zapewnienia dostawy gazu dia przedmiotowego
budynku szkoly z dobudowa sali, gdzie podlaczone zostana dodatkowo dwie
nagrzewnice powietrza. Projektowana instalacja gazowa obejmuje montaz
przyjetych urzadzen oraz wewnetrznej instalacji z rozprowadzeniem rur wraz z
podejsciem do wrzadzen poboru gazu .
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. Opis projekiowane] instalacii gazowei.

Istniejace przylacze gazowe $/c z sieci zewngtiznej w ulicy zakonczone bedzie
kurkiem kulowym sferycznym wraz z reduktorem i gazomierzem w szafce
redukcyjnej na zewnetrznej Scianie budynku przy kotlowni szkolnej.

Budowa nowej instalacji gazowej do projektowanego budynku sali obejmuje
montaz przyjetych urzadzen oraz budowe nowej instalacji wewnetrznej i podejscia
zewnetrznego od szafki redukcyjno- pomiarowej wraz z podejiciami do urzadzen
grzewczych w sali .

Odcinek prztacza n/c do budowy wykonany z rury stalowej uktadane; pod stropem
piwnicy szkolnej oraz w wykopie z przejsciem do zaworu samozamykajacego
MAG-1 DN32, wewnetrzny odcinek do budynku sali z rury stalowej czarnej .

Na podejsciu do poszczegolnych urzadzen projektuje si¢ zawory odcinajace.

Rozprowadzenie rur z podejéciem do urzadzen grzewczych w budynku wg
projektu. Catos¢ instalacji w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-
73/H-74200 1aczonych za pomoca, spawania.

Rury poziome prowadzi¢ na powierzchni scian wewngetrznych w odleglosci 2 cm .
Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w rurze ochronnej z wypelnieniem
przestrzeni pomiedzy rurami szczeliwem. Na podiaczeniu urzadzen gazowych
zamontowal kulowe zawory  przelotowe. Dla zabezpieczenia przed korozja
przewody stalowe oczyscié, a mnastepnie pomalowaé farba podkladowg
przeciwrdzewna oraz nawierzchniowa ogdlnego stosowania.

Srednice rur gazowych oraz ich prowadzenie pokazano w niniejszym projekcie.

Jako elementy grzejne w projektowanym budynku  przyjeto  dwie
nagrzewnice nadmuchowe powietrza o mocy max. 45,0 kW i max. zuzyciu gazu
ziemnego do 4,76 m’/h .

Pomieszczenie sali oraz przyjgta wentylacja spelniaja warunki do montazu
nagrzewnic gazowym, nad nagrzewnicami zamontowagé detektory wyptywu gazu.

3. Wymagania dotyczace urzadzen gazowych.

Instalowane urzadzenia gazowe winny posiadaé aktualne wazne zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu oraz posiadaé znak bezpieczenstwa "B" i przystosowanie
do spalania gazu podgrupy Lw /GZ- 41,5/.

Montaz urzadzen, ich eksploatacje i konserwacje nalezy prowadzié zgodnie z
instrukcja obstugi opracowany przez producenta.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I CCHRONY ZDROWIA

/Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
Dziennik Ustaw Nr 120/

Obiekt:  Sala sportowa

Pepowo ul. Powstancow Wikp.
Inwestor: Gmina Pepowo

Pepowo ul. St. Nadstawek 11
Projektant: mgr inz. Aleksander Heller

Kescian ul. Szewska 16

Ogélny opis inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych gazu dla
gazowych nagrzewnic nadmuchowych powietrza wraz z przylaczem wewnetrznym dla
projektowanej sali sportowe] wraz z zapleczem socjalnym.

Zakres przewidywanych robét instalacyjnych branzy sanitarnej

1. Wykonanie wewnetrzne;j instalacji gazowej wraz z podejéciem od szafki pomiarowej przy
kotlowni i montazem uzbrojenia

2. Wykonanie wiaczenia gazu do istniejacych instalacji w istniejacej kottowni.

3. Wykonanie zewngtrznego odcinka gazu z robotami ziemnymi.

4. Montaz urzadzeft wraz z robotant towarzyszacymi.

5. Wewngtrzne roboty budowlane dla wykonania robét instalacyjnych w obiekcie.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
1. Roboty budowlane i towarzyszace:
- wykopy prowadzi¢ mechanicznie i recznie,
- zabrania si¢ skladowania materiatéw bezposérednio przy pracach montazowych,
- ruch $rodk6w transportowych poza pasem montazu.
2. Montaz instalacji wewngtrznych recznie lub przy pomocy specialistycznego sprzetu .
3. Proby cisnieniowe wykonywac zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta.
4. Rozruch technologiczny urzadzen wykonaé zgodnie z DTR .

Ochrona osobista pracownikéw
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem bhp.
Dla elementow robét o szczeg6lnym zagrozeniu opracowa instrukcje bezpieczenistwa ich
wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony
osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje jego uzytkowania..

Opracowat:




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawa Budowlanege
(Dz.U. nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), o$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany branzy sanitarnej na budowe ;

Obiekt: Hala sportowa
Pepowo ul. Powstaficéw Wikp. dz. 163/1
Branza: Sanitarna — Wewnetrzna instalacja gazowa

Inwestor: Gmina Pgpowo
Pepowo ul. St. Nadstawek 11

zostal opracowany zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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