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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, c.o. i wentylacji dla budynku hali sportowej
z zapleczem socjalnym w Pepowie

Inwestor: Gmina Pepowo

L Podstawa opracowania.

- plan zagospodarowania

- projekt budowlany i technologiczny obiektu

- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowiazujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

I, Zakres enracowsania

Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwigzanie wewngtrznej nstalacji
wodociagowej wody zimmej i cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
grzewczej c.o. i wentylacji dla zaplecza socjalnego i budynku projektowanej hali
sporiowej. Projekt obejmuje réwniez wiaczenie do isinigjacego przylacza kanalizacji
sanitarnej i deszczowej przy budynku szkoly.

Zasilanie instalacji wodociagowej wody zimnej istniejacym doprowadzeniem z
sieci zewnetrznej do kottowni, cieplej wody uzytkowej z istniejacych podgrzewaczy
pojemnosciowych w kottowni.

Pomieszczenia szatni z natryskami ogrzewane beda instalacja grzewcza ze wspolnej
dla budynku szkoly kotlowni gazowej, ogrzewanie sali gimnastycznej poprzez gazowe
nagrzewnice nadmuchowe,

Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymogamt projektu budowlanego.

I Opis opélny.

Projektowany budynek hali sportowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami
towarzyszacymi stanowi¢ bedzie taczny kompleks z istniejacym budynkiem szkoly 1
wraz z infrastruktura jest obiekiem nowoprojektowanym. Wystepowaé bedzie jako
obiekt jednobrylowy, niepodpiwniczony, w catodci jako jednokondygnacyiny.

Wytyczne dla opracowania projektu branzowego wody, kanalizacji sanitarnej oraz
ogrzewama 1 wentylacji wg. projektu budowlanego oraz uzgodnien z inwestorem.



IV. Opis projektowanych instalacji

1. Instalacja wody zimnej

Zasilanie w wode projektowanego zaplecza socjalnego sali gimmastycznej
przyjeto jako wlaczenie sie od istniejacej instalacii wodociagowej dla budynku szkoty.
Od migjsca wlaczenia nowa instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do
wszystkich pomieszczen socjalnych zaplecza sali wraz z czescia ogélng .

W adaptowanej czesci budynku woda zimna doprowadzana zostanie réwniez do
hydrantéw p.poz fi 25 mm umieszczonych w szafkach nasciennych na wysokosci ok.
1,30 m na posadzka wraz z wyposazeniem w waz polsztywny z pradownica.

W budynku projektuje sic wykonanie w calosci nowej instalacji wodociagowej
dla wszystkich pomieszczen wraz z podejsciami do urzadzen. W pomieszczeniach
przewody rozprowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach sciennych. .

Zimna woda w pomieszczeniach socjalnych doprowadzana bedzie do baterii
umywalkowych, baterii prysznicowej w umywalni, do sphuczek ustepowych oraz do
zaworbw czerpalnych ze zaczka do weza. W umywalniach grupowych przy szatniach
w zaleznosci od potrzeb zainstalowaé mieszacze grupowe oraz zawory natryskowe
podtynkowe PRESTO z natryskiem sciennym statym z regulowanym sitkiem czasowe.

Catos¢ nowej instalacji wodociagowych zimnej projektuje sie wykona¢ z rur
polipropylenowych PP, przeznaczonych dla zimnej wody pitnej, o polaczeniach
zgrzewanych Iub klejonych. Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do przyboréw
prowadzone bezposrednio w posadzkach prowadzi¢ w elastycznej ochronnej rurze
zewnetrzne] z karbowanego polietylenn - PESZL ”, pozostale podtynkowo na
Scianach wewnetrznych, gléwnie przy podejsciach do zaworéw i baterii sciennych.
Rura zewngtrzna dziata jako izolacja i chroni przed uszkodzeniem rure wodociagowa.
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Montaz rur, punkty stale i przesuwne zgodnie z instrukcja montazu zastosowanych rur.
Rurociagi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaly $lepe zakoficzenia.

Catos¢ wykonanej instalaciji wodociagowej w budynku poddaé probie szczelnosei
i przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych, ukladanie mstalacji wg
mstrukcji montazu i odbioru.

2. Instalacja cieplej wody uivtkowe;j.

Ciepla woda dla celéw socjalno- bytowych dostarczana bedzie bezposrednio z
dwoéch podgrzewaczy pojemnosciowych w kotlowni szkolne;.
Ciepla woda wytwarzana w podgrzewaczu pojemnosciowym o temperaturze + 55 C,
zapewnia wymagang ilo$¢ na potrzeby socjalne, przy czesci przedszkolnej zastosowaé
mieszacz dla obnizenia ustalenia Jednolitej temperatury wyplywu wody.




Nowe rozprowadzenie wraz z podejsciami do punktow czerpalnych projektuje
si¢. wykona¢ z rur PP przeznaczonych dla cieplej wody uzytkowej. Kompensacjie
wydtuzen termicznych stanowia zatamania trasy.

Ciepla woda w pomieszczeniach socjalnych bedzie dostarczana gléwnie do baterii
czerpalnych umywalkowych i natryskowych. Rurociag cieplej wody prowadzié
réwnolegle z woda zimng . Przewody cieplej wody mozna zaizolowa¢ cieplochronnie
dia uniknigcia zbednych strat ciepla wody o tulinami Thermaflex Iub podobne..

Catos¢ wykonanej instalacji poddaé prébie szczelnosci i przephukac .

Prowadzenie przewod6w i usytuowanie urzadzen wg. rysunkow.

3. Kanalizacia sanitarna

Scieki sanitarne z pomieszezefi socjalnych odprowadzane beda do wspdlnej
zewngtrznej kanalizacji z budynkiem szkoly poprzez nowy odcinek przylacza do
studzienki rewizyjnej na przytaczu kanalizacji szkoly. Wyprowadzenie wewnetrzne;
kanalizacji sciekéw z budynku zaplecza wykonaé bezposrednio do studzienki .

Calos¢ kanalizacji sanitarnej w budynku — poziomy i podejscia do urzadzen,
wykena¢ z rur PVC produkeji ,,WAVIN”- BUK, kielichowych z uszczelka gumowa.
Rury kanalizacyjne podposadzkowe uktadaé na podsypce piaskowej z odpowiednim

spadkiem na zewnatrz budynku.

Na pionie dla sciekéw sanitarnych przed redukcja przewidziano rewizje do
ewentualnego czyszczenia, dla odpowietrzenia mstalacji pion wyprowadzié na
zewngtrz budynku ponad dach i zakoficzy¢ rura wywiewna.

Z urzadzen sanitarnych montowane beda:

umywalki z pélnoga i syfonem, brodziki natryskowe, miski ustepowe typu
kompakt, zlew w zalesmosci od potrzeb oraz kratki $ciekowe VIEGA w
pomieszczeniach socjalnych.

Wszystkie  piony kanalizacyjne oraz podejscia do urzadzeni prowadzi¢ w
bruzdach, ktére zatynkowaé zaprawa cementowo-wapienng lub  przy kanatach
wentylacyjnych obudowanych plytami gipsowymi. Prowadzenie rur, srednice i spadki
oraz lokalizacje poszczegdlnych urzadzen pokazano w niniejszym opracowaniu.

Przybory 1 urzadzenia :
- komplet ustepowy ,
- umywalka z pélpostumentem,
- wamienka do mycia nog,
- brodzik natryskowy z kabing z tworzywa,
- pisuar z zaworem splukujacym,
- kratki $ciekowe posadzkowe.




4. Opis projektowanei instalacii c.0. grzejnikowej

Dla czgsci zaplecza socjalnego budynku sali projektuje sic wewnetrzna mnstalacje
centralnego ogrzewania wodno-pompowa z rozdzialem dolnym, o parametrach
czynnika grzejnego 75/60 °C . Zrédlem ciepla dla projektowanej instalacji bedzie
istniejaca kotlownia grzewcza z kotlami gazowymi.

Projektowane przy modernizacji kotly gazowe zabezpiecza wymagane dodatkowe
zapotrzebowanie ciepla dla rozbudowy projektowanego halo sportowe;.

Wlaczenie projektowanej instalacji w kotlowni od istniejacego  rozdzielacza
modufowego z nowym ukladem pompowych z pompa obiegowa wspolng dla
wykonanej rozbudowy szkoly wraz z mieszaczem i zaworami odcinajacymi.

Istniejace doprowadzenie cieplika z kotlowni wykonane z rur stalowych
preizolowanych, wymaga przelozenia poza obrys pro;extow&nego budynku zaplecza
sali wraz z nowym odgalezieniem na potrzeby nowej instalacji c.0. Dla nowej trasy
sieci wykorzysta¢ mozna istuigjace rury wraz z ich uzupehieniem dhugosci oraz
zataman 1 odgalezien.

Doprowadzenie cieplika od sien.,i do budynku z rur preizolowanych w wykopie,
rozprowadzenie instalacji do grzejnikéw prowadzone w posadzce parteru .

Calos¢ instalacji c.0. projektuje si¢ wykonaé z rur stalowych czamych spawanych
lub z rur miedzianych ¢ polaczeniach lutowanych prowadzonych w posadzce wraz z
podejsciami do grzejnikéw. Rury ukladaé w izolacji termicznej typu STEINNORM
wraz z odpowiednia kompensacja i punktami stalymi. Instalacja wykonana bedzie w
systemie zamknigtym. Odpowietrzenie instalacji projektuje sic poprzez automaty
odpowietrzajace Mikrovent umieszczone w najwyzszych punktach instalacji oraz
samoczynne zawory odpowietrzajace umieszczone przy grzejnikach .

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach przyieto grzejniki zeliwne czionowe
lub moina zastosowaé grzejniki plytowe typu COSMO- NOWA z wbudowanymi
zaworami grzejnikowymi, pojedyncze i podwdjne typu 11kV i 22kV, grzejniki o
wysokosci h=0,6 m oraz wielkosci wg. projektu.

Dopuszcza si¢ montaz rur i grzejnikow innego typu o podobnej wielkosci.

Regulacje imstalacji przewiduje si¢ poprzez termostaty grzejnikowe typu RTD-N
w wykonaniu standardowym w wersji prostej z ustawiana odpowiednio nastawg
wstepna przeptywu. Ostateczng nastawe przeplywu wykonaé podezas regulacji ztadu
wody na goraco. Na przewodach powrotnych przy kazdym grzejniku projektuje sie
zawory odcinajace RVL firmy Danfoss, umozliwiajace w wypadku awarii odciecie
pojedynczego grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody z catego ztadu instalacii.

Rozmieszczenie grzejnikéw, sposob prowadzenia przewoddéw, kierunki spadéw
oraz niezbedna armatur¢ pokazano na zalgczonych rysunkach.

Przejscia przewodéw przez Sciany konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ hydrauliczna prébe szczelnosci z
przeptukaniem w celu usunigcia zanieczyszezen stalych oraz wykonaé probe dziatania
na goraco wraz z nastawa zaworéw grzejnikowych.



S. Ogrzewanie i wentvlacia sali gimnastycznej

Dla projektowanej hali sportowej ogrzewanie sali przyjeto za pomocg gazowych
nagrzewnic nadmuchowych typu ROBUR - K.

Wentylacje ogélna pomieszczenia sali przyjeto Jjako grawitacyjng zgodnie z
normg PN-83/B-034330 oraz mechaniczna w zaleznoéci od potrzeb.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia sali grawitacyjny poprzez 8 szt.
nawietrzakéw podokiennych z zaluzja, montowane na wysokosci 2,0 m nad posadzka
oraz poprzez infiltracje oraz otwieranie okien zewnetrznych.

Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez murowane kanaly wentylacyine
0raz Z wymuszeniem ciagu poprzez cztery wentylatory scienne osiowe montowane
na wysokosci ok. 7,0 m nad posadzka sali.

Hos¢ Swiezego powietrza do wentylaciji grawitacyjnej, szczegblnie w okresie
grzewezym przyjeto dla h=50m i n=0,5w/h i tailosé zostala przyjeta do
obliczen strat ciepla pomieszczenia.

In =925 x0,5 x70 = 3237.5 m3/h

- lo$¢ przy jednorazowej ilosci éwiczaeych 30 w grupte i 50m3/h éwicz.

wynosi Lc = 50x30 = 1500,0 m3/h
- 1ilos¢ powietrza dla 100 widzéw i 20 m3/h widza
wynosi Lw =100x 20 =2000,0 m3/h

Dla wymuszenia nawiewu mechanicznego ogrzewanie sali projektuje si¢ za pomocg
gazowych nadmuchowych nagrzewnic powietrza typu ROBUR — K45,

Nagrzewnica gazowa z zamknieta komorg spalania zapewnia calkowite odizolowanie
ukladu spalania gazn i usuwanie spalin na zewnatrz 0grzewanego pomieszezenia.
Powietrze do spalania doprowadzane jest z zewnatrz sali.

Urzadzenia wyposazone sa w kompletne systemy zabezpieczajace i kontrolne.

Obliczenie zapotrzebowania ciepla w oparciu o kubature sali /dla h = 5,0m/:

Q=Qp + Qw kW /

- straty ciepla przez przenikanie oraz na wentylacje
G x Vx /tw-tz/ nxXVxepx gx/tw—tz/

Q= x/1+K/ +

1000 3600

0,5 x 4625 x 34 1,0x 4625x1.02x12x34

Q= x /1+0,075/ +

1000 3600



Q= 6290 + 26,70 = 89,60 kW

gdzie :
V - kubatura sali gimnastyczne;j 4625 m3
G - wspélczynnik izolacyjuosci budynku 0,50
K - wspdlczynnik wysokosci hali 0,075
n - krotnos¢ wymian powietrza 1,0
tz - zadana temperatura wewnetrzna +16 C
cp - cieplo wlasciwe powietrza 1,02

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepla:
97,1 W/m2; 19,5 W/m3

Dob6r nagrzewnic:

- dla obliczeniowej wydajnosci strat ciepla oraz iloéci powietrza dla wentylaciji
przyjeto montaz 2 szt nagrzewnic gazowych typu K45 o mocy 45,0 kW kazda, /w
alternatywie typu M 40 / z painikiem dwastopniowych bez wentylacii.

Wydajnos¢ cieplna nagrzewnic :
Q= 2x45,0 = 90,0kW

Wydajnos¢ nominalna powietrza wentylacyjnego dla 2 nagrzewnic
V= 2x3500 = 7000 m3/h

- w okresie grzewczym mozliwosC ogrzewania powietrza wewnetrznego.

- w okresie letmim bez funkcji grzewczej dziatanie jako wentylator nawiewny

poprzez montaz przelacznika zima/lato

W celu nzyskania maksymalne]j sprawnosci systemu zaleca sie przestrzeganie
nastepujacych zasad:

- nagrzewnice montowa¢ mozliwie jak najblizej przestrzeni roboczej, lecz aby

strumien powietrza nie byl skierowany bezposrednio na ludzi.

- powietrze do spalania doprowadzane z zewnatrz przez rure wyposazong w
kolpak ochronny fi 130 mm z przewodami doprowadzenia powietrza do
spalani oraz przewodem spalinowym. Kr6¢ce urzadzenia, rury oraz kolpaki
ochronne nalezy polaczy¢ szczelnie za pomoca opasek zaciskowych oraz
materialéw uszczelniajacych.

Do wywiewu mechanicznego powietiza szezegdinie w okresie letnim, przyjeto montaz

1 szt wentylatora sciennego typu HCFB 4/315 A o wydajnosci L = 1150 m3/h .
Wiaczanie wentylatora indywidualne w zalezmosci od potrzeb .

g~



6. Wentylacia ogéina

Wentylacje ogdlna pomieszczett  socjalmych przyjeto jako grawitacyjna i
mechaniczng zgodnie z norma PN-83/B-034330.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen socjalnych odbywaé sie bedzie
poprzez kratki nawiewne w drzwiach wejsciowych, poprzez nawietrzniki podokienne
oraz otwieranie okien zewnetrznych. Wywiew powietrza z pomieszczen grawitacyjnie
oraz mechanicznie, dla pomieszezeft WC 1 lazienek wywiew za pomoca wentylatorow
sciennych typu EDM zalaczanych indywidualnie lub jednoczesnie wraz z o§wietleniem
pomieszczenia 1 wylgcznikiem czasowym.

Wentylacja sali gimnastycznej poprzez przewietrzanie przez otwieranie okien,
staly nawiew mnawietrzakami podokiennymi z wymuszonym ruchem powietrza poprzez
scienne aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Cieplo potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego uwzgledniono przy
doborze wielkosci grzejnikéw 1 gazowych nagrzewnic powietrza.

Zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciaggowej przyjeto we wszystkich
pomieszczeniach bez bezposredniego nawiewu zewnetrznego z uwagi na zapewnienie
wymaganej krotnosci wymian powietrza .

Pomieszezenia szatni 1 natryskéw

Kubatura pomieszczen ok. 40 m3
Wymagana krotnos¢ wymian powietrza 5w/h
Tlos¢ powietrza wentylacyjnego 200 m3/h
Pomieszczenie salka klubowej
Kubatura pomieszczenia ok. 100m3
Wymagana krotnos¢ wymian powietrza 4 wih
los$¢ powietrza wentylacyjnego 400 m3/h

Nawiew powietrza przyjeto grawitacyjny nawietrzakami podokiennymi,
wywiew powietrza z pomieszczefi kanalami murowanymi wymuszony z
zastosowaniem wentylatora sciennego typu EDM-200 o wydajnosci 200 m3/h
wlaczany indywidualnie w zaleznosci od potrzeb .

Wentylacj¢ pomieszczen produkcyjnych - krotno$é wymian powietrza dla
poszczegblnych pomieszezen przyjeto zgodnie z wymogami wynikajacymi z projektu.
Oprocz wymiany powietrza w drodze wentylacji mechanicznej, projektuje sie
jednoczesnie dla tych pomieszczen wentylacje grawitacyjng .

Pomieszczenia WC

Host powzetrza wentylacyjnego 50 m3/h na oczko ustepowe
Nawiew powietrza do pomieszczen WC grawitacyjny kratka w drzwiach, wywiew
powietrza wymuszony z zastosowaniem wentylatora typu EDM-80 o wydajnosci 80
m3/h z wylacznikiem czasowym, indywidualnym dla kazdego pomieszczenia WC.




7. Przyvizeza instalacii c.6. wody i kanalizacji

Doprowadzenie instalacji c.o. , c.w. 1 cyrkulacji z istniejacej kotlowni do
projektowanego zaplecza sali gimnastycznej projektuje si¢ przebudowaé po nowej
trasie poza projektowanym budynkiem zaplecza, z rur stalowych preizolowanych w
wersji standard dostarczanych w odcinkach prostych z wykorzystaniem czesci rur
istniejacych. Przelozyé nalezy rowniez istniejace doprowadzenie wody z rury PE.
Rury uklada¢ w wykopie na podsypee piaskowe} wraz z obsypka rurociagu gr. 20 cm.

Spadek sieci w kierunku wlaczenia do rozdzielacza w kotlowni.

L aczenie odcinkow rur oraz kolan prefabrykowanych za pomoca spawania, faczenia
mufowal po sprawdzeniu szczelnosci polaczeni z zalaniem masa izolacyjng piankowa
wg instrukcji producenta na opakowaniu. Przed mufowaniem polaczenia spawane
oczyscic 1 odthuscic.

Podlaczenie rur spustowych dachu sali wykonac do istniejacej przy szkole
kanalizacji deszczowej . Nowy odcinek kanalizacji z rur PVC fi 200 mm ze
studzienkami rewizyjnymi, podiaczenie rur spustowych z ury PVC 110 lub 160 w
zaleznosci od potrzeb.

Prowadzenie odcinki do przelozenia poza obrysem budynku zaplecza oraz podlaczenia
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z planem zagospodarowania.
Przed zasypaniem nowy odcinek zglosi do inwentaryzacyi.

V. Zaloienia do ebliczen

Straty ciepla pomieszczen obliczono zgodnie z norma PN 83/B03406.
Temperatury obliczenie wewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402
natomiast temperatury budynku wg. normy PN-82/B-02043.

- rodzaj budynku masywny, dobrze izolowany

- rodzaj ogrzewania: wodne-pompowe

- obliczeniowe temperatury wody: 75/60 °C

- temperatura wewngtrzna pom. tw=+20125C

- strefa klimatyczna II: t, = -18°C

- dzialanie ogrzewama bez przerwy

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla:

dla pomieszczen zaplecza sali ok. 34,01 kW
dla potrzeb sali gimnastyczne] ok. 89,60 kW
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Vi. Warunki wvkeonania

Wszystkie roboty instalacyine wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem.
Dopuszcza si¢ ewentualne uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji
uzgadniajac je z imspektorem nadzoru.

Calos¢ robdt oraz odbidr koficowy wykomal wg. ,Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych czesé II- Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Montaz urzadzeti oraz armatury nalezy wykonac¢ wg. dostarczonych DTR przez
producentéw urzadzen lub serwis dostawcy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowaé wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7.07 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 1 »nr.207
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 12.2002 r. w sprawie oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
Dz.U. z 2002 r nr 209 poz. 1776/.

Wykonane przylacza i sieci zewngtrzne zainwentaryzowaé geodezyinie przed ich
Zasyparien:.

Protokoét odbioru instalacji wody, kan. sanitarnej i deszczowej, c.o i wentylacji
nalezy dolaczy¢ do protokolow odbiorn obiektu sali w celu nzyskania decyzji

zezwalajace]j na jego uzytkowanie.
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OBLICZENIA

do projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym

1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla celdéw socjalno-bytowych oraz
porzadkowych
- 1lo$¢ ucznidow korzystajacych z sali 200
- $rednie zapotrzebowanie wody 10 V/d i ucznia
1 /a2 PR T

- cele porzadkowe 1 Vm" powierzchni

- powierzchnia uzytkowa zaplecza ok. 800 m*

Qua= 200x 10+ 1x800= 28001/d = 2,8 m’/d

wspoiczynnik nieréwnosci godzinowej kg = 2,0

N

{

) =260

Jrmet

Qur=28001d :10 = 280 1/h x

S

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody przyjeto dla wspdiczynnika

zwigkszajacego nierownomierno$ci zuzycia kd = 1,2
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2. Wyznaczenie zapotrzebowania cieplej wody

Dla wyznaczenia maksymalnego pizeplywu c¢.w.uz przyjeto

- normatywne zuzycia c.w. 151/ pkt. wody o temp. 38°C
- 1los¢ przyjetych pkt czerpalnych 14

- czas korzystania z punktu 8 min

i

Gunax= 14 x15/8 = 26,25 I/min 0,44 1/sek
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Moc cieplna do przygotowania c.w.

Qmax= 0,27 x 45 x 4,19 = 50,91 kW
Istniejacy w kottowni podgrzewacz o pojemnosci V= 10001 szt.1 bedzie
wystarczajacy na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej zaplecza

sali gimnastycznej oraz potrzeby szkoly

3. Jednostkowe zuzycie wody z uwagi na iloéé punktow poboru

natryski 13 szt 0,67 8,71
umywalki 21 szt 0,33 6,93
spluczka ustepowa 10 szt 0,50 5,0
Zzawor czer. ze zlaczka 8 szt 0,50 4.0
brodzik do nog 4 szt. 0.50 2.0
26,64

Miarodajne zapotrzebowanie wody przez projektowana instaiacje

q=02a N Us

q=02x20x V26,64 = 207 Vsek
przy wspdlczynnika a =20

Zaprojektowana instalacja wody zimnej dla catego budynku przyjeta zostala na
przeptyw obliczeniowy zapewniajacy wymagana 1lo$¢ wody oraz dla poboru
poprzez jeden hydrant fi25mm o q=1,0 I/sek .

3. os¢ sciekéw sanitarnych

Przyjeto w wielkosci 95 %% zapotizebowania wody zimicj 1 ciepte] dla celdw
socjalnych i porzadkowych

Qw. = 0,95 x 2,80 = 2.66 m’/d



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

IZgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
Dziennik Ustaw Nr 120/

Obiekt :  Sala sportowa

Pepowo ul. Powstancéw Wikp.
Inwestor: Gmina Pepowo

Pepowo ul. St. Nadstawek 11
Projektant: mgr inz. Aleksander Heller

Koscian ul. Szewska 16

Ogélny opis inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznych imstalacji sanitarnych wody,
kanalizacji sanitarnej, grzewczej instalacji ¢.o. oraz wentylacji dla projektowanej sali
sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz wewnetrzng kanalizacia deszczowa,

Zakres przewidywanych robét instalacyjnych branzy sanitarnej

1. Wykonanie wewnetrznych instalacji wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania wraz z przebudows istniejacej sieci cieplnej i montazem uzbrojenia

2. Wykonanie wilaczenia wody i kanalizacji sanitarnej do istniejacych instalacji.

3. Wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z robotami ziemnymi .

4. Montaz wentylacji wraz z robotami towarzyszacymi.

5. Wewnetrzne roboty budowlane dia wykonania robot instalacyjnych w obiekcie.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

1.Roboty budowlane i towarzyszace:
- wykopy prowadzi¢ mechanicznie i recznie, zabezpieczy¢ przed obsuwaniem ziemi,
- zabezpieczy¢ wymagane pomosty i rusztowania,
- zabrania si¢ skladowania materialéw bezposrednio przy pracach montazowych,
- ruch srodkow transportowych poza pasem montazu.
2. Montaz instalacji wewnetrznych recznie lub przy pomocy specjalistycznego sprzetu wraz
z zabezpieczeniem strefy rozladunku.
3. Préby cisnieniowe wykonywaé zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta.
4. Rozruch technologiczny urzadzen wykonaé zgodnie z DTR .

Ochrona osobista pracownikéw
Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkolié pracownikéw pod wzgledem bhp.
Dia elementow robét o szczegdlnym zagrozeniu opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich

wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony
osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje jego uzytkowania. .

Opracowat; . _.
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