SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOTLOWNIA GAZOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem opracowania wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie mortainstalacji i uradzex kottowni
gazowej dla Szkoty Podstawowej z Gimnazjum gSal
Gimnastycza w Pepowie.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako jeden z
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zteaa
realizacji robot wyej wymienionych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBETYCH SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACHA TECHNICZNA

Specyfikacja dotyczy robot zeganych z montaem instalacji
technologicznej kottowni gazowej i obejmuje w szpdacici
- demontaistniepcych kottow i instalacji

- demonta 1.3. wezta cieptej wody aytkowe]

- monta urzadzen grzewczych

- monta rurochgow i armatury

- mont& kotta

- monta naczynia wzbiorczego i rur bezpieazeva

- préby szczelngri instalacii

- regulacja instalacji

- izolacja antykorozyjna i termiczna instalaciji

1.4. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacbdt zgodnie z
dokumentag projektows, specyfikac techniczia, poleceniami
nadzoru autorskiego, inwestorskiego, Prawem Budoma(art.
5,22,23,28), oraz



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instg@lac
ogrzewczych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

Odstpstwa od projektu magby¢ uzasadnione zmianami
konstrukcyjno - budowlanymi obiektu lub zgsenia materiatow
innymi o podobnych charakterystykach, trwéaia walorach
uzytkowych.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie magpowodowa obnrenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zmiany
materiatéw i urzdzer okreslonych w dokumentaciji , nie mag
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji kottowni i instalacji cealnego
ogrzewania magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Stosowane materiaty i wdzenia powinny posiadaktualne

polskie aprobaty techniczne lub powinny odpowéaHalskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta
Inspektora Nadzoru.

Odbior techniczny materiatéw powiniendogiokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY

Instalacja kottowni gdzie wykonana z rur stalowych czarnych ze
szwem oraz z rur stalowych ocynkowanych przeznacdodo
stosowania w instalacjach cieptej i zimnej wodytkowe,.
Dostarczone na bude@wury powinny by sktadowane w sposéb
zabezpieczagy przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, a po
zamontowaniu zabezpieczone antykorozyjnie dwiematwami
powtok odpornych na warunkrodowiska.

Materiaty stosowane do powtok malarskich antykojoggh

powinny odpowiadawytycznym okrélonych w normach
przedmiotowych.



2.2. ARMATURA | URZADZENIA

W instalacji kottowni naley stosowa zawory odcinajce kulowe
kotnierzowe o kroétkiej zabudowie oraz mufowe kulogwewody
goracej i zimnej.

Montaz armatury powinien bywykonany w sposéb widaiwy dla
kierunku przeptywu i umdiwiajacy tatwy demontabez
stosowania dodatkowych podpdr instalaciji.

Stosowana do monta armatura kontrolno — pomiarowa powinna
odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm lub warunkom
technicznym i posiadavazne cechy legalizacyjne.

Zabezpieczeniem instalacji jest zamitaiprzeponowe naczynie
wzbiorcze REFLEX lub innego producenta o tej sgpoggmndci
uzytkowe.

Kociot gazowy ledzie miat zabezpieczenie przed wzrostem
cisnienia w postaci zaworu bezpieazéva f-my SYR typ 1915,
dn32. Zawor bdzie montowany przy kotle na pionowym odcinku
kro¢ca wody kottowej, tia nad kotlem, gdzie fezamontowane
bedzie zabezpieczenie przed atemiem poziomu wody w
instalaciji.

W wysokiej czsci obiegu instalacji kottownidala zamontowane
separatory powietrza, gdo usuwania zanieczyszaze
mechanicznych filtroodmulnik magnetyczny np. F-kzidlzen
Cieptowniczych THERMO

W poszczegolnych obiegach instalacji grzewczychmargtowane
zostam grupy pompowe, w sktad ktorych wchadmompy
obiegowe GRUNDFOS typy UPE i UPS lub zamiennie ppmp
innego producenta o tych samych parametrach, zazvanytne
Socla f-my Danfoss, mufowe filtry siatkowe VALVEXzawory
upustowe Hydrolux f-my HEIMEIER oraz zawory miesza
GFLA f-my HONYWELL z sitownikami VMM 20, wzgidnie
urzadzenia innych firm o tej samej charakterystyce.



2.3. KOCIOL

Zrodiem ciepta dla instalacjielzie zeliwny, cztonowy kociot z
dwustopniowym palnikiem atmosferycznym f-my BUDERUS
G 434 0 mocy 250 KW ze sterownikiem pogodowym i
niezlexdnymi modutami do sterowania obiegiem podgrzewacza
c.w.u., dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczemkbdiot
innego producenta o tych samych parametrach kdasinych i
uzytkowych.

2.4. PODGRZEWACZ CIEPLEJ WODY BYTKOWEJ]

Dla przygotowania cieptej wodyzytkowej zostanie zamontowany
wraz z niezhdnym osprztem pojemnéciowy podgrzewacz c.w.u.
BUDERUS SU 1000 o pojemséa 1000 |., wzgédnie podgrzewacz
innej firmy o tych samych parametrach.

2.5 1ZOLACJA TERMICZNA

Izolacja cieptochronna ruragdéw kottowni i uzupetniajca
instalacji c.0. wykonanaghzie z gotowych elementow
izolacyjnych z pianki poliuretanowej grudm 40mm i
zabezpieczona ptaszczem PVC.

Zakmczenia izolacji zostanzabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi tana stalows.

Otuliny powinny posiadaaprobat techniczi o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie Centralnegér@lka Badawczo —
Rozwojowego Technik Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu nie
zagraajacegozyciu i zdrowiu, a jednoczaie gwarantujcego
wilasciwa jakas¢ wykonywanych robat.

Dotyczy to sprztu zarbwno monteowego, jak transportowego, za |
wytadunkowego.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 RURY

Rury w wiazkach powinny b§ transportowane na samochodach ze
skrzynin zatadowcz odpowiedniej dtugsri.

Przechowywanie rur na budowie powinne atlbywa w sposéb
zabezpieczagy przed szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

4.2 KOCIOL, PODGRZEWACZ C.W.U.

Transport kotta i podgrzewacza powiniea sdbywa krytym
srodkiem transportu, na paletach dostosowanych etkosci
transportowanych uggzer. Palety podczas transportu powinny by
tak rozmieszczone i zabezpieczone, by podczas odika
transportu nie nagpito przemieszczaniesrzadzen, nie nastpito
uszkodzenie obudowy wadzen.

Transport kotta i podgrzewacza c.w.u. powinienalbywa z
zaktadu produkcyjnego, hurtowni, do begmaniego montas na
budowie.

4.3 ARMATURA | URZADZENIA

Armatur i urzadzenia typu pompa, separatory powietrza,
mieszacze z sitownikami, zawory specjalne jairéowo —
upustowe, zwrotne oraz armatura pomiarowazyai@ansportowé

| przechowywa w oryginalnych opakowaniach producenta.
Zawory odcinagce, filtry, faczniki, ksztaltki i materiaty pomocnicze
nalezy transportowéi sktadow& w pojemnikach.

Po dostarczeniu na budewurzdzenia te przechowywav
zamkngtych pomieszczeniach.



4.3 |1ZOLACJA

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonaniaagplcieplch
rur oraz zbiornikow (pogrzewacz c.w.u.) transpoddw krytych
srodkach transportu i w sposob zabezpiegzaprzed
zawilgoceniem, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Na budowie wyroby i materiaty przeznaczone do wykoa
izolacji termicznej przechowywawn pomieszczeniach krytych,
zamkngtych i nie zawilgoconych.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepi@mnne]
powinny by nie uszkodzone, t.zn. powierzchnie i keghzie nie
powinny by¢ uszkodzone, a ich ewentualne odchyiki od wymiaréw
nominalnych powinny gimiesci¢ w granicach tolerancji okéknej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Demonta elementéw kottowni odbywasie bedzie bez odzysku
materiatow, urgdzea

Rurochgi | urzadzenia izolowane termicznie, przed demaata
nalezy pozbawt zewrgtrznej powtoki izolacyjnej.

Rurochgi, elementy konstrukcyjne i kanaty dymowe riglpociaé
przy wyciu palnika lub tarczy na elementy diggopozwalajcej
na swobodny transport poza pomieszczenie kottowni.
Materiaty uzyskane z demoutanaley posegregowai wywiez¢
na sktadnie¢ ztomu lub ztay¢ w miejscu wskazanym przez
inwestora.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurochgdw nasipi zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL.

Przy wytyczaniu trasy rurcgyu, uwzgédnic¢ i wykorzysta miejsca
przebt przegrod budowlanych po zdemontowanej instalacii.



Przed przysipieniem do montau instalacji sprawdziczy elementy
przewidziane do monta nie posiadajwad, uszkodze
mechanicznych, czy rurg slrazne.

Montaz instalacji naley wykona® nascianach, pod stropem w
miejscach wczaiej wytyczonych przy zalmnej kolejndci
wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur

- wykonanie gniazd i osadzeichwytow

- przecinanie rur

- giecie rur (dospawanie kolan)

- zal@zenie tulei ochronnych

- skrecenie armatury z ki@ami kotnierzowymi i gwintowanymi
- utozenie rur i armatury z wykonaniem poten sczepnych

- spawanie patzen

Przewody powinny spoczywana podporach ruchomych
usytuowanych w odgpach nie mniejszych awynika to z
wymaga dla instalacji wykonanych z rur stalowych.

Trasa przewoddw oraz rozmieszczenie wspornikoviniwytow
musz uwzgkdniaé konieczné¢ kompensacji wydhzen
termicznych przewodow.

Przewdd zasilagpy i powrotny powinny b§ prowadzone
réwnolegle siebie w sposob unliaviajacy swobodny dogp do
zamontowanych uszlzer i armatury oraz umdiwiajacy zatazenie
izolacji termicznej.

W przefgciach przez przegrody budowlane nie mbgé sytuowane
zadne paczenia i nie mogsie tam znajdowazawory odcinajce.

Przewody instalacji prowadzpo scianach, stosa¢ w przegciach
przez przegrody tuleje ochronne wypetnione matemat
termoplastycznym, unitiwiajacym przesuwanie sinstalacji w
kierunku osiowym.

Dtugos¢ tulei ochronnych powinna Bywicksza o 6 - 8 mm od
grubaci sciany i 4 mm od grubii stropu.

Poziome odcinki uktadaze spadkiem min 0,3% w kierunkrodta
ciepta.



5.3. MONTAZ KOTLA

Kociot nalezy montowa na przygotowanym wypoziomowanym

cokole.

Prace montaowe kotta wykoné& zachowujc kolejnaé:

- skrecenie poszczegolinych cztonéw blokéw kotta

- zamontowanie palikbw gazowych kotta

- zamontowanie ospg kotta (czujniki, moduty sterage, klapy
zamykagce...)

- monta izolacji i obudowy kotta

- monta automatyki kotta

Dla prawidtowego skiceniazeliwnych cztondéw kotia,
przygotowa podkiadki pod stopyeliwnych cztonéw ze stalowego
ptaskownika szerokai 10 cm i grubéci 8 lub 10 mm.

Montaz kotta naley powierzy odpowiednio przeszkolonym
pracownikom.

Automatyle kotta zamontowé&po wykonaniu w pomieszczeniu
kottowni wszystkich prac budowlanych.

5.4. MONTAZ PODGRZEWACZA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

Pojemndciowy podgrzewacz c.w.u. nalezamontowa zgodnie z
dokumentag zachowuwc kolejnac¢:
- ustawienie podgrzewacza w miejscu zgodnym z dekuacs
I wskazaniami producenta
- podhczeni kolejno instalacji grzewczych, zimnej wodgpiej
wody oraz cyrkulacji
- zamontowanie termoizolacji podgrzewacza

5.5. MONTAZ ARMATURY | URZADZEN

Armatura i uradzenia lgda montowane z instalacga pomosg
pofaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek orazpod
kotnierzowych z uszczelnieniem uszczeltingierytows.



Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy instalacji kottowe]
| centralnego ogrzewania.

Armatur montow& w miejscu nie powodagym Kkolizji i
utrudniey, natomiast tatwo dogbnym i widocznym dla obstugi,
konserwacji i obstugi.

Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420
jako miejscowe przy pomocy automatycznych sepavator
powietrza oraz odpowietrznikdw automatycznych TACO.

Dla odwodnienia instalacji, w najszych jej punktach powinna
by¢ montowana armatura spustowa

5.6. STACJA UZDATNIAIA WODY

Uzdatnianie wody uzupetnigjej instalagj kottowni i obiegow
centralnego ogrzewanigdrie s¢ odbywa& w kompaktowej staciji
uzdatniania wody CosmoWATER Standard. ddizenie jest w
petni zautomatyzowane ze sterowaniengtm$giowo — logicznym i
przeznaczone do uzdatniania wody kottowe,.

Na prowadzeniu wody zimnej (uzupetaiegj) do uradzenia
nalezy zamontowéa mechaniczny filtr siatkowy oraz wodomierz
skrzydetkowy do pomiaru i kontroli isoi przeptywu wody
uzupetniajce).

Urzadzenie nalgy zlokalizowa w miejscu nie natanym na
bezpdrednie oddziatywanierodia ciepta.

Montaz stacji uzdatniania wkodagodnie z zaleceniami
producenta.
5.7. BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI KOTLOWNI

Instalacja przed pomalowaniem i zaéaiem izolacji termicznej,
powinna by poddana probie szczekub.
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Przed przysipieniem do wykonania proby szczedop nalery
instalacg kilkakrotnie, skutecznie przeptukanapetné uzdatnion
woda i doktadnie odpowietrzy a nasgpnie przy cinieniu

statycznym stupa wody dokohatarannego przeglu instalacji w
celu stwierdzenia czy nie wygtuja przecieki lub roszenia.

Od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, przezseapienie rury
wzbiorczej.

Po stwierdzeniu gotowoi instalacji do préby szczelda,
zwiekszye cisnienie w instalacji do warfoi 4 baréw.

Instalacg mozna uzné za szczelmjesli w czasie 30 min. nie
wykaze przeciekow i roszenia, a manometr nie wgkspadku
cisnienia.

Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szcz&tngrzeprowadzi
préke na goaco przy uzyskaniu midiwie najwyzszych parametréw
pracy instalaciji.

Instalacg mozna uzné za spetniajca wymagania szczelgoi
eksploatacyjnej f# w czasie trzy dobowej obserwaciji ubytki wody
w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojersrio

5.8. ODBIOR KOTLA | ZABEZPIECZEN KOTLOWNI

Po wykonaniu wewgtrznych odbiorow instalagjnalery zgtost do
jednorazowego odbioru przez étavy terenowo Urzd Dozoru
Technicznego.

5.9. WYKONANIE [ZOLACJI TERMICZNEJ

Wykonanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po wykonaniu préby
szczelnéci, po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni
przeznaczonych do izolowania i po potwierdzeniwmlgowosci
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnie przeznaczone do izolowania powinnydzyste i
suche.
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Otuliny izolacyjne powinny by natazone na styk écisle do siebie
przylega&, a materiaty przeznaczone do izolowania powinny by
czyste, suche i nie uszkodzone.

Zakmczenia izolacji zostanzabezpieczone przed uszkodzeniem
tasma stalows..

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robot zwiazanych z wykonaniem instalacii
centralnego ogrzewania powinnalprzeprowadzana podczas
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Palsklorm i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instg@lac
ogrzewczych.

Materiaty dostarczane do wykonania instalacji powiposiada
swiadectwo kontroli producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostastrspne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot dokonazgodnie z dokumentacpraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

Po zakaczeniu robot i dokonaniu niegtnych prob i odbiorow,
nalezy dokon& koncowego odbioru instalacji kottowni.

Do koncowego odbioru naky dostarczy nastpujace dokumenty:

- @®wiadczenie kierownika budowy

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami

- dziennik budowy

- dokumenty dotycace jakaci uzytych materiatdw

- protokoty odbioréw technicznych ¢xiowych

- protokét z proby szczeldoi instalacji
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Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektow i
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej

- protokoty z odbiorow agciowych

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Podstaw dokonywania obmiaru rob6t w ramach poszczegdélnych
pozyciji, jest przedmiar robotetlacy integralla cze$cia
dokumentacji projektowej, faktyczny zakres wykonzmyobdt i
zamontowanych usrlzer z uwzgkdnieniem materiatow i uszlzen

z odzysku

Jednostkami obmiarowyma slla

- instalacji — mb

- armatury kontrolno — pomiarowej — szt

- urzadzen (pompy, stacja uzdatniana wody,..) — kpl

- izolacji termicznej mb

9. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane robotyda dokonywane a podstawie
Swiadectw ptatnéci wystawianych przez wykonawe
akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestagekie

Podstaw ptatncci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji
zawarte w kosztorysie ofertowymdacym zahcznikiem do
umowy.

Zasady rozliczenia i ptatdoi za wykonane roboty zostan
szczegO6towo okktone w umowie.



13

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjrzewczych
— COBRTI Instal — Warszawa 2003

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na
paliwo gazowe o gptasci wzgledne] mniejszej ri 1.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeszenie
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Wymagania.
PN-91//B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie inat3il
ogrzewa wodnych.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayvania.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-91M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogvaaia.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN- 02421:2000 ,0Ogrzewanie i cieptownictwo. I1zokacjeplna
przewodow, armatury i ugdzer. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-93/c-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamaa i
badania dotycice jakaci wody

OPRACOWAL.:

Kdcian, czerwiec 2009 r.



