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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roladt spotrowej okréda wymagania w zakresie:
- wiasciwosci materiatéw;

- sposobu i jakézi wykonania robét;

- oceny prawidtowgci wykonania robot oraz préby sprawdzenia i odbiaroot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikact techniczm wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru roboét;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiaslszystkim przepisom techniczno — budowlanym i
prawnym, dotycacych danego obiektu i technologii wykonania rol®zczegéla uwag: naley zwrécié na
przepisy dotycace ochrony przeciwp@arowej, bezpieczsstwa i higieny pracy, ochronfrodowiska, ochrony
sanitarne;j.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegaoaviazujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych fadiejszych, w trakcie budowy, wymogéw wiadz admirgsyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogamavitet Budowlanego nalg do obowizkéw
Wykonawcy. Zamawiay zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestoiidki.obowihzkéw Wykonawcy w
tym zakresie, naly w szczegoélngci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rdlwd wymaganych specjaléoiach,
- realizacja zada wynikajacych z obowizkéw kierownika budowy oké&onych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamge@gp, przed jej przekazaniem na bud@ewinna by
sprawdzona przez Wykonagcw szczegélnéti pod katem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatvzadzen i rozwiazan konstrukcyjnych. Zamawiagy
dysponuje dokumentacfechniczi opracowan w nastpujacym zakresie:

1. Projekt budowlany wielobraowy z planem zagospdarowania

e architektura + konstrukcja — 5 egz.
* konstrukcja 5 egz.

e sanitarne wewgtrzne — 5 egz.

e wentylacja — 5 egz.

* instalacje elektryczne— 5 egz.

e Przedmiar robét zbiorczy — 5 egz.

e Przedmiar robét budowlanych — 5 egz.

e Przedmiar robét sanitarnych — 5 egz.

e Przedmiar robét elektrycznych — 5 egz.

complex-projekt s.c.
.Wrzesniewska & Piotr Wrzéniewski & Halina Marcinkowski
64-000 Kdcian, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-megroj@op.pl



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Sali sportowej w Pepowie

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot— 1 egz.
« Kosztorys inwestorski zbiorczy — legz

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
Wszelkie zmiany i odgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mqmpwodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych obiektow, a zmiany dotysze zmiany projektowanych rozazian materiatowych i
urzadzen nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i zwkszenia kosztéw eksploatacii.
Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest ztwee wytacznie przed zigeniem oferty, po
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamaeagjo w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whiosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powiniervydodo Zamawigjcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert (zapyiado SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawiepecyzyjnie opisane proponowane
rozwigzanie zamienne oraz porOéwnanie parametrow techygsbze rozwiazaniem zawartym w dokumentaciji
technicznej. Jeeli jest to maliwe do wniosku nalgy dolaczy¢ prébke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie daiczy¢ dokument potwierdzagy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
budownictwie.
W trakcie realizacji rob6t Zamawiggy nie dopuszcza wprowadzania zmian pozagpagicymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w ¢avdictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktykinopolistyczne,

- zaprojektowane rozwkanie materialowe posiada istotne wady (w tym paglgo Zamawiajcy zastrzega

sobie prawo wprowadzenia rozzania zamiennego bez skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny igzdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przemmiza konieczne, rOwriepotwierdzone przez
projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wydaia i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy produéen

i dystrybutorow zostaly wskazane w celu $ciavego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamoévaeni
Zamawiajcy dopuszcza stosowanie wyrobow rownemch. Naley stosowd wyroby okr&lone w niniejszej
specyfikacji lub réwnowane [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. m@aieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawigigo wyrobu jako rownoway zostaly opisane w pkt. 1.4. niniejszej
specyfikaciji.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskierhfor inne wymagania
Obiekt ma spetniawymagania okrdone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno — budowlanych (wg Arpki, 1 Prawa Budowlanego),
¢) Polskich Normach, szczegélnie w normach wprowagizh do obowizkowego
stosowania (Rozpogdzenie MSWiIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie
wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentacinagcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.
1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robét zostaty opracowane na podstaviedgdw naktadéw rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkieygje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w
danej pozycji obejmuaj naklady i czynnéci towarzysace opisane w zaieniach ogolnych i zaf®niach
szczegOtowych dotyezych odpowiednich rozdziatdbw. Opisane w tych zatbach warunki techniczne
wykonania robot, zalenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakobst g $cisle zwigzane z okréona
pozycp przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.9.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.
Podstaw odbioru rob6t budowlanychella stanowity nasipujace dokumenty:
1) umowa z zakcznikami:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
- harmonogram rzeczowo — finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robéts(epe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz uradze,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odbnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i spraefz
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3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Posfpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgédno
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgoftriavykonania robét i zastosowanych materiatéw zudo&ntami
wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru rob6t bwthmych) jako podstawoav zasa€ przyjmuje st
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu alouszgodnéci z wymaganiem. Jeli wady nie § istotne,
nie obnkaja wartdici uzytkowej i nie zwekszap kosztéw eksploatacii obiektu mave jest dokonanie odbioru
elementu na nagtujacych warunkach:

- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie atmria co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lbieldu zostanie obsone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i eletyéub obiekty bezpaednio

Zwigzane z tym elementem zostanie wyudiay o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie Soitaego wykonania robét w kwocie réwnej 10% wadio
elementéw lub obiektéw, na ktdre zostat wydiny okres gwarancji,

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elemenidlvdbiektow.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja spdea protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiagcego stanowi podstawdo rozliczenia robot.

W skladzie komisji zawsze wygtuje wiadciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownikodb oraz
wiasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotgezzagospodarowania placu budowy. Wymagania datgcz
elementéw placu budowy, ktére opisano w rozdziaklesy traktowa& jako wymagania minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektryczne;.
6. Wytwornie i warsztaty.

7. Place skiadowe.

8. Drogi.

9. QGiwietlenie placu budowy.

10. Wyposaenie przeciwpgarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczcie budowy i zagospodarowania placu budowy popiZedaaleey opracowaniem ,planu

zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinipracowa wykonawca robot, ktory uwzeglinia wlasne

mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementéwezaplbudowy, wymagania niniejszej specyfikacji
oraz przepis6w szczeg6lnych. Plan wymaga uzgodmizrinwestorem w zakresie zgodoioz wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania plaadowy powinien zawieta

1) opis techniczny obejmagy zestawienie elementéw zagospodarowania placwvipidich powierzchni
uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis technigzpowinien take zawieréa sposob zabezpieczenia
przeciwpaarowego placu budowy.

2) plan zagospodarowania spgizony na kopii projektu zagospodarowania terenupi@gana planie nalgy
zaznaczy wszystkie elementy zaplecza budowgznie z projektowanymi przatzami energii elektrycznej,
wody i kanalizacji.

3) schemat podtzenia rozdzielni budowlanej i licznika energiilgtgczne;.

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, idaekiprowadzona duala roboty budowlane, a tak na
powierzchni, na ktérej znajdsie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinné fowate i szczelne.
Wysoka¢ ogrodzenia nie powinna bymniejsza ni 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych

4
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ogrodzenie powinno ldypetne, a od strony laséw lub terendw przemystowslopuszcza si stosowanie
ogrodzenia aurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezamontowa bramy wjazdowe i furtki. Miejsce
lokalizacji bram i furtek powinno wynikaz uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw znajdych sé poza

placem budowy oraz planowanego uktadu komunikaggne obebie placu budowy. Bramy i furtki powinny
otwiera sie do wewntrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapebezpieczastwo wytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmaiparakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia)

3) magazyn narziziowy i materiatow drobnych (1 obiekt lub pomiezzuie),

4) magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na hiuro budowy, szatniealjad powinny by wyposaone w instalagj elektryczn, a
w okresie zimowym dodatkowo w instalagjrzewca. Liczba i wielké¢ obiektow kubaturowych powinna
wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéwmwystowych i fizycznych w przypadku biura,
szatni i jadalni, a w przypadku magazynow z planmsyéiczby i wielkaci sktadowanych materiatéw, nagzi i
urzadzen.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznieeplurzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuj

1) ustpy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikéw),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 1Bbatmikéw).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinier€ lzyokalizowany co najmniej 10 m od budynku. Punkt
poboru wody powinien kywyposaony w armatu umazliwiajaca podhczenie veza oraz pobér wody do
wiader i pojemnikéw. Teren przy punkcie poboru wodyezy utwardzé i wyprofilowaé w strore od budynku.
Odprowadzenie wody z utwardzonego placu halrganizowa do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobér
wody dla potrzeb budowy nalg opomiarowd. Instalacg wodochgowa stanowica punkt poboru wody naky
zabezpieczy w okresie zimowym przed zamargciem. Miejsce poboru wody do picia nafeodpowiednio
oznakowé.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzebyolnydpowinna by rozdzielnia budowlana wypasana w
licznik energii elektryczne;.

2.3.6. Wytwornie i warsztaty.

Wytwérnie betonéw i zapraw, ciesielnie, zbrojarniene warsztaty tymczasowe, ktére majy¢ urzadzone na
placu budowy wymagajwiasciwego zabezpieczenia podégruntowego od zanieczyszaz€hront naley w
szczegoblnéci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwérnie i wataty wymagaj zadaszenia oraz
doprowadzenia energii elektrycznej.

2.3.7. Place sktadowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materibdowlanych przeznaczonych do wbudowania, a
takze materiatléw i urgdzer uzyskanych z demorta naley lokalizowa zgodnie z ogolnymi zasadami
sktadowania tych materiatow oraz w zalesci od planowanej organizacji robét budowlanych. jstia, gdzie
wyznaczono place sktadowe wymagaytascivego zabezpieczenia podé gruntowego od zanieczyszaze
Chroni naley w szczegolnéci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadomgmagaj przygotowania
powierzchni przez utenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania ieemechni istniejcych.
Nawierzchnie tymczasowe modpy¢ wykonane z piyt lub elementéw prefabrykowanychodiBze gruntowe
moze tez by¢ zabezpieczone warsiwiwiru lub pospotki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy naly wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi drogi shzace do transportu materiatow
budowlanych na plac budowy i w @bie placu budowy. W pierwszej kolejod nalezy wykorzystywa drogi
istniejace, ale nie magone by przecizane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdowydtidnacisk osi
przekracza rimos¢ nawierzchni drogi. Trasdrog w obgbie placu budowy zalecaediak wytyczy, aby mana
byto wyjech& z placu budowy bez zawracania i bez cofania (tragelotowa). Nawierzch@idrég naley
utwardzt w zalenosci od wielkaci przewidywanego obaienia pojazdami. Nawierzchnidrog mana
wykona z ptyt lub elementéw prefabrykowanych, ttucznib huzlu.

2.3.9. Gwietlenie placu budowy.
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Plac budowy naley oswietli¢ stypizowanym spktem do éwietlenia placow buddéw. Na placu budowy rgle
zainstalowa co najmniej 3 oprawy ¢tiowe.

2.3.10. Wyposzenie przeciwpgarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien bywyposaony w gdnice o masie 2 kgrodka gdniczego. Niezalmie od
tego naley urzadzi¢ punkt przeciwpgarowy wyposaony w nastpujacy sprzt ganiczy:

1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

2) ganice proszkowe lubniegowe - 2 szt,

3) koce génicze - 2 szt,

4) beczk z wody 0 pojemnéci 200 dni - 1 szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) topaty - 2 szt.

Sprat ganiczy powinien by poddawany badaniom technicznym i czyégiom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami okig&onymi w przepisach szczegélnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiér zagospodarowania placu budowy stanowi waukenieczny do rozpogzia wykonywania robot
budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy halsporadzi¢ protokét. Odbiér uradzen i instalaci
elektrycznych musi hy poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotamizakresie skuteczioi
zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbior instfilavodochgowej zabezpieczaga w wodk dla potrzeb
budowy wymaga wczaiejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w edpdnim laboratorium, czy woda
jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejzce zagospodarowanie w granicach placu budowy padtedronie od uszkodage zanieczyszczei
skazen. Koszty zwizane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego npzpoczynaniu budowy ponosi
wykonawca robot. Wyjtek stanowd tereny, na ktoérych zaprojektowano nowe zagospodame. Jeeli
istnieface zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodnikiezii inne elementy matlej architektury aszkodzone
to wykonawca robét zobowdany jest w czasie przekazywania placu budowy ggaiz inwentaryzagj
uszkodzé wraz z dokumentagjfotograficzra i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaz#la Inwestora.
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkadméee wchodzi w zakres zamdwienia.

BRANZA BUDOWLANA

2. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezykonania i odbioru robét murowych i konstrukgygh
zwiazanych z modernizagjbudynku. W rozdziale opisano wymagania dodgez nastpujacych robét i
elementéw budynku:

Wykonanie fundamentéw

Wykonaniescian konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji dachu

Wykonanie stropéw

Wykonanie pokrycia dachowego

Wykonaniescianek dziatowych, murowanych.

Wykonanie kominéw wentylacyjnych.

NogahkrwhpE

2.1 WYKONANIE FUNDAMENTOW

2.1.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne daofgezwykonania i odbioru robét zwdanych z wykonaniem
fundamentow.

2.1.2. MATERIALY - WYMAGANIA
Wszystkie materiaty iyte do wykonanigcian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania robdt opisanych w ninjgjszlemencie powinny spetdianizej okrelone
wymagania techniczne i estetyczne:

« Fundamenty sali posadaiiv gruncie rodzimym na gbokasci minimum 1,30 m
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* Fundamentycian tawowe zewirobetonu B15 MPa na 10.0 cm chudego betonu.. Yibpde taw wykona
wienieczelbetowy, zbrojony poditnie 4 petami @12 mm, strzemiongé mm co 25,0 cm.

» Stopy stupéw zewirobetonu B20 MPa, zbrojone dotem i g&iatkami z pgtéw ze stalizebrowanej klasy
A-lIl. Stopy stupéwscian szczytowych zewirobetonu B15 MPa. , zbrojone dotem siatkpretéw klasy A-
lll. Ze stop stupdwzelbetowychician szczytowych wypiei¢ zbrojenie pionowe stupdw.

Projektowane fundamenty i stopy nglewykon& na podkiadzie betonowym B 7.5 MPa Wszystkie
fundamenty i stopy naty wylewa: na mokro na budowie w deskowaniach . Fundamergtopy po
zabetonowaniu natg pielkegnowa przez siedem dni . Po zdemontowaniu deskowanig testopy naley
zabezpiecz§izolacp pionowa z Abizolu KL.
Zasypanie wykopéw.
Wykopy naley zasypywé warstwami grubgci nie wiekszej ni 20 cm zagszczajc grunt przy wuyciu
wibratora. Warstwy gruntu nafg uktada& ze spadkiem od budynku. Na odcinku co najmniegi20odciany
budynku nalgy stosowd piasek, a na pozostalejeszi wykopu mana stosowa grunt rodzimy. Nie nalg
stosowé gruntu zanieczyszczonego gruzem.

2.1.4. ODBIOR ROBOT

2.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien dydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadjinych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatdw
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcazaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi &

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodoioz PN. Ponato na materiatach lub opakowaniachemusajdowé
sig inne informacje, w tym instrukcja oktajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlag;
nalezy zwrdcié na termin przydatrii. Sprawdzt nalery typ, klag, marlk itp. dostarczonego materiatu.

2.1.4.2. Odbidr fundamentdw:

Odbiér fundamentéw obejmuje.

Odbidr rob6t ziemnych i podia gruntowego polega na sprawdzeniu seil@ego wytyczenia i wykonania
wykopdéw, w ktorych zostanwykonane fundamenty wylewane begmmnio w wykopie lub w szalunku.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanych wymiaréwnayz: poziom spodu fundamentéw 50 mm, a
wierzchu £15 mm; wymiary boczne sprawdzaneatat diugdci 2 m dla fundamentéw betonowanych
bezpdrednio w wykopiex 40 mm, a dla fundamentéw betonowanych w szalunketdh mm. Rénica
wymiaréw odpowiednich diugei w rzucie tzn. bokéw prostatdéw i przekitnych nie mog przekracz&20 mm.
Oprocz wymiaréw sprawdinalezy sposéb przygotowania podtn, zgodnéé parametréw gruntu z zatonymi
w projekcie, klag betonu i faktycznie osgjnicta wytrzymata¢ betonu w fundamencie, vieiwa pielegnacg
betonu. Klag betonu nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébgkomanych w trakcie
betonowania i pozostawionych na czas dojrzewamaigjscu betonowanych fundamentow.

2.2. WYKONANIE SCIAN KONSTRUKCYJNYCH

2.2.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne daofgezwykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem
nowychsécianek dzialowych, murowanych.

2.2.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty iyte do wykonanigcian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty

zastosowane do wykonania robdt opisanych w ninjigjszlemencie powinny spetdianizej okrelone

wymagania techniczne i estetyczne:

o Cegly zewntyrzne gr . 44 P+W wytrzymadoi 10 MPa o wsp. k = 0,31 W/m2K

e Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowdpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo,
wodk i dodatki uplastyczniage, proporcje sktadnikow ustaliaboratoryjnie.

< Papa termozgrzewalna podktadaowa.
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2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektowanescianki naley murowa& na zbrojonym podkiadzie betonowym .Wszystkiganki naley

murow& na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papyrt®zgrzewalnej.

Podiaze podsciany naley idealnie wypoziomowa. Murowanie rozpoczynaeshnaray , cegly uktadamy na

cienky poziomy zapraw . Scianki naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. Spoiny w

murach powinny spetnianastpujace wymagania:

e gruba¢ spoin poziomyck 3 mm

* przy zewrtrznych licach, na gbokas¢ 5-10 mm spoiny nie powinny Bywypelnione zapray(murowanie
na tzw. puste spoiny).

2.2.4. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje:

odbior materiatow,

odbiory czsciowe i medzyfazowe,

odbiér kaicowy elementu.

2.2.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw: odbiér materiatdw powinienébgokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technjichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakd¢ materiatdw musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcagymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi:s

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat na znak bezpieamtwa,

3) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpigsizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodoicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniacézrnajdowa
sie inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegblag:
nalezy zwrécic na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

2.2.4.2. Odbiory ogciowe i medzyfazowe.

Odbidr czéciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania techiiologkonania rob6t murowych.
Ponadto naley sprawdzé zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i pozinaraz wytrzymatéci uzytej
zaprawy. Najwiksze dopuszczalne odchyiki wykonanyihianek dzialowych nie magprzekraczé wartasci
okreslonych w poniszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murow:
- na dlugéci 1 m 6
- na cafej powierzchriciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregii:
- nawysokéci 1 m 6
- na wysokéci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokgi sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powienzdtazde] warstwy
muru: 2
- na diugéci 1 m 30
- na catej dtugéci muru
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powienzdstatniej warstwy
muru pod stropem:
- ha diugéci 1 m 2
- ha calej dluggci sciany 20
5 Odchylenia przecinggych s¢ powierzchni muru oddtu przewidzianego
w projekcie:
- na dlugéci 1 m 6
- na calej diugéci sciany -
6 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle cciezy dla otworéw g
wymiarach do 100 cm:
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- szerokaé¢ +6, -3

- Wysokaié +15, -10
7 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle cciezy dla otworéw g

wymiarach powyej 100 cm:

- szeroka¢ +10, -5

- wysokaié +15, -10

Odbioru naley dokon& przez pomiary, sprawdzenia i edkiny.
Marke zaprawy nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébgkonanych w trakcie
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania gjsou murowanyckcian.

2.2.4.3. Odbiér kacowy.

Odbiér kaicowy obejmuije:

« sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizoaaawartych tam zalete

» sprawdzenie odbioru materiatéw,

« sprawdzenie odbioréw egiowych i miedzyfazowych,

» sprawdzenie zgodgoi wykonania robot z projektem budowlanym i dokutaei technicza,
» sprawdzenie prawidtovéai i jakosci wykonanych rob6t wg wymagapisanych powsej,

» sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci.

2.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatéw budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenidystzne i projektowanie.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymvaych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autokiawianego betonu komoérkowego. Bloczki i ptytki.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wagenn

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

NG AW

2.3. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

2.3.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne datgezwykonania i odbioru rob6t zg#@ianych z wykonaniem
konstrukcj dchu.

2.3.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty zyte do wykonania konstrukcji musmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictpimadto muszby¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania rob6t opisanych w ninjajszlemencie powinny spehdianizej okrelone
wymagania techniczne i estetyczne:

e Dzwigar drewno klejoneayte w konstrukcji musi posiad&las: GL32 lub wyzsza ( wg PN-B-
03150:2000 lub EUROCODE 5 ENV 1995-1-1:1993) Drewrnsigdd Aprobat Technicza ITB . Do
produkcji drewna klejonegazywane jest drewnéwierkowe klasy wytrzymakzi C27 o
wiasciwosciach mechanicznych odpowiadeych wymaganiom PN-EN 338:19999 lub adekwatnej
normie. Drewno jest klejone przyyciu kleju na bazieywic rezorcynowych lub melaminowych.
Uzyte kleje powinty posiadaAtest Higieniczny. Nie dopuszcza; stosowanie kleju na bazie
poliuretanowej. Elementy z drewna klejonego maleabezpieczy powierzchniowo preparatami
posiadajicymi Atest Higieniczny. Wilgotn& drewna aytego do produkcji elementéw klejonych
winna wynost 12%-+- 2% w odniesieni do calej partii , przy zaghaiu wilgotndci w jednym
elemencie 12 % +-1%

e Platwie drewno klejoneayte w konstrukcji musi posiad&las: GL32 lub wysza ( wg PN-B-
03150:2000 lub EUROCODE 5 ENV 1995-1-1:1993) Drewnnsigd@ Aprobat Techniczia ITB . Do
produkcji drewna klejonegazywane jest drewnéwierkowe klasy wytrzymakzi C27 o
wihasciwosciach mechanicznych odpowiadeych wymaganiom PN-EN 338:19999 lub adekwatnej
normie. Drewno jest klejone przyyciu kleju na bazieywic rezorcynowych lub melaminowych.
Uzyte kleje powinty posiadaAtest Higieniczny. Nie dopuszcza; stosowanie kleju na bazie
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poliuretanowej. Elementy z drewna klejonego maleabezpieczy powierzchniowo preparatami
posiadajicymi Atest Higieniczny. Wilgotn& drewna aytego do produkcji elementéw klejonych
winna wynost 12%-+- 2% w odniesieni do calej partii , przy zaghaiu wilgotndgci w jednym
elemencie 12 % +-1%

2.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

« Dzwigar drewniane naly zamocowaé do stupéwzelbetowych w sposéb przegubowy za pomblach
wezlowych . Zastosowano stal klasy ST3S.gPpénia warsztatowe spawane. Blachyzowe i kotwy
wykonat zgodnie z rysunkami wydrukowanymi programem RoBokczenia montzowe nasruby.

2.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:

odbiér materiatow,

odbiory czsciowe i medzyfazowe,
odbiér kaicowy elementu.

2.3.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw: odbiér materiatdw powinienébgokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materialtdw powinien obejmowa&prawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technjichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakd¢ materiatdw musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcagymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi:s

4) certyfikat na znak bezpieamtwa,

5) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgmn).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpigsizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniacézrnajdowa
sie inne informacje, w tym instrukcja olilajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

2.3.4.3. Odbiér kacowy.

Odbidr kaicowy obejmuije:

« sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizaaaawartych tam zalete

« sprawdzenie odbioru materiatéw,

» sprawdzenie odbioréw egiowych i miedzyfazowych,

» sprawdzenie zgodgoi wykonania robot z projektem budowlanym i dokumaei technicza,
» sprawdzenie prawidtowéai i jakosci wykonanych robét wg wymagapisanych powsej,

» sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci.

2.3.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygeze podstawowych materiatéw budowlanych)

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statygi projektowanie.

PN-82/B-02000, PN-77/B-02011, PN-80/B-02010, PNB8UB002, PN-80/B-03200, PN-B-03264(2002), PN-
81/B-03020, PN-76/B-03001.

« "Tablice do projektowania konstrukcji metalowychi\-. Boguckiego i MZyburtowicza - wyd. “Arkady”
1984r.

. "Poradnik irzyniera i technika budowlanego”- wyd. “ARKADY” 1961

2.4. WYKONANIE STROPOW

2.4.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne daotfgezwykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem
stropow .

2.4.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty iyte do wykonania stropow musmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
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zastosowane do wykonania robét opisanych w ninjigjszlemencie powinny spetdianizej okrelone

wymagania techniczne :

e Plyty kanatowe wzmocnionych o nominalnym zewmnym obcizeniu dopuszczalnym podanym w
obliczeniach statycznych.

2.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

» Strop przyziemia pod siedliskamizelbetowych ptyt kanatowych wzmocnionych o nominatny
zewretrznym obcizeniu dopuszczalnym podanym w obliczeniach statydzniad podporami w
pachwinach dotay¢ zbrojenie z pgtdw ¢16 mm. Uzupetnienie stanowi wylewkalbetowa, zbrojona
podiuznie prtami ze stalizebrowanej klasy A-lll. N&cianach wykonawienieczelbetowy, zbrojony na
scianach wewegtrznych podtanie 4 - ma pgtami 12 mm, strzemiona6 mm co 25 cm. Nécianach
zewretrznych wieniec wykonazgodnie z zalkczonymi rysunkami konstrukcyjnymi. Zwrécszczegoéln
uwag na prawidtowe zazbrojenie narokdéw wiency w spos6b ramowy. Beton wiigy i pachwin oraz
wylewek B20 MPa.

2.4.4. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:

odbiér materiatéw,

odbiory czsciowe i medzyfazowe,
odbior kacowy elementu.

2.4.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw: odbiér materiatdw powinienébgokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jaka¢ materialtdbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi:s

6) certyfikat na znak bezpieamtwa,

7) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).

2.4.4.3. Odbior kacowy.

Odbidr kaicowy obejmuije:

» sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowaawartych tam zalegge

» sprawdzenie odbioru materiatéw,

» sprawdzenie odbioréw egciowych i medzyfazowych,

« sprawdzenie zgodidoi wykonania robét z projektem budowlanym i dokumaej techniczia,
e sprawdzenie prawidtovéai i jakosci wykonanych rob6t wg wymagapisanych powsej,

e sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci.

2.4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatéw budowlanych)
9. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenidaystzne i projektowanie.

2.5. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

2.5.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne daofgezwykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem
pokrycia dachowego.

2.5.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty zyte do wykonania pokrycia mugsmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania robét opisanych w ninjigjszlemencie powinny spetdianizej okrelone
wymagania techniczne i estetyczne:

e Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnejlgrcm o wspétczynniku K = 0,20 W/m2K i

odporndci ogniowej Ei = 15

* Blacha dachéwkowa.

2.5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
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Przed przysipieniem do montau naley sprawdzé konstrukcg pod wzgédem doktadnéci wykonania..
Projektowane pokrycie z piyty warstwowej pctone na pidro-wpust i zamocowanych do konstrukaji
pomoa tacznikéw zalecanych do stosowania przez producdmta p

2.5.4. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t obejmuje:

odbiér materiatéw,

odbiory czsciowe i medzyfazowe,
odbior kaicowy elementu.

2.5.4.1. Odbior materiatow.

Odbidér materiatow: odbiér materiatéw powinienébgokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jaka¢ materiatdbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi:s

8) certyfikat na znak bezpieadmdwa,

9) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodroi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzprnajdowé
sie inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegadlag:
nalezy zwrdcié na termin przydatrioi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

2.5.4.3. Odbior kiicowy.

Odbior kaicowy obejmuije:

e sprawdzenie zapisO6w w dzienniku budowy i zrealizolaawartych tam zaletge

« sprawdzenie odbioru materiatéw,

e sprawdzenie odbioréw egciowych i medzyfazowych,

e sprawdzenie zgodi$oi wykonania robét z projektem budowlanym i dokumaej techniczia,
« sprawdzenie prawidtowai i jakaosci wykonanych rob6t wg wymagapisanych powsgj,

e sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci.

2.5.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatéw budowlanych)
10. PN-87/B-03002. Obliczenia statyczne i projeldnig.

2.6. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH, MUROWANYCH

2.6.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne datgezwykonania i odbioru rob6t zg#@ianych z wykonaniem
nowychscianek dziatlowych, murowanych.

2.6.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty iyte do wykonanigcian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania robd6t opisanych w ninjajszlemencie powinny spehdianizej okrelone
wymagania techniczne i estetyczne:
e Plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego odmid600, klasy B4,0 lub wiszej. Plytki naley
sezonowa przed wbudowaniem przez okres co najmniej 3 rgsia ich wilgotné¢ nie mae byt wieksza
niz 25%.
e Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowdpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo,
wode i dodatki uplastyczniage, proporcje sktadnikdw ustaliaboratoryjnie.
» Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego, paititia P/64/1200.

2.6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Projektowaneicianki dziatowe naley murowa& na zbrojonym podkfadzie betonowym pod posadzkizystkie
scianki naley murowa na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 2-ch it papy uktadanej na sucho.
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Murowane écianki naley kotwi¢ do scian konstrukcyjnych w Kkalej warstwie. Do kotwienia nale

wykorzyst@& odcinki bednarki ocynkowanej o diugm 100 cm. Bednakknalezy mocowa& do $cian n@nych

kotkami rozporowymi lub kotkami wstrzeliwanymi.

Scianki dziatowe natey wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diugci. Spoiny w murach powinny

spetni& nastpujace wymagania:

e grubai¢ spoin poziomych 15 mnx(3 mm),

e grubai¢ spoin pionowych 10 mmz+(3 mm),

e przy zewrtrznych licach, na gbokas¢ 5-10 mm spoiny nie powinny Bywypetnione zapraw(murowanie
na tzw. puste spoiny).

2.6.4. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje:

odbiér materiatéw,

odbiory czsciowe i mikdzyfazowe,
odbior kaicowy elementu.

2.6.4.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw: odbiér materiatdw powinienébgokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jaka¢ materialtdbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi:s

10) certyfikat na znak bezpiedtwa,

11) certyfikat zgodngi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techajdgm).
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiaskea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzprnajdowé
sig inne informacje, w tym instrukcja oktajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlag;
nalezy zwrécié na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

2.6.4.2. Odbiory cgciowe i medzyfazowe.

Odbidr czsciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania techiiolpgonania rob6t murowych.
Ponadto naley sprawdzt zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziooraz wytrzymatéci uzytej
zaprawy. Najwksze dopuszczalne odchyiki wykonany&dianek dziatowych nie magprzekraczé wartaci
okreslonych w poniszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murow:
- na dlugéci 1 m 6
- ha calej powierzchriiciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregizi:
- na wysokéci 1 m 6
- na wysokéci 1 kondygnaciji 10
- na calej wysokgxi éciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powienzdtezdej warstwy
muru: 2
- na diugdéci 1 m 30
- na catej dtugéci muru
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powienzdstatniej warstwy
muru pod stropem:
- na diugéci 1 m 2
- na calej dluggci sciany 20
5 Odchylenia przecinggych st powierzchni muru oddtu przewidzianego
w projekcie:
- na dlugéci 1 m 6
- ha calej diuggci sciany -
6 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle dsciezy dla otworéw d
wymiarach do 100 cm:
- szerokaé¢ +6, -3
- Wysokaié +15, -10
13
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7 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle cciezy dla otworéw g
wymiarach powyej 100 cm:
- szeroka¢ +10, -5
- Wysokaié +15, -10

Odbioru naley dokon& przez pomiary, sprawdzenia i edkiny.
Marke zaprawy nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébgkonanych w trakcie
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania gjsou murowanyckcian.

2.6.4.3. Odbiér kacowy.

Odbidér kaicowy obejmuije:

» sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizaaaawartych tam zalete

» sprawdzenie odbioru materiatéw,

» sprawdzenie odbioréw egiowych i miedzyfazowych,

» sprawdzenie zgodgoi wykonania robot z projektem budowlanym i dokumaei technicza,
» sprawdzenie prawidtowéai i jakosci wykonanych robét wg wymagapisanych powsej,

» sporadzenie protokotu odbioru elementu z oggakosci.

2.6.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygeze podstawowych materiatéw budowlanych)

11. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczen&tystzne i projektowanie.

12. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowyioigych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoktawanego betonu komérkowego. Bloczki i plytki.

14. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

15. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski daaapbudowlanych.

17. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wag@en

18. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

2.7. WYKONANIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH

2.7.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaiezykonania i odbioru rob6t murowych. Element doyycz
wykonania przewoddw kominowych wentylacji grawitpsj.

2.7.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty iyte do wykonanigcian musz mie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty

zastosowane do wykonaniaian i robét towarzysgych maj spetni@ nizej okre&lone wymagania techniczne i

estetyczne:

< Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz niszai nk B-15), stosowaodpowiedni cement, kruszywo,
wodk i dodatki uplastyczniage, proporcje sktadnikow ustaliaboratoryjnie.

e Cegfla ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm, klasy 5,

e Pustaki ceramiczne do przewoddéw kominowych o wyaular zewgtrznych 19x19x24cm isrednicy
przewodu 15 cm, wytrzyma$é nasciskanie 3 MPa, nagiliwos¢ nie wicksza nk 18% (wagowo), odporne
na zmiany temperatury.

» Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stospa@powiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo,
wodk i dodatki uplastyczniage, proporcje sktadnikdéw ustaliaboratoryjnie.

e Zaprawa cementowa marki M-5, stoséwa@dpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszymage i
dodatki uplastyczniage, proporcje sktadnikéw ustaliaboratoryjnie.

< Papa asfaltowa na welonie z wibékna szklanego, paldikta P/64/1200.

» Siatka stalowa do zbrojenia zgrzewana z duBuw oczkach 10 x 10 cm.

2.7.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU KOMINOW
WENTYLACYJNYCH.

Kominy wentylacyjne naley murowa& z pustakow ceramicznych do przewodéw kominowychaatpnie
nalezy je omurow@ cegh ceramiczn dziurawky na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 gr 12 cm
Kominy naley murowa na projektowanym stropie. Otwory w stropie powirloyé pozostawione w trakcie
betonowania stropu, a ich kraslzie wzmocnione przez wykonanie odpowiedniego Hmiaj dla przeniesienia
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obcizen od ckzaru komina wraz z omurowaniem. Rozpgze murowania kominéw natg rozpoca¢ od
sprawdzenia prawidtovéoi wykonania otworéw w stropie dla przewodéw weatyljnych oraz whciwego
wzmocnienia stropu dla przeniesienia abeh od ckzaru kominéw. Kominy naley murowa& do wysokdci 75
cm ponad powierzchaidachu. Od wysokai 50 cm ponad dachem naje pozostawé boczne otwory
przelotowe. Kominy nalgy przykryc betonowym daszkiem. PrZeje komindw przez dach nale oddylatowé
od konstrukcji dachu przez wykonanie szczeliny govedzie komina o szerokoi 40 mm. Szczelig
dylatacyjra nalezy przykry¢ od goéry kotnierzem z blachy cynkowo-tytanowej @6 mm (obrébka blacharska),
a nastpnie wykona& docieplenie stropodachu, pokrycie i obrobki blaskee komina przy pokryciu dachu.
Przebicie otworéw w dachu dla wykonania kominéw vagra wykonania wzmocnid wymianow, elementy te
zaleca si wykona z ksztaltownikdw stalowych. Kominy nalemurowa& warstwami z zachowaniem wvstawe;j
grubdci spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkanaachowaniem prawidiowego azania. Spoiny
powinny spetnié nastpujace wymagania:
e grubas¢ spoin poziomych 12 mnx(2 mm),
e grubd¢ spoin pionowych 10 mm=(2 mm),
* wewmtrz budynku, przy zewgtrznych licach, na gbokai¢ 5-10 mm spoiny nie powinny Bywypetnione
zapraw (murowanie na tzw. puste spoiny),
e ponad dachem spoiny powinnydgoktadnie wypetnione zapraw
Ponad dachem przewody kominowe ngleomurow@& murem z cegly ceramicznej pelnej murowanej na
zaprawie cementowej marki M-5 i otynkoévéynkiem cementowym. Nakrywy betonowe komindéw ngle
wykona jako ptyty betonowe zbrojone siatkkgrzewan z drutu@3 mm o oczkach 10x10cm i dodatkowo
wzmocnione pgtami podhznymi @8 mm. Grubé¢ plyt powinna wynosi 4-8 cm. Dlugéc i szerokd¢ piyt
powinny by wieksze od wymiaréw komina o 2x 10cm. Powierzchniangépowinna b§ 4-o spadowa o
pochyleniu 2%, a w powierzchni dolnej, po obwodzidezry wykona rowek (kapinos). Plyty na murze komina
nalezy opier& pasrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej ddaej na sucho i na warstwdeviezej
zaprawy cementowej marki M-5.

2.7.4. ODBIOR ROBOT

2.7.4.1. Odbior materiatow

Odbidér materiatléw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmionm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadjinych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatdw
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi &

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiégsizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodoioz PN. Ponato na materiatach lub opakowaniachemusajdowé
si¢ inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegadlag:
nalezy zwrdcié na termin przydatrii. Sprawdzt nalery typ, klag, marlk itp. dostarczonego materiatu.
2.3.4.2. Odbior kominéw murowanych.

Odbiér kominéw murowanych z pustakéw ceramicznyamiaowych i omurowanych cegtobejmuje
sprawdzenie wymiardw, pionu i poziomu oraz wytrziodauzytej zaprawy. Najwiksze dopuszczalne odchyiki
muréw z cegly nie magprzekraczé wartasci okrelonych w poniszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murow:
- na diugdéci 1 m 6
- na catej powierzchriciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregizi:
- nawysokéci 1 m 6
- na wysokéci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokgi sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powienzdtazdej warstwy
muru:
- ha diugéci 1 m 2
- ha catej dtuggci muru 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzdstatniej warstwy
muru pod stropem:
- nha diugéci 1 m 2
- na calej diugéci sciany 20
15
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5 Odchylenia przecinggych s¢ powierzchni muru oddta przewidzianegp

w projekcie:

- na dlugéci 1 m 6

- na calej diugéci sciany
6 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle cciezy dla otworéw g

wymiarach do 100 cm:

- szerok@¢ +6, -3

- Wysokaié +15, -10
7 Odchylenia wymiaréw otworéw wéwietle dsciezy dla otworéw g

wymiarach powyej 100 cm:

- szerok@é¢ +10, -5

- Wysoka¢ +15, -10
Ponadto natey sprawdzt szeroké¢ oraz poziomé i pionowa¢ spoin. Odbioru naley dokon& przez
ogledziny.

Marke zaprawy nalgy ustalt laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probeglkornanych w trakcie
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania \wjsou murowanychician. Wana czgécia odbioru
przewoddéw kominowych jest sprawdzenie ich szczeind droznosci. Sprawdzt nalery réwniez czy w
przewodach kominowych wygiuje wigciwy ciag naturalny.

2.7.4.3. Odbi6r robét towarzygzych

Przed rozpoaziem wykonywania kominéw, w trakcie ich wykonywanigo zaka@czeniu nalgy dokon&

nastpujacych odbioréw rob6t towarzyseych:

1. Sprawdzenie prawidiowoi wykonania otworéw dla przewoddéw wentylacyjnychpvojektowanym stropie
zelbetowym. Sprawdzenia naledokond& przez pomiary i oghziny.

2. Sprawdzenie prawidlowoi wzmocnienia projektowanego stropelbetowego dla obgtenia kominami
wentylacyjnymi. Sprawdzenia naledokona& na podstawie protokotu odbioru stropu i zapiséwzienniku
budowy.

3. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania otwordéw dla przewoddéw wentylacyjnychistniegcym dachu oraz
zabezpieczenia dylatacji obowodowej. Sprawdzeniezpalokona przez pomiary i oghlziny.

4. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania przekrycia ptytzelbetows wierzchu kominéw. Sprawdzenia nate
dokona& przez pomiary i ogdziny, zbrojenie naley odebra na podstawie odbioréw exiowych i zapiséw
w dzienniku budowy. Klas betonu nalgy ustalt laboratoryjnie przez zbadanie wytrzymiado prébki
pobranej w czasie betonowania.

2.7.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatéw budowlanych)
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenidystane i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagaradania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny npet

PN-74/B-12002 Cegta girona wypalana z gliny - dziurawka.
PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewoddmaiyych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aappbudowlanych.

10 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wangen

11. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

OCENOOr~WNE

3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmica&tykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej;
poziomej w pomieszczeniach mokrych oraz pionow@@n piwnic i$cian w pomieszczeniach sanitarno —
higienicznych.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania izolacji mugznie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania izolacji:
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3.2.1. izolacja pozioma posadzek (szczegotowy wp-kcie nr 5 ,Podiga i posadzki”)
FOLA IZOLACYJINA PCV grubdci 0,2 mm
3.2.2. izolacja pionowacian piwnic wg projektu budowlanego zalecane jest@sowanie masy izolacyjnej
DYSPERBIT (w tabeli przedstawiono opis wdavosci i przeznaczenia dysperbitu)
3.2.2.2 Wiasciwosci
« doskonata przyczeptddo wszelkich
materiatéw budowlanych;

3.2.2.1Przeznaczenie
* renowacja i konserwacja asfaltowych pakry

dachowych; e : :
. wykonva)\//anie bezspoinowych pokry e wysoka odporn& na zmienne warunki
dachowych: atmosferyczne w zakresie temp. -30 stop. C

do +100 stop. C;

e materiat bez zapachu, niepalny,
nietoksyczny;

e materiat dopuszczony do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

3.2.3. izolacjascian w pomieszczeniach sanitarno — higienicznygilynna folia uszczelniaga (zalecana

przez projektanta np. SANIFLEX firmy Schomburg)

e Saniflex — gotowy do zycia, bezrozpuszczalnikowy,esty material uszczelnigy; po zwazaniu:
elastyczny, wodoszczelny, dyfuzyjny, zawigcsj spoiwa uszlachetnione polimerami. Po aplikazjiskuje
sie bezszwowe i bezszczelinowe uszczelnienie pod aigikv pomieszczeniach nie olbnych wod w
sposOb cigly.

e gruntowanie podiza;

» wykonywanie izolacji przeciwwodnychi
przeciwwilgociowychwszystkich typow

« wykonywanie izolacji wodoszczelnych
(tarasow, tazieneKundamentow, itp.).

» Dla powierzchni stale obgionych wod mazna stosow&Aquafin 2K, Opakowania: 5kg, kg, 12 kg, 20 kg
,Zuzycie: min 1,2 kg/rh

3.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACJI

PRZECIWIWGOCIOWYCH
3.3.1. I1zolacja przeciwwilgociowa z folii
Na podtau, ktére musi b§ rowne, czyste i gltadkie nade utozy¢ izolackg przeciwwilgociova z jednej warstwy
folii polietylenowej grubéci 0,2 mm. Fok nalezy wywina¢ nasciare na wysoké¢ co najmniej 15 cm. Styk
$cian z podiaem musi posiadafaset (zaokuglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cemesso Styki
folii nalezy zgrzew& mijankowo, z przesuetiem linii taczenia co najmniej o 30 cm. Izolag folii nalezy
wykonywa bezpdrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podiogowyd®o dokonaniu odbioru
uzgodnionej cgci izolacji z folii naley bezpdrednio przystpi¢c do wykonywania kolejnych warstw
podiogowych. Na utzonej folii roboty prowadzi bardzo starannie, aby nie dédpid do uszkodzenia izolaciji.
Nalezy stosowa rézne maliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniemphyy pilsniowe mekkie, stare
wyktadziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede ygtkim spetnia warunek cigtosci.

3.3.2. Uwagi ogdélne wykonywania izolacji przeciwgatiowych

1) Izolacje powinny stanowiciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy odglajacy budowt lub jej
cze$¢ od wody lub pary wodnej.

2) lzolacje powinnyscisle przyleggé do izolowanego podktadu. Nie powinngka¢, a ich powierzchnia
powinna by gtadka bez lokalnych webien lub wybrzuszé.

3) Nie dopuszcza sitaczenia izolacji poziomych i pionowych, athhego rodzaju pod wzglem
materialowym oraz rnej klasy odporndi.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny ki uszczelnione w sposéb wykluczey przeciekanie wody malzy tymi
przewodami lub elementami i izolacj

5) Izolacje wodochronne powinny dwykonywane w warunkach urdowiajacych prawidtove realizacg.
Temperatura otoczenia nie neo by¢ nizsza ni: 5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
stosowaniu lepiku na garo,

6) Podczas robot izolacyjnych najechront uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami naeatznymi
oraz maliwoscia zawilgocenia i zalania wad

3.3.2. Podktad (podie) pod izolacje

Podktad pod izolacje wodochronne powinien spétniastpujace wymagania:

1) Musi by trwaly i powinien przenogiwszystkie dziatajce na niego obgienia.

2) Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejame powtokowe powinna lyrowna, czysta, odtluszczona i
odpylona.
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3.4. ODBIOR ROBOT

3.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien dydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadjinych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatdw
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcazaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi &

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodnéei lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiaskea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzprnajdowé
sie inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlag:
nalezy zwrécié na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

3.4.2. Odbiér izolacji przeciwwilgociowych

3.4.2.1. Odbiory midzyfazowe

(czesciowe i elementéw zanikgych lub ulegajcych zakryciu): odbiér ngdzy fazowy powinien obejmowa

wydzielone czséci izolacji i dotyczy wszystkich elementéw izolacji w zaleosci od jej rodzaju. Odbior

migdzyfazowy powinien obejmowa

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmeé wydzielone czici izolacji i dotyczy wszystkich

elementdw izolacji w zafmosci od jej rodzaju. Odbiér rdzyfazowy powinien obejmowa

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci podkiadu,

2) sprawdzenie ggtosci i szczelnéci warstwy izolacyjnej oraz dokladéd jej pohczenia z podktadem
(dokona préby wodnej),

3) sprawdzenie doktadia obrobienia nariy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, it

4) sprawdzenie prawidtowoi wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

5) sprawdzenie warunkéw przgptenia do robét izolacyjnych w tym temperatury ateaia,

3.4.2.2. Odbiér kacowy

Odbidr kaicowy roboét izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagjrojektows, umowa, niniejsz specyfikacj itp, sprawdzenia natg dokond na
podstawie ogidzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotéw odbiermiedzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowdici uzytych materialdw na podstawie protokotow odbioruenatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykomaobot na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw midzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidtowoi wykonania warstw izolacyjnych nale przeprowadzi na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw edizyfazowych,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jegd¢ zanikajica lub ulegajca zakryciu. Z kadego

odbioru i préby ma by sporadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przeelywany wraz z

dokumentagj budowy. Odbiér kdcowy dokonywany jest redzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw

czesciowych elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.

3.4.3. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatéw budowlanych)

1) BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiGaidanego.

2) PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniacpsetvane na gaco.

4. TYNKI, OKLADZINY SCIAN | SUFITY PODWIESZONE
4.1. TYNKI | OKLADZINY SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (SANITARNYCH)

4.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatyajest opis wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonanie tynkdéw wewgtrznych i okladzin — licowanigcian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach
mokrych (sanitarnych) w remontowanym obiekcie.

4.1.2. MATERIAL
4.1.2.1. Plytkiécienne
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- plytki ceramicznecienne — typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm20kx 20 cm, powierzchnia gtadka,
wodoszczelna, plytki o rownych bokaditedniej klasy, do stosowania w pomieszczeniach yabkrw
kolorzesciany,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mropmoda, nietoksyczna

- zaprawa wyréwnuagca do wyréwnywania powierzchrcian przed potzeniem plytek ceramicznych,

- listwy wykonczeniowe do zabezpieczenia naniéw z PCV — flizéwki”.

4.1.2.2.Tynk cementowo — wapienny kategorii lIl.

- tynk wewretrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradygyn lub zwyklym cementowo —
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czylpmai cementu, tynk kategorii Ill — dwuwarstwowy,
zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o gréidi@o 18 mm na istniegym poditau, marka zaprawy na narzut
powinna by nizsza ni na obrzutk, stosowany w miejscach gdZeiany nie § pokryte glazug (powyzej
glazury) oraz na sufity.

4.1.2.3.Tynk cementowo — wapienny kategorii Il.

- tynk wewretrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykly cememo— wapienny, mieszanina piasku,
wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategtrit dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka,zody
na istniejcym podtau, marka zaprawy na narzut powinna byizsza nk na obrzutk, stosowany pod
glazue.

4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.1.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnyehiniejscach gdzie nie ma glazury wykéngynki
wewrgtrzne gtadkie cementowo — wapienne kategorii lddircyjne, dwuwarstwowe, gtadkie (saianach
wewretrznych powyej glazury i na sufitach), natomiast pod oktadzfeienne tynki kategorii Il zatarte na
ostro. Przed przygpieniem do wykonywania tynkéw nale skt wszystkie zniszczone tynki, w miejscach
zawilgoconychséciany osusz§, ubytki scian i sufitbw uzupetd, wyréwna& podiaze i na przygotowanym
podiazu mazna przysipi¢ do robét tynkarskich. Tynki mima wykonyw@& poprzez nanoszenie na pagio
zaprawy tynkarskiej ecznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygaimy w ten sposobze
wykonujemy warstw dolna obrzutle mapca na celu stworzenie przyczepeo tynku do podiéga. Rodzaj
obrzutki zaley od rodzaju podiza, a marka zaprawy na obrzgiffowinna by wyzsza nk narzut. Na warstwie
obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardniemi®&la narzut
nalery stosowa zapravg cementowo — wapieanNarzut powinien by wyréwnany i zatarty na gtadko. Gladk
fakturg tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzckiniezego tynku tward packs i usunicie nadmiaru
spoiwa za pomagpedzla. Przy wykonywaniu tynkOw nadg zwrdcic szczeg6la uwag: na doklada receptug
zaprawy i kadorazowo sprawdzgarte sktadnikow do zaprawy, szczegélnie ich wilgatho

4.1.3.2. Glazura.

W weztach sanitarnych i umywalniach daianach do wysokei 2,10 m. od powierzchni podtogi wykaha
glazue. Plytki ceramiczne przykléi do $cian za pomag zaprawy Kklejcej do glazury, po uprzednim
wyréwnaniu powierzchnician zapraw wyrOéwnujca stosowan do wyrdéwnywaniascian przed potzeniem
plytek ceramicznych i zabezpieczeniu tynkéw plyrfalia uszczelniajca Saniflex. Przy obecnej wysokiej
jakosci i szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykorezabezpieczeniécian glazug w pomieszczeniach
mokrych jest stosunkowo fatwe, wymaganaonvbedzie wysoka jak@ wykonania prac. Spoiny néle
wypetnic zapraw do fugowania w kolorze ptytek ceramicznych. Namwi&i otworéw okiennych, poétek,
obwoddéw prysznicow itp. zabezpieézya pomog listew wykaczeniowych z tworzyw sztucznych tzw.
Jlizéwek” w kolorze plytek.

4.1.4. ODBIOR ROBOT

4.1.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien tydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaajiych dokumentéw odniesienia.

4.1.4.2. Odbiory nedzyfazowe (czsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbidér miedzyfazowy robo6t powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych, odbiéredryfazowy

powinien obejmowé&

» sprawdzenie przygotowania pogioscian w tym: czystéci, gladkdci, wytrzymaldci, rowndci i stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

« sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tymlad ptaszczyzny i odchylenia kradzi od linii
prostej,
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- dla tynku kategorii Il nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej dlugéi taty kontrolnej 2
metrowej,

- dla tynku kategorii Il nie wksze nk 4 mm na diugéci faty kontrolnej 2 m,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii Il nie waksze nk 2 mm na 1 m i nie wtej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokaci oraz nie wgcej niz 6 mm powyej 3,5 m wysokéci,

- dla tynku kategorii Il nie veksze nk 3 mm na 1 m,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni i kkgdzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii Ill nie wiksze n 3 mm na 1 m i nie wcej nz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.),

- dla tynku kategorii Il nie wksze nk 4 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 10 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi,

e sprawdzenie wykonania grum warstw, barwy, jakéi, gltadkdci, przyczepnéci, itp.,

e sprawdzenie przygotowania pogéopod ptytki ceramiczne,

e sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: pdimivosci przylegania pltytek do podkiadu,
prawidtowaici przebiegu spoin, prawidlowo uksztattowania powierzchni, wizualna ocena szedci
stykow i prawidtowdci ich wypetnienia, jednolitici barwy ptytek i spoin,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@maowych nalgy sporzadzi¢

protokot .

4.1.4.3.0dbiér kacowy

Odbidr kaicowy rob6t tynkarskich i wykonania glazury obejmuje

» sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagjprojektows, umows, niniejsza specyfikacy itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwor
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoibt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidlovéci wykonania podktadéw i warstw technologicznycHeng przeprowad@ na
podstawie zapis6w w dzienniku budowy i protokotéabmrow miedzyfazowych,

« sprawdzenia prawidtovéai wykonania tynkow i glazury natg dokon& po uzyskaniu przez fasagetnych
wiasciwosci techniczno-aytkowych.

4.2. TYNKI | OKLADZINY SCIAN

4.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatyajest opis wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonanie tynkéw wewgtrznych .

4.2.2. MATERIAL

4.2.2.1. Tynk cementowo — wapienny kategorii lll.

Tynk wewrgtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradwgyn lub zwyklym cementowo — wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cetmetynk kategorii 11l — dwuwarstwowy, gtadki (ctutka,
narzut) o grubgci do 18 mm na istniegym podicu.

4.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.2.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych przebywajnierze tj. salachzotnierskich i szatniach oraz w
miejscach projektowanych zamuraiva skué wykon& tynki wewretrzne gtadkie cementowo — wapienne
kategorii lll tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. kye wykona nascianach i sufitach. Przed przysteniem
do wykonywania tynkéw naky skut wszystkie zniszczone tynki, w miejscach zawilggamsciany osusz§,
ubytki $cian i sufitbw uzupeti oczyci¢é ze starych powlok malarskich, wyréwnapodtaze i na
przygotowanym podiau mazna przysipi¢ do robét tynkarskich. Tynki mima wykonywa poprzez nanoszenie
na podtdge zaprawy tynkarskiegcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygatf@my w ten sposob,
ze wykonujemy warstg dolmg obrzutle mapca na celu stworzenie przyczepeotynku do podiaa. Rodzaj
obrzutki zaley od rodzaju podiza, a marka zaprawy na obrzgifrowinna by wyzsza ni narzut. Na warstwie
obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardniemi®&la narzut
nalezy stosowad zapraw cementowo — wapielanZaprawa powinna méekonsystenej odpowiadajca 7 — 10
cm zanurzenia sika pomiarowego. Na rzut moa wykonywa bez pasow lub listewsciagajac go pag, a
nastpnie zacierajc pack drewnian. Gruba¢ narzutu powinna wynosiod 8 — 15 mm. Narzut powinien by
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wyréwnany i zatarty na gtadko. Glagkakture tynkdw uzyskujemy przez zatarcie powierzchmiezego tynku
twarch packs i usunkcie nadmiaru spoiwa za pomp@edzla. Przy wykonywaniu tynkéw nadg zwrdocié
szczegbln uwag na doktadn receptug zaprawy i kadorazowo sprawdzaparte sktadnikbw do zaprawy,
szczegoblnie ich wilgotnia.

4.2.4. ODBIOR ROBOT

4.2.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materialtdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technjichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jaka¢ materialdbw musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4.2.4.2. Odbiory midzyfazowe (cgsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér medzyfazowy rob6t powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych, odbibrearyfazowy

powinien obejmowé&

e sprawdzenie przygotowania pod#oscian w tym: czystéci, gltadkdci, wytrzymatdci, réwnaci i stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynkéw,

« sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tymlad ptaszczyzny i odchylenia kradzi od linii
prostej, dla tynku kategorii lll nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na calej diugai taty
kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2 mm na 1 m i nie
wigcej nz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako oraz nie wgcej nz 6 mm powyej 3,5 m
Wysokaci,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni i kegilzi od kierunku poziomego nie gkisze nk 3 mm na 1 m i nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowyméciany, belki itp.),

e sprawdzenie wykonania grumd warstw, barwy, jakei, gltadkdci, przyczepnéci, itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@aowych nalgy sporzadzi¢

protokét .

4.2.4.3.0dbiér kacowy

Odbidr kaicowy robdt tynkarskich:

» sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagjprojektows, umows, niniejsz specyfikacy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jakai i prawidtowdici uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtovéoi wykonania podkfadow i warstw tynkéw najeprzeprowadz na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréwediyfazowych,

4.3. TYNKI | OKLADZINY SCIAN W MAGAZYNACH

4.3.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji techniczne] zatiyajest opis wykonania i odbioru robot zwmanych z
wykonanie tynkéw wewgtrznych w pomieszczeniach magazynowych. W pomiesdazh tych nie przewiduje
sie wykonywania zadnych oktadzin nascianach. We wszystkich pomieszczeniach halevykona tynki
kategorii lll, takie jak opisane w p.4.2.

4.3.2. MATERIAL

4.3.2.1. Tynk cementowo — wapienny kategorii lll.

Tynk wewrgtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradwgyn lub zwyklym cementowo — wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cetmetynk kategorii 11l — dwuwarstwowy, gtadki (ctutka,
narzut) na istniacym podiau.

4.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.3.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérychdd pracowé ludzie oraz w miejscach projektowanych
zamurowa i skt wykona tynki wewretrzne gtadkie cementowo — wapienne kategorii IRdtrcyjne,
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dwuwarstwowe, gladkie. Tynki te wykofiana scianach i sufitach. Przed przysieniem do wykonywania
tynkéw naley skut wszystkie zniszczone tynki, w miejscach zawilgoamsciany osusz§, ubytki $cian i
sufitbw uzupeint, oczyci¢ ze starych powlok malarskich, wyréwnpodtaze i na przygotowanym podia
mozna przysipi¢ do robdt tynkarskich. Tynki nima wykonyw& poprzez nanoszenie na padiozaprawy
tynkarskiej ecznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygatfmmy w ten sposolze wykonujemy
warstwe dolng obrzutle majca na celu stworzenie przyczepeotynku do podiaa. Rodzaj obrzutki zaky od
rodzaju podiaa, a marka zaprawy na obrzeitlhoowinna by wyzsza nk narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zgzianiu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardniemi®a narzut nale
stosowé zapraw cementowo — wapiean Zaprawa powinna méekonsysteng odpowiadajca 7 — 10 cm
zanurzenia stikka pomiarowego. Na rzut mea wykonywé bez pasow lub listewsciagapc go pag, a
nastpnie zacierajc pacly drewnian. Grubg¢ narzutu powinna wynasiod 8 — 15 mm. Narzut powinien by
wyréwnany i zatarty na gtadko. Glagkakture tynkdw uzyskujemy przez zatarcie powierzchmiezego tynku
twarch packs i usunkcie nadmiaru spoiwa za pomp@edzla. Przy wykonywaniu tynkéw nadg zwrdocié
szczegbln uwag na doktada receptug zaprawy i kadorazowo sprawdzaparte sktadnikbw do zaprawy,
szczegoblnie ich wilgotnid.

4.3.4. ODBIOR ROBOT

4.3.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technjichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakd¢ materiatow musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcagymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4.3.4.2. Odbiory nedzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikggych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych, odbibrearyfazowy

powinien obejmowé&

e sprawdzenie przygotowania pod#oscian w tym: czystéci, gltadkdci, wytrzymatdci, réwndci i stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynkéw,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tymlaid ptaszczyzny i odchylenia kradzi od linii
prostej, dla tynku kategorii lll nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na calej diug@i taty
kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2 mm na 1 m i nie
wigcej nz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako oraz nie wgcej nz 6 mm powyej 3,5 m
Wysokaci,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku poziomego nie gkisze nk 3 mm na 1 m i nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowyméciany, belki itp.),

« sprawdzenie wykonania grum warstw, barwy, jakéi, gltadkdci, przyczepnéci, itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@mowych nalgy sporzadzi¢

protokét .

4.3.4.3.0dbior kacowy

Odbidr kaicowy robdt tynkarskich:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacjprojektows, umows, niniejsz specyfikacgy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jaki i prawidtowdici uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowei wykonania podktadéw i warstw tynkéw nzje przeprowadzi na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréweniyfazowych,

TYNKI | OKLADZINY SCIAN NA KORYTARZACH
4.4.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatiyajest opis wykonania i odbioru robot zwmanych z
wykonanie tynkéw wewgtrznych w korytarzach We wszystkich tych pomiesnczeh naley wykona tynki

takie jak opisane w p. 4. 2.

4.4.2. MATERIAL
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4.3.2.2. Tynk cementowo — wapienny kategorii lll.

tynk wewretrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradygyn lub zwyklym cementowo — wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cetmetynk kategorii [ll — dwuwarstwowy, gtadki (atrtka,
narzut) na istniacym podicu.

4.3.2.3. Ktowniki aluminiowe 40 x 40 mm powlekane fanw kolorzescian, zabezpieczaje naraniki.

4.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.4.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

Na korytarzach i klatkach schodowych wykéngnki wewretrzne gltadkie cementowo — wapienne kategorii 11l
tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. Tynki te wykéma scianach i sufitach. Technologia wykonania tynkow
wg p.4.3.3.1. niniejszego opracowania.

Wszystkie nargniki na cagach komunikacyjnych tj. na korytarzach i klatkesthodowych zabezpieazy
katownikami aluminiowymi 40 x 40 mm do wysad@ 1,5 m.

4.4.4. ODBIOR ROBOT

4.4.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Jakd¢ materiatdw musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcagymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie.

4.4.4.2. Odbiory nedzyfazowe (czsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych, odbidredryfazowy

powinien obejmowé&

» sprawdzenie przygotowania pogioscian w tym: czystéci, gladkdci, wytrzymaldci, rowndci i stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynkéw,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tymlad ptaszczyzny i odchylenia kradzi od linii
prostej, dla tynku kategorii lll nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugi taty
kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2 mm na 1 m i nie
wiecej nz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako oraz nie wicej niz 6 mm powyej 3,5 m
wysokdaci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i keglzi od kierunku poziomego nie gkisze nk 3 mm na 1 m i nie
wigcej niz 6 mm na catej powierzchni guizy przegrodami pionowymigiany, belki itp.),

» sprawdzenie wykonania grusm warstw, barwy, jakéri, gtadkaci, przyczepnéci, itp.,

» sprawdzenie prawidiowoi zabezpieczenia nanokow oraz prawidlowéci i bezpieczastwa wykonania
zabezpiecae

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofémowych nalgy sporzadzi¢

protokot .

4.4.4.3.0dbiér kacowy

Odbiér kaicowy robdt tynkarskich:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacjprojektows, umows, niniejsz specyfikacgy itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbier
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jakai i prawidtowdici uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioruenatow

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowei wykonania podktadéw i warstw tynkéw nzje przeprowadzi na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréwedryfazowych,

4.4, SUFITY PODWIESZONE

4.5.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatyajest opis wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonanie sufitow podwieszonych .

45.2. MATERIAL

4.5.2.1.Plyty kartonowo-gipsowe

daja mozliwos$¢ szybkiego i tatwego monia $cian,scian dziatowych, sufitéw o dowolnie wybranym ksetat
Piyty tworz przyjemny i zdrowy mikroklimat.
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Rodzaj piyty grub&t (mm) dtuga¢ (mm) szerok&t (mm)
Piyty renowacyjne 6,5 2600 1200
Piyty standardowe (zwykie) GKB 9,5/12,5/15 2000300 1200
Plyty wodoodporne GKB 12,5 2600-3000 1200
Plyty ognioochronne GKF 12,5/15 2600-3000 1200
Piyty wodo-ognioochronne GKFI 12,5 2600 1200

4.5.2.2. Piytysufitowe

. wymiary:
piyty sufitowe GKB 600 x 600 lub 1200 mm grubas¢: 12,5/15 mm

4,5.2.3. Akcesoria do budowy sufitow

Elementy konstrukcji sufitu; gipsy, kleje, wiy, elementy mocuage, naraniki, tasmy profile metalowe do
konstrukcji podwieszone.

Profile konstrukcyjne twoerxe ruszt podwieszony wykonang 3 blachy ocynkowanej grubc 0,6 mm, w
sktad konstrukcji wchodg profile gtowne, przgcienne, poprzeczne, oraginiki, kotwy i wieszaki

4.5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.5.3.1. Sufity podwieszone.

Na korytarzach wykortasufity podwieszone dla ostastia przewodow instalacyjnych. Technologia wykonania
zalezna jest od wykonawcy — producenta systemu morsafitow podwieszonych.

Generalnie — plyty standardowe nalepodwiesté na ruszcie stalowym podwieszonym do istiiepo
zelbetowego stropu. Konstrukanpasna ptyt stanowa nosne profile stalowe z wieszakami na ktérychzaoe g
piyty gipsowo — kartonowe. Pr&gianie sufit zabezpieczony jest profilami stalowyprzysciennymi. W suficie
podwieszonym montowtanazna Ggwietlenie, co stanowi walor zaréwnayikowy jak i dekoracyjny sufitu.

4.5.4. ODBIOR ROBOT

4.5.4.1. Odbior materiatéw

Odbiér materialtdw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
systemu zastosowanego stropu podwieszonego oraxvggtfnich norm przedmiotowych, aprobat technicznych
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. 3akmateriatbw musi by potwierdzona whciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwi

4.5.4.2. Odbiory sufitu podwieszonego

Odbiér medzyfazowy rob6t powinien obejmowavydzielone fazy prac remontowych, odbidrearyfazowy

powinien obejmowé&

e Sprawdzenie wymagaechnologicznych systemowych,

e sprawdzenie zgoddoi przygotowania rusztu stalowego jako konstrukujénej pityt g-k z przygtym
systemem montal,

e sprawdzenie uteenia ptyt g-k,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni poziomych i pieych sufitu,

» sprawdzenie doktadioi zabudowania instalacji oraz mliovosci dostpu w przypadku awarii instalaciji,

Z wszystkich czynnéi wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@owych naley sporadzi¢

protokot .

4.5.4.3.0dbiér kacowy

Odbidr kaacowy robét tynkarskich:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagjprojektowa, umowa, hiniejsz specyfikag itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwor
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jaki i prawidtowdici uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioruenatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbiorow midzyfazowych,

5. PODLOZA | POSADZKI

1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezykonania i odbioru robét podtogowych i
posadzkowych .
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5.1 PODLOGA

5.1.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i widradbioru podtogi korytarza parteru z posaalziptytek
gresowych uktadanych na zaprawie klejowej .

5.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy zyte do wykonania podtidg musmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty

zastosowane do wykonania posadzek i warstw podpkeagch, izolacji i klejenia maj spetnig nizej
okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

* Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorzenmozielonym intensywnym,; plytki muszspetnia
nastpujace wymagania: nagiliwos¢ < 3%; wytrzymatdé¢ na zginanie270 MPa; tward& powierzchni (w
skali Mohsay5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliGmalwych oraz kwaséw i zasad.

o Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodpprpezyczepn& min. 0,5 MPa, odporna na
temperatug od -20C do +66C.

« Zaprawa do fugowania: odporna na tempetabd -20C do +106C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki.

e Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowyclpetnionych gura,

e Listwy wykaczapce z tworzywa sztucznego,

e Systemowe listwy moskne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

5.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Warstwa wierzchnia istniggej posadzki, ktéra stanowi pode® pod posadzk musi by réwna, mocna i
wystarczajco gtadka. Wszystkieghniecia i nierowndci podiaza naley zlikwidowad przez nataenie warstwy
wyroéwnujacej z zaprawy szpachlowej, a wysy sk« i wyrébwna& w podobny sposob. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu dad dtugdci 2 m nie powinno wykazywaprzeéwitéw wiekszych nk 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachyl@mapowinno przekracza,2% i 5 mm na catej diugoi
lub szerokéci pomieszczenia

Posadzk nalery wykona z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprilejewej Atlas. Spoiny nedzy
ptytkami o szerokéci 4,5 mm nalgy wypeini zapraw do fugowania. Po obwodzie posadzki, dtéanach
nalezy wykona cokolik o wysokéci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na pasadRosadzk nalezy
wykona z plytek w kolorze ciemnozielonym z prostym wzore#ozenia. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu tat o diugaci 2 m nie powinno wykazywaprzeéwitow wigkszych nk 2 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinreekraczé 0,1% i 5 mm na catej dlugoi oraz 2 mm na
szerokdci korytarza.

W powierzchni posadzki nalg wykona dylatacje, ktére powinny pokrywasig z dylatacjami podiza.
Dylatacje na diugei korytarza nalgy wykonywa w odstpach nie wikszych nk 20m. Dylatacje naley
wykona z typowych profili wypetnionych materiatem trwalaptycznym. Nad cokolikiem nalg stosowa
listwe wykonczeniowa z tworzywa sztucznego. Wszystkie graenia z innymi rodzajami posadzki (progi)
nalezy zabezpieczy odpowiednimi, metalowymi profilami.

5.1.4. ODBIOR ROBOT

5.1.4.1. Odbidr materiatéw.

Odbidér materiatdbw powinien ldydokonany bezpwoednio po ich dostarczeniu na budovDdbior materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadjinych dokumentéw odniesienia. Jakamateriatow
musi by potwierdzona wihciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi

1) certyfikat na znak bezpiearmtwa,

2) certyfikat zgodnéi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpigsizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniacézprnajdowé
sie inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegblag:
nalezy zwrécic na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

5.1.4.2. Odbiory nedzyfazowe (cgsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu) odbior ngdzy
fazowy powinien obejmowa wydzielone czici posadzek i dotyczy wszystkich elementéow posadzki w
zaleznaosei od jej rodzaju. Odbiér ndzyfazowy powinien obejmowa

1) sprawdzenie wytrzymatoi, rowndici, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza,
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2) sprawdzenie wytrzymadoi podiaza (miotkiem Schmita lub innymi degnmymi i wiarygodnymi
przyrzadami), sprawdzenia wytrzymdic podktadu nalegy dokona co najmniej w 5 miejscach,
3) sprawdzenie réwroi podiaza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kigagh taty o diugéci 2m,
4) sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za pomoc
dwumetrowej faty i poziomicy,
5) sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w podkiadzie adych elementdéw (ptaskownikéw lubatownikow
itp.), badanie naley przeprowadzi przez ogddziny,
6) sprawdzenie prawidlowoi wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
7) sprawdzenie warunkow przgptenia do robot posadzkowych:
e temperatu powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od pallkt w miejscu najdalej
oddalonym odirodia ciepta,
* wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od ik},
« wilgotnos¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymmi@ou naley dokon& po 1
pomiarze na kale 50 M powierzchni i nie mniej &i3 pomiary na odbieranejgzxi podtogi),
Wyniki bada temperatury, wilgotnizi wzglednej powietrza oraz wilgotdoi podktadu powinny by wpisane
do dziennika budowy, ponatto z czysoiotych naley sporzdzi¢ protokot.

5.1.4.3. Odbiér kacowy

Odbidr kaicowy robot posadzkowych obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentagjrojektowa, umowa, niniejsz specyfikacy itp, sprawdzenia natg dokon& na
podstawie ogidzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji pmgltna podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowdici uzytych materialdw na podstawie protokotow odbioruenatéw

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykiaarob6t (cieplnych i wilgotriziowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéabmréw medzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno éydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wiaciwosci techniczno-iytkowych i powinno obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,

e sprawdzenie prawidlowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniaeiyalprzeprowad#
analogicznie jak badania podkiadu,

e gsprawdzenie patzenia posadzki z podiem; badania naky przeprowadzd przez ogtdziny,
naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie gruBci podktadu lub posadzki monolitycznej ngleprzeprowadzi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbioréwedzyfazowych,

» sprawdzenie wytrzymadoi podiaza naley przeprowadzi na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw radzyfazowych,

« sprawdzenie prawidlowoi osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, iadania naley
wykona przez ogddziny,

e sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badagmostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacikgnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchyle doktadnécia do 1
mm, a szerok&i spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidtowoi wykonania cokotow; badania najewykona
przez ogtdziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jegg¢ zanikajca lub ulegajca zakryciu. Z kadego

odbioru i préby ma by sporadzony protokét, ktdry jest ewidencjonowany i przeslywany wraz z

dokumentagj budowy. Odbior kacowy dokonywany jest raidlzy innymi na podstawie protokotow odbioréw

cze$ciowych elementéw zanikaych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.

5.1.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatéw budowlanych)

1. PN-EN 176 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaneuneho o malej nagiliwosci wodnej, nieszkliwione.
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

5.2. PODLOGA SPORTOWA

5.2.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i widradbioru podtogi sportowej.

5.2.2. MATERIALY
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Wszystkie materialy zyte do wykonania podtiég musmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty

zastosowane do wykonania posadzek i warstw podpkeegch, izolacji i klejenia maj spetnid nizej

okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

e Ruszt drewniany w ukladzie podwdjnych legaréw spaagacych na odpowiednio dopasowanych klinach
zapewniaicy spezystas¢ w kazdym kierunku. Spetniagy normy DIN

e Plytaz 20 mm lzaca na modutowych legarach.

« Posadzka sportowa winna spetniestpujace warunki:

redukcja sity 13% DIN 18032

Obicie pitki 99% DIN 18032

Twardaé¢ Shore A=84 DIN 53505

wytrzymatd¢ na uderzenie 8Nm DIN 18032

Max obcizenie statyczne 15 kg/cm2

palnd¢ klasa |

Wytrzymatdé¢ na rozcaganie 7N/mm2 DIN 54455

Wytrzymatd¢ na rozdzieranie 20 N/mm DIN 53515

Wytrzymatdéé nascieranie 0,08 mm DIN 54004

10 Wspoitczynnik tarcia 0,46 DIN 18032

11. Potysk 3-6 promili

12. Stopi& odbiciaswiatta 0,1-0,3 DIN 5033

NN E

« Systemowe listwy dylatacyjne
« Listwy wykanczapce.
« Systemowe listwy mosine na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

5.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

Warstwa wierzchnia posadzki, ktéra stanowi peeipod posadzk sportows musi by réwna, mocna i
wystarczajco gtadka.. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawidzat, o diugdci 2 m nie powinno wykazywa
prze&witdw wickszych ni 1 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanegehylenia nie powinno
przekracz& 0,2% i mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia. Na posadzketonovy utozy¢ ruszt
drewniany z klinami poziomagymi. Do rusztu zamocowatyty gr 20 mm . Maty gumowe przykéedo piyt
klejem , wyszpachlowaza pomog masy . Wylé warstwe nasna z poliuretanu i zabezpieozya pomog
lakieru. Wykona linie boisk za pomagfarby.

Wszystkie palczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) rgleabezpieczy odpowiednimi, metalowymi
profilami.

5.2.4. ODBIOR ROBOT

5.2.4.1. Odbidr materiatdw.

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadgjinych dokumentéw odniesienia. Jdkamateriatow
musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcazaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi &

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodngei lub deklaracja zgodroi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm).
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiaskea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponato na materiatach lub opakowaniachesnusajdowé
sie inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlag:
nalezy zwrécié na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

5.2.4.2. Odbiory neidzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu): odbiér gdzy

fazowy powinien obejmowa wydzielone cgsci posadzek i dotyczy wszystkich elementéw posadzki w

zaleznosci od jej rodzaju. Odbior nadzyfazowy powinien obejmowa

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndici, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza,

2) sprawdzenie wytrzymadoi podiaza sprawdzenie rowioi podiaza przez przyktadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach taty o dtugm 2m,

3) sprawdzenie odchyle od pfaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraoc
dwumetrowej faty i poziomicy,

4) sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w podktadzie aych elementéw (ptaskownikéw lubatownikéw
itp.), badanie nalsy przeprowadzi przez ogddziny,
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5) sprawdzenie prawidtowoi wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
6) sprawdzenie warunkéw przyptenia do robét posadzkowych:
e temperatu powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od pallkt w miejscu najdalej
oddalonym odirédta ciepta,
¢ wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od ek},
« wilgotnos¢ podkitadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymmi@ou naleéy dokon& co najmniej
po 1 na kade 50 mM powierzchni i nie mniej &3 pomiary na odbieranej€zi podiogi),
Wyniki bada temperatury, wilgotrnii wzglgdnej powietrza oraz wilgotdoi podktadu powinny by wpisane
do dziennika budowy, ponatto z czysoiotych naley sporadzi¢ protokot.

5.2.4.3. Odbidr kacowy

Odbidr kaicowy robot posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagjrojektowa, umowa, niniejsz specyfikacj itp, sprawdzenia natg dokond na
podstawie ogidzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji pmgltna podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakaoi i prawidtowdsci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioruenatéw

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykismarobét (cieplnych i wilgotn@iowych) na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotéabmréw medzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wiaciwosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oce@wzrokows,

« sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniaeiyalprzeprowadsi
analogicznie jak badania podktadu,

« sprawdzenie patzenia posadzki z podiem; badania naky przeprowad@ przez ogldziny,
naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie gruldoi podktadu lub posadzki monolitycznej naleprzeprowadzi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréweniyfazowych,

e sprawdzenie wytrzymadoi podiaza naley przeprowadzi na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw radzyfazowych,

e sprawdzenie prawidlowoi osadzenia w posadzce wkiladek dylatacyjnych, it@adania naley
wykona: przez ogidziny,

» sprawdzenie prawidtovéai wykonania stykdw materialdw posadzkowych; badamostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacikgnigtego drutu lub sznurka i pomiaru odchyle doktadnécia do 1
mm, a szerokii spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

« sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidtowoi wykonania cokotow; badania najewykona
przez og¢dziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jegd¢ zanikajca lub ulegajca zakryciu. Z kadego

odbioru i proby ma by sporadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przeelywany wraz z

dokumentacj budowy. Odbiér kdcowy dokonywany jest redzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw

czesciowych elementéw zanikgych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.

5.3. POSADZKA KLATEK SCHODOWYCH

5.3.1. WSTEP

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i wkrwdbioru podtogi spocznikéw i stopni klatek
schodowych. Posadzki spocznikéw nglevykona z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej
Posadzk stopni schodowych natg wykona z ptytek ceramicznych egciowo ryflowanych uktadanych na
zaprawie klejowej. Podstopnice i cokoliki nafevykona z ptytek gresowych.

5.3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy zyte do wykonania podtiég musmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigiapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty

zastosowane do wykonania posadzek i warstw podpkeegch, izolacji i klejenia maj spetnid nizej

okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

* Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorzenmozielonym intensywnym,; plytki muszspetnia
nastpujace wymagania: nagiliwos¢ < 3%; wytrzymatéé na zginanie270 MPa; tward& powierzchni (w
skali Mohsa)}5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliGmalwych oraz kwaséw i zasad.
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» plytki ceramiczne na nastopnice schodéw: ptytkacgczne o diugéei 30 cm i szerok&i co najmniej 10
cm; ptytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) pr jednym kacu; kolor jasno zielony; ptytki mugz
spelnig@ nastpujace wymagania: nagiliwos¢ < 3%; wytrzymalé¢ na zginanie=270 MPa; tward&
powierzchni (w skali Mohsa5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliGmalwych oraz kwaséw
i zasad.

« Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodpprpezyczepn& min. 0,5 MPa, odporna na
temperatug od -20C do +66C.

« Zaprawa do fugowania: odporna na tempetatd -20C do +106C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki.

e Listwy wykonczapce z tworzywa sztucznego,

» Systemowe listwy mogtne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

5.3.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

5.3.3.1. Spoczniki.

Warstwa wierzchnia istniggej posadzki, ktéra stanowi pode pod posadzk musi by réwna, mocna i
wystarczajco gtadka. Wszystkieginiecia i nierdwndci podiaza naley zlikwidowat przez nateenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy szpachlowej, a wgsy sk i wyrowna w podobny sposob. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu dad dtugdci 2 m nie powinno wykazywaprzeéwitéw wiekszych nk 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachyl@mapowinno przekracza,2% i 5 mm na catej diugoi
lub szerokéci pomieszczenia

Posadzk nalery wykona z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprilejewej Atlas. Spoiny nedzy
ptytkami o szerokéci 4,5 mm nalgy wypeini zaprava do fugowania. Po obwodzie posadzki, tganach
naleey wykona cokolik o wysokéci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na pasadRosadzk nalezy
wykona® z plytek w kolorze ciemnozielonym z prostym wzore#ozenia. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu tat o diugaci 2 m nie powinno wykazywaprzewitow wigkszych nz 2 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinrneegracza 0,1% i 5 mm na catej diugoi oraz 2 mm na
szerokdci korytarza.

Na scianach, na styku z posadzkpocznikéw naley wykona cokolik. Cokolik naley wykona z ptytek
gresowych, posadzkowych,etich. Nad cokolikiem naley stosowa listwe wykonczeniowy z tworzywa
sztucznego. Wszystkie pokzenia z innymi rodzajami posadzki (progi) rglezabezpieczy odpowiednimi,
metalowymi profilami.

5.3.3.1. Stopnie schodoéw (biegi).

Warstwa wierzchnia istnigej posadzki, ktéra stanowi pod® pod posadzk musi by réwna, mocna i
wystarczajco gtadka. Wszystkieglniecia i nierowndci podiaza naley zlikwidowad przez nataenie warstwy
wyroéwnujacej z zaprawy szpachlowej, a wysy sk« i wyrébwna& w podobny sposob. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu dao dlugsci 2 m (cala szerokdé schoddéw) nie powinno wykazywa
prze&witow wigkszych nk 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanegehylenia nie powinno
przekraczéa 0,2%.

Posadzk nalezy wykona z ptytek ceramicznych na nastopnice schodéw. Phdgkamiczne powinny iy o
dtugasci 30 cm i szerok&xi co najmniej 10 cm. Ptytki koniecznie mysnie¢ ryflowane rowki (co najmniej 4)
przy jednym kacu. Kolor ptytek powinien byjasno zielony. Plytki naly uklad& na zaprawie klejowej Atlas.
Spoiny medzy ptytkami o szerokai 3 mm naley wypetnic zaprava do fugowania. Podstopnice najeobtazy¢
ptytkamni gresowymi, podtogowymi. Nécianach, na styku z posadzkchodow nabey wykona cokolik o
wysokaci 10 cm. Cokolik naley wykona z ptytek gresowych, posadzkowychetgch. Nad cokolikiem nalsy
stosowaé listwg wykonczeniova z tworzywa sztucznego. Wszystkie gg#enia z innymi rodzajami posadzki
(progi) naley zabezpieczy odpowiednimi, metalowymi profilami.

5.3.4. ODBIOR ROBOT

5.3.4.1. Odbidr materiatéw.

Odbidér materiatéw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jaka¢ materialtdbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi:s

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodoioz PN. Ponato na materiatach lub opakowaniachequsajdowé
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sig inne informacje, w tym instrukcja oktajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlag;
nalezy zwrécié na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

5.3.4.2. Odbiory neidzyfazowe (czsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu): odbiér nedzy

fazowy powinien obejmowa wydzielone cgsci posadzek i dotyczy wszystkich elementéw posadzki w

zaleznoscei od jej rodzaju. Odbiér radzyfazowy powinien obejmowta

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza,

2) sprawdzenie wytrzymadoi podiaza (miotkiem Schmita lub innymi daegnymi i wiarygodnymi
przyrzzdami), sprawdzenia wytrzymdic podktadu nalgy dokon& co najmniej w 1 miejscu, na d@ym
biegu i spoczniku).

3) sprawdzenie rowrdoi podiaza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kid&aach taty o diugéci 2m,

4) sprawdzenie odchyle od ptaszczyzny poziomej lub okltenej wyznaczonym spadkiem za porpoc
dwumetrowej taty i poziomicy,

5) sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w podkitadzie adych elementéw (ptaskownikéw lubatownikow
itp.), badanie nalsy przeprowadzi przez ogddziny,

6) sprawdzenie warunkéw przyptenia do robét posadzkowych:

e temperatus powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od palkt w miejscu najdalej
oddalonym odzrédta ciepta,

* wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od ik},

« wilgotnos¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymmgaou naley dokon& co najmniej
po 1 na kadym biegu i spoczniku),

Wyniki bada temperatury, wilgotrnii wzglgdnej powietrza oraz wilgotdoi podktadu powinny by wpisane

do dziennika budowy, ponadto z czy&aictych naley sporadzi¢c protokot.

5.3.4.3. Odbiér kacowy

Odbidr kaicowy robo6t posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagjrojektows, umowa, niniejsz specyfikacj itp, sprawdzenia natg dokond na
podstawie ogidzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji pagltna podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowdici uzytych materialéw na podstawie protokotow odbioruenatéw

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykiwaarob6t (cieplnych i wilgotriziowych) na
podstawie zapis6w w dzienniku budowy i protokotéabmrow miedzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno éydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wigciwosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,

« sprawdzenie prawidiovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniaeiyalprzeprowad#
analogicznie jak badania podktadu,

« sprawdzenie patzenia posadzki z podiem; badania naky przeprowad@ przez ogldziny,
naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie gruldoi podktadu lub posadzki monolitycznej naleprzeprowadzi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbioréwedrzyfazowych,

e sprawdzenie wytrzymadoi podiaza naley przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbiorow radzyfazowych,

* sprawdzenie prawidlovgci osadzenia w posadzce wkiladek dylatacyjnych, ik@adania nale
wykona: przez ogidziny,

» sprawdzenie prawidtovéai wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badagmostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacikgnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchyte doktadnécia do 1
mm, a szerok&i spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

« sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidtowoi wykonania cokotow; badania najewykona
przez og¢dziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jegd¢ zanikajica lub ulegajca zakryciu. Z kadego

odbioru i préby ma by sporadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przeelywany wraz z

dokumentagj budowy. Odbior kacowy dokonywany jest railzy innymi na podstawie protokotow odbioréw

czesciowych elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.

5.3.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygze podstawowych materiatéw budowlanych)

1. PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaneneho o matej naghliwosci wodnej, nieszkliwione.
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.
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5.6. PODLOGI W SANITARIATACH

5.6.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaicarykonania i odbioru podiég z posadzk ptytek

gresowych uktadanych w pomieszczeniach sanitarnych.

5.6.1. MATERIALY

Wszystkie materialy zyte do wykonania podtidg musmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty

zastosowane do wykonania posadzek i warstw podpkeeagch, izolacji i klejenia maj spetnid nizej
okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

« Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorasrjozielonym; piytki muszspetni@é nastpujace
wymagania: nagkliwos¢ < 3%; wytrzymatd¢ na zginanie=270 MPa; tward@& powierzchni (w skali
Mohsa)=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliomaolwych oraz kwaso6w i zasad.

« Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodpprpezyczepn& min. 0,5 MPa, odporna na
temperatug od -20C do +66C.

« Zaprawa do fugowania: odporna na tempetatd -20C do +108C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki.

< Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: aggiian PS-E-FS-20.

e Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stogowdpowiedni cement, kruszywo, wed dodatki
uplastyczniajce, proporcje sktadnikow ustaliaboratoryjnie.

e Zaprawa cementowa na warstwy wyréwnawcze pod posadzkki nie ngszej nz M-8, stosowa
odpowiedni cement, kruszywo, weddodatki uplastyczniage, proporcje skladnikéw ustaliaboratoryjnie.

« Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego, paititia P/64/1200.

* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor

e Abizol R i abizol P.

» Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma bgrzewana z drut@ 3 o oczkach 10 x 10 cm.

5.6.3 TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

5.6.3.1. Podtze.

W pomieszczeniach sanitarnych, ktésezbokalizowane na parterze podéopod podtog bedzie stanowit grunt.
Po utaeniu rurocigbw kanalizacji podposadzkowej i innych projektoweam przewodow grunt istniggy
nalezy zagiszcza warstwami nie grubszymi hil5 cm do osighigcia stopnia zagszczeniag = 0,60. Na tak
zagszczonym gruncie natg wykona& podsypk piaskowa o grubaci 4 cm.

5.6.3.2. Podkiad na gruncie.

Na gruncie naley wykona podkiad z betonu B-7,5. Dylatacje nglewykona& w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku, oddzielagych fragmenty powierzchni o miacych s wymiarach, oddzielenia podtogi
od innych elementéw konstrukcji budynku njgian, stupdw, schodéw, itp. Szczeliny dylatacyjrmvimny
wystepowa® réwniez w miejscach zmiany gruboi podktadu oraz w miejscach stykuzngch konstrukcji
podidg. Szczeliny dylatacyjne o szerékioco najmniej 5 mm i wysokai réwnej grubéci podkiadu nalgy
wypetnic asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podklad powmimi& powierzchng¢ réwma, stanowaca
ptaszczyza poziomy lub pochylom zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odohgleprzy
sprawdzaniu tat o diugdci 2 m nie powinno wykazywaprzewitéw wiekszych nk 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinreekraczé 0,2% i 5 mm na catej dtugoi lub szerokéci
pomieszczenia. W podkiadzie nie msoby¢ zadnych gknie¢ ani wykruszé. Wzdtwz scian zewwtrznych w
podkiadzie naley wykona bruzd: - obnizenie o szerokii 100 cm i g¢bokasci 5 cm dla utéenia grubszej
izolacji termicznej. Podkiad z betonu najepielegnowa przez okres co najmniej 7 dni. Righacja podkiadu
polega na utrzymaniu jego powierzchniaggte w stanie wilgotnym przez polewanie wgotub pokrycie
wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polaniu wod.

5.6.3.3. Izolacja termiczna.

Izolacje termicza w konstrukcji podiég naly wykona z twardego styropianu M-20, gruimd zgodnej z
projektem i co najmniej 30 mm. Izolaapalery utozy¢ szczelnie oraz w taki sposob aby zapobiec twowzsii
mostkéw termicznych i akustycznych. W przypadkussteania grubszych warstw izolacji nafestosowa
pityty uktadane mijankowo. Tak w poziomie plyty powinny hy utozone mijankowo. Plyty styropianowe
naley klei¢ do podida lepikiem asfaltowym bez wypelniaczy stosowanym gwco. Podiage naley
zagruntowd abizolem R+P.

_ 31
complex-projekt s.c.
I.Wrzesniewska & Piotr Wrzéniewski & Halina Marcinkowski
64-000 Kdcian, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-megroj@op.pl



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Sali sportowej w Pepowie

5.6.3.4. Podkiad pod izolacprzeciwwoda.

Podktad pod izolagjprzeciwwodi nalezy wykona po zamontowaniu wszystkich ydzer do odprowadzenia
wody z posadzki (kratkéciekowe, itp.) oraz po wykonaniu wszystkich przeépusitp. Podktad pod izolagj
przeciwwodm ma by wykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zgodniprajektem. Podkiad ma by
dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x ,6paonadto dylatacje natg wykona w miejscach
dylatacji konstrukcji budynku, oddziel@ych fragmenty powierzchni o #hiacych sé wymiarach, oddzielenia
podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku gpian, stupéw, schoddw, itp. Szczeliny dylatacyjne
powinny wystpowa rowniez w miejscach zmiany grubo podktadu oraz w miejscach stykuzngch
konstrukcji podtdg. Szczeliny dylatacyjne o szerak@o najmniej 3 mm i wysokgi co najmniej 30mm naty
wypetnic asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podklad poemimi€ powierzchng rowma, stanowica
ptaszczyza poziony lub pochylom zgodnie z ustalonym spadkiem. Minimalny spadekig@dw kierunku
kratek sciekowych powinien wynoéil%. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzanwdadtugaci 2 m nie
powinno wykazywa prze&witow wiekszych nk 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekraéz@,2% i 5 mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia. W podkfadzie
nie mae by zadnych pknie¢ ani wykruszé. Podktad ma cechowasie mah szorstkécia. Podktad z zaprawy
cementowej nalgy pielkegnowa przez okres co najmniej 7 dni. Righacja podkiadu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, cigle w stanie wilgotnym przez polewanie wddb pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami
stomianymi i polewaniu wagd

5.6.3.5. Izolacja przeciwwodna.

Izolacje przeciwwilgociova nalezy wykona z 3 warstw papy asfaltowej na welonie szklanymdB/800 na
lepiku asfaltowym bez wypelniaczy stosowanym naagm Przed ulgeniem izolacji nalgy zagruntowa
podiaze abizolem. Pap(2 warstwy) nalgy wywina¢ nasciang na wysoké¢ co najmniej 20 cm. Stykcian z
podiazem musi posiadafaset (zaokaglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cemeso Podige pod
izolacje przeciwwilgociows w pomieszczeniach mokrych musiébgdwne, czyste i mocne. Izolacjnaley
utozy¢ ze spadkiem do usdzeh odptywowych. Spadek warstwy izolacyjnej, podktadiaz posadzki w
kierunku kratkisciekowej powinien wynosico najmniej 1 %. Izolacja wodoszczelna powinn&wywinicta na
$ciare na wysoké¢ co najmniej 20 cm oraz pmizona z urgdzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda
gromadaca st na niej sptywala do kanalizacji. W uadzeniach odplywowych nalg stosowé specjalne
sztucery z blachy cynkowej lub z tworzywa. Sztucteypowinny mié szczelny kotnierz o szerokx co
najmniej 10 cm.

5.6.3.6. Podkiad pod posadzk

Podktad pod posadzki madwykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zbrojsigtka zgrzewan z drutu,
zgodnie z projektem. Podkiad machglylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 m6dylatacje
podktadu pod posadzkpowinny pokrywé si¢ z dylatacjami podkladu pod izolacprzeciwwoda. Szczeliny
dylatacyjne o szerokoi co najmniej 3 mm i wysokgi co najmniej 30mm naly wypelnic asfaltowym kitem
trwaleplastycznym. Podktad powinien rhigoowierzchrg réwrg, stanowaca ptaszczyza poziomy lub
pochylory zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odoleyl@rzy sprawdzaniu &b diugdci 2 m nie
powinno wykazywa prze&witow wiekszych nk 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekraéz@,2% i 5 mm na calej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia. W podkfadzie
nie mae by zadnych gknie¢ ani wykruszé. Podkiad z zaprawy cementowej ngl@ielegnowa przez okres
co najmniej 7 dni. Piegnacja podkiadu polega na utrzymaniu jego powierzatiagle w stanie wilgotnym
przez polewanie wedub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami st@nymi i polewaniu wosl

5.6.3.7. Posadzki.

Posadzk nalery wykona z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zapraiejpwej Atlas. Spoiny midzy

ptytkami o szerokéci 4,5 mm nalgy wypein zapraw do fugowania. Po obwodzie posadzki, dtéanach
nalezy wykona cokolik o wysokéci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na pasad?v powierzchni
posadzki naley wykona dylatacje, ktére powinny pokrywasie z dylatacjami podiza. Dylatacje naley

wykona z typowych profili wypetnionych materiatem trwalaptycznym. Jeeli powyzej cokolika nie jest
wykonana wyktadzina z glazury nad cokolikiem mgletosowa listwe wykonczeniows. Wszystkie paiczenia
z innymi rodzajami posadzki (progi) najezabezpiecz$ odpowiednimi, metalowymi profilami.

5.6.4. ODBIOR ROBOT

5.6.4.1. Odbidr materiatéw.

Odbidér materialdw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmionm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadgjinych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatdw
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi &
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1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodnéxi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiégsizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponato na materiatach lub opakowaniachesnusajdowé
sie inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegblag:
nalezy zwrécic na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

5.6.4.2. Odbiory nedzyfazowe (czsciowe i elementdw zanikagych lub ulegajcych zakryciu). Odbiér midzy

fazowy powinien obejmowa wydzielone czici posadzek i dotyczy wszystkich elementéw posadzki w

zaleznosci od jej rodzaju. Odbior nadzyfazowy powinien obejmowa

1) sprawdzenie wytrzymatoi, rowndici, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podkiadu,

2) sprawdzenie spadkow podéolub podktadu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpupodtogowych,

3) sprawdzenie ggtosci i szczelnéci warstwy izolacyjnej oraz doktadém jej pohczenia z podkiadem
(dokona préby wodnej),

4) sprawdzenie doktadéa obrobienia nargy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, it

5) sprawdzenie grul§oi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciviidiickowej,

6) sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jegdgci w 3-ch miejscach w kalym pomieszczeniu
(badania naley przeprowadz metod, przekluwania z doktadoia do 1mm),

7) sprawdzenie wytrzymadoi podkiadu (przez ocerlaboratoryjm probek pobranych w czasie wykonywania
podkiadu i pozostawionych na czas dojrzewania wjstie wbudowania, miotkiem Schmita lub innymi
dostpnymi i wiarygodnymi przyrgdami), sprawdzenia wytrzymaid podkiadu naley dokong w kazdym
pomieszczeniu, a w przypadku pomieszcagpowierzchni ponad 40eo najmniej 3 i po 1 na kde 50 mM
powierzchni,

8) sprawdzenie rowrdoi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscekierunkach taty o diugai 2m,

9) sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poramoc
dwumetrowej taty i poziomicy,

10)sprawdzenie prawidiowo osadzenia w podkftadzie mdych elementéw (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw lub ktownikéw itp.), badanie natg przeprowads przez ogidziny,

11) sprawdzenie prawidtowo wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

12) sprawdzenie prawidtowoi pielegnacji podktadow,

13) sprawdzenie warunkow przystenia do robét posadzkowych:

e temperatu powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od pallkt w miejscu najdalej
oddalonym odirodia ciepta,

* wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od ik},

* wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymmiou naléy dokong& w kazdym
pomieszczeniu, a w przypadku pomieszcagowierzchni ponad 40’0 najmniej 3 i po 1 na kee
50 nf powierzchni),

Wyniki bada temperatury, wilgotnizi wzglednej powietrza oraz wilgotdoi podktadu powinny by wpisane

do dziennika budowy, ponadto z czy§aidtych naley sporadzi¢ protokat.

5.6.4.3. Odbiér kacowy.

Odbidr kaicowy robot posadzkowych obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentagjrojektowa, umowa, niniejsz specyfikacy itp, sprawdzenia natg dokond na
podstawie ogidzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji pmgltna podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowdici uzytych materialdw na podstawie protokotéw odbioruenatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykimarob6t (cieplnych i wilgotni@iowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéabmréw medzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidtowoi wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych najerzeprowadzi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréwediyfazowych,

5) sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wiaciwosci techniczno-iytkowych i powinno obejmowa

¢ sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oce@wzrokows,

* sprawdzenie prawidloweoi uksztaltowania powierzchni posadzki; badaniaetyalprzeprowaddi
analogicznie jak badania podkiadu,

e sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badania halprzeprowadz w zaleznosci od
rodzaju posadzki przez eglziny, naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie gruBoi podktadu lub posadzki monolitycznej ngleprzeprowadzi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréwedryfazowych,
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* sprawdzenie wytrzymasoi podkitadu lub posadzki monolitycznej najgrzeprowadzi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréwedryfazowych,
« sprawdzenie prawidtowei osadzenia w posadzce krat@hekowych, wktadek dylatacyjnych, itp.;
badania naley wykona przez ogidziny,
e sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badamiostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacihgnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchyle doktadnécia do 1
mm, a szerok&i spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,
e sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych lub cokotow;
badania natey wykona przez ogidziny,
Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jegg¢ zanikajca lub ulegajca zakryciu. Z kadego
odbioru i préby ma by sporadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przeslywany wraz z
dokumentagj budowy. Odbiodr kacowy dokonywany jest railzy innymi na podstawie protokotow odbioréw
cze$ciowych elementéw zanikaych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.

5.6.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygeze podstawowych materiatow budowlanych)

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesneho o matej naskliwosci wodnej, nieszkliwione.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Piyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiG@aidanego.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniacnsetvane na gaco.

PN-74/B-24622 Roztwory asfaltowe. (abizole).

NouohkwhpE

5.9. INNE PODLOGI

5.9.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaicaykonania i odbioru podiég z posadzk plytek
gresowych uktadanych w pomieszczeniach, ktgraakalizowane na parterze, a nie zostaly opisaveype].

5.9.1. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte do wykonania podtidg musmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwigapto musz by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty

zastosowane do wykonania posadzek i warstw podpkeegch, izolacji i klejenia maj spetnid nizej
okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

« Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorasrjozielonym; plytki muszspetni@ nastpujace
wymagania: nagkliwos¢ < 3%; wytrzymatd¢ na zginanie=270 MPa; tward@ powierzchni (w skali
Mohsa)=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliomaowych oraz kwasow i zasad.

« Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodpprpezyczepn& min. 0,5 MPa, odporna na
temperatug od -20C do +66C.

« Zaprawa do fugowania: odporna na tempetatd -20C do +106C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki.

< Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: aggiian PS-E-FS-20.

e Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stogsowdpowiedni cement, kruszywo, wed dodatki
uplastyczniajce, proporcje sktadnikow ustaliaboratoryjnie.

e Zaprawa cementowa na warstwy wyréwnawcze pod posatzkki nie ngszej nz M-8, stosowa
odpowiedni cement, kruszywo, weddodatki uplastyczniage, proporcje skladnikéw ustaliaboratoryjnie.

* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor

e Abizol R i abizol P.

» Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma bgrzewana z drut@ 3 o oczkach 10 x 10 cm.

5.9.3 TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

5.9.3.1. Podtze.

W pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze, ea agisanych powaej (np. magazyny, suszarnie itp.)
podiaze pod podtog bedzie stanowit grunt, a w egci, gdzie budynek jest podpiwniczony strop z piyt
zelbetowych.

Po ula@eniu rurocigdéw kanalizacji podposadzkowej i innych projektowen przewodéw grunt istnigjy
nalezy zagiszcza warstwami nie grubszymi hil5 cm do osighigcia stopnia zagszczeniag = 0,60. Na tak
zagszczonym gruncie natg wykona& podsypk piaskowa o grubaci 4 cm.
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Warstwa wierzchnia stropéw, ktore stangwpiodiaze pod podtogi musi kyréwna, mocna i wystarczgjo
gtadka. Wszystkie gkniecia i nieréwndci poditaza naley zlikwidowat przez natéenie warstwy wyrownuagej
z zaprawy szpachlowej, a wgpy skit i wyréwna w podobny sposéb.

5.9.3.2. Podkiad na gruncie.

Na gruncie nakey wykona& podktad z betonu B-7,5. Dylatacje nalewykona w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku, oddzielggych fragmenty powierzchni o mdiacych sé wymiarach, oddzielenia podiogi
od innych elementéw konstrukcji budynku njgian, stupdw, schodéw, itp. Szczeliny dylatacyjrmvmny
wystepowa® rowniez w miejscach zmiany gruboi podktadu oraz w miejscach stykuzngch konstrukcji
podtdg. Szczeliny dylatacyjne o szerékioco najmniej 5 mm i wysokgi réwnej grubéci podkiadu nalgy
wypelnic asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podklad poemimi€ powierzchng réwng, stanowaca
ptaszczyza poziomy lub pochylom zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odoleyleprzy
sprawdzaniu tat o dlugdci 2 m nie powinno wykazywaprzewitow wiekszych nk 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinreekraczé 0,2% i 5 mm na catej dtugoi lub szerokéci
pomieszczenia. W podktadzie nie mmoby¢ zadnych gknie¢ ani wykruszé. Wzdtw $cian zewwtrznych w
podkiadzie naley wykona bruzd: - obnizenie o szerokiei 100 cm i g¢bokasci 5 cm dla utéenia grubszej
izolacji termicznej. Podklad z betonu najlepielegnowa przez okres co najmniej 7 dni. Righacja podktadu
polega na utrzymaniu jego powierzchniggte w stanie wilgotnym przez polewanie wotub pokrycie
wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polaniu wod.

5.9.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Dla zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed paginiem wilgoci z gruntu, na podkiadzie z betonwehal
wykonat izolackg przeciwwilgociows, powtokows z lepiku asfaltowego. Podktad nafezagruntowé abizolem
R i abizolem P, a naginie wykon& izolacje powtokow z lepiku asfaltowego. Lepik nale nanost w 2-ch
warstwach.

5.9.3.4. Izolacja termiczna.

Izolacje termicza w konstrukcji podtég naly wykona z twardego styropianu M-20, grudmd zgodnej z
projektem i co najmniej 30 mm. Izolaapalery utozy¢ szczelnie oraz w taki spos6b aby zapobiec twowzsii
mostkéw termicznych i akustycznych. W przypadkussteania grubszych warstw izolacji nafestosowa
piyty uktadane mijankowo. Tak w poziomie piyty powinny hy utozone mijankowo. Plyty styropianowe
nalezy klei¢ do podiaa lepikiem asfaltowym bez wypelniaczy stosowanyngomco.

5.9.3.5. Podkiad pod posadzk

Podktad pod posadzki madwykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zbrojsigtka zgrzewan z drutu,
zgodnie z projektem. Podkiad macbglylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 m6dylatacje
podktadu pod posadzkpowinny pokrywé si¢ z dylatacjami podktadu pod izolacprzeciwwoda. Szczeliny
dylatacyjne o szerokoi co najmniej 3 mm i wysokgi co najmniej 30mm naly wypelnic asfaltowym kitem
trwaleplastycznym. Podktad powinien rhigoowierzchrg réwrg, stanowaca ptaszczyza poziomy lub
pochylory zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odoleyl@rzy sprawdzaniu b diugdci 2 m nie
powinno wykazywa prze&witow wiekszych nk 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekraéz@,2% i 5 mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia. W podkfadzie
nie mae by zadnych gknie¢ ani wykruszé. Podkiad z zaprawy cementowej ngl@ielegnowa przez okres
co najmniej 7 dni. Piegnacja podkiadu polega na utrzymaniu jego powierzatiagle w stanie wilgotnym
przez polewanie wedub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami st@nymi i polewaniu wosl

5.9.3.6. Posadzki.

Posadzk nalery wykona z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zapraiejpwej Atlas. Spoiny midzy

ptytkami o szerokéci 4,5 mm nalgy wypein zapraw do fugowania. Po obwodzie posadzki, dtéanach
nalezy wykona cokolik o wysokéci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na pasad?/ powierzchni
posadzki naley wykona dylatacje, ktére powinny pokrywasie z dylatacjami podiza. Dylatacje naley

wykona z typowych profili wypetnionych materiatem trwalaptycznym. Jeeli powyzej cokolika nie jest
wykonana wyktadzina z glazury nad cokolikiem pgletosowa listwe wykonczeniows. Wszystkie pajczenia
z innymi rodzajami posadzki (progi) najezabezpiecz$ odpowiednimi, metalowymi profilami.

5.9.4. ODBIOR ROBOT

5.9.4.1. Odbidr materiatéw.

Odbidér materiatléw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwoséci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmionm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadjinych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatdw
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi &
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1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

2) certyfikat zgodnéxi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).

Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiégsizea,

znakiem budowlanym lub znakiem zgodaicz PN. Ponato na materiatach lub opakowaniachesnusajdowé

sie inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegblag:
nalezy zwrécic na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.
5.9.4.2. Odbiory midzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu). Odbiér mdzy

fazowy powinien obejmowa wydzielone czici posadzek i dotyczy wszystkich elementéw posadzki w

zaleznosci od jej rodzaju. Odbior nadzyfazowy powinien obejmowia

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndici, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podkiadu,

2) sprawdzenie spadkow podéolub podktadu,

3) sprawdzenie ggtosci i szczelnéci warstwy izolacyjnej oraz dokladéd jej polczenia z podktadem ,

4) sprawdzenie doktadéa obrobienia nargy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, it

5) sprawdzenie grul§oi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciviidiickowej,

6) sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jendgci w 3-ch miejscach w kalym pomieszczeniu
(badania naley przeprowadz metod, przekluwania z doktadioia do 1mm),

7) sprawdzenie wytrzymadoi podktadu (przez ocenaboratoryjm probek pobranych w czasie wykonywania
podkiadu i pozostawionych na czas dojrzewania wjstie wbudowania, mtotkiem Schmita lub innymi
dostpnymi i wiarygodnymi przyrgdami), sprawdzenia wytrzymaid podkiadu naley dokong w kazdym
pomieszczeniu, a w przypadku pomiestcagpowierzchni ponad 4070 najmniej 3 i po 1 na kde 50 M
powierzchni,

8) sprawdzenie rowrdoi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscekierunkach taty o diugai 2m,

9) sprawdzenie odchyle od pfaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraoc
dwumetrowej faty i poziomicy,

10)sprawdzenie prawidiowo osadzenia w podkftadzie mdych elementéw (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie najlgrzeprowadsi przez ogidziny,

11) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszaeglia szczelin dylatacyjnych,

12) sprawdzenie prawidtowoi pielegnacji podktadow,

13) sprawdzenie warunkéw przysienia do rob6t posadzkowych:

e temperatus powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od pallkt w miejscu najdalej
oddalonym odirédia ciepta,

* wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od ik},

* wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowymmiou naléy dokong w kazdym
pomieszczeniu, a w przypadku pomieszcagowierzchni ponad 407a0 najmniej 3 i po 1 na kde
50 nf powierzchni),

Wyniki bada temperatury, wilgotnizi wzglednej powietrza oraz wilgotdoi podktadu powinny by wpisane

do dziennika budowy, ponatto z czysoiotych naley sporzadzi¢ protokot.

5.9.4.3. Odbiér kacowy.

Odbidr kaicowy rob6t posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagjrojektows, umowa, niniejsz specyfikacj itp, sprawdzenia natg dokond& na
podstawie ogidzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji pmgltna podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowdici uzytych materialéw na podstawie protokotow odbioruenatéw

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykiaarob6t (cieplnych i wilgotriziowych) na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy i protokotésbmrow medzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidtowoi wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych najerzeprowadzi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréwedzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &éydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wiaciwosci techniczno-iytkowych i powinno obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,

e sprawdzenie prawidiowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniaeiyalprzeprowad#
analogicznie jak badania podkiadu,

e sprawdzenie patzenia posadzki z podkladem; badania halprzeprowadsi w zalenosci od
rodzaju posadzki przez aglziny, naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie gruBci podktadu lub posadzki monolitycznej ngleprzeprowadzi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbioréwedzyfazowych,

« sprawdzenie wytrzymadoi podktadu lub posadzki monolitycznej natgprzeprowadzi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotow odbioréwedryfazowych,
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« sprawdzenie prawidiowioi osadzenia w posadzce kratakekowych, wkiadek dylatacyjnych, itp.;
badania naley wykona przez ogidziny,
« sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badagmostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacikgnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchyte doktadnécia do 1
mm, a szerok&ei spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,
e sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania natey wykona przez ogidziny,
Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jemg¢ zanikajca lub ulegajca zakryciu. Z kadego
odbioru i préby ma by sporadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przeelywany wraz z
dokumentagj budowy. Odbior kacowy dokonywany jest raidlzy innymi na podstawie protokotow odbioréw
czesciowych elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.

5.9.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotygeze podstawowych materiatéw budowlanych)

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesneho o matej nagkliwosci wodnej, nieszkliwione.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Plyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniacnsstvane na gaco.

PN-74/B-24622 Roztwory asfaltowe. (abizole).

oukrwdpE

6. MALOWANIE

6.1. MALOWANIE SCIAN W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

6.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatyajest opis wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonaniem powtok malarskich w pomieszczeniach modkr— sanitarnych. Projekt przewiduje malowanie
cian powyeej glazury oraz sufitow farbami emulsyjnymi.

6.1.2. MATERIAL

6.1.2.1. Farby emulsyjne

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowyan malowaniascian i sufitbw we wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowsgjany naley pomalowa w pastelowych kolorach takich
samych jak glazura, sufity pomaloéveolorem biatym.

A)

A) np. Farba emulsyjna biata Atlas - silnie kryjaca, wodorozciéczalna, farba emulsyjna do zastosows
wewnatrz

Zastosowanie Farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do wymvah powierzchni i podiay z
betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materialdewnopodobnych, tynkéw gipsowych i piyt gipsowo-
kartonowych oraz tapet. Wiasciwo $ci Ze wzgkdu na bardzo dobmprzyczepné farba ARKOL mae by
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjndgmmrzy powlok matows, bez zmarszczei spekan,
przepuszczalndla powietrza, odposna zmywanie wogli przecieranie na sucho.

Dane techniczne

Stopie przyczepnéci (wg PN-80/C-81531) 1lub?2
Temperatura podia od +5°C do +30°C
Gestas¢ wyrobu ok. 1,55 g/cth

Wyréb posiada Atest Higieniczny Rswowego Zaktadu Higieny nr B-644/96.

Wyréb zgodny z PN-C-81914.

6.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.1.3.1. Malowanidcian i sufitbw w pomieszczeniach sanitarnych

Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach saniteh naley pomalowa farbami emulsyjnymi
dwukrotnie, z wyjtkiem scian w miejscach pokrytych glazurMalowanie nalgy wykonywa po catkowitym
zakaiczeniu wszystkich robot poprzedaaych; tj. ukaiczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu posadzek i
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podtdég, wykonaniu biatego moriia wymianie stolarki itp. Technologia wykonywaniawdok malarskich
emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczego6toweg@wienia. Na rynku ssszeroko dogpne wszystkie
niezkzdne proste naezizia (watki, pdzle, drabiny itp.), i rénego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest
bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystylawetrznej obiektu, zaleca eizastosowanie jasnych
koloréw na $cianach dostosowanych do koloru glazury, na sufitaaleca s kolor biaty (uzgodni z
uzytkownikiem). Powiloki malarskie dola wykonywane na odnowionych tynkach poddanych ‘dmieg
odbiorowi i ocenie ich jakai. Nie zaleca si zatem gruntowania tych powierzchni o if&viadectwo
dopuszczenia przgtiej do malowania farby nie podaje inaczej. Mglestosowd sie zawsze do wymaga
podanych wéwiadectwie dopuszczenia materialu do stosowaniaudownictwie. Powierzchnie powtok nie
powinny mie€ uszkodze, nie powinny zawierasubstancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlodwinny

by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam. Zaleeassosowanie farb przygotowanych przez producenta.
Uzyskane powtoki malarskie powinny bniezmywalne przy stosowansmodkéw mypcych i dezynfekujcych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanwwinRg daw& aksamitno — matowy wygll pomalowanej
powierzchni.

6.1.3.2. Zastosowanie farb ATLAS ARKOL

- PRZYGOTOWANIE PODLTA Podiae powinno by rowne, gladkie, bez gkan, oczyszczone z brudu i
kurzu, wolne od tluszczu. Stare powtoki farby kieg nalery dokladnie usust, drobne uszkodzenia i
spekania naprawi i zaszpachlowa Podi@a o duej nasikliwosci i chtonngci zagruntowé rozcieiczomy
farba.

- SPOSOB WYCIA Przed przysipieniem do malowania fagbdoktadnie wymieszaw celu wyréwnania
konsystencji. Far mozna nanosi watkiem, dzlem lub metod natryskows. Malowanie nalgy
przeprowadzi dwukrotnie, przy czym drugwarstwe nakfada si po wyschngciu pierwszej, tj. najwczaie]
po uplywie 2 godzinSwieze, nowe tynki malowapo uptywie 3 + 4 tygodni. Czas wysychania farby
zaleznie od podtaa, temperatury i wilgotriei wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbazna
barwi¢ przy wyciu past pigmentowych.

- ZUZYCIE Przy jednokrotnym malowanitrednio zaywa sk 1 | farby na ok. 7+8 fa W praktyce ziycie
zalezne jest od stopnia chioném podiaza.

- NARZEDZIA Walek, pedzel lub agregat malarski. Nadzia naley czysci¢ czyst woda, bezpdrednio po
uzyciu.

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 I, 10 I, 51, 31, 1 I. Pale320 | w wiadrach 20 I, 360 | w wiadrach
101, 225 | w wiadrach 51, 216 | w wiadrach 320l w wiadrach 1 1.

- PRZECHOWYWANIE | TRANSPORTFarly; nalezy przewozt i przechowywa w szczelnie zamkgiych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturzeauhiej (najlepiej na paletach). Chrénprzed
przegrzaniem. Okres przydateodo wycia farby wynosi 12 miesty od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

6.1.4. ODBIOR ROBOT

6.1.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadjinych dokumentéw odniesienia. Jdkaomateriatow
musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcazaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Dla farb i lakierow nalg szczegodlnie zwrdéi uwag: by zastosowane materialy byly
nieszkodliwe dla ludzi $rodowiska.

6.1.4.2. Odbiory midzyfazowe (cgsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu)

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbiérenryfazowy

powinien obejmowé&

e sprawdzenie przygotowania podéodo malowania,

e sprawdzenie powlok malarskich; gruélbd powtok, jednolitéci i réwnomierndci barwy, gtadkéci,
przyczepnéci do podkiadu, odpordoi na uderzeniagcieranie, zmywanie, jakoi potysku, twardéci
powloki itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@owych naley sporadzi¢

protokot .

6.1.4.3.0dbior kcowy

Odbidr kaicowy robot malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagjprojektowa, umow, niniejsz specyfikag itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwer
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
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« sprawdzenie jakai i prawidtowdici uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioruenatow

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtovéoi przygotowania podiy i wykonania powtok malarskich nale przeprowad#i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotidbioréw medzyfazowych,

e badania kacowe powiok malarskich z farb emulsyjnych rglgrzeprowadza nie wczéniej niz po 7
dniach od zakiczenia prac

6.2. MALOWANIE SCIAN

6.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatyajest opis wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem powtok malarskich. W projekcie przewatm malowanigcian w tych pomieszczeniach farbami
emulsyjnymi dwukrotnie

6.2.2. MATERIAL

6.1.2.1. Farby emulsyjne

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowynnp malowaniascian i sufitbw we wszystkich
pomieszczeniackciany naley pomalowg w pastelowych kolorach

B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do ztosowa wewmtrz

ISO 9001
Norma: WT-558/98
Nobiles - Pokojto nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowamamgtrznych powierzchni cementowo -
wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo -sgigych. Zastosowanie specjalnych surowcoéw pozwolito
na osigniccie konsystencji farby, ktéra pozwala na jej fatwaniesienie nawet grubymi warstwami na
owierzchniach pionowych. Zapewnia tazdwydajnd¢ farby oraz utatwia réwnomierne pokrycie pado
I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

-bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna

Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winyl

Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podip budowlanych wewgtrznych typt
cementowo — wapiennych, betonowych, gipsowych itdkeawo -
gipsowych

Kolory Biaty

Efekt dekoracyjny Mat

Gestaié Ok. 1,5 g/cr

Rozcierczalnik Woda pitna

Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5+25°C, miejsca ogl®rprzed stacem i z dala odirodel
ciepta

Termin wanaici 12 miesicy

ll. SPOSOB UZYCIA
Przygotowanie produktu do stosowania adbbrze wymiesza w razie potrzeby rozaiezy¢ wods pitna.

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé Srednica Cisnienie Zalecana
rozcierczalni | (6mm) [sek] | dyszy [mm] kPa Ilosé war stw
ka [ %]
Pedzel, watek Forma 2+3
handlowa
Warunki malowania Temperatura pawey 5°C
Wysychanie w dobrze wentylowanych * nadaje si do manipulacji— 3 h
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. « wlasndci uzytkowe — 3 h
pokojowej
Powtérne malowanie 2h
Wydajnagié Ok. 8 n¥ |
Mycie narzdzi Natychmiast po ayciu - obficie wody, zaschnita farbe
rozcierczalnikiem nitro
Opakowania 1l; 3I; 51; 10I; 20l
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Warunki malowania Temperatura pomey 5°C, pomieszamia dobrze wentylowal
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych « nadaje si do manipulacji— 20 h

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.  «  wilasndci uzytkowe — 72 h

pokojowej

Powtdrne malowanie 24 h

Wydajnai¢ Ok. 10 m/ |

Mycie narzdzi Nobiles — Rzcienczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych og@&gao
stosowania

Opakowania 0,81;31;51;121

B)

‘ Np. B) SUPERMAL farba olejna do malowania powierzchni cemetowo - wapiennych

Opis produktu — farby olejnej SUPREMAL

Emalia olejno-ftalowa SUPERMAL produkowana z wysgpla#osci zywicy ftalowej modyfikowanej olejami
roslinnymi z dodatkiem sykatywsrodkéw pomocniczych i pigmentéw. Stosowana jestdé&oracyjnego i
ochronnego malowania powierzchni drewnianych, daachodnych: okien, drzwi, mebli itptynkow i
metali, wytkowanych wewatrz i na zewatrz pomieszcze Uzyskane powtoki charakteryzuje wysoki potysk,
odporng¢ na woa i zmienne czynniki atmosferyczne. Jest doskonatygzepna do podia i powtok farb
podktadowych.

EMALIA OLEJNO-FTALOWA WLA SCIWOSCI WYROBU
- idealnasniezna biel - lepkas¢ (kubek Forda f 4mm), 200C s 80-130
- trwatezywe kolory - Qgestaé¢, najwyzej [g/cm3] 1,5
- doskonale przyczepna do poiHo - czas schrtia warstwy 1-2mm, w temp. 20£20C
- nie zawiera szkodliwych zazkéw otowiu i przy wilgotngci wzg. powietrza 55+5%
chromu - stopia 3, najwyzej [h] 12
- zawarcie substanciji lotnych, naj#gj [%] 40
okres gwarancji: opakowania: - wyglad powloki potysk
- 18 miestcy od daty - puszki metalowe:- Atest PZH: HK/B/0997/02/97, HK/B/0743/03/2000,
produkciji 0,21, 0,41,0,751, 1l HK/B/0264/02/2001 PN-C: 81607:1998
2,51, 4,51i 101
dostpne kolory:
wydajngé: - bialy+ kolory wg karty koloréw, dogpna take jako
- do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu baza w systemie kolorowani&NIEZKA kolor,
kolory bialy i czarny dogpne take w wersji
matowe;j

6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.3.1. Malowanigcian i sufitbw w salachotnierskich i szatniach

sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach malpomalowa farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Malowanie
naleey wykonywa& po catkowitym zakfczeniu wszystkich robot poprzedaajch; tj. ukaiczeniu roboét
instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podtég, wyktinabialego montau, wymianie stolarki itp. Technologia
wykonywania powtok malarskich emulsyjnych jest paoisnie wymaga szczegétowego omowienia. Stosowanie
farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby. Véjgkcie nie podano kolorystyki wewtnznej obiektu,
zaleca si zastosowanie jasnych koloréw §@anach.

W szatniach i salachotnierskich w szczytach #&k (za tGdkami) nascianach wykon&a lamperie olejne do
wysokasci 1,5 m. od powierzchni podtogi.

Zaleca s stosowanie farb olejnych przygotowanych przez peedta. Uzyskane powloki malarskie emulsyjne i
olejne powinny by niezmywalne przy stosowaniiodkéw mypcych i dezynfekujcych oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie. Powinny daaksamitno — matowy wygdl pomalowanej powierzchni.

Ponizej podano przyktadowe technologie wykonywania péwioalarskich zalecane przez producenta farb
emulsyjnych.

6.2.3.1.a.Technologia wykonania — malowanie farbemmilsyjnymi NOBILES

- MATOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podiaze przed malowaniem powinno bydtluszczone i czyste
oraz odpowiednio wysezonowane. Padi@cementowo - wapienne i betonowe powinny bgzonowane
minimum 4 tygodnie. Plyty kartonowo - gipsowe nglenstpnie zagruntow& podkladem Nobiles -
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Podktad do Piyt Kartonowo - Gipsowych. Zaleca sakladanie 2+3 warstw farby Nobiles — Pokéj w
odstpach 2 godzinnych.

- MALOWANIE RENOWACYJNE: Usum¢ skredowane i ztuszczone powtoki. Ubytki kkpnia oraz rysy
uzupelné zgodnie ze sztuk budowlan. Podi@ze oczyci¢ od pytu i kurzu oraz odthei¢c. Na tak
przygotowane podi@ natay¢ farbe Nobiles - Pokdj w sposéb podany jak dla nowychipind

6.2.3.1.b.Technologia — zalecenia dofygz stosowania — emalia olejna

- MALOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podiaze przed malowaniem powinno dpuche, odtluszczone i
czyste. Podlze drewniane, betonowe i cementowo - wapiennescmae wysezonowane. Drewno
zaimpregnowé Nobiles - Pokostem lub Nobiles - Impregnatem lalgrantowa farba Nobiles - Ftalit.
Powierzchnie stalowe ieliwne zagruntowa podktadem Nobiles - Nobikor W ten sposéb przygatogy
podiaze pomalowaé farba Nobiles - Nobilux. Nagpna warstwe emalii nanié¢ po 24 godzinach.

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usuab resztki starej, tuszazej st powioki,
oczysci¢, odthscic przeszlifowa i usuraé powstaly pyt. Miejsca z odkrytym podiem w przypadku
powierzchni stalowych zeliwnych zagruntowapodkiadem Nobiles - Nobikor. Tak przygotowane padto
pomalowa emali Nobiles - Nobilux w sposéb podany jak dla nowydulipzy.

6.2. 4. ODBIOR ROBOT:

6.2.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien dydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadgjinych dokumentéw odniesienia. Jakomateriatdw
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcazaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie. Dla farb i lakierbw nalg szczegOllnie zwrdéi uwag by zastosowane materiaty byly
nieszkodliwe dla ludzi $rodowiska.

6.2.4.2. Odbiory midzyfazowe (cgsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robdt powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbiérenryfazowy

powinien obejmowé&

e sprawdzenie przygotowania podéo(tynkéw, metali, drewna, betonu) do malowania,

e sprawdzenie powlok malarskich; gruéld powtok, jednolitéci i réwnomierndci barwy, gtadkéci,
przyczepnéci do podkiadu, odporgoi na uderzeniagcieranie, zmywanie, jakoi potysku, twardéci
powtoki itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@maowych nalgy sporzadzi¢

protokét .

6.2.4.3.0dbior kacowy

Odbidr kaicowy rob6t malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacjprojektows, umows, niniejsz specyfikacy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtovéci przygotowania podity i wykonania powtok malarskich nale przeprowad#i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protolotidbioréw medzyfazowych,

e badania kacowe powiok malarskich z farb emulsyjnych rslgrzeprowadza nie wczéniej niz po 7
dniach od zakiczenia prac,

* badania powlok malarskich olejnych przeprowadmalezy nie wczéniej niz po 14 dniach po ich
zakaczeniu.

6.3. MALOWANIE SCIAN W POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH

6.3.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatyajest opis wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem powtok malarskich w pomieszczeniach magewych. W pomieszczeniach tych rnglenalowa
sciany oraz sufity farbami emulsyjnymi.

6.3.2. MATERIAL
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6.3.2.1. Farby emulsyjne

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowyan malowaniascian i sufitbw we wszystkich
pomieszczeniachéciany naley pomalowé w pastelowych kolorach, sufity pomaloév&olorem biatym.
Rodzaje przyktadowe farb wg p. 6.1.2. 1 6.2.3.

6.3.3.1. Malowanidcian i sufitbw w pomieszczeniach magazynowych

sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach biuyolv naley pomalowé farbami emulsyjnymi dwukrotnie.
Malowanie naley wykonywa po catkowitym zakaczeniu wszystkich robot poprzedaajch; wykonaniu
posadzek i podidg, wymianie stolarki itp. Technotogvykonywania powtok malarskich emulsyjnych jest
prosta. W projekcie nie podano kolorystyki wesvanej obiektu, zaleca sizastosowanie jasnych koloréw na
scianach na sufitach zaleca $iolor bialy (uzgodni z wytkownikiem). Powtoki malarskie ¢ola wykonywane
na odnowionych tynkach poddanych wazej odbiorowi i ocenie ich jakwoi. Uzyskane powitoki malarskie
powinny by niezmywalne przy stosowaniwmodkéw mypcych i dezynfekujcych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie. Powinny daveksamitno — matowy wygdl pomalowanej powierzchni.

6.3. 4. ODBIOR ROBOT:

6.3.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien lgydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentanjiych dokumentéw odniesienia.

6.3.4.2. Odbiory midzyfazowe (cgsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robdét powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbidredryfazowy

powinien obejmowé&

e sprawdzenie przygotowania podéodo malowania,

« sprawdzenie powlok malarskich; gruéld powtok, jednolitéci i réwnomierndci barwy, gtadkéci,
przyczepnéci do podkiadu, odpordoi na uderzeniagcieranie, zmywanie, jakoi potysku, twardéci
powtoki itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofémowych nalgy sporzadzi¢

protokot .

6.3.4.3.0dbior kacowy

Odbidr kaicowy robot malarskich obejmuje:

» sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagjprojektows, umows, niniejsa specyfikacy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtovéci przygotowania podity i wykonania powlok malarskich nale przeprowad#i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protolotiibioréw medzyfazowych,

* badania kacowe powilok malarskich z farb emulsyjnych rgleorzeprowadza nie wczéniej niz po 7
dniach od zakiczenia prac,

6.4. MALOWANIE SCIAN W KORYTARZACH | NA KLATCE SCHODOWEJ

6.4.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zatyajest opis wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem powtok malarskich na korytarzach, klatkachodowych oraz w magazynaShiany i sufity w
tych pomieszczeniach malowtarbami emulsyjnymi

6.4.2. MATERIAL
6.4.2.1. Farby emulsyjne wg p. 6.2.2.
6.4.2.2. Farby olejne wg p. 6.2.2.

6.4. 4. ODBIOR ROBOT
6.4.4.1. Odbiér materiatow
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Odbidér materiatléw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaajiych dokumentéw odniesienia.

6.4.4.2. Odbiory neidzyfazowe (czsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbiérendryfazowy

powinien obejmowé&

e sprawdzenie przygotowania podéodo malowania,

« sprawdzenie powlok malarskich; grébd powtok, jednolitéci i réwnomierndci barwy, gtadkéci,
przyczepnéci do podkiadu, odporioi na uderzeniascieranie, zmywanie, jakoi potysku, twardéci
powtoki itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@owych naley sporadzi¢

protokot .

6.4.4.3.0dbiér kaicowy

Odbidr kaicowy rob6t malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagcjprojektowa, umowa, hiniejsz specyfikag itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwer
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jaki i prawidtowdici uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioruenatow

« sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

* sprawdzenia prawidtovéci przygotowania podity i wykonania powtok malarskich nale przeprowad#i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotibioréw medzyfazowych,

e badania kacowe powiok malarskich z farb emulsyjnych rslgrzeprowadza nie wczéniej niz po 7
dniach od zakiczenia prac,

e badania olejnych powtok malarskich przeprowadmalezy nie wczéniej niz po 14 dniach po ich
zakaiczeniu.

6.5. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ($lusarsko — kowalskich)

6.5.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji oméwiono sposdélkenania i odbioru robdt malarskich dotycgch
elementow stalowych. Punkt ten dotyczy malowanlagiead

Elementy stalowe natg malowa farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie.

6.5.2. MATERIALY

Farby ftalowe do metalu

- farba ftalowa gruntaca, zabezpieczaja elementy wewgtrzne i zewmtrzne z metali, o zawaroi
aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawanitamtowiu i chromu, nieszkodliwa dlérodowiska,
istnieje dua dostgpnas¢ na rynkusrodkdw gruntugcych uniwersalnych spetnigjych te wymagania,

- farba ftalowa zewgtrzna na zagruntowany metal, ma zastosowa farbe chlorokuczukow, farba
powinna spetniajca nasipujace wymagania; dobra przyczepgtipbez zawarti otowiu, nieszkodliwa dla
srodowiska, wysokoelastyczna, odporna chemiczniglobrym i réwnomiernym kryciu powierzchni i
krawedzi, odporna na uderzenia

Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA

ISO 9001
Norma: WT-87/90
Nobiles - Chlorokauczuk - Emaliato doskonaty produkt do dekoracyjnego malowaniaipzchni stalowych i
zeliwnych, uradzen eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystomégjskiej i wiejskiej. Emalie te
mog by¢ réwniez stosowane do malowania betonu i tynkéw. Powtokal@ntharakteryzyj sic réwnie
elastycznécia i odporndcia na inne czynniki mechaniczne.

-wydajna, —szybkoschn gca, -elastyczna

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie agizen i konstrukcji stalowych
zeliwnych, rur kanalizacyjnych i gazowych.

Kolory Wg karty RAL oraz kolorow obowzujacych w Nobilesie
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Efekt dekoracyjny Potysk

Gestadi¢ Ok. 1,5 g/cr

Rozcierczalnik Nobiles -Rozcigiczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych ogoin
stosowania

Temperatura zaptonu Powsj 21°C

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5+25°C, miejsca ostaté przed stacem i z dala odirdde
ciepta

Termin wanosci 15 miestcy

Il. SPOSOB UZYCIA
Przygotowanie produktu do stosowania Emalbbrze wymiesza w razie potrzeby rozaezy¢ Nobiles +
Rozcieaczalnikiem do wyrobéw chlorokauczukowych ogdin

stosowania

Metody i parametry nakladania Dodatek Lepkosé Srednica Cisnienie Zalecana
rozciericzalni | 4(mm) [sek] | dyszy [mm] kPa llos¢ warstw

ka [%]
Pedzel, watek Forma 1
handlowa

Natrysk pneumatyczny 5+10 25+33 1,5+2 300+500 2

Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60+110 0,35+0,45 26D 1

Warunki malowania Temperatura powaej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylow
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych * nadaje si do manipulacji — 18 h

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. «  wlasndci uzytkowe — 72 h

pokojowej

Powtorne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mohkaa. 3 h

Wydajnai¢ Ok. 7 nV|

Mycie narzdzi Nobiles —Rozcigiczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych ogoin
stosowania

Opakowania 1;51;121

6.5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.5.3.1. Malowanie elementéw stalowych

Elementy stalowe przed malowanie rgl@czysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do Il — gimpnia
czystdci i odtlusci¢. Stopie Il przygotowania powierzchni uzyskujeespoprzez oczyszczenieoazno —
mechaniczne przyayciu mtotkbw pneumatycznych, szczotek drucianydiifisrek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchpistali poddaje si dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenewo
powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a ¢pasé przy pomocy szczotek usuwg &iizno przywarte
zanieczyszczenia. Elementy oée nalezy rowniez za pomog piaskowania.

Nalezy rowniez przed malowaniem podég@owierzchnie odtluszczeniu. Odtluszczenie wykopeprzez zmycie
zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiegaricznym. Po dokladnym oczyszczeniu elementow
stalowych nalgy zabezpieczy oczyszczone powierzchnie przez kogozjNalezy powierzchng zagruntowéa
jedra warstwy $srodka gruntujcego, a nasgpnie pomalowé dwukrotnie warstw nawierzchniow ftalowa
tworzaca powiloke antykorozyjm odporm na dziatanie czynnikbw zewtznych i mechaniczne uderzenia.
Srednia grubé¢ powtoki antykorozyjnej powinna wyndsod 20 — 4Qum.

6.5.3.1.a.Dodatkowe zalecenia dotyaz stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emali

- MALOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podiaze przed malowaniem powinno dpuche odttuszczone i
czyste oraz zagruntowane podktadem Nobiles - Ckéarczuk - Podklad. Warstwpodktadowy najlepiej
przeszlifowa i usuraé powstaly pyt. Tak przygotowane pode pomalowa Nobiles - Chlorokauczuk -
Emalia. Zaleca si naktadanie dwoch warstw emalii megadokro na mokro w odgbach max. do 3 godzin.
Powtérne malowanie powinno &yinimum po 10 dniach.

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usut resztki starej, tuszazej st powtoki. Odkryte
podiaze stalowe lubzeliwne pomalowé podktadem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkilad. Paatyiciu
przeszlifowd i usuraé powstaty pyt. Tak przygotowane pode pomalowa Nobiles - Chlorokauczuk -
Emalia w sposéb podany jak dla nowych pagio

6.5.4. ODBIOR ROBOT
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6.5.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowakadé materiatow
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie. Dla farb i lakieréw nalg szczegdllnie zwrdéi uwag by zastosowane materiaty byly
nieszkodliwe dla ludzi §rodowiska.

6.5.4.2. Odbiory neidzyfazowe (czéciowe i elementéw zanikagych lub
ulegajcych zakryciu):

Odbidér medzyfazowy robot powinien obejmowavydzielone fazy prac malarskich, odbiorediyfazowy

powinien obejmowé&

e sprawdzenie przygotowania podéometali do malowania,

« sprawdzenie powiok malarskich; grébb powlok, jednolitéci i réwnomierndci barwy, gtadkeéci,
przyczepnéci do podkiadu, odpordoi na uderzeniagcieranie, zmywanie, jakoi potysku, twardéci
powtoki itp.,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofémowych nalgy sporzadzi¢

protokét .

6.5.4.3.0dbiér kaicowy

Odbidr kaicowy rob6t malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacjprojektows, umows, niniejsz specyfikacy itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbior
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

» sprawdzenie jaki i prawidtowdici uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtovéoi przygotowania podiy i wykonania powtok malarskich néle przeprowad#i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protolotidbioréw medzyfazowych,

< badania powtok malarskich przeprowadaalezy nie wczéniej niz po 14 dniach po ich zakozeniu.

7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

7.1. OKNA

7.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestydpecja techniczna wykonania i odbioru okien. m.

7.1.2. MATERIALY

7.1.2.1. Okna

w catym budynku — okna z PCV , w kolorze biatymykanane indywidualnie na zaméwienie, z szybami
termoizolacyjnymi (szyby zespolone niskoemisyjng £) min 1,1 W/mM x K, okucia obwiedniowe, a do
otwierania goérnych kwater zastosawaamykacze dogpne z poziomu podtogi, rozwieralno — uchylne, w
oknach zamontowanawiewnik higrosterowany Ma sali zamiast szybyaatowa plyte Akyver .

7.1.3.1.2.Wbudowywanie stolarki okiennej

7.1.3.1.2.1.Przygotowanig@ezy:

1) Stolarka okienna nie by osadzana wsaiezu

2) icieza bezwegarkowe wysipujace wscianach murowanych komérkowych lub betonéw leklschlanych
wielkowymiarowych powinny by tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punkidzenia
zamocowanie okna oraz uatisvione uszczelnienie przestrzeniguzy asciezem i gscieznica.

3) Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni ggarkéw do
ktérych ma przylegaoscieznica.

4) Sprawdzi nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennyarlaz wymiary okien podanych w
projekcie technicznym.

7.1.3.1.2.2.Rozmieszczenie punktéw zamocowaniarkiabkiennej:
1) Stolark okienmy nalezy zamocowywéa w punktach rozmieszczonych waiezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli A)
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2) Odlegtdé punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy kwedzi przecgcia sk ptaszczyzny
wegarka i ptaszczyznysoieza.

3) Przy wbudowywaniu okien w zestawachse@ianach pasmowych punktyckenia dcieznic sisiadupcych
ze sol okien naley rozmieszcza w sposOb podany w tabeli A), a ptaszcayzpolczenia dcieznic
traktowa jak krawedz o sciga. Zestawione stojakisoieznic nalery taczy¢ za pomog wkretakdédw do

drewna.
Tabela A) Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okiennej.
Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki (cm) punktow
wysokas¢ | szerokd¢ | zamocowani|w nadprozu i progu na stojaku
a
do 150 do 150 4 Nie mocuje si kazdy stojak w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w nadptoi progu w ¥z | odlegtdci okoto 33 cm od
szerokdci okna nadpraa i okoto 35 cm od
powyzej 8 po 2 punkty w nadpeai i progu, progu
200 rozmieszczone symetrycznie w
odlegtaciach od pionowej kragdzi
oscieza, réwnej 1/3 szerokoi okna
powyzej do 150 4 Nie mocuje si kazdy stojak w 3 punktach:
150 150-200 8 po 1 punkcie w nadptoi progu w ¥%2|-  w odlegtdci 33 cm od
szerokdci okna nadpraa,
powyzej 10 po 2 punkty w nadp#a i progu, - W% wysokdci,
200 rozmieszczone symetrycznie w - wodlegtgci 33 cm od
odlegidiciach od pionowych kragdzi dolnej czsci oscieza
oscieza, rownych 1/3 wysoki

7.1.3.1.2.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarkirokegw o scieu:

1) W sprawdzone i przygotowanécieze naley wstawi stolarke okienra na podktadkach lub listwach.

2) W zalenosci od rodzaju dcznikbw zastosowanych do zamocowania stolarki zyatesadzé w sposob
trwaty ich elementy kotwace w dgciezach.

3) W diciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przemgarwody i powietrza mae by
dokonane nagpujacymi sposobami:

- w trakcie osadzania okna — @@ na powierzchni wgarka warstw kitu trwale plastycznego i docigh
oscieznice do wegarka,

- przybicie do nadpr@ i stojakdw écieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mvediuz
krawedzi gabarytowych, a szczedio grubgci 8 — 10 mm powstalpo docénieciu cscieznicy do wegarka i
jego umocowaniu doscieza naley wypenit kitem trwale plastycznym.

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowegoogipm acieznicy maze byt dokonane przez utenie na
progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawieméenim okna.

5) W déciezach bezwgarkowych styk écieznicy z dciezem naléy po zewrtrznej stronie okna wypeldi
kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefokoécieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

6) Ustawienie okna natg sprawdzt w pionie i poziomie i poréwréaz dopuszczalnymi odchytkami (nie
moaa ich przekroczy) oraz dokonapomiaru przenych.

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych agleprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Sprawdgidziatanie okaq.

8) Zamocowanie @ieznic naley dokon& za pomos tacznikéw typu zaczepdéw, gwintowanych hakéw do
oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw wsaezu kotew z tulei rozpieranych itp.
Mocowanie dcieznic za pomog gwazdzi do Gcieza jest zabronione.

9) Zamocowane okno naleuszczelni pod wzgbdem termicznym materiatem izolacyjnym nie zawigzrgin
szkodliwych zwazkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem vefddowych.

10) Osadzenie parapetow drewnianych haleykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

11) Po osadzeniu okna najeodpowiednio wyréwn&azaprav cementow ze spadkiem na zewtnz fragment
sciany pod oknem i wykortaobrobki blacharskie doktadnie umocowane webia cicieznicy.

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzaviych z jego osadzeniem nalelokladnie zamkax.
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7.1. 4. ODBIOR ROBOT

7.1.4.1. Odbior materiatow

Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinier¢ lmokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér ten powinien obejmowasprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie igimiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, aprobat technicznych, dokuagn i innych dokumentéw odniesienia. Jéko
materialbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi:s

e certyfikat na znak bezpiearstwa,

» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgmn).

7.1.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i asdzeniu

Odbiér okien i ich monta powinien obejmow& wydzielone fazy robét montawych, odbiér powinien

obejmowé:

e sprawdzenie stanu i wyglu Gciezy pod wzgédem réwndci, pionowosci i spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasapoosadzenia elementu,

e sprawdzenie doktaddoi uszczelnieniagieznic elementu z &iezami otwordw lubscianami,

e sprawdzenie uszczelnienia przestrzenigdmy osciezami i wbudowanym elementem pod wadgm
cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

« prawidlowa¢ dziatania elementéw ruchomych i wdzer zamykagcych,

* zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,

* inne, ktére komisja odbioru uzna za niedihe dla jakéci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnéei wykonanych i przeprowadzonych nalesporadzi¢ protokot .

7.1.4.3.0dbi6r kaicowy

Odbidr kaicowy rob6t obejmuije:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagcjprojektowa, umow, hiniejsz specyfikag itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiardw oraz na podstawie protokotéw odbwer
ww. i zapisbw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jaki i prawidtowdici uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioruenatow

* sprawdzenia prawidlowei wykonania montau okien naléy dokon& po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-aytkowych.

7.2. DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

7.2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestcydpcja techniczna wykonania i odbioru robo6t
zwiazanych z wykonaniem nowych drzwi zegtnznych i wewntrznych. ligci i symbolika drzwi zostaly
zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowe;j

7.2.2. MATERIALY

7.2.2.1. Drzwi wewgtrzne

Drzwi typowe drewniane, drzwi ptycinowe, peine, waanione z okladzipze sklejki w kolorze akcesoria: trzy
zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykly, klamkaytdem, skrzydio pokryte ekologicznym lakierem wodny
nowej generaciji.

7.2.2.1.1. Drzwi aluminiowe
Drzwi systemowe dwuskrzydtowe, aluminiowe, drzwigszklone szklem bezpiecznym, powlekane w kolorze .

7.2.2.1.2. Drzwi p-pb
Drzwi systemowe, aluminiowe, przeciwgasowe o odporriei ogniowej 30 minut.

7.2.2.2. Drzwi zeweirzne
Drzwi systemowe, aluminiowe, dwuskrzydiowe, , dragidwne wejciowe do budynku, drzwi przeszklone
szklem bezpiecznym o K = 1,1 , powlekane w kol@zdone szktem bezpiecznym (K = 1,1),

7.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
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7.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:

1) Drzwi naley osadzt w osciezu sciany i przymocow& do budynku za pomackotew, ktére powinny
przenig¢ wymagane obgienia.

2) Drzwi stalowe wewgtrzne korytarzowe powinny posiad&otwy umaliwiajace ich przyspawanie do
marek stalowych znajdagych sé w scianie budynku.

3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub iglcieznice naley odpowiednio ustawii wypoziomowd.

4) Przy stosowaniu innych sposobéw mocowaniazgalestosowé sie do aktualnych instrukcji technicznych.

5) Drzwi wefciowe do budynku powinny kBydostosowane do potrzebytkownikéw i ewakuacyjnych oraz
umazliwia¢ dogodny transport ugdzer do pomieszczetechnicznych.

6) Drzwi zewrtrzne powinny by otwierane na zewitrz.

7) Drzwi do wyp¢ ewakuacyjnych powinny otwietaic na zewntrz pomieszcze

8) Drzwi powinny st lekko otwierd i zamyka, zamkngte skrzydta powinny dobrze przylegdo ccieznicy.

7.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

1) Wbudowywanie drzwi klepkowych i deskowych powinmy wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows (kierunki otwierania, szeroké, wysoka¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

2) Przed trwalym zamocowaniesaieznic nalery sprawdzé ich ustawienie w pionie i w poziomie, a w
przypadku drzwi bezZmieznicowych — take osiowe ustawienie trzpieni hakéw zawias kotwidnye
osciezu.

3) Po zamocowaniusoieznic naley sprawdzt dziatanie skrzydet i okuzamykagcych.

4) Drzwi po wbudowaniu naky dokladnie zamkagt, po zamknjciu musz dokladnie przylega do
oscieznicy.

7.2. 4. ODBIOR ROBOT

7.2.4.1. Odbior materiatow

Odbidr drzwi przed ich wbudowaniem powiniené¢byokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér ten powinien obejmowasprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ighmiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementu pkardzp dla drzwi stalowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. 3ékmateriatbw musi by potwierdzona wisciwymi
dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietyktérymi g:

e certyfikat na znak bezpiearstwa,

» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgmn).

7.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i afdzeniu

Odbidr robot powinien obejmowavydzielone fazy robét remontowych, odbiér powin@ejmowa:
« prawidlowd¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

e dokfadna¢ uszczelnienia &ieznic,

e prawidlowd¢ dziatania elementéw ruchomych i adzen zamykagcych,

e zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem,

« inne ktére komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robét.

Z wszystkich czynnéi wykonanych i przeprowadzonych nafesporadzi¢ protokot .

7.2.4.3.0dbior kcowy

Odbidr kaxcowy robd6t obejmuije:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagjprojektowa, umowa, niniejsz specyfikag itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odéwor
ww. i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakai i prawidlowaci uzytych materialdw na podstawie protokotéw odbioruenatow

e sprawdzenia prawidtowici wykonania wymiany okien nalg dokon@& po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-aytkowych.

7.3. OSCIEZNICE
7.3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestcydpecja techniczna wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniemsoieznic zwiazanych z wymiam drzwi zewrtrznych i wewmtrznych.
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7.3.2. MATERIALY

7.3.2.1. Qcieznice stalowe wewgtrzne — do drzwi zaznaczonych na zestawieniu stoldrzwiowej
wewretrznych zastosowaoscieznice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalmegnkowanej grubiei
1,2 mm , malowane fashproszkowo na kolor , akesoria : zawiasy czopovezczelka gumowa na obwodzie
oscieznicy w kolorze popielatym, kotwy moriawe,

7.3.2.2. Qcieznica stalowe do drzwi zewtrznych — metalowa systemowa, z blachy ocynkowgnapaici 1,5
mm , w kolorze drzwi zewgtrznych , z profilem uszczelniglym, akcesoria: trzy zawiasy czopowe, uszczelka
gumowa w kolorze , dyble moriawe, prog ze stali nierdzewne;j.

7.3.2.3. Qcieznica regulowana do drzwi wewinznych — wykonane z ptyty MDF , w skiad ktorej vedzi
belka pozioma oraz dwie pionowe , listwy opaskowawiasy czopowe .

7.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Montaz oscieznic metalowych — osadzaniasaeznic metalowych nalgy wykona zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, jakey.

1) Oscieznice drzwiowe wécianach dzialowych murowanych powinnyéhgsadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakésgieznic oraz powizanie kotwami wpuszczonymi w
Spoire muru.

2) W murach cienkich do 25 cm gruioo oscieznice powinny by osadzone w trakcie murowania przez
wpuszczenie cegiet w ksztattownik stojakévcieznic i zwigzanie ich z murem kotwami wpuszczonymi w
spoirg poziomy muru na gibokas¢ co najmniej 150 mm.

3) scieznice drzwiowe w murach grubych powinny ¢bysadzone w trakcie ich murowania przez
wpuszczenie plytek w ksztattownik stojakédcieznic oraz powizanie kotwami wpuszczonymi w spein
na diugd¢ 250 mm.

4) Cscieznice naranikowe do scian bardzo grubych natg wbudowywa& na kravedzi osciezy otworu
drzwiowego wicianie.

5) Przy osadzaniusoieznic stalowych w czasie murowanieianki naley doktadnie podeprzerozp6rk, a po
wypionowaniu stojakéw usztywdje za pomog desek lub w inny sposéb zahée od rodzaju éxieznicy.

6) Kotwy dscieznic nalery odgia¢ do poziomego polenia, tak aby umieszczone w gideie mana byto je
obmurowa lub osadi w zaprawie cementowe;.

7) Kotwy w ascieznicach powinny by tak rozmieszczone aby ich ogstod progu i nadpt@ nie byt wiekszy
niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

8) Gscieznice naley osadza tak, abysrodek dgcieznicy doktadnie pokrywat giz osi otworu drzwiowego w
scianie (Gcieza).

9) Ustawienie écieznicy w wysokdci otworu naley dokon& z uwzgkdnieniem gébokasci wpuszczenia
oscieznicy poniej poziomu podtogi.

10) Zewrtrzne ptaszczyzny sgieznicy stalowej powinny by oddalone od zewetrznej ptaszczyznycianek
surowych o 25 mm, a pgzenia dcieznicy z sam $cianky powinno by tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetnionycianka i zaprava.

11) Odlegté¢ miedzy czotemscianki dziatowej a stojakiemsoieznicy powinna wynosi co najmniej 15 mm,
a wolna przestrzepowinna by wypetniona zaprawmurarsk.

12) Osadzenia $gieznicy dokonuje s tak, aby poétki stojakow i nadpta dcieznicy po stronie skrzydta
drzwiowego tworzyly jeds ptaszczyza.

13) Gécieznice w trakcie osadzania powinnydabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywecariego
nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14) Po ustawieniu &gieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowaneggstawienia écieznicg
obmurowuije si.

15) Obmurowania &ieznicy dokonuje s réwnolegle z murowaniem wewitnznychscianek dziatowych oraz
scian lub muréw nénych i obwodowych.

16) Kotwy powinny by zalewane zapraywcementow.

17) Podczas obmurowywania nalesprawdzé potozenie gcieznicy czy nie odchylita giod pionu.

18) Po zabudowaniusoieznicy przestrzé miedzy oscieznica a murem powinna kiywypetniona catkowicie
zaprave murarslki, a w razie manosci rowniez kawatkami cegiet.

19) Koncowa fazg osadzania ieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie Istygowe;.

20) Przy osadzaniusoieznic stalowych wscianach uprzednio wykonanych nglenvyku¢ gniazda na kotwy, a
nastpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéwéceznicy oraz wpuszczeniu kotew zaklinofva
oscieznicg silnie w murze. Zalewanie kotew — od goéry przeskialejki.

21) Gicieznice sktadane magby¢ osadzane tylko w pomieszczeniach wetnn lokalowych. W $cianie
zewretrznej jest zabronione.

e, e .
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7.3.3.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Montaz oscieznic z ptyty MDF —@cieznice osadzi po wykonaniu posadzek i malowaniu zgodnie z wianm
technicznymi wykonania i odbioru rob6t dostarczorgnrez producentaoieznic..

7.3. 4. ODBIOR ROBOT

7.3.4.1. Odbior materiatow

Odbiér GSCIEZNIC przed ich wbudowaniem powinien dylokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowasprawdzenie ich wgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ighnarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementu pkoedzp, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako materiatbw musi by potwierdzona wigciwymi  dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi g

« certyfikat na znak bezpiearstwa,

« certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiagm.).

7.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i afdzeniu

Odbidr rob6t powinien obejmowavydzielone fazy robét remontowych, odbiér powin@ejmowa:
e prawidtowad¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

e dokladna¢ uszczelnienia ieznic,

e zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem,

* inne ktdére komisja odbioru uzna za nieghe dla jakéci wykonanych robdét.

Z wszystkich czynnéei wykonanych i przeprowadzonych nalesporadzié¢ protokot .

7.2.4.3.0dbiér kaicowy

Odbidr kaicowy rob6t obejmuije:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagcjprojektowa, umowa, niniejsz specyfikag itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwor
ww. i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakai i prawidtowdici uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioruenatow

8. ELEMENTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
8.1. BALUSTRADY

8.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jestsogykonania i odbioru robét zegzanych z wymiam
balustrad.

8.1.2. MATERIALY
- rury ze stali malowane proszkowo, elementy getdypowe wg systemu wykonywania balustrad i barier
ochronnych.

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W budynku nalgy wykon& balustrady schodéw oraz widowni speta@gich wymagania bezpieazstwa, wg

nizej wymienionych zasad:

1) Balustrady klatek schodowych oraz pochylni adrsf nie ograniczonégciam powinny by :

- o wysokdci od kravedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady — 1400,

- 0 odstpie wswietle miedzy pionowymi petami — 120 mm, dopuszcza sidstp 150 mm w budynkach
produkcyjnych lub magazynowych.

2) Balustrady balkondéw, loggi, galerii i taraséwapony by¢:

- 0 wysokdci od poziomu podtogi do wierzchu balustrady 1106,ndopuszcza siwysokaé 900 mm w
budynkach turystycznych do dwéch kondygnacji,

- 0 odstpie wswietle migdzy pionowymi pgtami — 120 mm.

- odlegia¢ dolnej péiki balustrady od poziomu podtogi nie poma przekraczal20 mm.

3) Balustrady powinny mée konstrukc zapobiegajca mozliwosci wypadnécia dziecka. Zaleca i aby
konstrukcja uniemadiwiata wspinanie si dzieci po balustradzie.

4) Balustrady odgraniczaje poziomy widowni hal sportowych, stadionéw , té@at i kin nie powinny
ograniczé widoczndci dostosowanej do istnigjych potrzeb.
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5) Pochwyty pogczy naley ze wszystkich stron pozbatwirabkéw, a na spawach w miejscach stykow
zeszlifowd. Pokczy nie naley taczy¢ srubami od gory na zewtrznym obrysie.

6) Poercze balustrad powinny przenésite poziomy 500N/m, jeeli w dokumentacji nie okéono inaczej.

7) Pochwyty pogczy — zaleca sizaktada wyktadziny z PCV wg PN-75/B-89020.

Projekt przewiduje wymian istniepcej balustrady na balustradstalows z rur @ 50 mm malowanych

proszkowo, zalecaegizastosowakolor buzowy.

8.1.4.0DBIOR ROBOT

8.1.4.1.0dbiér materiatéw

Odbidr materialtéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budov@dbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiedmiolm
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentaomych dokumentéw odniesienia. Jakonaterialow musi
by¢ potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaglymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwi
ktérymi sa.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,

* certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata tezhai¢
8.1.4.2. Odbidr balustrad

Odbidr balustrad obejmuje:

« sprawdzenie z dokumentagyrojektows, niniejsz specyfikacj, sprawdzenia natg dokon& na podstawie
ogledzin,

e sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw  odbimateriatow.

e sprawdzenie balustrad polega na stwierdzeniu ragotdz wymaganiami wysolégi, wymiardw, rozstawu
i wykonania paiczen elementéw konstrukcyjnych balustrady oraz ich zpmegdinych odcinkéw
(przekroju, spawania lub lutowania, gtad&oelementow itp.),

* naley sprawdzt rozmieszczenie elementéw pionowych i poziomychu$tahdy oraz wykonania
pochwytow,

» sprawdzenie prawidtowéai zakotwienia elementow &oych balustrady w konstrukcji klatki schodowej,

» sprawdzenie mdiwosci zachowania warunkéw bhp podczas eksploataogkibj

Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikcji technicznej nie mog by¢ przyjete, musz byé

poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

9.1. STROPODACH WRAZ Z OCIEPLENIEM

9.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiezykonania i odbioru pokrycia dachu zwraz z izplaz
weiny mineralnej i folii PE .
Konstrukcje dachu stanowi od gory:
= projektowane pokrycie z blachy dachéwkowej
= projektowana izolacja z welny mineralnej twarde&d@cm
= projektowana izolacja z folii paroizolacyjnej PE

9.1.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty 2yte do wykonania pokrycia musposiadé dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, ponadto muszé\masciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materighdz wyrobow wykonanych wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodaj ,dla ktérych dostawca
wydal dswiadczenie wskazuage ze zapewniono zgoddé wyrobu z 4§ dokumentag i obowkzujacymi
przepisami.
9.1.2.3.1zolacja pozioma nowego stropodachu (wetha minajaln
Materiaty zastosowane do wykonanidaizjpo majp spetnid nizej okrelone wymagania techniczne:

- welna mineralna (twarda) Dachrock i Spodrock -vdgkonania izolacji stropodachu, bezpadnio pod

pokrycie z papy,

PROBATA TECHNICZNA PARAMETRY TECHNICZNE DACHROCK
ITB wspolczynnik przewodzenia ciepta | 0,041 W/mxK
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IAT-15-3379/98 obciazenie charakterystyczneggarem wiasnym 1,50 kN/in
napkzeniesciskapce przy 10 % odksztatceniu S50 kPa

ZASTOSOWANIE wzglednym i

-do izolacji termicznej wytrzymatai¢ na rozciganie prostopadle do 12 kP

stropodachow pod powierzchni _ 2

bezpdrednie powlokowe  stabilng¢ wymiarow w okrélonych warunkach
pokrycia dachowe(w uktadzigemperaturowych i wilgotri@iowych

izolacji jednowarstwowym lulkrétkotrwata nasikliwosé wodg metod, czesciowegol 1 0 Ka/m?
dwuwarstwowym jako piyta [zanurzenia <LUKg

wierzchnia), - zalecane do  kcigliwosé (odksztatcenie wzgtine) pod obeienien_. . .
dachow, ktérym postawiono |40 kpa <12 %
specjalne wymagania (Np.  hapezeniesciskapce pod obaizeniem punktowym
codzienna konserwacja dajacym odksztatcenie 5 mm dla gr. 80-200 mm 90 kPa
urzadzeh dachu). klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny
- folia paroizolacyjna PE

<0,1 %

9.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA POKRYC
oraz 1ZOLACJI Z WELNY MINERALNEJ | FOLII PAROIZOLACYJNEJ

9.1.3.2.Technologia i og6ine wymagania wykonanitaigocieptochronnych i
paroizolacyjnych

9.1.3.2.1.Uwagi ogélne

1) Roboty izolacyjne naky wykonywa przy temperaturze otoczenia powy 5 C, a jeeli materiaty
izolacyjne g uktadane na sucho dopuszczavsykonywanie robét w warunkach zimowych.

2) Warstwy izolacji powinny b/ ciagte i mie stah gruba¢ zgodr z projektem. Przy uktadaniu kilku warstw
nalezy uktad& je mijankowo. Plyty przeznaczone do jednej warghowinny mi€ jednakows grubcé.

3) Podczas robo6t izolacyjnych najechronit uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami raeatznymi
oraz maliwoscia zawilgocenia i zalania wad

9.1.3.2.2.Podkiad (podie)

Podktad pod izolacje cieptochronne powinien sgéinastpujace wymagania:

1) Musi by trwaly i powinien przenogiwszystkie dziatajce na niego obgienia.

2) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna bywna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Izolacja pozioma stropodachu (wetna mineralna)izolaci z welny mineralnej (twardej) np. typu Dachrock

gr 5cm i Spodrock gr 7cm nale mocowd tacznikami mechanicznymi do stropodackeibetowego. Nalgy

kontrolowa szczelné¢ stykéw i uktadé warstwy mijankowo.

Izolacja pozioma stropodachu z folii paroizolacyjng izolacg z folii paroizolacyjnej nakey utozy¢é na

stropodachu pasami réwnoleglymi do okapu. kalewrocic szczegéla uwag: na zaktady paséw folii ktore

powinny wynost minl5cm. i zachowaszczelné¢ i doktadnaé utozenia.

9.1.4. ODBIOR ROBOT

9.1.4.1.0dbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowdbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiedmiolm
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentaomych dokumentéw odniesienia. Jakonaterialow musi
by¢ potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcagymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwi
ktérymi sa.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,

* certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodoi z dokumentem odniesienia

(PN, aprobata techniczna)
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem bezpiésizea
,znakiem budowlanym lub znakiem zgodcioz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactszm
znajdowd sie inne informacje ,w tym instrukcja oktajaca zakres stosowania i sposéb stosowania .Szczegoin
uwag nalezy zwrdcic na termin przydatrigi Sprawdzt nalezy typ, klag, marke itp. dostarczonego materiatu.
9.1.4.2.A. Odbiér neidzyfazowy robét zwizanych z pokryciem dachu pap

(czesciowy i elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu)
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkaetsixacji technicznej nie magdoy¢ przyjete , musz
by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
9.1.4.2.B. Odbiory nedzyfazowe rob6t izolacyjnych

(czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
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Odbiér medzy fazowy powinien obejmowawydzielone cgsci izolacji i dotyczy wszystkich elementéw
izolacji w zalenosci od jej rodzaju. Odbiér radzyfazowy powinien obejmowia

1) sprawdzenie wytrzymadoi, rownaici, czystdéci podktadu,

2) sprawdzenie doktadia utozenia paroizolacji z folii

3) sprawdzenie grul§oi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciviidiickowej,

9.1.4.3. B. Odbiér kicowy

Odbiér kaicowy robdét izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagrojektows, umows, niniejsz specyfikacy itp. Sprawdzenia natg dokona na
podstawie ogidzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiermiedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoi i prawidtowdici uzytych materialdw na podstawie protokotow odbioruenatow

9.1.3.3.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

(zasadnicze, dotygeze podstawowych materiatéw budowlanych)

1. AT-15-2362/2000 Wetna mineralna.

9.2. RYNNY | RURY SPUSTOWE

9.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaicatykonania i odbioru rynien i rur spustowych.
Przyjto w opracowaniu :

- rynny z PCV

- rury spustowe z PCV

- rynnaleéaca z blachy tytan-cynk

- haki do rur spustowych i rynien PCV

9.2.2. MATERIALY

Wszystkie materialy ayte do wykonania poszczegélnych elementéw dachu zanumie¢ dokumenty
potwierdzajce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnegowtrsa w budownictwie, ponadto maday¢
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane wedtugegto technicznego majspetnig nizej okrelone
wymagania techniczne i estetyczne.

Rynny, rury spustowe
Rynny i rury spustowe z PCV powinny siharakteryzow@nastpujacymi parametrami technicznymi:
9.2.2.1. Rynnasrednica wewstrzna rynien dn180mm
9.2.2.2. Rura spustowarednica wewatrzna rur spustowych dn150mm
9.2.2.3. Blacha - grul§é blachy tytan-cynk 0,65mm, diugfoelementéw max.3m.
9.2.2.4. Uchwyty rynnowe z PCV

9.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA | MONTAZU

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
Rynny dachowe musady¢ wykonane z PCV. Rynny powinny bjaczone za pomagcspecjalnychdcznikow
wzdtuznych wykonanych z PCV . Brzegi rynien powinnytmamkngte specjalnymi denkamii wykonanymi z
PCV . Uchwyty rynnowe powinny BBywykonane z PCV, mocowane w ogsich poziomych co 60cm. Spadki
rynien powinny by nie mniejsze 1t 0,5%. Zewgtrzny brzeg rynny powinien kByusytuowany o 10mm @]
niz brzeg wewatrzny. Poiczenie rynny z rurspustow powinno by wykonane z specjalnych spustéw z PCV.
Rury spustowe muszby¢ wykonane z PCV,akzone na wcisk . Odchylenie rur spustowych odpiaie
powinno by wieksze nk 20mm przy dtugéci rur wiekszej nz 10m. Odchylenie rur spustowych na dhégjo
2m. nie powinno by wieksze nk 3mm.
Rury powinny b¢ mocowane doscian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymiodstpach nie
wiekszych nk 3m. oraz zawsze na keach rur spustowych i pod kolankami omi@@jmi wyskoki lub gzymsy.
Uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaty . Niedopuszczalne gisé padczenie rury spustowej z
obroébla gzymsu.
Rury spustowe odprowadzeg wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do osadnika kanalizacji
deszczowej na gbokas¢ kielicha.
9.2.4.0DBIOR ROBOT
9.2.4.1.0dbiér materiatdw
Odbidér materiatéw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowdbiér materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiolm
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przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentaomych dokumentéw odniesienia. Jakonaterialow musi
by¢ potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaglymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwi
ktérymi sa.

* certyfikat na znak bezpieazstwa,

® certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata tezhai¢
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiaskea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodoioz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactszmn
znajdowd sie inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

9.2.4.2. Odbiér kacowy.

Odbidr kaicowy rynien i rur spustowych obejmuje:

e sprawdzenie z dokumentagrojektows, niniejsz specyfikacj, sprawdzenia natg dokon& na podstawie
ogledzin,

» sprawdzenie jakii i prawidtowdici uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow.

« sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédmwymaganiami wymiardw, rozstawu i wykonania
rynien oraz paiczen ich poszczegdinych odcinkéw i przy rurach spwsich.

* naleey sprawdzt rozmieszczenie uchwytdw i sposéb wyrobienia w ngpadku podinego oraz
usytuowania krawedzi zewretrznej linii poziomej i linii stanowicej przedtaenie powierzchni pokrycia.

e nalezy réwniez stwierdzé czy rynny nie maj dziur i pekniec ,

e sprawdzenie spadku i szczednbrynien naley sprawdzé poprzez nalanie do nich wody i kontrqéj
sptywu oraz ewentualnych wyciekdw.

e sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzagiaingci w zakresie wymiar6w rozstawu i wykonania
rur oraz paczer ich w zhczach poziomych ,umocowania ich w uchwytach speania i
prostoliniowdci,

* naleyy réwniez stwierdzé czy rury nie maj dziur i pgknied .

Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z waruanikapecyfikacji technicznej nie madoy¢ przyjete,

musz, by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

10. ELEWACJE
10.1. ELEWACJE SCIAN

10.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jestcyd@cja techniczna wykonania i odbioru robot
elewacyjnych

W niniejszym punkcie przedstawiono prace ga@ne z wykonaniem tynkéw cementowo-wapiennych na
scianach zewgtrznych.

Projektowane gsnastpujace prace elewacyjne:

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- wykonanie tynkéw mineralnych drobnoziarnistych 3ymm o fakturze baranek

- wykonanie kolorystyka elewacji farbami

- wytozenie cokotu tynkiem mozikowym.

10.1.2. MATERIALY

10.1.2.5.Wyprawa elewacyjna
wyprawa elewacyjna — tynk mineralny szlachetrgnkbwarstwowy gruli@i 3 mm, spoiwo mineralne z
dodatkiem polimeru, posia@iekla masa gotowa daycia lub sucha mieszanka do zarobienia ayed/glad
zewrgtrzny jednorodna masa po zmieszaniu, odp@rma rysy — brak rys w gruboi réwnej 2- krotnej
grubagici zalecane w systemie lub griélbbowynikajacej w technologii wykonania,

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projelkeibudowlanym — malowanie farbami systemowymi lub
tynk barwiony w masie, tynki strukturalne malowdadbami RAL

- podkiad tynkarski — ciecz o konsystenogstgj Smietany, ma za zadanie izolowanie od paditevarstwy
tynku pod wzgidem chemicznym oraz dobre pctenie pod wzghlem mechanicznym,

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
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10.1.3.1.

Powierzchniescian oczgci¢ z kurzu, pylu szczotkami drucianymi i zmywamy wpdprawdzamy réwnie

przyczepné¢ podiaza. Prace prowadziz rusztowa z zachowaniem obowdujacych przepiséw BHP dla pracy

na wysokdéciach oraz wtéciwym montau i zabezpieczeniu rusztowania.

Wykona tynki cementowo-wapienne. Na podkiadzie z tynkmeetowo-wapiennego wykonujeesiynk

strukturalny. Kolorystyk elewacji wykonda poprzez malowanie farbami w kolorze zgodnym zjgktem

kolorystyki.

Tynk mineralny wykonuje giz przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsygiem temperaturze poveg)

5°C, lecz nie przy diym nastonecznieniu. Przed rozpeciem kiadzenia tynku rozplanowaprzerwy

technologiczne, ktore nafe ukrywa detalami architektonicznymi. Nie nale dopuszczé& do wysychania

krawedzi. Gdy: doprowadzi to do widocznego zaburzenia fakturyziBbiora mieszank nanosi si za pomog

pacy metalowej, po czym zacierg §iaa plastikowy do uzyskaniazadanej faktury. Natkey naktad@ cienlq

warstwe do uzyskania tynku grubo 2 — 3 mm. Przed przygtieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie

kilku préb.

Prace termorenowacyjne nayevykonywat:

a) przy temperaturze powietrza i padiqpowyzej +5°C do +25C.

b) z rusztowa ofoliowanych lub osiatkowanych — chraoych $ciany przed wplywami atmosferycznymi:
wiatrem, nastonecznieniem itp.

10.1.4. ODBIOR ROBOT

10.1.4.1. Odbiér materiatdw

Odbidér materiatléw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wigiwoséci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadgjinych dokumentéw odniesienia. Jakamateriatow
musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi &

« certyfikat na znak bezpiearstwa,

« certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiagm.).

10.1.4.2. Odbiory ngdzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbidr medzyfazowy robét powinien obejmowa

sprawdzenie przygotowania podéoscian w tym: czystéci, gtadkaci, wytrzymaldci, rowndci i stanu

zawilgocenia,

+ sprawdzenie doktaddoi obrobienia narzy budynku oraz natmikéw wokét otwordw okiennych i
drzwiowych,

« sprawdzenie wykonania grusm, barwy, jakdci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia powibric
tynkow,

« sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z progektkolorystyki

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@maowych nalgy sporzadzi¢

protokét .

10.1.4.3.0dbiér kiacowy

Odbidr kaicowy rob6t elewacyjnych obejmuje:

» sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagjprojektows, umows, niniejsza specyfikacy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtovéoi wykonania podkladoéw i warstw termoizolacyjnychlety przeprowadzi na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotéabmréw medzyfazowych,

10.2. SCIANA WEWNETRZNA OCIEPLONA

10.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie opisano specyfikadjila wykonania i odbiorician Roboty elewacyjne dlécian
szczytowych wykon&analogicznie do robdt zaganych z dociepleniem i elewadcian pozostatych opisanych
w p. 10.1.

10.2.2. MATERIALY Wg punktu 10.1.2.
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| Informacja techniczna dotycz aca styropianu

Styropian - samogasey styropian w trzech odmianachsgosci: 12; 15; 20;

Wymiary piyt: 1500 x 1200 mm1000 x 500 mm.

Gruba¢ 0d20 mmdo 500 mmco10 mm.

Produkuje si réwniez plyty frezowane schodkowo daczenia na zaktadk co zapobiega tworzeniuesiak zwanyc
mostkow cieplnych.

W sprzeday jest take spienione peretki do wykonywania izolacji przegpetnienie szczelin Wcianach istniejcycl
budynkéw. Mana je stosowa luzem lub jako mieszargkstyrobetonow (zaprawa wapienno -€ementowa

dodatkiem peretek)

s . Odmiana

Wiasciwosci techniczne Jednostka 1 15 )
Gestas¢ pozorna, nie mniej ni kg/n? 12,0 15,0 20,0
Wytrzymatc¢ na rozerwanie sit
prostopad} do powierzchni, nie mni kPa 80 100 150
niz
Naprzeniasciskapce przy 10 ¥ KkPa 60 80 100
odksztatceniu, nie mniej hi
gizlronncéc wody po 24 h, nie wcej % (VIV) 18 18 15
Zmiana wymiaréw liniowych, nie % +10 +10 +10
wiecej niz 0 - - -
Wspo’:czynmk przewodzenia WI(mK) 0,042 0,040 0,040
cieplnego, max.
Wytrzymatci¢ nascinanie, nie mniej kPa nie normalizuje 80 100
niz Sie

Wyréb spelniaicy wymagania stawiane przed tym materiatem zgodni®N - B - 20130 : 1999.
Przeznaczenie i zakres zastosowanitzolacjascian zewntrznych i stropodachéw budynkéw mieszkalnych w
temperaturach do +80°C. Plyty sieodporne na rozpuszczalniki aromatyczne, olegenary. Nowoczesnha
metoda produkcji gwarantuje w§ze od wymaganormy parametry wytrzymadoiowe, réwnomiera gestasé,
dobr spoistd¢, stabilngé wymiardw.

Zalety styropianu: Bardzo dobre wiaciwosci termoizolacyjne Styropian ma jeden z napsizych
wspotczynnikéw przewodzeni@eplnego (0,04 W/mK). Plyta styropianowa o gréddd0 cm zasfpuje 150 cm
muru z petnej cegly ceramiczn@&ardzo mala nasikliwo$é woda Zawilgocone materialy tracwiasciwosci

izolacyjne, a w niskich temperaturach zamazajwoda dziata na nie destrukcyjnie. Styropian pestbawiony
tej wady. Odpornos$é na dziatanie czynnikbéw biologicznychStyropian nie stanowi pgwki dla bakterii i
plesni. Odpornosé na dzialanie wikszasci substanciji chemicznychStyropian jest niewtdiwy na dziatanie
alkoholi, kwaséw, tugow itpDuza wytrzymato§¢ mechanicznaDzicki matej $cisliwosci, plyty styropianowe
mazna stosowajako izolacje stropdw i stropodachow

10.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Wykonanie roboét elewacyjnych analogicznie do puriiul.3.

10.2.4. ODBIOR ROBOT

10.2.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentadjinych dokumentéw odniesienia. Jdkaomateriatow
musi by potwierdzona whciwymi dokumentami dopuszcazaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

10.1.4.2. Odbiory medzyfazowe (cgsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiéor medzyfazowy rob6t powinien obejmowawydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbiér

miedzyfazowy powinien obejmowa

e sprawdzenie przygotowania podéoscian istniejcych i nowych do termorenowacji w tym: czystp
gtadkasci, wytrzymatdgci, réwnaci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie dokladdoi obrobienia narpy budynku oraz natmikéw wokot otwordw okiennych i
drzwiowych,

* sprawdzenie gruldci i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej,
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* sprawdzenie jak@i wykonania termorenowacji,

e sprawdzenie wykonania grusm, barwy, jakdci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia powibric
tynkow,

e sprawdzenie przygotowania podéopod oktadziny zewstrzne,

e sprawdzenie gruldai i ciagtosci warstwy izolacji cieplnejcian fundamentowych,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféaowych nalgy sporzadzi¢

protokot .

10.2.4.3.0dbiér kiacowy

Odbidr kaicowy rob6t elewacyjnych obejmuije:

» sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagjprojektows, umows, niniejsza specyfikacy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jakai i prawidtowdici uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtovéoi wykonania podkladéw i warstw termoizolacyjnychleiy przeprowadzi na
podstawie zapis6w w dzienniku budowy i protokotéabmrow miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtovéoi wykonania wypraw elewacyjnych i okladzin ngledokona& po uzyskaniu przez

fasad petnych widciwosci techniczno-aytkowych.

10.3. COKOL BUDYNKU

10.3.1. MATERIALY

10.3.1.1.Tynk mozaikowy o grubai ziaren 1,8 mm

10.3.1.2. materiaty pomocnicze

- preparat gruntujacy

- masa tynkarska na bazie wodnej dyspexsiiicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem.

10.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonanie cokotu — podi@ musi by nosne , zwarte , stabilne oczyszczone z kurzu.

Mas; tynkarsk naley nanost na przygotowane podie przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej .Prace
tynkarskie na jednej wyoebnionej powierzchni naky prowadzé w sposob aigly. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferyczngeliezo wykonane tynki naley chroni przed wod
deszczem , mrozem i zbyt szybkim wyseiecreém

10.3.4. ODBIOR ROBOT

10.3.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentanjiych dokumentéw odniesienia.

10.3.4.2. Odbiory medzyfazowe (cgsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér midzyfazowy rob6t powinien obejmowawydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbiér

migdzyfazowy powinien obejmowa

e sprawdzenie przygotowania pod#oscian w tym: czystéci, gtadkdci, wytrzymatdci, réwndici i stanu
zawilgocenia,

e sprawdzenie przygotowania pogéo

e sprawdzenie wykonania grusmb i jakosci tynkéw pod oktadziny,

e sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z progektkolorystyki

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@owych naley sporadzi¢

protokot .

10.3.4.3.0dbiér kicowy

Odbidr kaicowy robot elewacyjnych obejmuije:

» sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagjprojektows, umows, niniejsa specyfikacy itp.,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbwor
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioruenatow
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» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowai wykonania wypraw elewacyjnych i oktadzin naledokond& po uzyskaniu przez

fasaa petnych widciwosci techniczno-aytkowych.

11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.1 DROGI

Wokét modernizowanego budynku koszarowego proje&tpizewiduje budowy nowych drég dojazdowych
wewretrznych. Do budynku doprowadzone stniepce drogi wewatrzne betonowe i asfaltowe i nie ma
potrzeby budowania nowych drég.

11.2. CHODNIKI

11.2.1. WSTEP
W miejscu istniejcego chodnika. Ktory natg rozebrg nalezy wykona nowe chodniki z kostki betonowej
POLBRUKU.

11.2.3. MATERIAL
11.2.3.1. Kostka betonowa gruiod8 cm.
11.2.3.2. Obrzee betonowe o wymiarach 15x30x100cm.

11.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Woko6t modernizowanego budynku wyka@nahodniki z kostki betonowej oraz plac utwardzory strony
szczytowej budynku rowniez kostki betonowej. Chodniki wykotisszerokéci 3 i 4 m z kostki betonowej
POLBRUKU grubdci 8 cm, na podsypce piaskowej gritio5 cm i podiagu zwirowym grubdci 10 cm.
Projektowane chodniki i place obramawhkraweznikiem drogowym betonowym 15 x 30 x 100 na tawie
betonowej z betonu B — 15 o wymiarach 15x30x30 goaéonej na podsypce piaskowej grabiol0 cm.
Chodniki wykon& ze spadkiem poprzecznym 0,5 — 2 % od budynku nmetez, celem odprowadzenia wod
opadowych na zewatrz budynku w kierunku powierzchni utwardzonych tebendw zielonych istniggych..

11.2.4. ODBIOR ROBOT

11.2.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien dydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budovOdbior materiatéw
powinien obejmowa sprawdzenie ich wiiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiohm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaajiych dokumentéw odniesienia.

11.2.4.2. Odbiory ngdzyfazowe (czsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu):

Odbiér medzyfazowy rob6t powinien obejmowawydzielone fazy prac remontowych przy wymianie

chodnikéw i powinien obejmowéa

e sprawdzenie przygotowania podéopiaskowego pod chodniki

e sprawdzenie sposobu agnia ptytek chodnikowych,

e sprawdzenie wykonania gotowych chodnikow w tymawidtowaici przylegania ptyt chodnikowych do
podiaza piaskowego, prawidtovioi utozenia ptyt, prawidtowéci i réwndsci utozenia powierzchni,
spadkoéw, wizualna ocena szerégiostykéw i prawidtowdci ich wypetnienia,

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@maowych nalgy sporzadzi¢

protokét .

11.2.4.3.0dbiér kiacowy

Odbidr kaicowy rob6t elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagcjprojektows, umows, niniejsz specyfikacy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

« sprawdzenie jaki i prawidtowdici uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioruenatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,
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« sprawdzenia prawidtowci wykonania prac remontowych na podstawie zapisdwzienniku budowy i
protokotéw odbioréw midzyfazowych,

11.3. ZIELEN

11.3.1. WSTEP
Projekt przewiduje wykonanie trawnikéw wzdtbhudynku od strony gtéwnego véeja oraz réwnolegle do
budynku do strony tylnej obiektu.

11.3.2. MATERIALY

- trawa,

- zielea niska (niskie krzewy ozdobne oraz kwiaty wieloletoebulowe)
- humus

11.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Po wykonaniu wszystkich robét modernizacyjnychaaanych z remontem budynku nafevymienic warstwe
ziemi lezaca réwnolegle do budynku na warstlWwumusu grubgei okoto 20 — 30 cm, a naginie wysid trawe
oraz posadzikrzewy niskie wieloletnie nie wymagag duej piekgnacji. Zwroct nalery szczegola uwag: na
wihasciwe zagospodarowanie terenu zielonego przyeiegtownym do budynku. Projekt przewiduje
wykonanie trawnikow szerokoi 2,5 m wzdhi $ciany frontowej i tylnej budynku koszarowego nr 36.

11.4.4. ODBIOR ROBOT

11.3.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér sadzonek oraz trawy i humusu powinied dgpkonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budow
poprzez ocexiwizualra.

11.3.4.2. Odbiory terendw zielonych

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowéazy :

e sprawdzenie przygotowania podéopod tereny zielone,

e sprawdzenie nasadzepraz sposobu wysiewu trawy oraz pglacji do chwili przygcia sk nasadze i
wyrosénigcia trawy,

11.2.4.3.0dbi6r kicowy

Odbidr kaicowy terendw zielonych:

e sprawdzenie zgodsoi wykonania terenéw zielonych z dokumengagjrojektowa, umows, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw midzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakai i prawidlowaci uzytych rdilin i nasion do wysiewu i nasadzena podstawie
protokotéw odbioru po ich zakupie,

« sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoinych wykonaoiedt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbiorow midzyfazowych,
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