120

681
227 24 78
v
o)
||||||| —_— = e A
< W N\
S M W%I |
0
o]
Stup "S2-1" el _ 55 2
o 155 o 15,5, |24] [155
N Stup "Sz-1"/ o _
° _
11|
© _
g ||
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII —__— |
o 93 | =
N T I I — — w\\\ < N
: 2 ZZEER A
274 e
175 : (- v
-~ 1 i
Stup "Sz-1" = & " [ T
~ Stup "Sz-1" mom | " ~
gx15 || & Stup "Sz-1" Stup "Sz-1" 0 = gx15 =}
% g _ __‘ 35 =
|||||||||||||||||||||| —_— I— _
< W
IIIIIIIIIIIIIIIIIII N © _ 4
M, Betonowy blok
77 24 227 24 227 - 24 78 schodow wejsciowych
L 681 |
1 7
Betonowy blok
schodéw wejsciowych
NR 3 - strzemiono
. @6 co15cm
m*CU "Sz-1" Dt. =90 cm
skala 1:25 stal - A0
20
Legary drewniane 24 M_»mm - \”,wo 2 mm 2
75x100 mm w rozstawie co 15cm
Beton B20
co max. 50 cm; L=363 cm _ _ 4_ L, 24/, M_M‘_AWP.___ -
W | \4 | \4 |
NR 2 - strzemiono 4
7 AH_E 2 @6 co30cm N Xw 4AT |
ﬁ U< S| - o414 Dt. =100 cm — = & NR 4 - strzemiono
- X I W z A_| stal - A-0 f , , @ 6 co ok 20-25 cm
| = 7 25 » Dt. =172 cm
7 1. S o - |38 jm woand NR 4 co ok 20-25 cm stal - A-0
“““ N o 7007 > 20 5 20 konstrukcyjna 56-(A-0) 65
NNNN 15 14 _EK
NNNN © 25 :
NENNEN N~ 64
NN NN

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny B20
Podbeton B10

2. Stal zbrojeniowa:
- prety gtdéwne A - Il (34GS)
- strzemiona A -0 (St0S-b)
Zbrojenie taw fundamentowych nalezy uktadaé w
sposéb ciggty z zachowaniem odpowiednich zaktadéw
min. 50 cm.

3. tawy fundamentowe wykonac¢ wg przekroju pokazanego
na rysunku. Nie pokazane fawy zbroi¢ przez analogie.

4. Poziom posadowienia taw fundamentowych jednolity,
ktéry ustalono na rzednej - 1,88 m [wierzch podbetonu]
ponizej zera posadzki.

5. Wszystkie powierzchnie zewn etrzne fundamentow
malowac powtokowymi masami izolacyjnymi.
Na wierzchu podbetonu fundamentéw utozyé poziomg
izolacje p.wilgociowq: 1 x folia fundamentowa lub
2 X papa asfaltowa na lepiku

6. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

7. Pozycje obliczeniowe:

- poz "1" - tawy fundamentowe
- poz. "2" - Stup zelbetowy "St-1"
‘_ - |- deski podtogowe debowe gr.32 mm

- legary drewniane 75x100 mm na poktadzie z papy
w rozstawie co max. 50 cm ; L = 363 cm

- pustka powietrzna

- zasypka piaskowa

- grunt rodzimy

N -| - pionowa izolacja przeciwwilgociowa z
mas powtokowych

- warstwa konstrukcyjna $ciany z wibroprasowanych
bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm na zaprawie
cementowej marki 5

- tynk cementowy zwykty kat.|ll

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa z
mas powtokowych

“w . | - pionowa izolacja przeciwwilgociowa z mas powtokowych
- warstwa konstrukcyjna $ciany z wibroprasowanych
bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm
na zaprawie cementowej marki 5
- tynk cementowy zwykty kat.llI
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. fmm Tt el 5 i STl e 5. W przypadku tgczenia pretéw gtéwnych na dtugosci zaktad Rys. 1.
NS L) AT AR A AARAAARD EIL I SN powinien wynosi¢ min. 50cm. OBIEKT Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pgpowie
- 1,93 6. Przy potaczeniu pretdéw zbrojeniowych na dtugosci rozstaw Wiata estradowa (muszla koncertowa)
NR 1- Al 55 : i
YRR strzemion Nmmmwo_o o UO*O<<@. ADRES Pepowo, ul. Sportowa 1; dz.ewid. 709
i . Podbeton 7. Podczas wylewania fundamentéw zatopi¢ w nich prety INWESTOR Gmina Pgpowo
NR 2 - strzemiono . . ; ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pepowo
60030 om B10 g.r5cm zbrojeniowe stupa wraz ze strzemionami, tak aby wystawaty PRZEDMIOT 7
stal - A-0 ponad fundament na min. 60 cm. RYSUNKU Rzut fundamentow
Dtugo$¢ haka prostego min. 15 cm. SKALA 150,125 | DATA [ vi 2008 PODPISY
8. Otulina zbrojenia wynosi 2 cm. AUTOR PROJEKTU tech. bud. Tadeusz Dubicki
/UPRAWNIENIA ARCH., KONSTR.BUD. 632/84/Lo, 83/w/94/Lo
OPRACOWAL mgr inz. Sebastian Dubicki




