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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20., ust. 4. ustawy z dnia 7 lip884Lr. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156,
poz. 1118, z ptn. zm.) dwiadczam, = niniejszy projekt budowlany wykonany zostat zgadni
z obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne] w tyakresie oraz jest kompletny
Z punktu widzenia celu, ktéremu mazsjo.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogodlne:

Inwestor: Gmina Epowo

Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-84pd¥wo

Adres budowy: ul. Sportowa 1, 63-84¢p@wo, dz. ewid. 709, 96/1
2. Podstawa opracowania:

- mapka sytuacyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14dgo 2008 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow i trybu przyznawania pomdtyansowej w ramach
dziatania ,Odnowa i rozw0j wsi” objego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 38, poz. 220).

3. Lokalizacja:
Przedmiotowe dziatki o nr ewid. 709 i 96/1 pmdoe a w Pepowie, przy drodze
gruntowej - ul. Sportowa.
Teren dziatek zabudowany budynkiem zaplecza stadavaz stadionem sportowym
stuzacym rekreacji publicznej wraz z nieglnymi urzdzeniami (m.in. istnigcymi
trybunami oraz istnigcym placem rekreacyjnym); ptaski, z lekkim nachytem
terenu w kierunku zachodnim, o gruncie piaszczgdtdastym zaliczonym
do pierwszej kategorii geotechnicznej, nadgm sk do bezpéredniego
posadowienia fundamentow.

4. Stan istniejcy:
Teren dziatek zabudowany budynkiem zaplecza stadavaz stadionem sportowym
stuzacym rekreacji publicznej wraz z nieginymi uradzeniami (m.in. istnigcymi
trybunami oraz istnigcym placem rekreacyjnym); ptaski, z lekkim nachytem
terenu w kierunku zachodnim, o gruncie piaszczgitgastym zaliczonym
do pierwszej kategorii geotechnicznej, nadgin st do bezpéredniego
posadowienia fundamentow.
Przedmiotowe dziatki s nieruchoméciami zabudowanymi budynkiem zaplecza
stadionu oraz stadionem sportowym zgkhym rekreacji publicznej] wraz
Z niezlezdnymi urzdzeniami (m.in. istnigcymi trybunami oraz istniegym placem
rekreacyjnym); z dogpem z drogi publicznej, z pagizeniem do mediéw: sieci
energetycznej, wodagjowej, z odprowadzenieftiekow sanitarnych do istnigjego
szczelnego zbiornika bezodptywowego, z odprowadzenwdd opadowych do
gruntu.

5. Stan projektowany:
Na przedmiotowej dzialce o nr ewid. 709 zaprojektow budow wiaty estradowej,
w odlegigci 3,0 m od poinocnej granicy dziatki wraz z rementrozbudow
istniegcego tam placu rekreacyjnego: obiekt murowany, g&dndygnacyjny,
0 zabudowie parterowej, z dachem stromym dwuspadgwyyposaony ledzie
w instalacg elektryczm, odgromow, odprowadzenie wod opadowych —
powierzchniowo do gruntu.
Zaprojektowano ponadto remont ista@jch trybun stadionu sportowego &taego
rekreacji publicznej, polegajy na rozbidrce istniggych gruntowych oraz na
budowie nowych trybun betonowych z siedziskamitylasvymi.
Zaprojektowano rownie budowe kortu tenisowego, shacego rekreacji publicznej,
0 nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z niglittymi uradzeniami.



6. Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty estragowe 24,96 nf
Powierzchnia schodow zewtnznych projekt. wiaty estradowej: 42Fm
Powierzchnia istnigego placu rekreacyjnego: 445" m
Powierzchnia projektowanego placu rekreacyjnego: 53,&nf
Powierzchnia projektowanych trybun z péoigmi komunikacyjnymi: 1103, in
Powierzchnia projektowanego kortu tenisowego: BT6,
Pow. catkowita terenu offpgo inwestygj (dz. ewid. 709): 18835,0m
Projektowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy wiaty estradowej (muszki konoenst))
wraz z remontem placu rekreacyjnego

Dane ogolne:
Inwestor: Gmina gpowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-84pdwo
Adres budowy: ul. Sportowa 1, 63-84¢p@wo, dz. ewid. 709, 96/1

1. Przeznaczenie:
Zaprojektowano budogvwiaty estradowej (muszli koncertowej) wraz z reteom
istniejacego tam placu rekreacyjnego.

2. Lokalizacja:

Projektowany obiekt wiaty estradowej] (muszli konoerj) zlokalizowany jest na
dziatlce o nrewid. 709. Usytuowanie obiektu przagsino na zaiczonym planie
sytuacyjnym 1:500. Przedmiotowa nieruchdmolezy poza stref uzgodni@é
konserwatorskich, nie podlega ochronie na podstavsi@lé miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie jestzoaeana wptyw oddziatywa szkéd
gorniczych, niebezpiecastwo powodzi ani nie jest zagmna osuwaniem gimas
ziemnych. Projektowana budowa oraz remont nie gagjeizgodnieniom w zakresie
ochronysrodowiska.

3. Dane charakteryzage wptyw obiektu narodowisko:

Projektowany obiekt nie powoduje nadmiernej enmusjnieczyszcae (gazy, pary,
pyly) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych wgstw przekraczagym ich
dopuszczalne stenia.

Obiekt i uradzenia z nim zwizane zostaty zaprojektowane i wykonane w taki
Sposob, aby poziom hatasu, na ktéeddnaraeni uzytkownicy lub ludzie znajdagy
si¢ w ich gisiedztwie, nie stanowit zagrenia dla ich zdrowia, a tak umaliwiat im
prac;, odpoczynek i sen w zadowajeych warunkach.

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposob, abydgpatmosferyczne, woda
w gruncie ina jego powierzchni oraz para wodnaowiptrzu nie powodowaty
zagraenia zdrowia i higieny zytkowania.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo dotgru

4. Dane charakterystyczne:

Powierzchnia zabudowy budynku: 24,96 m
Powierzchnia zabudowy schodéw zetvanych: 4,21 rh
Powierzchnia projektowana placu rekreacyjnego: ®58,
Kubatura budynku: ~120n

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracosvgénu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.06.156.1118 art. 21a — ustawa ,Prdoudowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
z p&niejszymi zmianami), poniewa
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlanedala prowadzone do wysokoi wickszej nz 5,0 m (6,46 m).



Opis elementow architektoniczno-konstrukcyjnych:
tawy fundamentowe:

Wykona z betonu klasy B20 zbrojone 4@12 i strzemionami €% 30 cm
posadowione w wykopach askoprzestrzennych; wysoko taw 30 cm, szerokd
b=55 cm, gtbokas¢ posadowienia h=90 cm .

Sciany fundamentowe:

Zaprojektowano z bloczkow betonowych b-6 o wyswkol20 cm na zaprawie
cementowe] marki M5, ze stupanelbetowymi z betonu klasy B20 zbrojonymi 6312
i strzemionami @6 co 15 cm oraz wWwiami zelbetowymi z betonu klasy B20
zbrojonymi 4@12 i strzemionami @6 co 30 cftiare fundamentow zabezpieczy
powtokowymi masami przeciwwilgociowymi.

Mury zewrgtrzne:

Dach:

Zaprojektowanosciany jednowarstwowe o grubm 24 cm wykonane z pustakow
ceramicznycliciennych typu Poroton klasy min. 10 na zaprawiear@mwo-wapiennej
marki min. M5, ze stupamielbetowymi z betonu klasy B20 zbrojonymi 6J12
i strzemionami @6 co 15 cm zwiezone wi&cami zelbetowymi z betonu klasy B20
zbrojonymi 412 i strzemionami &6 co 30 cm.

Konstrukcja dachu drewnianagtjowa z drewna sosnowego klasy C30. Ritoyj
krokwie o wymiarach 8x16,ciki 8x16 i 12x16, zastrzaly 12x12, murlaty 14x14
zakotwione wwiécu co max 1,0 m. Wszystkie elementy efliy dachowej
zabezpieczy przed wbudowaniem przed ogniem, grzybami i owadaodkiem np.
typu Fobos M-4. Elementy widoczne zaimpregnéWwarwnym preparatem ochronno-
dekoracyjnym w kolorzeath.

Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu dachéwkceramicza karpidwky do drewnianych tat o wymiarach
4x6 cm. Bezpérednio na krokwiach nalg utozy¢é membrarn paroprzepuszczain
min. 2000 g/(rfixh) mocowan kontrtatami drewnianymi. Podbitki i obudowy z diese
boazeryjnych malowanych barwnymi impregnatami ochoadekoracyjnymi
w kolorze db.

Podtoga:

Zaprojektowano podiag z desek ¢bowych impregnowanych preparatem do
stosowania na zewtrz budynkow (np. olejowanych) grufm 32 mm rozsuriych

0 3 mm na legarach drewnianych 100x75 mm w rozstavd0 cm ut@onych na
podktadach z papy nécianach podinych: zewrtrznych i paredniej. Od frontu
sceny (elewacja potudniowa) legary winny przestaWacm poza lico gotowej
elewacji cokotu; do ich czota zamocaivdesk wysokaci 15 cm licowan gorn

z deskami podtogi. Takie mocowanie zapewni wenjglpczestrzeni pod podtag

Izolacje:

Izolacje poziomdcian: 3x folia fundamentowa lub papa.

Izolacje pod elementy drewniane: folia fundamentbwie2x papa

Izolacje pionowecian fundamentowych: 2x dyspersyjna hydroizolacyjna
Izolacje dachu: membrana paroprzepuszczalna.

Obrobki blacharskie:

Rynny, rury spustowe 125/90 z blachy tytanowo-cymo opierzenia wykortaz blachy
powlekane;.



Tynki:

Zewretrzne zwykile cementowo-wapienne kat. IlI.

Elewacja:

Tynki malowane farbami silikonowymi. Cokot z tynkeozaikowego.

Instalacje:

elektryczna.

Plac rekreacyjny:

Zaprojektowano remont placu rekreacyjnego. Proje&tee rzdne nowej nawierzchni
przedstawiono na mapie sytuacyjnej.

Nowa nawierzchng z kostki brukowej grubii 8 cm bezfazowej w kolorze szarym
utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej giadd@ cm, podbudowie z betonu B10
grubaci 10 cm oraz zagzczonej podsypce piaskowwdrowej sredniej grubéci
20 cm (do gtbokasci gruntu rodzimego po usweiu humusu).

W miejscu istniejcego placu asfaltowego kostbrukows grubagci 8 cm bezfazow
w kolorze szarym ulgy¢ na podsypce piaskowo-cementowej grédbo3 cm
na istniejcym asfalcie. Ewentualne nieréwétousuraé i uzupeiné podbetonem B10.
Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej B10 i obsypaskowo-cementowe).
Odwodnienie — poprzez spadek ptaszczyzny placu wrukku zachodnim
powierzchniowo do gruntu.

OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu budowy wiaty estradowej (muszli konoestj) wraz z remontem placu rekreacyjnego

Podstawa obliczé— Polskie Normy

Pozycja 1

Pozycja 2

Pozycja 3

t awa fundamentowzelbetowa B20
Przygto wymiary b=0,55 m, h=0,30 m

Stupekzelbetowy $-1 B20, jako wzmocnienigcian
Przygto wymiary b=0,24 m, h=0,24 m

Krokiew K1 o wymiarach 816 cm
L=5,50 m; drewno C30

Pozycje 4.1+4.2

Jetki J1 i J2 o wymiarach»86 i 12x16 cm
L=4,00 m; drewno C30

Pozycje 5.1+5.2

Pozycja 6

Zastrzaly Z1 i Z2 o wymiarach 8x12 cm
L=1,4012,10 m; drewno C30

Stupek S1 o wymiarach 8x12 cm
L=1,00 m; drewno C30

Projektowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu-przebudowy trybun stadionu spyeego

V.

Dane ogolne:
Inwestor: Gmina Epowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-84pd¥wo
Adres budowy: ul. Sportowa 1, 63-84¢p@wo, dz. ewid. 709, 96/1

5. Przeznaczenie:
Zaprojektowano remont-przebudewistniepcych trybun stadionu sportowego
stuzacego rekreacji publicznej, polegay na rozbiorce istniegych gruntowych oraz
na budowie nowych trybun betonowych z siedziskdastgkowymi.

6. Lokalizacja:

Projektowane trybuny zlokalizowaney $1a dzialce o nrewid. 709. Usytuowanie
obiektu przedstawiono na zakonym planie sytuacyjnym 1:500. Przedmiotowa
nieruchomec¢ lezy poza stref uzgodnié konserwatorskich, nie podlega ochronie na
podstawie ustate miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneigo,jest
narazona na wptyw oddziatywaszkdod gorniczych, niebezpiedstwo powodzi ani
nie jest zagroona osuwaniem simas ziemnych. Projektowany remont nie podlega
uzgodnieniom w zakresie ochrofrpdowiska.

7. Dane charakterystyczne:
Powierzchnia catkowita zabudowy

(trybuny + utwardzone przaia komunikacyjne): 1103
Liczba miejsc: 800
Liczba sektoréw: 4

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracosvgénu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.06.156.1118 art. 21a — ustawa ,Préoudowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
z p&niejszymi zmianami), poniewa
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni.
Opis elementow architektoniczno-konstrukcyjnych:

Trybuny:
Zaprojektowano wykonanie 4 sektoréw trybun po 20@jso siedzcych (5 rzddéw
po 40 siedze w kazdym sektorze). Kaly z sektorow stanowi oglona, oddylatowan
konstrukcg monolityczra, wykonar z betonu klasy B20 W6 F100 zbrojonego
konstrukcyjnie siatkami zgrzewanymi ze stali A-IL@ o oczkach kwadratowych
15x15 cm. Cal& posadowiona na podbetonie B10 gréddalO cm i zagszczonej
podsypce piaskowawirowej grubdci 40 cm, stgajacej do gruntu rodzimego — przy
czym nie mniej i 80 cm poniej projektowanego poziomu terenu.

Siedziska:
Specyfikacja: jednoegciowy odlew polipropylenowy z kolorowym utwardzaoze
utrwalenie ultrafioletem dlaaytku zewretrznego, kanat pozwalkgy na odptyw wody
deszczowe] z krzesetka, integralne stamowi cald¢ plastikowe wkiadki przy
zamocowaniach, spetnianie wymogow FIFA i UEFA.
Migedzy rzdami siedz#, czyli migdzy stalymi elementami krzesetek
w poszczegolnych edach, naley bezwzgédnie zachowa szeroké¢ przegé min.
70 cm.
Siedziska mocowabezpdrednio do trybun betonowych w rozstawie 50 cm.



Schody pomgdzy i na skraju sektorow:

Zaprojektowano wykonanie 5 biegéw schodéwzd§az biegéw schodowych stanowi
odrgbma, oddylatowan konstrukcg monolityczra, wykonara z betonu klasy B20 W6
F100 zbrojonego konstrukcyjnie siatkami zgrzewanymistali A-Il @10 o oczkach
kwadratowych 15x15 cm. Caid posadowiona na podbetonie B10 grédialO cm

I zaggszczone] podsypce piaskoviodrowej grubaci 40 cm, stigajacej do gruntu
rodzimego — przy czym nie mniejz80 cm poniej projektowanego poziomu terenu.
UWAGA! Wszystkie dylatacje medzy monolitycznymi elementami betonowymi
nalezy wypetnic jednosktadnikowymi poliuretanowymi uszczelniaczaatastycznymi
typu Sikaflex.

Skarpy przy skrajnych schodach nglewyprofiliowatc z ftagodnymi spadkami
nawigzujacymi do nich, alternatywnie na diugd skrajnych schodéw wykoda
balustrag ochronn.

Przegcia komunikacyjne:

Zaprojektowano wykonanie utwardzonych pfzekomunikacyjnych. Projektowane
rzedne wzgédne nawazat do istniegcego poziomu biani.

Na skarpie trybun wykoranowe nawierzchnie z kostki brukowej grdbo8 cm
w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowagpagci 3 cm, podbudowie
Z betonu B10 grulBmi 10 cm oraz zaggzczonej podsypce piaskovéegdniej grubéci
20 cm (min. do gibokasci gruntu rodzimego po usweiu humusu).

U podn&a skarpy przed trybunami wykohaowe nawierzchnie z kostki brukowej
grubaci 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo-céovesj grubdci 3 cm,
podbudowie z betonu B10 grudmd 10 cm oraz zagzczonej podsypce piaskowej
sredniej grubéci 10 cm (min. do glbokadsci gruntu rodzimego po usweiu humusu).
Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawach betonowych B10.

Odwodnienia — poprzez spadki ptaszczyzn powierzshaido gruntu.

Ogrodzenie midzy boiskiem a widowiat

Istniejace ogrodzenie wysokoi 120 cm z siatki powlekanej na stupkach stalowych
oraz na odcinku 12,10 m murowane. Zaprojektowanapeinienie ogrodzenia
wysokasci 120 cm z siatki stalowej ocynkowane] powlekanajstupkach stalowych
(w miejsce murowanego) na diugo~13 m oraz wykonanie furtki.

Kabiny zawodnicze:

Zaprojektowano wymian kabin dla zawodnikow. Przewidziano dostawwoch
nowych 12-osobowych. Konstrukcja dma wykonana =z profili stalowych
cynkowanych ogniowo, wykazenie aluminiowe, pokrycie np. ze szkla akrylowego
o gr. 3 mm. Siedziska plastikowe, kubetkowe.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy kortu tenisowego

V. Dane ogodlne:
Inwestor: Gmina Epowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-84pd¥wo
Adres budowy: ul. Sportowa 1, 63-84¢p@wo, dz. ewid. 709, 96/1

8. Przeznaczenie:
Zaprojektowano budogv kortu tenisowego, shiacego rekreacji publicznej,
0 nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z nighttym wyposaeniem.

9. Lokalizacja:

Projektowany kort tenisowy zlokalizowany zostat mkiatce o nrewid. 709.
Usytuowanie obiektu przedstawiono na azabnym planie sytuacyjnym 1:500.
Przedmiotowa nieruchomd® lezy poza stref uzgodnié konserwatorskich, nie
podlega ochronie na podstawie usialeniejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie jest navaa na wplyw oddziatywa szkéd goérniczych,
niebezpieczéstwo powodzi ani nie jest zagmmna osuwaniem gimas ziemnych.
Projektowana budowa nie podlega uzgodnieniom wezadrochronyrodowiska.

10.Dane charakterystyczne:
Powierzchnia catkowita kortu tenisowego: 6769 m

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu nie jest wymagane opsacoe planu bezpiecastwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.06.156.1118 art. 21a — wstgPrawo budowlane” z dnia 7 lipca
1994 r. z paniejszymi zmianami), ponievia
- cykl budowy nie przekroczy 500 osobodni.
VI. Opis elementdéw architektoniczno-konstrukcyjnych:

Nawierzchnia:
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni kortu tenisgwez trawy syntetycznej
(skrecone polipropylenowe widkna fibrylowane wysgkb~10 mm, liczba gczkow
~70000/mM, na podbudowie lateksowej ~1100 §fnpiaskowej (sortowany piasek
kwarcowy).
Podtaze, na ktérym ma kiyuktadana wyktadzina powinno byrzygotowane zgodnie
z instrukcp producenta i powinno kBysuche, rowne, pozbawione zanieczysacze
mocne i stabilne. Przewidziano wykonanie warstwgagaiczej — nanej nawierzchni
grubaici 15 cm z fibrobetonu B25 W6 F100; na folii PE &n oraz warstwie piasku
zag:szczoneggrednioziarnistego gruldoi 30 cm.
Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekeactl mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzclmpodbudowy.
Obrzeza betonowe wokot nawierzchni kortu 8x30 cm na tdwlaetonowych B10.
Odwodnienia nawierzchni kortu — powierzchniowe dongu poprzez spadki 1% dwu
ptaszczyzn wzdtosi podhine;.

Ogrodzenie:
Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia kortu w syséeogrodzenia siatkowego na
stupkach stalowych wysoko 4,0 m osadzonych w gruncie nalgbkasci min. 1 m
i obetonowanych, w kolorze zielonym, z braniurtka.

Wyposaenie:
- siatka tenisowa - wykonana ze &anego sznura polietylenowego gr. 3,2 mm,

oczka kwadratowe, gt goérnych rzdow podwdjnych, z link stalows gr. 6mm
w ostonce pvc,
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- stupki do tenisa — aluminiowe cigte, srednicy 83 mm, z aluminiogvprzykrywka,
wewrgtrznym galwanizowanym mechanizmem napogm, aluminiowymi
pretami do przytrzymania siatki, mocowane w gruncigulejach aluminiowych
Z przykrywlka,

- linie do tenisa — z pvc, biate, szerékn50 i 40 mm, mocowane za ponaoOC
kotwiczek i kotkéw, napinane,

tworzywem, siedziska wykonane z plastiku; altemaiie cata wykonana z profili
pvc; kotwiona w poditau, demontowalna.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych

1. Zasilanie

Projektowane boisko tenisowe oraz projektowanaanéstradowa wdpowie zasilon zostanie
Z istniepcej rozdzielnicy gtownej znajdagej sk w istniepcym budynku, ktdy nalery
rozbudowd o projektowane obwody. Projektujegsiviz YAKY 4x16mnt, ktére naley
prowadz¢ zgodnie z rys. nr 1 - plan sytuacyjny.

2. Rozdzielnice

Projektuje st dobudowe szafki rozdzielczej natynkowej do istriegj rozdzielnicy gtbwnej RG
o stopniu ochrony minimum IPx3. Do projektowaneafkz nalery przeniéc¢ istniepce obwody
wskazane na schemacie ideowym rozdzielnicy orazappg projektowane nowe obwody.
Rozdzielnie wykona& w oparciu o obudoww LEGRAND lub réwnowana. Obwody naley
wyprowadzé z rozdzielnicy poprzez listyvzaciskow. W rozdzielnicy zostawi 30% rezerwy
miejsca.

3. Instalacje

Projektuje st zestawy gniazdowe znajdog se¢ w wiacie estradowej oraz modernizac]
istniejacych zestawow. Instalacpalery wykona jako natynkow o stopniu ochrony min. IPx5
w przypadku modernizowanych zestawéw gniazdowycmentow& nalezy na istniegcych
stupach éwietleniowych. Szczegotowe przekroje przewodéw padaa schemacie ideowym
rozdzielnicy.

4. Oswietlenie
4.1 Oswietlenie wiaty estradowej

Projektuje si oswietlenie wiaty za pomacnawietlacza umieszczonego nad sgeviaty
oraz opraw halogenow zamontowaa na istniejgcym stupie éwietlenia boiska. Oprawy
beda zabhczane za pomac przycisku znajdujcego st w projektowanym zestawie
gniazdowym - zgodnie z rys. nr 2 — schemat ideowy.

4.2 Oswietlenie boiska - kortu

Instalacja éwietlenia kortu zasilona zostanie z projektowarnegbudowy rozdzielnicy
gtéwnej, z ktorej naley wyprowadzé linie kablowe do projektowanych stupow
oswietleniowych, zgodnie ze schematem na rysunku er Rrojektuje s oprawy
oswietlenia zewntrznego zezrédtem metalohalogenkowym. Szczegotowe typy i moce
opraw @wietleniowych przedstawione zostaty na schemacie nr

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transfatora w ukiladzie TN-C-S.
Ochrorg przed dotykiem bezgcednim stanova aparaty i urgdzenia z dobranym odpowiednio

stopniem IP oraz odgty izolacyjne. Ochrof przed dotykiem poednim stanowi szybkie
wytaczenie.
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6. Uwagi koncowe

«  Whbudowane kable i uggzenia lgda stanow¢ wiasnéd¢ ENEA S.A. do zicza kablowego
wiacznie.

* Wykona wymagane pomiary odbiorcze.

* Prace wykonazgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pepowie
1. Budowa wiaty estradowej (muszli koncertowe))
wraz z remontem placu rekreacyjnego
2. Remont-przebudowa trybun stadionu sportowego
3. Budowa kortu tenisowego
ul. Sportowa 1, 63-840dpowo, dz. ewid. 709, 96/1

IMI E | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Rpowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-84@g@&wo
IMI E | NAZWISKO PROJEKTANTA | ADRES:

Tadeusz Dubicki
63-900 Rawicz, ul. Przyjemskiego 20a/4

Opracowat

t. b. Tadeusz Dubicki
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CZESC OPISOWA

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &w@ejnaé realizacji poszczegolnych
obiektow:

- budowa wiaty estradowej (muszli koncertowej),

- remont placu rekreacyjnego,

- remont-przebudowa trybun stadionu sportowego,

- budowa kortu tenisowego.

. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:
- dziatki zabudowane budynkiem zaplecza stadioaa @mtniejcymi urzadzeniami sportowymi.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lkemte ktore mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dzialce nie ma miejsc, ktére instgvarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

. Wskazanie dotygze przewidywanych zagm®: wysepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okr#ajgce ska¢ i rodzaje zagreéern oraz miejsce i czas ich wyptenia:

- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysbkowyzej 5 m.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instrelkaracownikow przed przygiieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przysipieniem do wykonywania robét budowlanychzétg pracownik winien odbyszkolenie
wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogdidablanych.

. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobigeggih niebezpiec#stwom

wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefacheggidmego zagreenia zdrowia

lub w ich gsiedztwie, w tym zapewmnigych bezpieczn i sprawrny komunikagi,

umaliwiajgcq szybly ewakuag na wypadek p@ru, awarii i innych zagréen:

- teren budowy ogrod&j oznakowad i wyznaczy strefy niebezpieczne,

- wyznaczy i zabezpieczy drogi, wyjcia i przejcia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinny¢osnontowane zgodnie z dokumentgpyoducenta z elementow
poddanych przez producenta badaniom zg&dnoz wymaganiami konstrukcyjnymi
i materialowymi, okréonymi w kryteriach oceny wyrobdéw po wzglem bezpieczestwa,;
montowane idemontowane przez osoby posisgdajwymagane uprawnienia; odpowiednio
oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywagy na terenie budowyasobowizani posiada wymaganesrodki ochrony
indywidualnej,

- drogi dojazdowe winne Byprzejezdne, zabraniagsktadowania na nich materiatéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdéwie apteczka i spet ppaz.
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