UWAGI:

¥ 810 £ 1. Beton: B20
L 405 405 L 2. Stal zbrojeniowa: A - 11l (34GS) , A - 0 (St0S-b).
4, 80 650 80 ;, 3. D«ms.s.o_ sosna x._mm< C30 . .
Zastrzat "Z1" 4. W miejscu oparcia murtat M1 na wiencu izolowac¢ papa.
Ml L _____ Krokiew™1"16x8cm | Krokiew "K1"16xcm 12x12cm  ° R N Murtaty mocowaé kotwami stalowymi K1 -@16 zabetonowanymi w
B A 7 — — — — — T — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - = — — — - L A
, =T —— ; - = —] wiencu co ok. 1,0 m.
0 Stupek"s1"| | AN|MMNMFNA SHup "S5 Stup "S2-1" W Jotka 2" Jotka 1" Sup Sz | Mm%oxs% | © 5. Zabezpieczenie drewna:
© 2x8 ® up "Sz-1" s 16x12 1 = © S .
xoem | m m _ ﬁ ox Qw 6x8 cm _ M m m | - zastosowasae ognio- i biochronny solny impregnat typu " OGNIOCHRON"
3 —— —— — — — — — — — = ——— ——— = —— g — — — - lub inny $rodek o wtasciwosciach ognio- i biochronnych.
| Krokiew "K1" 16x8 cm 7 Krokiew "K1" 16x8 cm | - stosowaé w postaci 30% roztworu wodnego.
0 | 7 7 = | 9 - impregnowac drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche
| 227 (24 227 & 38 24 | metoda kilkukrotnego smarowania pedzlem, opryskiwania lub kilkugodzinnego
Krokiew "K1" 16x8 cm Krokiew "K1" 16x8 cm moczenia. Nanies¢ minimum 200 g soli na 1 m2 drewna lub ok. 650 ml roztworu
T —T T T ———————— N ——— e o | i na 1 m2 w przypadku stosowania Ogniochronu ptynnego (pakowanego w karnistry).
602 | b 6. Elementy wiezby faczy¢ ze sobg za pomoca typowych potaczen ciesielskich oraz
i < o ] Jetka "J1" i . o
S | & e 35° £ e  35° 2wl | | [ 2xw1 f 3 z zastosowaniem facznikow stalowych BMF.
~ — —_— e -~ P - -
N 7 oxw1|| | lexwi S 3l 7 N 7. Na scianach zewnetrznych wykonaé obwodowy, zelbetowy
<t — N X < . . . . . .
Krokiew "K1" 16x8 cm f Krokiew "K1" 16x8 cm wieniec zbrojony odpowiednio: 4 & 12, strzemiona & 6 co 0,30 m
B 1 N Y B S —— = I i zgodnie z pokazanymi szczeg6tami.
Stup "Sz-1" | \m g | Jetka "J1" N : > Zbrojenie wiency nalezy ukfada¢ w sposob ciagty z zachowaniem
3 |r7 M e W T6x8 cm g - 8 odpowiednich zaktaddw.
7 =r ——~ | " 7 8. Sciany konstrukcyjne wykonaé z dowolnego materiatu ceramicznego
17 L 1 | N | Kokew'1"168om . Krokiew'Kttedom /[ [ 7T drobnowymiarowego gr.24 cm klasy min. 10 na zaprawie cem.-wap.
ﬂ T L f < 1 T ﬂ marki 5 - np. pustaki Poroton.
I " " wian I A . . . . . .
L Stupek "S1 7 Jetka "J1 Stupek "S1" N Sciany wzmocni stupami zelbetowymi "Sz-1" zgodnie z opisem
o T < o 12x8 cm T6x8 cm 8 N , =] . . . .
=1 e I+ | Jotka 2" x8 cm ! | =4 i szczego6tami pokazanymi na rysunku.
I Murtata "M1" Murtata "M1" | .. . ..
f ¥ Thdon f T6x12 om T X f 9. <<<_.8:m<<om ENWQ.Q.NS@o_mB mm:moo m._mim:E ao. realizacji
- . _——— e e — winien zapoznac¢ sie i sprawdzi¢ zestawienie materiatowe.
B - o Krokiew'K1"16x8cm  Krokiew'K1"16x8om - = 10. Nmmﬁmé_m:._m aﬂmézm <<<_6:m:o wg normy _u.Z-m.N B-02001
www“wwsﬁ ANwm_wwr Z2 "Obcigzenia budowli.Obcigzenia state". przyjmujac warto$¢ charakterystyczng
ciezaru objetosciowego 550 kg/m3 dla sosny w stanie powietrzno-suchym.
NR 3 - strzemiono 11. Wszystkie wymiary podano w cm.
Wmuomoém%s 12. Stupek "S1" mocowaé do $ciany ponizej murtaty na wysokosci zastrzatu "Z1" i "Z2".
Wieniec " W1 "- posredni Stup "Sz-1" stal - A-0 13. Pozycje oc__mwmm_.:_os\m” Stup zelbet "
- poz. - Stup zelbetowy "Sz-
skala 1:25 L skala 1:25 NR 3 - A-0 Mom _ P ngn - K ﬂ K" y
Beton B20 L 3 6 co 15cm 200 Y20 poz. roxew
konstrukcyjna Beton B20 ” NR 1 - Al - poz. "4 4 s"4 2" _ .._@_”_Am s gon
I I
NR1-All_ n_ , 1 T [6@12 20 - poz. "5.1"+"5.2" - Zastrzat "Z1"+"Z2"
|
4012 - 1014 X el NR 4 - strzemiono - poz. "6" - Stupek "S1"
NR 2 - A0 3 X t @ 6 co ok 20-25 cm o o
6 co 30cm i Fow z Dk.= 172 cm Zestawienie drewna dla wiezby :
A - [o,38 f stal - A0
N\ sciana 4ciana NR 4 K 2095 65 nazwa elementu|  wymiar dtugosé iloS¢ | objetos¢ jednego| objetosé razem masa jednego masa razem | rodzaj materiatu
24 fundamentowa konstrukcyjna 5 6. MM .oov ~20 CM :Am 14 _EK [cm] [szt.] | elementu [m3] [m3] elementu [kg] [kal
64 Krokiew K1 O16x8cm | 550 12 0.070 0.840 385 462.0 sosna kl. C30
Wieniec " W1 - a8 ] ] ] ] Jetka J1 O16x8cm | 400 4 0.051 0.204 28.1 112.4 sosna kl. C30
leniec - gorny Uwagi dotyczace wykonania stupéw "Sz -1";
skala 1:25 Krokiew "K1" Jetka J2 O016x12cm| 400 2 0.077 0.154 42.4 84.8 sosna kl. C30
R 16x8 cm 1. Beton: B20 Zastrzal Z1 O12x12cm| 140 2 0.030 0.060 165 33.0 sosna kl. C30
Murtata "M1" o {zolagja 2. Stal zbrojeniowa: A - IlI(34GS) ,A - 0(St0S-b).
14x14 cm N 7 papy 3. Stupy "Sz-1" stanowig konstrukcje zespolona. Zastrzat Z2 012x12cm| 210 2 0.020 0.040 11.0 22.0 sosna kl. C30
N - L s .
M_E Rdzen zelbetowy polaczony ze Sciang konstrukeyjng za Murtata M1 O14x14cm | 500 2 0.098 0.196 53.9 107.8 sosna kl. C30
Beton B20 - 1 pomocg strzemion @6 umieszczanych w spoinie co
e ok. 20+25 cm, w zaleznosci od uZytego materiatu na sciany Stupek S1 012x8 cm | 100 4 0.010 0.040 5.5 22.0 sosna kl. C30
A_ konstru _AOS_._m. . . . catkowita objetos¢ drewna wszystkich elementéw 1.534
NR 1 - Adlll 4. Prety gtéwne @12 zakotwi¢ dotem w tawie fundamentowej,
Kotwa _MAQ 12 B a @0_‘.@ W wieAcu . masa drewna dla wszystkich elementéw 844 .0
pret @16 co 1,0 m E 5. W przypadku faczenia pretéw gtéwnych na dtugosci zaktad Uwaga
.. .z . W .
powinien <<<:o.m_o 3=H_. moo_.:.. . L. Dtugosci wszystkich elementéw wigzby podano z ok 40 cm Rys. 4.
. 6. Przy UQ@ONm:_c U.Eﬁoé zbrojeniowych na diugosci rozstaw naddatkiem.Ostateczng dlugosé elementéw ustalié na placu OBIEKT Remont i poprawa funkciji stadionu sportowego w Pepowie
Kotwa K1 pret @16 NR 2 - strzemiono strzemion zagesci¢ o potowe. budowy.Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do Wiata estradowa (muszla koncertowa)
MM Mm M:m Mm_ St3s W*muomowmha 7. Podczas wylewania fundamentéw zatopié w nich prety realizacji winien zapozna¢ sig i sprawdzi¢ zestawienie ADRES Pepowo, ul. Sportowa 1; dz.ewid. 709
stal - A-0 zbrojeniowe stupa wraz ze strzemionami, tak aby wystawaty materiatowe. INWESTOR Gmina Pepowo
20 ponad fundament na min. 60 cm. ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pgpowo
o5 oo Dtugo$¢ haka prostego min. 15 cm. mmmmmxﬁ__oq Rzut konstrukcyjny dachu
8. Otulina zbrojenia wynosi 2 cm. SKALA 1:50,1:25 |  DATA [ vi 2008 PODPISY
20 AUTOR PROJEKTU tech. bud. Tadeusz Dubicki
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