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tawa fundamentowa
wg rzutu fundamentéw

azurowe deski podtogowe debowe o sugerowanej
szerokosci 12 cm i gr.32 mm mocowane do legaréw
w odstepach o szeroko$ci okoto 0,5 cm

legary drewniane 75x100 mm na poktadzie z papy
w rozstawie co max. 50 cm ; L = 363 cm

wentylowana pustka powietrzna

zasypka zwirowa

zageszczony piasek

grunt rodzimy

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa z
mas powtokowych

- warstwa konstrukcyjna $ciany z wibroprasowanych
bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm na zaprawie
cementowej marki 5

- tynk cementowy zwykty kat.ll|

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa z
mas powtokowych

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa z mas powtokowych
- warstwa konstrukcyjna sciany z wibroprasowanycl
bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm
na zaprawie cementowej marki 5

- tynk cementowy zwykty kat.llI

- cokot wykonczony mozaikowym tynkiem zywicznym

- tynk cementowo-wapienny zwykty kat.1ll

- warstawa konstrukcyjna $ciany o grubosci 24cm
z dowolnego drobnowymiarowego materiatu
ceramicznego klasy min. 10 na zaprawie cem.-wap.
marki 5 - np. pustaki Poroton

- tynk cementowo-wapienny zwykty kat.1lI

- pokrycie: dachéwka ceramiczna karpidwka
- faty drewniane: 6x4 cm

- kontrtaty drewniane: 4x2 cm

- membrana paroprzepuszczalna 0,2 mm

- konstrukcja drewniana dachu

- podbitka drewniana gr. 19 mm

- kostka betonowa gr. 8cm bezfazowa szara

tawa fundamentowa

wg rzutu fundamentéw

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

- podbudowa z betonu B10 gr. 10cm

- podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona gr. 20cm

- grunt rodzimy

Podbeton
B10 gr. 5cm

Schody betonowe B20 wykonczone
ptytkami granitogresowymi

Rys. 3.

Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pgpowie
OBIEKT )
Wiata estradowa (muszla koncertowa)
ADRES Pepowo, ul. Sportowa 1; dz.ewid. 709
Gmina Pepowo
INWESTOR ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pepowo
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