NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PIASKOWEJ
NA BETONIE /7 OBR/ZEZEM BETONOWYM

TRAWA SYNTETYCZNA (KROTKA) 10mm
WARSTWA ZASADNICZA (NOSNA) NAWIERZCHNI GR. 15¢cm Z FIBROBETONU B25 W6 F100
FOLIA_ POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, LACZONA NA ZAKtADY min. 50cm

WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO
DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ODPOWIADAJACEGO Id = 0,6, gr. 30 cm

PODt.OZE ISTNIEJACE (GRUNT RODZIMY NOSNY) WG WARUNKOW GRUNTOWYCH

OGRODZENIE KORTU
z siatki stalowej powlekanej wys. 4,0m

na sfupkach stalowych #60mm df. 5,0m

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
NA LAWIE BETONOWEJ B10
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OBIEKT Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pgpowie
Budowa kortu tenisowego
ADRES Pepowo, ul. Sportowa 1; dz.ewid. 709

Gmina Pepowo

INWESTOR ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pepowo
vl Przekréj nawierzchni
SKALA 110 | DATA | v 2008 PODPISY
AUTOR PROJEKTU tech. bud. Tadeusz Dubicki
UPRAWNIENIA ARCH., KONSTR.BUD. 632/84/Lo, 83/w/94/Lo
OPRACOWAL mgr inz. Sebastian Dubicki




