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Bieznia

trybuna monolityczna z betonu B20 W6 F100

zbrojona siatkami zgrzewanymi A-ll @10 o oczkach 15x15cm

z otuling zbrojenia dotem min. 6 cm

zagtebiona 30 cm ponizej poziomu projektowanego terenu

podbeton B10 grubosci 10 cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do Is = 0.98 grubosci 40 cm
grunt rodzimy

kostka brukowa w kolorze szarym grubosci 6 cm

- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm

- podbeton B10 grubosci 10 cm

- podsypka piaskowa zageszczona do Is = 0.98 grubosci 10 cm
- grunt rodzimy

- obrzeza betonowe 8x30 cm na fawach betonowych B10

- kostka brukowa w kolorze szarym grubosci 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm

- podbeton B10 grubosci 10 cm

- podsypka piaskowa zageszczona do Is = 0.98 grubosci 10 cm
- grunt rodzimy

- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawach betonowych B10

Poczotek boiska
linia boczna
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UWAGA! OBIEKT Remont i voﬂms\m 83_6_“U mmma_o:c Wvo:o%m@o w Pepowie
1. Miedzy rzedami siedzen, czyli miedzy statymi elementami krzesetek emont-przebudowa rybun stacony
- iedzy . ’ . , Y, N ADRES Pepowo, ul. Sportowa 1; dz.ewid. 709
w poszczegolnych rzedach, nalezy zachowaé szerokos$¢ przejs¢ min. 70 cm. -
2. Sk krajnych schodach nalez filowaé z tagodnymi spadkami Gmina Pepowo
- Skarpy przy s .:M_E\m :mo _“u moﬁ nalezy éww_d _.o,.\<mxo z m@ﬂ :<33_Q spadkami INWESTOR ul. St. Nadstawek 6. 63-840 Pepowo
nawigzujgcymi do nich, alternatywnie na dtugosci skrajnych schodéw PRZEDMIOT TR
wykona¢ balustrade ochronna. RYSUNKU _U_.Nm_A_.O_ pionowy A-A
3. Wszystkie dylatacje miedzy monolitycznymi elementami betonowymi nalezy SKALA 1:50 [  DpatA [ vi 2008 PODPISY
wypetni¢ jednosktadnikowymi poliuretanowymi uszczelniaczami elastycznymi AUTOR PROJEKTU tech. bud. Tadeusz Dubicki
typu Sikaflex UPRAWNIENIA ARCH., KONSTR.BUD. 632/84/Lo, 83/w/94/Lo
) OPRACOWAL mgr inZ. Sebastian Dubicki




