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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45212300-9 |Budowa wiaty estradowej (muszli koncertowej) wraz z remontem placu rekreacyjnego
45212140-9
1.1/45113000-2 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym wraz|ms3
d.1.|0122-01 z kosztami geodezyjnymi
1
36.8*0.1 m3 3.680
RAZEM 3.680
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grubosci 5 cm
1/0803-04
(2*4.15+3*6.81)*1.0+2*1.75*2.0 m?2 35.730
RAZEM 35.730
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1.|0802-07 cm
1/0802-08
(2*4.15+3*6.81)*1.0+2*1.75*2.0 m?2 35.730
RAZEM 35.730
4/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) |m3
d.1.|0307-03
1
(2*4.15+3*6.81)*0.55*0.50+2*1.20*1.75*0.50 m3 10.001
RAZEM 10.001
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1.|0320-02 kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
2*(4.15+6.81)*2*0.15*0.20 m3 1.315
RAZEM 1.315
6/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|0505-01
1
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
7|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|0510-01
1
poz.6 m2 80.000
RAZEM 80.000
1.2145112720-8 |Remont placu rekreacyjnego
8/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.|0121-02
2
800/10000 ha 0.080
RAZEM 0.080
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1./0803-03 grubosci 5 cm
2|0803-04
445*0.3 m?2 133.500
RAZEM 133.500
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1.|0802-07 cm
2|0802-08
poz.9 m2 133.500
RAZEM 133.500
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
2|0101-02
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm
2|0104-08
poz.9+poz.11 m2 403.500
RAZEM 403.500
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B10 z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.1./0109-01 cm
2|0109-02
poz.9+poz.11 m2 403.500
RAZEM 403.500
14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1./0109-02 zageszczeniu
2 Krotnosé¢ = -2
poz.13 m2 403.500
RAZEM 403.500

Norma PRO Wersja 4.23




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2
653.6 m?2 653.600
RAZEM 653.600
16|NNRNKB Uktadanie nawierzchni placow z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 |m2
d.1./231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
2
poz.15 m2 653.600
RAZEM 653.600
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.Ill-IV
2
98.04 m 98.040
RAZEM 98.040
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B10 z oporem m3
d.1.|0402-04
2
poz.17*0.30*0.20 m3 5.882
RAZEM 5.882
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
2
poz.17 m 98.040
RAZEM 98.040
1.3/45262210-6 |Roboty fundamentowe
20|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podiozu gruntowym - w miejscach przegtebien wy- |m3
d.1./1101-01 kopu ponizej poziomu posadowienia
3
[(3*6.81+4*1.30)*0.55+2*1.20*1.75]*0.05 m3 0.915
RAZEM 0.915
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.|0202-01 uktadanie betonu B20
3
(3*6.81+4*1.30)*0.55*0.30 m3 4.229
RAZEM 4.229
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
3
4*(3*6.81+2*4.15)*0.888*1.1/1000 t 0.112
RAZEM 0.112
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
3
4*(3*6.81+2*4.15)*0.222*1.1/1000 t 0.028
RAZEM 0.028
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe (podstawy schodéw zewnetrznych), o objetos- |m3
d.1./0203-03 ci do 2,5 m3 - reczne uktadanie betonu B20
3
2*1.20*1.75*0.80 m3 3.360
RAZEM 3.360
25|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m?2
d.1.|0604-02 fundamentowych betonowych
3|analogia lub
Izolacja pozioma z folii fundamentowe;j
Krotnosé = 3
(3*6.50+4*1.56)*0.25+1.20*1.75*2/3 m?2 7.835
RAZEM 7.835
26|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|202 0136-02
3
(3*6.50+4*1.56)*0.24*1.20-poz.27 m3 6.791
RAZEM 6.791
27|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.|0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne ukladanie betonu B20
3
9*0.24*0.24*1.20 m3 0.622
RAZEM 0.622
28|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.1.|0210-02 10 - reczne ukltadanie betonu B20
3
(3*6.50+4*1.56)*0.24*0.24 m3 1.483
RAZEM 1.483
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29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3
4*(9*1.20*1.5+3*6.50+4*1.56)*0.888*1.1/1000 t 0.164
RAZEM 0.164
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
3
4*(9*1.20+3*6.50+4*1.56)*0.222*1.1/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
31|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3
2%(6.50+3.84)*1.44 m?2 29.779
RAZEM 29.779
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
2%(6.50+3.84)*1.05 m?2 21.714
RAZEM 21.714
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.32 m2 21.714
RAZEM 21.714
34/NNRNKB (z.) Schody betonowe B20 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./202 0230c-
3|01
0.79*1.20*2 m3 1.896
RAZEM 1.896
1.4/45262520-2 |Roboty murarskie
35/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 24 cm z m2
d.1./202 0194-01 |pustakéw ceramicznych Poroton
4
(6.50+2*2.30)*2.75 m?2 30.525
RAZEM 30.525
36/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.|0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne ukladanie betonu B20
4
5*0.24*0.24*2.75 m3 0.792
RAZEM 0.792
37 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.1.|0210-02 10 - reczne uktadanie betonu B20
4
(6.50+2*2.30)*0.24*0.24 m3 0.639
RAZEM 0.639
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
4
4*(5*2.75*1.5+6.50+2*2.30)*0.888*1.1/1000 t 0.124
RAZEM 0.124
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
4
4*(5*2.75+6.50+2*2.30)*0.222*1.1/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
1.5/45261000-4 |Konstrukcja dachu, roboty pokrywcze
40|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco na m2
d.1.|0604-02 wiencu pod murtaty
5|analogia lub
Izolacja pozioma z folii fundamentowej
2*2.54*0.25 m?2 1.270
RAZEM 1.270
41 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nhasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
5
2*4.74*0.14*0.14 m3 0.186
drew.
RAZEM 0.186
42|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.|0408-05 Z tarcicy nasyconej
5
12*0.08*0.16*5.08 m3 0.780
RAZEM 0.780
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43|/KNR 2-02 Kleszcze-jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.]0408-02
5
(4*0.08*0.16+2*0.12*0.16)*3.66 m3 0.328
RAZEM 0.328
44|/ KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.1.]0408-01
5
2*0.12*0.12*(1.40+2.10)+2*0.08*0.12*1.0 m3 0.120
RAZEM 0.120
45/ KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.]0409-06
5
2*2*5.08*0.038*0.16 m3 0.124
RAZEM 0.124
46| TZKNBK XII |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich - wybranych, wi- |m2
d.1.|0419-06 docznych krawedziakéw
5
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
47|/KNR 4-01 Impregnacja krawedziakéw preparatem ochronno-dekoracyjnym do drewna m2
d.1.]0631-01
5
poz.46 m2 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.1./0103-03 m
5
2*5.08*4.74 m2 48.158
RAZEM 48.158
49 KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie 29 cm z tarcicy na- |m2
d.1.|0410-04 syconej
5
poz.48 m2 48.158
RAZEM 48.158
50|KNR 2-02 Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w koronke wraz z monta- | m?2
d.1./0504-04 zem gasiorow
5
poz.48 m2 48.158
RAZEM 48.158
51/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1./0104-01
5
4.74 m 4.740
RAZEM 4.740
52|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1./0104-03
5
2*poz.51 m 9.480
RAZEM 9.480
53|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych (z wykonaniem niezbednej podkonstrukcji do jej |m2
d.1.|20203-02 montazu)
5
2*5.08*4.74+2*8.5 m2 65.158
RAZEM 65.158
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie barwnym impregnatem ochronno-dekoracyjnym do m2
d.1.|1509-01 drewna boazerii
5|analogia Krotnos¢ = 2
poz.53 m2 65.158
RAZEM 65.158
55|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - pasy hadrynnowe i wiatrownice
5
(2*4.74+4*5.08)*0.40 m2 11.920
RAZEM 11.920
56|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 125 mm - z blachy z tytancynku m
d.1.]0509-03
5
2*4.74 m 9.480
RAZEM 9.480
57|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 90 mm - z blachy z tytancynku m
d.1.]0511-02
5
2*4.5 m 9.000
RAZEM 9.000
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58/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.1./1612-01
5
6.50*4.74 m2 30.810
RAZEM 30.810
59|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 (p0z.:42,43,45,53)
5|z.sz.5.15
1.6/45410000-4 |Tynki zewn etrzne
60|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
6
(6.50+2*2.54)*2.99*2+2*8.9 m2 87.048
RAZEM 87.048
61|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm wykony- |m?2
d.1.|0902-04 wane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
6|z.sz. 5.6.
9911
2*0.24*2.99 m2 1.435
RAZEM 1.435
62| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1./1519-03
6
poz.60+poz.61 m2 88.483
RAZEM 88.483
63|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0931-01
6
2*(6.50+3.84)*0.90 m2 18.612
RAZEM 18.612
64| NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane m2
d.1.|202 0933-01 |recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
6|analogia
poz.63 m2 18.612
RAZEM 18.612
1.7/45430000-0 |Posadzki i podtogi
65|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.1./1005-01 nych na goraco
7|analogia
6.85*6.00/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
66|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco na m2
d.1./0604-02 wiencu posrednim pod legary
7|analogia lub
Izolacja pozioma z folii fundamentowe;j
(3*6.50+2*1.40)*0.25 m2 5.575
RAZEM 5.575
67|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o wys. do 160 mm mb
d.1./4005-01
7
13*3.63+2%1.43 mb 50.050
RAZEM 50.050
68|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1./1110-02
7
3.63*6.02+2*0.24*1.43 m2 22.539
RAZEM 22.539
69|KNR 2-02 Olejowanie podtdg drewnianych 3-krotne m2
d.1./1111-08
7|analogia
poz.68 m2 22.539
RAZEM 22.539
70/KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia podtogi drewnianej - cokét olejowany m
d.1.|20204-04
7|analogia
6.02+2*(2.30+0.24) m 11.100
RAZEM 11.100
71|KNR 2-02 Wiatrownice (deski czotowe) przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.|0409-06 nasyconej-olejowanej
7|analogia
(6.50+2*1.40)*0.038*0.16 m3 0.057
RAZEM 0.057
72|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1./1118-01 toza
7
(5*0.35+5*0.15)*1.20*2 m2 6.000
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RAZEM 6.000
73|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
7
poz.72 m2 6.000
RAZEM 6.000
74|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1./1207-01 mi lub spawane
7
2*2.30 m 4.600
RAZEM 4.600
2|45212290-5 |Remont-przebudowa trybun stadionu sportowego
75|KNR 4-01 Rozebranie drewnianych siedzen m
d.2|0428-04
analogia
5*18.0*2*8+5*10*8*0.4 m 1600.000
RAZEM 1600.000
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w m3
d.2/0207-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 3 km
0214-04
6.08*5*18.0 m3 547.200
RAZEM 547.200
77/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
6*2.5*6.0*0.25 m3 22.500
RAZEM 22.500
78|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 3 km
0108-20
poz.77 m3 22.500
RAZEM 22.500
79/KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku m3
d.2|0503-06
5.33*0.4*92.0 m3 196.144
RAZEM 196.144
80|KNR 2-23 Wykonanie podktadu z betonu zwirowego m3
d.2|0502-02
5.33*0.1*92.0 m3 49.036
RAZEM 49.036
81|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni betonowych (schodkowych) trybun na gotowym podto- |m3
d.2|0502-01 zu
3.09*20.00*4 m3 247.200
RAZEM 247.200
82|KNR 2-23 Wykonanie schodéw betonowych na gotowym podtozu m3
d.2|0502-01
2.40*2.40*5 m3 28.800
RAZEM 28.800
83/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
((5.25/0.15-1)*92.0+(92.00/0.15)*5.25)*0.617*1.1/1000 t 4.308
RAZEM 4.308
84 Montaz siedzisk plastykowych szt
d.2|kalk. wtasna |Specyfikacja: jednoczesciowy odlew polipropylenowy z kolorowym utwardza-
czem, utrwalenie ultrafioletem dla uzytku zewnetrznego, kanat pozwalajacy na
odplyw wody deszczowej z krzeselka, integralne stanowigce catos¢ plastikowe
wktadki przy zamocowaniach, spetnianie wymogéw FIFA i UEFA.
800 szt 800.000
RAZEM 800.000
85/KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg poliuretanowa|m
d.2|0105-07 masa spoinujaca przy szerokosci spoiny 10 mm
analogia
8*7.0 m 56.000
RAZEM 56.000
86|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm m2
d.2|0102-05 gtebokosci koryta
0102-06
(2.95+1.05)*92.0+100 m?2 468.000
RAZEM 468.000
87|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
(2.95+2.40)*92.0+100 m?2 592.200
RAZEM 592.200
88|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B10 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.2|0109-01 cm
0109-02
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(2.95+2.40-4*0.08)*92.0+100 m?2 562.760
RAZEM 562.760
89|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m2
d.2/0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
poz.88 m?2 562.760
RAZEM 562.760
90|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
(2.95+2.40-4*0.08)*92.0+100 m?2 562.760
RAZEM 562.760
91|NNRNKB Uktadanie nawierzchni placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 m2
d.2/231 0511-03 |elementéw/m2
(2.95-0.08)*92.0+80 m?2 344.040
RAZEM 344.040
92|NNRNKB Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 m2
d.2|231 0511-03 |elementéw/m2
(2.40-3*0.08)*92.0+20 m?2 218.720
RAZEM 218.720
93|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.Ill-IV
2.95+2.40+92.0*4+48+19*2 m 459.350
RAZEM 459.350
94|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B10 z oporem m3
d.2|0402-04
poz.93*0.30*0.20 m3 27.561
RAZEM 27.561
95/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-03 niem spoin piaskiem
poz.93 m 459.350
RAZEM 459.350
96|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2|0505-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
97|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
poz.96 m?2 100.000
RAZEM 100.000
98|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej m3
d.2|0349-08
12.10%(0.95+0.30)*0.30 m3 4.538
RAZEM 4.538
99|KNR-W 2-02 |Uzupeltnienie ogrodzenia z siatki powlekanej wysokosci 1.2 m na stupkach sta- |m
d.2|1804-11 lowych z rur obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
100|KNR-W 2-02 |Furtka wysokosci 1.2 m szerokosci 1 m z siatki w ramach stalowych na goto- |szt
d.2/1808-02 wych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101 Dostawa i montaz kabin dla zawodnikéw, 12-osobowych, kotwionych w podto- |szt
d.2|analiza indy- |zu, demontowalnych; konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych cynko-
widualna wanych ogniowo, wykonczenie aluminiowe, pokrycie np. ze szkta akrylowego o
gr. 3 mm, siedziska plastikowe, kubetkowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|45212221-1 |Budowa kortu tenisowego
102|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.3/0126-01 spycharek
0126-02
20*38 m?2 760.000
RAZEM 760.000
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 3 km lub na odktad; grunt
0214-04 kat. Il
20*38*0.25 m3 190.000
RAZEM 190.000
104|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 30 cm
0104-08
20*38 m?2 760.000
RAZEM 760.000
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105/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|0401-04 kat.Ill-IV
2%(18.43+36.73) m 110.320
RAZEM 110.320
106 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B10 z oporem m3
d.3|0402-04
poz.105*0.30*0.20 m3 6.619
RAZEM 6.619
107|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
poz.105 m 110.320
RAZEM 110.320
108|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3/0505-01
poz.105*0.80 m?2 88.256
RAZEM 88.256
109|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
poz.108 m?2 88.256
RAZEM 88.256
110/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.3/0607-02 zbiornikow,basendw itp.
18.27*36.57 m?2 668.134
RAZEM 668.134
111|KNR 2-02 Ptyta nosna (zasadnicza) nawierzchni, z fibrobetonu - z zastosowaniem pompy|m3
d.3/0205-01 do betonu
analogia
poz.110*0.15 m3 100.220
RAZEM 100.220
112|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie kortu tenisowego, systemowe, z siatki ocynkowanej powlekanej m
d.3/1804-12 wysokosci 4.0 m na stupkach stalowych ocynkowanych powlekanych z rur ob-
analogia sadzonych w gruncie i obetonowanych
2*(18.43+36.73) m 110.320
RAZEM 110.320
113|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami, systemowe na korty tenisowe, wysokosci 2m szerokos$¢ wrot |szt
d.3|1808-04 2m i furtki 1,2m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114|\KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni sportowej kortu tenisowego ze sztucznej, syntetycznej |m2
d.3/0303-05 trawy (skrecone polipropylenowe wtékna fibrylowane wysokos$ci ~10 mm, licz-
analogia ba peczkéw ~70000/m2, na podbudowie lateksowej ~1100 g/m2) piaskowej (z
wypetnhieniem sortowanym piaskiem kwarcowym)
poz.110 m?2 668.134
RAZEM 668.134
115/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw do tenisa szt.
d.3/0309-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do tenisa wraz z zatozeniem siatki |szt.
d.3/0310-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117 Montaz systemu linii do tenisa, z pvc, bialych, szerokosci 50 i 40 mm, moco- |szt
d.3|analiza indy- |wanych za pomoca kotwiczek i kotkéw, napinanych
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118 Dostawa i montaz tawki zawodniczej dt. 2,0 m wykonanej z elementéw stalo- |szt
d.3|analiza indy- |wych pokrytych tworzywem, siedziska wykonane z plastiku; alternatywnie catej
widualna wykonanej z profili pvc; kotwionej w podtozu, demontowalnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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