KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45212290-5 Uslugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pepowie
1. Budowa wiaty estradowej (muszli koncertowej) wraz z remontem placu rekreacyjnego
2. Remont-przebudowa trybun stadionu sportowego
3. Budowa kortu tenisowego

ADRES INWESTYCJI :ul. Sportowa 1, 63-840 Pepowo, dz. ewid. 709, 96/1
INWESTOR : Urzad Gminy Pepowo
ADRES INWESTORA  : ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pepowo
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1|Roboty ziemne

1.2|Remont placu rekreacyjnego

1.3|Roboty fundamentowe

1.4|Roboty murarskie

1.5|Konstrukcja dachu, roboty po-
krywcze

1.6|Tynki zewn etrzne

1.7|Posadzki i podiogi

[y

Budowa wiaty estradowej
(muszli koncertowej) wraz z re-
montem placu rekreacyjnego

N

Remont-przebudowa trybun
stadionu sportowego

w

Budowa kortu tenisowego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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Lp. | Podstawa Opis \jm \Norma Nak}ady \Cena \ R \ M S

1/45212300-9 |Budowa wiaty estradowej (muszli koncertowej) wraz z remontem placu rekreacyjnego
45212140-9

1.1/45113000-2 | Roboty ziemne

1|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym wraz z kosztami geodezyjnymi
d.1.1]0122-01 obmiar = 36.8*0.1 = 3.680 m3

R:robocizna r-g |14.378385| 52.9125
M:Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 | 0.000020 0.0001

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
d.1.1/0803-03 obmiar = (2*4.15+3*6.81)*1.0+2*1.75*2.0 = 35.730 m2
0803-04
R:robocizna r-g | 0.341800| 12.2125
S:sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 0.161900 5.7847

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm
d.1.1/0802-07 obmiar = (2*4.15+3*6.81)*1.0+2*1.75*2.0 = 35.730 m?2
0802-08
R:robocizna r-g | 0.354200, 12.6556
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 0.010900 0.3895
S:zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g | 0.010900 0.3895

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.IV)
d.1.1]0307-03 obmiar = (2*4.15+3*6.81)*0.55*0.50+2*1.20*1.75*0.50 = 10.001 m3
R:robocizna r-g | 3.275650, 32.7598

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

5|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
d.1.1/0320-02 obmiar = 2*(4.15+6.81)*2*0.15*0.20 = 1.315 m3
R:robocizna r-g | 1.222400 1.6075

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

6/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Il
d.1.1]0505-01 obmiar =80 m2
R:robocizna r-g | 0.095500 7.6400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
d.1.1/0510-01 obmiar = poz.6 =80.000 m2

R:robocizna r-g | 0.246390| 19.7112
M:ziemia urodzajna (humus) m3 | 0.052000 4.1600
M:nasiona traw kg | 0.012000 0.9600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty ziemne
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

1.2145112720-8 | Remont placu rekreacyjnego

8/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
d.1.2/0121-02 obmiar =800/10000 = 0.080 ha

R:robocizna r-g |55.199000 4.4159
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0.040000 0.0032
M:stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 | 0.160000 0.0128
M:drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg |18.000000 1.4400
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g | 2.300000 0.1840

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
d.1.2/0803-03 obmiar = 445*0.3 = 133.500 m2
0803-04
R:robocizna r-g | 0.341800| 45.6303
S:sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g | 0.161900] 21.6137

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm
d.1.2/0802-07 obmiar = poz.9 =133.500 m2
0802-08
R:robocizna r-g | 0.354200| 47.2857
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 0.010900 1.4552
S:zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g | 0.010900 1.4552

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis \jm \Norma Nak}ady \Cena \ R \ M \ S

11|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
d.1.2/0101-01 obmiar =270 m2

0101-02
R:robocizna r-g | 0.038600, 10.4220
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 0.005300 1.4310
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 0.008600 2.3220

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé war-
d.1.2|0104-07 stwy po zag. 20 cm
0104-08 obmiar = poz.9+poz.11 = 403.500 m2

R:robocizna r-g | 0.006900 2.7842

M:piasek m3 | 0.246000| 99.2610

M:woda m3 | 0.010000 4.0350

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0.008100 3.2684

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g | 0.002400 0.9684

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa B10 z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
d.1.2|/0109-01 obmiar = poz.9+poz.11 = 403.500 m2
0109-02

R:robocizna r-g | 0.260800| 105.2328
M:krawedziaki iglaste KL.11 m3 | 0.000500 0.2018

M:papa asfaltowa izolacyjna m2 | 0.030500| 12.3068

M:woda m3 | 0.010000 4.0350
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

M:mieszanka betonowa B10 m3 | 0.121800| 49.1463

S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 0.040200] 16.2207

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
d.1.2/0109-02 Krotnosé = -2
obmiar = poz.13 = 403.500 m2
R:robocizna r-g | 0.017000| -13.7190
M:mieszanka betonowa B10 m3 | 0.010150| -8.1911
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 0.003400| -2.7438

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu

d.1.2/0105-07 obmiar = 653.6 m2

R:robocizna r-g | 0.144000, 94.1184

M:piasek m3 | 0.038900| 25.4250

M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.008800 5.7517

M:woda m3 | 0.004500 2.9412

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g | 0.001300 0.8497

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
d.1.2|231 0511- |obmiar = poz.15 = 653.600 m2
03

R:robocizna r-g | 0.868400| 567.5862

M:betonowa kostka brukowa bezfazowa szara gr. 8cm m2 | 1.020000| 666.6720

M:piasek m3 | 0.002500 1.6340

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:zageszczarka spalinowa m-g | 0.082700] 54.0527

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
d.1.2/0401-04 obmiar =98.04 m

R:robocizna r-g | 0.334600, 32.8042

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18‘ KNR 2-31 ‘Lawa pod krawezniki betonowa B10 z oporem

d.1.2/0402-04 obmiar = poz.17*0.30*0.20 = 5.882 m3

R:robocizna r-g | 9.020000, 53.0556
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111 m3 | 0.040000 0.2353
M:piasek m3 | 0.270000 1.5881
M:woda m3 | 0.470000 2.7645
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa B10 m3 | 1.040000 6.1173

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
d.1.2/0407-03 obmiar = poz.17 = 98.040 m
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm |Norma  Naklady Cena R M S
R:robocizna r-g | 0.240400, 23.5688

M:obrzeza betonowe szare 30x8 cm m | 1.020000| 100.0008

M:piasek m3 | 0.006000 0.5882

M:materialy pomocnicze % | 0.500000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem z narzutam

Razem dziat: Remont placu rekreacyjnego
Razem koszty bezpo srednie:

1.3145262210-6 | Roboty fundamentowe
20|KNR 2-02 |Podkiady betonowe B10 na podtozu gruntowym - w miejscach przegtebien wykopu ponizej poziomu posadowienia
d.1.3/1101-01 obmiar = [(3*6.81+4*1.30)*0.55+2*1.20*1.75]*0.05 = 0.915 m3
R:robocizna r-g | 5.260000 4.8129
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 | 1.030000 0.9425
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

d.1.3/0202-01 obmiar = (3*6.81+4*1.30)*0.55*0.30 = 4.229 m3

R:robocizna r-g | 7.410000, 31.3369
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 m3 | 1.015000 4.2924
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.004000 0.0169
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL111 m3 | 0.007000 0.0296
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3 | 0.005000 0.0211
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.530000 2.2414
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.050000 0.2115

21‘ KNR 2-02 ‘Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukladanie betonu B20

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

22‘ KNR 2-02 ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.1.3|0290-02 obmiar = 4*(3*6.81+2*4.15)*0.888*1.1/1000 = 0.112 t
R:robocizna r-g |42.880000 4.8026
M:prety zebrowane 8-14 mm kg |1020.0000| 114.2400
00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g | 4.300000 0.4816
S:nozyce do pretéw m-g | 5.800000 0.6496
S:gietarka do pretéw m-g | 4.800000 0.5376
S:wyciag m-g | 0.800000 0.0896
S:$rodek transportowy m-g | 1.600000 0.1792

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie

d.1.3]0290-01 obmiar = 4*(3*6.81+2*4.15)*0.222*1.1/1000 = 0.028 t

R:robocizna r-g |35.720000 1.0002
M:prety gtadkie $r.do 7 mm kg |1002.0000, 28.0560

00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g | 3.600000 0.1008
S:nozyce do pretow m-g | 4.750000 0.1330
S:gietarka do pretéw m-g | 4.030000 0.1128
S:wyciag m-g | 0.720000 0.0202
S:$rodek transportowy m-g | 1.300000 0.0364

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

24|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe (podstawy schodéw zewnetrznych), o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie betonu
d.1.3/0203-03 B20
obmiar =2*1.20*1.75*0.80 = 3.360 m3

R:robocizna r-g | 5.470000, 18.3792
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 | 1.015000 3.4104
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.002000 0.0067
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 | 0.009000 0.0302
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 | 0.007000 0.0235
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.240000 0.8064
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.050000 0.1680

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:
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Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych

25|KNR-W 2-
d.1.3|02 0604-02 |lub
analogia Izolacja pozioma z folii fundamentowej
Krotnosé = 3
obmiar = (3*6.50+4*1.56)*0.25+1.20*1.75*2/3 = 7.835 m2
R:robocizna r-g | 0.525000
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg | 3.000000
-5-

12.3401
7.0515
70.5150




S:$rodek transportowy

m-g | 0.013600

0.3197

Lp. \ Podstawa \ Opis jm |Norma  Naklady Cena R M S
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 2.300000| 54.0615

M:drewno opatowe kg | 4.500000| 105.7725

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|NNRNKB |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
d.1.3/202 0136- |obmiar = (3*6.50+4%1.56)*0.24*1.20-p0z.27 = 6.791 m3
02

R:robocizna r-g | 5.570000, 37.8259
M:bloczki betonowe 25x25x14 cm szt |73.300000| 497.7803
M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |46.900000| 318.4979
M:zaprawa m3 | 0.180000 1.2224
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci
d.1.3/0208-02 danie betonu B20
obmiar =9*0.24*0.24*1.20 = 0.622 m3
R:robocizna

M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B20
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I
M:gwozdzie budowlane okragte gote
M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - reczne ukia-

r-g |15.600000
m3 | 1.020000
m3 | 0.042000
m3 | 0.039000
kg | 1.000000
% | 1.500000

m-g | 2.110000
m-g | 0.100000

9.7032
0.6344
0.0261
0.0243
0.6220

1.3124
0.0622

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

S:$rodek transportowy

28|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu
d.1.3]0210-02 obmiar = (3*6.50+4*1.56)*0.24*0.24 = 1.483 m3
R:robocizna r-g |20.410000
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 | 1.020000
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.017000
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 | 0.063000
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.111 m3 | 0.066000
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.500000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 2.890000

m-g | 0.150000

30.2680
1.5127
0.0252
0.0934
0.0979
5.1905

4.2859
0.2225

do przekroju do 10 - reczne uktadanie betonu B20

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29‘ KNR 2-02 ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu

d.1.3]0290-02 obmiar = 4*%(9*1.20*1.5+3*6.50+4*1.56)*0.888*1.1/1000 = 0.164 t
R:robocizna r-g |42.880000 7.0323
M:prety zebrowane 8-14 mm kg |1020.0000| 167.2800
00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g | 4.300000 0.7052
S:nozyce do pretéw m-g | 5.800000 0.9512
S:gietarka do pretéw m-g | 4.800000 0.7872
S:wyciag m-g | 0.800000 0.1312
S:$rodek transportowy m-g | 1.600000 0.2624

dynkéw i budowli - prety zebrowan

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
d.1.3]0290-01 obmiar = 4*(9*1.20+3*6.50+4*1.56)*0.222*1.1/1000 = 0.036 t
R:robocizna r-g |35.720000 1.2859
M:prety gtadkie $r.do 7 mm kg |1002.0000, 36.0720
00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g | 3.600000 0.1296
S:nozyce do pretow m-g | 4.750000 0.1710
S:gietarka do pretéw m-g | 4.030000 0.1451
S:wyciag m-g | 0.720000 0.0259
S:$rodek transportowy m-g | 1.300000 0.0468

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:zaprawa wapienna M 4

M:zaprawa cementowo wapienna M 15
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50
M:materiaty pomocnicze
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r-g
m3
m3
m3

%

0.883300
0.002800
0.021100
0.000600
1.500000

-6-

31|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach
d.1.3/0902-01 recznie
obmiar = 2*(6.50+3.84)*1.44 = 29.779 m2
R:robocizna

26.3038
0.0834
0.6283
0.0179

poziomych

(balkony i loggie) wykonywane




Lp. \ Podstawa \ Opis jm |Norma  Naklady Cena R M S
S:zuraw okienny przenosny m-g | 0.108200 3.2221
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
d.1.3/0603-01 warstwa

obmiar = 2*%(6.50+3.84)*1.05 = 21.714 m2

R:robocizna r-g | 0.096600 2.0976
M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 0.350000 7.5999
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.000500 0.0109
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
d.1.3|0603-02 stepna warstwa

obmiar =poz.32 =21.714 m2

R:robocizna r-g | 0.082000 1.7805
M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 0.300000 6.5142
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.000400 0.0087
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34/NNRNKB |(z.1l) Schody betonowe B20 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
d.1.3/202 0230c- |obmiar =0.79*1.20*2 = 1.896 m3
01

R:robocizna r-g |19.150000, 36.3084
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 W6 m3 | 1.020000 1.9339
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.006000 0.0114
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL111 m3 | 0.069000 0.1308
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.000000 1.8960
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.080000 0.1517
S:zuraw do 5t m-g | 0.570000 1.0807

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty fundamentowe
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

1.4/45262520-2| Roboty murarskie

d.1.4/202 0194- |obmiar = (6.50+2*2.30)*2.75 = 30.525 m2
01
R:robocizna
M:pustaki ceramiczne Poroton 24 o wym. 24x30,8x23,8 cm
M:zaprawa

M:materialy pomocnicze

r-g

szt.
m3
%

1.150000
13.640000
0.025000
1.500000

35.1038
416.3610
0.7631

35/NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 24 cm z pustakéw ceramicznych Poroton

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - reczne ukia-

d.1.4|0208-02 danie betonu B20
obmiar =5%0.24*0.24*2.75 = 0.792 m3

R:robocizna r-g |15.600000, 12.3552
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 | 1.020000 0.8078
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111 m3 | 0.042000 0.0333
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3 | 0.039000 0.0309
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.000000 0.7920
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 2.110000 1.6711
S:$rodek transportowy m-g | 0.100000 0.0792
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37|/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - reczne ukladanie betonu B20
d.1.4/0210-02 obmiar = (6.50+2*2.30)*0.24*0.24 = 0.639 m3
R:robocizna r-g |20.410000, 13.0420
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 | 1.020000 0.6518
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.017000 0.0109
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 | 0.063000 0.0403
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.111 m3 | 0.066000 0.0422
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.500000 2.2365
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 2.890000 1.8467
S:$rodek transportowy m-g | 0.150000 0.0959

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.4/0290-02
R:robocizna

Norma PRO Wersja 4.23

38|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 4*(5*2.75*1.5+6.50+2*2.30)*0.888*1.1/1000 = 0.124 t

| r-g [42.880000|  5.3171] \
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M:prety zebrowane 8-14 mm kg |1020.0000| 126.4800
00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g | 4.300000 0.5332
S:nozyce do pretow m-g | 5.800000 0.7192
S:gietarka do pretéw m-g | 4.800000 0.5952
S:wyciag m-g | 0.800000 0.0992
S:$rodek transportowy m-g | 1.600000 0.1984
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39‘ KNR 2-02 ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
d.1.4/0290-01 obmiar = 4*(5*2.75+6.50+2*2.30)*0.222*1.1/1000 = 0.024 t
R:robocizna r-g |35.720000 0.8573
M:prety gtadkie sr.do 7 mm kg |1002.0000| 24.0480

00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g | 3.600000 0.0864
S:nozyce do pretéw m-g | 4.750000 0.1140
S:gietarka do pretéw m-g | 4.030000 0.0967
S:wyciag m-g | 0.720000 0.0173
S:$rodek transportowy m-g | 1.300000 0.0312
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty murarskie
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

1.5/45261000-4 |Konstrukcja dachu, roboty pokrywcze

40|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco na wiencu pod murtaty
d.1.5/02 0604-02 |lub

analogia Izolacja pozioma z folii fundamentowe;j

obmiar =2*2.54*0.25 = 1.270 m2

R:robocizna r-g | 0.525000 0.6668
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000 0.3810
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg | 3.000000 3.8100
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 2.300000 2.9210
M:drewno opatowe kg | 4.500000 5.7150
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.013600 0.0173
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.1.5/0406-02 obmiar = 2*4.74*0.14*0.14 = 0.186 m3 drew.

R:robocizna r-g | 8.610000 1.6015
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 | 1.060000 0.1972
M:xylamit popularny kg | 0.310000 0.0577
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 |17.500000 3.2550
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 5.350000 0.9951
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.830000 0.1544
S:$rodek transportowy m-g | 1.070000 0.1990
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

42|KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.1.5/0408-05 obmiar =12*0.08*0.16*5.08 = 0.780 m3
R:robocizna r-g |14.010000, 10.9278
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 | 1.040000 0.8112
M:xylamit popularny kg | 0.400000 0.3120
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.300000 2.5740
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 1.900000 1.4820
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 0.840000 0.6552
S:$rodek transportowy m-g | 1.030000 0.8034

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.23

43|KNR 2-02 |Kleszcze-jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
d.1.5/0408-02 obmiar = (4*0.08*0.16+2*0.12*0.16)*3.66 = 0.328 m3
R:robocizna r-g |31.620000, 10.3714
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.I| m3 | 1.040000 0.3411
M:xylamit popularny kg | 0.220000 0.0722
M:$ruby,podktadki,nakretki kg |37.180000, 12.1950
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 1.410000 0.4625
S:érodek transportowy m-g | 0.710000 0.2329
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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44|/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

d.1.5/0408-01 obmiar =2*0.12*0.12*(1.40+2.10)+2*0.08*0.12*1.0 = 0.120 m3

R:robocizna r-g |31.810000 3.8172

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 | 1.100000 0.1320

M:xylamit popularny kg | 2.170000 0.2604

M:s$ruby,podktadki,nakretki kg |47.590000 5.7108

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.990000 0.1188

S:$rodek transportowy m-g | 0.770000 0.0924

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45|KNR 2-02 |Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

d.1.5/0409-06 obmiar = 2*2*5.08*0.038*0.16 = 0.124 m3

R:robocizna r-g |13.610000 1.6876
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.Il | m3 | 1.040000 0.1290
M:xylamit popularny kg | 0.410000 0.0508
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 7.980000 0.9895
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.850000 0.1054
S:$rodek transportowy m-g | 1.070000 0.1327

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46| TZKNBK Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich - wybranych, widocznych krawedziakéw
d.1.5|XIl 0419-06 jobmiar =5 m?2
R:robocizna r-g | 0.910000 4.5500
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47|/KNR 4-01 |Impregnacja krawedziakéw preparatem ochronno-dekoracyjnym do drewna
d.1.5/0631-01 obmiar = poz.46 = 5.000 m2
R:robocizna r-g | 0.320000 1.6000
M:impregnat ochronno-dekoracyjny podktadowy dm3| 0.104000 0.5200
M:impregnat ochronno-dekoracyjny barwny dm3| 0.210000 1.0500
M:rozciehczalnik dm3| 0.045200 0.2260
M:papier scierny ark | 0.090000 0.4500
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m

d.1.5/0103-03 obmiar = 2*5.08*4.74 = 48.158 m2

R:robocizna r-g | 0.360000, 17.3369
M:membrana dachowa (FWK) wysokoparoprzepuszczalna m2 | 1.300000| 62.6054

M:1aty iglaste nasycone 24x48 Kl.11 m3 | 0.001200 0.0578
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.006000 0.2889
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.003000 0.1445
S:$rodek transportowy m-g | 0.002000 0.0963

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49‘ KNR 2-02 ‘Oiacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie 29 cm z tarcicy nasyconej
d.1.5/0410-04 obmiar = poz.48 = 48.158 m2

R:robocizna r-g | 0.250000, 12.0395

M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 | 0.006000 0.2889

kI.11

M:faty iglaste nasycone 40x60 mm Kl.II m3 | 0.008400 0.4045

M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.070000 3.3711

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.010000 0.4816

S:$rodek transportowy m-g | 0.010000 0.4816

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.23

50‘ KNR 2-02 ‘Pokrycie dachow dachoéwka karpidwka ceramiczna w koronke wraz z montazem gasioréw
d.1.5/0504-04 obmiar = poz.48 = 48.158 m2
R:robocizna r-g | 0.852500| 41.0547
M:dachéwka ceramiczna karpiéwka DK 15,3x36,5 cm szt |49.200000/2369.3736
M:gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt |32.000000| 32.0000
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3 | 0.001110 0.0535
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 0.063700 3.0677
S:$rodek transportowy m-g | 0.000700 0.0337
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory
d.1.5/0104-01 obmiar =4.74 m
R:robocizna r-g | 0.100000 0.4740
M:tasmy uszczelniajace m | 1.020000 4.8348
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52‘ KNR AT-09 ‘Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu

d.1.5/0104-03 obmiar =2*p0z.51 =9.480 m

R:robocizna r-g | 0.150000 1.4220
M:grzebien wentylacyjny okapu m | 1.020000 9.6696
M:gwozdzie $rubowe do drewna szt. | 5.100000| 48.3480
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53|KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych (z wykonaniem niezbednej podkonstrukcji do jej montazu)
d.1.5/02 20203- |obmiar = 2*5.08*4.74+2*8.5 = 65.158 m2
02
R:robocizna r-g | 3.920000| 255.4194
M:listwy boazeryjne m2 | 1.050000| 68.4159
M:materialy pomocnicze % | 0.050000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie barwnym impregnatem ochronno-dekoracyjnym do drewna boazerii
d.1.5/1509-01 Krotnos¢ = 2
analogia obmiar = poz.53 = 65.158 m2

R:robocizna r-g | 0.329500| 42.9391

M:impregnat ochronno-dekoracyjny podktadowy dm3| 0.104000| 13.5529

M:impregnat ochronno-dekoracyjny barwny dm3| 0.105000| 13.6832

M:rozcienczalnik dm3| 0.045200 5.8903

M:papier scierny ark | 0.090000| 11.7284

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.000800 0.1043

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe i wiatrownice
d.1.5(202 0541- |obmiar = (2*4.74+4*5.08)*0.40 = 11.920 m2
02

R:robocizna r-g | 1.350000, 16.0920

M:blacha powlekana ptaska m2 | 1.230000| 14.6616

M:wkrety samogwintujagce typu SW do blach szt |17.200000| 205.0240

M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.001000 0.0119

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.008000 0.0954

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56|KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 125 mm - z blachy z tytancynku

d.1.5/0509-03 obmiar =2*4.74 =9.480 m

R:robocizna r-g | 0.649300 6.1554
M:blacha z tytancynku 0.55 mm kg | 1.480000, 14.0304
M:spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0.032000 0.3034
M:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. | 2.000000| 18.9600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.003100 0.0294
S:wyciag m-g | 0.001700 0.0161

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57‘ KNR 2-02 ‘Rury spustowe okragte o $r. 90 mm - z blachy z tytancynku

d.1.5/0511-02 obmiar =2*4.5=9.000 m

R:robocizna r-g | 0.772000 6.9480
M:blacha z tytancynku 0.55 mm kg | 1.520000, 13.6800
M:spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0.037000 0.3330
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. | 0.330000 2.9700
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.002400 0.0216

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58‘ KNR 2-02 ‘Rusztowania ramowe warszawskie 4 m

d.1.5/1612-01 obmiar = 6.50*4.74 = 30.810 m2

R:robocizna r-g | 0.591400| 18.2210
M:ptyty pomostowe diugie m2 | 0.021100 0.6501
M:ptyty pomostowe krotkie m2 | 0.000100 0.0031
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL m3 | 0.000880 0.0271
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 | 0.000050 0.0015
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.009700 0.2989
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:rusztowanie ramowe warszawskie m-g| 0.167600 5.1638

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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59|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5/r.16 (p0z.:42,43,45,53)
z.52.5.15
S:rusztowanie ramowe warszawskie m-g | 1.000000| 165.7180

Razem z narzutami:

Razem dziat: Konstrukcja dachu, roboty pokrywcze
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

1.6/45410000-4 | Tynki zewn etrzne

60| KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
d.1.6/0902-01 recznie

obmiar = (6.50+2*2.54)*2.99*2+2*8.9 = 87.048 m2

R:robocizna r-g | 0.883300| 76.8895
M:zaprawa wapienna M 4 m3 | 0.002800 0.2437
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 | 0.021100 1.8367
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 | 0.000600 0.0522
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny m-g | 0.108200 9.4186
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.

d.1.6/0902-04 obmiar =2*0.24*2.99 = 1.435 m2
z.52.5.6.
9911

R:robocizna r-g | 3.392160 4.8677
M:zaprawa wapienna M 4 m3 | 0.002900 0.0042
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 | 0.021700 0.0311
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 | 0.000600 0.0009
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny m-g | 0.289900 0.4160
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62‘ KNR-W 2- ‘Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa
d.1.6/02 1519-03 |obmiar = p0z.60+po0z.61 = 88.483 m?2
R:robocizna r-g | 0.211000, 18.6699
M:farba silikonowa dms3| 0.650000/ 57.5140
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.000500 0.0442
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63‘ KNR 0-23 ‘Na}ozenie podktadowej masy tynkarskiej
d.1.6/0931-01 obmiar = 2*(6.50+3.84)*0.90 = 18.612 m2
R:robocizna r-g | 0.105000 1.9543
M:podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg | 0.300000 5.5836
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.000400 0.0074
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64|NNRNKB |(z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. po-

d.1.6/202 0933- |ziomych (balkony, loggie)

01 obmiar =poz.63 = 18.612 m2

analogia
R:robocizna r-g | 0.720000| 13.4006
M:tynk mozaikowy kg | 4.000000| 74.4480
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny m-g | 0.063000 1.1726
S:$rodek transportowy m-g | 0.004000 0.0744
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Tynki zewn etrzne
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.23

1.7]/45430000-0 | Posadzki i podtogi

65|KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych na goraco
d.1.7{1005-01 obmiar = 6.85*6.00/1000 = 0.041 t

analogia
R:robocizna r-g |96.187600 3.9437
M:ksztattowniki walcowane - katownik 75x75x6 kg |1010.0000, 41.4100
00
M:kotwy stalowe M12/20 szt. |13.000000| 13.0000
M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 | dm3| 0.190000 0.0078
%
M:elektrody 100 | 0.250000 0.0103
szt.
M:tlen techniczny m3 | 1.800000 0.0738
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0.600000 0.0246
-11 -
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S:zuraw samochodowy 5-6 t m-g | 1.200000 0.0492
S:ciggnik kotowy 75-85 KM m-g | 1.920000 0.0787
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g | 1.920000 0.0787
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 124.050000 0.9861

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.7/02 0604-02 |lub
analogia Izolacja pozioma z folii fundamentowe;j
obmiar = (3*6.50+2*1.40)*0.25 = 5.575 m2

66|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco na wiencu posrednim pod legary

R:robocizna r-g | 0.525000 2.9269
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000 1.6725
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg | 3.000000, 16.7250
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 2.300000| 12.8225
M:drewno opatowe kg | 4.500000| 25.0875
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.013600 0.0758
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|/KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o wys. do 160 mm
d.1.7/4005-01 obmiar =13*3.63+2*1.43 = 50.050 mb
R:robocizna r-g | 0.900000| 45.0450
M:krawedziaki iglaste strugane dwustronnie nasycone kl. 11 m3 | 0.008000 0.4004
gr. 75 mm
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg | 0.030000 1.5015
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 0.010000 0.5005
S:$rodek transportowy m-g | 0.010000 0.5005
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68‘ KNR 2-02 ‘Podloga z desek struganych grubosci 32 mm
d.1.7/1110-02 obmiar = 3.63*6.02+2%0.24*1.43 = 22.539 m?
R:robocizna r-g | 0.862000, 19.4286
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.11I m3 | 0.005000 0.1127
M:tarcica podtogowa strugana iglasta m3 | 0.036000 0.8114
M:listwy przyscienne z drewna iglastego m | 1.080000| 24.3421
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.184000 4.1472
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 0.019100 0.4305
S:$rodek transportowy m-g | 0.041000 0.9241
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-02 |Olejowanie podtdg drewnianych 3-krotne
d.1.7{1111-08 obmiar = poz.68 = 22.539 m2
analogia
R:robocizna r-g | 0.244900 5.5198
M:olej Iniany z woskiem dm3| 0.350000 7.8887
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 0.000300 0.0068
S:$rodek transportowy m-g | 0.000300 0.0068
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR-W 2- |Elementy wykonczenia podtogi drewnianej - cokét olejowany
d.1.7|/02 20204- |obmiar =6.02+2%(2.30+0.24) = 11.100 m
04
analogia
R:robocizna r-g | 0.250000 2.7750
M:cokoly przyscienne olejowane m | 1.070000| 11.8770
M:wkrety do drewna szt. | 3.000000| 33.3000
M:materialy pomocnicze % | 0.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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71|KNR 2-02 |Wiatrownice (deski czotowe) przekroj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej-olejowanej
d.1.7|0409-06 obmiar = (6.50+2*1.40)*0.038*0.16 = 0.057 m3
analogia
R:robocizna r-g |13.610000 0.7758
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone-olejowane | m3 | 1.040000 0.0593
38 mm k.1
M:xylamit popularny kg | 0.410000 0.0234
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 7.980000 0.4549
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g | 0.850000 0.0485
S:$rodek transportowy m-g | 1.070000 0.0610
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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R:robocizna r-g | 0.219200 1.3152
M:emulsja gruntujgca typu ATLAS UNI-GRUNT kg | 0.200000 1.2000
M:zaprawa klejgca do ptytek kg | 4.750000, 28.5000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.009300 0.0558
S:$rodek transportowy m-g | 0.000100 0.0006

72|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
d.1.7/1118-01 obmiar = (5*0.35+5*0.15)*1.20*2 = 6.000 m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
d.1.7/202 2810- |mm
05 obmiar =poz.72 = 6.000 m2

R:robocizna r-g | 3.910000, 23.4600

M:ptytki kamionkowe GRES 30x30x0,9 gat.| m2 | 1.050000 6.3000

M:zaprawa klejowa do ptytek gres - sucha mieszanka kg | 7.220000| 43.3200

M:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg | 0.270000 1.6200

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.030000 0.1800

S:$rodek transportowy m-g | 0.040000 0.2400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

74‘ KNR 2-02 ‘Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane

d.1.7/1207-01 obmiar =2*2.30 = 4.600 m

R:robocizna r-g | 1.830000 8.4180
M:balustrady i pochwyty stalowe kg | 9.000000| 41.4000
M:farba olejna do gruntowania dm3| 0.040000 0.1840
M:farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.040000 0.1840
M:elektrody 100 | 0.060000 0.2760

szt.

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g | 0.010000 0.0460
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g | 0.450000 2.0700
S:$rodek transportowy m-g | 0.010000 0.0460

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Posadzki i podtogi
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Budowa wiaty estradowej (muszli koncer
cyjnego

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

towej) wraz z remontem placu rekrea-

2|45212290-5|Remont-przebudowa trybun stadionu sportowego

75/KNR 4-01 |Rozebranie drewnianych siedzeh

d.2|0428-04 obmiar =5*18.0*2*8+5*10*8*0.4 = 1600.000 m

analogia
R:robocizna r-g | 0.080000| 128.0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowy-
d.2/0207-03 tadowczymi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 obmiar = 6.08*5*18.0 = 547.200 m3
R:robocizna r-g | 0.113600, 62.1619
S:koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g | 0.033800| 18.4954
S:samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g | 0.102200] 55.9238

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2|0212-02 obmiar = 6*2.5*6.0%0.25 = 22.500 m3
R:robocizna

r-g 116.180000

77|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci

364.0500

ponad 15 cm

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2|/0108-19 odlegtosé 3 km
0108-20 obmiar =poz.77 = 22.500 m3

78|/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi

gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na

Norma PRO Wersja 4.23

R:robocizna r-g | 2.130000, 47.9250
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g | 1.310000] 29.4750
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

79|KNR 2-23 |Wykonanie podbudowy z piasku

d.2|0503-06 obmiar =5.33*0.4*92.0 = 196.144 m3
R:robocizna r-g | 2.435250| 477.6597
M:piasek zwykly m3 | 1.080000| 211.8355
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

80‘ KNR 2-23 |Wykonanie podkfadu z betonu zwirowego

d.2]/0502-02 obmiar =5.33*0.1*92.0 = 49.036 m3
R:robocizna r-g | 7.277100| 356.8399
M:masa betonowa B10 m3 | 1.030000| 50.5071
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81|KNR 2-23 |Wykonanie nawierzchni betonowych (schodkowych) trybun na gotowym podtozu
d.2|0502-01 obmiar = 3.09*20.00*4 = 247.200 m3
R:robocizna r-g |15.098550(3732.3616
M:masa betonowa B20 W6 F100 m3 | 1.020000| 252.1440
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.006000 1.4832
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 | 0.045000| 11.1240
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.000000| 247.2000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82|KNR 2-23 |Wykonanie schodéw betonowych na gotowym podtozu

d.2|0502-01 obmiar = 2.40*2.40*5 = 28.800 m3
R:robocizna r-g |15.098550| 434.8382
M:masa betonowa B20 W6 F100 m3 | 1.020000| 29.3760
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.006000 0.1728
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 | 0.045000 1.2960
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.000000| 28.8000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.2|0290-02 obmiar = ((5.25/0.15-1)*92.0+(92.00/0.15)*5.25)*0.617*1.1/1000 = 4.308 t
R:robocizna r-g |42.880000| 184.7270
M:prety zebrowane 8-14 mm kg |1020.0000(4394.1600
00
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g | 4.300000| 18.5244
S:nozyce do pretow m-g | 5.800000| 24.9864
S:gietarka do pretéw m-g | 4.800000| 20.6784
S:wyciag m-g | 0.800000 3.4464
S:$rodek transportowy m-g | 1.600000 6.8928
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84 Montaz siedzisk plastykowych
d.2|kalk. wkas- |Specyfikacja: jednoczesciowy odlew polipropylenowy z kolorowym utwardzaczem, utrwalenie ultrafioletem dla uzytku
na zewnetrznego, kanat pozwalajacy na odptyw wody deszczowej z krzeselka, integralne stanowigce catos¢ plastikowe

wktadki przy zamocowaniach, spetnianie wymogéw FIFA i UEFA.

obmiar =800 szt
R:robocizna r-g | 0.500000| 400.0000
M:Siedzisko plastykowe szt. | 1.000000| 800.0000
Specyfikacja: jednoczesciowy odlew polipropylenowy z kolo-
rowym utwardzaczem, utrwalenie ultrafioletem dla uzytku ze-
wnetrznego, kanat pozwalajacy na odptyw wody deszczowej
z krzeselka, integralne stanowigce catos¢ plastikowe wktadki
przy zamocowaniach, spetnianie wymogéw FIFA i UEFA.
M:wiertto diamentowe szt. | 0.003000 2.4000
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg poliuretanowg masa spoinujaca przy szerokosci
d.2|0105-07 spoiny 10 mm
analogia obmiar =8*7.0 =56.000 m
R:robocizna r-g | 0.140000 7.8400
M:elastyczna masa poliuretanowa do wypetniania dylataciji dm3| 0.103000 5.7680
M:sznur dylatacyjny m | 1.050000| 58.8000
M:gruntownik do masy uszczelniajacej na podtoza chtonne | dm3| 0.004000 0.2240
(porowate)
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebokosci koryta
d.2|0102-05 obmiar = (2.95+1.05)*92.0+100 = 468.000 m2
0102-06
R:robocizna r-g | 0.627800| 293.8104
S:walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g | 0.043300| 20.2644

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-14 -

Norma PRO Wersja 4.23



Lp. | Podstawa Opis \jm \ Norma Nak}ady \Cena \ R \ M \ S
87|/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war-
d.2|0104-07 stwy po zag. 10 cm

obmiar = (2.95+2.40)*92.0+100 = 592.200 m2

R:robocizna r-g | 0.005900 3.4940

M:piasek m3 | 0.123000| 72.8406

M:woda m3 | 0.005000 2.9610

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0.004100 2.4280

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g | 0.002000 1.1844

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

88|/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa B10 z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
d.2|0109-01 obmiar = (2.95+2.40-4*0.08)*92.0+100 = 562.760 m2
0109-02
R:robocizna r-g | 0.260800| 146.7678
M:krawedziaki iglaste KL.11 m3 | 0.000500 0.2814
M:papa asfaltowa izolacyjna m2 | 0.030500| 17.1642
M:woda m3 | 0.010000 5.6276
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa B10 m3 | 0.121800| 68.5442
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 0.040200] 22.6230

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjqg - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
d.2|0109-02 Krotnosé¢ = -2
obmiar = po0z.88 =562.760 m2
R:robocizna r-g | 0.017000| -19.1338
M:mieszanka betonowa B10 m3 | 0.010150| -11.4240
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 0.003400| -3.8268

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

90|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
d.2|0105-07 obmiar = (2.95+2.40-4*0.08)*92.0+100 = 562.760 m2

R:robocizna r-g | 0.144000, 81.0374

M:piasek m3 | 0.038900| 21.8914

M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.008800 4.9523

M:woda m3 | 0.004500 2.5324

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g | 0.001300 0.7316

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
d.2|231 0511- |obmiar = (2.95-0.08)*92.0+80 = 344.040 m2
03
R:robocizna r-g | 0.868400| 298.7643
M:betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm m2 | 1.020000| 350.9208
M:piasek m3 | 0.002500 0.8601
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:zageszczarka spalinowa m-g | 0.082700] 28.4521

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2
d.2|231 0511- |obmiar = (2.40-3*0.08)*92.0+20 = 218.720 m2
03
R:robocizna r-g | 0.868400| 189.9364
M:betonowa kostka brukowa szara gr. 6cm m2 | 1.020000| 223.0944
M:piasek m3 | 0.002500 0.5468
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:zageszczarka spalinowa m-g | 0.082700] 18.0881

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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93|/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l11-1V

d.2|0401-04 obmiar =2.95+2.40+92.0*4+48+19*2 = 459.350 m
R:robocizna r-g | 0.334600) 153.6985
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa B10 z oporem

d.2|0402-04 obmiar = po0z.93*0.30*0.20 = 27.561 m3
R:robocizna r-g | 9.020000| 248.6002
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111 m3 | 0.040000 1.1024
M:piasek m3 | 0.270000 7.4415
M:woda m3 | 0.470000| 12.9537
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa B10 m3 | 1.040000] 28.6634
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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95|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
d.2|0407-03 obmiar =p0z.93 =459.350 m

R:robocizna r-g | 0.240400| 110.4277
M:obrzeza betonowe szare 30x8 cm m | 1.020000| 468.5370
M:piasek m3 | 0.006000 2.7561
M:materialy pomocnicze % | 0.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1l
d.2]0505-01 obmiar =100 m2
R:robocizna r-g | 0.095500 9.5500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
d.2/0510-01 obmiar = poz.96 = 100.000 m2

R:robocizna r-g | 0.246390| 24.6390
M:ziemia urodzajna (humus) m3 | 0.052000 5.2000
M:nasiona traw kg | 0.012000 1.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98|KNR 4-01 |Rozebranie scian z kamieni na zaprawie cementowej
d.2|0349-08 obmiar = 12.10*%(0.95+0.30)*0.30 = 4.538 m3
R:robocizna r-g | 8.810000, 39.9798

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99|KNR-W 2- |Uzupetnienie ogrodzenia z siatki powlekanej wysokosci 1.2 m na stupkach stalowych z rur obsadzonych w gruncie i
d.2|02 1804-11 |obetonowanych
analogia obmiar =13.0 m
R:robocizna r-g | 2.240000, 29.1200
M:stupki z rur stalowych powlekane szt. | 0.495200 6.4376

M:siatka ogrodzeniowa $limakowa powlekana z drutu ocyn- | m2 | 1.248000| 16.2240
kowanego $r 2.8 mm

M:linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m | 3.120000| 40.5600
M:uchwyty metalowe kg | 0.160000 2.0800
M:beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 | 0.038000 0.4940
M:farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.027300 0.3549
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.006200 0.0806

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100|KNR-W 2- |Furtka wysokosci 1.2 m szerokosci 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z bla-
d.2|02 1808-02 |chy
obmiar =1 szt

R:robocizna r-g |12.100000, 12.1000
M:Furtka szt | 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.950000 0.9500
M:zaprawa cementowa M 7 m3 | 0.010000 0.0100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.020000 0.0200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101 Dostawa i montaz kabin dla zawodnikéw, 12-osobowych, kotwionych w podtozu, demontowalnych; konstrukcja nos-
d.2|analiza in- |na wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykonczenie aluminiowe, pokrycie np. ze szkta akrylowego
dywidualna |o gr. 3 mm, siedziska plastikowe, kubetkowe
obmiar =2 szt

R:robocizna r-g | 2.000000 4.0000
M:kabina dla zawodnikéw, 12-osobowa, kotwiona w podtozu, | szt | 1.000000 2.0000
demontowalna; konstrukcja nosna wykonana z profili stalo-
wych cynkowanych ogniowo, wykonczenie aluminiowe, po-
krycie np. ze szkta akrylowego o gr. 3 mm, siedziska plasti-
kowe, kubetkowe

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Remont-przebudowa trybun stadionu spor ~ towego
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

3]45212221-1|Budowa kortu tenisowego

102|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek
d.3/0126-01 obmiar = 20*38 = 760.000 m2

0126-02
R:robocizna r-g | 0.007067 5.3709
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 0.003300 2.5080

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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103|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samo-
d.3|0239-02 wyt. na odl. 3 km lub na odktad; grunt kat. Il

0214-04 obmiar = 20*38*0.25 = 190.000 m3

R:robocizna r-g | 0.215600| 40.9640

S:tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g | 0.052200 9.9180

S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 0.009200 1.7480

S:samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g | 0.155600] 29.5640

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

104|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war-
d.3/0104-07 stwy po zag. 30 cm
0104-08 obmiar =20*38 = 760.000 m2
R:robocizna r-g | 0.007900 6.0040
M:piasek m3 | 0.369000| 280.4400
M:woda m3 | 0.015000| 11.4000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0.012100 9.1960
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g | 0.002800 2.1280

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

105
d.3
R:rob

KNR 2-31
0401-04
ocizna

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lI-IV
obmiar =2*%(18.43+36.73) = 110.320 m

r-g | 0.334600| 36.9131

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa B10 z oporem

d.3/0402-04 obmiar = poz.105*0.30*0.20 = 6.619 m3
R:robocizna r-g | 9.020000, 59.7034
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 | 0.040000 0.2648
M:piasek m3 | 0.270000 1.7871
M:woda m3 | 0.470000 3.1109
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa B10 m3 | 1.040000 6.8838

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
d.3/0407-03 obmiar =po0z.105 =110.320 m

R:robocizna r-g | 0.240400| 26.5209

M:obrzeza betonowe szare 30x8 cm m | 1.020000| 112.5264

M:piasek m3 | 0.006000 0.6619

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I
d.3/0505-01 obmiar = po0z.105*0.80 = 88.256 m?2
R:robocizna r-g | 0.095500 8.4284
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
d.3/0510-01 obmiar = po0z.108 = 88.256 m?2
R:robocizna r-g | 0.246390| 21.7454
M:ziemia urodzajna (humus) m3 | 0.052000 4.5893

M:nasiona traw

kg | 0.012000 1.0591

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiornikéw,basendw itp.
d.3/0607-02 obmiar =18.27*36.57 = 668.134 m2

R:robocizna r-g | 0.163300| 109.1063

M:Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 | 1.300000| 868.5742

M:piasek zwykty m3 | 0.012000 8.0176

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g | 0.000500 0.3341

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111|KNR 2-02 |Plyta nosna (zasadnicza) nawierzchni, z fibrobetonu - z zastosowaniem pompy do betonu
d.3/0205-01 obmiar = po0z.110*0.15 = 100.220 m3
analogia

R:robocizna r-g | 0.446700| 44.7683
M:fibrobeton z kruszywa naturalnego B25 W6 F100 (wtékna | m3 | 1.015000| 101.7233
polipropylenowe)
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL.11I m3 | 0.002000 0.2004
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.111 m3 | 0.001000 0.1002
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020000 2.0044
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.010000 1.0022
S:pompa do betonu ha samochodzie m-g | 0.060000 6.0132
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|KNR-W 2- |Ogrodzenie kortu tenisowego, systemowe, z siatki ocynkowanej powlekanej wysokosci 4.0 m na stupkach stalowych
d.3|02 1804-12 |ocynkowanych powlekanych z rur obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia obmiar =2*%(18.43+36.73) = 110.320 m
R:robocizna r-g | 3.930000| 433.5576
M:stupki z rur stalowych ocynkowanych powlekane fi 60mm | szt. | 0.495200| 54.6305
dt. 5m
M:rygle z rur stalowych ocynkowanych powlekane fi 42mm szt. | 0.310000| 34.1992
dt. 5,4m
M:siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego m2 | 4.160000| 458.9312
powlekanego $r 2,2/3,4mm
M:linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m | 9.360000|1032.5952
M:uchwyty metalowe kg | 0.160000, 17.6512
M:beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 | 0.038000 41922
M:farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.039200 4.3245
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.006500 0.7171

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113|KNR-W 2- |Wrota z furtkami, systemowe na korty tenisowe, wysokosci 2m szeroko$¢ wrét 2m i furtki 1,2m z siatki w ramach
d.3|02 1808-04 |stalowych na gotowych stupkach
analogia obmiar =1 szt
R:robocizna r-g |15.500000, 15.5000
M:wrota na korty szt | 1.000000 1.0000
M:furtka na korty szt | 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa dm3| 1.130000 1.1300
M:zaprawa cementowa M 7 m3 | 0.010000 0.0100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g | 0.020000 0.0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

obmiar = poz.110 = 668.134 m2

114|KNR 2-23 |Wykonanie nawierzchni sportowej kortu tenisowego ze sztucznej, syntetycznej trawy (skrecone polipropylenowe
d.3/0303-05 witokna fibrylowane wysokosci ~10 mm, liczba peczkéw ~70000/m2, na podbudowie lateksowej ~1100 g/m2) piasko-
analogia wej (z wypetnieniem sortowanym piaskiem kwarcowym)

R:robocizna r-g | 0.442261| 295.4896
M:nawierzchnia sportowa kortu tenisowego ze sztucznej, m2 | 1.090000| 728.2661
syntetycznej trawy (skrecone polipropylenowe wiokna fibrylo-
wane wysokosci ~10 mm, liczba peczkéw ~70000/m2, na
podbudowie lateksowej ~1100 g/m2) piaskowej (z wypetnie-
niem sortowanym piaskiem kwarcowym)
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw do tenisa
d.3/0309-02 obmiar =2 szt.
R:robocizna r-g | 3.114351 6.2287
M:tuleje aluminiowe z przykrywka szt | 1.000000 2.0000
M:zaprawa cementowa M 100 m3 | 0.037000 0.0740
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do tenisa wraz z zatlozeniem siatki
d.3/0310-03 obmiar =2 szt.
R:robocizna r-g | 1.069600 2.1392
M:stupki do tenisa, aluminiowe okragte, $rednicy 83 mm, z szt | 1.000000 2.0000
aluminiowg przykrywka, wewnetrznym galwanizowanym me-
chanizmem napinajagcym, aluminiowymi pretami do przytrzy-
mania siatki
M:siatka tenisowa, wykonana ze skreconego sznura poliety- | szt | 1.000000 1.0000
lenowego gr. 3,2 mm, oczka kwadratowe, pie¢ gornych rze-
déw podwojnych, z linkg stalowg gr. 6mm w ostonce pvc
M:materialy pomocnicze % | 1.000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117
d.3|analiza in-
dywidualna
R:robocizna
M:linie do tenisa, z pvc, biate, szerokosci 50 i 40 mm, moco-
wane za pomocg kotwiczek i kotkéw, napinane

Montaz systemu linii do tenisa, z pvc, biaty
napinanych
obmiar =1 szt

ch, szerokosci 50 i 40 mm, mocowanych za pomoca kotwiczek i kotkow,

r-g
szt

6.000000
1.000000

6.0000
1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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118 Dostawa i montaz tawki zawodniczej dt. 2,0 m wykonanej z elementéw stalowych pokrytych tworzywem, siedziska
d.3|analiza in- |wykonane z plastiku; alternatywnie catej wykonanej z profili pvc; kotwionej w podtozu, demontowalnej

dywidualna |obmiar =1 szt
R:robocizna r-g | 1.000000 1.0000
M:tawka zawodnicza dt. 2,0 m wykonana z elementow stalo- | szt | 1.000000 1.0000

wych pokrytych tworzywem, siedziska wykonane z plastiku;

alternatywnie cata wykonana z profili pvc; kotwiona w podto-
zu, demontowalna

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Budowa kortu tenisowego
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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