OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW NR 2

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przepompowstgiekow nr 2 kanalizacji sciekOw
sanitarnych w miejscowoi : BABKOWICE gmina Rpowo opracowano na
zlecenie M¢dzygminnego Zwizku Wodocagow i Kanalizacji Wiejskich
w Strzelcach Wielkich.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie ze zleceniem projekt obejmuje bud@mzepompowniciekéw nr 2
zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym w miejsofevBabkowice gmina Rpowo.

1.3. ZAtACZNIKI SPECJALISTYCZNE

Zalcznikiem specjalistycznym do niniejszej dokumentgst opracowanie
brarvy elektrycznej obejmugej zasilanie w energielektryczm projektowanej
przepompowni oraz sygnalizagracy przepompowni.

1.4. UZGODNIENIA
Projekt uzgodniono z nagujacymi instytucjami :
al Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Gostyniu

b/ Zarad Drég Powiatowych w Gostyniu

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Z przeprowadzonych baflgruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizaciji
sanitarnej w m. Babkowicegmina Rpowo wynikaze na trasie projektowanego
kolektora sanitarnego i w miejscu przepompowaiegaj gtéwnie utwory
piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Woda gruntowa wygiuje na gibokasci 2,0m poniej poziomu terenu.

Z powyszych ustale wynika,ze w podtau projektowanych uegzen
kanalizacyjnych wyspuja dobre warunki do ich posadowienia.

Jedynym utrudnieniem jest wymiwanie powyej poziomu posadowienia
przepompowni i niektérych odcinkéw khrecji sanitarnej wody gruntowe;.
Niezbdne jest tam odwodnienie wykopu fundamentowego.
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3. OPIS ISTNIEJACYCH URZADZEN, MAJACYCH WPLYW NA
PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. UZBROJENIE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kanatowda tez w ich sisiedztwie wys{puja
urzadzenia techniczne podziemne takie jak :
- wodochgi
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- gazocig
Trasy tych usrlzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w 2007 rakdie
aktualizacji map sytuacyjno-wysad@owych w skali 1 : 1000 i zaznaczone

na tych mapach.

Niezalenie od tego przewidujesprzed przysipieniem do robot wykonywanie
prébnych przekopéw sposobeatznym celem wyznaczenia ich przebiegu w trasie,
a w miejscach skrzpwania z projektowanymi ruragiami odpowiedniego ich
zabezpieczenia.
Zwraca st uwag;, ze prace w rejonie uggzer technicznych podziemnych naje
wykonywa pod nadzorem przedstawicieli instytucji je adntinigcych.
Przed przysipieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonanginien
zapozresic z uwagami i zaleceniami zawartymi w poszczegolnyofodnieniach.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH

4.1.0GOLNA KONCEPCJA RQZVWZAN TECHNICZNYCH
ODPROWADZENIASCIEKOW Z MIEJSCOWGCI
BABKOWICE GM. BPOWO

Niniejszy projekt budowlany stanowi integraloz¢s¢ projektu kanalizacji
sanitarnej dla miejscowoi Babkowice gmina Rpowo. Wykonanie przepompowni
nr P-2z rurochagiem ttocznymr- 2 warunkuje przerzugciekéw z czsci
potudniowe] miejscowixi Babkowicedo uktadu przepompowni P-1.

4.2. ZADANIA TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI N2

Zadaniem technologicznym przepompowniekoéw nr 2 jest
przegcie sciekow sptywajcych z projektowanych kolektorow-5% S-6, S-7, S-8,
S-9, S-10, S-11, S-12 i S-1@rzerzut ich poprzez rureg ttocznyT- 2 do uktadu
przepompowni P-1.

4.3. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI NR

Przepompownia 2 zlokalizowana zostata na ruragu kanalizacyjnym
S - 5 na dziatce nafgcej do Urzdu Gminy REpowo.
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4.4. DOPLYW SCIEKOW DO PRZEPOMPOWNP - 2

Wedtug danych uzyskanych z gmingpBwo do przepompowni spiywa
leda scieki w ilosci :

Qar = 27,0 rﬁ/d
Qdmax = 38,0 rsﬂd
Qhmax = 40 mh

sgk = 1,1 1/s

4.5. USTALENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW
TECHNOLOGICZNYCH | DOBOR POMP

Dla podstawowych parametrow technologicznyclepompowni i doboru
pomp przygto nasg¢pujace zat@aenia technologiczne :

- rzedna terenu przepompowni 125,00 m npm
- rzedna wlotu kolektora PCV Dn 250 mm do przepompowni 121,23 m _npm

- rzedna wylotu rurocigu ttocznego z przepompowni 123,30 m npm
- rzedna wlotu rurocigu ttocznego do studni rozanej 124,70 m npm

- rurochg ttoczny PE gr. 90 mm i df. 1059 m

Na podstawie zatzgnych obliczé oraz doptywuciekow do przepompowni
w ilégci g = 1,10dm /s projektuje si dwie pompy typgCP 3127.181 SH/258 prod.

firmy FLYGT o mocy 7,40 kW zatapialne, przelpetnyf 80 pracujce
naprzemiennie.
- obliczeniowy punkt pracy pompy

Qp =501I/s, '5'2 28,0mstc. V= 1,02m/s

Jako rezerwowprzyjmuje s¢ pomg; o takich samych parametrach, pompgyd
pracowaty przemiennie.

Producentem w/w pomp jest Firma FLY@dmiennie mogby¢

stosowane pompy typu KSB , firmy Sardrundfos lub Metalchem.

4.6. KONSTRUKCJA PRZEPOMPOWNI

Przepompownia zbiornikowa sktada se szczelnego zbiornika z betonu
B-45. W plaszczu bocznymrednicy 1200 mm znajdupic ztacza osrednicy
Dn 250 mm i 90 mm urdoviajace poddczenie przewodu doprowadzeggo
scieki oraz rurocigu ttocznego .
Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopacgpagca pohczona
z przewodem tlocznym, na ktdrym zainstalowangasvory odcinajce.
W stopie sprgglajacej zamocowaneagurowe prowadnice biegne do pokrywy
wiazu. Shia one do wprowadzania pompy do zbiornika bez komeaz wchodzenia
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do wewntrz. Po tych samych prowadnicach jest wgeina pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub napr&etczenie pompy z ruroggiem

ttocznym nasipuje samoczynnie.

Zasysanidgciekdéw ze zbiornika nagbuje przez otwor znajdagy sie w dole korpusu
pompy.

Wewnmgtrz zbiornika znajduje sipomost dla obstugi i drabinka. Na rurgg
ttocznym znajdujecsodgatzienie zamkrite zaworem sterowanymaznie
umaliwiajace okresowe ptukanie gromagdych s¢ na dnie osadow.

W goérnej pokrywie przepompowni zainstalowany j&tz, rura wywiewna i szafka
rozruchowa do sterowania paggomp. Pompy sterowane sutomatycznie za
pomo@ wiacznikow ptywakowych.

4.7. POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompowgoaadowionaduizie na ptycie drogowej
zelbetowej typu aizkiego utazonej na wyréwnanym podio w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niedhy jest wykop dotu fundamentowego o
wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachylenil
Dno wykopu usytuowano naganej119,32m npm. G¢bokas¢ wykopu wyniesie
5,68 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niegdhe jest odwodnienie
wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodaievykopu zainstalowanie
czterech zestawow igtofiltrow po 35 igiekednicy do 5,0 cm rozstawione wzdtu
gornej kravedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obnikeniu poziomu wody gruntowej dogdnej minimum119,32m npm. nalgy
przyshpi¢ do utazenia ptyt i montau przepompowni.

4.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompownia zostata zlokalizowamgerenie nalacym do
Gminy Rpowo. Konstrukcja przepompowni, a zwlaszcza jej vaysn
w niewielkim stopniu odbiegapd studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed
dostpem o0s6b postronnych planuje siygrodzenie terenu wokot przepompowni.
Przepompowniadalzie zag¢biona. Nad powierzchaiterenu wystawabedzie
jedynie goérna pokrywa przepompowniezgtieczona przed degem osob
niepowotanych.
Urzadzenia energetyczne - zasileg i sterowanie zlokalizowane jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpadmio oznakowanej
I zamkngtej. Zasilanie przepompowni limkablows.

4.9. STREFA OCHRONY SANITARNEJ

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pommgiapialne typu
CP 3127.181 SH/258 z przelotem érednicy 80 mm, ktory eliminuje catkowicie
koniecznig usuwania skratek. Skratk¢dts usuwane na kracie zainstalowanej
w piaskowniku na terenie oczyszczaloiekow. Majc na uwadze povigze mana
stwierddi, ze pompownia ta nie powoduje agiwosci dla otoczenia i nie ma
potrzeby wydzielania dla niej strefshoony sanitarne;.
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5. UWAGI DOTYCZACE ORGANIZACJI | TECHNOLOGII ROBOT

Projektowane prace kanalizacyjne nie agldo zbyt skomplikowanych.
Jednake przy ich realizacji wykonawca winien zwréaizczegola uwag; na kolizg
trasy projektowanych ruragidw kanalizacyjnych z istniggymi urzdzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwtaszcza kolizji z kamlieenergetycznymi wysokiego
napecia, kablami telefonicznymiwodocagami oraz uradzeniami melioracyjnymi.
Przed przysipieniem do rob6t wykonawca winien gdzenia te zlokalizowaw
terenie, zaznaczyich przebieg oraz wykodagczne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi ruragami odpowiednio zabezpieaczy
Prace te nalgy wykonywa& pod nadzorem przedstawicieli instytucji adminigicych
te uradzenia podziemne.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca winien zapo&sig z zahczory do
niniejszej dokumentacji opipiZUD-u w Gostyniu i bezwzgtnie przestrzegauwag
w niej zawartych.

PROJHKNT



