Kanalizacja sanitarna z przykanalikami AglomeraBgpowo m. Babkowice gmepowo

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z peykanalikami

Aglomeracja Pepowo m. BABKOWICE gm. Pepowo
Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowaniee$t zaliczone do
Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspdlczynniku wielkosci obiektu
=15

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projektu starpwi
- zamowienie Midzygminnego Zwizku Wodocagéw Wiejskich w Strzelcach Wielkich
woj. wielkopolskie
- mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali | : 1000 dla m. Babkowice gnmepBwo
- dokumentacja geotechniczna ustaiajwarunki gruntowo wodne na trasie projektowanej
kanalizacji i przepompowni w m.gBice, Babkowice, Krzekotowice wykonana w 2007 r.
- wizja terenowa i lokalizacja studni i przykanalikw terenie wraz z okéleniem miejsca
i gebokaici odprowadzeniéciekow z poszczegodlinych posesji
- obwiazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje buddwnalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowdci Babkowice gm. gpowo
Niniejsza dokumentacja obejmuje rasiacy zakres robét:
- Kolektory sanitarneS-1 do S-13 facznej dtugéci 2092 m.
- Przykanaliki - obejmuaice odptywsciekOw z gospodarstw domowych i obiektéw
uzyteczndci publicznej do w/w kolektorow w ikzi 71 szttacznej dhugéci 763 m.

-k aczna diugéc sieci wraz z przykanalikami wyno2855 mb.

- Rurocigi ttoczne o4cznej dlugéci 1949m.
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Ponadto przewidujesivykon& 2 szt. przepompowni sieciowej do przepompowywania
sciekdw surowych oraz 1 szt. przepompowni przydoyabw

3. UZGODNIENIA| PROTOKOLY

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarredjahano wszelkich
niezlednych uzgodnigkolizji z istniepcymi urzdzeniami podziemnymi
I nadziemnymi tj.
- Zespot Uzgadniania Dokumentaciji w Gostyniu
- Zarzd Drog Powiatowych w Gostyniu

- Zakres kanalizacji uzgodniono z GaPepowo.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANAEOW

Na trasie projektowanych kolektoréw i przykanalikdkaz w ich gsiedztwie
wystepuja urzadzenia podziemne, a mianowicie :
- wodocig
- kable linii telefonicznych
- kable energetyczne
- gazoaig
Trasy tych urgdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcieadizacji map
syt. - wys. w skali I: 1000 w 2007r. Niezaie od tego przed przygieniem do robot
przewiduje si wykonanie probnych przekopdecenych w celu wyznaczenia przebiegu
istniepcych uradzen podziemnych i miejsc skrzgwania z projektowan kanalizacj
sanitara w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przedogzaniem.

Prace te naky prowadzt pod nadzorem przedstawicieli instytucji ekspleatygh te
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urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpietaa zaleca sibezwzgtdne wyhczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych roBattyczy to szczegolnie miejsc
skrzyzowania projektowanych kolektoréw i przykanalikowablami energetycznymi

| gazocagiem.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

5.1. Zaseg projektowanej kanalizacji.
Zaskg projektowanej kanalizacji qdznej diugéci z przykanalikami wynogey
2555 m obejmuje wszystkie obiekty budowlane prywatnaz akyteczndci publicznej
potzone w m. Babkowice gmgepowo.
Dla umadiwienia sprowadzenigciekOw z catéci terenu przewidzianego do skanalizowania,
maksymalnego wyptycenia sieci oraatasciekow do istniejcej kanalizacji przewidziano
budow 2 przepompowni sieciowychP-1 i, P-2wraz z rurogigami ttocznymil-1 i T-2.
t aczna diugéc kolektorow ttocznych wynosil949m.
5.2. Trasa kanatow.
Trasy kanatéw pokazano na planach syt- wys. w skali000.
Scieki z zakresu oblego niniejszym projektem sprowadzordakolektorami w ilGci
13 sztoraz 2 przepompowniami wraz z rurggami ttocznymiT-1 do T-2 do istniejcej
sieci kanalizacyjnej w m. Siedlec. Kolektory zlakavano w pasie drogowym drdg
powiatowych oraz drég gminnych.
5.3. Gkbokos¢ posadowienia kanatow.
Zagkbienie kanalizacji oké&ono na profilach podiunych projektowanych kolektoréw.
W projekcie dzono do lokalizacji kanatow nitiwie ptytko przy maliwosci

wykonania wiaciwie przyhczy przykanalikowych. Gbokasci ich w wigkszaci
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nie przekraczaj 4,0m. i wynosz srednio 2,50 — 3,56n.

5.4.Srednice i spadki.

Na zahczonych profilach poditnych kanatow podano wszystkie projektowane
parametry sieci tgrednice, materiat, konstrukgjpoditare, spadki, gbokaici oraz
lokalizacg studni. Dla kolektoréw przewidziasoednic ¢ 200 i 250mm. Projektowane
spadki dostosowano do warunkéw terenowych oraznagityych zagibien kanatow
I wynosz onesrednio 5 promili.

5.5. Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarne;.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowanaezPCV litych klasy S
o srednicyg 200 i 250 mmutozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojenie
sieci stanowi beda typowe studnie kanalizacyjne rozgate, przelotowe i spadowe
Z kregdw betonowychp 1000 i 600 mm. z betonu B-45, z wiazami typiikiego
wypetnionymi betonem oraz trojniki z PCV. Studniedjniki rozstawiono na trasach
kanatéw w odlegiéciach 50 - 60 m., na zatamaniach trasy, przy zmigpadkdéw oraz
w miejscach, gdzie jest miwe podhczenie do nich przykanalika. Na pcteniach
kolektorow zaprojektowano studnigsiednicy@ 1000 mm. z prefabrykowanych
elementéw betonowychzelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8
zgodnie z normp DIN 4034 czs¢ 1, laczonych na uszczejlelastomerow. Kineta studni
wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnengggciem szczelnie
zwibrowanym w procesie produkcji luiczonym za pomagcuszczelki gumowej typu
Steinhoff lub Forscheda. Na zaikazeniach przykanalikbw zaprojektowano studnie
z PCV @425 mm.

Z uwagi na niekorzystrkonfiguracg terenu dla jednej posesji zaprojektowano
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przepompowni przydomovy PP-1
Szczegdlowy wykaz studni przedstawizgstawienia studni zgdzone do

niniejszego opracowania.

5.6. Przykanaliki.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych kl&y 160 i PEQ63 mm.
utozonych na pospotogrubaici 10 cm.. Na kadym zakaczeniu przykanalika
zaprojektowano studzienki z P@p425 mm i w jednym przypadku z betonu. B-45
@1000 mm. Lokalizagjprzykanalikow pokazano na zetonych planach syt.-wys.
w skali | : 1000 oraz w g&ci opisowej przedstawiono ich zestawienie z poztan
szczegOtowych parametrow.

5.7. Rurochgi ttoczne.

Rurociagi ttoczne wildci 2 szt.o dlugcci 1949 m zaprojektowano z rury
cisnieniowej PE ap 90 mm.Scieki tymi rurochgami kxda ttoczone
z przepompowniciekow P-1 i P-2 do studni rozginej SR-1, SR-2. Spadki
kolektoréw tlocznych wynoszrednio 0,7 promiliSrednia gébokasé utozenia
wynosi 1,60 m.Trag rurochgu pokazano na mapach syt. - wys. w skali | : 1,008

parametry okrdono na profilach podinych.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonaniasgfiiem mechanicznym
i recznym w szalunkach stalowych@anach pionowych. Na prace te riglewrdci
szczegola uwag;, zwtaszcza na umocnierieian wykopow. Zaleca giaby diugeéc

otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m., wki#jsodlegtaci od budynku - 5 m.
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Przy uktadaniu ruroggdw naley zwrdcic uwag: na staranne wykonanie poziaij.
zag:szczenie podsypki. Po uktadaniu rusgéw, ich uszczelnieniu, nalgje zasypa
gruntem rodzimym z e%ciowa lub catkowity wymiam gruntu z zagszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nglevykona analogicznie jak na kolektorach
gtownych. Zaleca siw trakcie rob6t w pobtu uradzen elektrycznych wydczenie energii
elektrycznej. Po wykonaniu robot nafderen zniwelowg zagsci¢, doprowadzag
nawierzchng drog do stanu poprzedzeggo roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot
budowlano-montaowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem wirdpracowa
organizagj ruchu kotowego, ustawivasciwe znaki ostrzegawcze, wykd@reabezpieczenie
i oswietlenie wykopdw oraz ktadki dla pieszych. Zasyplgkopdw dokonabezpdrednio
po odbiorze odcinka robét przez inspektora naddautrasach kolektorow, ktére
konieczne byly do uleenia w pasie drogowym, przewidziano wymignuntu, zagszczenie
wiasciwe oraz napragmawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami wydarymez
wiascicieli drog.
7. 1ZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw tertasgycznych i studnie z betonu
B-45 nie wymagajzadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypeattezpieczenia
antykorozyjnego elementaieliwnych na sieci, naky zadbaé, aby powtoki te nie stykaty
sic z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjneddmie na tworzywol/.
W czasie wykonywania robét przestrzegaprzepisow BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie badaodiaza gruntowego i dokumentaciji geotechnicznej,
7€ na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowsiegj kanalizacyjnej wysgpuja gtdwnie

gliny piaszczyste i piaski gliniaste&si@dnich parametrach geotechnicznych w petni
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zapewnigicych wigciwe utazenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalcteowoda
gruntowa wysipuje na gibokasci 1,0 m.- 2,0 m. p.p.t. na trasie projektowanych
kolektorow. W zwazku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam,igdaboty

ziemne konieczney$lo wykonania potej poziomu wody gruntowe;.

- przewidywane w projekcie technicznym odwodnieny&opow zgodnie z dokumentac]
geotechnicznodbywa sk bedzie okresowo w zataeacsci od wahania stanu wod
gruntowych,

- odpompowana przy pomocy igtofiltréw wodadbie odprowadzana przy
pomocy ruroagow tymczasowych do istniglych rowdw melioracyjnych,

- wody te nic spowodaljpodtopienia terendw przylegtych jak rowinilania studzienki lub
innych urzdzen bedacych w gsiedztwie,

- planowany termin realizacji inwestycji w okrefgim gwarantujeziilos¢
waod koniecznych do odpompowanégie stosunkowo niewielka.

Reasumujc, obnzenie wod nie wptynie negatywnie na posesje i teperylegte

do planowanych robét ziemnych.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY S ASIADUJACE POD WZGL EDEM :

al przewidywane ikei wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanyalr@vcow,
materiatow, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 50 m3 wody wodaogijowej do prob szczelda przewodow kanalizacyjnych
i studzienek, kruszywo kamienne, pospéika, migszenineralno-bitumiczna,

- kostka ,,polbruk”, krawzniki betonowe, ptytki chodnikowe betonowe,

trylinka

b/ rozwizania chronicesrodowisko :
- calas¢ robdt ziemnych wykonywanadizie sposobengeznym i mechanicznym

w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozéviawykopow, temu samemu

stwzy¢  ledzie ograniczenie gbokaici potazenia przewodow kanalizacyjnych do
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maksymalnej 4,00 m p.p.t.
- teren po wykopachedzie przywrécony do stanu wgjowego.

c/ rodzaj i przewidywana i$6 wprowadzanych dérodowiska substanciji lub energii przy

zastosowaniu rozazan chronacychsrodowisko :

- z terenu projektowanej kanalizaégiieki bytowo gospodarcze wii ok. Q dsr. 31

m3 /dole odprowadzaneghla do istniegcej kanalizacji w m. ghowo.

d/ projektowana inwestycja niedzie miata negatywnego wptywu na istagsj drzewostan,
gleke oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szcezsig kanalizacyjn oraz studnie, co unierdovi
ewentuala penetrag wod lubsciekow. Zabezpiecza to wptyw jej Bimdowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budovdaRrzejcie sciekOw przez kanalizagj
gromadzonych dotychczas w ,szambach" poprawi zi@earunki zdrowotne, higieniczne
i maksymalnie zmniejszy ugliwos¢ dla mieszkacdw. Przygte rozwizania techniczne
spetiag wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozpdeenia w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przyapieniem do prac realizacyjnych projektowany obrmkien by wytyczony

w terenie przez shby geodezyjne oraz naleuzyska wpis do dziennika budowy.

2. Ustalt miejsca skrzsowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w migljsca
kolizji z innym uzbrojeniem wykonywawytacznie sposobengeznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnychiazinwentaryzowane kable, ruragii
czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnegoiyatgiost to inspektorowi nadzoru.
Kolizj¢ zabezpieczyoraz powiadondiwtasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robot ziemnych w bémanim gsiedztwie znakdéw geodezyjnych

wszystkie roboty naly prowadzt recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlne;
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ochronie pod wzgtlem jego nienaruszaléw /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadziv sposéb umdiwiaj acy dojazd mieszkeow

do nieruchomsi.

6. Przed zasypaniem wykopow ngtelokong geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robot riglestawe wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykéna
odpowiednie zabezpieczenieiwietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zoboygiany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zaler@gjtyczenia
pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwoleniauda.

11. UW AGI KONCOWE

Calai¢ robot wykona zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i abi

Rurocagow z Tworzyw Sztucznych™ wyd. w 1994 r oraz praapii BHP i obowazujacymi

normami, a take instrukcy wykonania studni z betonu B-45.

Konin 2008 rok

Opracowali:
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CZESC OPISOWA

informacji dotycrcej bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozpoadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Czes¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robdt:

- Kanalizacja sanitarna - 2092 m.

- Przykanaliki sanitarne - 763 m./ 71 szt.
- Rurocigi ttoczne - 1949m.

- Przepompownie sieciowe - 2 szt

Przewiduje si kolejnas¢ realizaciji:

| - etap - kanalizacja sanitarna

Il - etap - rurochgi ttoczne

Il - etap - przykanaliki sanitarne

IV - etap - przepompownie sieciowe

V - etap - roboty naprawcze nawierzchni drog, chodnikovrpéu
wjazdow i innych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie olgiym inwestycj istniep urzadzenia podziemne takie jak:
- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- wodocigi

- gazocig

Obiekty nadziemne istniece:
- zabudowa gpta
- drogi umocnione:

- powiatowe, gminne
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére maostwarzaé
zagrazenie bezpiecaistwa i zdrowia ludnasci:

Takimi elementamigswykopy ziemne liniowe przekraczaeg geb.3,5 m.
- monta rurocagow i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,

- przewierty pod drogami umocnionymi , ktorych wykaie warunkuaj
komory montaowe o znacznych gibokasciach i rozmiarach.

4. Przewidywane zagréenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Wysoki stopié zagraenia:

- przewierty i roboty wzdtidrog powodujce ograniczenie ruchu,

- roboty ziemne i instalacyjne wagu drdg : , powiatowej i gminnych ,

- dokonaniegcznego odkrycia i prz@jia pod urzdzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2
po uprzednim ich wskazaniu przez édaieli tych uradzen.

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow.

- przed przyspieniem do wykonania w/w robot oklenych wysokim zagrageniem
nalezy zapoznépracownikow:

- z technologj ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpietzerzdzen,

- zapoznanie z dokumentabjudowlam ze wskazaniem szczegotowym
urzadzen podziemnych m.innymi: kable energetyczne, telefore,

wodochg., gazocig

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHPglatza pierwszej pomocy w

przypadku wysipienia wypadku
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpiecagstwom

wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szca®linego zagraenia

zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wypésaego wsrodki BHP, p.pa. i podeczne
medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimesciowego lub catkowitego ograniczenia
ruchu w cigu droég, na ktérych przewiduje soboty.

Zaleca s, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz" przadystpieniem do robot

zgodnie z rozposdzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infradtnoks 3 - 7.

Opracowat:
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: AGLOMERACJA P EPOWO
M. BABKOWICE GMINA PEPOWO
AKALIZACIJA SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI

l. Dane ewidencyjne

1.1.Inwestor:

1.2.Zadanie inwestycyjne:

1.3. Obiekt:
1.4.Lokalizacja:

1.5.Umowa nr.
1.6. Brarra:

1.7. Faza:

1.8.Autor opracowania:

Il. Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie Inwestora

Mizygminny Zwiazek Wodocigow i Kanalizacii
Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

Budowa kanalizacji sanggz przykanalikami
w miejscowdei Babkowice gmina ¢powo

Ruroagi sanitarne, przepompownrigekow

Babkowice gngbowo

Sanitarna
Projekt budowlany
Wielkopolski Zayxad Melioracji i Uradzen Wodnych

w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocniczd \ROD”
w Koninie, ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

2.2.Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami vejstowdsci Krzekotowice

gm. Rpowo opracowany przez Wielkopolski ZgitaVielioracji i Uradzer Wodnych

w Poznaniu, Gospodarstwo Paiore ,ROLWOD" w Koninie, ul. Okdlna 59,

62-510 Konin

2.3.Podkiady sytuacyjno-wysokciowe w skali | : 1000
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2.4.0Opracowania braowe
2.5.Uzgodnienia wg zatzonych dokumentow

Ill. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest prdjakilizacji sanitarnej z przykanalikami
obejmggej tereny m. Babkowice gmepg@wo.

Kolektory sanitarne o dtugoi - 2092 m.
Przykanaliki wilgci 71 szt. o dugai - 763 m.
Rurochgi ttoczne o diugéi - 1949 m.
Przepompowniéciekow w ilasci - 2 szt

Kanalizacja zostata zlokalizowana na dziatkach agozl wypisem z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy.

IV. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktéry przebiega projektowana trasalikacii i przykanalikdw, jest
uzbrojonym terenem zabudowy mieszkaniowej niskigjskiej. Aktualnie na terenie
przeznaczonym pod budewanalizacji sanitarnej znajdigic n/w uradzenia: sié

i przytacza wodocigowe, kabel telefoniczny, kabel elektryczny, gagpcleren, na ktérym
projektowana jest kanalizacja sanitarna jpmhy jest wzdta drogi Babkowice - Siedlec.
Jest on stosunkowo ptaski i m@j skion w kierunku zachodnim

Zrzut$ciekdw przewidziano do istnigjej kanalizacji sanitarnej w miejscosepSiedlec.

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Sie kanalizacyjn zlokalizowano w @gu drég: powiatowych i gminnych
umocnionych cgciowo w ich poboczu. Istnigge zadrzewienia przy drogach publicznych
nie leda usuwane. Przedmiotowe przegi&iccie inwestycyjne nie zmieni uksztattowania

terenu i zieleni.
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2. Teren, na ktérym jest projektowana kanalizacgjast wpisany do rejestru

zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawaaishiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach isttyeh przewidywanych zagren dla

srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisanggimi :

- uktad grawitacyjno - énieniowy zaprojektowanych przewodow kanalizacyjrzapewnia

ich samooczyszczenie i powinien dziéahee blokujc przeptywow, a tym samym nie

powinien doprowadzado podtopié nieruchomeci, z ktérych § odprowadzangcieki oraz

do spétrzen sciekow w studzienkach usytuowanych na sieci kaa@jjnej,

- projektowane egciowe napetnienie przewoddéw kanalizacyjnych daf@énicy

umazliwia niezledny przeptyw powietrza, ktérego tlen épé@ zagniwaniéciekdw. Gdyby

jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyprees ten sijuz rozpocat, przeptyw

powietrza usuwa wyzwalgje s¢ gazy, jak : metan, siarkowodor i dwutlenelgia, nie

powodujic dokuczliwgci zwiagzanych z nieprzyjemnymi zapachami i toksysziag

- przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowamgmaganych odlegioi, nie

naraajac na niebezpiecastwo istniegcych w gsiedztwie innych obiektéw i infrastruktury

technicznej,

- przewidziano wykonanie préb szczéitisieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu w celu

niedopuszczenia do przedostawanjasekow do gruntu,

- zapewniono odpowiedni dgptdo obiektow zlokalizowanych na sieci

kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacinskowvacii sieci.

Opracowat :
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