Ogdlna charakterystyka zadania:
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Aglomerd&jpowo

1. Obiekt Babkowice

Opracowanie projektowe obejmuje buddwnalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowdci Babkowice gm. &owo

Niniejsza dokumentacja obejmuje rasiacy zakres robot:

- Kolektory sanitarneS-1 do S-13 facznej dtugéci 2092 m.

- Przykanaliki - obejmuaice odptywsciekOw z gospodarstw domowych i obiektéw
uzyteczndci publicznej do w/w kolektorow w ikzi 71 szttacznej dugéci 763 m.

- kaczna diugéc sieci wraz z przykanalikami wyno2855 mb.

- Rurocigi ttoczne odcznej diugéci 1949m.

Ponadto przewidujesivykon& 2 szt.przepompowni sieciowej do przepompowywania
sciekow surowych oraz 1 szt. przepompowni przydoyaebw

Kolektory sanitarne

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowanazPCYV litych klasy S érednicy@
200 i 250 mmutozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojeigiel stanowd beda
typowe studnie kanalizacyjne rozgaie, przelotowe i spadowe reg&w
betonowychp 1000 i 600 mm. z betonu B-45, z wtazami typizkiego wypetnionymi betonem
oraz trojniki z PCV. Studnie i trojniki rozstawio na trasach kanatéw w odlegi@mch 50 - 60
m., na zalamaniach trasy, przy zmianie spadkow oraz w miejscach, gdzie jest aiwe
podhkczenie do nich przykanalika. Na pateniach kolektorow zaprojektowano studnie o
srednicy@ 1000 mm. z prefabrykowanych elementéw betonowyelhbietonowych z betonu
klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z npbiiN 4034 czs¢ 1, aczonych na uszczeaik
elastomerow. Kineta studni wykonana jest jako monolit z wydmfanym dnem, przégiem
szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji latzlonym za pomacuszczelki gumowej typu
Steinhoff lub Forscheda. Na zakaeniach przykanalikbw zaprojektowano studnie PCV
@425 mm.

Z uwagi na niekorzystrkonfiguracg terenu dla jednej posesji zaprojektowano

przepompowni przydomovy PP-1

Przykanaliki.



Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych kl&y 160 i PEQ63 mm.
utozonych na pospo6tce grudm |0 cm.. Na kadym zakaczeniu przykanalika
zaprojektowano studzienki z P@p425 mm i w jednym przypadku z betonu. B-45
@1000 mm. Lokalizagjprzykanalikow pokazano na zetonych planach syt.-wys.
w skali | : 1000 oraz w #ci opisowej przedstawiono ich zestawienie z poztan
szczegO6towych parametrow.

Rurociagi tloczne.

Rurociagi tloczne wildci 2 szt.o dlugcci 1949 m zaprojektowano z rury
cisnieniowej PE ap 90 mm.Scieki tymi rurochgami kxda ttoczone
Z przepompowniéciekow P-1 i P-2 do studni rozgnej SR-1, SR-2. Spadki
kolektoréw tlocznych wynoszrednio 0,7 promiliSrednia gébokadsé utozenia wynosi
1,60 m.Tras rurochgu pokazano na mapach syt. - wys. w skali | : 1,068
parametry okrdono na profilach podinych.

2. Obiekt Gebice

Opracowanie projektowe obejmuje buddwnalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowdci Gebice gm. lEpowo

Niniejsza dokumentacja obejmuje rasiacy zakres robot:
- Kolektory sanitarne5-1 do S-® facznej diugéci 2311 m.

- Przykanaliki - obejmuagre odptywsciekdw z gospodarstw domowych i obiektow
uzyteczndci publicznej do w/w kolektorow w ikzi 44 szttacznej dhugéci 283 m.

- kaczna diugéc sieci wraz z przykanalikami wyno2594 mb.

- Rurocigi ttoczne odcznej dlugéci 1768m.

Ponadto przewidujeesivykona 2 szt.przepompowni sieciowej do przepompowywania
sciekdw surowych.

Kolektory sanitarne

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowanaizPCV litych klasy S o

srednicyg 200 mm.utozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojeigel
stanow¢ beda typowe studnie kanalizacyjne rozgate, przelotowe i spadowe

Z kregdw betonowychp 1000 i 600 mm. z betonu B-45, z wlazami typiikiego
wypetnionymi betonem oraz trojniki z PCV. Studniedjniki rozstawiono na trasach

kanatéw w odlegiéciach 50 - 60 m., na zatamaniach trasy, przy zmigpadkdéw oraz



w miejscach, gdzie jest mlowve podiczenie do nich przykanalika. Na pateniach
kolektorow zaprojektowano studnigiednicy@ 1000 mm. z prefabrykowanych
elementéw betonowychzelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8
zgodnie z norrp DIN 4034 czs¢ 1, laczonych na uszczellelastomerow. Kineta studni
wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnengggciem szczelnie
zwibrowanym w procesie produkcji luiczonym za pomagcuszczelki gumowej typu
Steinhoff lub Forscheda. Na zailczeniach przykanalikdw zaprojektowano studnia
PCV @425 mm.

Przykanaliki.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych kl&yp160 mm utozonych na
pospotce grubiei 10 cm.. Na kadym zakaczeniu przykanalika zaprojektowano
studzienki z PC\Wp425 mm. Lokalizagj przykanalikow pokazano na zetonych
planach syt.-wys. w skali 1 : 500 oraz wsck opisowe]j przedstawiono ich

zestawienie z podaniem szczegotowych parametréw.

Rurociagi ttoczne.

Rurociagi ttoczne wildci 2 szt.o dlugaci 1768 m zaprojektowano z rury
cisnieniowej PE ap 90 i 125 mm.Scieki tymi rurochgami keda tloczone
Z przepompownéciekow P-1 i P-2 do studni rozgnej SR-1, SR-2. Spadki
kolektorow tlocznych wynoszrednio 0,7 promiliSrednia gtbokdsé utozenia wynosi
1,60 m.Tras rurochgu pokazano na mapach syt. - wys. w skali 1 : B80parametry
okreslono na profilach poditnych.



