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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Ryszard Dolczewski
(imie i nazwisko projektanta)

zamieszkaty(a). ul. Wotodyjowskiego 27, 64-100 Leszno
(adres zamieszkania)

stosownie do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo b u d
owlane(Dz.U.z2003r. Nr207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam
ze projekt techniczny na przebudowe-

Swietlicy wiejskiej w Wilkonicach — instalacja elektryczna wewnetrzna i instalacja

odgromowa
(nazwa obiektu budowlanego)

w m. Wilkonice nr dz. 137/8, 63-830 Pepowo
(adres budowy)

dla Urzedu Gminy w Pepowie, ul. St. Nadstawek 7, 63-830 Pepowo

(nazwa zakfadu pracy, imie i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora)

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Leszno, dnia luty 2009 r.
(miejscowos$¢, data)

( podpis i pieczgtka imienna )
z uprawnieniami budowlanymi projektanta
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1. Opis techniczny instalacji elektrycznej

1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej i
odgromowej w budynku swietlicy wiejskiej po przebudowie w m. Wilkonice nr dz.

137/8, gm. Pepowo.

Zakres opracowania:
"~ wykonanie nowego zasilania - WLZ,

instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogélnych w budynku,
instalacja wentylaciji,

instalacja odgromowa.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:
zlecenia inwestora,
projektu technicznego,
uzgodnien miedzy branzowych,
wizji lokalnej,

obowigzujacych przepiséw i norm,.

1.3 Stan istniejacy

Istniejacy budynek Swietlicy jest zasilany w energie elektryczng za pomocq

wewnetrznej linii zasilajgcej ze ztgcza kablowego ZKS zabudowanego na sgsiednim

budynku mieszkalnym. Ztgcze powyzsze zasilane jest przytaczem napowietrznym

izolowanym 0,4 kV z istniejgcego stupa linii napowietrznej. Budynek jest wyposazony

w instalacje elektryczng w oparciu o przewody Al dlatego projektuje sie catkowicie

nowg instalacje elektryczng. Na budynku znajduje sie instalacja odgromowa, ktora

jest potaczona z instalacjg na sasiednim budynku mieszkalnym, instalacje nalezy

zdemontowac i zabudowaé¢ nowg tylko dla obiektu Swietlicy.



1.4 Projektowane zasilanie budynku

Po przebudowie budynku projektuje sie wykonanie nowego przytgcza
energetycznego napowietrznego nn 0,4 kV przewodem izolowanym od stupa linii
napowietrznej do ztgcza kablowego s$ciennego ZKS zabudowanego na bocznej
Scianie budynku (projekt wykonania przytacza, jest tematem odrebnego
opracowania). Obok ztgcza ZKS projektuje sie zabudowe wytacznika p. poz. typu
DILOS 125A w obudowie z szybkg. Wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ od wytgcznika
p. poz. do tablicy rozdzielczej TR zabudowanej w sali Swietlicowe]j wykonac
przewodem typu YKY 5x10mm? 750V pit.

1.5 Tablicarozdzielcza TR

Projektuje sie tablice rozdzielczg TR, w ktérej zostang zabudowane
zabezpieczenia obwoddéw gniazd i oswietlenia budynku. Tablice rozdzielcza TR
zaprojektowano jako wnekowg w oparciu o rozdzielnice RWN 4x12 z drzwiami

metalowymi biatymi np. Legrand, stopien ochrony min. IP = 20.

1.6 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje zasilajgce oswietlenie montowaé p/t przewodami YDY(p)zo 3; 4,
5x1,5mm?® 750 V z osprzetem natynkowym. tagczniki oswietleniowe montowac na
wysokosci 1,4 m. Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu 0 oprawy
jarzeniowe OKN 2x36W produkcji np. Farel oraz energooszczedne produkcji np. ES-
System oraz GE.

Na sali Swietlicowe] zaprojektowano dodatkowo oprawy z cztonem awaryjnym,
spetniajgcymi role o$wietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie
umozliwi¢ bezpieczne opuszczenie pomieszczen w przypadku zaniku napiecia.
Zatozono czas pracy opraw po zaniku napiecia min. 0,5h. Do tych opraw nalezy
doprowadzi¢ dodatkowg zyte — ,statg faze”. Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg
pracowac w ruchu roboczym jak i awaryjnym.

llos¢ oraz typ opraw oswietleniowych pokazano na schematach.

Instalacje gniazd wtykowych 1 fazowych 230V montowaé¢ przewodami
YDY(p)zo 3x2,5mm?* 750V p/t z osprzetem n/t. Zaprojektowano wszystkie gniazda

podwojne z bolcem ochronnym.



Wysokos¢ montowania gniazd okreslono na schematach.

1.7 Instalacja potaczen wyrownawczych

Gtéwna szyna wyrGwnawcza umieszczona jest w pomieszczeniu magazynu i
potaczona z uziomem budynku. Z gtéwng szyng wyréwnawczg GSW nalezy
potaczyc:

szyne PE rozdzielnicy TR, miejscowg szyne wyrownawczg MSW w pom. bufetu
Wszystkie przewody wyréwnawcze gtowne (CC), miejscowe i gtdbwna szyna
uziemiajgca powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6itg zgodnie z
obowigzujaca norma.

Instalacje potgczen wyréwnawczych naniesiono na plan instalacji gniazd.

1.8 Instalacja odgromowa

Istniejacq instalacje odgromowg na dachu budynku oraz zwody pionowe
nalezy zdemontowac.
Projektowang instalacje odgromowg na budynku wykonaé zgodnie z wymogami
normy PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1.
Jako zwody poziome na dachu wykona¢ zwody z drutu ocynkowanego FeZn fi 8mm
przyklejane do podtoza na typowych wspornikach. Zwéd prowadzi¢ na wysokosci
0,15 m na dachem. Z instalacjg odgromowg na dachu nalezy potaczy¢ zwody z
kominow wentylacyjnych oraz CO.
Zwody pionowe — odprowadzajgce wykonac¢ rowniez z drutu ocynkowanego FeZn fi 8
mm metodg naprezong, przewody odprowadzajgce nalezy potaczy¢ poprzez ztgcze
kontrolne z uziomami, ztagcze umiesci¢ na wysokosci 1,1 m.
Istniejgce przewody uziemiajgce ( nr 2 i 3) od ztaczy kontrolnych wymienié¢ na zwody
z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm utozonej n/t. Dodatkowo nalezy zabudowaé
dwa zwody odprowadzajgce (nr 1 i 4). Uziom otokowy w ziemi nalezy odcig¢ od
istniejgcego uziomu budynku mieszkalnego. Uziom otokowy w ziemi potaczy¢
metodg spawania i zabezpieczy¢ przed korozjg. Schemat instalacji odgromowe;j

pokazano narys. 4.
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1.9 Ochrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezpos$rednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie oston. Natomiast
ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN przez urzadzenia przetezeniowe i
urzadzenia ochronne roéznicowoprgdowe w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale. Uzupetniajagcym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki roznicowoprgdowe
a przed dotykiem posrednim potaczenia wyrownawcze. Jako system zasilania
przyjeto uktad sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu PEN na przewdd neutralny i
ochronny PE bedzie realizowane w ztgczu ZKS.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami !!!

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Nastepujgce elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe

budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750 V, kable niskiego napiecia izolacje o napieciu 1000V,

b) w przypadku zaniku napiecia bedg swiecity oprawy oswietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego zasilane z wtasnych zrédet zasilania.

1.11 Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

warunkami wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. W trakcie
realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP. Wszystkie
urzadzenia i materiaty winny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiardw rezystancji izolacji. Wszystkie przepusty
kablowe pomiedzy strefami p-poz. nalezy uszczelnicé masg peczniejaca

ognioodporng typu HILTI.
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UWAGA!

Wszystkim  wskazaniom znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co
oznacza, sg dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdbw nie gorszych niz
opisywanym w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materialy réwnowazne
opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez projektanta.

Wszelkie zmiany w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu
Wykonawca winien uzgodni¢ z projektantem przed ztozeniem oferty. Zgode
projektanta na rozwigzania inne niz opisane w projekcie Wykonawca obowigzany

jest w takim przypadku zatgczy¢ do skfadanej oferty.
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2. Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy zapotrzebowanej - projektowanej

Pi kW kz P kw

Tablicarozdzielcza TR
1. gniazda 1 faz pom. 1,6,7 1,40 0,70 0,98
2. gniazda 1 faz pom. 1 0,80 0,70 0,56
3. gniazda 1 faz pom. 3 2,00 0,70 1,40
4. gniazda 1 faz pom. 2,5 0,80 0,70 0,56
5. gniazda 1 faz pom. 4 1,00 0,70 0,70
6. gniazda 1 faz pom. 4 1,00 0,70 0,70
7. gniazda 1 faz pom. 1 1,00 0,70 0,70
8. gniazda 3 faz pom. 2 8,00 1,00 8,00
9. oswietlenie wewnatrz 1,80 1,00 1,80
10.o0swietlenie zewnetrzne 0,33 1,00 0,33

razem 18,13 15,73
Obliczeniadla TR
P,= 18,13 kW
Ps = 15,73 kW

- 3

| P _ 1573 10 — 25,26

"J3°U, cosf 1737 400" 09

Obliczona moc szczytowa dla catego budynku wynosi 15,73 kW. Moc
okreslona w warunkach technicznych przytaczenia wydanych przez ENEA
Operator wynosi 16 kW.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia zabezpieczenie w ztgczu ZKS typu
WTN-1/Gg 40A, zabezpieczenie przedlicznikowe S 303 C 25A.

Wielko$¢ zabezpieczen poszczegolnych obwodow pokazano na schemacie ideowym
tablicy TR.

Warunek skutecznosci zabezpieczen dla najdtuzszego obwodu jest spetniony.

Opracowat:
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Informacja do planu BIOZ

Obiekt: Przebudowa swietlicy wiejskiej w
Wilkonicach
Inwestor: Urzad Gminy w Pepowie

ul. St. Nadstawek 7, 63-830 Pepowo

Adres budowy: Wilkonice dz. nr 137/8/3
63-830 Pepowo

Branza: Elektryczna — wewnetrzna instalacja
elektryczna i instalacja odgromowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegblnych etapbw:

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej zabudowanej na dachu,
przygotowanie przekuc i przepustow dla przewodow i kabli elektrycznych,
rozprowadzenie przewodow i kabli elektrycznych

wykonanie potgczen przewodow oraz montaz osprzetu elektrycznego

wykonanie pomiaréw instalacji.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas

wystapienia:

Praca maszyn i urzadzen budowlanych: wciggarki, rusztowania, koparka;
Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z demontazem,
montazem instalacji i osprzetu;

Osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku;

Zagroznie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych;
Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdoéw na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z
terenu prowadzenia prac;

Zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych z rozbiérki;
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3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegOdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

Pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa

kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosciach mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu
odpowiednich urzadzeh wtasciwych przy tego rodzaju pracach, zabezpieczen oraz
drabin przystawnych i rozstawnych.

UWAGI:
- uzywa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi normami PN/IEC/E, warunkami

technicznymi oraz BHP

4. Wskazania s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacaq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnié
tacznosc telefoniczng stacjonarng lub komérkowa. W widocznym miejscu na terenie
budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:
najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice

ostrzegawcze i informacyjne.

Opracowat
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Wykaz pomieszczen
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IrEzala miazd ly] %0 W roz
Mﬁn-?n%gu =?5:I°'?.a yah prowadzis pi, wykonat proewodem YOY (R
Gnigzda montawat jake pi, podwajne, 2 bolcam achronmym na wysokoéc;

- pomieszczenss bulslu, magazyn prey bulecie h=1,1m,

- WOEC.magazyn 5P, szatnia = h=14,

- pozosiale pomissrczenia h=0,6m,
Gniazda w pomieszozeniach sanilaraiiw araz bufetu IP 44
Zastoaowad ospregl typu np. Clasic w kolorze biskrn (MGZ2, MGEZ18x2 pom, bulahs i
WC prod. Kotaki
Caleat instalac) wykonat 2godiie 2 cprem technicenym araz obowigzujgcymi
PIEEpmEami.

GEW - Glowna Szyna Wyrdwnaweza 0BO 1801VDE = GSZ polacaye:
- Lgfio 10mm’ szyna PE tablicy TR,
+ Lg¥io 4mm’ szyna MSW (Misjscowa Szyna Wyrdwnaweza), do

ktérej preylaczyc plec GO | okap
Szybki czenie naplecia zasilania
[OBIERT Preabudows Gwisllicy wisjskio] w
Wilkinacach
LOKALIZACIA: | Wilkorece dz. e 13708, 53-830
TYTuL B¥S: Schernat irstalac gniazd 2300 § 400V
MWESTOR Urzad Gy Pepawa

Wl S Madsiavwak 7.83-830 Pypowo

PROJEKTANT: Ryazaind Colcniwsati

ASYSTENT: upr. nr G2HE4la
up e 34T
Elrcna Sk Cala Hrys

| 1104 uty 20K r 2
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Wykaz pomleszczen

Lp Mazwa pomb ia
1 Sala Swieticowa .
2 | Bulat napes chiodzacych
3wt
4| Altana
5
E
7

flagazyn
Szabnia
Magazyn OEP

Oznaczenia

ZN = ziarze napowiatrang oraz wiyd p.poz DILOS 135 A w obiudowis 2 535bKe
[Ziacze 2N wy odrgbnega opracowania)

TR - Projektowana tablica rozdziskeza wy schematu

W1 — wentylalor wiswiewny typu np WE-5 310 TOW 2 klapa swobng + ragulator
sheebdw RNI0O0 prod. DOSPEL

W2 — werrlylalor wirwieany Typu np. DECDR 300 200W 2 klapa 2wietng prod. Venhare
Indusiries

W'd = wentylator wywigany typu np. Palo 4 i 100 15 W z wylgeenikiem asowym
podigrzony do obwodu afwietlenia WC prod. DOSFEL

Objanienia:

Instalacyy cdwistionia rozprowadzid pt przewodam ¥0Y|pigo

3,45 % 1,5mm® UL =750V zastosowsd asprzgl wiynkowy, wysakobd mentowania
F=1.4m

W sanitafistach | pom. butetu Zastosowat aspragt IP 44

Zastnsowac opprZgt fypu np. Clasic (MW, MWS, MW1IB buffet) prod. Kontakd

Cafcse instalac) wykonat zgodnie z opisem fechniczmym oraz chowigzujgoymi

proepisams

Oprawy ofwiatianiowe:

A - pprawa Swietl dwioowa 2cW bypu np. OFEN 238 2 kloszem pryzmatycznym i
@ kampensaciy mooy bieme) prod. Fans
Al - cprawa Swiellbwkowa 2235W tpu np. OKN 236 2 kloszem prygmatycznym i
kompensacjy mocy biems prod. Fard, 2 modutam awangnym 0,55
G - oprawa Swietdvwkowa 238V fypu np. OPK 236 2 kompansacis mocy blamde) prod.
Farel IP 44
1 D - aprawa anergoasczpdna typu npe CLUB PS4 164 prod. GE
E - oprawa energooszonedna typu np. BASE TC-FIEW IF £4 prod. Ee-Gystam

F - opraw zaroaa S04
T G- cz 150 W osadzany na wysiggskis 1,5 fi typi np. Powerlisg AS 1500

I T A ‘_® ZM.011 ze Eradiem matalohal sgerssym prod. LUG
1

l E H - oprawa erergodsdazadna fypu np BRIC 260 1P &4 prod. GE

—_

| Szybkie wylaczenia napigcia zasilania

TYTUL Rva: Sehaenal wietalacy dbwatlania

G
1
L | 3 LL® DBIEKT: l:'qﬁl,p.ﬂm awindlicy winjskie) »
C Wiilkonicach
| LOMALITACJA: | Wilkonioe dz nr 1378, G3-530 Pepoeo |

L] F INVIESTOR: Urzad Gminy Peposs
| ® l: ul. 51 Madataweak 7 B3-530 Fepoe
| . .
@ | r PROJERTANT: | Ryszard Dokzowsk
! ABYETENT: uprnr G284
S — g nr MTEMG
ey Shila Carta W s

1100 hily X0ar | 3
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Uwagi:

|siniejgcs instalacig odgromows 2 dachu naledy rdemarlowad.
Frojekiowang instalacis cdgromawg na dachu wykonad na typowych
wspomikach preyklejanych do dechu drutem ocynkawanym FeZn fi Bemm,
ewitd prowadzit 0,15m nad dachem,

2 instalacyq odgramowsy na dachu polgezys 2wody 2 komende
weniylacyjrych araz kominy ©O.

Preewid ndprowadzajacy wykanad jaka napredony drutem ocynkowanym
Faln fi Bmm.

Z instalaciy odgromows wykonat polgcrenia wezystich urzqdzen

rvesla lowych oraz metalawe rynmy,

Flacze kpntrolne mecowad na wysokoscl 1,1m,

|simigjgcy uziom atokowy nalezy odeigt od uzicmu sgsdniegd Duedynku,
Dadalkawss nakady wykonad dwa nowe uziamy nr Z1 i 24 od uziomu
atakowego da xacza konlralnego oraz wymienic uziom nr 2 i 3 na uziam
wylonany z bednarki FeZn 25xdmm, wazystkie polgczenia w ziemi
wylonad jako spawane | zabezpiecryd preed koroegy = lakierem lub
sbizolem,

CRIERT- Prechudowa fwintlicy wiejakis] w
Wilkonicach
LOMALIZACIA: | WWilkonics 4z nr 13718, 63-B30 Ppown |
THTUL RS Schermal iratalan odgramowa]
TVIESTOR: Urzad Geniny Pepown
ul 51 Madslawek 7 E-EE) Papows
[PROJEKTANT: | Rymesrd Dokcrwask
BAYETENT: upr. nr E2084Ln
upr.nr TN
Siona Saala Datar W s
-1 Iy 300K ¢ 4+




L1 L7 L3 Ja230MD0% 52 He S FR M 408 TEY e tOmmE oo proj Wil popod | ZHE L = 8m

\ j
fis
Vet o poz 1 caos s s
woobudowag T 5
o / Wy peojskiu
ozpigtza
_® 3xum
| |Paos | wieiaw | 53030 gLJ\”"‘“ YIrdn Gl e :
an4 ¥ obw gn 3 a2 164 pomn 2 40kW
g308 QJ\""“ ¥IPfdn 52 Semsm &
= { obw. gn 3taz 184 pom 2 40 KW
W
P a0z L1 AT il\“““ Yt 2o 3e2 Sz "
A0A =] F obwogn VfeziGApom 167 14w
FEMNE ﬁ‘J\I&l YOY20 302 SraTod .,-r‘. =
. abw gn 1iaz 168 pom. 1 0A W
5B il\ "5 voven 22 smmz _fs i
= 1.  obw gn 1faz 164 pam, 3 20 RW
M
BT s | swie ":U\lu S e
ey [ obw gn 1tazi6e pom 25 0.8 W
E3018 sl‘“ YIY 0 ok St s
= | 4
{  cow gn i laz 184 pom. 4 1,0 kW
samE ﬂ”“ ke R i
L obw. ga. 1 faz 164 pom. 4 1.0 W
3@ i‘\_ﬂlﬁ. YOYan 3ok Smmd ¥
— 1 f.  obw. g 1 faz.168 pom. 1 1.0KW
F4
LN okt ﬁJ\ o WFde Ix1 Smmd
@ abw. akw. parm, 23867 048 kW
i 53018 G_J\ 104
YOV 3x1. 8mm? ® r——— porm 14 0.57 KW
Fann ﬁJ‘ 105 ¥OYE 328 Smmd I
@l obw. afw.parm. 1 Q.75 W
g =1 -] 5"\[- L)
Lk ealuts @ obw. OSw. ZEWnEIEna 0,33 kW
Pi=18,13 kW
Ps = 15,75 kW
Rozdzielnia wnekowa np. RWN 4x12
z drzwiami metalowymi biatymi IP 20
prod, LEGRAND
Samoczynne wylaczenie zasilania
OBIEKT: Przebudowa Swietlicy wiejskiej w
Wilkonicach
LOKALIZACJA: | Wilkanice dz. nr 137/8, 63-830 Pepowo
TYTUL RYS: Schemat ideowy tablicy TR
INWESTOR: Urzad Gminy Papowo

ul. 5t. Nadstawek 7 63-830 Pepowo

PROJEKTANT: | Ryszand Dolczewski

ASYSTENT: upr. nr G28/84/Lo
ugr. nr 347820
Strona Skala: Data: Mr rys
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