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OSWIADCZENIE

Ja, nkej podpisany.................... Tadeusz SipurzyiskKi...........ccovvvvnnnnnnnn.

(imig i nazwisko projektanta)

zamieszkaty(a) .................. ul..ST. Nadstawek 16 - Ppowo.................

(adres zamieszkanie)

stosowanie do postanowienia art.20 ust.4 ustawya dlipca 1994 r. —
Prawobudowlane (Dz.U.z 2003 r. Nr 207z.[#916 z péniejszymi
zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany na budew rozbudow — przebudow.....................
Przebudowa budynkuswietlicowego

(nazwa obiektu budowlanego)

na dziatce nrl37/8potozonej w .- Wilkonice.

(adres budowy)
........................................... 653-830 RPOWO......cevneiiiiiiieeee e
dla.....Gmina Bpowo, ul.St. Nadstawek 6 63 — 83{p&wo

(nazwa zaktadu pracy, ii nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora)

sporadzono zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pepowo, styczé 2009

(miejscowéc, data) ofipis i piecatka imienna)
z uprawnieniami budowlam
projehta
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|. Opis stanu istniepceqo:

Istniejacy budynekswietlicy wsi Wilkonice, murowany z pustakéw betokamorkowego

0 grub. 28 cm wraz tynkami wewtnznymi i zewrtrznymi, parterowy z tarasem

frontowym zadaszonym o konstrukcji stalowej. Stigochzelbetowy z ptyt kanatowych

oparty pdrednio na podagu i stupactrelbetowych o przekroju 25 x 25 cm. Stropodach
pokryty pap na ptytach korytkowych z pusikbpowietrzry. Stolarka okienna i drzwiowa —

drewniana w ztym stanie technicznym. Podloga wssdktlicowej drewniana na legarach

drewnianych — do wymiany. Pozostate posadzki lesive. Obiekt wyposeny w

instalacg elektryczm powiazam z instalaci sasiedniego budynku mieszkalnego, instalacja

wodno-kanalizacyjna . oraz centralnego ogrzewaigegom gazowym umiejscowionym w

pom. gospodarczyswietlicy.

Il. Opis stanu projektowanego:

Projekt przewiduje przebudaevistniepcego budynkuswietlicowego polegacego na

wykonaniu nasfpujacych robot budowlanych:

Rozbiorka tarasu wraz z zadaszeniem,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
zamurowanie zzinych otworéw okiennych i podokiennych,
wydzielenie pomieszczenia na sgiroSP,
» " na naayn i szatny,

ocieplenie stropodachu i pokrycia,
wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach

" instalacji sanitarnej, elektryczmegrzewczej,
dobudow magazynu przybufetowego oraz zadaszenie tarasy,
ociepleniescian zewwtrznych wraz z tynkiem i malowaniem,
rozdzielenie instalacji elektr., wodno-kanaliz.isth. budynku
wykonanie niezkdnej instalacji wywiewnej,

urzadzenie pom.. w.c. oraz umywalek,

zagospodarowanie terenu dziatki poprzez wydzielbaisk do gry w

siatkowle, pitke reczm oraz plac zabaw dla dzieci,
oswietlenie zewngtrzne terenu boisk i placéw,
wykonanie drog dojazdowych i miejsc parkingowych,

wykonanie zbiornika bezodptywowego f@eki sanitarne,



- ogrodzenie zewgirzne terenu dziafki.

I1l. Okre slenie funkcji obiektu:

Przebudowany obiekt stanawiedzie swietlice wiejska dla mieszkacow wsi Wilkonice w
celu organizowania spothazebra oraz teren zewgtrzny do organizowania gier
rekreacyjnych i zabaw dla dzieci.

IV. Bezpieczéstwo pazarowe budynku:

Budynek wolnostajcy posiadajcy scian oddzielenia p- garowego o odporrigi ogniowej
E1 — 60 okrélany jako budynek o symbolu IN. Zgodnie z paragrafl3 Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow techmgzh jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, projektowany obiekt mgmaga klasy odporici pazarowej, w
zwiazku powyzszym projekt budowlany nie podlega uzgodnieniatzgbami przeciw
pozarowymi. Ponadto obiekt zostanie wypasay w instalagi odgromnikovg

zabezpieczafa przed wyladowaniami atmosferycznymi.

V. Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z art. 21 a ust. 1 pkt 1a ustawy z dniacdal 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 roku Nr 106 poz. 1126) kierownik budowy jesib@awiazany sporzdzi¢ lub zapewnd
sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia,
uwzgkdniajac specyfikagj obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Szczegotowy zakres i formy planu bezpigtstera i ochrony zdrowia okéka
Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@20. (Dz.U. z 2003 roku Nr
120 poz. 1126).

VI. Dane techniczne obiektu.

1. Powierzchnia przebudowy, - 234,30
2. Powierzchnia catkowita - 234,36 m
3. Powierzchnia tytkowa - 207,10 fn
4. Kubatura - 112500

VII.Opis robot budowlanych i bran zowych:

1.Roboty rozbidrkowe:

rozbidérka pokrycia dachowego - papowego

rozbiérka tarasu wraz z konstrukcjpokryciem,

demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

rozkucie projektowanych otworéw wewtrenych

skucie schodow zewtrznych,



- rozbiorka istniejcej podiogi,
- zasypanie istn. zbiornika zewtrznego.
1. Sciany wewrgtrzne:
W saliswietlicowej wymurowanigcian o grub,\. 25 cm w celu wydzielenia po-
mieszczenia na spizOSP ,szatrii magazyn przybufetowyscianki dziatowe
sanitariatéw o grub. 12 i 7 cm z cegly betonu kdtodrego na zaprawie cement,
Podsciany o grub. 25 cm wykokdundamenty z betonu B-12,5 MPa o szer.30cm
2.Nadproza:
Nad otworem okiennym i bragrmagazynu OSP na elementach prefabrykowanych typu
L-19.
3. Zamurowania :
Od strony poétnocnej oraz pod oknami od strony golowej zamurowania
z pustakow betonu komérkowego o grub. 24 cm.
4.Konstrukcja dachu tarasowego:
Konstrukcja dachu drewniana-dwuspadowa oparta my@ash stalowych o przekroju
83/5 mm. Krokwie 8 x 12 oparte na ptatwiach 10 x 16
5.Sciany zewretrzne czesci dobudowane; :
Istniepce wefcia - z pustakdédw betonu komérkowego grub.24 cm.
6.0cieplenie stropodachu §cian zewrgtrznych:
Styropianem grub.8 cm na uprzednio zerwanej pagibaive]
7.Stolarka okienna:
Z profili PCV — od strony zewgrznej w kolorze jasno hrowym, od strony
wewrgtrznej w kolorze biatym.
8.Posadzki:
W pomieszczeniach magazynowych ,sanitariatach ,Saelietlicowej z plytek
ceramicznych —podtogowych- antyliagowych po uprzednim ociepleniu styropianem
grub. 10 cm i zaftzeniu powioki emitujcej ciepto ze wzgdu na ocieplenie sali
systemem podtogowym.
9.Tynki wewnetrzne:
Cementowo — wapienne IIl kategorii pod malowanieuksyjne, po uprzednim
szpachlowaniu — w kolorach jasnych — pastelowych.
10.Tynki zewngtrzne:
Typu akrylowego wg numeracji elewacyjnej, tynékotu — typu mozaikowego.
11.Wentylacja:

Wywiewna pomieszczgtazienki i WC ¢ 120 mm ze wspomaganiem elektrycznym.



12.Pokrycie dachu:
Pap termozgrzewalsq

13.Wyposaenie obiektu:
Obiekt zostanie wypogany w ogrzewanie C.O, instalacjelektryczm wodno
kanalizacyja, wentylacyjm , z odprowadzeniertiekow do projektowanego zbiornika
bezodptywowego.

14.Dojazdy i parkingi:
Z kostki brukowej grub.8 cm na podktadzie betonowymwarstwy ubitego piasku.
Teren istn. ptyty betonowej ,przeznaczonej na hlwidk siatkdwki wytay¢ kostky

brukows grub. 6 cm — typu ptaskiego bez zatanmaraznikowych.

Opisat
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

|. Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 03.120.1126).

II. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

1. Nazwa obiektu budowlanego - Przebudowa budymkatlicy wiejskiej

2. Adres budowy: Wilkonice
63 - 830 Epowo

dz. nr ew. 137/8

Gmina &owo
ul. St. Nadstawek 6

63-830 Rpowo

3. Inwestor:

4. Projektant spoeizapcy informacg: inz. Tadeusz Sipurzygski
ul. St. Nadstawek 16/2¢0 w 0

Pepowo, styczé 2009 r.



Czesé opisowa informacji

1. Zakresrobdétzamierzenidbudowlaneqmrazkolejndici realizacjiposzczegdlnych
obiektéw

Cate zamierzenie inwestycyjne jest ,Przebudowaybkdswietlicy wiejskiej”

2. Wykazistniepcych obiektowbudowlanych:

Dziatka zabudowana budynkieiwietlicy wiejskiej, wsi Wilkonice.

3. Wskazanieelementowzagospodarowanidziatki lub terenuktére mog stwarzé
zagraeniebezpieczéstwai zdrowialudzi.

Zagrazenia wynikajce z zagospodarowania dziatki wynikgyzede wszystkim z
dojazdu a¢zkiego sprztu budowlanegofdvig, pompa do betonu, samochéd do
transportu betonu/ oraz operowanie nim ngkiej przestrzeni dziatki.

4. Wskazaniedotyczce przewidywanyclragraen wystkpujacych podczagealizacji
rob6tbudowlanychokreilajace skak i rodzajezagraen orazmiejscei czasich
wystepowania;

- zagraenie przy robotach prowadzonych na wysakorusztowaniach
- zagraenie przy robotach prowadzonych przyciu dzwigu lub wycagu
budowlanego.

5. Wskazaniesposobiprowadzenianstruktau pracownikédwprzedprzystpieniemdo
realizacjirobétszczegdlniaiebezpiecznych:

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych robét szczegohiebezpiecznych
pracodawca obowzany jest:
- przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanych przeszkoli
wszystkich pracownikéw w zakresie BHP prac ogolrdmwilanych
- zaznajomt pracownikow z zakresem ich obazkow i czynndci oraz
sposobem wykonywania pracy,
- poinformowa pracownikéw o ryzyku zawodowym zazianym z wykonywaam
przez nich pragoraz o zasadach ochrony przed zagniami,
- wyposay¢ pracownikow wsrodki ochrony indywidualnej,

6. Wskazanigrodkéwtechnicznych organizacyjnychzapobiegajcych
niebezpieczéstwomwynikajacym z wykonywaniarobétbudowlanychw strefach
szczegollnegaagraeniazdrowialub ich sasiedztwie w tym zapewniaicych
bezpieczna i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuag nawypadek
pozaru,awariii innychzagraen.

- rusztowania montowazgodnie z DTR,
stosowa drabiny oznaczone znakiem bezpiecstea ,B”,



miejsca niebezpieczne oznaézaytasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywa okulary ochronne (np. przy tynkowaniugkawice ochronne itp.,

uzywat tylko sprawne nakgizia i elektronaralzia,

oznaczy i zapewnt wolne drogi ewakuacji,

zorganizowa staty nadzor,

przestrzegazasad wykonywania robot zgodnie zagabnymi wytycznymi
do planu BIOZ.

Opracowat:
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Zalecenia ogdlne

- ha widocznym miejscu placu budowy nglevywiesi tablice informacyja, zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami,

- pracownicy winni posiadaodpowiednie, okresowe badania lekarskie, z ktorych
wynika o maliwosci zatrudnienia na odpowiednim stanowisku pracy,

- wszystkie maszyny i aizenia budowlane powinny by dobrym stanie
technicznym i posiadaokresowe badania techniczne uhheiajace ich stosowanie,
- pracownicy winni by wyposaeni w odpowiedni sprd,

- kazdy pracownik powinien hyywyposaony w odpowiedrj odziez ochronn,
dostosowas do warunkéw atmosferycznych,

- kierownik budowy odpowiedzialny za padek na budowie,

- stwierdzony wypadek na budowie niezwtocznie aalegtost u prokuratora i
stuzbie budowlanej oraz wezwagogotowie ratunkowe,

- wszystkie roboty budowlane wykonyeaalery zgodnie z projektem i sztak
budowlara,

- elementy konstrukcyjne powinny posiéaaipowiedni atest o dopuszczeniu
zastosowania do odpowiednich robét konstrukcyjnych,

- konstrukcyjnych razie stwierdzenia na budowie agku naley sporadzi¢
wewretrzny protokoét o przyczynach jego powstania ordzezaieczenia miejsca
wypadku,

- szczegOla uwag; nalezy zwrdci przy wykonywaniu robot na wysokcach oraz
przy gkbokich wykopach,

- wszystkie urzdzenia budowlane — elektryczne winny poséadadania techniczne o
skutecznéci zerowania,

- wszelkie naprawy spgiu powinna wykonywa osoba posiadaga odpowiednie
uprawnienia,

- wszelkie zmiany konstrukcyjne na budowie aglskonsultowa z projektantem oraz
uzgodné mazliwe zmiany z odpowiednistuzba budowlan, wydagca pozwolenie i
zatwierdzajca projekt,

- wszystkie roboty budowlane winny bwykonywane zgodnie z przepisami BHP
obowiazujacymi w budownictwie.

Zagospodarowanie placu budowy

Przed rozpoczxiem robo6t budowlanych, zagospodarowany plac budmowinien by
sprawdzony przez komisgtozona z nastpujacych przedstawicieli:

- wykonawcy robot,

- inwestora,

- inspektora nadzoru,

- kierownika budowy.

Komisja sprawdza:

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych wetibe budowy,

- wyznaczenie drog dojazdowych,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalno bytowych.
Ogrodzenie

Ogrodzenie winno bywykonane, aby nie stwarzato zaggaia dla ludzi. Wysoksg
ogrodzenia powinna wyna@siL50 cm. Miejsca niebezpieczna powinny by
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odgrodzone i oznakowane w sposOb sygnaltaipiebezpieczestwo, a w porze
nocnej ogrodzenie i tablice ostrzegawcze powinryddwietlone.

Drogi i przejcia

Drogi dojazdowe powinny méeutwardzoi nawierzchng i oznakowane zgodnie z
przepisami obowizujacymi na drogach publicznych. Prggp dla pieszych powinny
by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szekokzef¢ powinna wynosi, co
najmniej 75 cm, a przy ruchu dwukierunkowym, conmaigj 120 cm.

Strefy niebezpieczne

Za strefy niebezpieczne upask miejsca zagrimne spadaniem przedmiotéw lub
materiatéw. Strefa niebezpieczna nizaavynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej
moga spada materiaty lub narazia, jednak nie mniej 7i6,0 m. w tej odlegkzi
powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznagzaj granic obszarow
niebezpiecznych oraz powinny dystawione tablice ostrzegawczezelew strefie
zagraonej spadanie materiatdw znajasje przegcia dla pieszych, natg wykona
daszki ochronne o wysokad nie mniej 2,40 m nad poziomem terenu, z pochglan
w kierunkuzrédta zagraenia pod ktem 45.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odb§ sia tylko w
pomieszczeniach magazynowych lub na terenie pladowy w wyznaczonych
miejscach w sposéb wieiwy dla danego rodzaju materiatu. Przy sktadowaniu
materiatébw nalgy zachowd, co najmniej nagpujace odlegtdci:

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudawa

- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Prefabrykaty powinny byuktadane zgodnie z instrulggproducenta. Materiaty
drobnicowo powinny b§ utozone w stosy o wysokoi nie przekraczagej 2 m.
Prowadzenie robot w pofli linii elektrycznych

Zabranie sj urzadzania stanowisk pracy sktadowisk materiatéw i aoeykatéw w
poblizu energetycznych linii napowietrznych w odlegligpoziomej blkszej ni:

- 2,0 m dla linii niskiego napcia 1kV,

- 5,0 m dla linii ponad 1kV do 15kV,

- 15 m dla linii powyej 30kV.

Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny bgzmieszczone tak, aby odlegto
najdalszego ueglzenia zasilanego nie przekraczata 50 m. #adhiem i konserwag;j
urzadzen elektrycznych mogzajmowa si¢ tylko osoby posiadage odpowiednie
uprawnienia.

Pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne

Pracownikom natey zapewnt odpowiednie pomieszczenie na odaziebocz,
pomieszczenia do spywania positkow oraz wyposgc w umywalke i jedno oczko
ustpowe na co najmniej 25 zatrudnionych. Pracownikaheay zapewnt mazliwosé
korzystania z wodywiezej i zdatnej do picia oraz z cieptych napojow. Wdad picia
i celow higieniczno — sanitarnych nayedostarczaw ilosci na mniej nt 20 litréw w
ciagu dnia, na jednego zatrudnionego najliczniejsaepny.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z dokumentggjojektowa. W
poblizu instalacji podziemnych, w odlegtd do 40 cm, roboty naky prowadzé
recznie, za pomactopat na drewnianych trzonkach. Przy wykonywaoloGt
ziemnych na terenach ogolnie dgmstych naley wokot wykopow ustawd porecze w
odlegtaici, co najmniej 1 m od kragdzi wykopu.
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Obudowascian wykopow

Wykopy gkbsze od 1 m powinny lByzabezpieczone przed usuwaniemgsuntu.
Wykopy oscianach pionowych bez rozparcia lub pochytycian mana wykonywé
do gkbokaici 2 m tylko w gruntach suchych, gdy nanie jest obcizony. Do
obudowyscian wykopdéw uywa sk profilowanych blach stalowych lub bali
drewnianych o gruldei 50 — 70 mm. Na rozporyzywa skt drewna okggtego
grubaici 12 cm. Gdy gibokas¢ wykopu przekracza 1,0 m, najezapewnt
pracownikom zépie i wyjscie z wykopu po drabinach rozstawionych w odlégiach
nie wickszych nk 10 m od stanowiska roboczego.

Bezpieczéstwo przy wznoszeniu i @ytkowaniu rusztowan

Pomosty rusztowapowinny mi€ dostateczawytrzymatcé oraz odpowiedni
powierzchnie do pracy ludzi, sktadowania materiatdarzdzi. Pracownicy
zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji i rozbgrasztowa powinni przejé¢
odpowiednie przeszkolenie. Rozpece uzytkowania rusztowania powinno by
poprzedzone odbiorem technicznym dokonanym przdzardechniczny i zapisem w
dzienniku budowy. Rusztowanie powinnyclpjyosadowione na mocnym pogin
Rusztowania stojakowe prigfenne z rur stalowych

Rusztowania stojakowe pragienne montuje giz rur stalowych dérednicy 48 mm i
diugcéci 1,5; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0 m. Stojaki oraz podftice rusztowaniaatzy sk
ztaczami wzdtinymi. Rury krzyujace s¢ sa taczone zaczami krzyowymi.
Bezpdrednia nad podinicami, prostopadle do budynku, zaktadaletnie z rur o
diugasci 1,8 m. Lenie mocowaneasdo stojakdéw gtdwnych stanoyvoparcie dla
inwentaryzowanych ptyt pomostowych wykonanych ze#tes grubéci 38 mm.
Pomosty uktadane z pojedynczych desek powinny grieba¢, co najmniej 50 mm.
Pod pomostami roboczymi powinny owykonane pomosty zabezpiecra.
Komunikacja pionowa odbywaespo stalowych drabinkach zawieszonych u gory i
opieranych dotem na ramach pionu komunikacyjnegawienie dosciany budynku
powinno by rbwnomierne na catej powierzchni rusztowania. Ravggpoziomy i
pionowy kotwie nie powinien przekraczat m. Podczasaytkowania rusztowania
przewiduje st nastpujace przegidu stwierdzajce przydatn& rusztowania do
bezpiecznej pracy:

- co dziennie, dokonywane przed rozpgmem pracy na rusztowaniu,

- dekadowe, dokonywane prze konserwatora ruszt@yani

- dorane, dokonywane przez komisy przypadku przerwy waytkowaniu
rusztowania,

dtuzej niz 10 dni lub po kadej burzy lub wichurze.

Wymagania bezpieczastwa i higieny pracy w podstawowych fazach procesu
budowlaneqgo

Monta konstrukciji

W czasie montau obiektu budowlanego zabronione jest przebywardeqwnikow na
dwaoch kondygnacjach bezfyednio pod4, na ktorej prowadzony jest monta
Niedozwolone jest prowadzenia manidbudowli z elementdéw prefabrykowanych
przy szybkdci wiatru ponad 10m/s i przy ztej widoczmb podczas mgty, o zmierzchu
lub w porze nocnej.

Do montau naley uzywa¢ zawiesi wytrzymatych i odpowiednio dostosowanym
ksztalcie nie powoduagych dodatkowych nagten w elemencie i samym zawiesiu.
Montaz konstrukcji stalowych

Przy montau cigzkich elementéw praca w strefie atiovego spadania eraru jest
niedopuszczalna. Zrzucanie materiatdw zsaych kondygnacji jest zabronione. Przy
montau konstrukcji stalowych obowzuje noszenia kaskéw. W celu zapewnienia
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bezpieczéstwa pracy stosujecssiatki bezpiecagstwa rozpinane bezpednio pod
stanowiskami pracy znajdigymi sk na wysokéci ponad 2,0 m nad terenem.
Roboty murowe i tynkowe

Roboty murowe i tynkowe powinny byykonywane wyicznie z rusztowa
pomocniczych lub statych pomostow. Stanowiska rabgowinny by utrzymywane
W czystaci a z pomostow powinna byiezwiocznie usuwana zaprawa i gruz ceglany.
Materiat na stanowisku roboczym powiniercligk uktadany aby nie nagito
przecihzenie pomostow roboczych i aby byta zapewniona swalvachéw
pracownika i maliwie minimalny jego wysitek. Poziom pomostu rusztmia
powinien znajdowasi¢ zawsze portej wznoszonego muru, co najmniej 0,3 mi nie
wigcej 1,5 m.

Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie z drabin przystawnychzma wykonywa tylko do wysokdci 3,0

m. Impregnowanie drewna i wykonywanie robotzgaiem drewna&wiezo
impregnowanego nima powierzatylko pracownikom obeznanych ze szkodliwym
dziataniemérodkow chemicznych. Pity tarczowe stosowane prbptach ciesielskich
lub reczne pity mechaniczne powinny odpowiéd@ymaganiom przepisow i instrukcji
producenta.

Roboty zbrojarskie

Maszyny zbrojarskie oraz stoty warsztatowe powinngjdowa si¢ w
pomieszczeniach zamkitych lub pod wiatami. Jeli stanowiska robocze zbrojarzy
znajdup sie po obu stronach stotu, to nad stotem na wysckdo 1,0 m powinna kiy
umieszczona siatka o oczkach niekszych nz 20 mm. Prostowania stali ro®
odbywa sie w mechanicznych pkgiarkach lub przez wyaganie. Zabronione jest
ciecia hazycami ecznymi i kczne gécie pretow osrednicy wekszej nz 20 mm.

Opisat



