Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Aglomeracja Pepowo m. Krzekotowice gm.Pgpowo

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Aglomeracja Pgpowo m. KRZEKOTOWICE gm. P¢powo
Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do
Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspolczynniku wielkosci obiektu
=15

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zamoOwienie Migdzygminnego Zwiazku Wodociagéow i Kanalizacji

Wiejskich w Strzelcach Wielkich woj. wielkopolskie

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skalil: 10001 1 : 500 dla m. Krzekotowice gm.
Pepowo

- dokumentacja geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo wodne na trasie projektowanej
kanalizacji i przepompowni w m. Gebice, Babkowice, Krzekotowice wykonana w 2007 r.
- wizja terenowa i lokalizacja studni 1 przykanalikow w terenie wraz z okresleniem miejsca
1 glebokosci odprowadzenia $ciekéw z poszezegdlnych poses;ji
- obwiazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowosci Krzekotowice gm. Pgpowo
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Kolektory sanitarne S-1 do S-9 o tacznej dtugosci 2011 m.

- Przykanaliki - obejmujace odptyw $ciekéw z gospodarstw domowych 1 obiektow
uzytecznosci publicznej do w/w kolektoréw w ilosci 56 szt. tacznej dhugosci 683 m.
- Laczna dlugos¢ sieci wraz z przykanalikami wynosi 2694 mb.

- Rurociagi ttoczne o tacznej dtugosci 2001 m.
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Ponadto przewiduje si¢ wykona¢ 2 szt. przepompowni sieciowej do przepompowywania
Sciekow surowych oraz 1 szt. przepompowni przydomowych.

3. UZGODNIENIA I PROTOKOLY

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dokonano wszelkich
niezbednych uzgodnien kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
1 nadziemnymi tj.
- Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Gostyniu
- Zarzad Drog Powiatowych w Gostyniu

- Zakres kanalizacji uzgodniono z Gmina Pgpowo.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikow oraz w ich sasiedztwie
wystepuja urzadzenia podziemne, a mianowicie :
- wodociag
- kable linii telefonicznych
- kable energetyczne
- gazociag
Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
syt. - wys. w skali 1: 10001 1 : 500 w 2007r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem
do robdt przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopdéw recznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych 1 miejsc skrzyzowania z projektowana
kanalizacja sanitarng w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te
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urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wytaczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robdt. Dotyczy to szczegdlnie miejsc
skrzyzowania projektowanych kolektorow i przykanalikow z kablami energetycznymi

1 gazociagiem.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Zasig¢g projektowanej kanalizacji.
Zasigg projektowanej kanalizacji o tacznej dhugoscei z przykanalikami wynoszacy
2694 m. obejmuje wszystkie obiekty budowlane prywatne oraz uzytecznosci publicznej
potozone w m. Krzekotowice gm. Pgpowo.
Dla umozliwienia sprowadzenia Sciekow z cato$ci terenu przewidzianego do skanalizowania,
maksymalnego wyptycenia sieci oraz zrzutu sciekow do istniejacej kanalizacji przewidziano
budowe 2 przepompowni sieciowych P-1 i, P-2 wraz z rurociagami tlocznymi T-11i T-2.
Laczna dhlugos¢ kolektorow ttocznych wynosi 2001 m.
5.2. Trasa kanalow.
Trasy kanatow pokazano na planach syt- wys. w skali 1: 10001 1 : 500.
Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami w ilosci
9 szt. oraz 2 przepompowniami wraz z rurociaggami tlocznymi T-1 do T-2 do istniejace]
sieci kanalizacyjnej w m. Pgpowo. Kolektory zlokalizowano w pasie drogowym drog
powiatowych oraz drog gminnych.
5.3. Gl¢bokos$¢ posadowienia kanalow.
Zaglebienie kanalizacji okreslono na profilach podtuznych projektowanych kolektorow.
W projekcie dazono do lokalizacji kanatow mozliwie ptytko przy mozliwosci

wykonania wlasciwie przytaczy przykanalikowych. Glgbokosci ich w wigkszosci
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nie przekraczaja 4,0 m. i wynosza $rednio 2,50 — 3,50 m.

5.4. Srednice i spadKki.

Na zataczonych profilach podtuznych kanaléw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. §rednice, material, konstrukcje, podtoze, spadki, gtebokosci oraz
lokalizacje studni. Dla kolektoréw przewidziano srednice ¢ 200 mm. Projektowane
spadki dostosowano do warunkow terenowych oraz optymalnych zagl¢bien kanatow
1 wynoszg one §rednio 5 promili.

5.5. Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S o
srednicy ¢ 200 mm. utozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci
stanowi¢ beda typowe studnie kanalizacyjne rozgatezne, przelotowe i spadowe
z kregdw betonowych ¢ 1000 i 600 mm. z betonu B-45, z wlazami typu cigzkiego
wypetnionymi betonem oraz trojniki z PCV. Studnie i trojniki rozstawiono na trasach
kanatow w odlegltosciach 50 - 60 m., na zalamaniach trasy, przy zmianie spadkoéw oraz
w miejscach, gdzie jest mozliwe podiaczenie do nich przykanalika. Na potaczeniach
kolektorow zaprojektowano studnie o §rednicy ¢ 1000 mm. z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8
zgodnie z norma DIN 4034 cz¢$¢ 1, taczonych na uszczelke elastomerowa. Kineta studni
wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnem, przejsciem szczelnie
zwibrowanym w procesie produkcji lub taczonym za pomoca uszczelki gumowej typu
Steinhoff Iub Forscheda. Na zakonczeniach przykanalikow zaprojektowano studnie
zPCV ¢ 425 mm.

7 uwagi na niekorzystna konfiguracje terenu dla jednej posesji zaprojektowano
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przepompowni¢ przydomowa PP-1
Szczegdtowy wykaz studni przedstawiaja zestawienia studni zalaczone do

niniejszego opracowania.

5.6. Przykanaliki.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych klasy S ¢ 160 i PE ¢ 63 mm.
utozonych na pospoéice grubosci 10 cm.. Na kazdym zakonczeniu przykanalika
zaprojektowano studzienki z PCV ¢ 425 mm i w jednym przypadku z betonu. B-45
¢ 1000 mm. Lokalizacje przykanalikéw pokazano na zalaczonych planach syt.-wys.
w skalil: 10001 1 : 500 oraz w cze$ci opisowej przedstawiono ich zestawienie
z podaniem szczegdtowych parametrow.

5.7. Rurociagi tloczne.

Rurociagi ttoczne w ilosci 2 szt. o dlugosci 2001 m. zaprojektowano z rury
ci$nieniowej PE o ¢ 90 i 125 mm. Scieki tymi rurociagami beda ttoczone
z przepompowni §ciekdw P-1 1 P-2 do studni rozpr¢znej SR-1, SR-2. Spadki
kolektoréw ttocznych wynosza $rednio 0,7 promili. Srednia gleboko$é utozenia
wynosi 1,40 m. Trasg rurociagu pokazano na mapach syt. - wys. w skali 1 : 1000
i1 :500, za$§ parametry okre§lono na profilach podtuznych.

Na kolektorze ttocznym T-1 przewidziano montaz n/w studni.
Przy przejsciu pod gazociagiem :

- rewizyjne z prefabrykatéw z betonu B-45 ¢ 1000 mm — 2 kpl.
Z zamontowanymi zasuwami $rednicy DN 125

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT
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Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy zwréci¢
szczegblna uwage, zwtaszcza na umocnienie §cian wykopow. Zaleca si¢, aby dtugos¢
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m., w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m.
Przy uktadaniu rurociagdw nalezy zwroci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza tj.
zaggszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociagdw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem rodzimym z czgsciowa lub catkowita wymiana gruntu z zaggszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykonac¢ analogicznie jak na kolektorach
gléwnych. Zaleca si¢ w trakcie robdt w poblizu urzadzen elektrycznych wylaczenie energii
elektrycznej. Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowac, zagesci¢, doprowadzajac
nawierzchni¢ drog do stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot
budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowac
organizacjg ruchu kotowego, ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie
1 o$wietlenie wykopow oraz ktadki dla pieszych. Zasypki wykopow dokona¢ bezposrednio
po odbiorze odcinka robot przez inspektora nadzoru. Na trasach kolektorow, ktore
konieczne byty do utozenia w pasie drogowym, przewidziano wymiang gruntu, zageszczenie
wlasciwe oraz naprawe nawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiascicieli drog.
7. IZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych 1 studnie z betonu
B-45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementow zeliwnych na sieci, nalezy zadbac, aby powtoki te nie stykaty
si¢ z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robot przestrzega¢ przepisow BHP.
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8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie badan podtoza gruntowego i dokumentacji geotechniczne;,
Ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja gtéwnie
gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o srednich parametrach geotechnicznych w petni
zapewniajacych wiasciwe utozenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono, ze woda
gruntowa wystepuje na gltebokosci 1,0 m.- 2,0 m. p.p.t. na trasie projektowanych
kolektorow. W zwiazku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam, gdzie roboty

ziemne konieczne sa do wykonania ponizej poziomu wody gruntowe;.

- przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopdw zgodnie z dokumentacja
geotechniczng odbywac si¢ bedzie okresowo w zaleznosci od wahania stanu wod

gruntowych,

- odpompowana przy pomocy igtofiltrow woda bedzie odprowadzana przy
pomocy rurociagdow tymczasowych do istniejacych rowoéw melioracyjnych,

- wody te nic spowoduja podtopienia terendw przylegtych jak rowniez zalania studzienki lub
innych urzadzen bedacych w sasiedztwie,

- planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iz ilo§¢
wad koniecznych do odpompowania bedzie stosunkowo niewielka.

Reasumujac, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle

do planowanych robét ziemnych.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody 1 innych wykorzystywanych surowcow,
materialdw, paliw 1 energii (w trakcie budowy):

- ok. 50 m3 wody wodociagowej do prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych

1 studzienek, kruszywo kamienne, pospotka, mieszanka mineralno-bitumiczna,

- kostka ,,polbruk", krawezniki betonowe, ptytki chodnikowe betonowe,
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trylinka

b/ rozwiazania chroniace srodowisko :
- catos¢ robdt ziemnych wykonywana bedzie sposobem rgcznym 1 mechanicznym

w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiaréw wykopow, temu samemu
stuzy¢ bedzie ograniczenie gigbokosci potozenia przewodow kanalizacyjnych do
maksymalnej 4,00 m p.p.t.

- teren po wykopach bedzie przywrdcony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj i przewidywana ilo$§¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko :

- z terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo gospodarcze w ilosci ok. Q d.sér. 21

m3 /dobeg odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji w m. Pepowo.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelna sie¢ kanalizacyjna oraz studnie, co uniemozliwi
ewentualna penetracj¢ wod lub Sciekow. Zabezpiecza to wptyw jej na sSrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane. Przejgcie sciekow przez kanalizacje
gromadzonych dotychczas w ,,szambach" poprawi znacznie warunki zdrowotne, higieniczne

1 maksymalnie zmniejszy uciazliwo$¢ dla mieszkancow. Przyjete rozwiazania techniczne
spelniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony
w terenie przez shuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach
kolizji z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wylacznie sposobem rgcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable, rurociagi,
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czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to inspektorowi nadzoru.
Kolizj¢ zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakdéw geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczegodlnej

ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancow

do nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykona¢
odpowiednie zabezpieczenie i o$wietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowg.

11. UW AGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowiazujacymi

normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu B-45.

Konin 2008 rok

Opracowali:
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
czes$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robot:

- Kanalizacja sanitarna - 2011 m.

- Przykanaliki sanitarne - 683 m./ 56 szt.
- Rurociagi ttoczne - 2001 m.

- Przepompownie sieciowe - 2 szt.

Przewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji:

I - etap - kanalizacja sanitarna

II - etap - rurociagi tloczne

III - etap - przykanaliki sanitarne

IV - etap - przepompownie sieciowe

V - etap - roboty naprawcze nawierzchni drog, chodnikéw, polbruku
wjazdow i innych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objgtym inwestycja istnieja urzadzenia podziemne takie jak:
- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- wodociagi

- gazociag

Obiekty nadziemne istniejgce:
- zabudowa ciagla
- drogi umocnione:

- powiatowe, gminne
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci:

Takimi elementami sa wykopy ziemne liniowe przekraczajace gleb. 3,5 m.
- montaz rurociagoéw i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,

- przewierty pod drogami umocnionymi , ktérych wykonanie warunkuja
komory montazowe o znacznych glebokosciach 1 rozmiarach.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia:

- przewierty i1 roboty wzdtuz drég powodujace ograniczenie ruchu,

- roboty ziemne 1 instalacyjne w ciagu drog : , powiatowej 1 gminnych ,

- dokonanie recznego odkrycia i przejécia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2
po uprzednim ich wskazaniu przez wiascicieli tych urzadzen.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

- przed przystapieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem
nalezy zapozna¢ pracownikow:

- z technologia ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

- zapoznanie z dokumentacja budowlang ze wskazaniem szczegotowym

urzadzen podziemnych m.innymi: kable energetyczne, telefoniczne,

wodociag., gazociag

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w

przypadku wystapienia wypadku
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacvym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia

zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP, p.poz. i podreczne
medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czgsciowego lub catkowitego ograniczenia
ruchu w ciagu drog, na ktérych przewiduje si¢ roboty.

Zaleca sig, aby Kierownik budowy opracowat plan ,,bioz" przed przystapieniem do robot

zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

Opracowal:
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: AGLOMERACJA PEPOWO
M. KRZEKOTOWICE GMINA PEPOWO
KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI

I. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor:

1.2. Zadanie inwestycyjne:

1.3. Obiekt:
1.4. Lokalizacja:

1.5. Umowa nr.
1.6. Branza:

1.7. Faza:

1.8. Autor opracowania:

I1. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

Migdzygminny Zwiazek Wodociagow i Kanalizacji
Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Strzelce Wielkie 84

63-820 Piaski

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w miejscowosci Krzekotowice gmina Pgpowo

Rurociagi sanitarne, przepompownie Sciekow

Krzekotowice gm. Pepowo

Sanitarna
Projekt budowlany

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze ,,ROLWOD”
w Koninie, ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

2.2. Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowosci Krzekotowice

gm. Pepowo opracowany przez Wielkopolski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych

w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze ,,ROLWOD" w Koninie, ul. Oko6lna 59,

62-510 Konin

2.3. Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skalil: 1000 11 : 500
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62-510 Konin ul. Okolna 59
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2.4. Opracowania branzowe

2.5. Uzgodnienia wg zataczonych dokumentow

III. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
obejmujacej tereny m. Krzekotowice gm. Pepowo.

Kolektory sanitarne o dtugos$ci - 2011 m.
Przykanaliki w ilosci 56 szt. o dtugo$ci - 683 m.
Rurociagi ttoczne o dlugosci - 2001 m.
Przepompownie $ciekéw w ilosci - 2 szt

Kanalizacja zostala zlokalizowana na dziatkach zgodnie z wypisem z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy.

I'V. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasa kanalizacji i przykanalikow, jest
uzbrojonym terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskiej. Aktualnie na terenie
przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ n/w urzadzenia: sie¢

1 przytacza wodociagowe, kabel telefoniczny, kabel elektryczny, gazociag. Teren, na ktorym
projektowana jest kanalizacja sanitarna potozony jest wzdtuz drogi Pgpowo — Krzekotowice —
Gebice.

Jest on stosunkowo ptaski i majacy skton w kierunku potudniowym.

Zrzut $ciekow przewidziano do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pepowo.

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowano w ciagu drég: powiatowych i gminnych
umocnionych czg§ciowo w ich poboczu. Istniejace zadrzewienia przy drogach publicznych

nie beda usuwane. Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie zmieni uksztattowania
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terenu i zieleni.

2. Teren, na ktérym jest projektowana kanalizacja, nie jest wpisany do rejestru

zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych
1ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi :

- uktad grawitacyjno - ci$nieniowy zaprojektowanych przewodow kanalizacyjnych zapewnia
ich samooczyszczenie 1 powinien dziata¢ nie blokujac przeptywow, a tym samym nie
powinien doprowadza¢ do podtopien nieruchomosci, z ktorych sa odprowadzane $cieki oraz
do spigtrzen Sciekow w studzienkach usytuowanych na sieci kanalizacyjne;j,

- projektowane czg$ciowe napeienie przewodow kanalizacyjnych do 0,6 srednicy
umozliwia niezbedny przeptyw powietrza, ktorego tlen op6znia zagniwanie $ciekow. Gdyby
jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten si¢ juz rozpoczal, przeptyw
powietrza usuwa wyzwalajace si¢ gazy, jak : metan, siarkowodor 1 dwutlenek wegla, nie
powodujac dokuczliwosci zwiazanych z nieprzyjemnymi zapachami i toksycznoscia,

- przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci, nie
narazajac na niebezpieczenstwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektow i infrastruktury
technicznej,

- przewidziano wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu w celu
niedopuszczenia do przedostawania si¢ $ciekow do gruntu,

- zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci

kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacji 1 konserwacji sieci.

Opracowal
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