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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogollne:

Inwestor: Gmina Epowo

Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-83pd¥o

Adres budowy: ul. Powstiaéw Wielkopolskich, 63-830¢powo,

dz. ewid. 192 i 198raz 187 i 715, olkb Repowo
2. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno — wysokciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja badageotechnicznych dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach
192, 193, 96/5, 101/3 w mgpowo opracowana przez ,KANA” Pozhav grudniu 2011 roku,

- zgoda Wdéjta Gminy &owo z 13.04.2012. zn. WRG.6742.1.2012 na odprowadzenie wody
z fontanny do sieci kanalizacji deszczowej istfiej na dziatce Inwestora (dz. ewid. nr 715)
oraz przez dziakkInwestora (dz. ewid. nr 187),

- warunki techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. dot. wzrostu mocy elektroenergetycznej,

- warunki techniczne przytzenia do sieci wodogyowej wydane przez Mdzygminny Zwazek
Wodockgdw i Kanalizaciji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z 24.01.2012. nr 1/P/2012,

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowe dziatki o nr ewid. 192 i 193 paoe & w Pepowie, pomgdzy ulicami:

Powstaicow Wielkopolskich i Stanistawy Nadstawek (powiatowa droga asfaltowa, dz. ewid.

nr 196/2) oraz Mariana Ortonia (rolna dziatka gminna, kostka brukowa, dz. ewid. nr 18Z0ey ka

Z nich zapewnioneasdojscie i dojazd. Usytuowanie budynku oznaczono naczanym planie

sytuacyjnym w skali 1:500.

Powierzchnia dziatek réwna odpowiednio: 0,2532ha i 0,4195 ha; caWscliniach

rozgraniczajcych; inwestycja zlokalizowana jest na terenach zabudowanych i zurbanizowanyck

oznaczonych jako ‘Bi'.

Teren dzialek jest ptaski z generalnym nachyleniem w kierunku zachodnim.

4. Stan istniejcy:

Na terenie dziatek znajdupic budynki mieszkalne, handlowo-ustugowe i gospodarczozga,

a take plac zabaw, tablica pagtikowa (pomnik) oraz inne elementy zagospodarowania

(ogrodzenia, sciezka rowerowa, utwardzenia d6j i dojazdow) iurzdzenia infrastruktury

technicznej.

Na terenie nieruchomog znajduj sie liczne sieci, przyicza i instalacje: elektroenergetyczne,

wodochgowe, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne, gazowe.

Istniejaca si€ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 715.

Wijazdy istniejce na posesjznajdup sie od strony potudniowej — zjazdy z drogi powiatowej

(ul. Powstacow Wielkopolskich - dz. ewid. nr 196/2). Na terenie dziatki znajdiif miejsca

postojowe dla samochod6éw osobowych.

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenamiebimi ochrona w trybie ustawy o ochronie

przyrody. Inwestycja nie lokzie narusza rownowagi przyrodniczej i utrudniaprowadzenia

racjonalnej gospodarki zasobamirodowiska. Nie przewiduje i lokalizacji obiektow

i instalowania urgdzen mogcych pogorsz§ stan srodowiska oraz trwale naruszywalory

krajobrazowe terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji, na podstawie b@adgeotechnicznych dla ustalenia warunkéw

gruntowo-wodnych, przgjo pierwsa kategor¢ geotechniczngraz proste warunki gruntowe.

Teren inwestycji zbudowany z niemych: gleby i nasypédw niebudowlanych oraz pepi

z piaskéw drobnych i glin piaszczystych, nadgch sté do bezpogedniego posadowienia

fundamentéw.

Przedmiotowe nieruchomao leza na obszarze cennym archeologicznie oraz budynek mieszkalny,

zlokalizowany na dzialce o nr ewid. 193 (ul. Povistaw WIkp. nr 23), bdacy w wykazie

obiektéw wyznaczonych do g¢gia w wojewodzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkow apgh
ochrony; projekt wymaga w zwizku z tym uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkéw.

Projektowane obiekty nie podlegajzgodnieniom w zakresie ochrompdowiska.



Przedmiotowe nieruchomei$ nie leza na obszarze podlegaym ochronie, nie gsnharaone na
wplyw oddziatlywa szkdéd gorniczych, niebezpieéstwo powodzi ani nie as zagrobne
osuwaniem simas ziemnych.

5. Stan projektowany:
Na przedmiotowych dziatkach o nr ewid. 192 i 193 przewidziano lokatizeejnych obiektéw
i urzadzen matej architektury: placu zabaw dla dzieci, rekreacyjnej sitowni zermej, fontang,
pergole, tawki, stojaki rowerowe, stoly do gry w szachy i ping — ponga (wraz z digzbi
instalacjami), a tate wykonanie nowych utwardae powierzchni gruntu na dziatkach
budowlanych.
Nowe zagospodarowanie terenu zaprojektowano w celu lepszego wykorzystamniggce]
infrastruktury oraz zwikszenia atrakcyjri@i centrum wsi poprzez stworzenie petnego uroku
miejsca stuzgego rekreacji. Zaprojektowano ukladiezek spacerowych utwardzonych kastk
granitova, podkrdlajaca staromiejski charakter miejsca, prowadzonych od ul. Paaéta
Wielkopolskich na poétnoc, a naphie na wschod w kierunku najciekawszego zabytipoRa —
gotyckiego kogiota p.w.Sw. Jadwigi. Wzdtuzalejek i w miejscach szczeg6lnie atrakcyjnych
zaproponowano ustawienie fawek parkowych oraz monfaunktéw osvietleniowych
0 zrGinicowanym charakterze nadeych odpowiedni oprawe miejscu, a od strony
ul. St. Nadstawek ustawienie kamienia/tablicy pglkowej. Zaprojektowano nowy ukfad
i wyposaenie placu zabaw dla dzieci (istriey 0 znacznym stopniu zyegia, z uradzeniami
przeznaczonymi do usugia) oraz monta zewndrznej tzw. ,zielonej” sitowni, czyli zestawu
rekreacyjnych urgdzea sportowych nawiezym powietrzu przeznaczonych dla oséb wdn
wieku, ktéra umotiwi zainteresowanym mieszkaom zdrowy i aktywny trylrycia; przewidziano
takze monta betonowych stotbw do gry w szachy oraz ping-ponga. Zaprojektowano ponadto
fontanneo dyszach podsietlanych w kolorach: czerwonym, zielonymdittym, nawazujacych do
barw herbu miasta; przewidziano stworzenie zielgegny — pergoli oraz nasadzenie nowych
krzewbw i drzew dopasowanych gatunkiem do istcisjo drzewostanu; montastojakéw na
rowery, barierek chodnikowych w miejscach koniecznych oraz wynognaw o$vietleniowych
wzdtuz istniepcej sciezki rowerowej. Przewidziano rownidokalizacg dwu stupéw dla instalacji
monitoringu projektowanego terenu.

6. Bilans terenu:

Powierzchnia projektowanego utwardzenia kestlptyta granitova: 1035,5m
Powierzchnia projektowanego placu fontanny: 75,0 nf
Powierzchnia projektowanego placu pod kanpamatkowy: 12,5 nf
Powierzchnia remontowanego chodnika utwardzona kdstkows La Linia 3456

Powierzchnia projektowanego placu zabaw (nawierzchnia bezpieczna typu Samba): ~ 2212,7 m
Powierzchnia projektowanej sitowni zewrgnej (nawierzchniazwirowa

stabilizowana): 187,0 i
Powierzchnia istniagej sciezki roweroweyj: 361,0 n
Powierzchnia terenu zabudowana budynkami oraz przestrzedzynhimi —

nie obgta opracowaniem: 1546,0 M
Powierzchnia terenu nieutwardzona — zielona nietalgpracowaniem: 1153,0 M
Powierzchnia istniacego dagcia i placu tablicy pamtkowej: 67,0 nf
Powierzchnia terenu nieutwardzona — zielongtalppracowaniem: 1731,7 M
Pow. calkowita terenu offego inwestygj (dz. ewid. 192, 193): 6727,0 M

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracowanie planu bezistegad ochrony zdrowia
(Dz. U. 22010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zm.), poniewa
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- wykonywanie wykopow gbokogci wigkszej nz 1,5 m (o scianach pionowych
bez rozparcia).

I. Opis elementow architektoniczno-konstrukcyjnych:

Fontanna:
Zaprojektowano fontarno dyszach podsietlanych w kolorach zielonym, czerwonynaditym
nawigzujacych do kolorystyki herbu miasta; szczeg6lowe dane iwytyczne technologiczne
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wykonania fontanny wg opisow pamj. Plac fontanny zaprojektowano z granitowych piyt
chodnikowych o wymiarach 50x50x5 cm w koloradditym i szarym oraz blokéw granitowych

o wymiarach 100x100x45 cm w Kkolorzéitym. Piyty granitowe w olgbie niecki zatosno na
rzednej 118,77 m n.p.m., na projektowanym, podpartym na dnie, ruszcie owyyy

z ksztattownikéw ze stali kwasoodpornej klasy AISI 304 (OH18N9, 1.4301, X5CrNil8-10).
W otoczeniu niecki pozostate piyty i bloki uktadae spadkiem 1% dérodka (rzdne 118,80 m
n.p.m. do 118,77 m n.p.m.), na podbudowie z tlucznia i podsypce piaskowo-cementowej.

Przed przysipieniem do fundamentowania nafezdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus).
Pod plyty dennawykona podsypl z piaskusredniego grubasi minimalnej 25 cm zaggzczong
mechanicznie do mins0,98 (co odpowiada stopniu z@gczenia ok.4> 0,75).

Niecke fontanny zaprojektowano jako monolityczrzelbetows z betonu C30/37 (B37)
o0 wodoszczeln@i W10 i mrozoodpornai F150, maksymalny wymiar kruszywaz=d6mm,
otulenie zbrojenia piyty dennej,&=30mm, otulenie zbrojenia plyiciennej: ¢,,=30mm, klasa
ekspozycji: XD2, stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB 500); beton zawibréw@ibrowanie wgébne
i przyczepne) i poddawtasciwej piekgnacji. Naley zastosowa domieszk do betonu typu Sika
FerroGard-901 zabezpiecgej zbrojenie przed korogzjchlorkows lub domieszk réwnowana,
zapewniajca zabezpieczenie przed korgzhlorows dla stzenia chloru wolnego 0,3+0,5 mg/dm
Piyta denna gruldci 20 cm, zbrojongpodwdjnie (gé4 i dolem) siatkami zgrzewanymi z gbdow
#10 mm, o oczkach 15x15 cm, wg rysunkéw konstrukcyjnyathodlosé posadowienia -0,75 m
(w odniesieniu do poziomu projektowanej nawierzchni terenu), tj.qumez 118,02 m n.p.m. Pyt
wykona& na warstwie podbetonu C8/10 (B10) grétianin. 8 cm oraz na izolacji poziomej z folii
budowlanej PE 2x 0,3 mm, stanae@] warstwe podizgowa. Odshpiono od wykonywania
dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych ze wzdl na zastosowanie betonu wodoszczelnego.
Przed wykonaniem piyty fundamentowej przeprowé&daszystkie elementy instalacji w niej
prowadzone i pounej poziomu jej posadowienia - zgodnie z projektami boarymi.
Wyprofilowat minimalny spadek dna w kierunku lokalnego zbignia spustowego ptyty dennej.
Zaprojektowanosciany niecki grubosi 20 cm zbrojone podwojnie (obustronnie) siatkami
zgrzewanymi z mtow #10 mm, o oczkach 15x15 cm, wg rysunkow konstrukcyjnych;
posadowienie na ptycie jw. Przed betonowanieian naley umiesci¢ w nich wszystkie przepusty
i elementy instalacji wg projektéw bramaych. Sciany od zewntz zaizolow& 2x masami
bitumicznymi.

Przerwy robocze uszczetnpo obwodzie t&ma uszczelniajca typu np. BESAPLAST - KAB 125
badz rownowana o parametrach nie gorszychzriastosowana. Wszelkie prace nglevykona
zgodnie z instrukgj Producenta.

Komore technologiczngontanny zaprojektowano jako monolityczielbetova (dopuszcza si
wykona: jako zelbetovwy prefabrykowanag wg odebnie opracowanego indywidualnego projektu
wykonawczego) z betonu C25/30 (B30) o wodoszczeind¥/10 i mrozoodporrgei F150,
maksymalny wymiar kruszywa:g&16mm, otulenie zbrojenia ptyty dennej,£30mm, otulenie
zbrojenia piytysciennej: ¢,,=30mm, klasa ekspozycji: XC4, stal zbrojeniowa: A-llIN (RB 500);
beton zawibrowé (wibrowanie wgtbne i przyczepne) i poddaviasciwej piekgnacii.

Ptyta denna gruligi 20 cm, zbrojongodwajnie (go4 i dotem) siatkami zgrzewanymi z gpdw

#12 mm, o oczkach 15x15 cm, wg rysunkéw konstrukcyjnyathodlos¢ posadowienia -2,60 m
[-3,00 m dla zaghienia spustowego] (w odniesieniu do poziomu projektowanej nawierzchni
terenu), tj. na r@nej 116,10 m n.p.m. Plytwykona& na warstwie podbetonu C8/10 (B10)
grubogi min. 8 cm oraz na izolacji poziomej z folii budowlanej PE 2x 0,3 mm, stanejwi
warstwe podizgowa. Odstpiono od wykonywania dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych ze
wzgledu na zastosowanie betonu wodoszczelnego.

Wyprofilowa¢ minimalny spadek dna w kierunku zegjenia spustowego ptyty dennej.
Zaprojektowanosciany komory grubasi 20 cm zbrojone podwdjnie (obustronnie) siatkami
zgrzewanymi z mtow #12mm, o oczkach 15x15 cm, wg rysunkow konstrukcyjnych;
posadowienie na ptycie jw. Przed betonowanieran naley umiesci¢ w nich wszystkie przepusty

i elementy instalacji wg projektow bramaych. Sciany od zewniz zaizolowa 2x masami
bitumicznymi.

Zaprojektowano przekrycie komory gruleof20 cm zbrojone podwdjnie (obustronnie) siatkami
zgrzewanymi z ptéw #12 mm, o oczkach 15x15 cm, wg rysunkéw konstrukcyjnych; oparcie
obwodowo nascianach jw. Wykona przepusty dla wywiewek wentylacyjnych @110 mm oraz
zastosowéa wytaz typu cgzkiego klasy C250; kging gory wytazy zatoeno 118,70 m n.p.m.
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W przypadku obaw Wykonawcy o miwos¢ demontau stosowanych przez niego szalunkdéw
badZz trudno&i w umieszczeniu zastosowanych g@izen technologicznych w komorze przez
projektowany otwor wytazowy - phytprzekrywajica dopuszcza giwykona niezalenie przez
analoge jako prefabrykowangelbetows, z wiaciwym uszczelnieniem jej patzer ze scianami
oraz przewidzié nalezy obsadzenie uchwytéw montavych, wg odgbnie opracowanego
indywidualnego projektu wykonawczego.
Przerwy robocze uszczetnpo obwodzie tana uszczelniajca typu np. BESAPLAST - KAB 125
oraz tdma peczniepca typu np. Fumax G gr. 10 mmdmréwnowanymi o parametrach nie
gorszych ni zastosowane. Wszelkie prace nglerykona zgodnie z instrukgjProducenta.
W komorze technicznej, bezpeéinio pod wlazem zamontowsstopnie ztazowe, w uktadzie
mijankowym (odlegtoséod osi 300mm, mdzy stopniami 250mm), typu np. PrefEKO, wykonane
w otulinie z tworzywa z rdzeniem ze stali nierdzewnej. Stopnie moital@ przez nawiercenie
otwor6w w gotowym betonie i osadzenie na klej moowe, albo przez osadzenie
w zabetonowanych tulejach momvavych typu np. PrefEKO.

Wszystkie przdicia rurochgow i kabli przezsciany niecki oraz komory technicznej wyk@na
jako szczelne, w rurach ostlonowych ze stali nierdzewnej z kotnierzami uszezsimigj
z uszczelnieniem fecuchami typu Integra o diugaisogniw dostosowanych dwednicy rurocigu.
Przefcia szczelne przez dno wykdniako systemowe z maglzu lub stali nierdzewnej &ednicy
dostosowanej do ruragu.

Plac zabaw:
Wyposaenie placu zabaw stanawigda:

- zestaw zabawowy ‘Paulina premium’ skiaggj sk z wiezy kwadratowej z daszkiem 2x,
wiezy strazackiej, zjedzalni, kladki linowej, mostu linowegdgcianki linowej — pagczyny,
komina linowego, kociego grzbietdcianki wspinaczkowe] — wegia; wysokd¢ podestu
125 cm, grupa wiekowa 3-14; przestrzaninimalna 11,8x8,6 m; maksymalna wysokos¢
3,8 m; wysokosé¢ swobodnego upadkg 2,5m; konstrukcja tworzywo HDPE, drewno
klejone, zjedzalnia metalowa, stopy stalowe ocynkowane,

- hugawka podwojna z siedziskami: podstawowym i zamykanym ‘SH2B+Z premium’; grupa
wiekowa 0-14; przestrdieminimalna 4,0x7,5 m; maksymalna wysok@@ m; wysokosé
swobodnego upadkie 1,5m; belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy
wykonane z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm, posadowione na stopacl
stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie, zawiesie
lozyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczonge gum

- piaskownica B4 o boku 2,5m; grupa wiekowa 0-14; przestraénimalna 5,5%5,5 m;
maksymalna wysokos®,3 m; wysokoséswobodnego upadks 0,6 m; wykonana z drewna
litego o przekroju 90 mm x 90 mm, siedziska z tworzywa HDPE.

Ze wzgkdow higieniczno-sanitarnych przewidziano zastosowanie (destapokrowca
zabezpieczafpego na piaskownicjako zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami pochodzenia
zwierzcego. Przewidziano plandgka piaskowni¢ z wytrzymatego, odpornego na promienie UV

I jednoczénie niezbyt atzkiego materiatu powlekanego PVC typu Scanplan 5135 lub podobnego
~440 g/mM. Plandek wykona jako ,kaptur” z gum po obwodzie do mocowania do ‘fundamentu’
badz korony piaskownicy; na powierzchni plandeki otwory do spustu wody.

Dodatkowo przewidziewymiangpiasku w piaskownicy przynajmniej 2x na sezon.

Wzajemna lokalizacja usgdzen wzgledem siebie i wzgldem innych obiektéw na dzialce jest
zgodna z zaleceniami producenta i wymaganiami bezpistvza wynikajcymi z zahczonych kart
produktow. Uwzgtdniono przy tym wymagane przestrzenie minimalne dla lokalizacjdae, co
0zhaczono na planie sytuacyjnym.

Wszystkie zaprojektowane udzenia zabawowe dopuszczoned® uitkowania na podstawie
stosownych certyfikatow.

Wszystkie zestawy zabawowe, amlizenia sportowe i rekreacyjneg sytwarzane przez firm
Inter-Flora zgodnie z wytycznymi normy EN 1176 1 do 7. Ponadto, przezadvagh
bezpieczéastwo dzieci i miodzigy bawicych sé na placach zabaw, produkowane adzenia
konsekwentnie poddawane gestom i kontrolom, ktérych potwierdzeniera wydawane przez
Urzad Dozoru Technicznego oraz Instytut Sportu certyfikaty zgadrmd§orny EN 1176 1 do 7.

Firma Inter-Flora z siedzibwve Wroctawiu wyrazita cheéirzadzenia przedmiotowego placu zabaw

w Pgpowie, co nie jest jednoznaczne z konieczrpgamontowania usglzer tegoz producenta.
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Wszystkim zawartym tu wskazaniom towarzysayrazy "lub rownowany", co oznaczaze
dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materialdw nie gorszych hiopisywanych w dokumentaciji,
tj. spetniajcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano atestowewierzchng bezpiecznatypu SAMBA
z ptyt amortyzujcych, wykonanych z wtérnie przetworzonej, nienldsivej pianki
polipropylenowej, ktora jest pokryta z jednej strony widkninaze zmodyfikowanej sztucznej
trawy w kolorze zielonym. Konstrukcja nawierzchni zapewnia bezpieczny upadek z wgistdos
3m, do 1,7m i do 1,3m (odpowiednio dlaz#tego urzdzenia zabawowego i pozostale]
nawierzchni), co jest potwierdzone atestem na zgodno¥rny EN 1177:2008. Po korytowaniu
I wykonaniu warstwy przepuszczalnej (warstwa agdapca z piasku o gr. 25+31,5 cm) nafe
roztozy¢ piankowe maty amortyzage (system 2-plytowy T-90 oraz systemy 1-ptytowe T-35
i T-25), pamétajac 0 przesuriciu gornej warstwy w stosunku do dolnej o p6t modutu tak, aby
szczeliny w warstwach ginie pokrywaly (dla systemu 2-plytowego). Rozwg@jrawg, pokry
brytami cah powierzchng placu, wycinaic na bigaco otwory pod istniece przeszkody (stupki,
drzewa, istnigjce uradzenia). Obrzea brytow klet¢ do plyt amortyzacyjnych oraz wykaha
przegcia w miejscach styku nawierzchni sztucznej z natafiadzimy. Dla stabilizacji
nawierzchni, technologia przewiduje zasypanie jej w scalpiaskiem ptukanym w ilad okoto
25kg nalrh Piasek po kilku opadach stajec spraktycznie niewidoczny, stabilizig
jednoczénie w sposOb wystarczayy trawg, przyciskagc ja do podtoa amortyzuicego.
Nawierzchnia winna zapewnbrak istotnych zmian parametrow ttumienia oraz wglglwarstwy
wierzchniej nawierzchni bezpiecznej: 5 lat gwarancji na sztutramg, 10 lat gwarancji na piyty
amortyzujce.

Sitownia zewntrzna:
Przewidziano monta urzadzen rekreacyjnych tzw. ‘zielonej’ sitowni z serii ‘kstycowej’
wykonanych z rur gtych na gogco, galwanizowanych ogniowo i podwojnie malowanych
proszkowo, z togskami NSK; tablice informacyjne z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie
malowanej proszkowo, z naniesionymi metsdadruku piktogramami i opisami:

- Biegacz / Piechur THJ-D04 (obustronnie); wzmacnhigénie nog i pasa biodrowego,
uelastycznia i rozapa sciegna konczyn dolnych, zwksza ruchomos&tawow kolanowych
I biodrowych, korzystnie wptywa na ukfadakenia, serce i ptuca, stogierudnaci —sredni;
wymiary: 2781 x 830 x 2000 mm;

- Rower THJ-D06 (obustronnie); poprawa ruchooi@awdw konczyn dolnych, wzmocnienie
migsni ndg, ogdlna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi ickszenie wydolnasi
organizmu, szczegolnie wskazane dla 0s6b starszych, ktore niecayomie uprawiéajazdy
na rowerze; wymiary: 1960 x 1496 x 2000 mm;

- Twister i stepper THJ-D21; wymiary: 1680 x 580 x 2000 mm;

- Trenaer nog i gk / narty biegéwki THJ-D22 (obustronnie); poprawa muskulatury n@g,i r
uelastycznienie i rozagnigcie sciggien nog, ogolna poprawa kondycji, utrata tkanki
tluszczowej, korzystnie wptywa na ukltadikenia, uktad oddechowy i trawienny, wzmacnia
serce i ptuca, stopigtrudno<i — sredni; wymiary: 2700 x 770 x 2000 mm.

nagwintowane koricowki

w

< "
. poziom gruntu

600

Rysunek montazowy

Do wykonania fundamentu zastosowac beton B30
z dodatkiem antyhigroskopijnym W8

W celu nadania ksztattu wykonac szalunek niepetny
fundamentu. Konstrukje stalowq dokrecic do deski

a nastepnie podwiesi¢ na desce dokreconej

do wypoziomowanego szalunku. Beton la¢ powoli, aby
konstrukcja metalowa nie ulega przesunieciu.
Zawibrowad i wygfadzic powierzchnie

600 po kilku/ kilkunastu godzinach.




Urzadzenia rekreacyjne wybrano wg oferty firmy Herkules seriieAygiowej, co nie jest
jednoznaczne z konieczrodg zamontowania uszlzen tegozproducenta. Wszystkim zawartym tu
wskazaniom towarzygzwyrazy "lub réGwnowany", co oznaczaze dopuszcza sizastosowanie
urzadzen i materiatéw nie gorszych hopisywanych w dokumentaciji, tj. spetniegych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakci®we co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wszystkie uradzenia winny by dopuszczone do wytkowania na podstawie stosownych
certyfikatbw. Wzajemna ich lokalizacja wzdem siebie i wzgddem innych obiektéw na dziatce
musi by zgodna z zaleceniami producenta i wymaganiami bezpgistze wynikagcymi
z zahczonych kart produktéw; uwzglni¢ nalezy przy tym wymagane przestrzenie minimalne dla
lokalizacji uradzen.
Szachy i Ping-pong "pod chmurka
Przewidziano montaurzadzen rekreacyjnych:
- stoly do gry w szachy, w wersji do wkopania; wymiary stotu: szerokg86 m, diugosé
0,85 m, wysokos$®,76 m; wymiary zestawu: szerokak®B0 m, dtugosél,80 m — betonowe
B30 zbrojone, wykonane na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych; blat
szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem; olki@ziowanie obrzey i naronikow
aluminiowym profilem z zaoblonymi kraaglziami; siedziska taweczek drewniandbdwe
zaimpregnowanerédkami z atestem higienicznym; np. wg oferty firmy NOVUM,;
- st6t do gry w ping-ponga, w wersji do wkopania, wymiary: szerokRogd m, dtugosdé,52 m,
wysokos¢ 0,76 m — betonowy B30 zbrojony, wykonane na bazie twardych kruszyw
z surowcOw naturalnych; blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem;
okrawedziowanie obrzgy i naronikow aluminiowym profilem z zaoblonymi kragziami;
siatka stalowa ocynkowana ogniowo i mocowana w sposéb unignapacy kradzie;
np. wg oferty firmy SATERNUS; montawykona zgodnie z dokumentacjurzdzenia
(posadowienie), z zachowaniem minimalnych stref bezpistze.
Zaprojektowano pergelP1 konstrukcji drewnianej jako oskomiejsca rekreacji — stotéw do gry
w szachy, z daowego drewna klejonego; stupy 14x14 cm, ptatwie 14x14 cm. Szczego6towe
rozmieszczenie elementow i sposéb mamtavg rysunku konstrukcyjnego. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieckzy przed biokorozi oraz warunkami atmosferycznymi (w tym
promieniowaniem UV) lakierobejc woskows w kolorze ‘tik’ typu Altax Woskowy. Pod
projektowane stupy wykorgebetonowe stopy fundamentowe o wymiarach 40x40x80 cm z betonu
klasy C16/20 (B20) o wodoszczelmosW6 posadowione na ¢dnej -0,85 m w stosunku do
projektowanego poziomy terenu; w betonowanych stopach ésladziiki typu Domax PSW 90
dla docelowego osadzenia stupéw drewnianych konstrukcji. Jako wypetnienie ostonowe
przewidziano stalow siatke cigto-ciagniona o oczkach rombowych R20x10 z blachy grudhos
1 mm w ramach zgtownikéw malowane proszkowo w kolorze RAL 8003, natomiast jakesia
przewidziano stalowe kratownice z ptaskownikow malowane proszkowo w kolorze czarnym.

Na terenie rekreacyjnym ‘zielonej sitowni’, ping-ponga i szachow zaprojektowano
nawierzchng w postaci mieszanki piaskawiru (grysu albo kihca) i gliny w proporcji 1:1:1 na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, na warstwi
odsiczapcej z piasku kedniego.

Pergola ‘zielonadgiana’:
Zaprojektowano pergelP2 — ‘zielonasciang- konstrukcji drewnianej jako ostonistniepcych
zabudowd, z déoowego drewna klejonego; stupy 14x14 cm, platwie 14x14 cm. Szczegotowe
rozmieszczenie elementéw i sposdb méamtavg rysunku konstrukcyjnego. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy przed biokorozj oraz warunkami atmosferycznymi (w tym
promieniowaniem UV) lakierobejc woskows w kolorze ‘tik’ typu Altax Woskowy. Pod
projektowane stupy wykorabetonowe stopy fundamentowe o wymiarach 40x40x80 cm z betonu
klasy C16/20 (B20) o wodoszczelmosW6 posadowione na ¢dnej -0,85 m w stosunku do
projektowanego poziomy terenu; w betonowanych stopach ésladzniki typu Domax PSW 90
dla docelowego osadzenia stupdéw drewnianych konstrukcji. Jako wypetnienie ostonowe
przewidziano stalow siatke cigto-ciagnioms 0 oczkach rombowych R20x10 z blachy grudos
1 mm w ramach zdtownikow malowane proszkowo w kolorze RAL 8003, natomiast jake@sia
przewidziano stalowe kratownice z ptaskownikow malowane proszkowo w kolorze czarnym.



Ciagi komunikacyjne piesze / alejki:
Zaprojektowano utwardzenigciezek spacerowych kostkgranitowa 6/8 cm w kolorze szarym
i zOltym/rudym na zagszczonej podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm,gszagonej
podbudowie z ttucznia granitowego 0-31,5 rnadniej gruboéi 15 cm, na zagszczonej podsypce
piaskowej 10 cm (min. do gbokosi gruntu rodzimego po uswaiu humusu). Fragmentami plyty
chodnikowe granitowe o wymiarach 50x50x5 cm i 100x100x5 cm w kolorach szarym oraz bloki
granitowe o wymiarach 100x100x45 cm i 100x120x45 cm w kolgdtgm. Obrzea betonowe
szare 8x30 cm na tawach betonowych.
Projektowane r@ne wzgtdne nawazat do istniegcego poziomu terenu. Odwodnienia — poprzez
spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Inne elementy matej architektury:

- fawki parkowe z oparciem typu CITY 02 o wym. 180x45x43/75 cm, z kotwieniem do podioz
- fawki mtodziezowe typu ‘286’ przy stole do ping-ponga, w wersji do wkopania (prefabrykaty
fundamentowe utatwiage monta w gruncie), o wym. 150x55x85 cm; konstrukcja z rur

stalowych o przekroju 48.3x2.9 mm i ceownikéw z blachy gr. 3 mm; caoyékowana
ogniowo; siedzisko zlistew z tworzyw sztucznych, wysoce odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, np.wg oferty firmy Miiller;

- kosze na odpady typu MIMESIS firmy ZANO o konstrukcji ze stali czarnej w kolorze
czarnym, z wkladem ze stali ocynkowanej, pojemnad&l, wymiary: wysokos¢95cm,
szerokosé45cm, gebokosé¢ 45cm; z kotwieniem do podiaz

- tablica informacyjna typu BUS 08.020 firmy ZANO ze stali w kolorze czarnym, o wymiarach
catej konstrukcji 100x270 cm, powierzchni tablicy 100x190 cm, betonowana w gruncie,

- stojaki rowerowe np. wg firmy ZANO ze stali w kolorze czarnym o wymiarach calej
konstrukcji 195x42x148 cm, betonowane w gruncie,

- barierki chodnikowe na kfaach istniejcej sciezki rowerowej — typu TRIO ze stali
ocynkowanej malowanej w kolorze czarnym, digd572 mm, stupek @ 76 mm i rury
@ 50 mm, gatka City,

- kamiev/tablica pamitkowa — wg odgbnego opracowania; ostateczne gabaryty oraz agyg|
miejsca lokalizacji naley ustalt z Inwestorem na etapie wykonywania roboét; plac wokot
kamienia zaprojektowano z granitowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x5cm
w kolorze szarym na podta jw.

Projektowane nasadzenia i przesadzenie drzew:
W obrebie projektowanej inwestycji przewidziano zabiegi gi@lacyjne drzew istniggych, nowe
nasadzenia drzew (20 szt. drzew gatunkéw dopasowanych doaistgiejdrzewostanu: lipa, klon
zwyczajny, buk pospolity, grab pospolity) oraz przesadzenie ze:aégglkompozycyjnych 3 szt.
drzewek istniejcych.
W obrbie ‘zielonej $ciany’ pergoli P2 przewidziano nasadzenia zimozielonego bluszczu
pospolitego.
Nasadzenia pergoli P1 ywoptotowe przewidziano z bukszpanu zimozielonego.

Instalacja elektryczna wéetlenia terenu i monitoringu:
Wytyczne wykonania elementéw instalacji elektrycznej — wg opisu w dalszggicz
I rysunkow branawych.

Instalacja wodno - kanalizacyjna terenu:
Wytyczne wykonania elementéw instalacji wodno - kanalizacyjnej — wg rysunkow
branzowych.

Uwagi koncowe:
Teren wokot prowadzonych robét najezabezpieczyfrzed dosgpem osob trzecich.
Wszystkie zastosowane materialy,ywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadé niezbgne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadgadnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montavych” oraz innymi wymaganiami wdaiwymi dla
danej specyfiki robét, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztdéwlang przepisami
bhp i ppoz



Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanejzynateveryfikowa

i skorygowa& na budowie, zgodnie z dokumentacjami boawmgmi, danymi technicznymi
rzeczywicie zastosowanych materiatowrodkéw i uradzen oraz aktualnie obowzujacymi
przepisami.

Przed przysipieniem do wykonywania robdét budowlanych wszystkie wymiary #yale
zweryfikowa® na budowie. O wszelkiej niezgodofrojektu czy zatoen konstrukcyjnych w nim
zawartych ze stanem faktycznym rngl@iezwiocznie powiadoniprojektanta w formie pisemnej.
Wszelkie watpliwosci oraz odsfpstwa od niniejszych zalea projektowych nalgy rozstrzygé na
biezaco przy udziale shkxr konserwatorskich, kierownika budowy iinspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia¢pujstym
w niniejszej dokumentacji towarzysavyrazy "lub réwnowany", co oznaczaze dopuszcza si
zastosowanie usgdzen i materiatbw nie gorszych hi opisywanych w dokumentaciji,
tj. spetniajcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje esistosowd urzadzenia i materialty rOwnowae opisywanym
w dokumentacji obowizany jest wykazg ze oferowane przez niego spelaiajvymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZENIA KONSTRUKCJI
do projektu elementéw zagospodarowania centrgpo®a

Uktad konstrukcyjny obiektow, zastosowane schematy konstrukcyjneniatprzy¢te do oblicze,
w tym dotyczce obcizeni: wg opisu oraz rysunkow. Podstawa obliczePolskie Normy

Pozycja 1
Stopa fundamentowa zewtrena zlbetowa z betonu C16/20 (B20) W6

Przyjeto wymiary b=1=0,40 m, h=0,80 m

Pozycje 2.1+2.2
Ptatwie P1i P2 o wymiarach 144 cm
L=1,1, 2,6, 4,91 5,3 m; drewno C30

Pozycja 3
Stup S1 o wymiarach 14X
L=2,6 m; drewno C30

Pozycja 4
Niecka fontanny z betonu C30/37 (B37) W10 F150

Przyjeto wymiary i zbrojenie wg rysunkow

Pozycja 5
Komora technologiczna fontanny z betonu C25/30 (B30) W10 F150

Przyjeto wymiary i zbrojenie wg rysunkow

Pozycja 6
Ruszt fontanny ze stali kwasoodpornej klasy AlSI 304 (OH18N9, 1.4301, X5CrNi18-10)

Przyjeto uktad, przekroje, rozstawy i pozenia wg rysunkow

Projektowat:
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OPIS TECHNOLOGICZNY
do projektu budowy fontanny

II. Technologia:

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji uzdatniania wody ora
zasilania suchej fontanny zewrenej, skladajcej sk z 9 dysz wraz zasilaniem w wode
i odprowadzeniem nadmiaru do kanalizacji deszczowej.

Zatozenia technologiczne:
Fontanna skltadask nasg¢pujacych elementéw:
- dysze @ 12mm, z poaddetleniem oprawami Led dysza centralna 60W — 1 szt., dysze
pozostate z oprawami Led 30 W — 8 szt. tryséajna wysokos®dpowiednio 2,5 i 2,0 m,
w trzech réaych kolorach zgodnie z rysunkami,
- instalacja obiegu wody fontannowej,
- instalacja uzdatniania i dezynfekcji wody fontannowej,
- instalacje obiegu wody uzdatnionej.
Niecke fontanny i komog technologicznawykon& jako monolitycznezelbetowe; komay
technologicznadopuszcza si wykon& jako zelbetows prefabrykowana Wszystkie przégia
rurociagdw i kabli przezsciany niecki oraz komory technicznej wykénjako szczelne, w rurach
ostonowych ze stali nierdzewnej z kotnierzami uszczeloyapi, z uszczelnieniem dguchami
typu Integra o dlugad ogniw dostosowanych dwednicy rurocigu. Przejcia szczelne przez dno
wykona jako systemowe z maglzu lub stali nierdzewnej agdnicy dostosowanej do ruragu

Instalacja uzdatniania wody fontanny:

Woda z wodocigu napuszczana do instalacjidzie stale cyrkulowaw uktadzie: niecka — uktad
uzdatniania — niecka. W celu zapewnienia odpowiednich standardéw co doi jakaly oraz
ochrony uradzea fontannowych wykonany zostanie ukfad uzdatniania wody. Ukiad tdridbg
zasadniczo pracowat jako obieg zamdkwni jednake bedzie dochodzito do strat wody na cele
technologiczne — gtoéwnie plukanie filtra oraz strat na drodze parowania wody z niecki.
Uzupetnienie iloéi wody w obiegu dla pokrycia strat dwie nasipowato systematycznie
w niewielkich ilociach na zasadzie dopuszczania do obiegu, kiedydmiony poziom wody
mierzony w niecce ob#y sie ponizej stanu wymaganego.
Napetnienie niecki fontannowej oraz uzupetnienie ubytkbw wody powstatych podczas
uzytkowania obiektu dzie dokonywane z sieci wodagowej. Przydcze wodocigowe naley
doprowadzt do komory technicznej, gdzie najeuzbrot je w zawor zwrotny, zawory odcingg,
wodomierz oraz elektrozawor zainstalowany na bypassie. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia prz
skazeniem wody wodoagowej, naley zastosowd& przerw; powietrznawprowadzaC rurochg
zasilapcy nieclke nad maksymalny poziom lustra wody w niecce, wysjacy podczas przelewu
awaryjnego.
Woda tryskaica z dysz sptywa poprzez szczeliny w plycie granitowej, pokagoegjnieck
fontanny, z powrotem do niecki.
Bilans wody:

llos¢ wody w niecce V = 5,3 n

llos¢ wody w prefiltrze = 0,11 th

llos¢ wody kcznie w obiegu atrakcji wodnych = 2,5 m
Straty wody i zapotrzebowanie (odparowanie, rozbryzgi, ptukanie filtréw) = %dl m
Rurarz wykon& z rur PCV-U o pciczeniach klejonych oraz ze stali nierdzewnej, zgodnie
Z rysunkami.

Zestaw filtracyjny fontanny:
Filtracja wody odbywa sie bedzie przy pomocy zestawu filtracyjnego np. Aster lub réwnmya
W skfad zestawu filtracyjnego wchodzi: filtr np. typu Aster lub rownawa— filtr cisnieniowy
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laminowany z poliestru wzmocnionego €rednicy @350 wyposany w drena, zawor
szeéciodrogowy (mocowany bocznie) wykorzystywany do procesu filtracji, jak i do procesu
ptukania, manometr, odpowietrznik, zawor spustowy oraz jednofazowa pompa LFP 40 PJM 16
0,25 kWw.
Woda z niecki pobierana bzie przez pompegbiegow, a nasipnie przettaczana przez uktad
filtracyjny.
Parametry filtra:
Wydajnoséeksploatacyjna filtra Q = 5 [iin]
Ptukanie filtra:
Ptukanie filtrow wyhcznie woda Proces ten lilzie przebiegalgcznie poprzez przesterowanie
zaworu szeciodrogowego. Do ptukania wykorzystanadbie woda obiegowa. Ptukanie
zakfada sj raz w tygodniu.
Parametry pompy obiegowej:
Wydajnosé¢= 5 [nP/h]
Wysokosé¢podnoszenia = 6,7 [m]
Moc = 0,25 [KW]
Pompa wypos@na jest rownig w armatug odcinajca w postaci zaworu kulowego oraz
zwrotnego.

Spust wody z fontanny do kanalizaciji:
Spust wody z niecki do kanalizacji realizowany jest za panfaokcji WASTE na zaworze
6-drogowym, zaworu spustowego umieszczonego w prefiltrze oraz pymuuwykrecanego
przelewu w niecce fontanny. Spustu dokonuje o zakonczonym sezonie i w wypadkach
awaryjnych.

Dezynfekcja wody fontanny, korekta pH:
Dezynfekcja wody kdzie przebiegata przy weiu podchlorynu soduSrodek dezynfekujcy
dozowany bdzie przy pomocy pompy dozgjej. Punkt dozowania znajduje; sia wygciu wody
uzdatnionej z ukladu filtracyjnego. Analogicznie oddzielnym ukladem do wody uzdatnionej
dozowany bezie korektor pH.
Doktadane dawki wyznaczone zostgredczas rozruchu uktadu uzdatniania. Regulacja dozowania
wykonywana bdzie automatycznie poprzez zmiamgdajnagci pomp dozujcych.
Zbiorniki magazynujce ustawé nalezy na wannach wychwytowych, ktore przajmvycieki
chemikaliéw podczas ewentualnej awarii stacji dazygh.
W zwiazku z brakiem magazynéw na chemikalia przewiduje siostarczanie przez
wyspecjalizowandirme wymiennych opakowakorektora pH i podchlorynu sodu bezpxnio do
pomieszczenia technicznego.

Instalacja atrakcji wodnych fontanny:
W skiad atrakcji wodnych fontanny ¢ggowo” wchodz trzy rodzaje efektéw wodnych:
A. Dysza centralna (kolor 1) @ 12 (1 szt.) - H=2,50 m wymaga zasilania Q = 336Takie
wymagania spetnia pompa np. LFP 40 PJM 160 — 0,25 kW,
B. Dysze na obwodzie (kolor 2) @ 12 (4 szt.) — H=2,0 m wymaga zasilania Q = 20 m
Takie wymagania spetnia pompa np. LFP 50 PJM 180 — 0,55 kW;
C. Dysze na obwodzie (kolor 3) @ 12 (4 szt.) — H=2,0 m wymaga zasilania Q = ¥20 m
Takie wymagania spetnia pompa np. LFP 50 PJM 180 — 0,55 kW.
Obiegi atrakcji wodnych rozpoczynagiec od zespolonego prefiltra, w ktérym woda poddawana
jest filtrowaniu mechanicznemu z zanieczysicz&tatych przy pomocy siatki z oczkiem
1 mmx1mm. Kady filtr siatkowy zostal przystosowany do latwego oczyszczania
Z zanieczyszcze Tak oczyszczona woda ttloczona jest pompami do zaprojektowanych atrakcji.
Wszystkie rurocigi ttoczne wyposzone zostaly w armateliodcinajca oraz zwrotna
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Wentylacja i ogrzewanie komory technologicznej fontanny:
W celu zapewnienia ¢gtych wymian powietrza w pomieszczeniu technicznym projektgje si
wentylacg wedtug ustalg dla pomieszcze w ktérych ugywany bezie zwizek chloru. Konieczna
jest 6-krotna wymiana powietrza w komorze technologicznej. W pomieszczeniu technicznyn
zostang zamontowane dwa kanatyl 100 nawiewny i wywiewny. Na kanale wywiewnym
zamontowa wentylator kanalowy o wydajgoi min. 100 nffh. Do ogrzewania kubatury
pomieszczenia zastosowano grzejnik konwektorowy elektryczny o mocy 2 kW nastawiony ne
grzanie przy temp. poigj +5C.

Zasilanie w wodgraz odprowadzenie nadmiaru do kanalizacji deszegow
Zasilanie fontanny w wodgrealizowane &dzie z nowoprojektowanego pragka wody —
wg odebnego opracowania na zgtoszenie. Zasilanie wykanaury fi 40 PE, doprowad&ido
komory technicznej. Na w&jiu zamontowéa dodatkowo zawor ze atzka do weza na potrzeby
eksploatacji czy konserwaciji.
Odprowadzenie nadmiaru i spustu wody z fontanny realizowane do kanalizacji deszczowe
biegngej przez dziatk Inwestora, ktéra jest wdaicielem sieci, poprzez zabudowanie studni
betonowej fi 1000 systemowejackzonej na uszczelki, z wlazem typueatiego. Na wyjciu
z komory technicznej zamontowatudzienk rewizyjna fi 425 PVC. Przykanalik wykorgaz rur
PVC fi 200 typu S. Rury ulgZ na podsypce piaskowej gr. 10 cm, w obsypce gr. 15 cm nad gér
rury.

Instalacje elektryczne zasilania i sterowania:

Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania tzw. suche
fontanny zewntfznej wraz z podgietleniem strumieni wodnych.
Fontanna obejmuje napljace uradzenia elektryczne, znajdige sé w niecce:
- 8 sztuk lamp LED podiietlajacych strumienie 2 m,
- 1 lampa LED pod#ietlajaca strumié dyszy centralnej 2,5 m.
W komorze technicznej projektujesi
- szafle zasilagca uklad silnopgdowy RZ i sterujca oswietleniem na bazie protokotu
estradowego DMX RS,
- stacg automatycznego uzdatniania wody fontannowej,
- zespot automatycznego uzupetniania wodieszej.

Zasilanie energielektryczna
Do obiektu naley doprowadzt zasilanie 3-fazowe o mocy 6 kW.
Z rozdzielnicy gtdbwnej RO (poza istnagym zhczem kablowo-pomiarowym zlokalizowanym na
dz. ewid. nr 192) naly wyprowadzé obwdd do zasilania maszynowni fontanny kablem typu
YKY zo 5x10mmi. Szczegdly i schematy wykonania szafek zagilah obiekt fontannowy
ponizej, w czsci elektryczne).

Opis instalacji technologii:
Szafa zasilaca RZ:

- W pomieszczeniu technicznym fontanny zlokalizowandzle: rozdzielnica zasilaga, ktden
projektuje st zakotwionana scianie. W rozdzielnicy umieszczagswszystkie niezhgne
elementy zasilania, zabezpieizgtéwnych toréw pgdowych.

Technologia fontanny:

- Uklad kontrolno-pomiarowy wraz z pompami perystaltycznymi zabezpiecza od strony
chemicznej parametry wody, odpowiednio reaguja zmieniagjce s¢ warunki pracy uktadu
zamknktego.

Kontrola poziomu wody w zbiorniku:

- W trakcie eksploatacji woda odparowuje i rozpryskuje piza nieck fontanny. Dlatego

istotna jest kontrola poziomu wody. Za kongrpbziomu odpowiedzialny jest elektroniczny
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sygnalizator poziomu wody baagy na sondach konduktometrycznych. adtzenie to
przeznaczone jest do zbiornikbw, w ktérych mpsgj czeste zmiany poziomu wody.
Sygnalizacja obu pozioméw odbywacg sprzez zéwiecenie lub wygaszenie diody
sygnalizacyjnej LED oraz przez zadziatanie stykowaa@apcych. Sygnalizator stosowany
jest réwnie do zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem. Sondy zameéntovgecce
fontanny w miejscu tatwo daginym dla obstugi.

Opis instalacji wodotryskow — atrakcji wodnych
Projektowany ukfad atrakcji fontanny to wszystkie elementy odpowieel@a wygld oraz pra¢
wizualnawodotrysku.
Szafa steruca RS:

- Sterowanie uktadem atrakcji wodnych opierara zastosowaniu przetwornicgsmtliwosci,
dzigki ktérym w efekcie koncowym meiny uzyskéd zmienne wysokad stupa wody na
poszczegllnych grupach dysz z plyncia regulacj.

- Rozdzielnica RS wyposgana jest w uklad autonomicznego sterowania poszczegpiraag
LED RGB, opad na protokole estradowym DMX512 z nheéoscia uzyskania
wielobarwnych efektéwwietlnych, @& do 16.8 miliondw odcieni kolorow.

- Oprawy projektuje si wykonane ze stali nierdzewnej, 0 stopniu szczeinli’P68 zasilane
pradowo. Szyba reflektora wykonana jest ze szkta pancernegmgzetrok ostony diod
LED.

- Projektuje si sterowanie za pomacdriverow. Drivery posiadaj 3 niezalene wyjcia
sterownicze. Kade z tych wy§¢ odpowiada za sterowanie kolejnym kolorem lampki (R —
czerwony, G — zielony, B - niebieski). Reflektory zasilamenapkciem bezpiecznym,
przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jakeietienie fontann i wodotryskow.

Sterowanie:
Projektuje si sterowanie fontann w oparciu o standardowe razaviia automatyki realizowane na
stycznikach oraz przekaikach. Zastosowanie takie ma na celu zabezpieczenie pomp przed
suchobiegiem oraz praprzy zaniku lub obieniu napicia zasilagcego. Uklad atrakcji natomiast
oparty jest o swobodnie programowalny sterownik DMX. Sterowniki posiada jéidie
komunikacyjnaoraz uktad wej¢ umodiwiajacy zebranie sygnatéw zewtnznych. Linia taka maz
obstugiwa 2048 kanatow, z ktérych kdy moze mie 256 rénych poziomdw.

Instalacja elektryczna:
Tréjstopniowa ochrona przeggiowa:

- Ochrona przeciwprzegiowa realizowana jest poprzez tréjstopniowy system ochrony
zawierajcy ograniczniki przegt klasy B, C i D. Ograniczniki kalej z klas petra wazna
i odrebna role przy redukcji przegi. Projektuje si instalowanie ogranicznikow
w rozdzielnicy RZS w pomieszczeniu technicznym. Projektowany uktad skkadadsioch
elementow ogranicznika B+C oraz D.

Obwody wyréwnawcze zewtrgne:

- Projektuje si wykonanie uziomu otokowego bednar25x4 dookota niecki fontanny,
wprowadzonego do pomieszczenia technicznego. Do instalacji uzieejippdhczy¢ cata
konstrukcg stalows oraz wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych
i elektrycznych. Bednagk wewndrz pomieszczenia technicznego pmah¢ przewodem
LGY 6 mnt do szyny PE w rozdzielnicy zasuag;.

Obwody wyréwnawcze i ochronne wewrene:

- Projektuje si wykonanie instalacji wyréwnawczej przewodem LGY-6 mnf. Przewodem
wyroéwnawczym naley przylaczy¢ obudowe rozdzielnicy, rurocigi metalowe wchodge
jak i wychodace z komory technologicznej oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.

Projektowane instalacje wewnzne:

- Przewody zasilape, sterujce w pomieszczeniu projektujeesiv korytach kablowych
naciennych. Do kadego z odbioréw lub elementu uktadu sterowaniazyap@prowadzi
rurkg fi 20 zamocowanana $cianie przy pomocy kotkow rozporowych. Do wszystkich
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elementéw umieszczonych oddalonych &dian projektuje s doprowadzi kable
sterownicze i zasilage w karbonowych rurkach ostonowych.

Projektowane instalacje zewrene:

- Do projektowanych instalacji zewtnznych naley okablowanie sterownicze lamp LED, kabel
sond regulatora poziomu wody w niecce. Jako przewody sterownicze projektkgdlsi na
bazie gumy, ktore charakteryzugic dobr odporndcia na wodgi zabrudzenia. Projekt
przewiduje wyprowadzenie przewodow sterowniczych z pomieszczenia technicznego de
niecki fontanny. Jako przgjia pomedzy komog a nieclq projektuje st przepusty kablowe
wykonane z stali nierdzewnej dtawnicami IP68. Mwl@rzygotow@ szczelny przepust
kablowy wychodzacy od zbrojenia niecki, zadlawiony kotnierzem z gwintowanymi
otworami pod 10 diawnic M20x1,5. ktizy prefabrykowandkomor technicznaa niecly
fontanny naley poprowadz rurg ostonowa DVK 110, wchodzca od strony zbrojenia do
suchej cgsci przepustu niecki.

Bilans mocy:
Zestawienie urgzer zasilanych elektrycznie — pomieszczenie techniczne przy fontannie (komora
techniczna):

Urzadzenie Moc Napiecie |Moc calkowita
1| Pompa obiegowa 0,25 kW 400 V 0,25 kW
2 | Pompa do dyszy centralnej 0,25 kW 400 V 0,25 kW
3| Pompa do dysz 2m 2x0,55 kKW 400 V 1,1 kw
4 | Pompa zatapialna 0,3kW 230V 0,3 kW
5| Regulator poziomu 0,02 kW 230V 0,02 kW
6 | Grzejnik 2,0kwW 230V 2 kW
7 | Oprawa LED dysza centralna 60W | 1x0,060kW 24V 0,060 kW
8| Oprawa LED dysza 2m 30W 8x0,030kW 24V 0,24 kW
9 | Oswietlenie komory 4x0,036kW 230V 0,144 kW

10 | Ukfad kontrolno-pomiarowy 0,100kwW 230V 0,1 kW
11 | Pompki dozujace Ph i Chlor 2x0,1kW 230V 0,2 kw
12 [ Inne 1,0kW 1 kW

Razem ~5,7 kW

B =k Dz P
D P, = 5664~ 57kW

Przyjmujemy wspdtczynnik jednoczeseododviadczalniek; = 0.9.

P = 513%kW
Prad obliczeniowy:
P, _ 51310°

= 823A

|. = =
® U, [tosp + 340009
Jako zabezpieczenie rozdzielnicy projektugeveitacznik gtowny NZMN1-A20.
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Lista kablowa:

Skad Dokad Symbol llosé¢
- - - m
RS Pompa atrakcji 1 Olflex classic 110CY 4x1,5 mm? lub réwnowazny, napiecie probne 15
4000V, ptaszcz zew. PVC, izolacja zyt PVC
RS Pompa atrakcji 2 Olflex classic 110CY 4x1,5 mm? lub réwnowazny, napiecie prébne 15
4000V, ptaszcz zew. PVC, izolacja zyt PVC
RS Pompa atrakcji 3 Olflex classic 110CY 4x1,5 mm* lub réwnowazny, napiecie prébne 15
4000V, ptaszcz zew. PVC, izolacja zyt PVC
RS |Elektrozawor 1 YDY 3x1,5 mm? 10
RS Gniazdo 230V G1-G4 | YDY 3x2,5 mm? 25
RS |Grzejnik YDY 3x2,5 mm? 5
RS  |Oswietlenie YDY 3x1,5 mm? 7
RS  |Wentylator YDY 3x1,5 mm® 6
RS Pompa obiegu Olflex classic 110CY 4x1,5 mm? lub réwnowazny, napiecie prébne 15
4000V, ptaszcz zew. PVC, izolacja zyt PVC
RS Pompa zatapialna Olflex classic 110CY 3x1,5 mm® lub réwnowazny, napiecie prébne 8
(rzgpia) 4000V, ptaszcz zew. PVC, izolacja zyt PVC
RS Sondy kontroli poziomu | Olflex Classic 400 P 7x1,5mm? lub réwnowazny, napiecie prébne 20
4000V, ptaszcz zew. poliuretanowy PUR, izolacja zyt PVC
RS Oprawa LED 1 —LED9 |HO7RN-F 9x1,5 mm* 270

Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu utwardzenia powierzchni gruntu na dziatice budowlanej

1. Lokalizacja:
Lokalizack inwestycji przedstawiono na zakonym w cgsci rysunkowej planie sytuacyjno-
wysokogciowym wyrysowanym na mapach do celéw projektowych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest gp&wie, a zakres inwestycji polega na utwardzeniu
nawierzchni w ramach zagospodarowani centrum miejsaweg dziatkach budowlanych o nr
ewid.:192 i 193, obgb Pepowo.
W stanie istnigjcym po stronie poéinocnej dziatek ebjch zagospodarowaniem jest istat
sciezka, po stronie potudniowe] zlokalizowanea dstniepce zabudowania oraz chodniki
Z betonowych piyt chodnikowych, ktorych stan techniczny jest niezadasslajicznymi ubytkami
i uszkodzeniami.

2. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokoiowe

A. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
Projekt uwzgtdnia wykonanie nawierzchni utwardzonych (chodnikéw, sitowni zéwnej,
placu zabaw, remont istnigiego chodnika) w zwrku projektem zagospodarowania centrum
Pepowa.
Projektowany uklad komunikacyjny chodnikéw uttiei korzystnie przez mieszkaow
z elementow projektowanego zagospodarowania terenu. Projektowane chodniki maj
zrénicowanaszerokoséod 2,00m+3,30m. Szczegdly rozwan sytuacyjnych przedstawione s
na projekcie zagospodarowani terenu.
Nawierzchnia projektowanych chodnikéw z kostki granitowej koloru szarego i rudego, lokalnie
utozone pasy plyty granitowej koloru szaregalbgudego. Nawierzchnia zewinznej sitowni
z mieszanki piasku zwiru. Nawierzchnia placu zabaw: na macie amortajj powierzchnia
trawy zasypana piaskiem kwarcowym. Nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki
LA LINIA koloru szarego. Wszystkie nawierzchnie ograniczone od strony pasa zieleni
obrzezem chodnikowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem. Nawierzchnia zengje
sitowni z mieszanki piasku Ewiru ograniczona od pasa piyt granitowych obere
chodnikowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

B. NIWELETA CHODNIKOW
Niwelete projektowanych chodnikow dostosowano dedrgch istniejcego terenu. Niwelet
chodnikéw obgtych remontem naky odtworzy do stanu istniagego. Pochylenie poprzeczne
chodnikéw 0,5-3% w kierunku terendw zielonych.
Projektowane rane terenéw utwardzonych (chodnikéw, placu zabaw, sitowni zewrej)
przedstawiono na planie sytuacyjno wysakowym — rys. D/1.

C. BADANIA GEOTECHNICZNE
Na omawianym terenie wykonano 2 otwory badawczegbogosci 2,0m p.p.t. nawiercag
osady czwartorlowe wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i glin piaszczystych
zalegajce ponkej nasypéw niebudowlanych o gnszaici od 0,40m do 0,80m.
W trakcie prowadzonych wiertie(listopad 2011r.) tylko w otworze nr 1 stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych raakosi 1,60m od powierzchni
terenu, tj. na ranej 116,82 m n.p.m.
Wigce] szczegotdw znajduje ¢si dokumentacji geotechnicznej, ktéra stanowi ¢bde
opracowanie.

D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Po usungcie warstwy nasypu niebudowlanego, po wykonaniu korytowania pod warstwy
konstrukcyjne, pozostawione w podiozgrunty naley dogsci¢ i na tak przygotowanym
podioa naley utozy¢ warstwe odcinajca z piaskusredniego oraz warstwz kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktora jest warstwa wzmaenisiniejce podioe.
Nosnos¢ zag;szczanego podieznaley kontrolowa& na bigaco pomiarami phg sztywna —
zgodnie z norm PN-S-02205:1998.
W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych w pogltoa grunty organiczne naigje
wymienit zastpujac piaskami sednimi, uktadajc i zag;szczajc warstwami.
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Konstrukcja nawierzchni placu fontanny

warstwascieralna: Kostka granitowa koloru rudego gr.8cm na

podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm 13cm
warstwa wzmacnigia Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm
podice mechanicznie
warstwa odcinajca Piasek sedni 10cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 38cm

warstwascieralna: Piyty granitowe koloru szarego gr.5cm na

podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm 10cm
warstwa wzmacnigira Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm
podice mechanicznie
warstwa odcinajca Piasek sedni 13cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 38cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwascieralna: Kostka granitowa koloru szarego gr.8cm na

podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm 13cm
warstwa wzmacnigira Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm
podice mechanicznie
warstwa odcinajca Piasek gedni 10cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 38cm

Konstrukcja nawierzchni sitowni zewirznej

warstwascieralna: Mieszanka piasku,wiru (grysu albo kihca) i gliny

w proporcji 1:1:1 13cm
warstwa wzmacniaca Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 20cm
podice mechanicznie
Warstwa odcinajca Piasek gedni 10cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 43cm

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw przy wyso&pswobodnego upadku HIC=3,00m

warstwascieralna: Powierzchnia trawy posypana piaskiem kwarcowym
frakcji 0-2 mm lcm

warstwa wzmacniagra Mata amortyzujca 9cm

podice

warstwa odcinajca Piasek sedni 25cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 35¢m

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw przy wyso&pswobodnego upadku HIC=1,30m

warstwascieralna: Powierzchnia trawy posypana piaskiem
kwarcowym frakcji 0-2 mm lcm
warstwa wzmacnigra Mata amortyzujca 2,5cm
podice
warstwa odcinajca Piasek gedni 31,5cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 35cm
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Konstrukcja nawierzchni placu zabaw przy wyso&oswobodnego upadku HIC=1,70m

warstwascieralna: Powierzchnia trawy posypana piaskiem

kwarcowym frakcji 0-2 mm lcm
warstwa wzmacnigia Mata amortyzujca 3,5cm
podice
warstwa odcinajca Piasek gedni 30,5cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =  35cm

Konstrukcja nawierzchni remontowanego chodnika

warstwascieralna: Kostka LA LINIA 40x40 cm koloru szary granit

gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.5ctr8cm
warstwa wzmacnigira Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm
podice mechanicznie
warstwa odcinajca Piasek gedni 10cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 38cm

3. Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robo6t drogowych
Wymagania ogolne
Roboty naley wykona zgodnie z warunkami okslenymi w decyzji pozwolenia na budew
badz wynikajacymi ze zgtoszenia robdét oraz z wymaganiami Prawa Budowlanego:

- roboty naley wykona zgodnie z projektem budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nafeprzestrzega przepiséw i norm dotyezych ochrony
srodowiska naturalnego,

— w czasie prowadzenia robét naleprzestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej,
bhp, ochrony intereséw o0so6b trzecich, a w szczegbéingapewné, w miar
mozliwosci, dojazd do posesiji,

— W czasie prowadzenia robdét nale przestrzega wszystkie przepisy zwkane
z wykonywanymi robotami.

Wymagania szczegotowe

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawigr&jolskie Normy inormy
braniowe oraz specyfikacje techniczne robét podane przez zlecenigdawc

- wymagania dla materiatbw przeznaczonych do robot, fakosbmiaru i odbioru
zawierap Polskie Normy i normy brawive lub aprobaty techniczne IBDiM oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
Dz.U. nr 43.

4. Technologia roboét ziemnych
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 gmagica norne
BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00 Roboty
Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych. Grunty nasypowe, koryta po
nawierzchnie, podiazgruntowe naley zag:$ci¢ do wskanika zagszczeniad> 1.0.
Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach utwardzenia nawierzchni dziatki budowlane
polegaj na wykonaniu zasadniczych robo6t ziemnych — wykopdéw (korytowanie pod warstwy
konstrukcyjne projektowanego utwardzenia). Roboty rozgoocad zdgcia humusu. Humus
przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych skargynalgryzmowa w bezpotednigj
bliskosci rob6t. Pozostat czs¢ humusu naley wbudow@& w pasy zieleni i wykorzysta przy
rekultywacji terenu.
Nasyp naley wykonywa metodawarstwova, rwnomiernie na catej szeroksStosowane grunty
powinny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205.
Po wykonaniu wykopow i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp
Z obsianiem trawo gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
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5. Utwardzenia, kraezniki i tawy
Nalezy wykona zgodnie z wymaganiami

PN-75/B-06250 — Beton zwykty

PN-B-11113 — Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek

BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Piyty chodnikowe.

BN-80/6775-03.03 - Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 - Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru
BN-64/9321-01 - Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania
i odbioru

6. Roboty rozbiorkowe
W zwiazku z realizagj zadania przewiduje grozebranie istniagej nawierzchni chodnika z ptytek
chodnikowych oraz obrzg betonowych ograniczgych & nawierzchrg. Nie planuje si odzysku
materiatu z rozbiérki. Materialty z rozbidrki zosgaw cato&i ztozone na wysypisku odpadow, za
posrednictwem profesjonalnej firmy zajnagej sk obrotem odpadami.

7. Zalecenia dla wykonawcy robét dotyce inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia
kolidujacych punktéw osnowy geodezyjne;j

Nowe punkty osnowy realizacyjnej najezastabilizowa wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjne
nalezy zabezpieczy przed ich zniszczeniem. Dlaidego punktu osnowy nate sporadzi¢c nowy
lub zaktualizowa istniepcy opis topograficzny. Przed przysteniem do pomiaru natg ponownie
dokon& sprawdzenia widocznok pomigdzy punktami osnowy i punktami najgania oraz
wykona: ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.
Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalechront przed zniszczeniem. W przypadku kolizji
nalezy wznowi osnow geodezyjnazgodnie ze sztukgeodezyjna przez oselz odpowiednimi
uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawc

8. Ochrona interesu 0s0b trzecich
Projektowane utwardzenie nawierzchni dziatki budowlanej unih interesy osoéb trzecich.
Dla ochrony intereséw 0s6b trzecich projekt uwdgia:
- rozwiagzania techniczne minimalizige wptyw drogi narodowisko i zdrowie ludzi.

Opracowata
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych

1. Demontaz

W zakresie opracowania jest demantatniepcych opraw odietleniowych posadowionych w agu
sciezki rowerowej wraz z unieczynnieniem istnieg] linii kablowej zasilajcej likwidowane owietlenie.
Zdemontowane oprawy wietleniowe wraz z pozostalymi elementami ungleprzekaza do
dysponowania Inwestorowi. Neale réwniez zdemontowa istniepce jednofazowe przytze
napowietrzne wg warunkow pragizenia o numerze OD5/ZR8-2/446/2012 z dnia 04.04.2012.

2. Zasilanie

Nalezy przebudowé istniepce przyhcze napowietrzne wg warunkéw pragtenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0. nr OD5/ZR8-2/446/2012 z dnia 04.04.2012.odale
istnieacego stupa linii napowietrznej wykohigolaczenie linkg izolowana AsXSn 4x25mmz2 do szafki
kablowo pomiarowej, ktarnalezy dostosowé& do zwikkszonej mocy oraz nagiia trojfazowego. Nalg
zabudowda zabezpieczenie gtéwne o wartdos$50A oraz przelicznikowe 25A. Moc pragizeniowa
o wartogi 16 kW jest wystarczaga na pokrycie zapotrzebowanej. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy
RO nalgy wyprowadzt kablem YKYzo 5x10mmi, z istniehcego zcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego na dz. nr 192. Z rozdzielnicy gtéwnej ROzayaleyprowadz¢ obwody do zasilania:

« maszynowni fontanny kablem typu YK¥ 5x10mni

« monitoringu miejskiego - 2xYK¥o 3x2,5mm,

« odwietlenia zewntrznego gruntowego — 3xYK6 3x2,5mm

+ oswietlenia zewntrznego na stupach — 2xYK¥ 3x2,5mn.

3.  Wytyczne wykonania linii kablowych

Linie kablowe nalgy ukiada& zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wytyczne uktadania linii
kablowych:

« kabel uktada na gkbokogi 0.7m na 10 cm podsypce z piasku,

« pod drog kabel na gibokasci 0.8m od gornej kragdzi rury do powierzchni jezdni,

e przy istniepcych skrzypwaniach i zblieniach zachowanormatywne odlegkd oraz stosowarury
ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

* istniejsce kable w miejscach zb#n z fundamentami budynku, w miejscach kolizji z innymi
sieciami oraz infrastruktar taka jak droga, chodniki itp. chrofi poprzez natognie rur
dwudzielnych,

« w celu skompensowania przestinigruntu kabel utpy¢é w wykopie falicie (dodatkowo ok. 3%
diugosi wykopu),

» kabel przykr¢ 10cm warstw piasku, 15cm warstywodzimego gruntu, a napinie utok/¢ niebieslky
folie 0 szerokogi 20cm,

* promien zginania kabla nie nie byt mniejszy od 10-krotndgjrednicy kabla,

» temperatura kabla w czasie uktadania nie ermg nizsza od &C lub wg wytycznych wytworcy,

» utozony kabel nalgy opis&, rok budowy oraz kierunek,

* linig kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowd& (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace prowadzi
zgodnie z norm SEP-E-004.

4. Rozdzielnice

Projektuje st nastpujace rozdzielnice:
e rozdzielnica RO (rozdzielnica swietleniowa) — szafka wolnostgja w obudowie zkczowej
0 stopniu ochrony minimum IP55, projektowangdzielnie nalezy uziemi — R<10 Ohm,
e rozdzielnica RZ+RS (rozdzielnica fontanny) — RZ szafka zasdajRS Szafka stenga. Szafki
wiszace 0 stopniu ochrony minimum IP66 zabudowane w maszynowni fontanny na wgisokos
minimum 1m od posadzki.
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Obwody naley wyprowadzé z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicach zost8@%6
rezerwy miejsca.

5. Punkty zasilania

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym ayaleloprowadat zasilanie do stupow
przeznaczonych do montowania kamer monitoringu, zasilanie do maszynowni fontanny.

6. Oswietlenie

Na obiekcie bda wykonane nagpujace rodzaje ewietlenia:
» odwietlenie techniczne,
* oswietlenie zewntrzne,
» Oswietlenie zewntyzne gruntowe.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o#vietlenia jest dostosowane do wymadrN-EN12464-1 oraz zaletewestora i wynosi:
* maszynownia 200 Ix

W maszynowni fontanny projektuje ¢siszczelnaoprawg swietlowkowa z kloszem 2x36W P65
z modutem awaryjnym 1tZalaczanie ogvietlenia maszynowni realizowanedze za pomagtacznika
miejscowego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Oprawe w maszynowni fontanny montowanalezy montowa jako dwufunkcyjna z modutem
awaryjnym zaiczanaautomatycznie po zaniku napia. Gwietlenie awaryjne ma za zadanievigtli¢

wyjscie i bezpieczne opuszczenie maszynowni fontanny w razie zanikgciaaphwaryjny czas
swiecenia wynosi minimum 1 godz.sWietlenie awaryjne naky wykona zgodnie z norm PN-EN

1838:2005 Zastosowanigéwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

Oswietlenie zewntrzne, iluminacja:

Projektuje s oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw wykonanych w formie tvgtinej ze
zrodiemswietlowkowym o mocy 55W, projektujegsstupy o wysokodi 2,5m, ktore naliey posadowd
poprzez przykgcenie do podice (plyta granitowa) stosaf systemowe rozwkzania producenta.
Zaprojektowano oprawy typu KHA SLIM 55-80W 2500 ALU IP66 prod. Golland lub alternatywnie
Thorn typu ALUMET CLASSIC. Zapewnigjpogednieswiatto o symetrycznym rozsyle, bez efektu
olsnienia.

Projektuje si rowniez oprawy gruntowe typu E-FACT produkcji Thorn zedtem LED o mocy 2W

z szyldem okagtym, o stopniu ochrony IP67, zakane ¢cznie, za pomagzegara astronomicznego.
Oprawy wykonane z zastosowaniem odlewéw aluminiowych, szkla hartowanego, stalowych Ilul
poliwgglanowych puszek dremawych i szyldéw ze stali nierdzewnej. ¥dszos¢ opraw na placu
posiada symetryczny rozsyiiatta i niewielki strumié swietiny.

Dla otrzymania dodatkowego efektu iluminacji przy fontannie, w siedziskach granitowych
zaprojektowano oprawy o strumierfwiatta skierowanym w dét. Oprawy typu VIA prod. Thorn ze
zrodiem swietlbwkowym o mocy 13W, klasie szczelmdslP65, montowane za pomp@uszki
montaowej (wedtug wskazaproducenta) waianach bocznych siedzisk.

Oprawy fontanny projektuje sijako podwodne reflektory zerodtem LED o stopniu ochrony IP68,
sterowane automatygkKontanny.

7. Instalacja monitoringu miejskiego CCTV
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Charakterystyka systemu

Projektuje s} system monitoringu opartego o system IP. Systemy monitoringu wizyjnego opartego
o protokét internetowy (IP) pozwalgjna znaczne udoskonalenie dotychczagwanych funkcji

(w stosunku do systemu kamer analogowych): pmhlgl rejestracji oraz odtwarzania obrazéw

Z zainstalowanych kamer o nowe fis$ci, znacznie rozszerzae funkcjonalnosésystemu. Monitoring
wizyjny IP oparty jest na rejestratorze bazyjm na serwerze PC.

Podstawow cecha kamery swiadczca 0 jej jako<i jest rozdzielczoséprzetwornika. Poniewaobraz

z kamery analogowej musi bkompatybilny z systemem PAL, jego rozmiary wyrpsawsze 720 x 576.
Jednak w systemach cyfrowych, rozmiary obrazu gndg¢ zupeilnie dowolne. Dlatego, oprocz
popularnych urzdzer o rozdzielczogi D1 (720 x 576 w PAL), coraz wkszym zainteresowaniem ci@sz

sig kamery megapikselowe. Dla poréwnania kamera 1,3 Mpix ma rozdzielt28& x 1024 czyli ponad

trzy razy wecej niz kamera o standardowej rozdzielcziodV zalenosci od wymagéa, dostpne g kamery

2 Mpix, 3,1 Mpix i nawet 5 megapikseli. Stosowanie kamer megapikselowych pozwala na rejestrowan
duzo wigkszego obszaru hikamen standardowej rozdzielcza$ badz w zaleznosci od ustawienia
obiektywu — dué wickszej szczegoOlowas. Ma to znaczenie w przypadku, gdy monitorowanymi
obiektami g na przyktad samochodowe rejestracje.

Projektuje st kamery typu IP7161.

Kamera megapikselowa IP7161 VIVOTEK to produkt stworzony Zlang budowie profesjonalnych
sieciowych systemoOw telewizji przemystowej, w ktérych szczegolny nacisk ktadzieasprecyzyjn
identyfikacg 0s6b i przedmiotéw oraz mibwos¢ prowadzenia efektywnego nadzoru wideo w zmiennych
warunkach odietleniowych.

Kamera sieciowa IP7161 VIVOTEK korzysta z wysokiej klasy przewrotnika 1/3.2” CMOS gsregqj
obraz w wysokiej rozdzielczok 1600x1200 pikseli (2Mpix). Przetwarzany obraz zawiera nzpgosc
szczegbtow pozwalagych na przeprowadzenie doktadnej analizy obrazu, i tym samym identyfikacj
obserwowanych oséb i przedmiotow. W zalesci od metody kompresji obraz w rozdzielczo Mpix

moze by odswiezany z pedkoscia 10/15 kl./s (MPEG-4/MJPEG). Kamera jednagre obstuguje dualne
strumieniowanie, dzki czemu w fatwy sposob dostosowuje: glo konkretnych wymagaoraz do
przepustowasi sieci IP. Wyjtkowa cecha strumieniowania time-shift, pozwala na gromadzenie czasowo
obrazéw przed i po zdarzeniu w buforze paihikamery, dajc uztkownikowi podghd zdarzenia
wiodacego do zdgia i zaraz po nim.

Projektowane kamery nalg wyposay¢ w obudowe zewndrzna z grzatky oraz naley stosowd elementy
ograniczajce powstawanie przegi w obwodach kamer.

Projektuje s rejestrator sieciowy IP VioStor VS-5020

Rejestrator sieciowy VioStor VS-5020 firmy QNAP to napazej jakogi urzadzenie CCTV IP, ktére ze
wzgledu na swoje wigiwosci techniczne doskonale nadaje sio budowy wydajnych i co waiejsze
efektywnych instalacji nadzoru wideo dla glah obiektow. Rejestrator VS-5020 zostat wyposy

w szereg nowoczesnych rozwa technologicznych, ktére w znacznym stopniu ¢wiap jakosé
dziatania systeméw nadzoru wideo, w ktérych transmisja danych odbywazasipomog sieci
komputerowej z protokotem TCP/IP (dwa porty Gigabit Ethernet). Model VS-5020 pozwala na
réwnoczesny zapis i podgl strumieni wideo z maksymalnie 20 kamer IP (w tym ¢alkamer
megapikselowych o rozdzielcawido 8MPix) ronych producentow. Estotliwos¢ odéwiezania obrazu na
poziomie 30 kl./s dla rozdzielczcisD1 lub VGA dla kadego kanatu zapewnia wyspkynamile nagra
wideo, na ktérych bez problemu zidentyfikujemy nawet szybko porcezaje obiekty. Rejestratory
sieciowe IP z serii VS-5020 obstuguje kamery IP z protokotem H.264, MXPEG, MPEG-4 oraz M-JPEG
Mozliwos¢ wyboru sposobu kompresji wideo oraz obstuga sygnatu strumieniowego z kamer sieciowycl
i serweréw video pozwala na optymalne dostosowanie ¢akadgra video, zaréwno do wymaga
indywidualnych uytkownika, jak i zatoen stawianych przez konkretriastalacg nadzoru wideo, w ktorej
transmisja danych odbywagskza pomoe sieci IP. Duzazalet uzytkowa modelu VS-5020 jest daz
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przestrzé dyskowa, ktéra pozwala na prowadzenie zapisu diugofalowegadzémzie zostalo wypogane

w kieszenie na 5 dyskow twardych typu SATA 1l 3,5", ktorygtzha pojemnosinoz wynost nawet
10TB. Rejestrator IP VS-5020 obstuguje #akmacierze typu RAID-0, RAID-1, RAID-5 i RAID-5, co
pozwala na peine zabezpieczenie danych przedauivatvyniku awarii systemu lokalnego systemu
archiwizaciji.

System monitoringu IP oparto na bezprzewodowej transmisji danych za pseocWiFi, do tego celu
wykorzystano bezprzewodowe punkty dpstwe. Na kadym ze stupkoéw projektuje sipo jednym
nadajniku. W odlegtym budynku w linii prostej okoto 150m projektugepsinkt dos¢powy oraz pozostate
elementy aktywne systemu monitoringu. W wydzielonym pomieszczeniaynaidudowa rejestrator
sieciowy wyposzony w dyski o 4cznej pojemnasi 10TB oraz monitor LCD o przeinej 32" oraz
elementy sterafe.

Na stupkach monitoringu projektujegbudowy wandaloodporne wypasae w zasilacz oraz praeznik
sieciowy umofiwiajacy zsumowanie sygnatu z 2 i 4 kamer do jednego punktgmmnsego. Obudow
nalezy wyposay¢ w grzatke

8. Instalacja uziemienia i pohczen wyrbwnawczych
Srodki ochrony nalgy wykona wedtug normy PN-EN 62305.

Na koncach linii kablowych agietlenia naley wykona uziomy pionowe (minimum h=5m), o watd

wypadkowe] mniejszej ni 10Q2 Projektowane uemlzenia techniczne (stupki monitoringu) nsle
uziemi poprzez pogrzenie uziomu pionowego. W maszynowni fontanny malevykona lokalne

pofaczenia wyréwnawcze linkLGy zo 1x6mni. Projektowangozdzielnie¢ RO, RZ+RS natgy rowniez

uziemkg.

9. Ochrona przeciwprzepkciowa

W rozdzielnicy RO zastosowanalezy ograniczniki przegic klasy B+C. W rozdzielnicy RZ natg
stosow& ograniczniki klasy C, w rozdzielnicy RS ograniczniki typu D. Ogranicznikiaraaj zadanie
ochrore urzadzen przed przegiciami wywotanymi wyladowaniami atmosferycznymi jak rownie
przepeciami laczeniowymi i zwarciowymi.

10. Ochrona przeciwporazniowa

Srodki ochrony przeciwpot@niowej nalgy wykona& wedlug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezpednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegolnych
pomieszczé stopie IP.
Ochrona przy uszkodzeniu
Ochrona przed dotykiem p@dnim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnegc
wytaczenia zasilania wyeznikami i bezpiecznikami w ukladzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pdzie znamionowym powagj 32A, czas 0,4s (nagie 230V) i 0,2s (napcie
< 400V) w obwodach o pdzie znamionowym do 32A. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego
wytaczenia nalgy:

« wszystkie czsci przewodzce dostpne instalacji przyiczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego

PE,

e wszdzie, gdzie to mdiwe przewody ochronne PE uziemi

« przewdd neutralny N traktowaako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nafauziemi

« charakterystyki urgdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spétmastpujacy warunek:

Zs x la <Uo.

Ochrona uzupetniaga
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11.

12.

13.

14.

Jako ochro@ uzupelniajca nalezy stosowa wytaczniki rémnicowo pudowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym oagzie znamionowym do 20A oraz gdzenia ruchomego
instalowanego na zewtrz budynku bdZ w pomieszczeniach wilgotnych oagrie znamionowym do
32A. Naley stosowdé pofaczenia wyrownawcze, ktére powinny obejma@wan.in. wszystkie

réwnoczenie dosgpne czsci przewodzce uradzenia statego i g4ci przewodzce obce z, gdzie jest to
mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktadapoé wyréwnawczych powinien
by¢ pofaczony z przewodami ochronnymi wszystkichaglzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.

Obliczenia techniczne

11.1 Bilans mocy, wnioski

Lp Odbior Pi [kW] Kj Pz [kW]
1 | Fontanna 5,7 0,9 51
2 | Zasilanie kamer 0,4 1,0 0,4
3 | Gswietlenie zewntrzne 1,5 1,0 1,5
Razem RO 7,6 0,9 7,0

Whioski i uwagi:
e Samoczynne wyiczenie jest zachowane (1z > Iw).
e Obliczenia sprawdzage wykonano dla linii zasilagych i odbiornikbw w najgorszych warunkach.
e Obliczenia do wgldu w siedzibie projektanta.

11.2 Obliczenia nagzenia odwietlenia
Obliczenia éwietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

Wymagania dotyczce oszcgdnosci energii

Zastosowanie zrodet swietlbwkowych oraz LED wplywa na oszgizanie energii elektrycznej
w poréwnaniu ze standardowymiarowymi zrodtami swiatta. Informacje dotycre uradzen

dostarczonych przez inwestora, nie wykazmpacacego wplywu sprzyjacego oszogzaniu energii
elektrycznej.

Odnawialne #6dta energii
Ze wzgkdoéw technicznych oraz ekonomicznych nietivee jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej
mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnycluet energii elektrycznej.

Uwagi koncowe

* Prace wykonazgodnie z projektem i PN-IEC oraz stoséwayroby i rozwizania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

« Wykona pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemiexwietlenia, rezystancji izolacji,
skutecznogi zerowania oraz @dietlenia.

Opracowat:
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INFORMACJA

dotyczica Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie centrumdpowa-

- utwardzenie cigéw pieszych i placéw kogtk ptytami i blokami granitowymi
oraz kostlg brukow; betonow wraz z montam instalacji i opraw o&ietleniowych,

- montazurzgdzei placu zabaw i nawierzchni bezpiecznej,

- montaz zewngrznych urzdzei rekreacyjnych: ‘zielonej sitowni’, stotbw szachowyc
i stotu do gry w ping-ponga z wykonaniem nawierzctunicgive] stabilizowanej,

- budowa fontanny wraz z niezbgymi instalacjami,

- montaz pozostatych elementow matej architektury: perglaeiki, stojaki na rowery,
barierki, kamie/tablica pamgtkowa.

ul. Powstaricow Wielkopolskich, 63-83gp@wo; dz. ewid. 192 i 193, olir Pepowo
IMI E | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Rpowo

ul. St. Nadstawek 6, 63-83@@Fdwo

IMI E | NAZWISKO PROJEKTANTA:

Sebastian Dubicki
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CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kdlejealizacji poszczegdlnych obiektow:

- utwardzenie cigébw pieszych i placow kostk ptytami i blokami granitowymi oraz kostkbrukowg
betonow wraz z montaem instalacji i opraw @wietleniowych oraz monitoringu,

- monta urzadzea placu zabaw i nawierzchni bezpiecznej,

- monta zewretrznych uradzen rekreacyjnych: ‘zielonej sitowni’, stotéw szachowych i stotu do gry w ping-
ponga z wykonaniem nawierzchmiirowej stabilizowanej,

- budowa fontanny wraz z niegtinymi instalacjami,

- monta pozostalych elementéw malej architektury: pergole, tawki, stojaki na rowery, barierki,
kamien/tablica pamitkowa,

- wykonanie instalacji uziemiei rozprowadzenie tras kablowych,

- monta oswietlenia,

- monta rozdzielnic,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i za@izenie napicia.

Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych:
- dziatki zabudowane budynkiem mieszkalnym, gospodarcza:gayeni, ustugowo — handlowym, istnigjymi
urzadzeniami placu zabaw oraz innymi gzeniami infrastruktury technicznej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore shegrza zagraenie bezpieczstwa

i zdrowia ludzi:

- elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne oraz wistalacji gazowej przebieg@ie przez teren
nieruchomeci.

Wskazanie dotygze przewidywanych zagmi wystpujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajgce ska¢ i rodzaje zagréesi oraz miejsce i czas ich wyptenia:

- wykonywanie wykopow gbokasci wiekszej nz 1,5 m (oscianach pionowych bez rozparcia),

- roboty prowadzone w temperaturze peni10°C,

- przy pracach zwjzanych z budow/linii kablowych nn oraz z wykonaniem padker elektrycznych istnieje
zagraenie poraenia padem,

- w zwigzku z budow wewrgtrznych linii zasilagcych wysapi konieczné¢ wykonania wykop6w o gt. do 1 m,

- praca przy gyciu elektronargdzi — zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym w przypadku niesprawnych
narzdzi i nieprawidiowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy,

- zagraenie poraenia padem elektrycznym przy ogitzaniu i zadczaniu napicia;

- zagraenie poticenia przez pojazdy zwdane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instretktpracownikéw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujcy prace winni przez kieragego zespotem pracownikow zasteapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wgpgacych zagréen i omowieniem sposobu
wykonywania robét (szkolenie wgine na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogélnobudowlanych);
miejsce prowadzonych prac powinncthwtasciwie wygrodzone i oznakowane;

- przed przystpieniem do prac ziemnych nalezapozna sie z projektem technicznym i trasami sieci i adzen
podziemnych. Naley je oznakowd na terenie prowadzonych robét i oltré ich bezpiecza odlegtaé
od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykoglyokdgti
wiekszej n 0,4 m prowadd recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych,
nalezy bezzwiocznie przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji klekia czy
i w jaki sposob mdiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZESTWA PRACY PRZY URADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujcy prace przy uemizeniach elektroenergetycznych mwusposiadéa odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne i powinni Ky przeszkoleni w zakresie ratowania os6b pongch padem
elektrycznym. Prace przy umdzeniach elektrycznych wykonywapo wykczeniu spod naprcia zgodnie
z wymaganiami bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalezapozna z projektem technicznym i trasami sieci i adzen
podziemnych. Naley je oznakowa na terenie prowadzonych robét oraz gkieich bezpiecza odlegia¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykoglyokagti wiekszej niz
0.4m prowadd recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodoéw instalacyjnych zgdlezzwtocznie
przerwa roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lekia, czy i w jaki spos6b mbwe jest
wtym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscackprdast dla oséb
niezatrudnionych przy robotach najezabezpieczy przed przypadkowym wpadmiem oséb postronnych.
Zaladunek i wyladunek gbnéw z kablami mze dokonywany wycznie przy uyciu dzwigu albo ramp
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pochylni. Zabrania siwytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramgpeB z kablami najsy ustawé
na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnyr.b€bna wypoziomowé& Hamowanie obrotéwdbna
za pomog deski metod dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZTU CIEZKIEGO:

DZwigi samojezdne

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo poraenia padem elektrycznym zabraniaesiustawiania dwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabran@mzgbywania osobom
podczas pracy alvigu w zasigu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma ob@ek zapewrd
operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmdykonania polecenia, jeli nie mae
wykona: pracy w sposéb zapewrniay jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpisra.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow kopagknalezy uzysk& zgod: inwestora i sprawdgiczy na trasie znajdajsie

sieci i uradzenia podziemne. Koparkmoze obstlugiwé jedynie pracownik posiadaly odpowiednie

uprawnienia. W zasgu dziatania koparki zabranigg $irzebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZESTWA PRZY PRACACH NA WYSOKGCIACH:

Prace na wysokgi mog by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednichadez (rusztowania,

pomosty, podn@niki) lub innych wtdciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieeraz drabin

przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpfetw@. Zabrania si¢ wykonywania prac na

wysokdsciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzew nocy.

Pracownicy pracapy na wysokéciach oraz pracownicy z nimi wspolpragey znajdujcy sk na niszych

poziomach maj obowikzek wywania hetmoéw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysakch naley

zwrécié szczeg6la uwag; na to, by stanowiska nie znajdowahg siv bezpdredniej bliskdci urzadzen

elektrycznych bdacych pod napiciem, albo nie byly naé@ne na potcenia przezsrodki transportowe

(np. wozki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachachiynamsowa szelki bezpieczestwa i liny

asekuracyjne, przywzujac je do odpowiednio wytrzymatych ¢xi budynku. Gdy praceasprowadzone nad

oszklonymi czsciami dachu lubswietlikami, wéwczas nalegy ja przykry odpowiednio diugimi i grubymi

deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchuaynaéstosowa specjalne rusztowania. Na

terenie wokot rusztowania nableokresli¢ i oznakowa strefy niebezpieczstwa o promieniu nie mniejszymani

10% wysokdci, z ktérej mog spada materialy, lecz nie mniejszymmnbém. Pomosty drewniane rusztawa

powinny mie& szerok&¢ nie mniejsz niz 1m i powinny by wykonane z desek o grudmb co najmniej 0,05m.

Odstpy migdzy deskami pomostu nie powinny dowicksze nk 0,01m. Rusztowanie powinno nielwie

podpory zamocowane do pomostu. Na wysokpowyzej 1,0m pomost powinien bywyposaony w barieg

o0 wysokaci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinnaénseeroké¢ 0,15m. Zabrania &istania

i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wa@reelbgywa pod

unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wys@ah jeden z pracownikdw powinien

znajdowa sie na ziemi wyposeony w sprzt i srodki umaliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:

e Instalacg wewretrzna wykona zgodnie z projektem, normwieloarkuszow PN — IEC 60 364

i rozporadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie” oraz oboygiujacymi przepisami.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpiecdstwom wynikajcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnegozeagaazdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym

zapewniagcych bezpieczni sprawrny komunikag, umdaliwiajgcqg szybly ewakuagi na wypadek pa@ru,

awarii i innych zagreei:

- teren budowy ogrodgj oznakowad i wyznaczy strefy niebezpieczne,

- wyznaczy i zabezpieczy drogi, wyjcia i przejcia dla pieszych,

- szalunki systemowe powinny dynontowane zgodnie z dokumentagroducenta z elementéw poddanych
przez producenta badaniom zgogfrioz wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, ollieymi
w kryteriach oceny wyrobow po wzglem bezpieczsstwa; montowane i demontowane przez osoby
posiadajice wymagane uprawnienia,

- wszyscy przebywagy na terenie budowya®bowhzani posiadawymaganerodki ochrony indywidualnej,

- drogi dojazdowe winne Byprzejezdne, zabraniagskladowania na nich materiatow budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdésa apteczka i spet ppaz.

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapg@ragownikom stosowne do potrzeb: ghrparzdzia,

- pracownicy wykonujcy prace przy urgzeniach elektroenergetycznych musposiadd odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni yprzeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- prace przy urgzeniach elektrycznych wykonywapo wyhkczeniu spod naptia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetycznych,

- przy wykonywaniu wykopOw kopask nalery sprawdzé czy na trasie znajdwjsie sieci i uradzenia
podziemne; kopatkmaze obstugiwé jedynie pracownik posiadajy odpowiednie uprawnienia; w zagu
dziatania koparki zabraniaggprzebywania pracownikom i osobom postronnym.
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Pepowo, 13.04.2012 r.
WRG.6742.1.2012
ESBUD SP.C. ELZBIETA KOWALCZUK SEBASTIAN DUBICKI

UL. LIPOWA 12 63-900 RAWICZ

Dotyczy: Planowanej inwestycji ,Zagospodarowania Centrum Pepowa” — planowanego podigczenia
instalacji kan. deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, biegnacej na dziatce nr ewid.715.

Jako wiasciciel sieci kanalizacji deszczowej udzielamy zgody na podiaczenie instalacji
kanalizacyjnej z planowanej budowy ,, Zagospodarowania Centrum Pepowa”. Sie¢ do ktérej moina
sie wpiac biegnie na dziatce nr ewid. 715, planowana inwestycja na dziatce 192 i 193. Na istniejgcej
sieci zabudowaé studnie betonowa fi 1000, instalacje zakoriczy¢ studzienkq rewizyjng fi 425PCV.
Udzielamy réwniez zgody na przebieg instalacji przez dziatkg nr ewid. 187, ktdra jest nasza
wiasnoscia.

Z powazaniem:




Migdzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji Wiejskich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski tel. 065 571 93 64

Gmina Kobylin Gmina Pepowo
Ryneck Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1 ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-740 Kobylin, tel. 065 548 24 01 63-830 Pgpowo, tel. 065 573 63 08
Gmina Krobia Gmina Pogorzela

Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. 065 5711111

Rynek 1, 63-860 Pogorzela
tel. 065 573 46 20

URZAD GMINY PEPOWO
| woi. wielikopolskie Strizelce Wielkie, dnia 24.01.2012

_ UO /Lr{ 26 STy, 2012
W 1 4" Pyt —— e Urzad Gminy Pgpowo

an}‘——ié — Bt
]

ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo

Dotyczy: przylaczenia sieci wodociagowej fontanny

Warunki techniczne Nr 1 /P/2012

Miedzygminny Zwiazek Wodociagdéw i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich wydaje
nastepujace warunki techniczne dla opracowania projektu na budowe przylacza
wodociagowego do planowanej budowy fontanny na dziatce nr 193 w Pgpowie

Przytacza wodociggowe:

Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy podiaczy¢ do sieci wodociagowe;
110mm wykonanej z rur PCW pobudowanej w drodze gminnej (zgodnie z wykresleniem
na mapie):

- wcinka - Nawiertka 110/32

- rodzaj materiatu — rura PE

- $rednica minimaina DN 32Zmm

- oznakowanie:
= trasa przylacza - tasma lokalizacyjna niebieska z wkiadka metalowg
= armatura — tabliczka informacyjna z domiarami

- miejsce zabudowania wodomierza — komora techniczna fontanny

- wezel wodomierzowy — wodomierz 20 mm

- rodzaj zabezpieczenia — zawdr antyskazeniowy 20mm

- $rednica wodomierza - 20 mm

UWAGI
1. Wykonawea przylacza, moze by¢ zaktad lub osoba posiadajaca uprawnienia do
wykonywania przytaczy wodnych.



B wN

10.

L1,

Montaz wcinki, pod nadzorem MZWiKW w Strzelcach Wielkich.

Przytacze wodociggowe nalezy zakoriczy¢ weztem wodomierzowym
Za zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji zalezy zainstalowad
zbezpieczenie uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczanie wody, 4. zawor antyskazeniowy
typu EA odpowiedniej $rednicy (Podstawa prawna — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 § 113, 114)
Wykonawca uzgadnia i zgtasza termin wiaczenia do sieci z dziatem technicznym
MZWikKwW

Przytacza winy by¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete. :
Po odbiorze technicznym i wykonaniu inwentaryzagji, inwestor dostarcza do MZWiKW
w Strzelcach Wielkich, jeden egzemplarz inwentaryzacii, celem spisania umowy na
dostawe wody i odbidr Sciekdw

Wykonawca przylaczy wodno - kanalizacyjnych odpowiedzialny jest za ewentualne
usterki przez okres uzgodniony z Inwestorem.

Zabrania sie faczenia przytacza z sieci zewnetrznej z istniejaca instalacja hydroforowa,
dostarczajgca wode z wiasnego ujgcia.

Na trasie wykonanego przylacza zabrania si¢ budowy obiektow oraz trwatego
umocnienia nawierzchni tj. asfaltowania, betonowania itp., W razie koniecznosci
zabudowy trwatg nawierzchnig, przylacza wykona¢ w rurach ostonowych.

Wiaczenie wody i odbidr éciekéw nastapi po speinieniu w/w punktéw.

Podpisujac wydane warunki techniczne zobowiazuje sie do przestrzegania w/w
punktéw. Jednoczeénie przyjmuje do wiadomosci, Ze niespetnienie powyzszych
warunkéw stawianych przez MZWiKW w Strzelcach Wielkich, jest jednoznaczne z
cofnieciem warunkow technicznych i traktowane, jako samowoine podiaczenie
sie do urzadzer wodociagowo — kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wazne sg do dnia 23.01.2015r

Inwestor




rg

2 o

H “\ JHYPS L
2 1ﬂln 5
1117.94 kK ® Z\.\ ®
1%:1
17 -89 \\ \\.-0’" =
'y " ) 1212
¥ [
b !
{
119,35 ¢
12088
196
2 3 ~
" N .
' M~
\‘
8 - ’
"9_37'119.21 119,40 "

-, . , ]
ol Oy WYDANO DO CELOW
£ iy  MAPA ZASADNICZA 4 4 Geousyiu} | Karlogsaiczne] v Gostynia OPINIODAWESZYCE sz
B e 8.o) - t Patwindeza $i¢ 1gocnodé nhnisisze] mapy o ot 118.99
x Skata i z oryginatem peayielym. 40 pafistworego e _
% W.W'Mfw w1 ok geodersimgo | kanegraicxielo i rande v THE Ny ad MR
8 Gia el ' o 4 v i B " 2K’
e o t . X3/ (¢ A
Miasto/wies ... 'Cl:po ' 188 W""i" #le mote mam : 17527 2
Gh{.&[)},} 120,05
) 5 I 't\“ ’/\/\/l*‘, \\ 3 + ‘ ; I
l 3 L - . \/”> / &9 Ko \l Qd \\ WY &3\{ ict 1 . ¥ ‘ ) - “
" Ay '\(dwqr%zetbl\f** \"\LI:\,\\LS 91 74 ; i 191 m o
— ; 53- 89()P“fih(\ t;%)% 93 64 + i), e
' k0 ’ NP 696-000-97 07 s i
JARONU TECHNICZHE MR 4/'0/2(%2 % o]
! A.€047. ;
A . ' z onn, 24-0 —
‘ _ b g e
‘ g v —
o B T ehof ——"
y 5 N ‘ . m’% i
—k3 | K 169
o
e
ot ==~ ch
- — i
185a ' 1{
{
R
\\ . 1 \
&N .
Kugm 4ia19
Sy L - :
: . !
2 AN ]
R 116,51
1 % k, 1y el e
T o
. o . &
4 j : vi.P :
) '!{ ‘ awstaricow Wikp . 18IS
ThG 6
N\
X
s
R
- 1
. o o o 4 s
=l I TRT




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznarn Koécian, 04.04.2012r.
- .Rejon Dystrybucji Leszno :

ul. Péinocna 3

64-000 Koscian

tel. 65-511-85-00
OD5/ZR8-2/446/2012

GMINA PEPOWO

ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pgpowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i fokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie - administracja, Pepowo, ul. Powstaficéw Wielkopolskich 21, dz. nr 192
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejgcym obiekcie

z mocg przylgczeniows 16 kW (wzrost mocy o 13 kW)

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowe;j

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgcy slup linii napowietrznej nn-0,4 kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-093 Pepowo.
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1. Nie zachodzi potrzeba.
1.2 zakres dotyczgey budowy przylgcza
1.2.1. Istniejgce przylgeze napowietrzne izolowane typu AsXSn 2x25mm’ wymienié¢ na przylacze izolowane
typu AsXSn 4x25mm’ po istniejace;j trasie.
2. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego
1. Przygotowaé stojak dachowy lub konstrukejg wsporcza w $cianie budynku do wykonania wymiany
przylacza.
2. Wykona¢ instalacjg odbiorcy (WLZ i instalacje odbiorcze) zgodnie z obowigzufacymi przepisami.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI! ELEKTRYCZNE]
Zaciski pradowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w §cianie budynku, na

wyjéciu w kierunku instalacji Klienta

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesénie granice wiasnoéci i eksploatacji urzgdzer.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Miejsce latwo dostepne w budynku, w zamykanej szafce zabezpicczonej przed ingerencjg 0séb
niepowolanych i umozliwiajacej dokonywanie odezytow wskazan licznika energii elektrycznej.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO .
Zabudowaé uklad pomiarowy :
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezpoSredni.

Zdemontowaé uklad pomiarowy :
licznik 1-faz energii czynnej 2-taryfowy bezposredni,

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

1. Licznik energii elektrycznej powinien;

a) posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,

b) posiada¢ klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 2,

2. Urzgdzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlgcznie, nalezy przystosowaé do

oplombowania;

f
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3. Urzadzenia pomocnicze powinny byé:
a) zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b) zabezpieczone od zwaré i przepigé od strony zasilania.
Klient powinien przygotowaé miejsce do zabudowy ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energli elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spéika z o.0.
Y1. RODZAJ I USYTUQWANIE ZABEZPIECZEN

a) Glownego :3x S0A
Miejsce latwo dostepne
b) Przedlicznikowego :3x 25A

Miejsce latwo dostepne w budynku, w zamykanej szafce zabezpieczonej przed ingerencjg osob
niepowolanych i umozliwiajgcej dokonywanie odczytéw wskazan licznika energii elektryeznej.
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo - pradowe niezespolone typu So
charakterystyce C.
d) Inne zabezpieczenia
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BlERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarcia - 200 MV A na szynach rozdzielni 15kV GPZ Pepowo.
2.Prad ziemnozwarciowy - 200A. Sieé¢ pracuje jako shompensowana.
I1X. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
- uktad pracy sieci ENEA Operator Spolka z .0, nn TN-C
- punkt rozdziatu instalacji odbiorey z ukladu TN-C na TN-8 powinien by¢ realizowany w instalacji
odbiorczej. Punkt ten nalezy uziemié
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy.
X1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowic o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektryeznej w zakresie odchyled czestotliwoscet i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegénych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciaggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa,

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

6. Materialy z demontazu zda¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii ¢lekirycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przyfaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data waZno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od dafy ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
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