T ; Tt ; Supst Tortt o |
N
2 — - 4 - - - - - - - . SN e - - - — I DN
S = - 0055 ‘ - 0054, - 005 ‘
2 2 3
& 'S H\
e } Stopa fundamentowa "ST-1" } BN =~ }
D | BxLxH=40x40x80 cm | |
Beton C16/20 (B20) o Stopa fundamentowa "ST-1"
? \ wodoszczelnosci W6 \ BxLxH=40x40x80 cm | 8
Beton C16/20 (B20) o
| | wodoszczelnosci W6 ‘
T 7] e | sme
9 \ 14x14 cm | |
o
— - 4 - | — — — ] — I D
i S | | 005 |
= A | R
\ \ \
| - 0055¢ | |
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
o ‘ \ | o
” | | | s
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
008, | |
7\
j Stup S1 | j
> K T4x14 om | SpS1_ ‘
53 | | 14x14 cm |
g+~ X+F+--—-""-"—"—-———————— — — — - ——— = — = = — = === — = — - - X
& ! Lo Stopa fundamentowa "ST-1" | w\“ !
. ; BXLxH=40x40x80 cm | —
Beton C16/20 (B20) o
| wodoszczelnosci W6 | Stopa fundamentowa "ST-1" ‘
3 | | BxLxH=40x40x80 cm | I~
Beton C16/20 (B20) o
| | wodoszczelnosci W6 |
T s e o
Q x14 cm 14x14 cm
o
2 — - 4 - N - - A I D
: e 005y, | |00 X2 | |
~ ‘ — | M e ‘
L 225 L 225 L
1S
Widok B - B
RZUT KONSTRUKCYJNY Z GORY _|_~
v 464 C )
1 14, 211 14, 211 %% Stpst
. ‘ W - Ramka "R-3" W ‘ W Ramka "R-3" - W ‘ ,‘ 14x14 cm
r - £ - < ] I L]
Al - <t - - — - — — - — — Y — 0 — 0 — — —— . — . — . — . — — S ——— . — . — . — = X1 — —F~—F%
- ~ L * D i
m Supst Platew P2 {1 30x30x4 XX i : 2l Falow 2 m
D |5 SSSSSTmIam SO KK e |||
| [BSERRERIRERILIIRILSIAE et
8 | K 9.9:9:9:9:9 < | | 3
1] | 500 i
RIS » »
/0002020 0 0 0 e e e e et \ sws_ 1]
G SRR
UL 10S0505050S5 SR o
9:9:9:9.9.9:9:9.9.90:9:9.9:9:9.9.9.9:9. :
S D 12807 Y vetava¥ava i av il v Vavalara et o —+ X|—
S HSIRLRLELLK
- 9.9.9:9.9.9:9.9.9:9:9, | |
(Iaaemd > > 00999 9.9:9.9:9,
* SRS | *
| “ % A Ramka |
| o | R2' |
| 1| | - |
3]
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ ‘ \ \
| [(38865 ol l
x
{RRESSES || »
Je | KL - | el
\ X \ \
\ R\?vr;rlr(l?a rszanZZttr'ziy 2710 X4 760 mm \ \
| “‘ - po obwodzie katownik 30x30x4 | Platew P1 |
“”‘ - wewnetrzne usztywnienie z teownika 30x30x4 14x14 cm
| / - katowniki i teowniki spawa¢ migdzy soba na spoiny czotowe | o |
' - mocowanie ramy do ptatwi na wkrety do drewna
‘ ) - zabiezpieczenie stali: malowanie proszkowe w kolorze ) ‘ |
‘ " ‘& ) :ts)traaizg;vggn RAL 8003 = ‘ 1P:“at1e“1N p1 ‘
| /“‘ ‘ - wypetnienie ramy z siatki cieto-ciggnionej o oczkach rombowych | x4 em ®|
“‘ R 20x10 mm, grubo$¢ blachy 1 mm, mostek 1,5 mm,
| “‘ malowana proszkowo w kolorze bragzowym RAL 8003 ‘ |
BIEe | |
\ \ \
| | |
\ o \ \
| Platew P1 | |
14x14 cm Stup S1
: SIUYP\S/:< : 14x14 cm :
14x14 cm
5 N | %V -+ LN T
I 2 | I
o | ‘ b & ‘ T ‘ | .
? H H ®
\ S \ \
1% e e % || es odten o gwst ||
m A X I/— ‘ ™ | ‘ R m
< - NS - - - e DN e e e o INA L
~ ‘ T«;v _ ‘ 777777 - cv;ﬁ ‘
Ramka "R-3" Ramka "R-3"
| 225 | 225 |
L 450 L

Widok A - A

RZUT FUNDAMENTOW —IT
. 40 ) 185 ) 40 ) 185 5 40 )
T 20 20 | T 20 20 | T 20 20 |

o

PRZEKROJ C-C

504 L B l
14 476 14 !
330 80 7
Ptatew P2
Ptatew P2 115 3vv 115 w/3 115 3w, 115 3\/ ‘ 14x14 cm + 2’48
T4x14 om ‘ i - - i i ‘ i 4
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii —_} <
9 | 2 | i
| T 30x30x4 L30x30x4 T 30x30x4 T 30x30x4 |
14 316 14
ol = Platew P1 = |
| M10 Ramka "R-2"; szt. 2 14x14 cm ‘ |
wp_an | - wymiar zewnetrzny 2 110 x 4 760 mm A
Ramka 'R-3" \;§ | - po obwodzie katownik 30x30x4 | |
% >k | - wewnetrzne usztywnienie z teownika 30x30x4 | i
- katowniki i teowniki spawa¢ migdzy soba na spoiny czotowe ‘ g
| - mocowanie ramy do ptatwi na wkrety do drewna | | ©
- zabiezpieczenie stali: malowanie proszkowe w kolorze bragzowym RAL 8003 §
| M10 - stal 5235 \ s
© - wypetnienie ramy z siatki cieto-ciggnionej o oczkach rombowych |
N R 20x10 mm, grubo$¢ blachy 1 mm, mostek 1,5 mm, - ‘
| Stup S1 malowana proszkowo w kolorze bragzowym RAL 8003 |
Stup S1_ 14x14 cm |
14x14 cm | |
e \
| Ramka "R-1"; szt.4 Stup S$1 ‘
N - rama z ptaskownika 60x8 mm (wymiar zewnetrzny 660 x 2 380 mm) 14x14 cm ‘ §
3 D \ - wypetnienie ramki: 6 x ptaskownik 60x8 ;L=750 mm e | 1 4 3
N KZ } - ptaskowniki spawa¢ migdzy sobg na spoiny czotowe Stup S1 N
‘ - mocowanie ramki do stupkéw na wkrety do drewna 8xM10 | 14x14 cm |
| z tbem szesciokatnym ocynkowane + kapturki PVC w kolorze czarnym |
- zabiezpieczenie stali :malowanie proszkowe w kolorze czarnym |
\ - stal 5235 |
M10 \
©
~ k::: ‘
| | |
| -4 x $ruba M10 - L=18 cm | ‘
A \ - nakretki do $rub M10 szt.8 | ‘ A
\§ | “podktadki do srub M10 szt.8 ‘
> - stal S235 1
<7 )‘ - ocynkowane |
M10 - kapturki na nakretki czarne szt.8 ‘
8 i L
[sp} I ‘
oo, - Podstawa stupa wpuszczana ©Te] ‘@A‘ |
lo ef np. Domax PSW 90 +]0.00 lo, o N {I%
3 i - dospawac pret & 12 ze stali A-lI <I: M - o _10.05
| L=50 cm,hak prosty 10 cm | - *
i EL i it
i l i
=) I I
I I I
! ! !
c=d) e=d] e=d 3
10
Stopa fundamentowa "ST-1" Stopa fundamentowa "ST-1"
e < BxLxH=40x40x80 cm BxLxH=40x40x80 cm N o
Beton C16/20 (B20) o Beton C16/20 (B20) o
wodoszczelnosci W6 wodoszczelnosci W6
-10,85
40 40 40 290 40 40 40
PRZEKROJ D-D
13 V Et
1 14 211 14 211 14 !
7, 225 225 7 Platew P1
‘ 3 14x14 cm
o +]2,48
T
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ] =
Platew P1 i - 2 1 » L
14x14 cm | ) VARV, X X AR YR Y
M10 Platew P2 L30x30x4 Platew P1 | Platew P2 \
== T4x14 cm Tax14 om | Ramka 14x14 cm n
2 ” >amiea
‘ NN NN R
Ramka "R-3"; szt. 4 | I
‘ - wymiar zewnetrzny 2110x2380 mm B =
Ramka "R-1" — - po obwodzie katownik 30x30x4 | L %
\ - wewnetrzne usztywnienie z teownika 30x30x4 | | ©
L, - katowniki i teowniki spawa¢ migdzy soba na spoiny czotowe c
MER IS - mocowanie ramy do ptatwi i stupéw na wkrety do drewna | SSH
4,64 | - zabiezpieczenie stali: malowanie proszkowe w kolorze 4,6 4
brazowym RAL 8003 | ‘
s - stal $235 ‘ b
- wypetnienie ramy z siatki cieto-ciagnionej o oczkach rombowych
‘ R 20x10 mm, grubos$¢ blachy 1 mm, mostek 1,5 mm, N \ |
Stup S1 L malowana proszkowo w kolorze bragzowym RAL 8003 Stup $1
14x14 cm X X 14x14 cm | =
NN N
N &
J» ry ‘ + %
o) > C\l
| 3 205 3] | |
‘ 211 Stup S1
\ 14x14 cm \
| | al
‘ -4 x $ruba M10 - L=18 cm ?
M10 - nakretki do $rub M10 szt.8
‘ | - podktadki do $rub M10 szt.8 |
s - stal $235
- L30x30x4 | - ocynkowane N
A \ L30x30x4 ‘ - kapturki na nakretki czarne szt.8 ‘ A
L[ >< ' /><>\/>\ T
- Podstawa stupa wpuszczana
‘ | np. Domax PSW 90 |
"‘i" - dospawac pret & 12 ze stali A-lll
‘ L=50 cm,hak prosty 10 cm 7
r L30x30x4 1 i
S o) AN +]0,05
Li » i
=)
o -
+[0,00
\D\EL i i 4'—_ 005
1y 1y 1y
I I I
o I I
I ly ly
ly ly ly
! ! !
] ] o] o
10
-~ Stopa fundamentowa "ST-1" -~ Stopa fundamentowa "ST-1" .
v BxLxH=40x40x80 cm v BxLxH=40x40x80 cm -
Beton C16/20 (B20) o Beton C16/20 (B20) o
wodoszczelnosci W6 wodoszczelnosci W6 -10,85
40 185 40 185 40
UWAGI:
1. Pergola "P1": szt.1
2. Beton: C16/20 (B20) o wodoszczelnosci W6
4. Stal zbrojeniowa: A - 111(34GS)
5. Drewno: dab klejony klasy |
6. Stal: S235
7. Elementy drewniane taczy¢ ze soba za pomoca typowych potaczen
ciesielskich i tacznikéw stalowych typu BMF (niewidocznych),
oraz wkretéw do drewna.
8. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed biokorozjg oraz
warunkami atmosferycznymi (w tym promieniowaniem UV) lakierobejca
woskowa w kolorze 'tik' typu Altax Woskowy w kolorze 'tik'.
9. Zabezpieczenie antykorozyjne stali : K 13
- malowanie proszkowe w kolorze czarnym i bragzowym arkusz nr
10. Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizacji
winien zapoznac sie i sprawdzi¢ zestawienie materiatowe. adres;
11. Zestawienie drewna wykonano wg normy PN-82 B-02001 ul. Lipowa 12
"Obcigzenia budowli.Obciazenia state". przyjmujac wartos¢ 63—900 RAWICZ
charakterystyczna cigzaru objgtosciowego 700 kg/m3 dla debu w
stanie powietrzno-suchym.
12. Wszystkie wymiary podano w cm. kontakt:
13. Lokalizacja pergoli P1 wg planu zagospodarowania terenu. 62;7?9 Q’ 9757
14. Stalowe elementy wypetnienia pergoli miedzy stupkami i Elzbieta Kowalczuks Sebastian Dubicki K Lo
ptatwiami wg opisu na rysunku. sebastiandubicki@wp.pl
15. Pozycje obliczeniowe:
- poz. "1" - Stopa fundamentowa "ST1"
hor 31122 - Pt P! PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
- poz. "3 - Slup g1 E
CENTRUM PEPOWA
ZESTAWIENIE DREWNA DLA PERGOLI P1 przedmiot . rysunek nr:
: _ S — : — rysunku: Drewniana pergola P1
Nazwa elementu Wymiar Dlugosc llos¢ |[Objetosc jednego| Objetosc razem | Masa jednego |Masa razem|Rodzaj materialu 2
[cm] [szt] elementu [m3] [m3] elementu [kg] [kgl K | / A
Stup S1 O 14x14cm|260 10 0,051 0,510 357 356,7 dab klejony kI. | skala: |:20 data: 04.04.2012.
Platew P1 0 14x14cm|530 3 0,104 0,312 72,7 218,1 dab klej_ony kl. | agrest ) dz.ewid. nr 192 i 193, obreb Pepowo
Platew P2 0 14x14cm|260 4 0,051 0,204 35,7 1427 dab klejony kl. | obiektu:
catkowita objeto$¢ drewna wszystkich elementéw: 1,025 Gml na PQpOWO
masa drewna dla wszystkich elementow : 717,6 Inwestor:
Y l ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pepowo
Uwaga: mgr inz. Tomasz Klefas
Dtugosci wszystkich elementéw drewnianych podano z ok 20 cm naddatkiem. projektowat:{ KONSTR.BUD. WKP/0062/POOK/09
Ostateczng dtugos¢ elementdw ustali¢ na placu budowy. — - —
Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizacji winien . mgr inz. Sebastian Dubicki
zapozna¢ sie i sprawdzi¢ zestawienie materiatowe. sprawdzit: KONSTR.BUD. WKP/0219/POOK/08




