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I. CZESC OPISOWO - OBLICZENIOWA



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Skrocong dokumentacje projektowo-kosztorysowg na przebudowe drogi dojazdowej

do gruntéw rolnych — droga gminna Jasne Pole — Elecin, obreb Siedlec, dziatki

nr 82/1 i 173 opracowano w oparciu o :

1.1 .Umowe / Zlecenie.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

1.3. Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Urzad Gminy w Pepowie.

1.4. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

1.5. Pomiary wlasne w terenie.

2. PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWE.

2.1. Parametry techniczne

1. Kategoria ruchu -KR 1
2. Szerokos¢ jezdni - 3,50m
3. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2%

4. Predkosc¢ projektowa — 50 km/h

2.2. Konstrukcja nawierzchni
1. Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni tluczniowej tluczniem kamiennym
sortowanym grubosci do 10 cm z zageszczeniem mechanicznym
2. Skropienie przygotowanej podbudowy emulsjg asfaltowg sredniorozpadowa
w ilosci 0,7 kg/m? .
3. Mechaniczne ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego (wg PN-EN)
AC 11 ( KR1- KR2) grubosci 4 cm ,warstwa $cieralna wg OST 05.03.05a

3. DANE TECHNICZNE ISTNIEJACEGO TERENU.

3.1 Poto zenie

Droga usytuowana jest w poétnocno-zachodniej czesci gminy Pepowo. Obejmuje
swoim zasiegiem obreb geodezyjny wsi Siedlec.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie tluczniowg wykonang w latach

poprzednich z niesortu kamiennego. W przekroju poprzecznym i podiuznym



nawierzchnia jest nierébwna, posiada zanizenia, ktdére przyczyniajg sie do
powstawania zastoisk wodnych podczas opadow deszczu. Stan techniczny
negatywnie wplywa na ruch pojazdéw poruszajacych sie tg droga.
3.2. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie wizji w terenie, wiedzy zamawiajgcego nalezy przyja¢ jako przecietne
a wystepujgce grunty jako watpliwe, klasyfikujac je do grupy nosnosci G2.

3.3. Urzadzenia obce.

W pasie drogowym w/w drogi gminnej sg usytuowane urzgdzenia techniczne, ktére

w zaden sposéb nie beda utrudniaty nalezytego wykonania rob6t drogowych.

. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego projektuje sie poprzez nadanie przebudowywanej
drodze odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych pozwalajgcych na
swobodny sptyw wéd opadowych do czesciowo istniejgcych rowdw przydroznych.
Ponadto projektuje sie odmulenie istniejgcych rowow przydroznych z namutu oraz
odtworzenie rowdw w miejscach ich niewystepowania.

Istniejgcy dwuotworowy przepust drogowy w km 1+086,5 z rur betonowych o @ 1000
mm ujeto do przebudowy ze wzgledu bardzo zly stan techniczny.

Nowy przepust projektuje sie wykona¢ z rur PEHD, spiralnie karbowane takze
dwuotworowy o @ 1000 mm. Diugos¢ przepustu pozostawia sie bez zmian tj.6,0 m ze

wzgledu na istniejgcg infrastrukture techniczna.

. UWAGI

5.1. Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o opisy wymiarow, ktére s wazniejsze od
odczytow ze skali rysunkow.

5.2. Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢
wyposazeni bezwzglednie w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz
ostrzegawcze pozwalajgce ha zapewnienie  warunkéw  koniecznych
i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robot, oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw  uzytkownikédw pozostajgcych w ruchu stosownie

obowigzujgcych przepisow.



5.3 Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy sporzgdzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike rob6t majgc na

uwadze stopien zagrozenia, jakie stwarzajg poszczegolne ich rodzaje.
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