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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "
lub rbwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacii, tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentaciji lub lepsze.
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nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan projektowany:

Na przedmiotowych dziatkach o nr ewid. 192 i 193 przewidziano lokalizacje licznych obiektéw i urzadzen matej architektury: placu zabaw
dla dzieci, rekreacyjnej sitowni zewnetrznej, fontanne, pergole, fawki, stojaki rowerowe, stoty do gry w szachy i ping - ponga (wraz z nie-
zbednymi instalacjami), a takze wykonanie nowych utwardzen powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych.

Nowe zagospodarowanie terenu zaprojektowano w celu lepszego wykorzystania juz istniejgcej infrastruktury oraz zwiekszenia atrakcyj-
nosci centrum wsi poprzez stworzenie petnego uroku miejsca stuzacego rekreacji. Zaprojektowano uktad Sciezek spacerowych utwar-
dzonych kostka granitowa, podkreslajaca staromiejski charakter miejsca, prowadzonych od ul. Powstancow Wielkopolskich na pétnoc, a
nastepnie na wschdod w kierunku najciekawszego zabytku Pepowa - gotyckiego kosciota p.w. Sw. Jadwigi. Wzdtuz alejek i w miejscach
szczegdlnie atrakcyjnych zaproponowano ustawienie fawek parkowych oraz montaz punktow oswietleniowych o zréznicowanym charak-
terze nadajacych odpowiednig oprawe miejscu, a od strony ul. St. Nadstawek ustawienie kamienia/tablicy pamigtkowej. Zaprojektowano
nowy uktad i wyposazenie placu zabaw dla dzieci (istniejgcy o znacznym stopniu zuzycia, z urzadzeniami przeznaczonymi do usuniecia)
oraz montaz zewnetrznej tzw. "zielonej" sitowni, czyli zestawu rekreacyjnych urzadzen sportowych na $wiezym powietrzu przeznaczo-
nych dla oséb w réznym wieku, ktéra umozliwi zainteresowanym mieszkancom zdrowy i aktywny tryb Zzycia; przewidziano takze montaz
betonowych stotéw do gry w szachy oraz ping-ponga. Zaprojektowano ponadto fontanne o dyszach pods$wietlanych w kolorach: czerwo-
nym, zielonym i z6ttym, nawigzujacych do barw herbu miasta; przewidziano stworzenie zielonej ciany - pergoli oraz nasadzenie nowych
krzewow i drzew dopasowanych gatunkiem do istniejgacego drzewostanu; montaz stojakéw na rowery, barierek chodnikowych w miejs-
cach koniecznych oraz wymiane opraw oswietleniowych wzdtuz istniejacej sciezki rowerowej. Przewidziano réwniez lokalizacje dwu stu-
péw dla instalacji monitoringu projektowanego terenu.

2. Bilans terenu:

Powierzchnia projektowanego utwardzenia kostka + ptytg granitowa: 1035,5 m2

Powierzchnia projektowanego placu fontanny: 75,0 m2

Powierzchnia projektowanego placu pod kamien pamigtkowy: 12,5 m2

Powierzchnia remontowanego chodnika utwardzona kostkg brukowa betonowa: 345,6 m2
Powierzchnia projektowanego placu zabaw (nawierzchnia bezpieczna): 212,7 m2

Powierzchnia projektowanej sitowni zewnetrznej (nawierzchnia zwirowa stabilizowana): 187,0 m2
Powierzchnia istniejacej sciezki rowerowej: 361,0 m2

Powierzchnia terenu zabudowana budynkami oraz przestrzeni miedzy nimi - nie objeta opracowaniem: 1546,0 m2
Powierzchnia terenu nieutwardzona - zielona nie objeta opracowaniem: 1153,0 m2

Powierzchnia istniejgcego dojscia i placu tablicy pamigtkowej: 67,0 m2

Powierzchnia terenu nieutwardzona - zielona objeta opracowaniem: 1731,7 m2

Pow. catkowita terenu objetego inwestycja (dz. ewid. 192, 193): 6727,0 m2
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Pepowo_zagos_centrum kst_0 popr3.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Zagospodarowanie centrum P epowa
1 Roboty ogdlnobudowlane
11 Pergola P1
1/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1.|0302-02 wymi na odlegtosé 3 km (kat.gr.lll)
1/0214-04
0,4*0,4*0,85*10 m3 1,360
RAZEM 1,360
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
1|analogia
poz.1l m3 1,360
RAZEM 1,360
3/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1./0203-01 tonu
1
0,4*0,4*0,80*10 m3 1,280
RAZEM 1,280
4/KNR 2-21 Stupy pergoli drewniane z debu klejonego osadzone na fundamentach m3
d.1.|0602-06
1|analogia
0,14*0,14*2,6*10 m3 0,510
RAZEM 0,510
5|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli - ptatwie z debu klejonego m3
d.1.|0603-02
1|analogia
0,14*0,14*(5,3*3+2,6*4) m3 0,515
RAZEM 0,515
6| TZKNBK XX |Bejcowanie 2x z 1x gruntowaniem elementow i wyrobow o szer.w rozw.powyzej|m?2
d.1.|3003-07 20 cm
1|analogia
stupy 2*(0,14+0,14)*2,6*10 m?2 14,560
ptatwie 2*(0,14+0,14)*(5,3*3+2,6*4) m?2 14,728
RAZEM 29,288
7|KNR 2-05 Mocowanie wypetnienia ostonowego ze stalowej siatki cieto-ciggnionej o ocz- |t
d.1./0208-01 kach rombowych R20x10 z blachy grubosci 1 mm, w ramach z katownikow; ca-
1|analogia to$¢ malowana proszkowo w kolorze bragzowym RAL 8003 w cenie
R-2 + R-3 1,78%((2,11*5+4,76*2)*2+(2,11*3+2,38*2)*4)/1000 t 0,150
RAZEM 0,150
8/KNR 2-05 Mocowanie stalowych, kratowych elementéw wsporczych stezen pergoli; ca- |t
d.1./0208-01 to$¢é malowana proszkowo w kolorze czarnym w cenie
1|analogia
R-1 3,77*(0,75*6+2*(0,66+2,38))*4/1000 t 0,160
RAZEM 0,160
1.2 Pergole P2
9/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1.|0302-02 wymi na odlegtosé 3 km (kat.gr.lll)
2|0214-04
0,4*0,4*0,85*26*2 m3 7,072
RAZEM 7,072
10|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
2|analogia
poz.9 m3 7,072
RAZEM 7,072
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- |m3
d.1.|0203-01 tonu
2
0,4*0,4*0,80*26*2 m3 6,656
RAZEM 6,656
12|KNR 2-21 Stupy pergoli drewniane z debu klejonego osadzone na fundamentach m3
d.1.|0602-06
2|analogia
0,14*0,14*2,6*26*2 m3 2,650
RAZEM 2,650
13|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli - ptatwie z debu klejonego m3
d.1.|0603-02
2|analogia
0,14*0,14*(4,9*8+1,1*9)*2 m3 1,925
RAZEM 1,925
14|TZKNBK XX |Bejcowanie 2x z 1x gruntowaniem elementéw i wyrobéw o szer.w rozw.powyzej| m2
d.1.|3003-07 20cm
2|analogia
stupy 2*(0,14+0,14)*2,6*26*2 m2 75,712
ptatwie 2*(0,14+0,14)*(4,9*8+1,1*9)*2 m?2 54,992
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 130,704
15|KNR 2-05 Mocowanie wypetnienia ostonowego ze stalowej siatki cieto-ciggnionej o ocz- |t
d.1./0208-01 kach rombowych R20x10 z blachy grubosci 1 mm, w ramach z katownikéw; ca-
2|analogia to$¢ malowana proszkowo w kolorze brgzowym RAL 8003 w cenie
R-2 1,78*((2,11*3+2,38*16)*4)/1000*2 t 0,632
RAZEM 0,632
16|KNR 2-05 Mocowanie stalowych, kratowych elementéw wsporczych stezen pergoli; ca- |t
d.1./0208-01 to$¢ malowana proszkowo w kolorze czarnym w cenie
2|analogia
R-1 3,77*(0,75*6+2%(0,66+2,38))*9/1000*2 t 0,718
RAZEM 0,718
13 Fontanna
17|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1.|0126-01 spycharek wraz z rozplantowaniem
3|0126-02
analogia
niecka fon- [6,5%6,5 m2 42,250
tanny
komora tech-|5,0*3,5 m2 17,500
niczna
RAZEM 59,750
18|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1./0217-05 ktad w gruncie kat.I-II
3|analogia -> uwzgledniono nachylenie skarp wykopow
niecka ((5,2+0,88)*5,2)*0,88+0,8*0,8*0,1 m3 27,886
komora ((4+2,73)*2,6)*2,73+1,1*1,1*0,4 m3 48,254
RAZEM 76,140
19|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-ll z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 z. |odl.do 3 m Zasypanie wykopow bez ubicia zasypki. Z dostawag piasku $rednie-
3|sz. 2.18. go.
9910
analogia
niecka ((5,2+0,61)*5,2)*0,61-5,0*5,0*0,61-0,8*0,8*0,1+<podsypka pod piytg denng> |m3 9,875
5,2*5,2*0,25
komora ((4+2,46)*2,6)*2,46-3,8*2,4*2,46-0,9*0,9*0,4+<podsypka pod ptytg denng>4* |m3 21,159
2,6*0,25
RAZEM 31,034
20/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1.|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
3|sz. 2.5.2.
9907
poz.19 m3 31,034
RAZEM 31,034
21/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
niecka 5,2*5,2*0,08 m3 2,163
komora 4*2,6*0,08 m3 0,832
RAZEM 2,995
22|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3|analogia -> zamiast folii na podbetonie
5,3*5,3+4*2,7 m2 38,890
RAZEM 38,890
23|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3|analogia -> zamiast folii na podbetonie
poz.22 m2 38,890
RAZEM 38,890
24|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, otulenie |m3
d.1./0205-01 zbrojenia ptyty dennej: cnom=30mm, beton zawibrowany (wibrowanie wgtebne
3 i przyczepne) i poddany wtasciwej pielegnacii.
niecka 0,2*5*5+0,8*0,8*0,1-0,4*0,4*0,1 m3 5,048
RAZEM 5,048
25/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, otulenie |m3
d.1./0205-01 zbrojenia ptyty dennej: cnom=30mm, beton zawibrowany (wibrowanie wgtebne
3 i przyczepne) i poddany wtasciwej pielegnacii.
komora 2,4*3,8*0,2+0,9*0,9*0,2-0,5*0,5*0,2+0,9*0,28*0,2*2+0,7*0,2*0,28*2 m3 2,115
RAZEM 2,115
26 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu, otulenie zbrojenia ptyty dennej: cnom=30mm, beton zawi-
3/0207-07 browany (wibrowanie wgtebne i przyczepne) i poddany whasciwej pielegnacii.
komora 3,8*2,0%2+2,0*2,0*2 m2 23,200
RAZEM 23,200
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27 /KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu, otulenie zbrojenia ptyty dennej: cnom=30mm, beton zawi-
3/0207-07 browany (wibrowanie wgtebne i przyczepne) i poddany wiasciwej pielegnacii.
niecka 5*0,5*2+4,6*0,5*2 m?2 9,600
RAZEM 9,600
28|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu, otulenie zbrojenia ptyty: cnom=30mm, beton zawibrowany (wibro-
3/0216-05 wanie wgtebne i przyczepne) i poddany whasciwej pielegnaciji.
komora 2,4*3,8-pi()*0,3"2 m2 8,837
RAZEM 8,837
29/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
niecka 0,64<wedtug zestawienia> t 0,640
komora 1,3643<wedtug zestawienia> t 1,364
RAZEM 2,004
30|KNR 2-14 Uszczelnienie przerw roboczych tasmami uszczelniajacymi m
d.1.|0805-01
3lanalogia
4,8*2*2+2,2*2+3,6*2 m 30,800
RAZEM 30,800
31|KNR 2-14 Uszczelnienie przerw roboczych tasmami peczniejgcymi m
d.1.|0805-01
3lanalogia
2,2*2+3,6*2 m 11,600
RAZEM 11,600
32|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dyspersyjne pionowe - wy- | m2
d.1./0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa gruntujgca
3/analogia -> pionowe zewnetrzne
4*5,0*0,8+2*(2,4+3,8)*2,5+2,4*3,8 m?2 56,120
RAZEM 56,120
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dyspersyjne pionowe - wy- | m2
d.1./0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3/analogia -> pionowe zewnetrzne
poz.32 m2 56,120
RAZEM 56,120
34|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.1./0501-03 -> zewnetrzne
3lanalogia
2*(5,1*2+2,5+3,9) m 33,200
RAZEM 33,200
35/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.1./0501-03 -> wewnetrzne
3lanalogia
2*(4,6*2+2,0+3,4) m 29,200
RAZEM 29,200
36|/KNR AT-27 |lzolacja z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recz- |m2
d.1.|0401-05 nie - wklejenie wktadki zbrojacej
3/analogia
na wyoble- |2*(4,6*2+2,0+3,4) m2 29,200
niach wew-
natrz
RAZEM 29,200
37|KNR AT-40 |Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na  |m?2
d.1.|0401-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
3lanalogia -> dno wewnatrz i géra $cian zewnetrznych oraz ptyta gérna
5,0*5,0+2,0*3,4+2,4*3,8 m?2 40,920
RAZEM 40,920
38|KNR AT-40 |Izolacja pozioma z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym m2
d.1.|0401-03 podiozu - nakltadana recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
3lanalogia -> dno wewnatrz i géra $cian zewnetrznych oraz ptyta gérna
poz.37 m?2 40,920
RAZEM 40,920
39|KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na  |m?2
d.1.|0402-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
3lanalogia -> §ciany wewnatrz
2*2*4,6*0,5+2*(2,0+3,4)*2,0 m?2 30,800
RAZEM 30,800
40|KNR AT-40 |lzolacja pionowa z elastycznych szlamoéw uszczelniajacych na wyréwnanym m2
d.1.|0402-03 podiozu - nakltadana recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
3lanalogia -> §ciany wewnatrz
2*2*4,6*0,5+2*(2,0+3,4)*2,0 m?2 30,800
RAZEM 30,800
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

4

[

KNR 2-05
0201-06
analogia

Wykonanie i montaz rusztu ze stali nierdzewnej pod granitowe ptyty chodniko-
we w niecce fontanny wraz z wypoziomowaniem podparé konstrukciji

2*292,2/1000

=Y il

0,584

RAZEM

0,584

42
d.1.

w

KNR 2-14
1213-01
analogia

Wiercenie otworéw poziomych w $cianach zelbetowych

19*2

otw.

otw.

38,000

RAZEM

38,000

1.4

Wyposa Zenie placu zabaw

43
d.1.

N

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw:

Zestaw zabawowy skladajacy sie z wiezy kwadratowej z daszkiem 2x, wiezy
strazackiej, zjezdzalni, ktadki linowej, mostu linowego, $cianki linowej - paje-
czyny, komina linowego, kociego grzbietu, Scianki wspinaczkowej - wejscia (ty-
pu 'Paulina premium' lub réwnowazne); wysokosé podestu 125 cm, grupa wie-
kowa 3-14; przestrzen minimalna 11,8x8,6 m; maksymalna wysokos¢ 3,8 m;
wysokos¢ swobodnego upadku <= 2,5m; konstrukcja tworzywo HDPE, drewno
klejone, zjezdzalnia metalowa, stopy stalowe ocynkowane

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

44
d.1.

N

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw:

Hustawka podwojna z siedziskami: podstawowym i zamykanym (typu SH2B+Z
premium lub réwnowazne); Grupa wiekowa 0-14; Przestrzen minimalna
4,0x7,5m; Maksymalna wysokos$c¢ 2,4m; Wysokos$¢ swobodnego upadku <=
1,5 m; belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drew-
na klejonego o przekroju 90 mm x 90 mm, posadowione na stopach stalowych
ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie, zawiesie tozys-
kowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone guma

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

45

N

.|wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw:

Piaskownica typu B4 lub réwnowazne o boku 2,5 m; grupa wiekowa 0-14; prze-
strzen minimalna 5,5x5,5 m; maksymalna wysoko$¢ 0,3 m; wysokos$é swobod-
nego upadku <= 0,6 m; wykonana z drewna litego o przekroju 90 mm x 90
mm, siedziska z tworzywa HDPE;

DODATKOWO z pokrowcem zabezpieczajacym na piaskownice jako zabez-
pieczeniem przed zanieczyszczeniami pochodzenia zwierzecego. Przewidzia-
no plandeke na piaskownice z wytrzymatego, odpornego na promienie UV i
jednoczesnie niezbyt ciezkiego materiatu powlekanego PVC typu Scanplan
5135 lub podobnego ~440 g/m2. Plandeke wykonac¢ jako "kaptur" z gumag po
obwodzie do mocowania do ‘fundamentu' badz korony piaskownicy; na po-
wierzchni plandeki otwory do spustu wody

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

15

Wyposa zenie 'zielonej' sitowni zewn etrznej, stoty do szachéw i ping-ponga

46
d.1.

4]

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:

Biegacz / Piechur typu THJ-D04 (obustronnie) lub rownowazne; wzmacnia
miesnie ndg i pasa biodrowego, uelastycznia i rozcigga $ciegna konczyn dol-
nych, zwieksza ruchomos¢ stawow kolanowych i biodrowych, korzystnie wptly-
wa na ukfad krazenia, serce i ptuca, stopien trudnosci - sredni; wymiary: 2781
x 830 x 2000 mm; wykonanie z rur gietych na goraco, galwanizowanych ognio-
wo i podwojnie malowanych proszkowo, z tozyskami NSK; tablice informacyjne
z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesio-
nymi metoda sitodruku piktogramami i opisami; z fundamentem

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

47

4]

.|wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:

Rower typu THJ-D06 (obustronnie) lub rownowazne; poprawa ruchomosci sta-
woéw konczyn dolnych, wzmocnienie miesni nég, ogélna poprawa kondycji fi-
zycznej, utrata wagi i zwiekszenie wydolnosci organizmu, szczegoélnie wskaza-
ne dla oséb starszych, ktére nie moga czynnie uprawia¢ jazdy na rowerze; wy-
miary: 1960 x 1496 x 2000 mm; wykonanie z rur gietych na goraco, galwanizo-
wanych ogniowo i podwoéjnie malowanych proszkowo, z tozyskami NSK; tablice
informacyjne z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszko-
wo, z naniesionymi metodg sitodruku piktogramami i opisami; z fundamentem
1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

48
d.1.

4]

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:

Twister i stepper typu THJ-D21 lub réwnowazne; wymiary: 1680 x 580 x 2000
mm; wykonanie z rur gietych na goraco, galwanizowanych ogniowo i podwaojnie
malowanych proszkowo, z fozyskami NSK; tablice informacyjne z ocynkowanej
ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metoda si-
todruku piktogramami i opisami; z fundamentem

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000
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49 Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej: szt
d.1.|wycena indy- | Trenazer nég i rak / narty biegéwki typu THJ-D22 (obustronnie) lub réwnowaz-
5|widualna ne; poprawa muskulatury nég i rak, uelastycznienie i rozciggniecie $ciegien
nég, ogblna poprawa kondycji, utrata tkanki ttuszczowej, korzystnie wptywa na
uktad krazenia, uktad oddechowy i trawienny, wzmacnia serce i ptuca, stopien
trudnosci - $redni; wymiary: 2700 x 770 x 2000 mm; wykonanie z rur gietych na
goraco, galwanizowanych ogniowo i podwdjnie malowanych proszkowo, z to-
zyskami NSK; tablice informacyjne z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie
malowanej proszkowo, z naniesionymi metoda sitodruku piktogramami i opisa-
mi; z fundamentem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50 Dostawa i montaz zewnetrznych stotéw do szachéw: kpl
d.1.|wycena indy- |Stoty do gry w szachy, w wersji do wkopania; wymiary stotu: szerokos¢ 0,85 m,
5|widualna dtugos¢ 0,85 m, wysokos¢ 0,76 m; wymiary zestawu: szeroko$é 1,80 m, diu-
gos$¢ 1,80 m - betonowe B30 zbrojone, wykonane na bazie twardych kruszyw z
surowcow naturalnych; blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem;
okrawedziowanie obrzezy i naroznikéw aluminiowym profilem z zaoblonymi
krawedziami; siedziska taweczek drewniane debowe zaimpregnowane srodka-
mi z atestem higienicznym; np. wg oferty firmy NOVUM lub réwnowazne
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
51 Dostawa i montaz zewnetrznego stotu do ping-ponga: szt
d.1.|wycena indy- |St6t do gry w ping-ponga, w wersji do wkopania, wymiary: szeroko$¢ 2,74 m,
5|widualna dtugosé 1,52 m, wysokosé 0,76 m - betonowy B30 zbrojony, wykonane na ba-
zie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych; blat szlifowany, zaimpregnowa-
ny specjalnym lakierem; okrawedziowanie obrzezy i naroznikdw aluminiowym
profilem z zaoblonymi krawedziami; siatka stalowa ocynkowana ogniowo i mo-
cowana w sposob uniemozliwiajacy kradziez; np. wg oferty firmy SATERNUS
lub réwnowazne; montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (posa-
dowienie), z zachowaniem minimalnych stref bezpieczenstwa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Elementy matej architektury
52 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem typu CITY 02 lub réwnowazne |szt
d.1.|wycena indy- |0 wym. 180x45x43/75 cm, z kotwieniem do podtoza
6|widualna
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
53 Dostawa i montaz koszy na odpady typu MIMESIS firmy ZANO lub réwnowaz- |szt
d.1.|wycena indy- |ne o konstrukcji ze stali czarnej w kolorze czarnym, z wktadem ze stali ocynko-
6|widualna wanej, pojemnosc¢ 72 |, wymiary: wysokos¢ 95cm, szerokos$¢ 45cm, glebokosé
45cm; z kotwieniem do podtoza
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
54 Dostawa i montaz tablic informacyjnych typu BUS 08.020 firmy ZANO lub réw- |szt
d.1.|wycena indy- \nowazne ze stali w kolorze czarnym, o wymiarach catej konstrukcji 100x270
6|widualna cm, powierzchni tablicy 100x190 cm, betonowanych w gruncie
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
55 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych np. wg firmy ZANO lub réwnowazne |szt
d.1.|wycena indy- |ze stali w kolorze czarnym o wymiarach catej konstrukcji 195x42x148 cm, be-
6|widualna tonowanych w gruncie
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56 Dostawa i montaz barierek chodnikowych na krafncach istniejgcej sciezki rowe- |szt
d.1.|wycena indy- [rowej - typu TRIO lub rownowazne ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze
6|widualna czarnym, dlugosé 1572 mm, stupek fi 76 mm i rury fi 50 mm, gatka City
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57 Dostawa i montaz tawek mtodziezowych typu '286', w wersji do wkopania (pre- |szt
d.1.|wycena indy- |fabrykaty fundamentowe utatwiajace montaz w gruncie), o wym. 150x55x85
6|widualna cm; konstrukcja z rur stalowych o przekroju 48.3x2.9 mm i ceownikéw z blachy
gr. 3 mm; catlo$¢ ocynkowana ogniowo; siedzisko z listew z tworzyw sztucz-
nych, wysoce odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i uszkodze-
nia mechaniczne, np.wg oferty firmy Muller lub réwnowazne
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.7 Nasadzenia
58|KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.1.|0104-06
7
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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59/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-09 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.
7 7m
Klon zwyczajny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
60 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-09 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.
7 7m
Buk zwyczajny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-09 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.
7 7m
Grab pospolity
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
62 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-09 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.
7 7m
Lipa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-09 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.
7 7m
Lipa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64 KNR 2-21 Przesadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg |szt.
d.1./0302-10 do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
7|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/ KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoptotowych (bluszcz pospolity) w rowach o szerokosci  |szt.
d.1.|0331-04 do 45 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg rowéw
7
2*35,6*5 szt. 356,000
RAZEM 356,000
66 KNR 2-21 Sadzenie krzewéw zywoptotowych (bukszpan zimozielony) w rowach o szero- |szt.
d.1.|0331-04 kosci do 45 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
7
(3,9+4,3*2+10,0)*8 szt. 180,000
RAZEM 180,000
2 Roboty zwi gzane w nawierzchniami
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko  $ciowych ST.01.01.01
1
67 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1
0,425 km 0,425
RAZEM 0,425
2.1. Rozbiérka elementéw nawierzchni utwardzonych ST.01.  02.04
2
68 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.|0802-07 cm
1.2
470,56 m?2 470,560
RAZEM 470,560
69 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m?2
d.2./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.2
470,56 m?2 470,560
RAZEM 470,560
70 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 12 cm z wypetieniem |m2
d.2.|0811-01 spoin piaskiem
1.2]analogia
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
71 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
1.2
253 m 253,000
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RAZEM 253,000
72|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1.2/1103-05
100,18 m3 100,180
RAZEM 100,180
73|Wycena in- |Optata za wysypisko m3
d.2.|dywidualna
1.2
p0z.72 m3 100,180
RAZEM 100,180
2.2 ROBOTY ZIEMNE ST 02.00.00
2.2. Wykonanie wykopow
1
74/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.2./0202-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,40 m3,
2.1 grunt kategorii Il
250,30 m3 250,300
RAZEM 250,300
75/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km odlegtosci transpor- |m3
d.2.|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
2.1 grunt kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 2
250,30 m3 250,300
RAZEM 250,300
2.2. Wykonanie nasypow
2
76 KW Zakup piasku na nasypy m3
d.2.|kalk. wiasna
2.2
450 m3 450
RAZEM 450
77 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w spycharkami, wysokos$¢ do 3.0 m grunt |m3
d.2./0235-01 kategorii I-1l, spycharka 55 kW (75 KM)
2.2
poz.76 m3 450,000
RAZEM 450,000
78/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunt sypki kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
2.2
poz.76 m3 450,000
RAZEM 450,000
2.3 PODBUDOWY
2.3. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podto za ST 04.01.01
1
79/ KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2./0103-05 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI - koryto 38cm (chodniki projek-
3.1 towane, chodniki remontowane, plac fontanny)
1508,3-4,6*4,6 m?2 1487,140
RAZEM 1487,140
80 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2./0103-05 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI - koryto 43cm (sitownia)
3.1
187 m?2 187,000
RAZEM 187,000
81 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2./0103-05 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI - koryto 35cm (plac zabaw)
3.1
212,7 m?2 212,700
RAZEM 212,700
2.3. Warstwa odcinaj gca z piasku s$redniego ST 04.02.01
2
82 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.2./0106-03 (chodniki projektowane, chodniki remontowane, plac fontanny, sitownia, plac
3.2 zabaw)
p0z.79+p0z.80+p0z.81 m?2 1886,840
RAZEM 1886,840
83/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.2.|0106-04 po zageszcz.do 10cm
3.2 Krotnos¢ = 4
poz.82 m?2 1886,840
RAZEM 1886,840
84 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.2.|0106-04 po zageszcz.do 13cm (plac fontanny ptyty granitowe,plac zabaw)
3.2 Krotnos¢ = 3
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30+poz.81 m?2 242,700
RAZEM 242,700
85/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.2.|0106-04 po zageszcz.do 25cm (plac zabaw)
3.2 Krotnos¢ = 12
poz.81 m?2 212,700
RAZEM 212,700
86 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.2.|0106-04 po zageszcz.do 30,5cm (plac zabaw)
3.2 Krotnos¢ = 5,5
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
87 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.2.|0106-04 po zageszcz.do 31,5cm (plac zabaw)
3.2 Krotnos¢ = 6,5
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie ST 04.04.02
3
88/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 15 cm - kruszywo ta- |m2
d.2.|0114-05 mane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (chodniki projektowane, chodniki re-
3.3 montowane, plac fontanny, sitownia)
p0z.79+p0z.80 m2 1674,140
RAZEM 1674,140
89 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.|0114-06 grub.po zageszcz.do 20cm (sitownia)
3.3 Krotnos¢ = 5
poz.80 m?2 187,000
RAZEM 187,000
24 ELEMENTY NAWIERZCHNI
2.4. Kraw ezniki betonowe ST 08.01.01
1
90 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 kat.1-11
4.1
900 m 900,000
RAZEM 900,000
91 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
4.1
(0,15*0,05+2*0,05*0,05)*900 m3 11,250
RAZEM 11,250
92 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2.|0407-05 zaprawg cem.
4.1
900 m 900,000
RAZEM 900,000
93/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.2.|0407-01 wa cem.
4.1
64 m 64,000
RAZEM 64,000
2.4. Powierzchnia projektowanego placu zabaw (nawierzchn ia bezpieczna typu Flexi - Step lub rbwnowa  zne)
2
94 Nawierzchnia placu zabaw przy wysokosci swobodnego upadku HIC=3,00m m2
d.2.|kalk. wiasna
4.2
76,7 m?2 76,700
RAZEM 76,700
95 Nawierzchnia placu zabaw przy wysokosci swobodnego upadku HIC=1,30m m2
d.2.|kalk. wiasna
4.2
poz.81-6,2 m?2 206,500
RAZEM 206,500
96 Nawierzchnia placu zabaw przy wysokosci swobodnego upadku HIC=1,70m m2
d.2.|kalk. wiasna
4.2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
2.4. Nawierzchnia zwirowa ST 05.01.03
3
97 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - Mieszanka piasku, zwiru (grysu albo klinca) i glinyw  |m2
d.2./0202-05 proporcji 1:1:1 - grub.po zageszcz. 5 cm
4.3|analogia
187 m?2 187,000

-10 -
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RAZEM 187,000
98 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.2./0202-06 po zageszcz. do 13 cm
4.3|analogia Krotnos¢ = 8
187 m2 187,000
RAZEM 187,000
2.4, Chodnik z kostki kamiennej ST 08.02.07
4
99 KNR 2-31 Chodniki z kostki granitowej w kolorze szarym o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.2.|0501-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.4|analogia
613,5 m2 613,500
RAZEM 613,500
100|KNR 2-31 Chodniki z kostki granitowej w kolorze rudym (z6ttym) o wysokosci 8 cm na m2
d.2.|0501-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
4.4|analogia
345,6 m2 345,600
RAZEM 345,600
2.4, Chodnik z ptyt kamiennych ST 08.02.03
5
101|KNR 2-31 Chodniki z ptyt granitowych 50x50x5 cm koloru szarego na podsypce piasko- |m2
d.2./0502-08 wej z wyp.spoin zapr.cem.
4.5|analogia
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
102|KNR 2-31 Chodniki z ptyt granitowych 50x50x5 cm koloru rudego (z6ttego) na podsypce |m2
d.2./0502-08 piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
4.5|analogia
54,5 m2 54,500
RAZEM 54,500
103|KNR 2-31 Chodniki z ptyt granitowych 100x100x5 cm koloru szarego na podsypce pias- |m2
d.2./0502-08 kowej z wyp.spoin zapr.cem.
4.5|analogia
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z blokéw granitowych 100x100x45 cm koloru rudego (z6ttego) na|m2
d.2./0502-08 podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
4.5|analogia
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
105/KNR 2-31 Nawierzchnie z blokéw granitowych 100x120x45 cm koloru rudego (z6ttego) na|m2
d.2./0502-08 podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
4.5|analogia
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
2.4, Chodnik z kostki brukowej ST 08.02.07
6
106 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej LA LINIA 40x40 szary granit cm m2
d.2.|0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub réwnowazne
4.6|analogia
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
2.4, Teren zielony
7
107 |KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l zadarnionym |m?2
d.2./0201-02
4.7|analogia
1731,7 m2 1731,700
RAZEM 1731,700
108|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01
4.7|analogia
225 m3 225,000
RAZEM 225,000
109|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.2.|0404-03
4.7
p0z.107/10000 ha 0,173
RAZEM 0,173
3 Instalacje sanitarne
3.1/45111291-4 |Przytacze wody
110/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3./0217-04 ktad w gruncie kat.lll
1
17*1,6*0,9 m3 24,480
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RAZEM 24,480
111|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
17*1,6*2 m2 54,400
RAZEM 54,400
112|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.|0501-01
1
17*0,9 m2 15,300
RAZEM 15,300
113|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - obsypka m2
d.3./0501-02
1
17*0,9 m2 15,300
RAZEM 15,300
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
17*1,35*0,9 m3 20,655
RAZEM 20,655
115/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.3./0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
1
24,48-20,655 m2 3,825
RAZEM 3,825
116|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE - rurociagi o $r. 40 mm m
d.3./0808-01
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
117|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3./0802-02 niejacych rurociggach o $r. 100 mm
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 - go
1|analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
119|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "WAVIN" o §r 600 mm lub réwno- szt.
d.3./0517-02 - wazne - zamkniecie rurg teleskopowg - studzienka wodomierzowe PE fi 600
1|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3./0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.3./0140-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3./0131-02 mm - zawér antyskazeniowy fi 20
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|0707-01 200m
1
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
3.2|/45111291-4 |Instalacja zewn etrzna wodoci agowa
124|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3./0217-04 ktad w gruncie kat.lll
2
107*1,4*0,9 m3 134,820
RAZEM 134,820
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125|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
107*1,4*2 m2 299,600
RAZEM 299,600
126|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.|0501-01
2
107*0,9 m2 96,300
RAZEM 96,300
127|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE - rurociagi o $r. 40 mm m
d.3./0808-01
2
107 m 107,000
RAZEM 107,000
128|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 - go
2|analogia
107 m 107,000
RAZEM 107,000
129|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - obsypka m2
d.3.|0501-02
2
107*0,9 m2 96,300
RAZEM 96,300
130|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2
107*1,15*0,9 m3 110,745
RAZEM 110,745
131|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.3./0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
2
134,82-110,745 m2 24,075
RAZEM 24,075
3.3/45111291-4 |Technologia fontanny
132|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3./0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.3./0140-02
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3.|0131-02 mm - zawér antyskazeniowy fi 20
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 25 |szt.
d.3.|0131-03 mm
3
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
136|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 40 |szt.
d.3./0131-05 - mm - zawor elektromagnetyczy
3|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|kalk. wkasna |Automatyczna stacja dozujgca pH typu np BWT, Epuro wraz z montazem i kpl
d.3. podiaczeniem lub réwnowazne
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
138|kalk. wkasna |Automatyczna stacja dozujgca chlor typu np BWT, Epuro wraz z montazem i |kpl
d.3. podiaczeniem lub réwnowazne
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
139|/KNR 7-06 Montaz urzadzen ciagu technologicznego o masie do 0.1 t - zbiornik filtracyjny, |szt
d.3./0503-01 - filtry zamkniete, odzelaziacze i odgazowywacze wody zdemineralizowanej -
3|analogia montaz filtra piaskowego wraz z zaworem 6-drogowym o wyd. 5m3/h typu As-




Pepowo_zagos_centrum kst_0 popr3.KST

PRZEDMIAR

-14 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3./0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - pompa obiegowa typu 40 PJM 160 LFP lub réw-
3 nowazne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3./0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - pompa obiegowa typu 50 PJM 180 LFP lub réw-
3 nowazne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3./0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - pompa zatapialna typu Grundfoss KP 150 lub
3 réwnowazne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.|0518-01
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144|\KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm szt.
d.3.|0518-02
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
145|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne zeliwne, klapowe, dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 |szt.
d.3.|0521-02 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146 |KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 150 mm - szt.
d.3./0527-08 prefiltr z brgzu lub stali nierdzewnej
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147 |KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 150 mm szt.
d.3.|0518-06
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.3.|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
3 $r. zewnetrznej 20 mm - podejscia do dysz
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
149|KNR-W 2-15 |Montaz dyszy fi 12 szt.
d.3./0132-01 -
3/analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
150/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem reflektory typu LED zintegrowane z dyszami szt.
d.3./0504-01 -
3/analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
151 |kalk. wlasna |Wykonanie i montaz rozdzielacza do dysz ze stali nierdzewnej fi 256 - wycena |szt.
d.3. warsztatowa
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach - szt.
d.3.|0529-04 montaz stopni w otulinie tworzywowej z rdzeniem ze stali nierdzenwej typu np
3 PrefEko lub réwnowazne
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
153|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach - |szt.
d.3./0529-01 whaz zeliwny kl. min.C
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi nierdz. przy grubosci sciany |szt.
d.3.|0527-01 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm ( fi 80 - 5szt, fi 125 - 3 szt, fi 150- 1 szt,
3 fi 200 - 1szt)
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
155|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.80 mm - fancuch uszczelniajg- |szt.
d.3./0122-01 - cy typu Integra lub réwnowazne
3lanalogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
156 KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.do150 mm- taincuch uszczel- |szt.
d.3.|0122-02 - niajacy typu Integra lub réwnowazne
3lanalogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
157|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm - tancuch uszczelnie- |szt.
d.3./0122-03 - jacy typu Integra lub rownowazne
3lanalogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm - kominki wenty- |szt.
d.3./0213-05 lacyjne
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.3./0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - wentylator kanatowy o
3 wyd. 100m3.h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.3./0402-03 rozebrania i podiaczenia - 2 otwory mocujace - montaz grzejnika elektrycznego
3 0 mocy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm faczone metoda klejenia, na scia- m
d.3./0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
162|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 40 mm taczone metoda klejenia, na Scia- m
d.3./0110-04 nach w budynkach niemieszkalnych
3
8+4*5,4 m 29,600
RAZEM 29,600
163|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm taczone metoda klejenia, na scia- m
d.3./0110-05 nach w budynkach niemieszkalnych
3
8+2*6+3+5 m 28,000
RAZEM 28,000
164 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 160 mm taczone metodg klejenia, na scia- |m
d.3./0110-06 - nach w budynkach niemieszkalnych
3/analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
165|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 75 mm faczone metoda klejenia, na scia- m
d.3./0110-06 - nach w budynkach niemieszkalnych
3/analogia
7+2*6 m 19,000
RAZEM 19,000
166 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.3./0317-0201 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
3 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
4,5*5*0,8*0,8 m3 14,400
RAZEM 14,400
167 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3./0217-04 ktad w gruncie kat.lll
3
4,5*1,6*0,9 m3 6,480
RAZEM 6,480
168|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3
4,5%1,6*2 m?2 14,400
RAZEM 14,400
169|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.|0501-01
3
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6*4,5*0,8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
170|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.|0501-04
3
6*4,5*0,8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
171|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
3
6,48+14,4-21,6*0,35 m3 13,320
RAZEM 13,320
172|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.3./0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
3
21,6*0,35 m?2 7,560
RAZEM 7,560
173 |kalk. wiasna |Przepust denny systemowy fi 150mm m
d.3.
3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
174 |kalk. wiasna |Przepust denny systemowy fi 100mm m
d.3.
3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
175|kalk. wiasna |Przepust denny systemowy fi 125mm kompletny przepust do kabli m
d.3.
3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
176 |kalk. wiasna |Armatura przelewowo- spustowa fi 100, wykonanie z brazu, stali nierdzewnej |m
d.3.
3
1 m 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR 5-08 Montaz czujnika poziomu wody szt.
d.3./0305-07 -
3lanalogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178 |kalk. wkasna |Uruchomienie fontanny wraz ze szkoleniem personelu szt.
d.3.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179|kalk. wiasna |Bakteriologiczne badanie wody szt.
d.3.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 Instalacja kanalizacji zewn etrznej
180|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3./0217-04 ktad w gruncie kat.lll
4
10*1,6*1,2 m3 19,200
RAZEM 19,200
181|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4
10*1,6*2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
182|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
4
19,2-0,9 m3 18,300
RAZEM 18,300
183|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.|0501-01
4
10*0,9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
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184|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.3./0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
4
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
185|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.]0408-02
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
186|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "WAVIN" o §r 425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg lub réwnowazne
4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje elektryczne
4.1 Demonta ze
187|KNNR-W 9 |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.4./1001-08
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
188|KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl.
d.4./1005-03
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
189|KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 2,0-3,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. \/m
d.4.]0801-18 1n-1v
1
150 m 150,000
RAZEM 150,000
190/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - demontaz istniejacej |szt
d.4.|0202-07 szafki oswietleniowej
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Przebudowa przyt acza napowietrznego
191|KNR-W 5-10 |Montaz przy uzyciu podnosnika samochodowego konstrukcji na $cianie z cegly|szt.
d.4.|0807-02 (4 izolatory )
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNNR 9 Wymiana przytaczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub |przyt.
d.4.|/0702-03 podobnych o przekroju do 2x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
2
1 przyt. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNNR 9 Wymiana ztaczy kablowych pojedynczych kpl.
d.4.]0101-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Linie kablowe
194/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1 m
d.4.]0701-02
3
480 m 480,000
RAZEM 480,000
195/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4.]0706-01
3
480*2 m 960,000
RAZEM 960,000
196 KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.4.|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.ll1-1V
3
2*2,4 m3 4,800
RAZEM 4,800
197|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.4.]0723-02
3
2%(3) m 6,000
RAZEM 6,000
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198|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm [DVK 75] m
d.4.|0705-01
3
85 m 85,000
RAZEM 85,000
199/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie [YKYzo m
d.4.|0707-01 3x2,5]
3
400+100+250+300+170+75 m 1295,000
RAZEM 1295,000
200/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie [YKY 5x10] |m
d.4.|/0707-02
3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
201/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m
d.4.|/0702-02
3
480 m 480,000
RAZEM 480,000
202|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-08 lub bolce
3
(9+21+6+9+19)*2*3 szt.zyt 384,000
RAZEM 384,000
203|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-11 lub bolce
3
5*2*2 szt.zyt 20,000
RAZEM 20,000
4.4 Rozdzielnice elektryczne
204/ KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.4.|0403-03 brykowanym - rozdzielnica RO
4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
205/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.4.|1203-01 ki lub bolce
4
10*3 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
206 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-04 lub bolce
4
2*5 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
4.5 Stupy o $wietleniowe, oprawy, wyposa _zenie pozostate
207|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup wraz z szt.
d.4.|1001-01 oprawg typu KHA SLIM AL 55-80/250-96 ETRC 55/80WFLUO h=2,5m prod.
5 Golland lub réwnowazny
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
208|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy i rury osto- | kpl.
d.4./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
5
9 kpl. 9,000
przew.
RAZEM 9,000
209/ KNNR-W 9 |Znakowanie stupa szt
d.4./0904-06
5
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
210/KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na murkach, fundamentach, elementach |kpl.
d.4./1008-03 ogrodzenia - montaz opraw w przygotowanych wnekach w granitowych blokach
5
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
211|KNNR 5 Montaz opraw w gruncie kpl.
d.4./1008-03
5/analogia
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

-18 -
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212|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podtozu | kpl.
d.4./1007-03
5|analogia
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
213|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podtozu | kpl.
d.4./1007-03
5|analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
214/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-08 lub bolce
5
(22+6+9+9+19)*3 szt.zyt 195,000
RAZEM 195,000
215/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.4.]0605-02
5
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
216|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.4.]0605-08
5
5*5 m 25,000
RAZEM 25,000
4.6 Instalacje maszynowni fontanny
217\KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.4.]1201-01
6
442%(1+2+1+2) szt. 16,000
RAZEM 16,000
218/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.
d.4.]0404-03
6
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
219 Uruchomienie automatyki maszynowni fontanny - uruchomienie systemu wod- |kpl.
d.4.|wycena indy- \nego, uruchomienie systemu oswietlenia DMX
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4.|1209-03 gazobetonu
6
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
221/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.4.]0103-05
6
27 m 27,000
RAZEM 27,000
222|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 21 mm szt.
d.4.]0114-02
6
12*2 Szt. 24,000
RAZEM 24,000
223/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4.]0203-01 [YDYzo 2x1,5]
6
5 m 5,000
RAZEM 5,000
224/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4.]0203-01 [YDYzo 3x1,5]
6
11 m 11,000
RAZEM 11,000
225/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4.]0203-01 [YDYzo 3x2,5]
6
6 m 6,000
RAZEM 6,000
226 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4.]0203-01 [YDYzo 4x1,5]
6
5 m 5,000
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RAZEM 5,000
227/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.4.]0203-03 [YDYzo 5x4]
6
5 m 5,000
RAZEM 5,000
228/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [Olf-m
d.4./0203-01 lex classic 110CY 4x1,5 mm2] lub réwnowazne
6
60 m 60,000
RAZEM 60,000
229/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [Olf-m
d.4./0203-01 lex classic 110CY 3x1,5 mm2] lub réwnowazne
6
10 m 10,000
RAZEM 10,000
230/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.4.|0203-02 [HO7RN-F 9x1,5 mm2] lub réwnowazne
6
270 m 270,000
RAZEM 270,000
231/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.4.|0203-02 [Olflex classic 110CY 7x1,5 mm2] lub réwnowazne
6
20 m 20,000
RAZEM 20,000
232|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem [potaczenia|kpl
d.4./0602-04 wyréwnawcze]
6
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
233|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa kpl.
d.4.]0502-03
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
234/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane  |szt.
d.4.|0304-02 bez$rubowo
6
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
235/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.4.|0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
6 IP55
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
236/ KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej [poj. IP55] szt.
d.4.]0306-01
6
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
237/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-08 lub bolce
6
(1+2+1+2)*3,5 szt.zyt 21,000
RAZEM 21,000
238/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4.|1203-09 lub bolce
6
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
239/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4.|1203-10 lub bolce
6
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
240/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.4.]0605-02
6
5 m 5,000
RAZEM 5,000
241 /KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.4.]0605-08
6
5 m 5,000
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RAZEM 5,000
4.7 Instalacja monitoringu CCTV
242/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup stalowy |szt.
d.4./1001-01 h=6m
7
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
243|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna - na |szt.
d.4.|0501-02 stupies talowym h=6m (dwa stupy)
7
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
244/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji |szt.
d.4.|0504-08 cyfrowej sygnatoéw video (za kazdy uktad transmisyjny)
7
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
245/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji |szt.
d.4.|0504-08 cyfrowej sygnatéw video (za kazdy uktad transmisyjny) - przetacznik sieciowy
7
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
246 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.4.|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie
7
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
247/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysoko$¢ po- |szt.
d.4./0505-02 wyzej 4 m
7
4+2 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
248|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.4.]0506-02
7
4+2 linia 6,000
RAZEM 6,000
4.8 Pomiary
249/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.4./1302-02
8
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
250/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4./1302-03
8
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
251/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4./1302-04
8
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
252/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4.|1303-01 pierwszy)
8
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
253/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4.|1303-03 pierwszy)
8
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
254/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.4.]1305-01
8
8+6 préb. 14,000
RAZEM 14,000
255/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-05
8
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
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256 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-01
8
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.9 Pozostate koszty
257 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.4.|kalk. wlasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
258 Koszt - koszty wytgczen i dopuszczenia do prac przez Zaktad Energetyczny kpl
d.4.|kalk. wkasna
9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
259 Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac (wykonanie |kpl
d.4.|kalk. wkasna |projektu, optaty administracyjne za zajecie pasa drogi, oznakowanie )
9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Zagospodarowanie centrum P epowa

1 Roboty ogélnobudowlane

11 Pergola P1

1/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.lIl)

d.1.1/0302-02
0214-04
przedmiar = 0,4*0,4*0,85*10 = 1,360 m3

R:robocizna r-g | 2,950950 4,0133
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,490800 0,6675

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
d.1.1/0122-01
analogia
przedmiar = poz.1 =1,360 m3
R:robocizna r-g | 0,053385 0,0726
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0,000020 0,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu
d.1.1/0203-01
przedmiar = 0,4*0,4*0,80*10 = 1,280 m3
R:robocizna r-g| 7,830000, 10,0224
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) o wo- | m3| 1,015000 1,2992
doszczelnosci W6
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0,006000 0,0077
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3| 0,023000 0,0294
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.111 m3| 0,013000 0,0166
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,610000 0,7808
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,110000 0,1408
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-21 |Stupy pergoli drewniane z debu klejonego osadzone na fundamentach
d.1.1/0602-06
analogia
przedmiar = 0,14*0,14*2,6*10 = 0,510 m3
R:robocizna r-g [47,177000| 24,0603
M:dab klejony KI. | m3| 1,100000 0,5610
M:podstawa stupa wpuszczana typu Domax PSW90 lub réw- | szt | 10,000000| 10,0000
nowazne
M:Pret $r 12 ze stali A-lll kg | 4,440000 4,4400
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-21 |Konstrukcje wienczace pergoli - ptatwie z debu klejonego
d.1.1/0603-02
analogia
przedmiar = 0,14*0,14*(5,3*3+2,6*4) = 0,515 m3
R:robocizna r-g [82,225500| 42,3461
M:dab klejony KI. | m3 | 1,100000 0,5665

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6| TZKNBK Bejcowanie 2x z 1x gruntowaniem elementdw i wyrobdw o szer.w rozw.powyzej 20 cm
d.1.1|XX 3003-07
analogia
przedmiar =
stupy 2%(0,14+0,14)*2,6*10 14,560
platwie 2%(0,14+0,14)*(5,3*3+2,6*4) 14,728
RAZEM 29,288 m2
R:robocizna r-g| 0,550000, 16,1084
M:Lakierobejca woskowa w kolorze ‘tik’ typu Altax Woskowy |dm | 0,110000 3,2217
lub réwnowazne 3
M:Penetrin - gruntujacy impregnat lub rownowazne dm| 0,165000 4,8325

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

analogia

R-2+R-3 |przedmiar = 1,78*((2,11*5+4,76*2)*2+(2,11*3+2,38*2)*4)/1000 = 0,150 t

7/KNR 2-05 |Mocowanie wypetnienia ostonowego ze stalowej siatki cieto-ciggnionej o oczkach rombowych R20x10 z blachy gru-
d.1.1/0208-01 bosci 1 mm, w ramach z katownikéw; cato$¢ malowana proszkowo w kolorze brgzowym RAL 8003 w cenie

R:robocizna

M:Katownik réownoramienny 30x30x4 stal S235

M:Teownik 30x30x4 stal S235

M:Siatka cieto-ciggniona z blachy gr. 1 mm-o oczkach rom-
bowych R20x10
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M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 | dm | 0,190000 0,0285
% 3
M:elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100| 0,250000 0,0375

szt.

M:tlen techniczny m3| 1,800000 0,2700
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,600000 0,0900
S:zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 2,000000 0,3000
S:ciggnik kotowy 75-85 KM m-g| 3,100000 0,4650
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g| 3,100000 0,4650
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g|17,000000 2,5500
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.1.1/0208-01 czarnym w cenie

8|KNR 2-05 |Mocowanie stalowych, kratowych elementéw wsporczych stezen pergoli; catos¢ malowana proszkowo w kolorze

analogia
R-1 przedmiar = 3,77*(0,75*6+2*(0,66+2,38))*4/1000 = 0,160 t
R:robocizna r-g [159,48289| 25,5173
8
M:Ptaskownik 60x8 stal S235 kg [159,55000| 159,5500
0
M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 |dm | 0,190000 0,0304
% 3
M:elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100| 0,250000 0,0400
szt.
M:tlen techniczny m3| 1,800000 0,2880
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,600000 0,0960
S:zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 2,000000 0,3200
S:ciggnik kotowy 75-85 KM m-g| 3,100000 0,4960
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g| 3,100000 0,4960
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g|17,000000 2,7200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Pergola P1
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

1.2 Pergole P2
9/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 3 km (kat.gr.111)
d.1.2/0302-02
0214-04
przedmiar = 0,4*0,4*0,85*26*2 = 7,072 m3
R:robocizna r-g| 2,950950, 20,8691
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,490800 3,4709

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

10/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
d.1.2|0122-01
analogia
przedmiar = poz.9 = 7,072 m3
R:robocizna r-g | 0,053385 0,3775
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0,000020 0,0001

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu

d.1.2|0203-01
przedmiar = 0,4*0,4*0,80*26*2 = 6,656 m3

R:robocizna r-g| 7,830000f 52,1165
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) o wo- | m3| 1,015000 6,7558
doszczelnosci W6
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0,006000 0,0399
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 | 0,023000 0,1531
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3| 0,013000 0,0865
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,610000 4,0602
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,110000 0,7322

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

12|KNR 2-21 |Stupy pergoli drewniane z debu klejonego osadzone na fundamentach

d.1.2/0602-06
analogia
przedmiar = 0,14*0,14*2,6*26*2 = 2,650 m3
R:robocizna r-g [47,177000| 125,0191
M:dab klejony kI. I m3| 1,100000 2,9150
M:podstawa stupa wpuszczana typu Domax PSW90 lub réw- | szt |52,000000| 52,0000
nowazne'
M:Pret $r 12 ze stali A-lll kg | 4,440000 4,4400
Razem z narzutami:
-24 -
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Lp. \Podstawa \

Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

Cena jednostkowa:

M:dab klejony KI. I

13|KNR 2-21 |Konstrukcje wienczace pergoli - ptatwie z debu klejonego
d.1.2/0603-02
analogia
przedmiar = 0,14*0,14*(4,9*8+1,1*9)*2 = 1,925 m3
R:robocizna r-g [82,225500| 158,2841

m3| 1,100000 2,1175

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

lub rébwnowazne

M:Lakierobejca woskowa w kolorze ‘tik’ typu Altax Woskowy |dm| 0,110000| 14,3774

M:Penetrin - gruntujacy impregnat lub rownowazne dm| 0,165000| 21,5662

14| TZKNBK Bejcowanie 2x z 1x gruntowaniem elementdw i wyrobdw o szer.w rozw.powyzej 20 cm
d.1.2|XX 3003-07
analogia
przedmiar =
stupy 2%(0,14+0,14)*2,6*26*2 75,712
platwie 2%(0,14+0,14)*(4,9%8+1,1*9)*2 54,992
RAZEM 130,704 m2
R:robocizna r-g| 0,550000| 71,8872

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:Siatka cieto-ciag
bowych R20x10'

%

M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 | dm | 0,190000 0,1201

M:elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100| 0,250000 0,1580
szt.
M:tlen techniczny m3| 1,800000 1,1376
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,600000 0,3792
S:zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 2,000000 1,2640
S:ciggnik kotowy 75-85 KM m-g| 3,100000 1,9592
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g| 3,100000 1,9592
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g|17,000000/ 10,7440

15|KNR 2-05 |Mocowanie wypetnienia ostonowego ze stalowej siatki cigto-ciggnionej o oczkach rombowych R20x10 z blachy gru-
d.1.2/0208-01 bosci 1 mm, w ramach z katownikéw; cato$¢ malowana proszkowo w kolorze brgzowym RAL 8003 w cenie
analogia
R-2 przedmiar = 1,78*((2,11*3+2,38*16)*4)/1000*2 = 0,632 t
R:robocizna r-g [159,48289| 100,7932
8
M:Katownik réownoramienny 30x30x4 stal S235 kg |511,60000| 511,6000
0
M:Teownik 30x30x4 stal S235 kg [120,20000/ 120,2000
0

niona z blachy gr. 1 mm-o oczkach rom- | m2|160,68000| 160,6800
0

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

S:spawarka elektry:

16/KNR 2-05 |Mocowanie stalowych, kratowych elementéw wsporczych stezen pergoli; cato$¢ malowana proszkowo w kolorze
d.1.2|0208-01 czarnym w cenie
analogia
R-1 przedmiar = 3,77*(0,75*6+2*(0,66+2,38))*9/1000*2 = 0,718 t
R:robocizna r-g 159,48289| 114,5087
8
M:Ptaskownik 60x8 stal S235 kg [717,98000| 717,9800
0
M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 | dm | 0,190000 0,1364
% 3
M:elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100| 0,250000 0,1795
szt.
M:tlen techniczny m3| 1,800000 1,2924
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,600000 0,4308
S:zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 2,000000 1,4360
S:ciggnik kotowy 75-85 KM m-g| 3,100000 2,2258
S:przyczepa skrzyniowa 10 t m-g| 3,100000 2,2258

czna wirujgca 300 A m-g|17,000000/, 12,2060

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem z narzutam

Razem dziat: Pergole P2
Razem koszty bezpo srednie:

Norma PRO Wersja 4.41a

13 Fontanna
17|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek wraz z rozplantowaniem
d.1.3]0126-01
0126-02
analogia
przedmiar =

-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M \ S
niecka fon- |6,5*6,5 42,250
tanny
komora 5,0*3,5 17,500
techniczna

RAZEM 59,750 m2

R:robocizna r-g | 0,007067 0,4223

S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,003300 0,1972

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.l-
d.1.3/0217-05 -> uwzgledniono nachylenie skarp wykopow
analogia
przedmiar =
niecka ((5,2+0,88)*5,2)*0,88+0,8*0,8*0,1 27,886
komora ((4+2,73)*2,6)*2,73+1,1*1,1*0,4 48,254
RAZEM 76,140 m3
R:robocizna r-g | 0,090800 6,9135
S:koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 0,039000 2,9695

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:piasek $redni

19/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-ll z przerzutem na odl.do 3 m Zasypanie wykopéw bez
d.1.3|0501-01 z. |ubicia zasypki. Z dostawg piasku $redniego.
sz. 2.18.
9910
analogia
przedmiar =
niecka ((5,2+0,61)*5,2)*0,61-5,0*5,0*0,61-0,8*0,8*0,1+<podsypka pod ptytg denng>5,2*5,2*0,25 9,875
komora ((4+2,46)*2,6)*2,46-3,8*2,4*2,46-0,9*0,9*0,4+<podsypka pod ptyta denng>4*2,6*0,25 21,159
RAZEM 31,034 m3
R:robocizna r-g| 0,791284| 24,5567

m3 | 1,150000] 35,6891

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
d.1.3/0236-03 z.
sz.2.5.2.
9907
przedmiar = poz.19 = 31,034 m3
R:robocizna r-g| 0,160454 4,9795
S:zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g| 0,048670 1,5104

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym
d.1.3|1101-01
przedmiar =
niecka 5,2*5,2*0,08 2,163
komora 4*2,6*0,08 0,832
RAZEM 2,995 m3
R:robocizna r-g| 5,260000| 15,7537
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B10) m3| 1,030000 3,0849
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

KNR-W 2-
02 0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
Sza warstwa

-> zamiast folii na podbetonie

przedmiar = 5,3*5,3+4*2,7 = 38,890 m2

R:robocizna

r-g | 0,073300 2,8506

M:roztwér dyspersyjny do gruntowania - bezrozpuszczalniko-
wa z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy bitumicznej
masy uszczelniajacej typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus
- rozcienczony 1:6 lub réwnowazne

M:roztwér dyspersyjny do izolacji - bezrozpuszczalnikowa z
dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy bitumicznej masy
uszczelniajacej grubosci (po wyschnigciu) 3mm (3,6 mm 'na
mokro') typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus lub réwno-
wazne

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

kg

kg

%
m-g
m-g

0,700000

2,000000

1,500000
0,001200
0,000900

27,2230

77,7800

0,0467
0,0350

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.3|02 0602-10 |nastepna warstwa
analogia -> zamiast folii na podbetonie
przedmiar = poz.22 = 38,890 m?

23|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293
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komora przedmiar = 2,4*3,8*0,2+0,9*0,9*0,2-0,5*0

,5%0,

d.1.3/0205-01 beton zawibrowany (wibrowanie wgtebne i przyczepne) i poddany wtasciwej pielegnaciji.
2+0,9*0,28*0,2*2+0,7*0,2*0,28*2 =

2,115 m3

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g | 0,034000 1,3223
M:roztwér dyspersyjny do izolacji - bezrozpuszczalnikowa z kg | 2,300000| 89,4470
dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy bitumicznej masy
uszczelniajgcej grubosci (po wyschnieciu) 3mm (3,6 mm 'na
mokro') typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus lub réwno-
wazne
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:wyciag m-g| 0,000700 0,0272
S:$rodek transportowy m-g| 0,000500 0,0194
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, otulenie zbrojenia ptyty dennej: cnom=30mm,
d.1.3/0205-01 beton zawibrowany (wibrowanie wgtebne i przyczepne) i poddany wtasciwej pielegnaciji.
niecka przedmiar = 0,2*5*5+0,8*0,8*0,1-0,4*0,4*0,1 = 5,048 m3
R:robocizna r-g | 0,446700 2,2549
M:Beton C30/37 (B37) o wodoszczelnosci W10 i mrozood- m3| 1,015000 5,1237
pornosci F150, maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm,
klasa ekspozycji: XD2, wraz z domieszka do betonu typu Si-
ka FerroGard-901 zabezpieczajaca zbrojenie przed korozjg
chlorkowg dla stezenia chloru wolnego 0,3+0,5 mg/dm3 lub
réwnowazng
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL111 m3 | 0,002000 0,0101
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3| 0,001000 0,0050
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,020000 0,1010
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,010000 0,0505
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0,060000 0,3029
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, otulenie zbrojenia ptyty dennej: cnom=30mm,

R:robocizna r-g | 0,446700 0,9448
M:Beton C25/30 (B-30) o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpor-| m3 | 1,015000 2,1467
nosci F150, maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm, klasa

ekspozycji: XC4

M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3 | 0,002000 0,0042
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.111 m3| 0,001000 0,0021
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,020000 0,0423
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,010000 0,0212
S:pompa do betonu ha samochodzie m-g| 0,060000 0,1269

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu, otulenie zbrojenia
d.1.3/0207-01 ptyty dennej: cnom=30mm, beton zawibrowany (wibrowanie wgtebne i przyczepne) i poddany wtasciwej pielegnacji.

0207-07

komora przedmiar = 3,8*2,0*2+2,0*2,0*2 = 23,200 m?2
R:robocizna r-g| 3,082800, 71,5210
M:Beton C25/30 (B-30) o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpor-| m3 | 0,202000 4,6864
nosci F150, maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm, klasa
ekspozycji: XC4
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3| 0,007000 0,1624
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.111 m3| 0,003000 0,0696
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,500000| 11,6000
M:drut stalowy okragty kg | 0,120000 2,7840
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,030000 0,6960
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0,022000 0,5104
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu, otulenie zbrojenia
d.1.3/0207-01 ptyty dennej: cnom=30mm, beton zawibrowany (wibrowanie wgtebne i przyczepne) i poddany wtasciwej pielegnacii.

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

0207-07

niecka przedmiar = 5*0,5*2+4,6*0,5*2 = 9,600 m2
R:robocizna r-g| 3,082800| 29,5949
M:Beton C30/37 (B37) o wodoszczelnosci W10 i mrozood- m3| 0,202000 1,9392
pornosci F150, maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm,
klasa ekspozycji: XD2, wraz z domieszkg do betonu typu Si-
ka FerroGard-901 zabezpieczajaca zbrojenie przed korozjg
chlorkowa dla stezenia chloru wolnego 0,3+0,5 mg/dm3 lub
réwnowazng,
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3| 0,007000 0,0672
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3| 0,003000 0,0288
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,500000 4,8000
M:drut stalowy okragty kg | 0,120000 1,1520
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M
S:$rodek transportowy m-g| 0,030000 0,2880
S:pompa do betonu ha samochodzie m-g| 0,022000 0,2112

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

asciwej piel

egnaciji.

28|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu, otulenie zbrojenia pyty:
d.1.3|0216-02 cnom=30mm, beton zawibrowany (wibrowanie wgtebne i przyczepne) i poddany wk

0216-05

komora przedmiar = 2,4*3,8-pi()*0,3"2 = 8,837 m2
R:robocizna r-g| 2,064116| 18,2406
M:Beton C25/30 (B-30) o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpor-| m3 | 0,204000 1,8027
nosci F150, maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm, klasa
ekspozycji: XC4
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0,003320 0,0293
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL111 m3| 0,004720 0,0417
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3| 0,001060 0,0094
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,406000 3,5878
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,016800 0,1485
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0,019000 0,1679

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

gr.10mm lub réwnowazne

29|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
d.1.3/0290-02
przedmiar =
niecka 0,64<wedtug zestawienia> 0,640
komora 1,3643<wedtug zestawienia> 1,364
RAZEM 2,004 t
R:robocizna r-g [42,880000| 85,9315
M:prety zbrojeniowe 10-12 mm ze stali A-IlIN (RB 500) kg |1020,0000|2044,0800
00
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:prosciarka do pretow m-g| 4,300000 8,6172
S:nozyce do pretow m-g| 5,800000, 11,6232
S:gietarka do pretéw m-g| 4,800000 9,6192
S:$rodek transportowy m-g| 1,600000 3,2064
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-14 |Uszczelnienie przerw roboczych tasmami uszczelniajacymi
d.1.3/0805-01
analogia
przedmiar = 4,8*2*2+2,2*2+3,6*2 = 30,800 m
R:robocizna r-g| 0,454580| 14,0011
M:tasma uszczelniajgca typu BESAPLAST - KAB 125 lub m | 1,010000| 31,1080
réwnowazne
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-14 |Uszczelnienie przerw roboczych tasmami peczniejacymi
d.1.3/0805-01
analogia
przedmiar = 2,2*2+3,6*2 = 11,600 m
R:robocizna r-g | 0,454580 5,2731
M:tasma peczniejgca do przerw roboczych typu FUMAX G m | 1,010000| 11,7160

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.3|/02 0603-09 |wego - pierwsza warstwa gruntujgca
analogia -> pionowe zewnetrzne

przedmiar = 4*5,0*0,8+2*(2,4+3,8)*2,5+2,4*3,8 = 56,120 m?

32|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dyspersyjne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-

R:robocizna

M:roztwér dyspersyjny do gruntowania - bezrozpuszczalniko-
wa z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy bitumicznej
masy uszczelniajacej typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus
- rozcienczony 1:6 lub réwnowazne

M:roztwér dyspersyjny do izolacji - bezrozpuszczalnikowa z
dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy bitumicznej masy
uszczelniajacej grubosci (po wyschnigciu) 3mm (3,6 mm 'na
mokro') typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus lub réwno-
wazne

M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

r-g
kg

kg

%
m-g

0,110000
0,700000

2,000000

1,500000
0,001100

6,1732
39,2840

112,2400

0,0617

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNR-W 2-
d.1.3/02 0603-10 |wego - druga i hastepna warstwa
analogia -> pionowe zewnetrzne

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena
przedmiar = poz.32 = 56,120 m2
R:robocizna r-g | 0,050200 2,8172
M:roztwér dyspersyjny do izolacji - bezrozpuszczalnikowa z kg | 2,300000| 129,0760
dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy bitumicznej masy
uszczelniajacej grubosci (po wyschnigciu) 3mm (3,6 mm 'na
mokro') typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus lub réwno-
wazne
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,000600 0,0337
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
d.1.3|0501-03 -> zewnetrzne
analogia
przedmiar = 2*(5,1*2+2,5+3,9) = 33,200 m
R:robocizna r-g | 0,050000 1,6600
M:gruntownik bitumiczny pod masy KMB typu K11 Flex lub dm| 0,100000 3,3200
rébwnowazne 3
M:masa uszczelniajgca bitumiczna KMB typu HEY'DI Sper- | dm| 2,000000| 66,4000
rmortel lub réwnowazne 3
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g| 0,002000 0,0664
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
d.1.3|0501-03 -> wewnetrzne
analogia
przedmiar = 2*(4,6*2+2,0+3,4) = 29,200 m
R:robocizna r-g | 0,050000 1,4600
M:gruntownik bitumiczny pod masy KMB typu K11 Flex lub dm| 0,100000 2,9200
réwnowazne 3
M:masa uszczelniajgca bitumiczna KMB typu HEY'DI Sper- | dm| 2,000000| 58,4000
rmortel lub rownowazne 3
M:materiaty pomocnicze % | 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g| 0,002000 0,0584
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.3|0401-05
analogia

niach wew-
natrz

na wyoble- |przedmiar = 2*(4,6*2+2,0+3,4) = 29,200 m?2

36| KNR AT-27 |l1zolacja z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej

R:robocizna

M:wktadka zbrojgca do polimerowych mas uszczelniajacych
typu ARDAL Dichtband 120 lub réwnowazne

M:materiaty pomocnicze

r-g
m2

%

0,040000
1,050000

2,000000

1,1680
30,6600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.3|0401-02 recznie

analogia -> dno wewnatrz i géra $cian zewnetrznych oraz ptyta gérna
przedmiar =5,0*5,0+2,0*3,4+2,4*3,8 = 40,920 m?

37|KNR AT-40 |l1zolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamoéw uszczelniajacych na wyréwnanym podtozu - naktadana

R:robocizna

M:dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajaca o bardzo dobrej
przyczepnosci na podtozach mineralnych, szybko obcigzalna
i odporna na dziatanie wody pod cisnieniem typu HEY'DI K
11-Flex Schlamme grau lub réwnowazne

M:materiaty pomocnicze

r-g | 0,380000
kg | 2,500000
% | 2,000000

15,5496
102,3000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.3/0401-03 warstwa szlamu o gr. 1 mm

przedmiar = poz.37 = 40,920 m2

analogia -> dno wewnatrz i géra $cian zewnetrznych oraz ptyta gérna

38|KNR AT-40 |Izolacja pozioma z elastycznych szlaméw uszczelniajacych na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie - kolejna

R:robocizna

M:dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajaca o bardzo dobrej
przyczepnosci na podtozach mineralnych, szybko obcigzalna
i odporna na dziatanie wody pod cisnieniem typu HEY'DI K
11-Flex Schlamme grau lub réwnowazne

M:materiaty pomocnicze

r-g | 0,100000
kg | 1,200000
% | 2,000000

4,0920
49,1040

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39|KNR AT-40
d.1.3|0402-02 recznie
analogia -> $ciany wewnatrz
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M:dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajaca o bardzo dobrej | kg | 2,500000| 77,0000
przyczepnosci na podtozach mineralnych, szybko obcigzalna
i odporna na dziatanie wody pod cisnieniem typu HEY'DI K
11-Flex Schlamme grau lub réwnowazne

M:materiaty pomocnicze % | 2,000000

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M S
przedmiar = 2*2*4,6*0,5+2*(2,0+3,4)*2,0 = 30,800 m?
R:robocizna r-g | 0,340000, 10,4720

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajaca o bardzo dobrej | kg | 1,200000| 36,9600
przyczepnosci na podtozach mineralnych, szybko obcigzalna
i odporna na dziatanie wody pod cisnieniem typu HEY'DI K
11-Flex Schlamme grau lub réwnowazne

M:materiaty pomocnicze % | 2,000000

40|KNR AT-40 |Izolacja pionowa z elastycznych szlaméw uszczelniajacych na wyréwnanym podiozu - naktadana recznie - kolejna
d.1.3/0402-03 warstwa szlamu o gr. 1 mm
analogia -> $ciany wewnatrz
przedmiar = 2*2*4,6*0,5+2*(2,0+3,4)*2,0 = 30,800 m2
R:robocizna r-g | 0,090000 2,7720

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

X5CrNi18-10)
M:Katownik réwnoramienny 50x50x5 ze stali nierdzewnej Al- | kg |67,200000| 67,2000
S| 304 (OH18N9, 1.4301, X5CrNil18-10)
M:Blachy ze stali nierdzewnej AlSI 304 (OH18N9, 1.4301, kg |148,40000| 148,4000
X5CrNi18-10) 0

0 grubosci 3,0 - 10,0 mm

M:Sruba rozporowa PSR M10x90 szt [38,000000, 38,0000
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3| 0,004000 0,0023
M:Krawedziaki iglaste kl.III m3| 0,015000 0,0088
M:elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt.|25,000000| 14,6000
M:tlen techniczny m3| 1,800000 1,0512
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,600000 0,3504
S:zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 0,500000 0,2920
S:Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g| 3,600000 2,1024
S:ciggnik kotowy 75-85 KM m-g| 0,900000 0,5256
S:przyczepa diuzycowa 10 t m-g| 0,900000 0,5256
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 3,900000 2,2776

41|KNR 2-05 |Wykonanie i montaz rusztu ze stali nierdzewnej pod granitowe ptyty chodnikowe w niecce fontanny wraz z wypozio-

d.1.3/0201-06 mowaniem podparé konstrukcji

analogia

przedmiar = 2*292,2/1000 = 0,584 t

R:robocizna r-g [32,899750, 19,2135
M:Rura prostokatna 80x60x3 AISI 304 (OH18N9, 1.4301, kg |112,00000| 112,0000
X5CrNi18-10) 0
M:Rura prostokatna 60x40x3 AISI 304 (OH18N9, 1.4301, kg |204,80000| 204,8000
X5CrNi18-10) 0
M:Rura kwadratowa 50x50x3 AISI 304 (OH18N9, 1.4301, kg |20,800000| 20,8000
X5CrNi18-10)
M:Rura kwadratowa 40x40x3 AIS| 304 (OH18N9, 1.4301, kg |31,200000| 31,2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR 2-14 |Wiercenie otworéw poziomych w $cianach zelbetowych
d.1.3/1213-01
analogia
przedmiar = 19*2 = 38,000 otw.
R:robocizna r-g| 0,162350 6,1693
S:sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 0,070000 2,6600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Fontanna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

14 Wyposa zenie placu zabaw
43 Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw:
d.1l.4|wycena in- |Zestaw zabawowy sktadajacy sie z wiezy kwadratowej z daszkiem 2x, wiezy strazackiej, zjezdzalni, ktadki linowej,
dywidualna |mostu linowego, $cianki linowej - pajeczyny, komina linowego, kociego grzbietu, scianki wspinaczkowej - wejscia (ty-

pu 'Paulina premium' lub réwnowazne); wysoko$é podestu 125 cm, grupa wiekowa 3-14; przestrzen minimalna
11,8%8,6 m; maksymalna wysokos¢ 3,8 m; wysokosé swobodnego upadku <= 2,5m; konstrukcja tworzywo HDPE,
drewno klejone, zjezdzalnia metalowa, stopy stalowe ocynkowane

przedmiar =1 szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S

d.1.4|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw:

Hustawka podwadjna z siedziskami: podstawowym i zamykanym (typu SH2B+Z premium lub réwnowazne); Grupa
wiekowa 0-14; Przestrzehn minimalna 4,0x7,5m; Maksymalna wysokos¢ 2,4m; Wysoko$¢ swobodnego upadku <=
1,5 m; belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 90 mm x 90
mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie, zawiesie to-
zyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone guma

przedmiar =1 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

45
d.1.4|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw:

Piaskownica typu B4 lub réwnowazne o boku 2,5 m; grupa wiekowa 0-14; przestrzen minimalna 5,5%5,5 m; maksy-
malna wysokos¢ 0,3 m; wysokos¢ swobodnego upadku <= 0,6 m; wykonana z drewna litego o przekroju 90 mm x
90 mm, siedziska z tworzywa HDPE;

DODATKOWO z pokrowcem zabezpieczajacym na piaskownice jako zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami
pochodzenia zwierzecego. Przewidziano plandeke na piaskownice z wytrzymatego, odpornego na promienie UV i
jednoczesnie niezbyt ciezkiego materiatu powlekanego PVC typu Scanplan 5135 lub podobnego ~440 g/m2. Plan-
deke wykona¢ jako "kaptur" z guma po obwodzie do mocowania do ‘fundamentu' badz korony piaskownicy; na po-
wierzchni plandeki otwory do spustu wody

przedmiar =1 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem z narzutam

Razem dziat: Wyposa zenie placu zabaw
Razem koszty bezpo $rednie:

15 Wyposa zenie 'zielonej' sitowni zewn etrznej, stoly do szachdéw i ping-ponga
46 Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:
d.1.5|\wycenain- |Biegacz / Piechur typu THJ-D04 (obustronnie) lub réwnowazne; wzmacnia migsnie n6g i pasa biodrowego, uelas-
dywidualna |tycznia i rozcigga $ciegna konczyn dolnych, zwieksza ruchomos¢ stawédw kolanowych i biodrowych, korzystnie wpty-

wa na uktad krazenia, serce i ptuca, stopien trudnosci - sredni; wymiary: 2781 x 830 x 2000 mm; wykonanie z rur
gietych na goraco, galwanizowanych ogniowo i podwdjnie malowanych proszkowo, z tozyskami NSK; tablice infor-
macyjne z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metoda sitodruku pikto-
gramami i opisami; z fundamentem

przedmiar =1 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

a7
d.1.5|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:

Rower typu THJ-D06 (obustronnie) lub réwnowazne; poprawa ruchomosci stawéw koriczyn dolnych, wzmocnienie
miesni nég, ogblna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiekszenie wydolnosci organizmu, szczegdlnie wska-
zane dla 0séb starszych, ktére nie mogg czynnie uprawia¢ jazdy na rowerze; wymiary: 1960 x 1496 x 2000 mm; wy-
konanie z rur gietych na goraco, galwanizowanych ogniowo i podwéjnie malowanych proszkowo, z tozyskami NSK;
tablice informacyjne z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metoda sito-
druku piktogramami i opisami; z fundamentem

przedmiar =1 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

48
d.1.5|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:

Twister i stepper typu THJ-D21 lub réwnowazne; wymiary: 1680 x 580 x 2000 mm; wykonanie z rur gietych na gora-
co, galwanizowanych ogniowo i podwojnie malowanych proszkowo, z tozyskami NSK; tablice informacyjne z ocynko-
wanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metodg sitodruku piktogramami i opisami;
z fundamentem

przedmiar =1 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

49
d.1.5|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej:

Trenazer nog i rak / narty biegéwki typu THJ-D22 (obustronnie) lub rownowazne; poprawa muskulatury nog i rak, ue-
lastycznienie i rozciggniecie $ciegien nég, ogolna poprawa kondyciji, utrata tkanki ttuszczowej, korzystnie wptywa na
uktad krazenia, uktad oddechowy i trawienny, wzmacnia serce i ptuca, stopien trudnosci - sredni; wymiary: 2700 x
770 x 2000 mm; wykonanie z rur gietych na goraco, galwanizowanych ogniowo i podwéjnie malowanych proszkowo,
z tozyskami NSK; tablice informacyjne z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z nanie-
sionymi metoda sitodruku piktogramami i opisami; z fundamentem

przedmiar =1 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

50
d.1.5|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz zewnetrznych stotéw do szachéw:

Stoly do gry w szachy, w wersji do wkopania; wymiary stotu: szerokos$¢ 0,85 m, diugos¢ 0,85 m, wysokos$¢ 0,76 m;
wymiary zestawu: szerokos¢ 1,80 m, diugos¢ 1,80 m - betonowe B30 zbrojone, wykonane na bazie twardych kru-
szyw z surowcow naturalnych; blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem; okrawedziowanie obrzezy i
naroznikéw aluminiowym profilem z zaoblonymi krawedziami; siedziska taweczek drewniane debowe zaimpregno-
wane $rodkami z atestem higienicznym; np. wg oferty firmy NOVUM lub réwnowazne

przedmiar = 2 kpl

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S

d.1.5|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz zewnetrznego stotu do ping-ponga:

Stot do gry w ping-ponga, w wersji do wkopania, wymiary: szeroko$¢ 2,74 m, diugo$¢ 1,52 m, wysokos$¢ 0,76 m - be-
tonowy B30 zbrojony, wykonane na bazie twardych kruszyw z surowcow naturalnych; blat szlifowany, zaimpregno-
wany specjalnym lakierem; okrawedziowanie obrzezy i naroznikéw aluminiowym profilem z zaoblonymi krawedziami;
siatka stalowa ocynkowana ogniowo i mocowana w spos6b uniemozliwiajacy kradziez; np. wg oferty firmy SATER-
NUS lub réwnowazne; montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacja urzadzenia (posadowienie), z zachowaniem mini-
malnych stref bezpieczenstwa

przedmiar =1 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem z narzutam

Razem dzial: Wyposa zenie 'zielonej' sitowni zewn etrznej, stoty do szachéw i ping-ponga
Razem koszty bezpo srednie:

1.6 Elementy matej architektury
52 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem typu CITY 02 lub réwnowazne o wym. 180x45x43/75 cm, z kotwie-
d.1.6|wycena in- |niem do podtoza
dywidualna

przedmiar = 36 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

53
d.1.6|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz koszy na odpady typu MIMESIS firmy ZANO lub réwnowazne o konstrukcji ze stali czarnej w kolo-
rze czarnym, z wkltadem ze stali ocynkowanej, pojemnos¢ 72 I, wymiary: wysokos¢ 95cm, szerokos¢ 45cm, gtebo-
kos¢ 45cm; z kotwieniem do podtoza

przedmiar = 20 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

54
d.1.6|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz tablic informacyjnych typu BUS 08.020 firmy ZANO lub réwnowazne ze stali w kolorze czarnym, o
wymiarach catej konstrukcji 100x270 cm, powierzchni tablicy 100x190 cm, betonowanych w gruncie

przedmiar =5 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

55
d.1.6|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz stojakéw rowerowych np. wg firmy ZANO lub réwnowazne ze stali w kolorze czarnym o wymia-
rach catej konstrukcji 195x42x148 cm, betonowanych w gruncie

przedmiar = 2 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

56
d.1.6|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz barierek chodnikowych na krancach istniejacej sciezki rowerowej - typu TRIO lub réwnowazne ze
stali ocynkowanej malowanej w kolorze czarnym, dtugos$¢ 1572 mm, stupek fi 76 mm i rury fi 50 mm, gatka City

przedmiar = 2 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

57
d.1.6|wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaz tawek mtodziezowych typu '286', w wersji do wkopania (prefabrykaty fundamentowe utatwiajace
montaz w gruncie), o wym. 150x55x85 cm; konstrukcja z rur stalowych o przekroju 48.3x2.9 mm i ceownikéw z bla-
chy gr. 3 mm; cato$¢ ocynkowana ogniowo; siedzisko z listew z tworzyw sztucznych, wysoce odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, np.wg oferty firmy Miller lub réwnowazne

przedmiar =2 szt

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Elem

Razem z narzutam

Razem koszty bezpo $rednie:

enty matej architektury

S:podnosnik koszo

1.7 Nasadzenia
58/KNR 2-21 |Odmtadzanie starszych drzew o srednicy pni ponad 41 cm
d.1.7/0104-06
przedmiar = 15 szt.
R:robocizna r-g| 1,166055| 17,4908
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

Wy m-g, 1,000000] 15,0000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

59|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do potowy
d.1.7/0302-09 gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Klon zwyczajny
przedmiar =5 szt.
R:robocizna r-g | 1,190599 5,9530
M:ziemia urodzajna (humus) m3| 0,139000 0,6950
M:klon zwyczajny 1,6-2,5m szt.| 1,050000 5,2500
M:woda m3 | 0,020000 0,1000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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M:buk zwyczajny 1
M:woda

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S
60|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do potowy
d.1.7/0302-09 gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Buk zwyczajny
przedmiar =5 szt.
R:robocizna r-g | 1,190599 5,9530
M:ziemia urodzajna (humus) m3| 0,139000 0,6950

,6-2,5m szt.| 1,050000 5,2500
m3 | 0,020000 0,1000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:grab pospolity 1,
M:woda

61|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do potowy
d.1.7/0302-09 gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Grab pospolity
przedmiar =5 szt.
R:robocizna r-g | 1,190599 5,9530
M:ziemia urodzajna (humus) m3| 0,139000 0,6950

6-2,5m szt.| 1,050000 5,2500
m3 | 0,020000 0,1000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:lipa drobnolistna
M:woda

62|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do potowy
d.1.7/0302-09 gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Lipa
przedmiar =5 szt.
R:robocizna r-g | 1,190599 5,9530
M:ziemia urodzajna (humus) m3| 0,139000 0,6950

1,6-2,5m szt.| 1,050000 5,2500
m3 | 0,020000 0,1000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:lipa drobnolistna
M:woda

63|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do potowy
d.1.7/0302-09 gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Lipa
przedmiar =5 szt.
R:robocizna r-g | 1,190599 5,9530
M:ziemia urodzajna (humus) m3| 0,139000 0,6950

1,6-2,5m szt.| 1,050000 5,2500
m3 | 0,020000 0,1000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

64|KNR 2-21 |Przesadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawa do potowy gtebokosci dotéw; $sredni-
d.1.7/0302-10 cal/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
analogia
przedmiar = 3 szt.
R:robocizna r-g | 2,079990 6,2400
M:ziemia urodzajna (humus) m3 | 0,283000 0,8490
M:woda m3 | 0,020000 0,0600

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

65|KNR 2-21 |Sadzenie krzewéw zywoptotowych (bluszcz pospolity) w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. I-11 z catkowitg,
d.1.7/0331-04 zaprawg rowow
przedmiar = 2*35,6*5 = 356,000 szt.
R:robocizna r-g| 0,215830| 76,8355
M:ziemia urodzajna (humus) m3| 0,036000| 12,8160
M:bluszcz pospolity 0,3-0,5m szt.| 1,050000| 373,8000
M:woda m3 | 0,005000 1,7800

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:bukszpan zimozi
M:woda

66|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw zywoptotowych (bukszpan zimozielony) w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. I-Il z cal-
d.1.7|0331-04 kowitg zaprawa rowéw
przedmiar = (3,9+4,3*2+10,0)*8 = 180,000 szt.
R:robocizna r-g| 0,215830| 38,8494
M:ziemia urodzajna (humus) m3 | 0,036000 6,4800

elony 0,3-0,5m szt.| 1,050000| 189,0000
m3 | 0,005000 0,9000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Nasa

Razem z narzutam

Razem koszty bezpo $rednie:

dzenia

Razem z narzutam

Razem dziat: Roboty ogélnobudowlane
Razem koszty bezpo $rednie:

2

Roboty zwi gzane w nawierzchniami

2.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Norma PRO Wersja 4.41a
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2.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  §ciowych ST.01.01.01

67|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie rowninnym (odtworzenie trasy i punktow

d.2./0119-03 wysokosciowych

1.1

przedmiar = 0,425 km
R:robocizna r-g [111,73500| 47,4874
0

M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3| 0,104000 0,0442
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 7,500000 3,1875
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk  tow wysoko $ciowych ST.01.01.01
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

2.1.2 Rozbiérka elementéw nawierzchni utwardzonych ST.01.  02.04
68|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
d.2.]0802-07
1.2
przedmiar = 470,56 m2

R:robocizna r-g| 0,213200| 100,3234
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,007900 3,7174
S:zrywarka przyczepna m-g| 0,007900 3,7174

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
d.2./0815-01 piaskowej
1.2
przedmiar = 470,56 m2
R:robocizna r-g | 0,097400) 45,8325
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
d.2.|0811-01
1.2]analogia
przedmiar =75 m2
R:robocizna r-g| 0,212100/ 15,9075

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
d.2.|0814-02
1.2
przedmiar =253 m
R:robocizna r-g| 0,079500, 20,1135

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
d.2.|1103-04 czym na odlegtos¢ 2 km
1.2|1103-05
przedmiar = 100,18 m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0,214000, 21,4385
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|Wycena in- |Optata za wysypisko
d.2.|dywidualna
1.2
przedmiar = poz.72 = 100,180 m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Rozbiérka elementéw nawierzchni utward ~ zonych ST.01.02.04
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

2.2 ROBOTY ZIEMNE ST 02.00.00

2.2.1 Wykonanie wykopéw
74 /KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
d.2./0202-02 na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii 1l
21
przedmiar = 250,30 m3

R:robocizna r-g| 0,165200| 41,3496
S:koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 0,057700| 14,4423
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0,481200| 120,4444

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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75|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samo-
d.2.|0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.lll-1V
21 Krotnosé = 2
przedmiar = 250,30 m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0,015200 7,6091
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wykonanie wykopéw
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

2.2.2 Wykonanie nasypow
76 KW Zakup piasku na nasypy
d.2.|kalk. wtas-
2.2|na
przedmiar =450 m3
M:piasek m3 | 1,020000] 459,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3.0 m grunt kategorii |-, spycharka 55 kW (75
d.2.]0235-01 KM)
2.2
przedmiar = poz.76 = 450,000 m3
R:robocizna r-g| 0,072500, 32,6250
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,043300, 19,4850
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunt sypki kat. I-111
d.2.]0236-03
2.2
przedmiar = poz.76 = 450,000 m3
R:robocizna r-g| 0,102200| 45,9900
S:zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g| 0,031000, 13,9500
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wykonanie nasypow
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE ST 02.00.00
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

2.3 PODBUDOWY
2.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podto za ST 04.01.01
79|KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kate-
d.2./0103-05 gorii I-VI - koryto 38cm (chodniki projektowane, chodniki remontowane, plac fontanny)
3.1
przedmiar = 1508,3-4,6*4,6 = 1487,140 m2
R:robocizna r-g | 0,003300 4,9076
M:woda m3 | 0,003000 4,4614
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,003500 5,2050
S:Ciagnik kolowy 55 kW (75KM) (1) m-g| 0,004900|  7,2870
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kate-
d.2./0103-05 gorii I-VI - koryto 43cm (sitownia)
3.1
przedmiar = 187 m?2
R:robocizna r-g | 0,003300 0,6171
M:woda m3 | 0,003000 0,5610
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,003500 0,6545
S:Ciagnik kolowy 55 kW (75KM) (1) m-g| 0,004900/  0,9163
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kate-
d.2./0103-05 gorii I-VI - koryto 35cm (plac zabaw)
3.1
przedmiar = 212,7 m2
R:robocizna r-g | 0,003300 0,7019
M:woda m3 | 0,003000 0,6381
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,003500 0,7445
S:Ciagnik kolowy 55 kW (75KM) (1) m-g| 0,004900 1,0422
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Koryto wraz z profilowaniem i zag  eszczeniem podio za ST 04.01.01
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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232

Warstwa odcinaj gca z piasku sredniego ST 04.02.01

82|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz.(chodniki projektowane, chodniki remon-
d.2./0106-03 towane, plac fontanny, sitownia, plac zabaw)
3.2
przedmiar = poz.79+p0z.80+poz.81 = 1886,840 m2
R:robocizna r-g| 0,005900| 11,1324
M:piasek m3| 0,073800| 139,2488
M:woda m3| 0,005000 9,4342
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,004100 7,7360
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|/KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.do 10cm
d.2.|0106-04 Krotnosé¢ = 4
3.2
przedmiar = poz.82 = 1886,840 m?2

R:robocizna r-g | 0,000100 0,7547
M:piasek m3| 0,012300, 92,8325
M:woda m3| 0,000800 6,0379
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,000700 5,2832

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84|KNR 2-31
d.2.|0106-04 ptyty granitowe,plac zabaw)

3.2 Krotnosé = 3
przedmiar = 30+poz.81 = 242,700 m?2

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.do 13cm (plac fontanny

R:robocizna r-g | 0,000100 0,0728
M:piasek m3| 0,012300 8,9556
M:woda m3| 0,000800 0,5825
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,000700 0,5097

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.do 25cm (plac zabaw)
d.2.|0106-04 Krotnosé = 12
3.2
przedmiar = poz.81 = 212,700 m2

R:robocizna r-g | 0,000100 0,2552
M:piasek m3| 0,012300, 31,3945
M:woda m3| 0,000800 2,0419
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,000700 1,7867

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.do 30,5cm (plac zabaw)
d.2.|0106-04 Krotnosé = 5,5
3.2
przedmiar = 30 m2

R:robocizna r-g | 0,000100 0,0165
M:piasek m3| 0,012300 2,0295
M:woda m3 | 0,000800 0,1320
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,000700 0,1155

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

87|KNR 2-31 |Warstwa odcinajagca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.do 31,5cm (plac zabaw)
d.2.|0106-04 Krotnosé = 6,5
3.2
przedmiar =24 m2

R:robocizna r-g | 0,000100 0,0156
M:piasek m3| 0,012300 1,9188
M:woda m3| 0,000800 0,1248
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,000700 0,1092

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: Warstwa odcinaj aca z piasku s$redniego ST 04.02.01

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

2.3.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie ST 04.04.02
88|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 15 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/
d.2.|0114-05 31,5 (chodniki projektowane, chodniki remontowane, plac fontanny, sitownia)
3.3
przedmiar = poz.79+p0z.80 = 1674,140 m2
R:robocizna r-g| 0,033300] 55,7489
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M:kruszywo tamane 0/31,5 t | 0,318200| 532,7113
M:woda m3| 0,015000, 25,1121
M:materiaty pomocnicze % | 0,400000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002700 4,5202
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,038700| 64,7892
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.do 20cm (sitownia)
d.2.|0114-06 Krotnosé = 5
3.3
przedmiar = poz.80 = 187,000 m2

R:robocizna r-g | 0,001100 1,0285
M:kruszywo tamane 0/31,5 t | 0,021200| 19,8220
M:woda m3| 0,001000 0,9350
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,000200 0,1870
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,001300 1,2155
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

owanego mechanicznie ST 04.04.02

Razem dziat: PODBUDOWY
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

M:materialy pomocnicze

24 ELEMENTY NAWIERZCHNI
241 Kraw ezniki betonowe ST 08.01.01
90|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-I|
d.2.|0401-03
4.1
przedmiar =900 m
R:robocizna r-g| 0,170000/ 153,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta
d.2.|0402-03
4.1
przedmiar_= (0,15*0,05+2*0,05*0,05)*900 = 11,250 m3
R:robocizna r-g | 9,880000| 111,1500
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3| 0,030000 0,3375
M:piasek m3| 0,340000 3,8250
M:woda m3| 0,470000 5,2875
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
M:mieszanka betonowa m3| 1,040000] 11,7000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
d.2.|0407-05
4.1
przedmiar =900 m
R:robocizna r-g| 0,277100| 249,3900
M:obrzeza betonowe 30x8 cm m | 1,020000| 918,0000
M:piasek m3| 0,005500 4,9500
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,001600 1,4400
M:woda m3| 0,001400 1,2600

% | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:materialy pomocnicze

93|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
d.2.|0407-01
4.1
przedmiar = 64 m

R:robocizna r-g| 0,208400| 13,3376
M:obrzeza betonowe 20x6 cm m | 1,020000| 65,2800
M:piasek m3| 0,004700 0,3008
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,000100 0,0064
M:woda m3| 0,000400 0,0256

% | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Kraw ezniki betonowe ST 08.01.01
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

2.4.2]

[Powierzchnia projektowanego placu zabaw (nawierzchn

ia bezpieczna typu Flexi - Step lub réwnowa

zne)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293
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94 Nawierzchnia placu zabaw przy wysokosci swobodnego upadku HIC=3,00m
d.2.|kalk. wtas-
4.2|na
przedmiar = 76,7 m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95
d.2.
4.2

kalk. wias-
na
przedmiar = poz.81-6,2 = 206,500 m?

Nawierzchnia placu zabaw przy wysokosci swobodnego upadku HIC=1,30m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96
d.2.
4.2

kalk. wtas-
na

przedmiar = 30 m2

Nawierzchnia placu zabaw przy wysokosci swobodnego upadku HIC=1,70m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Powierzchnia projektowanego placu zaba
- Step lub réwnowa zne)

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

w (nawierzchnia bezpieczna typu Flexi

2.4.3 Nawierzchnia zwirowa ST 05.01.03
97|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - Mieszanka piasku, zwiru (grysu albo klinca) i gliny w proporcji 1:1:1 - grub.po zageszcz. 5
d.2./0202-05 cm
4.3|analogia
przedmiar = 187 m?2

R:robocizna r-g| 0,089600| 16,7552
M:glina budowlana m3 | 0,008500 1,5895
M:piasek m3| 0,016900 3,1603
M:zwir m3| 0,042100 7,8727
M:woda m3| 0,005000 0,9350
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:brona talerzowa (bez ciggnika) m-g| 0,005400 1,0098
S:ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g| 0,005400 1,0098
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,011100 2,0757
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 13 cm
d.2.|0202-06 Krotnosé = 8
4.3|analogia
przedmiar =187 m2

R:robocizna r-g| 0,012700| 18,9992
M:glina budowlana m3| 0,001700 2,5432
M:piasek m3 | 0,003400 5,0864
M:2wir m3| 0,008400| 12,5664
M:woda m3| 0,001000 1,4960
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:brona talerzowa (bez ciggnika) m-g| 0,001000 1,4960
S:ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g| 0,001000 1,4960
S:Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 0,000600 0,8976
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia zwirowa ST 05.01.03
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

2.4.4 Chodnik z kostki kamiennej ST 08.02.07
99|KNR 2-31 |Chodniki z kostki granitowej w kolorze szarym o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
d.2.|0501-04 niem spoin zaprawg cementowg
4.4|analogia
przedmiar = 613,5 m2

R:robocizna r-g| 1,263100| 774,9119
M:kostka granitowej w kolorze szarym 8 cm t | 0,134300| 82,3931
M:miat kamienny m3| 0,086800| 53,2518
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,025400| 15,5829
M:woda m3| 0,033500, 20,5523
M:materialy pomocnicze % | 0,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

100|KNR 2-31 |Chodniki z kostki granitowej w kolorze rudym (z6ttym) o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
d.2.|0501-04 petnieniem spoin zaprawag cementowg
4.4|analogia
przedmiar = 345,6 m2
R:robocizna r-g ‘ 1,263100‘ 436,5274‘ ‘ ‘ ‘
M:kostka granitowa w kolorze rudym (z6ttym) 8 cm t | 0,134300| 46,4141
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M:miat kamienny m3| 0,086800| 29,9981
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,025400 8,7782
M:woda m3| 0,033500, 11,5776
M:materialy pomocnicze % | 0,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Chodnik z kostki kamiennej ST 08.02.07
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

2.45 Chodnik z piyt kamiennych ST 08.02.03
101|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt granitowych 50x50x5 cm koloru szarego na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
d.2./0502-08
4.5|analogia
przedmiar =58 m2
R:robocizna r-g| 0,601800| 34,9044
M:piyty granitowe 50x50x5 cm koloru szarego szt | 4,040000| 234,3200
M:piasek m3| 0,084500 4,9010
M:woda m3 | 0,028400 1,6472
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt granitowych 50x50x5 cm koloru rudego (z6ttego) na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
d.2.|0502-08
4.5|analogia
przedmiar = 54,5 m2
R:robocizna r-g| 0,601800| 32,7981
M:ptyty granitowe 50x50x5 cm koloru rudego (zéitego) szt | 4,040000| 220,1800
M:piasek m3 | 0,084500 4,6053
M:woda m3| 0,028400 1,5478
M:materialy pomocnicze % | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt granitowych 100x100x5 cm koloru szarego na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
d.2./0502-08
4.5|analogia
przedmiar = 36 m2
R:robocizna r-g| 0,601800| 21,6648
M:piyty granitowe 100x100x5 cm koloru szarego szt | 1,010000, 36,3600
M:piasek m3| 0,084500 3,0420
M:woda m3 | 0,028400 1,0224
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2./0502-08 zapr.cem.

104|KNR 2-31 |Nawierzchnie z blokéw granitowych 100x100x45 cm koloru

rudego (z6ttego) na podsypce pias!

kowej z wyp.spoin

4.5|analogia
przedmiar =13 m?2
R:robocizna r-g | 0,601800 7,8234
M:bloki granitowe 100x100x45 cm koloru rudego szt | 1,010000, 13,1300
M:piasek m3| 0,084500 1,0985
M:woda m3| 0,028400 0,3692
M:materialy pomocnicze % | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.|0502-08 zapr.cem.

105|KNR 2-31 |Nawierzchnie z blokéw granitowych 100x120x45 cm koloru rudego (z6ttego) na podsypce piaskowej z wyp.spoin

4.5|analogia
przedmiar = 2,4 m2
R:robocizna r-g | 0,601800 1,4443
M:bloki granitowe 100x120x45 cm koloru rudego szt | 0,841700 2,0201
M:piasek m3 | 0,084500 0,2028
M:woda m3| 0,028400 0,0682
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Chodnik z ptyt kamiennych ST 08.02.03
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

2.4.6 Chodnik z kostki brukowej ST 08.02.07

d.2./0511-03 piaskowej lub rownowazne
4.6|analogia

przedmiar = 330 m2

106|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej LA LINIA 40x40 szary granit cm grub. 8 cm na podsypce cementowo-

R:robocizna
M:kostka brukowa LA LINIA 40x40 cm szary granit lub réw-
nowazne
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r-g
m2

1,303200
1,025000
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M:piasek m3| 0,081800| 26,9940

M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,011700 3,8610

M:woda m3| 0,027000 8,9100

M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:wibrator powierzchniowy m-g| 0,130000, 42,9000

S:pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 8,2500

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Chodnik z kostki brukowej ST 08.02.07
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

2.4.7 Teren zielony
107|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il zadarnionym
d.2.]0201-02
4.7|analogia
przedmiar = 1731,7 m2

R:robocizna r-g | 0,204370| 353,9075

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim
d.2.|0218-01
4.7|analogia
przedmiar =225 m3

R:robocizna r-g| 1,012300) 227,7675

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem

d.2./0404-03
4.7
przedmiar = p0z.107/10000 = 0,173 ha
R:robocizna r-g [61,884000, 10,7059
M:Nasiona traw kg |180,00000| 31,1400
0

M:Azofoska t | 0,500000 0,0865
S:Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g|24,200000 4,1866
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Teren zielony
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: ELEMENTY NAWIERZCHNI
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty zwi gzane w nawierzchniami
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

3 Instalacje sanitarne

3.1/45111291-4 | Przyt acze wody

110|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.3.1/0217-04

przedmiar = 17*1,6*0,9 = 24,480 m3

R:robocizna r-g | 0,140000 3,4272
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0,057600 1,4100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lI-IV
d.3.1/0322-02 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
przedmiar = 17*1,6*2 = 54,400 m2

R:robocizna r-g| 0,649400| 35,3274
M:pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,000270 0,0147
M:bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3| 0,001050 0,0571
M:drewno na stemple iglaste nasycone m3 | 0,000900 0,0490
M:klamry ciesielskie kg | 0,119000 6,4736
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,009600 0,5222
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm
d.3.1/0501-01

przedmiar = 17*0,9 = 15,300 m2

R:robocizna r-g | 0,245435 3,7552
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,122000 1,8666
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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113|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka
d.3.1/0501-02
przedmiar =17*0,9 = 15,300 m2
R:robocizna r-g | 0,346665 5,3040
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,183000 2,7999
M:materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1/0230-01

przedmiar =17*1,35*0,9 = 20,655 m3

114|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od

I. do 10 m w gruncie kat. I-ll|

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

m-g

0,013500

0,2788

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

115|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il|

d.3.1/0233-02

przedmiar = 24,48-20,655 = 3,825 m?
R:robocizna r-g | 0,139000 0,5317
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,002500 0,0096
S:zrywarka przyczepna m-g| 0,000800 0,0031

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1/18 0808-01

przedmiar =17 m

116 KNR-W 2- |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE - rurociagi o $r. 40 mm

R:robocizna r-g | 0,170000 2,8900
M:rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu fi 40 m | 1,030000| 17,5100
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,100000 1,7000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1/18 0802-02

przedmiar =1 szt.

117|KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski)

na istniejacych rurociggach o $r. 100 mm

R:robocizna r-g | 3,140000 3,1400
M:nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem zeliwnym |szt.| 1,000000 1,0000
i opaska stalowg Dn 40 lub Dn 50 mm

M:kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowe Dn 40 lub |szt.| 1,000000 1,0000
Dn 50 mm

M:uszczelki gumowe szt.| 2,000000 2,0000
M:$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami| kg | 1,520000 1,5200
M-14

M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,500000 0,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego
d.3.1/0219-01 -
analogia
przedmiar =17 m
R:robocizna r-g | 0,007545 0,1283
M:tasma z polichlorku winylu mz2 | 0,300000 5,1000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,001100 0,0187

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1{18 0517-02 |studzienka wodomierzowe PE fi 600

119|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "WAVIN" o §r 600 mm lub réwnowazne - zamkniecie rura teleskopowsg -

- analogia
przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 2,420000 2,4200
M:kineta studzienki z PE szt.| 1,000000 1,0000
M:uszczelka szt.| 2,000000 2,0000
M:trzon studzienki rura karbowana m | 1,050000 1,0500
M:rura teleskopowa szt.| 1,000000 1,0000
M:pokrywa zeliwna szt.| 1,000000 1,0000
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3 | 0,200000 0,2000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,070000 0,0700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1|{15 0123-02 |z tworzyw sztucznych
przedmiar =1 kpl.

120|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do

wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej

20 mm w rurociggach

R:robocizna
M:rury z polipropylenu o $r. nominalnej 20 mm
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r-g
m

1,010000
0,420000
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M:ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 20 |szt.| 2,000000 2,0000

mm

M:uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o ér. nomi- |szt.| 2,000000 2,0000

nalnej 20 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o0 $r. n
d.3.1/15 0140-02

przedmiar =1 kpl.

ominalnej 20 mm

d.3.1/15 0131-02

przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,910000 0,9100
M:wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.| 1,000000 1,0000
M:zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.| 2,000000 2,0000
M:tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt.| 2,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,020000 0,0200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 20 mm - zawér antyskazeniowy fi 20

R:robocizna r-g | 0,455000 0,4550
M:zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 20 mm - za- | szt.| 1,000000 1,0000
wor antyskazeniowy

M:dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego szt.| 1,000000 1,0000
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm

M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,007000 0,0070

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.3.1/18 0707-01

przedmiar =1 odc.200m

123|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm

R:robocizna r-g | 4,090000 4,0900
M:podchloryn sodowy kg | 0,500000 0,5000
M:rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m | 1,500000 1,5000
M:woda m3| 7,060000 7,0600
M:zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spusto- |szt.| 0,100000 0,1000
wym $r.50mm

M:zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 |szt.| 0,050000 0,0500
kg/cm2 z kpl. $rub

M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 1,580000 1,5800
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Przyt acze wody
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

3.2|/45111291-4 |Instalacja zewn etrzna wodoci agowa

124|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll

d.3.2|/0217-04

przedmiar = 107*1,4*0,9 = 134,820 m3
R:robocizna r-g | 0,140000| 18,8748
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0,057600 7,7656

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.3.2|0322-02 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
przedmiar = 107*1,4*2 = 299,600 m2

125|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lI-IV

d.3.2|0501-01

przedmiar = 107*0,9 = 96,300 m?2

R:robocizna r-g | 0,649400| 194,5602
M:pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,000270 0,0809
M:bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3| 0,001050 0,3146
M:drewno na stemple iglaste nasycone m3 | 0,000900 0,2696
M:klamry ciesielskie kg | 0,119000| 35,6524
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,009600 2,8762
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

126|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

R:robocizna r-g| 0,245435| 23,6354
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,122000| 11,7486
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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127|KNR-W 2- |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE - rurociagi o $r. 40 mm
d.3.2/18 0808-01

przedmiar =107 m

R:robocizna r-g| 0,170000, 18,1900
M:rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu fi 40 m | 1,030000| 110,2100
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,100000/ 10,7000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

128|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
d.3.2/0219-01 -
analogia
przedmiar =107 m
R:robocizna r-g | 0,007545 0,8073
M:tasma z polichlorku winylu m2| 0,300000, 32,1000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,001100 0,1177

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka
d.3.2|0501-02
przedmiar = 107*0,9 = 96,300 m2
R:robocizna r-g| 0,346665| 33,3838
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,183000, 17,6229
M:materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130|KNR 2-01
d.3.2/0230-01

przedmiar =107*1,15*0,9 = 110,745 m3

Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

m-g, 0,013500 1,4951

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
131|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il|
d.3.2]/0233-02
przedmiar = 134,82-110,745 = 24,075 m2
R:robocizna r-g | 0,139000 3,3464
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,002500 0,0602
S:zrywarka przyczepna m-g| 0,000800 0,0193

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja zewn etrzna wodoci agowa
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

3.3/45111291-4 | Technologia fontanny
132|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach
d.3.3|15 0123-02 |z tworzyw sztucznych
przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g | 1,010000 1,0100
M:rury z polipropylenu o $r. nominalnej 20 mm m | 0,420000 0,4200
M:ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 20 |szt.| 2,000000 2,0000
mm
M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. nomi- | szt.| 2,000000 2,0000
nalnej 20 mm
M:materialy pomocnicze % | 1,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm
d.3.3/15 0140-02
przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g | 0,910000 0,9100
M:wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm' szt.| 1,000000 1,0000
M:zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.| 2,000000 2,0000
M:taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt.| 2,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,020000 0,0200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 20 mm - zawér antyskazeniowy fi 20
d.3.3/15 0131-02
przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 0,455000 0,4550
M:zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 20 mm - za- |szt.| 1,000000 1,0000
wor antyskazeniowy
M:dwuztgaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego szt.| 1,000000 1,0000
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
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S:$rodek transportowy m-g| 0,007000 0,0070

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

135|KNR-W 2-
d.3.3/15 0131-03

Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 mm

przedmiar = 3 szt.

R:robocizna

M:materiaty pomoc

M:zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 25 mm | szt.| 1,000000 3,0000
M:dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego szt.| 1,000000 3,0000
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm

S:$rodek transportowy m-g| 0,010000 0,0300

r-g | 0,495000 1,4850

nicze % | 0,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:materiaty pomoc

M:zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 40 mm - |szt.| 1,000000 1,0000
zawor elektromagnetyczny
M:dwuzigczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego szt.| 1,000000 1,0000
ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm

S:$rodek transportowy m-g| 0,020000 0,0200

136|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 40 mm - zawér elektromagnetyczy
d.3.3/15 0131-05
- analogia
przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 0,678000 0,6780

nicze % | 0,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:automatyczna st

137|kalk. wtas- |Automatyczna stacja dozujaca pH typu np BWT, Epuro wraz z montazem i podtgczeniem lub rownowazne
d.3.3|na
przedmiar =1 kpl
R:robocizna r-g [16,000000, 16,0000

acja dozujgca pH kpl | 1,000000 1,0000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:automatyczna st

138|kalk. wlas- |Automatyczna stacja dozujaca chlor typu np BWT, Epuro wraz z montazem i podtgczeniem lub rownowazne
d.3.3|na
przedmiar =1 kpl
R:robocizna r-g [16,000000, 16,0000

acja dozujgca chlor kpl | 1,000000 1,0000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

S:spawarka elektry

S:sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g|12,800000, 12,8000

139|KNR 7-06 |Montaz urzadzen ciggu technologicznego o masie do 0.1 t - zbiornik filtracyjny, filtry zamkniete, odzelaziacze i odga-
d.3.3/0503-01 - |zowywacze wody zdemineralizowanej - montaz filtra piaskowego wraz z zaworem 6-drogowym o wyd. 5m3/h typu
analogia Aster, Krispol lub rownowazne
przedmiar =1 szt
R:robocizna r-g |54,200000, 54,2000
M:filtr piaskowy z zaworem 6-drogowym o wyd. 5m3/h szt | 1,000000 1,0000
S:zuraw samochodowy 4 t m-g|16,000000, 16,0000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g|15,000000, 15,0000

czha wirujgca 300 A m-g|16,000000, 16,0000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:pompa obiegowa typu LFP 40 PJM 160 lub réwnowazne szt | 1,000000 2,0000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,220000 0,4400

140|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa
d.3.3/0101-01 obiegowa typu 40 PJM 160 LFP lub réwnowazne
przedmiar = 2 kpl.
R:robocizna r-g [15,060000, 30,1200

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:pompa obiegowa typu LFP 50 PJM 180 lub réwnowazne szt | 1,000000 2,0000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,220000 0,4400

141|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa
d.3.3/0101-01 obiegowa typu 50 PJM 180 LFP lub réwnowazne
przedmiar = 2 kpl.
R:robocizna r-g [15,060000, 30,1200

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:pompa zatapialn

S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,220000 0,2200

142|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa za-
d.3.3/0101-01 tapialna typu Grundfoss KP 150 lub réwnowazne
przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g [15,060000, 15,0600

a typu Grundfoss KP 150 lub réwnowazne | szt | 1,000000 1,0000

Razem z narzutam

Norma PRO Wersja 4.41a
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Cena jednostkowa:
143|KNR-W 2- |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnier 0.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
d.3.3|15 0518-01
przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g | 2,300000 4,6000
M:zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe z trzpieniem skos- | szt.| 1,000000 2,0000
nym o $r. nominalnej 40 mm
M:kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. nominal- |szt.| 2,000000 4,0000
nej 40 mm
M:uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt.| 2,000000 4,0000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,040000 0,0800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|\KNR-W 2- |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm
d.3.3/15 0518-02
przedmiar = 8 szt.
R:robocizna r-g| 2,720000, 21,7600
M:zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe z trzpieniem skos$- |szt.| 1,000000 8,0000
nym o $r. nominalnej 50-65 mm
M:kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. nominal- |szt.| 2,000000| 16,0000
nej 50-65 mm
M:uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt.| 2,000000| 16,0000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,060000 0,4800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNR-W 2- |Zawory zwrotne zeliwne, klapowe, dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm
d.3.3|15 0521-02
przedmiar = 4 szt.
R:robocizna r-g| 3,130000f 12,5200
M:zawory zwrotne zeliwne klapowe kotnierzowe o ér. nomi- | szt.| 1,000000 4,0000
nalnej 50-65 mm
M:kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania szt.| 2,000000 8,0000
M:uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt.| 2,000000 8,0000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,120000 0,4800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR-W 2- |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 150 mm - prefiltr z brazu lub stali nierdzewnej

d.3.3/15 0116-01 |hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
przedmiar = 10 szt.

zewnetrznej 20

mm - podejscia do dysz

R:robocizna r-g | 5,370000 5,3700
M:osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 150 szt.| 1,000000 1,0000
mm - prefiltr z brgzu lub stali nierdzewnej
M:kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania szt.| 2,000000 2,0000
M:uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt.| 2,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,200000 0,2000
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 2,320000 2,3200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

147|KNR-W 2- |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 150 mm
d.3.3/15 0518-06

przedmiar = 2 szt.

R:robocizna r-g | 4,840000 9,6800
M:zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe z trzpieniem skos$- |szt.| 1,000000 2,0000
nym o $r. nominalnej 150 mm
M:kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. nominal- |szt.| 2,000000 4,0000
nej 150 mm
M:uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt.| 2,000000 4,0000
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,180000 0,3600
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 2,150000 4,3000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

148|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,

R:robocizna

M:ksztalttki PCV cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej
20 mm

M:ksztalttki PCV cisnieniowe (gwintowane) o sr. zewnetrznej
20 mm

M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze-
wnetrznej 20 mm

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293
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M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,001000 0,0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

149|KNR-W 2- |Montaz dyszy fi 12

d.3.3|15 0132-01
- analogia
przedmiar = 9 szt.

R:robocizna r-g | 0,277000 2,4930
M:dysza typu Kometa fi 12 mm szt.| 1,000000 9,0000
M:ksztattki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej |szt.| 2,000000| 18,0000
15 mm
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,003000 0,0270

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

150|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem reflektory typu LED zintegrowane z dyszami
d.3.3/0504-01 -
analogia
przedmiar = 9 szt.
R:robocizna r-g | 0,267400 2,4066
M:reflektor typu LED szt.| 1,000000 9,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

151 |kalk. wlas- |Wykonanie i montaz rozdzielacza do dysz ze stali nierdzewnej fi 256 - wycena warsztatowa
d.3.3|na
przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g [16,000000, 32,0000
M:rozdzialacz na dysze fi 256mm ze stali nierdzewnej szt | 1,000000 2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

152
d.3.3

KNR-W 2-
18 0529-04

Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach - montaz stopni w otulinie tworzywowej z
rdzeniem ze stali nierdzenwej typu np PrefEko lub réwnowazne
przedmiar = 8 szt.

R:robocizna
M:zaprawa cementowa M 7 m3| 0,001000 0,0080
M:stopnie wtazowe ze stali nierdzewnej w otulinie tworzywo- |szt.| 1,000000 8,0000
wej typu PrefEko lub rownowazne
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,011000 0,0880

r-g | 0,787000 6,2960

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

153|KNR-W 2- |Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach - wtaz Zeliwny kl. min.C
d.3.3/18 0529-01
przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 1,579000 1,5790

M:witaz kanatowy zeliwny kl. C szt.| 1,000000 1,0000

M:zaprawa cementowa M 7 m3| 0,010000 0,0100

M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,191000 0,1910

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

154|KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi nierdz. przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 210
d.3.3/18 0527-01 |mm ( fi 80 - 5szt, fi 125 - 3 szt, fi 150- 1 szt, fi 200 - 1szt)
przedmiar = 10 szt.
R:robocizna r-g | 0,470000 4,7000
M:ksztaltka tuleja ze stali nierdzewnej z kotnierzem szt | 1,000000, 10,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,100000 1,0000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR 2-19 |Uszczelnianie koAcow rur ochronnych o $r.nom.80 mm - tancuch uszczelniajacy typu Integra lub réwnowazne
d.3.3/0122-01 -
analogia
przedmiar =5 szt.
R:robocizna r-g | 1,126900 5,6345
M:ancuch uszczelniajacy Integra lub réwnowazne szt | 1,400000 7,0000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,050000 0,2500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

156|KNR 2-19 |Uszczelnianie kofc6w rur ochronnych o $r.nom.do150 mm- tancuch uszczelniajacy typu Integra lub réwnowazne
d.3.3/0122-02 -
analogia
przedmiar = 4 szt.
R:robocizna | r-g] 1,403850] 5,6154] \ \
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—

M:tancuch uszczelniajacy Integra’ lub réwnowazne szt | 1,400000 5,6000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,050000 0,2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

157|KNR 2-19 |Uszczelnianie kofAcow rur ochronnych o $r.nom.200 mm - fancuch uszczelniejacy typu Integra lub rGwnowazne
d.3.3/0122-03 -

analogia
przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g| 1,671250 1,6713
M:ancuch uszczelniajacy Integra” lub rownowazne szt | 1,400000 1,4000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,050000 0,0500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

158/KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - kominki wentylacyjne
d.3.3/15 0213-05

przedmiar = 2 szt.

R:robocizna r-g | 0,340000 0,6800
M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt.| 1,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,030000 0,0600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

159|KNR 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowe;j
d.3.3/0205-01 (masa do 90 kg) - wentylator kanatowy o wyd. 100m3.h
przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 5,453050 5,4531
M:ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg | 0,670000 0,6700
M:filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg | 0,380000 0,3800
M:ptyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm kg | 0,540000 0,5400
M:S$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x160 mm | kg | 0,840000 0,8400
M:podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg | 0,030000 0,0300
M:wentylator kanatowy o wyd. 100m3/h szt | 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 0,800000

S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,170000 0,1700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

160|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 5 kg bez czesciowego rozebrania i podiaczenia - 2 otwory
d.3.3|08 0402-03 |mocujgce - montaz grzejnika elektrycznego o mocy
przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 0,190000 0,1900
M:aparaty - grzejnik elektryczny o m ocy 2 kW szt.| 1,000000 1,0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm| 0,010000 0,0100

3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

161|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm fgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
d.3.3/15 0110-03
przedmiar =5 m

R:robocizna r-g | 0,332000 1,6600
M:rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 32 m | 1,040000 5,2000
mm

M:ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 32 | szt.| 0,570000 2,8500
mm

M:uchwyty do rurociggéw PCV o $ér. zewnetrznej 32 mm szt.| 1,050000 5,2500
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,002400 0,0120

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

162|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 40 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
d.3.3/15 0110-04

przedmiar = 8+4*5,4 = 29,600 m

R:robocizna r-g| 0,351000, 10,3896
M:rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 40 m | 1,040000| 30,7840
mm

M:ksztattki ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 40 |szt.| 0,440000| 13,0240
mm

M:uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 40 mm szt.| 0,920000| 27,2320
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000

S:$rodek transportowy m-g| 0,003200 0,0947

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

163|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o s$r. zewnetrznej 50 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
d.3.3/15 0110-05

przedmiar = 8+2*6+3+5 = 28,000 m

R:robocizna r-g| 0,374000] 10,4720] \ \ \
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M:rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 50 m | 1,040000| 29,1200
mm
M:ksztattki ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 50 |szt.| 0,420000| 11,7600
mm
M:uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 50 mm szt.| 0,790000| 22,1200
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,004400 0,1232
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o s$r. zewnetrznej 160 mm taczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych
d.3.3/15 0110-06
- analogia
przedmiar =9 m
R:robocizna r-g | 0,414000 3,7260
M:rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 160 | m | 1,040000 9,3600
mm’
M:ksztattki ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 160 |szt.| 0,470000 4,2300
mm
M:uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 160 mm szt.| 0,730000 6,5700
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,006400 0,0576
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 75 mm fgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
d.3.3/15 0110-06
- analogia
przedmiar = 7+2*6 = 19,000 m
R:robocizna r-g | 0,414000 7,8660
M:rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej m | 1,040000| 19,7600
75mm
M:ksztattki ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 75 | szt.| 0,470000 8,9300
mm
M:uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 75 mm szt.| 0,730000| 13,8700
M:materiaty pomocnicze % | 3,000000
S:$rodek transportowy m-g| 0,006400 0,1216
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lI-1V z wydoby-
d.3.3/0317-0201 |ciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
przedmiar = 4,5*5*0,8*0,8 = 14,400 m3
R:robocizna r-g | 2,674000/ 38,5056

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

167|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.3.3|0217-04
przedmiar = 4,5*1,6*0,9 = 6,480 m3
R:robocizna r-g | 0,140000 0,9072
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0,057600 0,3732

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

168|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lI-IV
d.3.3|0322-02 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
przedmiar = 4,5*1,6*2 = 14,400 m?2

R:robocizna r-g | 0,649400 9,3514
M:pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,000270 0,0039
M:bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.11I m3| 0,001050 0,0151
M:drewno na stemple iglaste nasycone m3 | 0,000900 0,0130
M:klamry ciesielskie kg | 0,119000 1,7136
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,009600 0,1382

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

169|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm
d.3.3/0501-01
przedmiar = 6*4,5*0,8 = 21,600 m2
R:robocizna r-g | 0,245435 5,3014
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3 | 0,122000 2,6352
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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170|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm
d.3.3/0501-04
przedmiar = 6*4,5*0,8 = 21,600 m2
R:robocizna r-g| 0549125, 11,8611
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,305000 6,5880
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

171|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.ll1-1V; gteboko$é do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5
d.3.3/0320-0201 |m

przedmiar = 6,48+14,4-21,6*0,35 = 13,320 m3

R:robocizna r-g | 1,222400) 16,2824

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

172|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il|
d.3.3]0233-02

przedmiar = 21,6*0,35 = 7,560 m?2

R:robocizna r-g | 0,139000 1,0508
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,002500 0,0189
S:zrywarka przyczepna m-g| 0,000800 0,0060

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

173|kalk. wlas- |Przepust denny systemowy fi 150mm
d.3.3|na
przedmiar =1 m
R:robocizna r-g | 4,000000 4,0000
M:przepust denny fi 150 szt | 1,000000 1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

174 |kalk. wias- |Przepust denny systemowy fi 100mm
d.3.3|na
przedmiar =1 m
R:robocizna r-g | 4,000000 4,0000
M:przepust denny z brgzu lub stali nierdz.fi 100 szt | 1,000000 1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

175|kalk. wlas- |Przepust denny systemowy fi 125mm kompletny przepust do kabli
d.3.3|na
przedmiar =1 m
R:robocizna r-g | 4,000000 4,0000
M:przepust denny fi 125 kompletny do kabli szt | 1,000000 1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

176 |kalk. wias- |Armatura przelewowo- spustowa fi 100, wykonanie z brazu, stali nierdzewnej
d.3.3|na
przedmiar =1 m
R:robocizna r-g | 4,000000 4,0000
M:armatura przelewowo- spustowa fi 100 szt | 1,000000 1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

177|KNR 5-08 |Montaz czujnika poziomu wody
d.3.3/0305-07 -
analogia
przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g| 0,367675 0,3677
M:czujnik poziomu wody szt.| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

178|kalk. wkas- |Uruchomienie fontanny wraz ze szkoleniem personelu
d.3.3|na
przedmiar = 1 szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

179|kalk. wias- |Bakteriologiczne badanie wody
d.3.3|na

przedmiar =1 szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Technologia fontanny
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

34 Instalacja kanalizacji zewn etrznej

180|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.3.4/0217-04
przedmiar = 10*1,6*1,2 = 19,200 m3

R:robocizna r-g | 0,140000 2,6880
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0,057600 1,1059

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

181|KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lI-IV
d.3.4|0322-02 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
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przedmiar = 10*1,6*2 = 32,000 m2

R:robocizna r-g| 0,649400, 20,7808

M:pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,000270 0,0086

M:bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.11I m3| 0,001050 0,0336

M:drewno na stemple iglaste nasycone m3| 0,000900 0,0288

M:klamry ciesielskie kg | 0,119000 3,8080

M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,009600 0,3072

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

182|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l1-1V; gteboko$é do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5
d.3.4/0320-0201 |m
przedmiar = 19,2-0,9 = 18,300 m3

R:robocizna r-g | 1,222400) 22,3699

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

183|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

d.3.4/0501-01

przedmiar = 10*0,9 = 9,000 m2
R:robocizna r-g | 0,245435 2,2089
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,122000 1,0980
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

184|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
d.3.4/0233-02
przedmiar = 0,9 m2

R:robocizna r-g | 0,139000 0,1251
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,002500 0,0023
S:zrywarka przyczepna m-g| 0,000800 0,0007

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

185|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
d.3.4/18 0408-02

przedmiar =10 m

R:robocizna r-g | 0,345000 3,4500
M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m | 1,020000/ 10,2000
klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,008300 0,0830

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

186|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe typu "WAVIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg lub réwnowazne
d.3.4/18 0517-02

przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 2,420000 2,4200
M:kineta studzienki z PE szt.| 1,000000 1,0000
M:uszczelka szt.| 2,000000 2,0000
M:trzon studzienki rura karbowana m | 1,050000 1,0500
M:rura teleskopowa szt.| 1,000000 1,0000
M:pokrywa zeliwna szt.| 1,000000 1,0000
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,200000 0,2000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,070000 0,0700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja kanalizacji zewn etrznej
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Instalacje sanitarne
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

4 Instalacje elektryczne

4.1 Demonta ze

187|KNNR-W 9 |Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie 100-300 kg
d.4.1/1001-08

przedmiar = 6 szt

R:robocizna r-g | 3,980000, 23,8800
S:Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g| 0,060000 0,3600
S:Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g| 0,970000 5,8200
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,450000 2,7000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

188|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku
d.4.1/1005-03

przedmiar =6 kpl.
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R:robocizna r-g | 1,030000 6,1800
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,060000 0,3600
S:Samochod wiez.z balk.do 12m(2) m-g| 0,510000 3,0600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

189|KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 2,0-3,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. IlI-1V
d.4.1/0801-18

przedmiar =150 m

R:robocizna r-g| 1,120000| 168,0000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,006700 1,0050
S:Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g| 0,004500 0,6750
S:Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g| 0,004500 0,6750
S:Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g| 0,004500 0,6750

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

190/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - demontaz istniejgcej szafki oswietleniowej
d.4.1/0202-07

przedmiar =1 szt

R:robocizna r-g | 2,070000 2,0700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Demonta ze
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

4.2 Przebudowa przyt gcza napowietrznego

191|KNR-W 5- |Montaz przy uzyciu podnosnika samochodowego konstrukcji na scianie z cegly ( 4 izolatory )
d.4.2/10 0807-02

przedmiar =1 szt.

R:robocizna r-g | 1,500000 1,5000
M:wspornik scienny szt | 1,000000 1,0000
M:lzolator nn silnoprad.szklany NS-80 szt | 4,120000 4,1200
M:materiaty pomocnicze % | 4,000000

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0,110000 0,1100
S:podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g| 0,670000 0,6700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

192/KNNR 9 Wymiana przytgaczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm2
d.4.2|0702-03 z udziatem podnos$nika samochodowego
przedmiar =1 przyt.

R:robocizna r-g | 4,180000 4,1800
M:Przewdd AsXSn-0,6/1kV 4x25 RMC m |30,000000| 30,0000
M:Hak wieszakowy mocny SOT 101.2 szt | 2,000000 2,0000
M:Uchwyt odcigg. SO 118.425 linia 4x25-35 mm szt | 2,000000 2,0000
M:Zacisk odgatezny SL 4.25 szt | 4,080000 4,0800
M:materiaty pomocnicze % | 4,000000

S:Samochéd wiez.z balk.do 12m(2) m-g| 0,270000 0,2700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

193|KNNR 9 Wymiana ztaczy kablowych pojedynczych
d.4.2/0101-01
przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g | 6,540000 6,5400
M:Szafa pomiarowa SP-1 z fundamentem szt| 1,000000 1,0000
M:materialy pomocnicze % | 4,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Przebudowa przyt acza napowietrznego
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

4.3 Linie kablowe
194/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111
d.4.3/0701-02
przedmiar =480 m

R:robocizna r-g| 0,627200/ 301,0560

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

195/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
d.4.3/0706-01
przedmiar = 480*2 = 960,000 m
R:robocizna r-g| 0,012600, 12,0960
M:Piasek naturalny kopany m3| 0,040000| 38,4000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0,008000 7,6800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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d.4.3/0724-02 v
przedmiar = 2*2,4 = 4,800 m3

196 KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.|ll-

R:robocizna

r-g

4,730000

22,7040

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

197|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami

d.4.3|0723-02

przedmiar = 2*(3) = 6,000 m
R:robocizna r-g| 1,930000, 11,5800
M:Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m | 1,040000 6,2400
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,026000 0,1560
S:Dzwignik hydr.przenosny 20-30t m-g| 0,509000 3,0540
S:Pompa wysokocisn.elektr.250atm m-g| 0,509000 3,0540
S:Zespot pradotwor.3-faz.20kVA m-g| 0,509000 3,0540
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

198|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm [DVK 75]

d.4.3|0705-01

przedmiar =85 m
R:robocizna r-g| 0,128000, 10,8800
M:Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m | 1,040000| 88,4000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,014000 1,1900
S:Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g| 0,007000 0,5950

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

199/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie [YKYZzo 3x2,5]
d.4.3|0707-01
przedmiar = 400+100+250+300+170+75 = 1295,000 m

R:robocizna r-g| 0,046100, 59,6995
M:Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) m | 1,040000/1346,8000
M:Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg | 0,009000| 11,6550
M:Opaska kablowa OKi - ocechowana szt| 0,100000| 129,5000
M:Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt | 0,015000, 19,4250
M:Folia niebieska z PCW 0,3-0,4mm m | 1,040000/1346,8000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,014900| 19,2955
S:Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g| 0,005300 6,8635
S:Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g| 0,005300 6,8635
S:Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g| 0,005300 6,8635

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

200/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie [YKY 5x10]
d.4.3/0707-02
przedmiar =150 m

R:robocizna r-g | 0,064600 9,6900
M:Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m | 1,040000| 156,0000
M:Opaska kablowa OKi - ocechowana szt | 0,100000, 15,0000
M:Folia niebieska z PCW 0,3-0,4mm m | 1,040000| 156,0000
M:Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg | 0,011000 1,6500
M:Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt| 0,015000 2,2500
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0,014900 2,2350
S:Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g| 0,004500 0,6750
S:Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g| 0,004500 0,6750
S:Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g| 0,004500 0,6750

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

201/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych
d.4.3/0702-02

przedmiar =480 m

recznie w gruncie kat. Il

R:robocizna

r-g

0,338800

162,6240

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

202|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
d.4.3/1203-08
przedmiar = (9+21+6+9+19)*2*3 = 384,000 szt.zy}
R:robocizna r-g | 0,020000 7,6800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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203|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
d.4.3/1203-11
przedmiar = 5*2*2 = 20,000 szt.zyt
R:robocizna [ r-g]| 0,033600] 0,6720] |
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Linie kablowe
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

4.4 Rozdzielnice elektryczne
204/ KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnica RO
d.4.4/0403-03
przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 4,490000 4,4900
M:Rozdzielnica RO wyposazenie wg schematu kpl | 1,000000 1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

205/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
d.4.4/1203-01
przedmiar = 10*3 = 30,000 szt.zyt
R:robocizna r-g | 0,015800 0,4740

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.4.4/1203-04

przedmiar = 2*5 = 10,000 szt.zyt

206 KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

R:robocizna

r-g

0,026300

0,2630

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Rozdzielnice elektryczne
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

4.5 Stupy o $wietleniowe, oprawy, wyposa _zenie pozostate

przedmiar = 9 szt.

207|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup wraz z oprawa typu KHA SLIM AL 55-80/250-
d.4.5/1001-01 96 ETRC 55/80WFLUO h=2,5m prod. Golland lub rownowazny

R:robocizna r-g | 4,540000, 40,8600
M:stup wraz z oprawa typu KHA SLIM AL 55-80/250-96 szt| 1,000000 9,0000
ETRC 55/80WFLUO h=2,5m prod. Golland lub réwnowazny

M:Baza ze stali INOX AlISi 316 do montazu na podtozu lub szt | 1,000000 9,0000
réwnowazne

M:Ztacze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp. szt | 1,000000 9,0000
M:Wktadka bezpiecz.topik.Bi-Wts-2A/660/500V szt| 1,000000 9,0000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g| 0,070000 0,6300
S:Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g| 0,060000 0,5400
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,060000 0,5400
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.4.5/1003-01 wysiegnika
przedmiar = 9 kpl.przew.

208/ KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez

R:robocizna r-g | 0,460000 4,1400
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

209 KNNR-W 9 |Znakowanie stupa
d.4.5/0904-06

przedmiar = 9 szt

R:robocizna r-g | 0,170000 1,5300
M:Tabliczka - nr stupa szt | 1,000000 9,0000
M:Materialy pomocnicze % | 4,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.4.5/1008-03 towanych wnekach w granitowych blokach
przedmiar = 9 kpl.

210/KNNR 5 Montaz projektoréw o$wietleniowych na murkac

h, fundamentach, elem

entach ogrodzenia - montaz opraw

W przygo-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

R:robocizna r-g| 1,860000, 16,7400
M:OPRAWA OSWIETLENIOWA DO WBUDOWANIA kpl.| 1,000000 9,0000
TYPU VIA 13W (IP65) PROD. THORN lub réwnowazna
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,020000 0,1800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211/KNNR 5 Montaz opraw w gruncie

d.4.5/1008-03

analogia

przedmiar =19 kpl.
R:robocizna | r-g] 1,860000] 35,3400]
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M:Oprawa typu uplight montowanaw gruncie kpl.| 1,000000{ 19,0000
TYPU E-FACT 1x2W LED PROD. THORN lub réwnowazna
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0,020000 0,3800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podtozu
d.4.5/1007-03
analogia
przedmiar = 22 kpl.
R:robocizna r-g| 1,860000, 40,9200
M:StUPEK OSWIETLENIOWY TYPU B-SIDE h=45cm 20W kpl | 1,000000| 22,0000
ALU PROD. GOLLAND lub réwnowazna
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,250000 5,5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNNR 5 Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podtozu
d.4.5/1007-03
analogia
przedmiar =6 kpl.
R:robocizna r-g| 1,860000, 11,1600
M:SELUPEK OSWIETLENIOWY TYPU RUSTY SLOT kpl | 1,000000 6,0000
50 VIA 11W (IP44) PROD. SPOTLINE lub rébwnowazna
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,250000 1,5000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
d.4.5/1203-08
przedmiar = (22+6+9+9+19)*3 = 195,000 szt.zyt
R:robocizna r-g | 0,020000 3,9000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

215/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

d.4.5/0605-02
przedmiar =5*3 = 15,000 m
R:robocizna r-g| 1,020000, 15,3000
M:Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm m | 0,750000| 11,2500
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
d.4.5/0605-08
przedmiar =5*5 = 25,000 m
R:robocizna r-g| 0,447000, 11,1750
M:System uziemien pretowych fi 14,2 mm m | 1,000000| 25,0000
M:Groty do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt | 0,200000 5,0000
M:Ztaczka do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt | 0,900000, 22,5000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:Wibromiot elektryczny 3 kW m-g| 0,205000 5,1250
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Stupy o Swietleniowe, oprawy, wyposa zenie pozostate
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
4.6 Instalacje maszynowni fontanny
217/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych
d.4.6/1201-01
przedmiar = 4+2*(1+2+1+2) = 16,000 szt.
R:robocizna r-g | 0,008900 0,1424
M:Koftki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt | 1,030000, 16,4800
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
d.4.6/0404-03
przedmiar =1 szt.
R:robocizna r-g | 3,280000 3,2800
M:Rozdzielnica RG, n/t, IP 66 - wyposazenie zgodnie ze szt.| 1,000000 1,0000
schematem
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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d.4.6|wycena in- |nia DMX
dywidualna

219 Uruchomienie automatyki maszynowni fontanny - uruchomienie systemu wodnego, uruchomienie systemu o$wietle-

przedmiar =1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

220/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 50 cm w $cianach lub stropach z gazobetonu

d.4.6/1209-03

przedmiar = 2 otw.
R:robocizna r-g| 0,173000 0,3460
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

221/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton

d.4.6/0103-05

przedmiar =27 m
R:robocizna r-g | 0,309000 8,3430
M:Rura instalacyjna gtadka RB 16 mm m | 1,040000/ 28,0800
M:Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 16 szt | 0,410000, 11,0700
M:Kolki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt| 2,100000| 56,7000
M:Uchwy elektroins. U 16-22mm szt | 2,100000, 56,7000
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

222|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 21 mm

d.4.6/0114-02

przedmiar = 12*2 = 24,000 szt.
R:robocizna r-g | 0,830000/ 19,9200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

223/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [YDYzo 2x1,5]

d.4.6/0203-01

przedmiar =5 m
R:robocizna r-g | 0,035200 0,1760
M:Przewéd YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m | 1,040000 5,2000
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

224/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [YDYzo 3x1,5]
d.4.6/0203-01
przedmiar =11 m
R:robocizna r-g | 0,035200 0,3872
M:Przewéd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m | 1,040000| 11,4400
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

225/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [YDYzo 3x2,5]
d.4.6/0203-01
przedmiar =6 m
R:robocizna r-g | 0,035200 0,2112
M:Przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m | 1,040000 6,2400
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

226 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [YDYzo 4x1,5]
d.4.6/0203-01
przedmiar =5 m
R:robocizna r-g | 0,035200 0,1760
M:Przewéd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m | 1,040000 5,2000
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

227/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur [YDYzo 5x4]
d.4.6/0203-03
przedmiar =5 m
R:robocizna r-g | 0,053600 0,2680
M:Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2 m | 1,040000 5,2000
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.4.6/0203-01 réwnowazne
przedmiar = 60 m

228 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [Olflex classic 110CY 4x1,5 mm2] lub

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

R:robocizna r-g | 0,035200 2,1120
M:Kabel Olflex classic 110CY 4x1,5 mm lub réwnowazne m | 1,040000, 62,4000
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

229/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [Olflex classic 110CY 3x1,5 mm2] lub
d.4.6/0203-01 réwnowazne
przedmiar =10 m
R:robocizna r-g | 0,035200 0,3520
M:Kabel Olflex classic 110CY 3x1,5 lub rownowazne m | 1,040000| 10,4000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

230/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur [HO7RN-F 9x1,5 mm2] lub rownowazne
d.4.6/0203-02
przedmiar =270 m
R:robocizna r-g | 0,039000, 10,5300
M:Kabel HO7RN-F 9x1,5 mm2 lub réwnowazne m | 1,040000| 280,8000
M:materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

231/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur [Olflex classic 110CY 7x1,5 mm2] lub
d.4.6/0203-02 réwnowazne
przedmiar =20 m
R:robocizna r-g | 0,039000 0,7800
M:Kabel Olflex classic 110CY 7x1,5 lub rownowazne m | 1,040000| 20,8000
M:materialy pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

232|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem [potaczenia wyréwnawcze]
d.4.6/0602-04
przedmiar =4 kpl
R:robocizna r-g | 0,105000 0,4200
M:Przewéd z zytg Cu LgY-450/750V, 6 mm2 m | 5,000000| 20,0000
M:Koncowka kablowa na zytach Cu K 6 mm2 szt | 2,000000 8,0000
M:Materialy pomocnicze % | 2,500000
S:Spawarka elektr.prostown.250A m-g| 1,205400 4,8216
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa
d.4.6/0502-03
przedmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g | 0,740000 0,7400
M:Oprawa swietlbwkowa szczelna 2x36W EVG z 1h modu- | szt | 1,000000 1,0000
tem awaryjnym
M:Swietléwka 36/840W szt| 2,000000 2,0000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

234/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bez$rubowo
d.4.6/0304-02
przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g | 0,401000 0,8020
M:Puszka hermetyczna n/t bryzg. 400V, IP55, 2.5 mm2 szt | 1,000000 2,0000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

235/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16
d.4.6/0308-04 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 IP55
przedmiar = 8 szt.
R:robocizna r-g | 0,252000 2,0160
M:Gniazdo poj. n/t, 16A, 230V, IP55 szt| 1,000000 8,0000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236 KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej [poj. IP55]
d.4.6/0306-01
przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g | 0,052500 0,1050
M:tacznik n/t 16A, 250V, poj., IP55 szt| 1,000000 2,0000
M:Materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

237/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
d.4.6/1203-08
przedmiar = (1+2+1+2)*3,5 = 21,000 szt.zyt
R:robocizna r-g | 0,020000 0,4200
Razem z narzutami:
-56 -




Pepowo_zagos_centrum kst_0 popr3.KST KOSZTORYS

Lp. \Podstawa \

Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

Cena jednostkowa:

238/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
d.4.6/1203-09
przedmiar = 10 szt.zyt
R:robocizna r-g | 0,023100 0,2310

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

239/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
d.4.6/1203-10
przedmiar = 8 szt.zyt
R:robocizna r-g | 0,026300 0,2104

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:Materiaty pomoc

240/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il
d.4.6|/0605-02
przedmiar =5 m
R:robocizna r-g | 1,020000 5,1000
M:Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm m | 0,750000 3,7500

nicze % | 2,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:Materiaty pomoc

241 /KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
d.4.6/0605-08
przedmiar =5 m
R:robocizna r-g | 0,447000 2,2350
M:System uziemien pretowych fi 14,2 mm m | 1,000000 5,0000
M:Groty do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt | 0,200000 1,0000
M:Ztaczka do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt | 0,900000 4,5000

S:Wibromiot elektryczny 3 kW m-g| 0,205000 1,0250

nicze % | 2,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem z narzutam

Razem dziat: Instalacje maszynowni fontanny
Razem koszty bezpo $rednie:

4.7 Instalacja monitoringu CCTV

242/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup stalowy h=6m
d.4.7/1001-01

przedmiar = 2 szt.

R:robocizna r-g | 4,540000 9,0800
M:Stup stal.ocynk.ulicz.S-60,szesciokatny szt | 1,000000 2,0000
M:Fundament zelb. F100 do stupéw parkowych szt| 1,000000 2,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:koparka podsiebierna 0,15m3 m-g| 0,070000 0,1400
S:zuraw samochodowy m-g| 0,060000 0,1200
S:$rodek transportowy m-g| 0,060000 0,1200

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

IP7161 lub réwnowazna

243|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna - na stupies talowym h=6m (dwa stupy)
d.4.7/0501-02
przedmiar = 6 szt.
R:robocizna r-g| 9,250000, 55,5000
M:Kamera zewnetrzna w obudowie z grzatkg VIVOTEK 1,000000 6,0000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

M:Punkt dostepowy: ULTIAIR 423KC + Antena panelowa 5G-| szt | 1,000000 2,0000
23D Technologic 5GHz 23dB lub réwnowazne

244|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnatéw video (za kazdy
d.4.7|0504-08 uktad transmisyjny)
przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g [11,320000, 22,6400

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

245/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnatéw video (za kazdy
d.4.7|0504-08 uktad transmisyjny) - przetacznik sieciowy
przedmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g [11,320000, 22,6400
M:przetgcznik sieciowy 5 porotwy 1,000000 2,0000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.41a

246/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie
d.4.7|/0405-07
przedmiar = 2 szt.
R:robocizna | r-g] 1,190000]  2,3800] \ \ \
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M:obudowa wandaloodporna montowana na stupie wyposa- | szt | 1,000000 2,0000

zonaw grzaike, stopien ochrony IP65

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

247/KNR AL-01
d.4.7/0505-02

Dodatek za utrudnienia przy montazu elem

przedmiar = 4+2 = 6,000 szt.

entow systemu TVU - wysokosé powyzej 4 m

R:robocizna

r-g | 0,210000 1,2600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

248 KNR AL-01
d.4.7/0506-02

przedmiar = 4+2 = 6,000 linia

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji dal

nych i parametréw sterujgcych

R:robocizna

r-g | 1,540000 9,2400

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja monitoringu CCTV
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

4.8 Pomiary

KNNR 5
1302-02

249 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy
d.4.8

przedmiar =5 odc.

R:robocizna

r-g | 1,620000 8,1000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

250 KNNR 5
d.4.8/1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy

przedmiar =12 odc.

R:robocizna

r-g | 1,800000, 21,6000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

251/KNNR 5
d.4.8/1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy

przedmiar =6 odc.

R:robocizna

r-g | 1,980000] 11,8800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

252/KNNR 5
d.4.8/1303-01

przedmiar = 8 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- obwdd 1-fazowy (pomiar pierwsz

~

Y.

R:robocizna

r-g | 0,630000 5,0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

253|KNNR 5
d.4.8/1303-03

przedmiar = 6 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- obwdd 3-fazowy (pomiar pierwsz

~

Y.

R:robocizna

r-g | 0,830000 4,9800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

254/ KNNR 5
d.4.8/1305-01
przedmiar = 8+6 = 14,000 prob.

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba)

R:robocizna

r-g | 0,330000 4,6200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

255/KNNR 5
d.4.8/1304-05

Badania i pomiary instalacji skutecznosci z

przedmiar = 4 szt.

erowania (pierwszy pomiar)

R:robocizna

r-g | 0,500000 2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

256 KNNR 5
d.4.8/1304-01
przedmiar = 4 szt.

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pi

ierwszy pomiar)

R:robocizna

r-g | 1,240000 4,9600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Pomiary
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

4.9] [Pozostate koszty
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S
257 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
d.4.9|kalk. wtas- |czej
na
przedmiar =1 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

258 Koszt - koszty wytaczen i dopuszczenia do prac przez Zaktad Energetyczny
d.4.9 kalk. wtas-
na
przedmiar =1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

259 Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac (wykonanie projektu, optaty administracyjne za za-
d.4.9|kalk. wias- |jecie pasa drogi, oznakowanie )
na

przedmiar =1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Pozostate koszty
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Instalacje elektryczne
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uprosz- Robocizna Materiaty Sprz et
czone

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz 4 Uproszczo- RAZEM
ne

[

Roboty ogdinobudowla-
ne

1.1|Pergola P1

1.2|Pergole P2

1.3|Fontanna

1.4|Wyposa zenie placu za-
baw

1.5/Wyposa zenie 'zielonej'
sitowni zewn etrznej, sto-
ty do szachéw i ping-
ponga

1.6|Elementy matej architek-
tury

1.7|Nasadzenia

2|Roboty zwi gzane w na-
wierzchniami

2.1/ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

2.1.|0Odtworzenie (wyznacze-
1|nie) trasy i punktéw wy-
soko sciowych ST.01.01.
01

2.1.|Rozbiérka elementow
2|nawierzchni utwardzo-
nych ST.01.02.04

2.2|ROBOTY ZIEMNE ST 02.
00.00

2.2.|\Wykonanie wykopow

2.2.|Wykonanie nasypow

2.3/PODBUDOWY

2.3.|Koryto wraz z profilowa-
1|niem i zag eszczeniem
podio za ST 04.01.01

.|Warstwa odcinaj aca z
piasku sredniego ST 04.
02.01

N
o W

2.3.|Podbudowa z kruszywa

3|tamanego stabilizowane-
go mechanicznie ST 04.

04.02

2.4|[ELEMENTY NAWIERZ-
CHNI

2.4.|Kraw ezniki betonowe ST
1/08.01.01

2.4.|Powierzchnia projekto-
2|wanego placu zabaw
(nawierzchnia bezpiecz-
na typu Flexi - Step lub
rébwnowa zne)

2.4.|Nawierzchnia zwirowa
3|ST 05.01.03

2.4./Chodnik z kostki ka-
4 miennej ST 08.02.07

2.4./Chodnik z ptyt kamien-
5|nych ST 08.02.03

2.4./Chodnik z kostki bruko-
6|wej ST 08.02.07

2.4.|Teren zielony

3|Instalacje sanitarne

3.1|Przytacze wody

3.2|Instalacja zewn etrzna
wodoci ggowa

3.3|Technologia fontanny

3.4|Instalacja kanalizacji ze-
wn etrznej

N

Instalacje elektryczne

4.1|Demonta ze

4.2|Przebudowa przyt acza
napowietrznego

4.3|Linie kablowe
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz 4 Uproszczo- RAZEM
ne

4.4|Rozdzielnice elektryczne

4.5|Stupy o swietleniowe,
oprawy, wyposa zenie po-
zostate

4.6|Instalacje maszynowni
fontanny

4.7 |Instalacja monitoringu
CCTV

4.8/Pomiary

4.9|Pozostate koszty

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 6713,3233
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. I wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,3464 1,3464
2.|aparaty - grzejnik elektryczny o m ocy 2 kW szt. 1,0000 1,0000
3.|armatura przelewowo- spustowa fi 100 szt 1,0000 1,0000
4.|automatyczna stacja dozujgca chlor kpl 1,0000 1,0000
5.|automatyczna stacja dozujgca pH kpl 1,0000 1,0000
6.|Azofoska t 0,0865 0,0865 NieLiczKz
7.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL11I m3 0,4204 0,4204
8.|Baza ze stali INOX AlSi 316 do montazu na pod- |szt 9,0000 9,0000
tozu lub réwnowazne
9.|Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm m 15,0000 15,0000
10.|Beton C25/30 (B-30) o wodoszczelnosci W8 m3 8,6359 8,6359
i mrozoodpornosci F150, maksymalny wymiar
kruszywa: dg=16mm, klasa ekspozyciji: XC4
11.|Beton C30/37 (B37) o wodoszczelnosci W10 i m3 7,0629 7,0629
mrozoodpornosci F150, maksymalny wymiar kru-
szywa: dg=16mm, klasa ekspozycji: XD2, wraz z
domieszka do betonu typu Sika FerroGard-901
zabezpieczajacq zbrojenie przed korozjg chlorko-
wa dla stezenia chloru wolnego 0,3+0,5 mg/dm3
lub réwnowazng
12.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 8,0550 8,0550
(B20) o wodoszczelnosci W6
13.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 3,0849 3,0849
(B10)
14.|Blachy ze stali nierdzewnej AlSI 304 (OH18N9, |kg 148,4000 148,4000
1.4301, X5CrNil8-10)
0 gruboséci 3,0 - 10,0 mm
15.|bloki granitowe 100x100x45 cm koloru rudego szt 13,1300 13,1300
16.|bloki granitowe 100x120x45 cm koloru rudego szt 2,0201 2,0201
17.|bluszcz pospolity 0,3-0,5m szt. 373,8000 373,8000
18.|buk zwyczajny 1,6-2,5m szt. 5,2500 5,2500
19.|bukszpan zimozielony 0,3-0,5m szt. 189,0000 189,0000
20.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 29,6685 29,6685
21.|czujnik poziomu wody szt. 1,0000 1,0000
22.|dab klejony KI. | m3 1,1275 1,1275
23.|dab klejony kI. I' m3 5,0325 5,0325
24.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,3375 0,3375
25.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.I1I m3 0,4705 0,4705
26.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,2181 0,2181
27.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,3604 0,3604
28.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0770 0,0770
29.|drut stalowy okragty kg 3,9360 3,9360
30. |dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajaca o bar- |kg 265,3640 265,3640
dzo dobrej przyczepnosci na podtozach mineral-
nych, szybko obcigzalna i odporna na dziatanie
wody pod cisnieniem typu HEY'DI K 11-Flex
Schlamme grau lub réwnowazne
31.|dwuziaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa szt. 2,0000 2,0000
ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
32.|dwuzlaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa szt. 3,0000 3,0000
ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
33.|dwuzitgczki proste nakretno-wkretne z zeliwa szt. 1,0000 1,0000
ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm
34.|dysza typu Kometa fi 12 mm szt. 9,0000 9,0000
35. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 14,6000 14,6000
36.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100 0,4150 0,4150
szt.
37.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 0,3154 0,3154
niowa 60 %
38.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0100 0,0100
39. [filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 0,3800 0,3800
40. [filtr piaskowy z zaworem 6-drogowym o wyd. szt 1,0000 1,0000
5m3/h
41.|Folia niebieska z PCW 0,3-0,4mm m 1502,8000 1502,8000
42.|Fundament zelb. F100 do stupéw parkowych szt 2,0000 2,0000
43.|glina budowlana m3 4,1327 4,1327
44.|Gniazdo poj. n/t, 16A, 230V, IP55 szt 8,0000 8,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14293

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
45.|grab pospolity 1,6-2,5m szt. 5,2500 5,2500
46.|Groty do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt 6,0000 6,0000
47.|gruntownik bitumiczny pod masy KMB typu K11 |dm3 6,2400 6,2400
Flex lub réwnowazne
48.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 28,8159 28,8159
49.|Hak wieszakowy mocny SOT 101.2 szt 2,0000 2,0000
50.|1zolator nn silnoprad.szklany NS-80 szt 4,1200 4,1200
51.|Kabel HO7RN-F 9x1,5 mm2 lub réwnowazne m 280,8000 280,8000
52.|Kabel Olflex classic 110CY 3x1,5 lub réwnowaz- |m 10,4000 10,4000
ne
53.|Kabel Olflex classic 110CY 4x1,5 mm lub réwno- \m 62,4000 62,4000
wazne
54.|Kabel Olflex classic 110CY 7x1,5 lub réwnowaz- |m 20,8000 20,8000
ne
55.|Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) |m 1346,8000 1346,8000
56.|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m 156,0000 156,0000
57.|Kamera zewnetrzna w obudowie z grzatkg VIVO- 6,0000 6,0000
TEK IP7161 lub réwnowazna
58.|Katownik réwnoramienny 30x30x4 stal S235 kg 572,7400 572,7400
59.|Katownik réwnoramienny 50x50x5 ze stali nie-  |kg 67,2000 67,2000
rdzewnej AISI 304 (OH18N9, 1.4301, X5CrNi18-
10)
60. | kineta studzienki z PE szt. 2,0000 2,0000
61. klamry ciesielskie kg 47,6476 47,6476
62.|klon zwyczajny 1,6-2,5m szt. 5,2500 5,2500
63.|Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 73,1800 73,1800
64. |kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania szt. 10,0000 10,0000
65.|kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. |szt. 4,0000 4,0000
nominalnej 150 mm
66. |kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. |szt. 4,0000 4,0000
nominalnej 40 mm
67.|kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. |szt. 16,0000 16,0000
nominalnej 50-65 mm
68.|Koncowka kablowa na zytach Cu K 6 mm2 szt 8,0000 8,0000
69.|kostka brukowa LA LINIA 40x40 cm szary granit |m?2 338,2500 338,2500
lub réwnowazne
70.|kostka granitowa w kolorze rudym (zéttym) 8 cm |t 46,4141 46,4141
71.|kostka granitowej w kolorze szarym 8 cm t 82,3931 82,3931
72.|Krawedziaki iglaste kl.111 m3 0,0088 0,0088
73.|kruszywo tamane 0/31,5 t 552,5333 552,5333
74. | ksztattka tuleja ze stali nierdzewnej z kotnierzem |szt 10,0000 10,0000
75.|ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 4,2300 4,2300
wnetrznej 160 mm
76.|ksztattki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 2,8500 2,8500
wnetrznej 32 mm
77.|ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 13,0240 13,0240
wnetrznej 40 mm
78.|ksztattki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 11,7600 11,7600
wnetrznej 50 mm
79.|ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 8,9300 8,9300
wnetrznej 75 mm
80. |ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. no- |szt. 18,0000 18,0000
minalnej 15 mm
81. |ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. ze- |szt. 10,0000 10,0000
wnetrznej 20 mm
82. |ksztattki PCV cisnieniowe taczone na klej o ér.  |szt. 30,0000 30,0000
zewnetrznej 20 mm
83. |ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nomi- |szt. 4,0000 4,0000
nalnej 20 mm
84. |kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowe |szt. 1,0000 1,0000
Dn 40 lub Dn 50 mm
85. |Lakierobejca woskowa w kolorze ‘tik’ typu Altax |dm3 17,5991 17,5991
Woskowy lub réwnowazne
86.|lipa drobnolistna 1,6-2,5m szt. 10,5000 10,5000
87.|tancuch uszczelniajacy Integra” lub réwnowazne |szt 1,4000 1,4000
88. tancuch uszczelniajacy Integra' lub rbwnowazne |szt 5,6000 5,6000
89. [tancuch uszczelniajacy Integra lub rbwnowazne |szt 7,0000 7,0000
90. |kacznik n/t 16A, 250V, poj., IP55 szt 2,0000 2,0000
91.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt. 4,0000 4,0000
92.|masa uszczelniajgca bitumiczna KMB typu HEY' |dm3 124,8000 124,8000
DI Sperrmértel lub réwnowazne
93.|miat kamienny m3 83,2499 83,2499
94.|mieszanka betonowa m3 11,7000 11,7000
95.|nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem |szt. 1,0000 1,0000
zeliwnym i opaskg stalowg Dn 40 lub Dn 50 mm
96.|Nasiona traw kg 31,1400 31,1400 NieLiczKz
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jedn.
97.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 65,2800 65,2800
98. |obrzeza betonowe 30x8 cm m 918,0000 918,0000
99.|obudowa wandaloodporna montowana na stupie |szt 2,0000 2,0000
wyposazonaw grzatke, stopien ochrony IP65
100.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 144,5000 144,5000
101.|OPRAWA OSWIETLENIOWA DO WBUDOWA- |kpl. 9,0000 9,0000
NIA
TYPU VIA 13W (IP65) PROD. THORN lub réw-
nowazna
102.|Oprawa $wietlowkowa szczelna 2x36W EVG z  |szt 1,0000 1,0000
1h modutem awaryjnym
103.|Oprawa typu uplight montowanaw gruncie kpl. 19,0000 19,0000
TYPU E-FACT 1x2W LED PROD. THORN lub
réwnowazna
104.|osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przylacz- |szt. 1,0000 1,0000
nych 150 mm - prefiltr z brazu lub stali nierdzew-
nej
105.|Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 94,6400 94,6400
106.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,1081 0,1081
107.|Penetrin - gruntujacy impregnat lub réwnowazne |dm3 26,3987 26,3987
108. | piasek m3 793,5458 793,5458
109.|Piasek naturalny kopany m3 38,4000 38,4000
110.|piasek $redni m3 35,6891 35,6891
111.|Ptaskownik 60x8 stal S235 kg 877,5300 877,5300
112.|plyty granitowe 100x100x5 cm koloru szarego szt 36,3600 36,3600
113.|plyty granitowe 50x50x5 cm koloru rudego (z6tte- [szt 220,1800 220,1800
go)
114. |ptyty granitowe 50x50x5 cm koloru szarego szt 234,3200 234,3200
115. |ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0,6700 0,6700
116.|plyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 |kg 0,5400 0,5400
mm
117.|podchloryn sodowy kg 0,5000 0,5000
118. |podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- |kg 0,0300 0,0300
M16
119.|podstawa stupa wpuszczana typu Domax szt 10,0000 10,0000
PSW90 lub réwnowazne
120. |podstawa stupa wpuszczana typu Domax szt 52,0000 52,0000
PSW90 lub réwnowazne'
121.|pokrywa zeliwna szt. 2,0000 2,0000
122.|pompa obiegowa typu LFP 40 PJM 160 lub row- |szt 2,0000 2,0000
nowazne
123.|pompa obiegowa typu LFP 50 PJM 180 lub réw- |szt 2,0000 2,0000
nowazne
124.|pompa zatapialna typu Grundfoss KP 150 lub szt 1,0000 1,0000
réwnowazne
125. |pospotka - kruszywo nienormowane m3 44,7592 44,7592
126.|Pret $r 12 ze stali A-11l kg 8,8800 8,8800
127.|prety zbrojeniowe 10-12 mm ze stali A-1lIN (RB  |kg 2044,0800 2044,0800
500)
128. |przetacznik sieciowy 5 porotwy 2,0000 2,0000
129. |przepust denny fi 125 kompletny do kabli szt 1,0000 1,0000
130. |przepust denny fi 150 szt 1,0000 1,0000
131. |przepust denny z brazu lub stali nierdz.fi 100 szt 1,0000 1,0000
132.|Przew6d AsXSn-0,6/1kV 4x25 RMC m 30,0000 30,0000
133.|Przewdd YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 5,2000 5,2000
134.|Przewéd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 11,4400 11,4400
135.|Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 6,2400 6,2400
136.|Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 5,2000 5,2000
137.|Przew6d YDY-450/750 V 5x4mm2 m 5,2000 5,2000
138.|Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 6 mm2 m 20,0000 20,0000
139.|Punkt dostepowy: ULTIAIR 423KC + Antena pa- |szt 2,0000 2,0000
nelowa 5G-23D Technologic 5GHz 23dB lub
réwnowazne
140.|Puszka hermetyczna n/t bryzg. 400V, IP55, 2.5 |szt 2,0000 2,0000
mm2
141. reflektor typu LED szt. 9,0000 9,0000
142.|rozdzialacz na dysze fi 256mm ze stali nierdzew- |szt 2,0000 2,0000
nej
143.|Rozdzielnica RG, nlt, IP 66 - wyposazenie zgod- |szt. 1,0000 1,0000
nie ze schematem
144.|Rozdzielnica RO wyposazenie wg schematu kpl 1,0000 1,0000
145.|roztwor dyspersyjny do gruntowania - bezroz- kg 66,5070 66,5070
puszczalnikowa z dwukomponentowej stabilnej,
kryjacej rysy bitumicznej masy uszczelniajacej
typu HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus - rozcien-
czony 1:6 lub réwnowazne
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jedn.
146.|roztwor dyspersyjny do izolacji - bezrozpuszczal- (kg 408,5430 408,5430
nikowa z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej
rysy bitumicznej masy uszczelniajgcej grubosci
(po wyschnieciu) 3mm (3,6 mm 'na mokro') typu
HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus lub rownowaz-
ne
147.|Rura instalacyjna gtadka RB 16 mm m 28,0800 28,0800
148.|Rura kwadratowa 40x40x3 AISI 304 (OH18N9, 1. kg 31,2000 31,2000
4301, X5CrNi18-10)
149.|Rura kwadratowa 50x50x3 AISI 304 (OH18N9, 1. kg 20,8000 20,8000
4301, X5CrNi18-10)
150.|Rura prostokgtna 60x40x3 AlISI 304 (OH18N9, 1. (kg 204,8000 204,8000
4301, X5CrNi18-10)
151.|Rura prostokgtna 80x60x3 AlISI 304 (OH18N9, 1. (kg 112,0000 112,0000
4301, X5CrNi18-10)
152.|rura teleskopowa szt. 2,0000 2,0000
153.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 9,3600 9,3600
wnetrznej 160 mm'
154.|rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 5,2000 5,2000
wnetrznej 32 mm
155.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 30,7840 30,7840
wnetrznej 40 mm
156. |rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 29,1200 29,1200
wnetrznej 50 mm
157.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 19,7600 19,7600
wnetrznej 75mm
158. |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 10,2000 10,2000
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
159. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm_|m 1,5000 1,5000
160. | rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu fi 40 |/m 127,7200 127,7200
161. rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 2,0000 2,0000
162.|rury z polipropylenu o $r. nominalnej 20 mm m 0,8400 0,8400
163.|Siatka cieto-ciggniona z blachy gr. 1 mm-o0 ocz- |m?2 40,1700 40,1700
kach rombowych R20x10
164.|Siatka cieto-ciggniona z blachy gr. 1 mm-o0 ocz- |m?2 160,6800 160,6800
kach rombowych R20x10'
165.|Stup stal.ocynk.ulicz.S-60,sze$ciokatny szt 2,0000 2,0000
166. |stup wraz z oprawa typu KHA SLIM AL 55-80/ szt 9,0000 9,0000
250-96 ETRC 55/80WFLUO h=2,5m prod. Gol-
land lub réwnowazny
167.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 21,6750 21,6750
168.|SLUPEK OSWIETLENIOWY TYPU B-SIDE h=|kpl 22,0000 22,0000
45cm 20W ALU PROD. GOLLAND lub réwno-
wazna
169.[SLUPEK OSWIETLENIOWY TYPU RUSTY kpl 6,0000 6,0000
SLOT
50 VIA 11W (IP44) PROD. SPOTLINE lub réw-
nowazna
170. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0444 0,0444
171.|stopnie wtazowe ze stali nierdzewnej w otulinie  |szt. 8,0000 8,0000
tworzywowej typu PrefEko lub réwnowazne
172.|System uziemien pretowych fi 14,2 mm m 30,0000 30,0000
173.|Szafa pomiarowa SP-1 z fundamentem szt 1,0000 1,0000
174.|Sruba rozporowa PSR M10x90 szt 38,0000 38,0000
175.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 0,8400 0,8400
12x160 mm
176.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,5200 1,5200
podkiadkami M-14
177.|Swietléwka 36/840W szt 2,0000 2,0000
178.|Tabliczka - nr stupa szt 9,0000 9,0000
179.|tasma peczniejaca do przerw roboczych typu m 11,7160 11,7160
FUMAX G gr.10mm lub réwnowazne
180.|tasma uszczelniajgca typu BESAPLAST - KAB  |m 31,1080 31,1080
125 lub réwnowazne
181.|tasma z polichlorku winylu m2 37,2000 37,2000
182.| Teownik 30x30x4 stal S235 kg 150,2500 150,2500
183.]tlen techniczny m3 4,0392 4,0392
184. |trzon studzienki rura karbowana m 2,1000 2,1000
185.|Uchwy elektroins. U 16-22mm szt 56,7000 56,7000
186.|Uchwyt odcigg. SO 118.425 linia 4x25-35 mm szt 2,0000 2,0000
187.|uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej szt. 6,5700 6,5700
160 mm
188. |uchwyty do rurociagéw PCV o $r. zewnetrznej 32 |szt. 5,2500 5,2500
mm
189.|uchwyty do rurociagéw PCV o $r. zewnetrznej 40 |szt. 27,2320 27,2320
mm
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190. [uchwyty do rurociagéw PCV o $r. zewnetrznej 50 |szt. 22,1200 22,1200
mm
191.|uchwyty do rurociagéw PCV o $r. zewnetrznej 75 |szt. 13,8700 13,8700
mm
192. |uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o |szt. 4,0000 4,0000
$r. nominalnej 20 mm
193.|uchwyty do rurociagbéw z tworzyw sztucznych o |szt. 10,0000 10,0000
$r. zewnetrznej 20 mm
194.|uszczelka szt. 4,0000 4,0000
195. |uszczelki gumowe szt. 2,0000 2,0000
196. |uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 34,0000 34,0000
197.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 13,3050 13,3050
198. |wentylator kanatowy o wyd. 100m3/h szt 1,0000 1,0000
199.|Wkiadka bezpiecz.topik.Bi-Wts-2A/660/500V szt 9,0000 9,0000
200. |wktadka zbrojaca do polimerowych mas uszczel- |m?2 30,6600 30,6600
niajacych typu ARDAL Dichtband 120 lub réwno-
wazne
201.|wtaz kanatowy zeliwny kl. C szt. 1,0000 1,0000
202.|woda m3 115,0596 115,0596
203.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 szt. 1,0000 1,0000
mm
204.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 szt. 1,0000 1,0000
mm'
205. |wspornik $cienny szt 1,0000 1,0000
206.|Zacisk odgatezny SL 4.25 szt 4,0800 4,0800
207.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,0180 0,0180
208.|zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 4,0000 4,0000
209.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-  |szt. 0,1000 0,1000
rem spustowym $r.50mm
210.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- |szt. 3,0000 3,0000
nej 25 mm
211.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- |szt. 1,0000 1,0000
nej 40 mm - zawér elektromagnetyczny
212.|zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe z trzpie-  |szt. 2,0000 2,0000
niem sko$nym o $r. nominalnej 150 mm
213.|zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe z trzpie- |szt. 2,0000 2,0000
niem skosnym o $r. nominalnej 40 mm
214.|zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe z trzpie-  |szt. 8,0000 8,0000
niem sko$nym o $r. nominalnej 50-65 mm
215.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt. 0,0500 0,0500
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
216.|zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 20  |szt. 2,0000 2,0000
mm - zawor antyskazeniowy
217.|zawory zwrotne zeliwne klapowe kotnierzowe o |szt. 4,0000 4,0000
$r. nominalnej 50-65 mm
218.|ziemia urodzajna (humus) m3 23,6200 23,6200
219.|Zlacze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp. szt 9,0000 9,0000
220.|Ztaczka do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt 27,0000 27,0000
221.|Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 16 szt 11,0700 11,0700
222.|zwir m3 20,4391 20,4391
223.|materialy pomocnicze zt
224.|Materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2,5058
2.|Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 4,1866
3.|ciagnik kotowy 37 kKW/50 KM m-g 2,5058
4.|Ciagnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 9,2455
5.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 7,5385
6.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 5,6716
7.|Dzwignik hydr.przeno$ny 20-30t m-g 3,0540
8.|gietarka do pretow m-g 9,6192
9.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 1,6650
10.  koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 10,6548
11. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 17,4118
12. koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,1400
13.|mieszarka do zapraw m-g 0,1248
14.|nozyce do pretéw m-g 11,6232
15. |pita do ciecia kostki m-g 8,2500
16.|podnosnik koszowy m-g 15,0000
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17.|podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 0,6700
18.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1,3193
19.|Pompa wysokocisn.elektr.250atm m-g 3,0540
20.|prosciarka do pretéw m-g 8,6172
21.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0,5256
22.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 8,2135
23.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 5,1460
24.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,7072
25.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 61,6594
26.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 159,4070
27./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1100
28.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 4,3614
29.|Samochdd wiez.z balk.do 12m(2) m-g 3,3300
30.|Spawarka elektr.prostown.250A m-g 4,8216
31.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 53,1176
32.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 15,4600
33.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 21,3498
34.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,9146
35.|$rodek transportowy m-g 0,0544
36.|$rodek transportowy m-g 14,7090
37.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,6039
38.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 84,5183
39. |wibrator powierzchniowy m-g 42,9000
40.|Wibromtot elektryczny 3 kW m-g 6,1500
41.|wyciag m-g 0,0739
42.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 15,4604
43.|Zespot pradotwér.3-faz.20kVA m-g 3,0540
44.|zrywarka przyczepna m-g 3,7465
45.|zuraw samochodowy m-g 0,1200
46.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 17,2709
47.|zuraw samochodowy 4 t m-g 16,0000
48.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3,6120
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Stownie:
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