INFORMACJA BIOZ

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji
zadania pn. Przebudowa ul. Gen. Umi nskiego wraz z remontem

kanalizacji deszczowe).

1. Zakres robot i kolejno  $¢€ ich realizaciji.

» odtworzenie robot w terenie

e roboty ziemne zwigzane z przebudowa ulicy

e roboty ziemne zwigzane z remontem kanalizacji deszczowej
* wyznaczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej w terenie

* rozebranie istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

* wykonanie nowej kanalizacji deszczowej

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

« wykonanie chodnikéw i wjazdéw

e uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniej gacych obiektéw budowlanych — nie wyst  epuja

5.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog acych stwarza € zagrozenia
bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi.
« W obrebie prowadzonych robdét wystepujg elementy uzbrojenia podziemnego

mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo i zdrowie.

Wykaz przewidywanych zagro zehn wynikaj acych w trakcie realizacji robot
budowlanych.

e zagrozenie spadku materiatdw w trakcie ich roztadunku na budowie

» zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych

» zagrozenie zwigzane z rozbiorka kolektora deszczowego

e zagrozenie zwigzane z montazem nowego kolektora deszczowego

* wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczenia podioza

« wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

e zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t
» instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu robaét,

» instruktaz dotyczgcy robot ziemnych,



e instruktaz dotyczgcy rozbidrki i wykonania sieci deszczowej,

e instruktaz dotyczagcy postepowania przy zaladunku i rozladunku i sktadowaniu
materiatow,

* instruktaz wykonywania poszczegolnych konstrukcji nawierzchni,

» instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikow,

e instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie,

« wykona¢ projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych

e umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych ,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokét uzbrojenia podziemnego,

* miejsce prowadzonych robo6t ziemnych od strony wykopow zabezpieczyé na
stabilnych stojakach tasmg ostrzegawczg na wysokosci 0,9-1,20m liczac od poziomu
drogi do gornej krawedzi zapory,

* ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow nie zasypanych,

* w miejscach prowadzonych robét ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla pieszych,

e oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem oznakowania
i zabezpieczenia robot,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.pozarowy
oraz tablica informacyjna,

e zatrudni¢ na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych aktualne
szkolenia bhp.

* Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracowaé plan BIOZ.

Opracowat:



