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I. CZESC OPISOWO - OBLICZENIOWA



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Skrécong dokumentacje projektowo-kosztorysowg na wykonanie przebudowy ulicy

Gen. Uminskiego w Pepowie wraz remontem istniejgcej kanalizacji deszczowej

opracowano w oparciu o :

1.1 .Umowe / Zlecenie.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

1.3. Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Urzad Gminy w Pepowie.

1.4. Plan sytuacyjny w skali 1:500

1.5. Pomiary wiasne w terenie.

2. PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWE.

2.1. Parametry techniczne

— kategoria ruchu - KR 1

— szerokos¢ jezdni - 6,00m
— szerokos¢ chodnikow - 1,50m
— szerokos¢ wjazdow — zmienna
— spadki poprzeczne jezdni - 3%

— spadki poprzeczne chodnika - 2%

2.2. Konstrukcja jezdni
— podbudowa z tlucznia kamiennego gr.10 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3-5cm

— hawierzchnia z piyt betonowych szesciokatnych gr.12 cm

2.3 Konstrukcja chodnika
— kraweznik betonowy 15x30x100 typ lekki na ftawie betonowej z oporem
z betonu B-15
— kostka brukowa szara gr.8cm na podsypce piaskowej, szczeliny zamulone
piaskiem
— obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej w ilosci 0,01 m*/mb
2.4 Konstrukcja wjazdéw do poses;ji

— podbudowa z betonu B-10 gr.10cm



— kostka brukowa kolorowa gr.8cm szczeliny zamulone piaskiem
— zakonczenie wjazdow — kraweznik betonowy 15x30x100 utozony na ptask na

tawie betonowej z betonu B-15.

3. CHARAKTERSTYKA ISTNIEJ ACEGO TERENU.

3.1

3.2.

3.3.

4.1

Poto zenie

Istniejgca ulica Gen. Uminskiego usytuowana jest w potnocno-zachodniej czesci
Miejscowosci Pepowo. Ulica posiada nawierzchnie zuzlowa jak i chodnikami,
ktére sg wykonane z rGznego rodzaju materiatow takich jak gruz, zuzel, piasek.
W przekroju poprzecznym i podiuznym jezdnia jak i chodniki posiadajg
zanizenia oraz ubytki, ktére przyczyniajg sie do powstania zastoisk wodnych

podczas opaddéw deszczu.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wizji w terenie, wiedzy zamawiajgcego nalezy przyjgé¢ jako
przecietne a wystepujgce grunty jako watpliwe, klasyfikujgc je do grupy
nosnosci G2.

Urzadzenia obce.

Na odcinku przebudowywanej ulicy wystepujg nastepujgce urzgdzenia obce:
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa — do remontu

— sieci telekomunikacyjne i energetyczne
ODWODNIENIE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest réwniez przebudowa istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ul. Gen. Uminskiego z rur betonowych @ 400mm na
rury PCV @ 400mm. Obecna kanalizacja jest 80% niedrozna co powoduje staby
splyw wod opadowych poprzez istniejgce studnie wpustow, ktdre rowniez bedg
podlegaty rozbiorce.

Caly zakres projektowanego remontu miesci sie w granicy obecnego pasa
drogowego.

Realizacja rob6t ziemnych oraz uktadanie kolektora na dnie przygotowanych

wykopow odbywac sie bedzie bez obecnosci wody gruntowe;j.



W profilu globalnym wystepujg piaski gliniaste(Pg) i gliny piaszczyste zwiezie
(Gpz). W zwigzku z tym zasypke wykopdéw wykonaé¢ materiatami nosnym

(pospotka).

Ochrona srodowiska

Projektowany zakres rob6t remontu nie stanowi zagrozenia dla stanu

Srodowiska.

Minimalizacje negatywnych skutkdéw zapewni przyjeta technologia robét miedzy

innymi

— wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne co ograniczy czas
trwania i oddziatywania robot, nie naruszajgcych przy tym naturalnej
struktury gruntu

— halas, ktérego zrodtem sg urzgdzenia uzywane do wykonywania wykopow,
posadowienia studni kontrolnych, zasypanie wykopdw i innych prac osiggac
moze natezenie dzwieku o poziomie 85-90db. Ucigzliwosci z tym zwigzane
majg jednak charakter krétkotrwaty.
Z uwagi na zastosowanie szczelnych i trwatych przewoddw kanalizacyjnych
(rury PP fgczone na uszczelki) i wodoszczelnych studzienek kontrolnych,
betonowych @ 1000mm i wpustow ulicznych @ 500mmnie istnieje na etapie
eksploatacji niebezpieczenstwo przenikania wéd opadowych do gruntu

(eksfiltracja).

Materiaty
Materiaty zastosowane do remontu kanalizacji deszczowej powinny mieg¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta

Roboty rozbiérkowe
— demontaz istniejgcego kanatu betonowego @ 400mm studni betonowych i

wpustéw ulicznych

Roboty montazowe
Montaz przewodéw prowadzié w temperaturze od -5° C do 30°C.
Do budowy uzy¢ rur i ksztaltek PP nie wykazujgcych uszkodzen( wonien,

peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach.



Dopuszcza sie zginanie rur PP na zimno, wykorzystujgc ich elastycznosé pod
warunkiem, ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichu wigkszego niz -*
2.
Niedozwolone jest giecie rur na gorgco. Przewdd po utozeniu powinien byé
Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci.
Remont kanalizacji wykona¢ z rur PP @ 400 mm o sztywnosci obwodowej
SN 8 kN/m? z uszczelkg wargowg na wcinki tj. od studni D; w istniejgcg
kanalizacje deszczowa.
Montaz kanatu deszczowego powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie,
na podsypce piaskowej 0,15 mm ze spadkiem okreslonym na profilu podtuznym
i od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania
rur wykop nalezy utrzymac w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem
wod powierzchniowych.
Rury PP kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu oraz doktadnie wspétosiowo wzgledem siebie.
Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm :
PN-EN 1401-1:1999
PN —EN 1401-3:2002 (U)
Dopuszczalne odchylenie lokalizacji przewodow:
* 0,30 m dla odchylen osi kolektora od projektowanej trasy w planie
* 0,01 m dlarzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek
ujemny.
» Studnie kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie betonowe @ 1000mm z betonu B-45 o
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci - 50.
» Konstrukcja prefabrykowanej studni betonowej @ 1000mm:

» dno: element denny z wyprofilowang kinetg i otworami wlotowymi i
wylotowymi  wyposazonymi w przejscia szczelne Ilub krocce
odpowiednie do montowanego przewodu

» komin: kregi betonowe tgczone

» zwienczenie : zwezka betonowa @ 1000(600mm) z otworem na wiaz

» wihaz zeliwny z wypetnieniem betonowym D400 zgodnie z normg PN-EN

124/2000.

* pierscienie dystansowe na zaprawie elastycznej do poziomu wiazu

uszczelki do tgczenia elementow prefabrykowanych studni

Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie wtazowe, zeliwne.



Dopuszczalne odchyiki lokalizacji studni

+

0,30 m dla lokalizacji studni potgczeniowych w planie
* 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych

» Whpusty uliczne

Studnia z rury @ 500mm betonowej z betonu B-15 o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F-50, pierscienie dystansowe na zaprawie elastycznej do
poziomu kotnierza wpustowego.

» Przykanaliki z rur PP @ 200 mm wigczy¢ do studni rewizyjnych.

Roboty ziemne.
Wykop mechaniczny wykona¢ jako waskoprzestrzenny o scianach pionowych
umocnionych szalunkiem skrzyniowym(boksem), ktory winien przenosic¢
obcigzenie(parcie grunt) 23,03 kN/m? co odpowiada masie 2,4 Mg.
Odbudowa wykopu winna wystawac¢ ca 10cm nad teren. Minimalna szerokos¢
wykopu winna by¢ co najmniej 0,30m z kazdej strony wieksza niz zewnetrzna
Srednica rury. Urobek sktada¢ z jednej strony wykopu min 0,60m od krawedzi
wykopu, zapewniajgc dojazd do innych posesji. Ostatnie 10m wykopu powyzej
projektowanej rzednej dna przewodu wykonaé recznie oraz w sgsiedztwie
istniejgcych przewodow podziemnych.
Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych,
a nastepnie wykonaé podsypke z pospoiki grubosci:
— 15 cm dla kanatu deszczowego
— 30 cm dla studni kontrolnych, betonowych @ 1000mm .
Po utozeniu kanatu deszczowego wykonac recznie zasypke strefy ochronnej
rury z pospotki (min. 30cm) z recznym zageszczeniem.
Materiat na podsypke i obsypke nie powinien by¢ zmrozony i zawiera¢ ostrych
kamieni i innych materiatéw.
Pozostatg czes¢ wykopu( powyzej strefy ochronnej rury i miejsc skrzyzowan
istniejgcymi przewodami) zasypa¢ mechanicznie pospotka i zagescic¢ ubijakami
mechanicznymi.
Zageszczenie wykonac¢ scian wykopu w kierunku rury. Wymagany stopien
zageszczenia wg zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora:
— podsypki 0,95%
— obsypki 0,95%
— zasypki 0,95%
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje wykonanych

przewodéw.



Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

W trakcie wykonywania kolektora deszczowego wystgpig skrzyzowania
z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi. Prace w poblizu istniejgcych

urzgdzen podziemnych wykonac:

po zawiadomieniu administratora urzgdzenia

recznie z ewentualnym podwieszeniem pasowym

w przypadkach koniecznych zastosowac rury ostonowe dwudzielnie

grunt pod urzgdzeniem zagesci¢( 95%ZMP) aby nie dopusci¢ do osiadania

ziemi i pozniejszego zerwania kolizyjnego przewodu.

Uwagi koncowe dla wykonania odwodnienia.
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— wigczy¢ do kolektora wszystkie przytagcza odprowadzajgce wody opadowe z
posesji a nie naniesione na istniejgcym planie sytuacyjnym ( brak informacji
od wiascicieli przytgcza )

— roboty prowadzi¢ z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa

— teren prowadzenia robot oznakowac tablicami i tasmami

— po wykonaniu rob6t teren uporzadkowac i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego

— wykona¢ powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje robot.

UWAGI
Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o opisy wymiaréw, ktdre sg wazniejsze od
odczytéw ze skali rysunkow.
Sprzet pracownicy i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg
By¢ wyposazeni bezwzglednie w urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce i
ostrzegawcze, pozwalajgce na zapewnienie warunkow koniecznych i
niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robo6t. Zapewnienie bezpiecznych
warunkéw uzytkownikdw pozostajgcych w ruchu stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, kierownik budowy sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike rob6t majgc na

uwadze stopien zagrozenia, jakie stwarzajg poszczegolne ich rodzaje.

Opracowat :



II. CZESC RYSUNKOWA



III. OSWIADCZENIA , ZASWIADCZENIA, UPRANIENIA



