KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa o$wietlenia terenu
w ramach projektu pn.:
""Kasztanéwka" miejscem spotkan i wypoczynku - utwardzenie powierzchni gruntu i budowa o$wietlenia
terenu przy ul. Sportowej w Pgpowie"

ADRES INWESTYCJI  : ul. Sportowa, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 96/1, 96/5, obreb Pepowo
INWESTOR : Gmina Pgpowo
ADRES INWESTORA  : ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . Elektryczna

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .... % R+S
Koszty zakupu [KZ] ........ . % Mbezp
ZYySK [Z] «ooeiiiiieenne % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oo % Xnetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.
Nr 18 poz. 172)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno

uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien sporzadzania kosztorysu, uzupetnione o warto$¢ z ryn
ku lokalnego

- planowany zakres prac.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "
lub rbwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacii, tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentaciji lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wykaza¢,
ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa oswietlenia terenu wraz z linig kablowa, wzdtuz granicy dziatki nr 96/5 bedacej w zakresie opracowania.
Inwestycja w ramach projektu pn.: "Kasztanéwka" miejscem spotkan i wypoczynku - utwardzenie powierzchni gruntu i budowa o$wietle-
nia terenu przy ul. Sportowej w Pepowie.

1. ZASILANIE

Projektuje sie wyprowadzenie wewnetrznej linii zasilajacej typu YAKY 4x16mm?2 z projektowanego obwodu o$wietleniowego ktéry nalezy
zasili€ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w budynku. Podczas zabudowy projektowanego oswietlenia nalezy przyporzadko-
wac odpowiednie fazy do odpowiednich stupéw, zgodnie z zataczonym do niniejszego projektu budowlanego schematem ideowym
oswietlenia (SI0).

2. WYKONANIE LINII KABLOWEJ NN

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wedtug wkreslenia na planie sytuacyjnym. Przy uktadaniu kabla w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujace
elementy:

- kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

- w celu skompensowania przesunigé gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie, (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

- kabel przykry¢ 10 cm warstwag piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,
- temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych wytworcy,

- przestrzega¢ minimalnych promieni giecia podczas uktadania kabla,

- na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: "wtasciciel, przekroj kabla, rok budowy"

- linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3. SLUPY | OPRAWY

Projektuje sie oprawy wraz z stupami o$wietleniowymi, ktérymi dysponuje Inwestor po uprzednim zdemontowaniu z centrum miasta. Stu-
py wraz z oprawami przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej oraz pod katem uszkodzen mechanicz-
nych. Ewentualne wady techniczne nalezy przywrdci¢ do stanu uzywalnosci zgodnie z przeznaczeniem lamp.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zasilajaca sie¢ 0.4 kV ENEA Operator s. 0 0.0. pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone
przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wylaczenie.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadek napiecia:
Spadek napigcia dla obwodu o najgorszych warunkach (tj. faza L3 stup nr S6) od rozdzielnicy wynosi 0,3%.
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Pepowo_oswietlenie_s$ciezki kst_0 aktual20140108.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 Linie kablowe
1/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m
d.1/0701-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
200*2 m 400,000
RAZEM 400,000
3|/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm [DVK 75] m
d.1/0705-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm [SRS 75] m
d.1/0705-01
2*12 m 24,000
RAZEM 24,000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie [YAKY m
d.1/0707-03 4x16]
200 m 200,000
RAZEM 200,000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m
d.1/0702-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-11 lub bolce
7*4 szt.zyt 28,000
RAZEM 28,000
2 Rozdzielnice elektryczne
8/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - rozdzielnica o$wietlenia $ciezki szt.
d.2|0404-07
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-04 lub bolce
3*4 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
3 Stupy o $wietleniowe, oprawy, wyposa _zenie pozostate
11/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup wraz z szt.
d.3/1001-01 oprawa przeniesiony z centrum Pepowa - w zakresie dostawy przez Inwestora
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNNR-W 9 |Znakowanie stupa szt
d.3/0904-06
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
13|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3/1203-08 lub bolce
6*4 szt.zyt 24,000
RAZEM 24,000
14/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.3/0605-02
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
15/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.3/0605-08
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary
16|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4/1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.4/1305-01
1 préb. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Pozostale koszty
21 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.5|kalk. wkasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 Koszt - koszty wytaczen i dopuszczenia do prac przez Zaktad Energetyczny kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23 Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac (wykonanie |kpl
d.5|kalk. wkasna |projektu, optaty administracyjne za zajecie pasa drogi, oznakowanie )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Pepowo_oswietlenie_sciezki kst_0 aktual20140108.akDSZTORYS INWESTORSKI

za zajecie pasa drogi, oznakowanie )

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 Linie kablowe
1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m 200
d.1/02 I
2|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 200*2 =
d.1j01 szerokosci do 0.4 m 400,000
3|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm [DVK |m 5
d.1/01 75]
4|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm [SRS |m 2*12 =
d.1j01 75] 24,000
5/KNNR 5 0707- |Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- m 200
d.1/03 wych recznie [YAKY 4x16]
6|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m 200
d.1]02 gruncie kat. lll
7/KNNR 5 1203- |Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly  [szt.zyt 7*4 = 28,000
d.l|11 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
Razem dziat: Linie kablowe
2 Rozdzielnice elektryczne
8/KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - rozdzielnica oswiet- |szt. 1
d.2|07 lenia Sciezki
9|/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.2|01
10|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zylty |szt.zyt 3*4 = 12,000
d.2|04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
Razem dziat: Rozdzielnice elektryczne
3 Stupy o $wietleniowe, oprawy, wyposa _zenie pozostate
11/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 6
d.3|01 100 kg - stup wraz z oprawg przeniesiony z centrum Pe-
powa - w zakresie dostawy przez Inwestora
12|KNNR-W 9 Znakowanie stupa szt 6
d.3|0904-06
13/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly  |szt.zyt 6*4 = 24,000
d.3/08 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
14|/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 5*3 = 15,000
d.3|02 0.6 m; kat.gruntu 11l
15/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych |m 1
d.3|08 w gruncie kat.ll|
Razem dziat: Stupy o $wietleniowe, oprawy, wyposa zenie pozostate
4 Pomiary
16|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1
d.4|03
17/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 2
d.4|03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
18/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1
d.4|01 wsza préba)
19/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1
d.4|05 (pierwszy pomiar)
20|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1
d.4|01 miar)
Razem dziat: Pomiary
5 Pozostale koszty
21 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji |kpl 1
d.5|kalk. wiasna oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej
22 Koszt - koszty wytaczen i dopuszczenia do prac przez  |kpl 1
d.5|kalk. wiasna Zaktad Energetyczny
23 Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywa- |kpl 1
d.5|kalk. wiasna nych prac (wykonanie projektu, optaty administracyjne

Razem dziat: Pozostate koszty

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Kz Z RAZEM

Linie kablowe

Rozdzielnice elektryczne

WIN ([~

Stupy o swietleniowe, opra-
WYy, Wyposa zenie pozostate

Pomiary

SR

Pozostale koszty

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 14293



Pepowo_oswietlenie_sciezki kst_0 aktual20140108.atBESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Robocizna r-g 250,2
2.|robocizna r-g 27,1
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ I inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm m 11,3 11,3
2.|Falia niebieska z PCW 0,3-0,4mm m 208,0 208,0
3.|Groty do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt 0,2 0,2
4.|Kabel YAKY 4x16 mm2, 0,6/1 kV m 208,0 208,0
5.|Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 5,2 52
6./ Ostona rurowa sztywna SRS fi 75mm m 25,0 25,0
7.|Piasek naturalny kopany m3 16,0 16,0
8.|Rozdzielnica o$wietlenia zewnetrznego szt 1,0 1,0
9.|Roztacznik n.n. TYTAN Il 63A 3-bieg. szt 1,0 1,0
10.|System uziemien pretowych fi 14,2 mm m 1,0 1,0
11.|Tabliczka - nr stupa szt 6,0 6,0
12.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)' kg 2,6 2,6
13.|Ztaczka do uziemien pretowych fi 14,2 mm szt 0,9 0,9
14.|Materialy pomocnicze zt
15.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 0,9
2.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0,4
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,9
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,8
5.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 3,2
6.|$rodek transportowy m-g 3,0
7.|Wibromtot elektryczny 3 kW m-g 0,2
8.|zuraw samochodowy m-g 0,9
9.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0,6
RAZEM
Stownie:
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