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OPrIS TECHNICZNY
zagospodarowania dzialki budowlane;j

Dane ogolne:
Inwestor: Gmina Pgpowo
Adres budowy: ul. Sportowa, 63-830 Pgpowo;
dz. ewid. nr 96/5, obrgb Pgpowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo
Podstawa opracowania:

—zlecenie inwestora
—zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych
—przepisy prawne, wytyczne, katalogi
—wizja lokalna przeprowadzona w terenie
—uzgodniona z Inwestorem koncepcja
Lokalizacja 1 stan istniejacy:
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalaczonym w czgsSci rysunkowe] planie
zagospodarowania terenu wyrysowanym na mapach do celow projektowych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Pepowie, a zakres inwestycji polegajacy na
utwardzeniu powierzchni gruntu na dzialce budowlanej zlokalizowana jest na dzialce
o nr ewid.: 96/5.
W stanie istniejacym teren objety inwestycja nie jest w zaden sposdb zagospodarowany.
Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ doziemna sie¢ wodociggowa.
Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materialow ukazujacych rozwigzanie sytuacyjne
1 wysokosciowe utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlane;.
Projekt stanowi¢ bedzie zalacznik do wniosku zgloszenia robdt budowlanych 1 podstawe
realizacji robot.
Ogolna charakterystyka inwestycji
Projekt uwzglednia utwardzenie dziatki budowlanej po stronie zachodniej na odcinku
ok.157m. Utwardzenie na calym odcinku bedzie mig¢ stala szerokos$¢ rowna 4,00m.
Nawierzchnia utwardzenie z kostki betonowej koloru czerwonego na szerokosci 2,00m na
pozostatej szerokosci 2,00m kostka koloru szarego.
Szczegdltowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania
terenu( rys.D/2)
Inne projekty branzowe - kolizje z infrastrukturg pod- 1 nadziemng
Ze wzgledu na projektowane utwardzenie powierzchni gruntu konieczna jest przebudowa
istniejacego hydrantu naziemnego na podziemny. Przebudowa nastgpi na podstawie pisma
z dnia 30.01.2012 r. Migdzygminnego Zwiazku Wodociagoéw i Kanalizacji Wiejskich
(L.dz. 13/2012).
Bilans terenu inwestycji
Inwestycja polegajaca na utwardzeniu powierzchni gruntu na dzialce budowlanej zostala
okreslona liniami rozgraniczajacymi przedstawionymi na projekcie zagospodarowania
terenu.
Calkowita powierzchnia inwestycji wynosi 914,80 m”.



Bilans roboét rozbiorkowych
W zwiazku z realizacja zadania nie przewiduje si¢ robot rozbidrkowych
Bilans utwardzen powierzchni gruntu

Jednostka
Nazwa Ilos¢

Lp | Wyszczegélnienie nawierzchni projektowanych

| Utwardzenie powierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 2 3141
8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara ’
) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 c¢cm, na 2 314.1

podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona

8. Ochrona srodowiska i ochrona dobr kultury

Realizacja inwestycji nie pogorszy warunkow srodowiskowych.

Ze wzgledu, ze projektowane roboty przebiegaja w obrgbie drzew, krzewow 1 innych trwatych
nasadzen, prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a przed
przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami poprzez stosowanie oslon.
Korony drzew nalezy chroni¢ przed oblamaniem. Mozna je podcia¢ 1 uksztaltowaé przed
przystapieniem do robot. Pozwoli to zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen korony poprzez uzyskanie
wiekszej skrajni dla maszyn. Prace te jednak nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie 1 wykonywac
w uzgodnieniu i pod nadzorem Inspektora z ramienia Inwestora.

Za szkody w istniejacym zadrzewieniu wynikle w trakcie robot odpowiada wykonawca.

Opracowata:
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UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

ul. Sportowa, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 96/5, obreb Pepowo

it NA DZIALCE BUDOWLANEJ

b | PLAN ORIENTACYUNY  |™™7
skola: — [aata: 30.01.2012. D/

e

|h'owl':

Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo
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upr.: DROGOWE WKP/0236/POOD/06




90/000d/IEZ0/dMM IMODOMQ idn
MO Bjeuy gul ibus | P

80/S0Q/Z22 IMOSOHA FIan
BySMONIME BJeBY ‘Zul 6w | - IE

omodad 0£8 - £9 '9 YOMeISpeN 7S I

omoddy euws) e

omoddd qaiqo 'g/gg Ju "pime "Zp .omaddd 0gg-gg ‘emopodg Tn mppEIge

sa.1p0
Z/~ |2tozioos @p | 0OG 1| PPE
a QERE -
wu eunsts | VINVMOYYAOMSOOVZ IMATOHd|  sowpsen
rANYIMOANE 30IZa YN =
NLNNYO INHOZYIIMOd JINIZA¥VMLN
_a.ﬂ_ao._mmﬂ_h_umcmmm.wm POKING UBJSEqag - {TZOfEMOY E19Ia
ooy S

ZIMvy 006-£9
Z1 omodl on
SAIpD

e
<

eoefezowelbzos el  ———

weaJodo z G|g nuojaq z famouoiaq sjme; eu
wagzxz | wimouojaq wapjjwodo
eluemodeldo eauoy op 00'0EL+0 W po 'fi
1fynusUOY [BUoBIUDOWZM
josobnyp eu BlUBZPIEMIN SjUSZO|UBIBO
[amojuswas=omoyseld

aodAspod BU WOQEXQ BMOYIUPOYD ———
8792Z.q0 BJuazpiemin sjuazo|uelbo

BMEJ} WBJUB[STO Z S|UBMOSNLINY I

wogib ONVTIOH ndA}
obBauomiazo niojoy [auemozeyaju lemouoiaq

DfISOY Z NUSJS) aluszpiemin

wog"1B gNYTIOH ndAy
obasezs niojoy fsuemozey [amouoiaq
[MISOY Z NuBl8) BjueZpIemin

h{e\ELER

- - .__Jm‘u}al.rl..,...__

e
: 1 x
BpIM

3= =t
Smans

'
99511
16°0F1

yopisiai IBERRIES) | moBkrol

INTU

uazphzan ardew fazs

aduppangae qadnep gsal yeaq qadiony o qnp (faezlismanng op auozse)dz fn s asmy ‘qainwazped
B AU BRI AM AT0 TIATTT 210200 A BIUATIIS] 315 BEINPAM NN STEEEA]

AVEDOLEVYY I VIZ3903D

TLZol medn \ﬁ\ L1§ 205 "1

g emolmy T ZoUEY ODG-E9
ANUEL 4N YLAA0E

ANTOT ¥ANNTH 70 B

0081 VIVAS

VZOINAVSYZ VdVIN

Tz eoss

— ‘uap vu DO PSal]

TT0E°80°SZ vIup “Udison
TIOC//ET T04 S
10212 Ekp (Ao ofoyag
- oMaddg Jq3ag0

1ysuilisod gusiog
apysrodoypin :omEppmafoy

yZeimz obauunwBAzply
0€ "up z wews|d z sjupobz
op Auwspzeu JueipAy Aakfe|uis|




OpIS TECHNICZNY
do projektu utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlane;j

I. Dane ogdlne:
Inwestor: Gmina Pepowo
Adres budowy: ul. Sportowa, 63-830 Pepowo

dz. ewid. nr 96/5, obreb Pgpowo

Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo

1.

Przeznaczenie:
Projekt wykonania utwardzenia powierzchni gruntu na dzialce budowlanej stanowi
zalacznik do zgloszenia robot budowlanych 1 jest podstawg realizacji robét.

Lokalizacja:
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalaczonym w czegsci rysunkowej planie

zagospodarowania terenu wyrysowanym na mapach do celéw projektowych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Pepowie, a =zakres inwestycji
polegajacy na utwardzeniu powierzchni gruntu na dzialce budowlanej zlokalizowana
jest na dzialce o nr ewid.: 96/5.

W stanie istniejacym teren objety inwestycja nie jest w zaden sposdb
zagospodarowany.

Ogolna charakterystyka inwestycji

Podstawowe parametry techniczne utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce
budowlane]
> szerokos¢ utwardzenia powierzchni 4,00m
e przekrdj poprzeczny daszkowy 2%
e przekrd) podtuzny — przyjeto dostosowujac do rzednych istniejacego terenu,
e nawierzchnia
» na szerokosci 2,00m — kostka fazowana bet. gr. 8 cm w kolorze szarym
» na szerokosci 2,00m — kostka niefazowana bet. gr. 8§ cm w kolorze czerwonym

Rozwiazanie sytuacyjno - wysokosciowe
A. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Dokumentacja uwzglednia utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlane;.
Utwardzenie o szerokosci 4,00m z kostki betonowej gr.8cm. Na szerokosci 2,00m
kostka koloru czerwonego, na pozostatych 2,00m kostka koloru szarego. Na odcinku
od km 0+130,00 do konca opracowania konstrukcja utwardzenia wzmocniona.
Utwardzenie ograniczone obustronnie obrzezem chodnikowym 8x30cm na podsypce
piaskowo cementowej. Wyjatek stanowi odcinek od km 0+130,00 do konca
opracowania, na nim utwardzenie ograniczone jest opornikiem betonowym 12x25cm
na lawie betonowej z oporem.

B.BADANIA GEOTECHNICZNE

Z wynikéw badan geotechnicznych stwierdzono, ze pod warstwa gleby o migzszosci
0,3m zalegajg grunty spoiste: gliny piaszczyste w stanie poétzwartym. Wody gruntowe;]
nie stwierdzono.



Wigcej szczegoldw znajduje si¢ dokumentacji geotechnicznej, ktéra stanowi odrgbne
opracowanie.

C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne, pozostawione w podtozu
grunty nalezy dogesci¢ 1 na tak przygotowanym podlozu nalezy ulozyé warstwy
wzmacniajace istniejace podloze gruntowe - warstwe gr. 10 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa — no$nos¢ zageszczanego podloza nalezy
kontrolowa¢ na biezagco pomiarami plyta sztywng — zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych w podlozu na grunty organiczne
nalezy je wymieni¢ zastepujac piaskami sSrednimi, uktadajac 1 zgeszczajac warstwami.

Utwardzenie od km 0+000,00 do km 0+130.00

Warstwa $cieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
w kolorze szarym/czerwonym na podsypce 13cm
piaskowo - cementowej gr. 5 cm;
Warstwa wzmacniajgca ~ warstwa gruntu stabilizowanego cementem 10cm
Rm=1,5MPa
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 23cm

Utwardzenie o wzmocnionej konstrukcji od km 0+ 130,00 do konca opracowania

Warstwa $cieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
w kolorze szarym/czerwonym na podsypce 13cm
piaskowo - cementowej gr. 5 cm;

Podbudowa zasadnicza Kruszyw tamane stabilizowane 20cm
mechanicznie 0/31,5

Warstwa wzmacniajgca ~ warstwa gruntu stabilizowanego cementem 10cm
Rm=1,5MPa

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 43cm

Wymagania ogdlne 1 szczegdlowe wykonania robot drogowych

Wymagania ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,

— w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw i1 norm dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej, bhp, ochrony interesdéw oséb trzecich, a w szczegdlnosci
zapewni¢, w miarg mozliwosci, dojazd do posesji

— w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

Wymaeania szczeeolowe

— warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot zawieraja Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez zleceniodawce



— wymagania dla materialow przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i1 odbioru
zawierajq Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
Dz. U. nr 43

Technologia robot ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205

(zastgpujaca norme¢ BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdélnymi Specyfikacjami
Technicznymi D.02.00.00 Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych. Grunty nasypowe, koryta pod nawierzchnie, podloze gruntowe
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 1.0.

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach utwardzenia nawierzchni dziatki
budowlanej polegaja na:

— wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow (korytowanie pod warstwy
konstrukcyjne projektowanego utwardzenia)

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania
w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowa¢ w bezposredniej bliskosci robot.
Pozostalag czes¢ humusu nalezy wbudowaé¢ w pasy zieleni 1 wykorzystaé przy
rekultywacji terenu.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, réwnomiernie na calej szerokosci.
Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopow 1 nasypéw, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie
skarp z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie 1 silnym systemie
korzeniowym.

Utwardzenia, krawezniki 1 tawy

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

- PN-75/B-06250 — Beton zwykty

- PN-B-11113 — Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek

- BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

- BN-80/6775-03.03 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru

- BN-64/9321-01 - Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne
wykonania i odbioru

Roboty rozbiorkowe
W zwiazku z realizacja zadania nie przewiduje si¢ robdt rozbidrkowych.

Zalecenia dla wykonawcy robdt dotyczace inwentaryzacji powykonawczej
1 przeniesienia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem

naziemnym 1 centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie
punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla
kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowad istniejacy opis
topograficzny. Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonad



10.

sprawdzenia widocznosci pomigdzy punktami osnowy 1 punktami nawigzania oraz
wykonaé ewentualne oczyszczenie punktow 1 przecinki.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem.
W przypadku kolizji nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjna zgodnie ze sztukg
geodezyjna przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast
w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

Ochrona interesu osob trzecich

Projektowane utwardzenie nawierzchni dziatki budowlanej uwzglednia interesy osob
trzecich.

Dla ochrony interesow os6b trzecich projekt uwzglednia:

— rozwigzania techniczne minimalizujgce wplyw drogi na srodowisko 1 zdrowie ludzi.

Opracowala:

10



INFORMACJA

dotyczqca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej
ul. Sportowa, 63-830 Pepowo, dz. ewid. 96/5, obreb Pepowo

NAZWA INWESTORA I ADRES:

Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:
Agata Pawlikowska

Opracowata

11




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

W zakres robot wchodza:

- roboty ziemne: korytowanie, podsypki

- roboty konstrukcyjne: stabilizacja gruntu, podbudowa z kruszywa lamanego, ukladanie
utwardzenia, wbudowanie kraweznikow, ulozenie kostki betonowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowej dzialce 1stnieja sieci infrastruktury podziemnej: wodociagowa,
telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moga stanowi¢ elementy uzbrojenia dziatki, w przypadku ich uszkodzenia.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty ziemne — zagrozenie uszkodzenia infrastruktury podziemnej

4.2. Roboty cigzkim sprzetem — zagrozenie uderzeniem lub najechaniem.

4.3. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
w przypadku niesprawnych narzedziach 1 nieprawidlowej tymczasowej instalacji elektrycznej
budowy.

4.4. Wszystkie rodzaje robot — zagrozenie zaproszeniem oczu

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy, ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa pozarowego w sposdb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to
szkolen:

- wstepnych

- okresowych

- stanowiskowych

Szkolenia wstgpne 1 okresowe prowadza uprawnione osoby niezaleznie od charakteru
przedmiotowej budowy.

Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robdt kazdorazowo przed rozpoczeciem robot
o charakterze innym niz wczesniej prowadzone lub w miejscu innym niz dotychczasowe (nowy
plac budowy). Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenia wskazane

w niniejszej informacji.
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5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

6.1. Roboty ziemne 1 konstrukcyjne moga by¢ prowadzone w obszarze wylaczonym z ruchu
drogowego. Obszar wylaczony nalezy wygrodzi€ 1 oznakowac.

6.2. Roboty z uzyciem cigzkiego sprzetu winny by¢ prowadzone po potwierdzeniu dobrego stanu
technicznego maszyn. Nalezy ustali¢ system komunikacji pomiedzy osobami pracujacymi na
ziemi a operatorami maszyn.

6.3. Elektronarzedzia stosowane podczas robdt winny by¢ sprawne. Nalezy zapewni¢ codzienng
kontrolg sprawnosci przed rozpoczgciem prac. Instalacje elektryczng placu budowy winien
zbudowa¢ 1 nadzorowa¢ kwalifikowany elektryk. Trasa prowadzenia kabli winna by¢ dobrana
i zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia kabli podczas robot 1 transportu wewnetrznego na
placu budowy. W rozdzielnicach stosowa¢ wylaczniki réznicowo — pradowe. Urzadzenia placu
budowy przed udostepnieniem do pracy winny by¢ sprawdzone pod katem skutecznosci ochrony
przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane.

6.4. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze 1 S$rodki ochrony osobiste]

dostosowane do charakteru robot. W szczego6lnosci powinni pracowa¢ w okularach ochronnych.
Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowala: mgr inz. Agata Pawlikowska
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PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
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LINIA ROZGRANICZAJACA

GRANICA DZIALKI

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 ¢m - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa
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8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm = grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa
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