PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. 1.

OBIEKT BUDOWLANY Budowa oswietlenia terenu

NAZWA 1 KOD wg CPV 45316110-9 — instalowanie urzqdzen oswietlenia
zewnetrznego
45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

ADRES BUDOWY ul. Sportowa, 63-830 Pepowo
NR EWID. DZIALKI 96/1, 96/5, obreb Pepowo

INWESTOR Gmina Pepowo
ADRES INWESTORA  ul St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20., ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
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OprIS TECHNICZNY
zagospodarowania dziatki budowlane;j

WSTEP DO OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Inne przepisy i normy branzowe.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu stworzenie podstawy techniczno-prawnej do wykonania i kosztorysowania
rob6t budowlanych objetych zakresem niniejszego projektu budowlanego w ktérego sktad wchodzi
budowa instalacji do oSwietlenia zewnetrznego terenu w miejscowosci Pepowo, ul. Sportowa dz. nr 96/1
i 96/5.



1.

CZESC OPISOWA

ZASILANIE

Projektuje sie wyprowadzenie wewnetrznej linii zasilajacej typu YAKY 4x16mm?2 z projektowanego
obwodu os$wietleniowego ktory nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w
budynku. Podczas zabudowy projektowanego oSwietlenia nalezy przyporzadkowaé odpowiednie fazy
do odpowiednich stupdw, zgodnie z zataczonym do niniejszego projektu budowlanego schematem
ideowym oswietlenia (SIO).

WYKONANIE LINII KABLOWEJ NN

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wedtug wkre$lenia na planie sytuacyjnym. Przy uktadaniu kabla w
ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
— kabel uktada¢ na gtebokos$ci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie fali$cie,
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
— kabel przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych wytwoércy,
— przestrzega¢ minimalnych promieni giecia podczas uktadania kabla,
— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, przekroj kabla, rok budowy”
— linig kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
— prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

SLUPY I OPRAWY

Projektuje sie oprawy wraz z stupami o$wietleniowymi, ktorymi dysponuje Inwestor po uprzednim
zdemontowaniu z centrum miasta. Stupy wraz z oprawami przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem sprawno$ci technicznej oraz pod katem uszkodzerr mechanicznych. Ewentualne wady
techniczne nalezy przywroci¢ do stanu uzywalnosci zgodnie z przeznaczeniem lamp.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zasilajgca sie¢ 0.4 kV ENEA Operator s. 0 0.0. pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora
w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem bezpoS$rednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym
odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie
wytaczenie.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadek napiecia:
Spadek napiecia dla obwodu o najgorszych warunkach (tj. faza L3 stup nr S6) od rozdzielnicy wynosi
0,3%.

6. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze,

Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna,

Dopuszczalny, maksymalny spadek napiecia jest w normie.

Szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta,

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN/E i [EC.

Opracowat:



INFORMACJA

dotyczqca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa oswietlenia terenu

ul. Sportowa, 63-830 Pepowo, dz. ewid. 96/1, 96/5, obreb Pepowo
NAZWA INWESTORA I ADRES:
Gmina Pepowo

ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:
Zdzistaw Konik

Opracowat




CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
— przygotowawcze: ogrodzenie, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy,

— prace pomiarowe: wytyczenie obiektow,

— wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

— utozenie rur ostonowych,

— ufozenie kabli w wykopach,

— wykonanie pomiardéw kontrolnych i zatgczenie napiecia,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz obiektu do odbioru.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bgbna.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblInie niebezpiecznych:

a) Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

b) Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze
dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie
ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rbwnym. O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg
dzwigni.



c) Bezpieczenstwa pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego:
Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowe;j i
osobom postronnym.
d) Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na podno$nikach koszowych
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. W trakcie robdt nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

e przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podno$nika,

e podno$nik ustawi¢ na twardym podtozu,

e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow ,ulewnych deszczéw, $niezycy,

e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspdtpracujacy z nimi na nizszych

poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych,

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkaq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow

budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Kierownik budowy powinien wykaza¢ si¢ odpowiednim do$wiadczeniem oraz przynaleznoscig do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i aktualnym obowigzkowym ubezpieczeniem od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa. Ponadto zobowigzany jest do sprawdzenia stopnia
znajomosci przepisdw BHP przez zatrudnianych pracownikéw jak rowniez ich kwalifikacji w przypadku
robot specjalistycznych.

Opracowat:



Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: gostyriski

Gmina: Pepowo

Obreb: Pepowo -

Selcja mapy: 443.121.201

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500

Ks. robe 12/7/2011
Gostyn, dnia 25.08.2011

mgr inz. H.‘ENRY;;’ DOLNY
’ Foyh e y EODETA
Tresé akiualna na dzieni: ___|
25.08.2011 63-900 Rawicz ~ ul, Axacjowa 6
o tel, 602 5173 Upraw, 10272

HENRYXK DOLNY

GEODEZJA 1 KARTOGRAFIA

63-900 Rawicz, ul. Akacjowa 6
NIP 699-100-36-50, Regon 41154859
Tel. 0-602 517 335, (065) 545 389

Uwaga: Nie wyllucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen

podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest danych archiwalnych.
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LEGENDA:

Oprawa parkowa - oprawa wraz ze stupem
@ Bochodzqca po uprzednim demontaZu z centrum

gpowa.

Projektowana linia kablowa

@ Projektowana rura ochronna

N projektowany uziom pionowy R <5 Ohm

Elzbieta Kowalczuk < Sebastian Dubicki

adres:

ul. Lipowa 12
63-900 RAWICZ

kontakt:

© B07999757

sebastiandubicki@wp.pl

BUDOWA OSWIETLENIA TERENU

obiekt:
szt | LINIA KABLOWA - OSWIETLENIE [+
TERENU E

skal: 12 000 ‘dqtq: maj 2012 /1
gg{eefw: ul. Sportowa, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 96/5, 96/1, obreb Pepowo
resion Gmina Pgpowo

ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo

orojektont: inz. Zdzistaw Konik

upr. ELEKTRYCZNE 290/81/Lo

sprawdzajqey | AP iNZ. Wojciech Poprawa
| upr. ELEKTRYCZNE WKP/0363/POOE/10
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Selcja mapy: 443.121.201
Ks. rob¢ 12/7/2011
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podziemnych, ktére nic byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest danych archiwalnych.
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LEGENDA:

Oprawa parkowa - oprawa wraz ze stupem
@ Bochodzaca po uprzednim demontazu z centrum
epowa.

Projektowana linia kablowa

@  Projektowana rura ochronna

N projektowany uziom pionowy R < 5 Ohm

adres:
ul. Lipowa 12
65-900 RAWICZ

kon takt:
T B07999757
sebastiondubicki@wp.pl

BUDOWA OSWIETLENIA TERENU

biekt:
oot | LINIA KABLOWA - OSWIETLENIE [
TERENU powiekszenie E
skala: 12 250 ‘data: maj 2012 /
ooes ul. Sportowa, 63-830 Pgpowo; dz. ewid. nr 96/5, 96/1, obrgb Pgpou
st Gmina Pepowo

ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo

sroektant: | INZ. Zdzistaw Konik
upr. ELEKTRYCZNE 290/81/Lo
spraudzoioey. | MY inZ. Wojciech Poprawa
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UWAGI:

1. Rozdzielnice wykonac jako szafke ktdrg nalezy
zabudowac przy istniejgcej rozdzielnicy gtéwney.

2. Przewdd zasilajgcy wprowadzi¢ dotem,
wyprowadzenia kabli dotem.

3. Projektowane oprawy o$wietleniowe wraz z stupkami
nalezy wykorzystac¢ po uprzednim zdemontowaniu z

centrum miasta wg odrebnego opracowania.

Fragment rozdzielnicy
gtébwnej budynku

L1,L2,L3

Projektowana rozdzielnica
odwietlenia zewnetrznego

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz

L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1

%

T

PEN

oS

Sterowanie:
1-reczne
2 - automatyczne

ki

3 3 3
Nr obwodu F1.1 F1 F2 F3 F4 F5
_0- Zegar
Aparatura R303 gGI20A FR 304 40A 3x S 301B6A S303 C10A FR1-0-2 astronomiczny
3x L 301 SM340 230 4NO
Moc Pi/Pz[kW] 0,9 0,9 0,9
Prqd [A] 1.4 1,4 — 14 — —
Przewod [mm2] YKY 4x10 YDY 4x10 YAKY 4x16
S6 S5 S4 S3 S2 S1 Zasilanie szafki Zasilanie z Kontrola AZasiIAanie.A A S‘teArowaflle S‘terowanle
Nazwa oswietlenia istniejg cej napiecia oswietlenia éciezki| o$wietleniem os$wietleniem
obwodu zewnetrznego rozdzielnicy zewnetrznym zewnetrznym
gtoéwnej obiektu
L3 L2 L1 L3 L2 L1
gG/4A gG/4A gG/4A gG/4A gG/4A gG/4A
proj. YAKY proj. YAKY proj. YAKY proj. YAKY proj. YAKY proj. YAKY
4x16mm? 4x16mm? 4x16mm? 4x16mm? 4x16mm? 4x16mm?
-24(27)m- -24(27)m- -24(27)m- -24(27)m- -24(27)m- -64(80)m-
R <5 Ohm

adres:

ul. Lipowa 12
63-900 RAWICZ

kontakt:
607999757
sebastiandubicki@wp.pl

- Sebastian Dubicki

obiekt:

BUDOWA OSWIETLENIA TERENU

przed:ﬂot SCHEMAT |DEOWY rysunek nr:
rysunku:
OSWIETLENIA TERENU E

skala: ****‘ dota: maj 2012 /3
ooes ul. Sportowa, 63-830 Pgpowo; dz. ewid. nr 96/5, 96/1, obreb Pepowo
et Gmina Pepowo

' ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pepowo

oroktont: | INZ. Zdzistaw Konik

upr. ELEKTRYCZNE 290/81/Lo

sprawdzajqey:

mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0363/POOE/10




