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Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Tlosé Warto$¢ jednostkowa | Warto$¢ netto
podstawy nakladéw
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201/125/4
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé
warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnia m2 65,00
2 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoéz
na odlegloé¢ do 10-m, kategoria gruntu 111 - wykopy findamentowe m3 2,592
3 KNR 201/307/6
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde
dalsze 10-m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1-m réznicy wysokosci
terenu w gore, kategoria gruntu I11 m3 2,592
Podsumowanie elementu Razem
[Ogdlem ROBOTY ZIEMNE '
2 FUNDAMENTY i SLUPY ZELBETOWE
4 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3,
transport betonu taczkami, japonkami - betonowane w gruncie m3 2,592
5 ORGB 202/227/1
Stupy zelbetowe prostokatne , wysokos¢ do 4-m, deskowany m3 0,430
6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,124
7 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli,
prety stalowe okragle gladkie, Fi do 7-mm t 0,019
8 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
| gotowym podiozu, transport betonu taczkami, japonkami m3 0,097
_ Podsumowanie elementu Razem
| Ogolem FUNDAMENTY i SLUPY ZELBETOWE
3 ROBOTY MUROWE
9 KNRW 202/129/2
Obmurowanie elementéw konstrukcji zelbetowych , stupow - ceglami
licowkami, grubos¢ 1/2-cegly m2 33,318
10 ORGB 202/190/2 (2)
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie
klejowej, bloczki 49, grubos¢ $cianki 12-cm m2 42,90
Podsumowanie elementu Razem
Ogélem ROBOTY MUROWE
4 POSADZKI
11 KNR 202/1101/7 (4)
Podklady, z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek m3 7,340
12 KNR 202/1101/1 (4)
Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton B-12,5 podawany
pompa m3 7,243
13 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 63,60
14 KNR 202/205/1 (2)
Piyty zelbetowe, plyty, beton podawany pompa m3 4,829
15 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli,
prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-mm { 0,133
16 ORGB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych mrozoodpornych,
antyposlizgowos¢ R10, na zaprawach klejowych na zewnatrz,
warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa mrozoodporna m2 55,74

BUDOWA PAWILONU LETNISKOWEGO PRZY ZBIORNIKU WODNYM W PEPOWIE



Pawilon letniskowy-Ofertowy Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)
strona nr: 3

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Tlodé¢ Wartosé jednostkowa | Warto$é netto
podstawy nakladéw
17 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych mrozoodpornych,
antyposlizgowos¢ R10, na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5-mm, plytki 30x30, zaprawa mrozoodporna m?2 1,46
18 KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii-1II, wykonywane recznie, ciany plaskie i
~ powierzchnie poziome - boki piyty m2 6,78

Podsumowanie elementu Razem

Ogolem POSADZKI
5 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU

19 KNR 202/407/6

Stupy o dlugosci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad

180-cm2 m3 0,232
20 KNR 202/406/4

Ramy gérne i platwie o dlugoéci do 3-m, przekrdj poprzeczny

drewna ponad 180-cm2 m3 0,470
21 KNR 202/408/3

Krokwie zwykle o dlugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna

do 180-cm2 m3 0,360
"™ KNR 202/408/5

Krokwie zwykle o dlugodci ponad 4.5 m, przekréj poprzeczny

drewna do 180-cm2 m3 0,475
23 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 58,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogdlem KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
6 ROBOTY POKRYWCZE
24 KNRW 202/1215/6
Daszek wentylacyjny o konstrukcji metalowej pokryty blacha

ocynkowang i gontem papowym szt 1
25 KNNR 2/501/1 (1)

Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe m2 58,00
26 ORGB 202/539/2

Montaz paséw nadrynnowych - okapow z blachy powlekanej m 27,60
27 KNRW 202/505/4

Pokrycie dachdw dachéwka bitumiczna, "tuska", na zszywki m2 58,00

Podsumowanie elementu Razem |

Ogdolem ROBOTY POKRYWCZE

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 KNR 202/923/2

Spoinowanie slupéw zaprawa cementowa barwiong m2 5,78
-7 KNR 202/902/1

Tynki zwykle kategorii-III, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome

(balkony, loggie), recznie m2 91,58
30 KNRW 202/1211/3
Kraty otwierane stalowe, pretowe, ponad 2-m2 - drzwi m2 2,31
31 KNRW 202/1210/3
Kraty stale stalowe pretowe osadzone w §cianach, ponad 2-m2 m2 64,35
32 KNNR 2/1405/2 (1)
Malowanie tynkdw zewnetrznych farbami, silikonowa m2 98,36
33 ZNPP 12/1205/5
Blaty stolowe z tarcicy sosnowej gr 38 mm - wykoriczone m2 24,10
Podsumowanie elementu Razem

Ogélem ROBOTY WYKONCZENIOWE

Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem

Wartosé kosztorysu netto:
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Zestawienie materialow
Lp. Nazwa materialu Jedn. Tloéé Cena Warto$
C
1| BEton ZWykiy B=1225 w0 s on mimas soems 50 0o Sy v o Oy 58 S5 55 200 HENEREE m3 7.46029
2. [ Beton 2wWykly B=15 (CU2/15) s o v vov ov vvmsn sewsn sorss vovs fevvs v ove e oe i m3 8.06986
3. | Blaty stotowe z tarcicy sosnowej gr 38 mm - wykoriczone . .......... ... i m2 24,1
4. | Cegla budowlana peina 25x12x6.5-emlicowka............ ... ... i, szt 1762,5222
5. | Dachowka bitumicznanaosnowie zwhszk. tuska . . ... ... . oo L, m2 60,9
6. | Daszek wentylacyjny o konstrukcji metalowej pokryty blacha ocynkowang i gontem
PADOWYINL oo s sovuminie seuinoce wstnsoss womssmin s e ale Ay e i siaEias Sasds a5 ks sir asisiss szt 1
7. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm . ....... ..., m3 0,0314
8. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm . ........... ... ... ... ... ..... m3 0,01773
9. | Deski iglaste obrzynane nasycone klasa ITI, grubosci 25 mm . ....................... m3 1,624
10. | Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane .. ........ ... ... . ... ... m3 0,00058
11: ] Farba olejfia do oruitoWania «:sus woses s on s s0is oo 90 o6 i 5 oae o 0 48 5 dm3 4,60612
12. | Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania . . ..............oooiivinannan. dm3 5,01064
13. | Farba silikonowa nawierzchniowanatynki............ ... ...t eeninnnn.. dm3 36,885
14| Farba:sucha natiralnai ZIemingi. o v cum on carims s smmes meas s L moess i kg 0,04624
15. | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubosci 0.2 mm . ......................... m2 76,32
16. | Gwozdzie budowlane okragle gote . . ... ... o kg 7,93308
17. | Kraty stalowe NIEOIWISTANE . . . ...\t vt vttt et eie ettt e e ineeeeann m2 64,35
18. | Kraty stalowe rozwierane Z pretow . ... ...ttt et m2 2,31
19. | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasall ... .. ... .. oot m3 1,63132
20. | Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na goraco . .........oouvviverennnnen.. kg 33,488
21 1 Okapiiiki Z blaehy PoWIEKANE] o oo vos e sonen oo an 29 58 SV 0es LOSES S5 PVEes W m 29,256
22. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . .. ... m2 71,868
23. | Papa asfaltowa na tekturze wierzchniego krycia............... ... o il m2 67,86
24. | Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej . .......... ... oL, kg 222.6
25| PiaSelcdOmZaPTaw: s cuniin wvemn wmamo s G S i e S S SREER 35 m3 7,9272
26. | Plytka z betonu komorkowego 49x24X12:cm ... ...t szt 370,656
27. | Plytki kamionkowe o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I, mrozoodporne,
AN YOS HZE OIS csci s e oo s o sFstes o oot SSss ST ngsIEors SRPITAE DISAFHS Saaivicse SLEHHAES o m2 1,533
28. | Piytki kamionkowe o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek [, mrozoodporne,
ANLYPOSHZEOWE . . oo oottt e m2 56,8548
29. | Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy do Fi-7mm St0S .. ............... ... ..... kg 19,038
30. | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14mm......................... kg 262,14
31. | Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna . . ..........oiiiiiii i kg 15,444
32. | Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy, oleisty do drewna, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i promieni UV .. oo vov svuan o vnm smvms vosnias siss snvan seias o kg 1.21996
33. | Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych . .. .........ooiiiii i kg 0,15187
34. | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami........ ..., kg 9,606
35.| Uszczelka z pianki poliuretanowej . .. ... ..ooon it m 28,428
36. | Wkrety stalowe samogwintujace SWdoblach....... ... ..o oo il szt 85,284
37 | Zaprawa budowlana eWYKIa ... s swsmace s s s s s st s m3 1,73254
38. | Zaprawa cementowa M7 (m.50) ... ... e m3 0.16272
39. | Zaprawa cementowa MI12 (m.80) . ..ot e m3 0,3524
40. | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.IS5) ... ..ottt m3 1,93234
41. | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) .. ......vtiii i m3 0,05495
42, | Zaprawa klejowa sucha do betonu komoérkowego .. ...t kg 171,6
43. | Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych mrozoodporna..................... kg 412,984
44, | Zaprawa wapienna M-0.6 (M4) . ... m3 0,25642
45. | Zszywki ocynkowane do ptytdachowych . ... ..o it 100 szt 27,434

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):
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Tabela elementéow scalonych
Nazwa elementu Warto$ %
fz wartosc
narzuta i
mi kosztor

ysu

ROBOTY ZIEMNE (2 - 3)

FUNDAMENTY i SLUPY ZELBETOWE (5 - 8)

ROBOTY MUROWE (9 - 10)

POSADZKI (12 - 18)

KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU (20 - 23)

ROBOTY POKRYWCZE (25 - 27)

~ || b —

ROBOTY WYKONCZENIOWE (29 - 33)

Suma elementow kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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